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1 VSeobecné poznamky

1.1

1.2

1.3

Uéel pouzitia

TomoCon PACS je PACS systém uréeny na uchovavanie, manipuldciu, prenos,
vizualizéaciu a diagnostiku udajov pacienta. Umoznuje import a export DICOM udajov
a vizualizaciu uloZenych snimok pre diagnostické ucely.

Klientské aplikacie systému TomoCon PACS

TomoCon Workstation, TomoCon Viewer, TomoCon Lite (d’alej uvadzané ako
TomoCon) su klientské aplikdcie syst¢ému TomoCon PACS. Vsetky tri klientské
aplikacie poskytuju tu istd zdkladnu funkcionalitu. Aplikacie taktiez poskytuju
nadStandardnu funkcionalitu v r6znych Grovniach v zavislosti od zakupenej licencie.
Tam, kde je to vhodné, je pouzivatel’ upozorneny na pripadnt odliSnost’ od zakladne;j
funkcionality.

Trieda produktu a oznacenie CE

TomoCon PACS je zdravotnicka pomocka triedy IIb v zhode s poziadavkami Direktivy
93/42/EEC doplnenej Direktivou 2007/47/EC. Zhoda s poziadavkami uvedenej
direktivy je dolozena certifikatom notifikovanej osoby. Pisomné prehlésenie o zhode je
k dispozicii na vyziadanie (vid’ 30 Kontakt).

CE..
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1.4 Znacky pouZité v tejto prirucke

®

Symbol ,,Povinné*“ oznacuje postupy alebo doplnkové informadcie, ktoré
musite dodrzat’ alebo im porozumiet’ v zdujme minimalizovania rizika
vyplyvajiceho z nebezpecenstva.

Symbol ,,Upozornenie* oznacuje mozné nebezpecenstva. Aby ste zabranili
nebezpecnej situacii a prediSli moznym negativnym nasledkom, bud’te
obzvlast’ pozorny/a.

Symbol ,,Informacia“ oznacuje zvlast zaujimava informaciu alebo

informaciu, ktoru treba v danej situacii zvazit'.

1.5 Bezpecnostné opatrenia

Pouzivat TomoCon na diagnostické ucely smu jedine pouzivatelia
s prislusnym zdravotnickym vzdelanim a skusenostami.TomoCon samotny
nenahradza odborné znalosti vyskoleného zdravotnickeho personélu.

Pred klinickym pouzitim TomoConu je nevyhnutné Uplne prestudovat
pouzivatel'sku prirucku a porozumiet’ je;j.

Ak systém za ucelom diagnostiky obsluhuje neskiiseny pouzivatel’, hrozi
nebezpecenstvo nespravnej diagndzy a jej nasledkom vazne poskodenie
zdravia pacienta, pripadne aj smrt’.

Nevyhnutnd je nalezitd znalost' jazyka, v ktorom je napisand tato
pouzivatel'ska prirucka a pouzivatel'ské rozhranie aplikacie.

Pri pouziti TomoConu na diagnostické ucely bez uplného porozumenia
pouzivatel'skému  rozhraniu  apouzivatel'skej  prirucke  hrozi
nebezpecenstvo nespravnej diagnozy a jej nasledkom vazne poskodenie
zdravia pacienta, pripadne aj smrt’.

Pri pouziti TomoConu na diagnostické ucely v hardvérovej konfigurécii
nezodpovedajucej aspoil minimalnym poziadavkam (vid’ 2.1.1 Poziadavky
na inStalaciu) hrozi nebezpecenstvo nespravnej diagnozy a jej nasledkom
vazne poskodenie zdravia pacienta, pripadne aj smrt’.
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Pred instalaciou TomoConu na klinické pouzitie si dostatocne osvojte
pokyny na instaldciu (vid’ 2.1.2 TomoCon inStalacia).

Ak je TomoCon nainStalovany neskiisenym spravcom nasledne pouzivany
na ucely diagnostiky, hrozi nebezpecenstvo nespravnej diagnozy a jej
nasledkom vazne poSkodenie zdravia pacienta, pripadne aj smrt’.

Ak pri pouzivani na diagnostické ucely nevenujete dostatocni pozornost’
fyzikdlnym jednotkam, ktoré sti uvadzané pri jednotlivych meraniach, hrozi
nebezpecenstvo nespravnej diagndzy a jej nasledkom vazne poskodenie
zdravia pacienta, pripadne aj smrt’ (vid’ 9 Meracie nastroje).

Pouzivatelia urcujuci diagnézu by mali byt oboznameni s tym, ze niektoré
pohlady zobrazuji rekonsStruované udaje. Hoci su tieto udaje vypocitané
z origindlnych udajov  pacienta, moze byt v pripade existencie
patologického nélezu, ktory je mensi, ako je snimacie rozliSenie pri vySetreni
pacienta, zobrazen¢ zdravé tkanivo bez patologického nélezu.

Taktiez mézu rekonStruované tdaje obsahovat’ v niektorych pripadoch
artefakty, ktoré by nemali byt interpretované ako realne patologické nélezy.

TomoCon uchovéava obrazové idaje pacienta spolu s jeho osobnymi tidajmi
(pri otvarani v TomoCone alebo pri exportovani z TomoConu). Je preto
potrebné zabezpe€it ochranu tychto udajov pred neautorizovanym
pristupom o0s6b.

Ak udaje pacienta nie st dostato¢ne chranené pred neautorizovanym
pristupom, ich umyselnd alebo netimyselnd zmena moze pri naslednom
pouziti na diagnostiku viest k nespravnej diagnéze av jej dosledku aj
k vaznemu poSkodeniu zdravia pacienta, pripadne aj smrti.
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1.5.1 Poziadavky na bezpecnost’ siete

Pouzivanie aplikdcie TomoCon je dorazne odporucané iba v ramci zabezpecenej siete.
Predpoklada sa, ze zabezpecend pocitacova siet, v ktorej je TomoCon spusteny,
obsahuje minimélne nasledovné bezpecnostné prvky:

e Branu firewall alebo ochranu pomocou smerovaca, ktord zabezpeci, ze iba
povolené externé siet'ové zariadenia maju sietovy pristup do TomoConu.

e Branu firewall alebo ochranu pomocou smerovaca, ktord zabezpeci, Ze
TomoCon ma sietovy pristup iba k povolenym externym zariadeniam.

e Komunikicia s externymi pouzivatelmi mimo lokalnej zabezpecenej siete
pouziva zodpovedajicu sietovi ochranu (napr. Virtual Private Network
(VPN)).
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2 TomoCon - zaklady

2.1 InStalacia a odinStalovanie

211 Poziadavky na instalaciu

TomoCon potrebuje nasledovny hardvér a softvér ako minimalnu pracovnii

konfiguraciu.
2.1.1.1 Hardvéroveé poziadavky
e procesor Pentium 4, 2.5 GHz
e pamit 2 GB
e CD-ROM

e pevny disk 1GB vol'ného diskového priestoru pre inStalaciu softvéru
(minimalne 50 GB pre daje pacientov)
e monitor miniméalne rozliSenie 1280 x 1024 (32 bit/ true color)

Pre pouzivanie TomoConu na diagnostické ucely pouzivajte certifikované
diagnostické monitory.

Pre spustenie Volume renderingu je potrebna graficka karta kompatibilna s Open
GL ver. 4.5. Pre vyber grafickej karty kontaktujte nas hotline (vid’ 30 Kontakt).

Ak je TomoCon spusteny v mamografickom rezime, predpoklada sa, Ze
k pracovnej stanici st pripojené minimalne dva monitory s minimalnym rozliSenim
3Mpx (odporucané su dva mamografické monitory s orientaciou na vySku
s rovnakym rozliSenim minimalne 3Mpx).

2.1.1.2 Dodatocné hardvérové odporucania

e USB port - pre hardvérovy ochranny kl'a¢
e siet’ovy port - pre prenos udajov, pripojenie k PACS systémom

e zalohovaci systém - magneticka paska, CD-ROM alebo diskové pole

2.1.1.3 Softvérové poziadavky

Operacny systém Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1,
Windows 8, Windows 10.
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2.1.2 TomoCon inStalacia

Postup pri instalovani TomoConu:

1. Vlozit' inStalacné CD do mechaniky. Po chvili sa automaticky zobrazi okno
umoziujuce zvolit’ in§talaciu TomoConu. Ak sa okno zobrazi, je mozné prejst’
ku kroku 3. Ak sa nezobrazi, nasleduje krok 2.

2. Spustit’ sibor SETUP.EXE z inStalaného CD dvojitym kliknutim l'avého
tlacidla mysi na ikonu 'My Computer/Tento pocitad' na pracovnej
ploche, dvojitym kliknutim na ikonu CD-ROM mechaniky (napriklad 'D")
a kliknutim na program 'Setup' alebo 'Setup.exe'.

3. Postupovat’ podl'a pokynov konfigura¢ného programu TomoConu.

213 TomoCon odinstalovanie
Pre odinstalovanie TomoConu pod operacnym systémom Microsoft Windows XP
postupujte podla nasledovnych krokov:
1. Kliknite na tlacidlo Start v Microsoft Windows XP.

2. Dalej pokradujte na polozku Settings a nasledne Control Panel, kde kliknite
na polozku Add/Remove Programs. Zo zoznamu aktudlne inStalovanych
programov vyberte program TomoCon a potvrd’te tlacidlom Change/Remove.

Pre odinstalovanie TomoConu pod operacnym systémom Microsoft Windows Vista
alebo 7 postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1. Kliknite na tlac¢idlo Start v Microsoft Windows Vista alebo 7.

2. Dalej pokracujte na polozku Control Panel, kde kliknite na polozku Uninstall
a program. Zo zoznamu aktualne instalovanych programov vyberte program
TomoCon a potvrd’te tlacidlom Uninstall.

Pre odinstalovanie TomoConu pod operacnym systémom Microsoft Windows 8, 10
postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1. Zo zoznamu in§talovanych programov na obrazovke Start vyberte aplikaciu
TomoCon a kliknite na jej ikonu pravym tlacidlom mysi.

2. 'V zobrazenej ponuke Options kliknite na moznost’ Uninstall.

3. Dalej pokracujte podla in§trukcii pre odinitalovanie aplikacie.

214 Sprava licencii TomoCon Workstation

License Administration (Sprava licencii) je aplikacia uréena pre spravu licencii
aplikacie TomoCon Workstation (vid’ obr. 1). Spustit’ ju moZete zo Start menu
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v Microsoft Windows v sekcii aplikacie TomoCon Workstation alebo priamo
z TomoConu z dialogu Licencie (vid’ 2.1.5 Prehl'ad instalovanych licencii).

Neplatna licencia pre TC WS

Platna licencia pre TC WS

Platna licencia TC WS

obr. 1 — Aplikacia Sprava licencii

TomoCon Workstation umoziiuje pomocou aplikacie Sprava licencii nainstalovat
alebo odstranit’ nasledujuce licencie:

e TomoCon Workstation (kontrola verzie).
e MIR — Mutual Information Registration licencia (vid’ 18.1.7 MIR).
e RTSTRUCT Export — licencia na ukladanie RT §truktar v DICOM formate.

Po instalacii licencie pre RT Struktury je potrebné, aby boli vsetky
studie, ktoré obsahuji ulozené¢ RT Struktiry bez tejto licencie,
otvorené v aplikacii TomoCon a opdtovne uloZené na disk.

e Advanced Contouring — licencia pre kontirovanie nastrojmi Bolus a Lem (vid’
10.8.7 Nastroj Lem a 10.8.8 Néstroj Bolus). Tato licencia uz zahfia aj licenciu
pre ukladanie RT Struktar v DICOM formate.

e Mamografia — licencia pre Specialny diagnosticky rezim a pracovné postupy pri
vysetrovani mamografickych stadii (vid’ 28 Mamograficky rezim).

Pre inStalaciu T'ubovolnej licencie pre TomoCon Workstation postupujte podla
nasledujucich krokov:

1. Spustite program License Administration zo Start menu (Microsoft Windows
7 a niz8ie) alebo obrazovky Start (Microsoft Windows 8, 10) alebo kliknite na
tlacidlo Sprava licencii v dialogu Licencie v spustenom TomoCon
Workstation.

2. Pre inS$talaciu licencie zo suboru kliknite v aplikacii Sprava licencii na tlacidlo
Pridat’. Potom vyberte licencny stibor v dialégu na otvorenie stiborov. Kazda
licencia je generovana pre konkrétny hardwarovy kI'a¢, ktory musi byt’ zasunuty
v USB porte pri instalécii licencie. Nova licencia je nainStalovana len v pripade,
ak je platna pre pripojeny hardwarovy kIG¢.
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3. Licencny stibor moZe obsahovat’ viac typov licencii. Licencie st inStalované

automaticky. Licencie, ktoré boli nainstalované predtym anie su zahrnuté
v licen¢nom stbore, st pre pripojeny hardwarovy klI'a¢ odstranené.

Pre aktualizaciu licencie pre TomoCon Workstation a vSetky aktudlne pripojené
hardwarové kl'uce kliknite v aplikacii Sprava licencii na tlacidlo Obnovit’.
Licencie budu stiahnuté cez Internet (musite byt pripojeny na siet)
a automaticky nainstalované.

Pre odstranenie inStalovanej licencie z TomoCon Workstation vyberte
pozadovanu licenciu v zozname v aplikacii Sprava licencii a kliknite na tlacidlo
Odstranit’.

Vsetky zmeny vykonané pri inStalacii licencii budi automaticky aplikované

v TomoCon Workstation az po jeho restarte.

21.5

Prehl'ad instalovanych licencii

Pre zobrazenie vsetkych inStalovanych licencii postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1.

2.1.6

Kliknite na polozku Licencie... v podmenu Pomocnik hlavného menu
aplikacie.

Zobrazi sa dialég Licencie (vid’ obr. 2), kde je zobrazeny zoznam vsetkych
inStalovanych licencii, vratane aktualne neplatnych. Po kliknuti na tlacidlo
Sprava licencii... sa zobrazi aplikdcia Sprava licencii, kde mozete inStalovat’
nové alebo odstraniovat’ existujuce licencie.

Licencie X
+” TomoCon Workstation
+* Mammography
Sprava licencii...

obr. 2 — Dialég Licencie

Overenie inStalacie

Postup pre overenie inStalacie aplikacie TomoCon Viewer alebo TomoCon
Workstation:

1.

Nainstalujte aplikaciu.

2. Skontrolujte, ¢i je ikona aplikacie umiestnend na pracovnej ploche Microsoft

Windows.
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3. Skontrolujte, ¢i je odkaz na aplikdciu umiestneny v ponuke nain$talovanych
aplikacii Microsoft Windows.

4. Spustite aplikéaciu a vykonajte nasledujtce kroky v aplikacii TomoCon:
e Ak je aplikacia nainStalovana po prvy raz (nejedna sa o upgrade), objavi

sa dial6gové okno Select TomoCon Language. Zvol'te jazyk a kliknite
na tla¢idlo OK.

e Ak nie je DICOM prijima¢ spravne nakonfigurovany, zobrazi sa
dialogové okno s textom “Nepodarilo sa naStartovat’ DICOM prijimac*.
Moéze to byt zapri¢inené pouzivanim DICOM portu inou aplikaciou.
Kliknite na tlac¢idlo OK.

e Skontrolujte, ¢i sa zobrazi hlavné okno aplikacie.

e Kiliknite na polozku O aplikacii... v podmenu Pomocnik hlavného
menu aplikacie a skontrolujte, ¢i sa zobrazi dialog O aplikacii.

e Skontrolujte, ¢i v zobrazenom dialoégu je uvedené Cislo verzie 25.

2.2 Spustenie TomoConu

Pre spustenie TomoConu kliknite na ikonu aplikacie, ktorti zobrazite jednym
z nasledovnych postupov:

e Microsoft Windows 10:
Otvorte Start menu alebo obrazovku Start, napiste
‘tomocon‘ a najdite dlazdicu aplikacie vo vysledkoch
vyhl'adavania.

e Microsoft Windows 8:
Otvorte obrazovku Start, napiste ‘fomocon‘ a najdite
dlazdicu aplikacie na l'avej strane.

e Microsoft Windows 7 a Vista:
Otvorte Start menu, napiste ‘fomocon‘ a najdite polozku
aplikacie v skupine ‘Programy’, ktora sa zobrazi ako
vysledok hl'adania.

e Microsoft Windows XP:
Otvorte Start menu, vyberte polozku ‘Vsetky programy’,
adresar ‘TomoCon Workstation’ a kliknite na polozku

aplikacie s ndzvom ‘TomoCon Workstation.

VoliteI'né parametre prikazového riadku pri spusteni TomoConu su:
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/t — pre spustenie TomoConu v rezime pre dotykovi obrazovku, (vid 22
Rozhranie dotykovej obrazovky).

/m alebo —m pre spusteniec TomoConu v mamografickom rezime (vid' 28
Mamograficky rezim).

Spustenie TomoConu vyzaduje, aby bol v USB porte zasunuty platny hardwarovy kI'a¢

HASP. Bez platného HASP kIi¢a nie je mozné¢ TomoCon spustit’. Ak sa poCas prace
s TomoConom alebo pri jeho spusteni vyskytne problém s HASP klI'i¢om, TomoCon
zobrazi jednu z nasledujtcich chybovych sprav:

TomoCon workstation license is not valid — HASP nie je kompatibilny
s verziou TomoConu a musite ho aktualizovat pomocou programu Spréava
licencii (vid’ 2.1.4 Sprava licencii TomoCon Workstation).

HASP not found — Uistite sa, Ze mate HASP skuto¢ne zasunuty v USB
konektore. Ak je vSetko v poriadku, kontaktujte zdkaznicku podporu
spolo¢nosti TatraMed Software (vid’ 30 Kontakt), pretoze:

o HASP je pravdepodobne mechanicky poskodeny,

o alebo batéria v ¢asovom kIi¢i HASP je prili§ slaba a tento HASP je
potrebné vymenit’.

2.3 Prihlasenie do TomoConu

TomoCon poskytuje nasledovné moznosti pristupu pre pouZzivatel’a:

Neautorizovany pristup, kedy aplikdciu méze spustit’ 'ubovolny pouZzivatel
prihlaseny na pracovnej stanici.

Autorizované prihlasovanie pomocou mena a hesla pouzivatela. Po spusteni
aplikécie sa zobrazi prihlasovacie okno (vid’ obr. 3), kde je potrebné zadat
pouzivatel'ské meno a heslo a potvrdit’ stlatenim tlacidla OK. Bez zadania
spravneho mena ahesla pouzivatela nie je mozné pracovat s aplikdciou
TomoCon.

obr. 3 — Dial6g Prihlasit’ do TomoConu

22



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

3 Pouzivanie TomoConu

3.1

TomoCon sa spusta pod operacnymi systémami Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, 8 alebo 10, preto sa odporiuca dobra znalost’
pouzitého operacného systému.

Aplikacia TomoCon (vid’ obr. 4) sa sklada z nasledovnych hlavnych casti:
e pracovna plocha (vid’ 3.1 Pracovna plocha)
e nastrojovy panel (vid’ 3.2 Nastrojovy panel)
e paleta zmenSenych nahl'adov (vid’ 3.3 Paleta nahl'adov)
e menu TomoConu (vid’ 3.4 Programové menu TomoConu)
e panely nastrojov (vid’ 3.5 Hlavny panel nastrojov)

e stavovy riadok (vid’ 3.6 Stavovy riadok)

obr. 4 — Aplikacia TomoCon

Pracovna plocha

Pracovna plocha predstavuje uzavreti oblast’ urentl pre vizualizaciu a diagnostiku
pacientovych udajov (zobrazenie snimok vySetrenia, MPR, 3D, atd’.). Hlavna pracovna
plocha je zviazana s hlavnym oknom TomoConu. V pripade potreby je mozné vytvorit
d’alSie nezavislé pracovné plochy s menitelnymi rozmermi a umiestnit’ ich kdekol'vek
na d’alSich obrazovkach.

Pre vytvorenie novej pracovnej plochy kliknite na polozku Vytvorit’ nova pracovnu
plochu v podmenu PohPad programového menu. Nésledne sa automaticky vytvori
nova prazdna pracovna plocha aumiestni sa na prvy volny monitor pracovného
priestoru.
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3.11 Rozlozenie pracovnej plochy

Kazda nova pracovna plocha obsahuje iba jeden segment pokryvajuci celi oblast
pracovnej plochy, ktory mdzete rozdelit’ na viac pohl'adov. Segment je definovana cast’
pracovnej plochy s posuvatelnymi hranicami, ktorti je mozné d’alej delit’ na mensSie
segmenty (vid obr. 5). Pozadované rozlozenie kazdej novej pracovnej plochy je mozné
docielit’ delenim na mensie segmenty a definovanim ich pohladov (Standardne ma
segment iba jeden pohl'ad). Existujuce rozlozZenie je mozné menit’ aj ipravami hranic
jednotlivych segmentov, pripadne ich mazanim a priddvanim. Tymto sposobom je
mozné efektivne vytvorit’ vSetky rozlozenia pracovnej plochy potrebné pre diagnostiku.

Aktualny segment.
Standardne su vSetky

2x2 pohfady v segmente ohlady v sekvencii.

S R

obr. 5 — PohPady v segmente

Pre jednoduché arychle vytvorenie pozadovaného rozlozenia poskytuje TomoCon
nastroje v zadokovanom nastrojovom dialdgu Definovanie rozloZenia (vid’ obr. 6)

v nastrojovom paneli. Dialég je zadokovany v zalozke s ikonou = Vsetky funkcie su
taktiez dostupné cez systémové menu RozloZenie plochy.

Rozdelit’ segment na
max. 3x3 segmenty

Odstranit’ segment zo sekvencie
Zlinkovat segmenty Rozdelit’ sekvenciu segmentov
Identifikovat’ segmenty v sekvencii

Odstranit segment/segmenty

Vytvorit automaticku

synchronizéciu segmentov Zrusit' synchronizaciu

®_ Vytvorit manualnu synchronizéciu

Synchronizovat’ vSetky segmenty
vsetkych pracovnych pléch

Zapinovat/odpinovat’
aktualny pohl'ad segmentu Definovat pohfady v
aktualnom segmente

obr. 6 — Nastrojovy dialég Definovanie rozloZenia
Pre rozdelenie segmentu na mensie segmenty (vid’ obr. 7a):

1. Z hornej Casti nastrojového dialogu Definovanie rozloZenia vyberte
pozadovany typ rozdelenia.

2. Lavym tlac¢idlom mysi kliknite do vybraného segmentu, ktory chcete rozdelit’.
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Segmenty st v pracovnej ploche oddelené hrubymi oddel'ovacmi, ktoré mézete podla
nasledovnych krokov hocikedy posuvat’ a tym menit’ ich hranice (vid obr. 7b):

1. Presuiite kurzor mysi nad hranicu segmentu, ktort chcete posunut’.
2. Stlacte l'avé tlacidlo mysSi a presuiite hranicu na pozadované miesto a uvolnite
tlac¢idlo mysi.
Pre odstranenie existujuceho segmentu/segmentov (vid’ obr. 7c¢):

1. V hornej casti nastrojového dialogu Definovanie rozloZenia kliknite na

polozku Zmazat’ segmenty.

2. Kurzor mysi presunte nad segment/segmenty, ktory chcete odstranit’ (oznacia
sa bielou farbou) a kliknite I'avym tlac¢idlom mysi.

]

L} -

m N

L

(b) (©)

obr. 7 — RozloZenie plochy na segmenty - rozdelenie segmentu (a), posun hranic
segmentu (b), zmazanie segmentu (c)

Po definovani rozlozenia segmentov je mozné menit’ rozlozenie pohl'adov v kazdom
segmente podl'a nasledovnych krokov (vid’ obr. 8):

1. Lavym tlacidlom mysi kliknite na vybrany segment.
2. Vcasti Pohlady nastrojového dialégu Definovanie rozloZenia alebo

v hlavnom paneli néstrojov kliknite na tlacidlo S Pohlady.

obr. 8 — RozloZenie pohl’adov v segmente

3. 'V zobrazenej mriezke oznacte pozadované rozloZenie pre segment.
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4. V paneli nastrojov nad zobrazenou mriezkou vyberte novy pozadovany rezim
zobrazenia snimok v segmente (zdsobnik, matica alebo mod vsetko, vid’ 6.2
Rezimy zobrazenia snimok v segmente).

3.1.2 Organizovanie rozlozeni pracovnej plochy

Po vytvoreni vSetkych pracovnych pléch aplikéacie aich umiestneni na jednotlivé
monitory je mozné dané rozloZzenie uchovat’ pre budice pouzitie. Aplikdcia umoznuje
organizovat’ rozlozenia v nasledovnych zoznamoch:

e Naposledy pouzité rozloZenia - zoznam poslednych Styroch pouzitych
rozlozeni.

e Oblibené rozloZenia - zoznam obl'ubenych rozlozeni, do ktorého si mozete
pridavat/odoberat’ uz ulozené rozlozenia pomocou Spravcu rozloZeni.

e ZvyS$né rozloZenia - zoznam zvySnych rozlozeni, ktoré sa nenachadzaji
v zozname obl'ubenych rozlozeni. Z tohto zoznamu si modzete pridavat
rozlozenia medzi obl'ibené.

3.1.2.1 Ulozenie rozlozenia

Pre uloZenie aktualneho rozlozZenia:

1. Kliknite na polozku Pridat’ rozloZenie... v podmenu RozloZenie plochy
hlavného menu.

2. Do zobrazené¢ho dialogu (vid’ obr. 9) zadajte meno pridavan¢ho rozlozenia
a stlacte tlacidlo Pridat. Nové rozlozenie bude automaticky pridané do
prislusného zoznamu rozlozeni (Zvysné rozloZenia) pod zadanym menom.

Pridat’ rozloZenie x

Nézov rozioZenia: | Layout ~

Zrusit’

obr. 9 — Dialog Pridat’ rozloZenie

3.1.2.2 Aplikovanie rozlozZenia

Pre aplikovanie uloZeného rozloZenia:

1. 'V hlavnom paneli nastrojov kliknite na polozku " Plocha (vid obr. 10a) alebo
na jedno ztlacidiel ObPdbené, Naposledy pouzité, Zvysné (vid' obr. 10b)
v nastrojovom dialégu RozloZenia plochy néstrojového panelu (zalozka
s ikonou ).

2. V zobrazenom zozname kliknite mySou na pozadované rozlozenie, ktoré sa
nasledne aplikuje.
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Rozbaleny zoznam.
Pre jeho skrytie, kliknite na zalozku.

RozloZenia plochy X
Oblibeng >
Skryty zoznam obfibenych Meposledy pouite >
rozlozeni. Pre jeho rozbalenie Zuysné >
0 Zmazat pohlady po
aplikovani rozloZenia
Posuvnik, pre postivanie
medzi riadkami zoznamu
(a) (b)

obr. 10 — Zoznam rozloZeni (a), nastrojovy dialég RozloZenia plochy (b)

3.1.2.3 Spravca rozlozeni

Spréavca rozlozeni pracovnej plochy umoziuje pomocou dialégu Spravca rozloZeni
(vid’ obr. 11) upravovat’ zakladné vlastnosti uz ulozenych rozlozeni.

Spravca rozloZeni X
Néhlad

Ll Premenovat’

Obfiibené  Mazov Monitary Skratka
1x115
245
265
3x385

O
O
O
O 1x225
O
O
O

<

Zmazat’

Klavesnica. ..

Importovat...

235
Exportovat...

& tea 2 v | | tandardns

Pridat sktusine roziozenis

obr. 11 — Dialég Spravca rozloZeni

V dialogu, ktory zobrazite kliknutim na polozku Spravca rozloZeni... v podmenu
RozloZenia plochy hlavného menu, je mozné vybrané rozlozenie zmazat' (tlacidlo
Zmazat’), premenovat (tlacidlo Premenovat’) alebo presunit z/do zoznamu
obl'ibenych rozlozeni (zaciarkavacie policko Obltibené).

3.1.3 Aktualny pohflad

Aktualny pohl'ad je jeden pohl'ad vybrany zo vSetkych existujucich pracovnych ploch,
ktory bol oznaceny kliknutim 'ubovolnym tlac¢idlom mysi. Po jeho oznaceni budu
vSetky vybrané funkcie, ktoré poskytuje aplikacia, aplikované prave na tento pohlad.
Pre zmenu aktualneho pohladu postacuje, aby ste mys presunuli do iného pohladu
a opitovne stlacili Tubovolné tlacidlo mysi (vid obr. 12). Aktudlny pohlad je
ohrani¢eny farebnym ramom (Standardne zelenej farby) podl'a nastavenia TomoConu
(vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

27



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

obr. 12 — Pracovna plocha

3.1.4 Kontextové menu pohladu

Kontextové menu pohl'adu je menu, ktoré sa zobrazi po kliknuti pravym tla¢idlom mysi
v aktudlnom pohlade. Obsahuje vybrané najcastejSie pouzivané prikazy a néstroje,
ktoré je mozné vykondvat v aktualnom pohlade. Spolu s menu sa v hornej Casti
zobrazuje aj Specialny panel nastrojov. Tento panel umoziuje zobrazovat’ a skryvat
informacné objekty zobrazované v pohlade, ako s napriklad pravitko, texty a aktualny
bod, a taktiez nastavovat’ vlastnosti platu zobrazeného v pohl'ade.

Pre vykonanie pozadovaného prikazu alebo aplikovanie nastroja z kontextového menu:
1. Kliknite pravym tla¢idlom mysi v aktudlnom pohl'ade.

2. Vyberte prikaz alebo néstroj v zobrazenom menu (vid’ obr. 13). Po vybere
polozky sa menu automaticky skryje a vybrany prikaz je priamo vykonany
v aktudlnom pohlade, pripadne je v aktudlnom pohlade aktivovany vybrany
nastroj.

Zobrazit/skryt informacné texty v aktualnom pohlade
Parametre projekcie okolia v aktualnom pohfade

Panel nastrojov

Aplikovanie aktualnych hodnét window, level a zvd¢senia na vSetky snimky

Priamy vyber série do aktualneho pohfadu

Zakladné diagnostické nastroje

L |

Kontextové menu
- Invertovanie snimky v aktuadlnom pohfade

Nastroje na posun a rotaciu MPR

(.

Pripnutie aktualneho pohladu
Reset window, level, zvacé$enia a posunu v aktualnom pohlade
Zmazanie obsahu aktualneho pohladu

obr. 13 — Kontextové menu s panelom nastrojov

Ak je niektory nastroj v pohl'ade aktivny, potom kontextové menu obsahuje Specialnu
polozku Stop... (na prvej pozicii), ktort je mozné pouzit’ na ukoncenie prace s danym
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nastrojom (vid’ obr. 14). Alternativne je mozné pouzit’ aj klavesovu skratku ZruSenie
aktivneho nastroja (vid’ 4.5 Klavesové skratky). Polozka Stop... sa nezobrazuje iba
v pripade, ak nie je aktivny Ziadny néstroj.

| Stop Vadialenost Deaktivovanie aktivneho nastroja
B Pousit na vietky (meranie vzdialenosti)
Vyber sériu... »
“k  Zvolit bod
&+ Posuni it
Q  zacit

obr. 14 — Deaktivovanie aktivneho nastroja

Nastrojovy panel
Nastrojovy panel obsahuje vSetky dolezité nastroje pre efektivne prehliadanie snimok

aich diagnostiku. Je plne konfigurovatelny, jeho nastrojové dialogy moézete podla
potreby vzajomne presuvat’, skryvat/zobrazovat alebo vyberat’ z ndstrojového panelu.

Pouzivanim nastrojového panelu dosiahnete maximalne vyuzitie pracovnej plochy.
Mozete ho umiestnit’ kdekol'vek na obrazovke v tzv. plavajucej polohe alebo ho mézete
zadokovat’ na l'avl alebo pravi stranu TomoConu. Po prvom spusteni TomoConu je
panel Standardne zadokovany na l'avej strane.

Pre oddokovanie nastrojového panelu:

e do plavajtcej pozicie pouzitim metddy drag & drop stlacte 'avé tlacidlo mysi
na liSte panelu s ndzvom Nastroje (vid’ obr. 15a), presuinte panel do novej
pozicie na obrazovke a uvolnite tlacidlo mysi.

e do naposledy zapamétanej plavajicej pozicie kliknite pravym tlac¢idlom mysi
na lisSte panelu s ndzvom Nastroje. Nasledne vyberte moznost' Plavajuce
v zobrazenom kontextovom menu (vid’ obr. 15b).

(@ (b)

obr. 15 — Oddokovanie nastrojového panelu drag & drop (a), cez kontextové menu (b)
Pre zadokovanie nastrojového panelu:

¢ donaposledy zapamitanej zadokovanej pozicie kliknite pravym tlac¢idlom mysi
na liSte panelu s ndzvom Nastroje. Nasledne vyberte moznost Dokované
v zobrazenom kontextovom menu (vid’ obr. 15b).

e nalubovolnu preddefinovant poziciu stlacte 'avé tla¢idlo mysi na liSte panelu
s ndzvom Nastroje a posuiite panel. Pocas presunu sa zobrazia na obrazovke
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dokovacie navigatory . Kazdy navigator ukazuje mozné miesto
zadokovania panelu. Pokial’ presuniete kurzor mysi nad takyto navigator,
zobrazi sa nova zadokovana pozicia panelu priesvitnou modrou farbou (vid’
obr. 16). Pre zadokovanie panelu do zobrazenej pozicie uvolnite tlacidlo mysi
nad prislusnym navigatorom.

obr. 16 — Dokovanie nastrojového panelu na Pavi stranu

Pre maximalizaciu pracovnej plochy mozete permanentne skryt’ nastrojovy panel alebo
aktivovat’ jeho automatické skryvanie, kedy je nastrojovy panel reprezentovany iba
tenkou liStou na prislusnej strane hlavného okna aplikécie.

Pre aktivovanie mdédu automatického skryvania nastrojového panela kliknite Favym
tla¢idlom mysi na ikonu umiestnenu v pravom hornom rohu néstrojového panelu
(vid’ obr. 17a). Po zapnuti modu sa panel automaticky skryje a pre jeho zobrazenie je
potrebné prejst’ kurzorom mysi nad liStu, ktora ho reprezentuje (vid’ obr. 17b). Nésledne
sa cely nastrojovy panel opitovne zobrazi a mdzete pouzit’ jeho 'ubovolny zadokovany
nastroj. Akondhle je kurzor my$i presunuty mimo zobrazeného néstrojového panelu,
panel sa automaticky skryje za listu.

(a) (b) (c)

obr. 17 — Zapnutie médu automatického skryvania nastrojového panela (a), zobrazenie
skrytého nastrojového panela (b), zatvorenie panela (c)
Pre trval¢ skrytie nastrojového panela kliknite na tlac¢idlo sikonou , ktoré je
umiestnené v pravom hornom rohu nastrojového panelu (vid’ obr. 17¢). Nasledne bude
nastrojovy panel skryty a opdtovne moze byt zobrazeny iba kliknutim na polozku
Nastrojovy panel v hlavnom podmenu Pohl’ad.

3.21 Ovladanie nastrojového panelu

Nastrojovy panel (vid' obr. 18) je jednoduchy Struktirovany dialdg pozostavajici
z troch hlavnych casti. Prva Cast’ je panel néstrojov Rychly pristup, druha cast’ je liSta
panelu. Tretia hlavna Cast’ obsahuje vybrané skupiny ndastrojov pre prehliadanie
a diagnostiku snimok. Hlavnd cast’ je rozdelena do prehladnych skupin, ktoré
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umoznuju jednoduchy vyber prislusného nastroja, ajednej sekcie reprezentujicej
paletu nahl'adov. Kazda skupina néstrojov je v paneli zaradend ako samostatna zalozka.

Panel nastrojov Rychly pristup

Paleta nahladov

Zakladné nastroje pre pracu so snimkami

Rozlozenia pracovnej plochy a hanging protokol

Meracie nastroje a anotacie

2D néstroje (MPR, MIP, DRR)

Multi-modalitna fuzia, MPR

3D zobrazovacie nastroje

Prehravanie, DSA odpocitanie

ROI néstroje

obr. 18 — Nastrojovy panel

Hlavna c¢ast’ nastrojového panelu je pre lepSiu orientaciu a vyber nastrojov rozdelena
do mensich Casti. Kazda Cast’ je organizovand ako samostatna zalozka so zadokovanymi
nastrojovymi dialogmi v preddefinovanom poradi. Nastrojovy panel si modzete
hocikedy prisposobit’ tak, aby zobrazoval iba najcastejSie pouzivané néstroje. Podobne
mozete menit aj poradie zadokovanych nastrojovych dialégov, pripadne modzete
vybrany dialog oddokovat’ a d’alej ho pouzivat ako klasicky plavajuci dialdg.

2D, 3D, nastroje pre fuziu, ROl a DSA prehravanie su Standardne v ndstrojovom paneli
skryté. 2D, 3D nastroje a nastroje pre ROI s zobrazované automaticky pri otvoreni
snimok, ktoré maji definovant transformaciu. Néastroje pre DSA a prehravanie st
zobrazované automaticky pri otvoreni viacobrazkovych snimok.

Pre zbalenie/rozbalenie dokovanych nastrojovych dialégov kliknite na ndzov dialégu
v zahlavi (vid’ obr. 19a) alebo pouzite kontextové menu (vid’ obr. 19b). Kontextové
menu zobrazite kliknutim pravym tla¢idlom mysi na 'ubovol'nti zalozku panelu.

(C)) (b)

obr. 19 — Rozbalenie nastrojového dialogu Zvicsenie (a), kontextové menu panelu (b)

Pre oddokovanie 'ubovol'ného nastrojového dialdgu z nastrojového panela pouZzite drag
& drop metddu. Stlacte 'avé tlacidlo mysi na nazve dialégu, zobrazi sa ramcek okna
reprezentujuci plavajucu polohu dialogu (vid obr. 20a) a presuiite kurzor mysi.
Nasledne uvolnite tla¢idlo mySi na pozadovanej pozicii (vid’ obr. 20b).
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(a) (b)
obr. 20 — Oddokovanie nastrojového dialogu Zvicsenie (a), oddokovany dialog (b)
Pre zadokovanie I'ubovolného nastrojového dialégu do nastrojového panelu stlacte
lavé tlacidlo mysi na z4hlavi plavajiiceho dialogu, presuiite dialog nad nastrojovy panel
a na pozadovanej pozicii uvolnite tla¢idlo mysi. Nastrojovy dialog bude automaticky
zadokovany do prislusnej zalozky panelu.

3.2.2 Panel nastrojov Rychly pristup

Panel nastrojov Rychly pristup je konfigurovatelny panel nastrojov, Standardne
zadokovany v hornej Casti nastrojového panelu, ktory obsahuje skupinu pouzivatel'om
vybranych prikazov TomoConu. Tento panel méZete prestivat’ z inicidlne zadokovanej
pozicie v nastrojovom paneli do l'ubovolnej plavajicej pozicie alebo ho mdzete
zadokovat’ na niektort stranu okna TomoConu. Pre presun panelu néstrojov Rychly
pristup pouzite metodu drag & drop.

Pre oddokovanie panelu nastrojov Rychly pristup z nastrojového panela stlacte lavé
tla¢idlo mysi na ikone tohto panelu (vid’ obr. 21a) a presuiite kurzor mysi spolu
s panelom na novl poziciu na obrazovke (vid’ obr. 21b, c¢). Nasledne uvolnite tlacidlo
mys$i na pozadovanej pozicii.

Rychly pristup C%> X

FLHDIQQso

(@) (b) (©
obr. 21 — Oddokovanie panelu (a), presun do plavajicej pozicie (b), dokovanie panelu (c)
Panel nastrojov Rychly pristup umoziuje konfigurovat’ svoj obsah - konkrétne tlacidla
reprezentujuce prikazy TomoConu. Pre pridavanie alebo odoberanie tychto prikazov
pouzite dialég MoZnosti, ktory sa zobrazi po kliknuti na ikonu v tomto paneli, potom

vyberte v zobrazenom kontextovom menu polozky Pridat’ alebo odobrat’ prikazy...
(vid’ obr. 22).
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Kb BmIQado.

Pridat alebo odobrat prikazy... [}
obr. 22 — Zobrazenie dialogu MoZnosti pre pridavanie/odoberanie prikazov

Pre pridanie alebo odobratie prikazov do/z panelu néstrojov Rychly pristup pomocou
dialogu MozZnosti pozri 4.6 Panel nastrojov Rychly pristup.

Paleta nahl'adov

Paleta ndhl'adov (vid’ obr. 23) je nastroj pre navigaciu snimok, ktory umoziuje vyber
snimok pre zobrazenie na pracovnej ploche. VZdy obsahuje ndhl'ady snimok vsetkych
otvorenych stadii. Podl'a potreby mdzete menit’ jej velkost, zadokovat’ ju na okraj
aplikacie alebo ju umiestnit’ na 'ubovolné miesto na obrazovke ako plavajuce okno
pomocou metddy drag & drop. Po prvom spusteni TomoConu je paleta ndhl'adov
zadokovana v nastrojovom paneli.

Pre zadokovanie palety ndhl'adov na I'avi stranu aplikacie:

1. Stlacte l'avé tlacidlo mysi na zahlavi palety nahladov a presuiite paletu nad
zobrazené¢ dokovacie navigatory. Kazdy navigator reprezentuje moznu
dokovaciu poziciu.

2. Presuiite paletu nahl'adov nad lavy dokovaci navigator L. Nova pozicia palety
nahladov bude zobrazena modrou priesvitnou farbou (vid’ obr. 23).

3. Uvolnite l'avé tlacidlo mysi.

obr. 23 — Dokovanie palety nahP’adov na Pavi stranu TomoConu

Pre zadokovanie palety ndhl'adov do nastrojového panelu pouzitim metddy drag &
drop:

1. Stlacte l'avé tlacidlo mysi na zahlavi palety ndhl'adov a presuiite paletu nad
nastrojovy panel.
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2. Zobrazi sa $pecialny dokovaci navigator [ nad nastrojovym panelom (vid’ obr.

24a).

3. Nova dokovacia pozicia pre paletu nahladov bude zobrazend modrou
priesvitnou farbou (vid’ obr. 24a).

4. Pre zadokovanie palety uvolnite tlac¢idlo mysi nad navigatorom (vid’ obr. 24a).
alebo pomocou kontextového menu palety nahl'adov:
1. Kliknite s pravym tlacidlom mysi na zéhlavie palety ndhl'adov.

2. Vyberte polozku Zadokovat’ do panelu nastrojov v zobrazenom kontextovom
menu palety ndhl'adov (vid’ obr. 24c).

(@) (b) (c)

obr. 24 — Dokovanie palety nahP’adov do nastrojového panelu (a), zadokovana paleta
nahl'adov (b), kontextové menu palety nahl’adov (c)

Pre vybratie (oddokovanie) palety nahl'adov z nastrojového panelu pouzitim metody
drag & drop:

1. Stlacte l'avé tlacidlo mySi nad zalozkou s ikonou (vid’ obr. 24b) a tahajte
paletu z panela nastrojov.

2. Paleta nahl'adov bude okamzite uvolnena z nastrojového panelu a mozete ju
presunut’ na zelanu poziciu.

3. Pre ukoncenie uvolnite tlacidlo mysi.
alebo pomocou kontextového menu néstrojového panelu:

1. Kliknite pravym tla¢idlom myS$i na zdlozku palety nédhl'adov v nastrojovom
paneli.

2. Vyberte polozku Oddokovat’ paletu nahl’adov v zobrazenom kontextovom
menu (vid obr. 25).

3. Paleta ndhl'adov bude okamzite oddokovand aumiestnend na poslednu
zapamdtanu plavajicu poziciu na obrazovke.
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obr. 25 — Oddokovanie palety nahl’adov z nastrojového panelu cez kontextové menu

3.31 Praca s paletou nahFadov

Kazda stadia je v palete ndhl'adov zobrazena ako Stitok s menom pacienta a ditumom
vysetrenia (vytvorenia Stadie), ak je tento datum k dispozicii (vid’ obr. 26a). Pod tymto
Stitkom sa nachadzaju zmensené nahl'ady snimok jednotlivych sérii (vid’ obr. 26b),
zobrazené¢ podla zvoleného typu zobrazenia. Vyber typu zobrazenia umoziuje
kontextové menu palety ndhl'adov, ktoré zobrazite kliknutim pravym tla¢idlom mysi na
vybranej Studii v palete nahl'adov (poloZzka Zobrazit® série).

Stitok Studie so
zobrazenymi nahfadmi

Cislo snimky

Vybrana séria MR1 Posuvnik palety nahladov

Séria PT1 so skrytymi

nahladmi Aktualne nacitavana

Studia na pozadi

Zmensené nahlady

imka v aktual hr;
Snimka v aktualnom pohfade snimok série MR1

Aktualne zobrazené
snimky v sekvencii

(a) (b)
obr. 26 — Paleta nahPadov so zobrazenim sérii v zaloZkach (a), nahP’ad snimky (b)

Poradie studii v palete ndhl'adov mdzete nastavit’ v kontextovom menu tejto palety (vid’
obr. 27). Pri vybranej moznosti ID pacienta su Stadie zoradené podla ID pacienta.
V pripade vybranej moznosti Datumu $thadie su Studie zoradené podl'a datumu a Casu
vysetrenia. Kritérium ID pacienta ma vysSiu prioritu, tzn. v pripade, ak st zaCiarknuté
moznosti ID pacienta aj Datumu Studie, tak Stadie st zoradené najskor podla ID
pacienta a v ramci rovnakého pacienta podla ddtumu vySetrenia. V pripade, ak nie je
vybrané Ziadne kritérium, Studie su zoradené podla poradia ich otvorenia. Moznost’
Obratit’ poradie umoziuje otoCit’ poradie zoradenych Studii na klesajuce.
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obr. 27 — Kontextové menu palety nahPadov podmenu ‘Zoradit’ §tudie podla’

Néhl'ady snimok v otvorenych §tidiach je mozné zobrazit/skryt’ kliknutim lavého
tlacidla myS$i na Stitok vybranej Stadie (modry Stitok). Stav zobrazenia/skrytia
zmenSenych nahladov §tidie indikuje Sipka v tvare trojuholnika pred menom Studie.
Ak smeruje k menu $tadie, zmensené ndhl'ady su skryté, ak smeruje dole, zmensené
nahlady st zobrazené (vid’ obr. 26a).

Ak je otvorena iba jedna Studia, tak jej zmenSené ndhlady su vzdy
zobrazené a nedaju sa zbalit'.

V pripade potreby je mozné zbalit’ vSetky stidie sucasne kliknutim na polozku Zbalit’
vSetky v kontextovom menu alebo je mozné rozbalit' vsetky Stadie kliknutim na
polozku Rozbalit’ vSetky (vid’ obr. 28a). Dvojitym kliknutim na Stitok ktorejkol'vek
Stidie sa skryji nahlady vSetkych $tadii. Opédtovnym dvojitym kliknutim sa obnovi

povodny pohlad.

Dvojité kliknutie na akykolvek Dvojité kliknutie na

stitok Studie zbali vSetky akykolvek stitok Studie ——

stadie v palete nahladov obnovi predosly stav CT\D;MO
' 24.02.2003 13:12:10
¥ MR-PET"FUSION

14.04.2003 09:25:1%
Kliknutie rozbali vsetky studie
Kliknutie zbali vSetky Studie /

(@) (b)
obr. 28 — Kontextové menu palety nahl’adov (a), paleta so zbalenymi Studiami (b)

Pre akcie zbalit’, rozbalit’ a rozbalit/zbalit’ vSetky nahl'ady §tudii je mozné zadefinovat’
aj klavesové skratky v dialégu Moznosti (vid’ 4.5 Klavesové skratky).

Ak je otvorenych viacej Stadii, ktoré maju zobrazené zmenSené néhl'ady, nemusia sa
vSetky zmestit’ na obrazovku. Vtedy mozete pouzit’ postuvaciu liStu na pravom okraji
palety nahl'adov a nastavit’ sa na potrebnua poziciu.
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3.3.2 Moznosti zobrazenia

Paleta ndhl'adov poskytuje 3 typy zobrazenia sérii v Stadiach (vid’ obr. 29):

e Vzilozkach - vyber série, ktorej zmenSené nahlady chceme zobrazit,
vykonédme kliknutim l'avého tlacidla mysi na Stitok s menom série v zozname
sérii. Z jednej Studie sa da zobrazit iba jedna séria.

e VsSetky - oddelene - zmenSené¢ nahlady vSetkych sérii Stadie su zobrazené
sucasne a st zoradené podla sérii.

e VSetky — spolu - zmensené nahl'ady vSetkych sérii Stidie su zobrazené sucasne
za sebou bez rozdelenia do sérii.

obr. 29 — Vyber zobrazenia sérii v Studiach v palete nahl’adov

Podobne ako vyber typu zobrazenia sérii Stadie v palete ndhl'adov je mozné vybrat’ aj
typ zobrazenia snimok série, ktoré umoziuje zobrazit’ iba niektoré snimky. Vyber typu
zobrazenia umoznuje kontextové menu palety nahl'adov, polozka Zobrazit’ snimky,
vid’ obr. 30a.

(@) (b)

obr. 30 — Kontextové menu pre vyber zobrazenia snimok (a), usporiadanie snimok (b)

Paleta néhl'adov poskytuje pomocou kontextového menu (vid® obr. 30b) polozky
Zoradit’ snimky podl’a moznost zoradit’ snimky v ramci sérii podla:

e Cisla indexu - postupnosti otvarania
e Cisla in§tancie - hodnoty Instance number v DICOM tdajoch

e Pozicie rezu - priestorového umiestnenia
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e Obratit’ poradie - zapnutie/vypnutie obraten¢ho poradia zoradenia

Pri zalozkach sérii sa k jednotlivym sériam automaticky zobrazuji informacie o dane;j
sérii (vid’ obr. 30b). Konkrétne sa zobrazuje popis série a informacia o pocte snimok.
Pre skrytie tychto informacii zruste zaciarknutie polozky Zobrazit’ informacie o sérii
v kontextovom menu palety ndhl'adov (vid’ obr. 30a).

3.3.3 Multidimenzionalna séria v palete nahladov

Multidimenziondlna séria je Specialny typ série obsahujuci viaceré objekty s vlastnymi
casovymi a dimenzionalnymi vlastnostami. Kazda snimka takejto série je, na rozdiel
od Standardnych sérii, identifikovana viacerymi parametrami (dimenzia, ¢islo pozicie,
Casova pozicia, atd’.). Pri otvoreni takejto série je séria automaticky rozdelena do
samostatnych virtudlnych sérii podla rozsirenych parametrov anésledne je kazda
virtualna séria zobrazend ako samostatna zalozka v palete ndhl'adov. Nazov kazdej
zalozky pozostava z ndzvu modality a z hlavného ¢isla série spolu s ¢islom virtualnej
série (vid’ obr. 31b).

islo série Popis série Ditumsérie  Cas série Modalta  Snimky
26122001 10:48:03 PR 1
26122001 10:48:03 MR 1
26122001 10:48:03 MR 1

B Mobiiew SURVEY_SAG 26122001 10:48:03 MR 2

(a) (b)

obr. 31 — Multidimenzionalna séria (a), virtualna séria v palete nahl’adov (b)

3.34 Filtrovanie snimok s meraniami

Paleta nahladov poskytuje mechanizmus na filtrovanie snimok, ktoré obsahuju
merania. Pomocou tohto filtrovania méZete zobrazit’ len tie snimky alebo MPR, ktoré
obsahuju asponi jedno meranie. Ak Studia takéto snimky obsahuje, potom v zdhlavi
Stidie v palete nahl'adov sa zobrazi oranzové zaciarkavacie policko, ktoré sluzi na
zobrazenie iba tych snimok, ktoré obsahuju merania.

Pre filtrovanie snimok s poznamkami a meracimi néstrojmi postupujte podla
nasledovnych krokov:

1. Kliknite na zaciarkavacie policko v pravom rohu zahlavia (vid’ obr. 32a).

2. Nasledne sa zobrazia iba snimky, ktoré obsahujii meracie nastroje alebo
poznamky, zvy$né snimky budu skryté (vid’ obr. 32b).
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Stidia obsahuje merania,
zaskrtavacie policko na filtrovanie snimok $tadia mé aktivne filtrovanie snimok
s meraniami

Snimky s meraniami \ \
Séria obsahuje merania \ \

Studia merani

(C)) (b)

obr. 32 — Paleta nahPladov - filtrovanie je neaktivne (a), filtrovanie je aktivne (b)

Programové menu TomoConu

Vicsina funkcii a nastrojov TomoConu je dostupnd pomocou hlavného menu. Menu
poskytuje priamy pristup ku vSetkym funkciam pre prehliadanie a diagnostiku
obrazkov. Polozky hlavného menu su rozdelené do prehl'adnych skupin (podmenu)
podrla typu ich pouzitia podobne ako u inych Microsoft Windows aplikaciach. Hlavné
menu TomoConu pozostdva z nasledovnych podskupin:

e TomoCon - hlavné podmenu pre definovanie nastaveni aplikacie, tla¢
obrazkov (tla¢ na Microsoft Windows tlaciarni, DICOM tlaciarni), prihlasenie
a ukoncenie aplikécie (vid’ obr. 33).

TomoCan

Aplikaéné nastavenia

Tla¢ snimok na Microsoft Mosnosti...
Windows alebo DICOM tlaciarni \

sy Tlak.. Ctrl=P
Priama tla¢ pracovnej plochy na Tiaé pracovnej plochy...

Microsoft Windows tlagiarni_—" o Odhlasit’ prihlaseného pouzivatela
QOdhlasit pouzivatela

Uzamkniit' aplikaciu

Zatvorit aplikaciu

Koniec Alt+F4

obr. 33 — Menu TomoCon

o Upravy — zékladné clipboard operacie (Microsoft Windows schranka) so
snimkou v aktudlnom pohlade a kontirami aktuélne vybraného ROI (vid’ obr.

34).
Vratit' spat operaciu s konturami
Opakovat’ operaciu s kontarami Kopirovat aktualnu
Vystrihnat aktualnu kontuiru kontdru alebo snimku
o doschranky =~
Vlozit konturu zo schranky Vlozit' kontiru zo schranky
Vlozit’ konturu zo schranky a umoziit' jej editovanie

do vSetkych snimok v sérii

obr. 34 — Menu Upravy

e Stidia — operacie so Studiami (otvorenie, zatvorenie, ulozenie, anonymizacia,
napal'ovanie, podpisovanie a exportovanie, vid obr. 35).
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T Con P tel’'sk k

Otvorenie DICOM studii po ich prenose z externého e o
zariadenia alebo z tiloZiska Lokélne $tudie Znova nacitat St_Udle 2o vzdialeného
Vyhfadanie a otvorenie predoslych Studii DICOM zariadenia

Ulozenie zmien DICOM studii

do ulozZiska Lokalne Studie

Zatvorenie/poslanie otvorenych DICOM studii
Podpisanie otvorenej Stidie
elektronickym podpisom

Vytvorenie novej série v novej Anonymizovat otvorené Studie

alebo existujicej Studii Exportovat vybrané snimky
Vytvorenie video suboru z viac-obrazkovej snimky (alebo sériu) do bitmapovych suborov
alebo z viacerych snimok série

Archivovat’ DICOM studie na CD/DVD

Zobrazenie informacii o aktualnej Studii

obr. 35 — Menu Stadia

o Nastroje — nastroje pre upravu obrazkov ako su window/level, zvi¢senie, 3D
rekonstrukcia, MPR, MIP, DRR, DSA, ROI a registracie (vid obr. 36).

Vytvorit/zmenit' ROI

Vytvorit MPR
Vytvorit' Zakrivené MPR «

Vytvorit’ MIP

Multimodalitna flzia medzi
registrovanymi sériami

3-dimenzionalne zobrazenie

Vytvorit DRR
Kvantitativna analyza

Window/level zmeny

Zviacsenie v aktudlnom pohfade

Prehravanie viacobrazkovych snimok

Vytvorit' multimodalitnu registraciu DSA zobrazenie XA snimiek
medzi sériami

Spustit’ rozhranie pre dotykové obrazovky

Spustit mamograficky rezim

obr. 36 — Menu Nastroje

e Snimka — prehliadanie a manipuldcia s obrazkami. Obsahuje komplexnu
skupinu funkcii pre window/level a zvd¢Senie obrazkov v pohl'ade, definovanie
clon a prehliadanie DICOM informaécii snimky (vid’ obr. 37).

Snimka

Vybrat' aktualny bod

“k zvolit bod
Window/level zmeny pre B
aktudlny pohlad I— C

Window/level

Windowy/level vjrez

G
L M| invertavat

Zvadsit

Zvacsenie v aktualnom pohfade |— %
Q

ZvacEit wrez
Lupa
Posun v aktualnom pohfade "
'%' Posunut s "o
Rotovat/posunut’ MPR
¢ Otoiit MPR j v aktualnom pohfade
& Posunit MPR
Posun na prvi/poslednt snimku a0z 5 Jm ok Definovat obdiznikovi alebo
Jednej série alebo MPR . g e elipticku clonu pre skrytie
Posun cez snimky jednej P snimka vybranych &asti snimky
série alebo MPR || Posledna snimka & Zmazat i,
4a Predchadzajica snimka Page Up
Posun cez série jednej Studie | [ tasteduiica snimka Rl
Predchadzajiica séria
Masledujlica séria

Predchadzajica itudia —l
Zobrazit' detailné DICOM informacie Nasledujtica $tiidia i
o snimke v aktualnom pohlade

Posun cez otvorené Studie

DICOM dump...

obr. 37 — Menu Snimka
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Filter — filtre pre zjemnenie alebo zostrenie obrazkov v aktualnom pohl'ade (vid’
obr. 38).

Filter

T Zobrazit originalnu snimku bez filtracie
Zrusit filter

Aplikovat’ ziemnenie na snimku I_ Zigmnif 1
L Zjemnit 2

Zostrit 1
Aplikovat’ zostrenie na snimku Zostrit 2
Zostrit 3
Zostrit 4

obr. 38 — Menu Filter

Meracie nastroje — funkcie pre sprdvu meracich nastrojov. Umoziuji
definovat’ 'ubovol'né typy meracich nastrojov a anotacii, ako aj ich editaciu
a odstranenie (vid’ obr. 39).

Meracie nastroje

1

A Text
A popis gipkou
& Popis elipsou
™ Vzdialenost
& Vadialenosti a uhol
~F cobbovuhol
e .. L. . <% Pomer
Kliknat' a pouzit' meraci nastroj -~
Sonda
+a Bodové meranie
B Profil hustoty
& ipsa
= Obdiznik
S Vieobecns plocha
LLS Pomerhadnat
Zapnutielvypnutie Skalovania textov e ,|  Pozadie textov meracich nastrojov
meracich nastrojov pri zvacé$eni snimky i test
I
. v , . . . Pozadie textu 13 Jednoduchy tiefi
Odomknutie vSetkych meracich nastrojov A ——

Pa Odomknut vietky
Finé

Zmazat > e riesvitné

Odstranit’ vSetky meracie nastroje

7 Zmazat vietky

Zobrazit' zoznam definovanych meracich nastrojov

Zoznam merani...

obr. 39 — Menu Meracie nastroje

RozloZenie plochy — funkcie pre spravu rozlozeni a hanging protokolov, ako st
definovanie rozloZenia/hanging protokolu, definovanie sekvencii alebo
synchronizacii, atd’. (vid’ obr. 40).

RozloZenie plochy

Nastavit' typ automaticky
aplikovaného hanging protokolu

Vytvorit/zmenit hanging protokoly

Spravea hanging protokolov...

Automaticky aplikovat

Aplikovat nasledujlici hanging protokal
Aplikovat predchadzajici hanging protokel
Sprava ulozenych rozlozeni
Spravea rozloZent... pracovnej pIOChy

— ,| Zmazat' vSetky pohfady po

Zmazat pohlady po aplikovani rozlozenia aplikovani nového rozlozenia

VloZit segmenty
G Zmazat segmenty

Ulozit' aktudlne rozlozenie

Pridat rozloZenie...

Definovat' pohlady v aktualnom segmente

Definovat’ segmenty na pracovnej ploche

»
Odstranit’ segmenty na pracovnej ploche
Vytvorit sekvenciu segmentov it 1 identifikaci
y. o g v e » Zobrazit' farebni identifikaciu
Definovat' a zrusit' synchronizaciu ] identitikovat segmenty segmentov ha pracovnej ploche

medzi segmentami Synchronizicia segmentov »/ Odstranit’ aktualny pohlad
zo sekvencience v segmente

R Pripnit pohlad

obr. 40 — Menu RozloZenie plochy

Prevratit’/Otocit’ — nastroje pre prevratenie/otoCenie obrazka (vid’ obr. 41).
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Prevratit/Otadit

Rotovat’ snimku v aktualnom pohfade [TI% otoit doprava
£| Otodit dolava

Prevratit snimku v aktudlnom pohfade [Tt prevratit horizontaine

=

Prevratit vertikalne

Zobrazit' snimku v originalnej orientacii

7> Pévodna orientacia
obr. 41 — Menu Prevratit’/Otocit’

o Pohlad — zobrazenie/skrytie panelov nastrojov, popisov snimok, rezovych ¢iar,
referenénych c¢iar, posuvacov pracovnej plochy, zmena velkosti pohladov,
zmazanie pohladov, vytvorenie novych pracovnych ploch alebo paliet
nahl'adov, zmena zarovnania v pohl'adoch (vid’ obr. 42).

Zobrazit/skryt nastrojovy panel
Zobrazit/skryt hlavni paletu nahfadov
Zobrazit/skryt’ panely nastrojov
Moznosti zobrazenia na celej obrazovke

Vytvorit novil paletu néhfadov |_
alebo pracovnu plochu

Zobrazit/skryt objekty vo
vSetkych pohfadoch

Zobrazit/skryt' rezové Ciary v aktualnom pohlade

Moznosti rozsahu aplikovania zmien
Zmenit' typ horizontalneho/
vertikalneho zarovnania

Zobrazit/skryt posuvace pracovnej plochy

Vlozit' képiu objektov do snimky

Resetovat/zmazat' pohladly

obr. 42 — Menu Pohl’ad

e Pomocnik — informacie o verzii, inStalacia licencii a manual (vid’ obr. 43).

obr. 43 — Menu Pomocnik

Hlavny panel nastrojov

Pre casto pouzivané ndstroje poskytuje TomoCon konfigurovatelny hlavny panel
nastrojov (vid’ obr. 44). Tlacidld nastrojov v tomto paneli je mozné konfigurovat
v nastaveniach TomoConu v dialégu MoZnosti (vid 3.5.2 Konfiguracia panelu
nastrojov). Jednotlivym nastrojom je mozné nastavit’ aj viditeI'nost’ podl’a typu modalit
otvorenych studii.
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Definovat pohfady v aktualnom segmente/aplikovanie . L .
rozlozenia plochy alebo hanging protokolu Pisat' lekarske spravy  Skupiny kfiovych objektov

I 1 \ \
' I ' ' ' \ Tlag otvorenych stidii na MS Windows
Otvorit/zatvorit’ tudiu alebo DICOM tlaciarni
UloZit/poslat’ otvorené tadie /~ ZvacSitizmensit’ aktualny pohlad Napalit CD/DVD

obr. 44 — Hlavny panel nastrojov

Pre prispdsobenie viditeI'nosti hlavného panelu néstrojov (ikony tlacidiel a text) pouzite
podmenu Pohlad/Panely nastrojov/Hlavny panel nastrojov hlavného menu (vid’
obr. 45).

Hiavnj panel nastrajov  b| v | Pouzit velké ikony

V' | Zobrazit textové popisy

obr. 45 — Podmenu pre definovanie vidite’'nosti hlavného panela nastrojov

3.5.1 Presun panelu nastrojov

Hlavny panel néstrojov je Standardne zadokovany v hornej Casti okna aplikécie. Z tejto
pozicie ho mézete kedykol'vek presunut’ na iné¢ miesto alebo ho mézete zadokovat’ na
inu stranu okna aplikécie.

Pre presun hlavného panelu nastrojov stlacte tlacidlo mysi na dokovacej €iare panelu
(vid’ obr. 46a) alebo na hornej liSte panelu v pripade plavajucej pozicie (vid’ obr. 46b).

Pre zadokovanie hlavného panelu néstrojov presuiite panel nad pozadovant stranu
aplikacie a chvil'u pockajte pokial’ sa panel nezadokuje. Nésledne uvolnite 'avé tlacidlo
mysi.

obr. 46 — Presun zadokovaného panelu a plavajiceho panelu

3.5.2 Konfiguracia panelu nastrojov

Tlac¢idla hlavného panelu nastrojov, reprezentujuce nastroje TomoConu, mdzete plne
konfigurovat. Podl'a modalit otvorenych Studii si mézete definovat’ roézne skupiny
nastrojov dostupnych v hlavnom paneli nastrojov.

Pre konfiguraciu hlavného panelu néstrojov pouzite zalozku Hlavny panel nastrojov
dialogu Moznosti (kliknite na polozku MoZnosti... hlavného podmenu TomoCon).

Zalozka Hlavny panel nastrojov (vid obr. 47) obsahuje zoznam dostupnych nastrojov
na lavej strane a zoznam aktudlne vybranych nastrojov v hlavnom paneli nastrojov na
pravej strane.
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Nastroje je mozné prestvat medzi tymito dvomi zoznamami mySou. Postacuje
uchytenie nastroja lavym tlacidlom mysi a jeho presun do druhého zoznamu. Kazdy
novy nastroj pridany do hlavného panelu néstrojov je Standardne dostupny pre vsetky
typy modalit.

Poradie nastrojov v paneli nastrojov je urené ich poradim v zozname Prikazy
v hlavnom paneli nastrojov. Mozno ho menit’ presunom nastrojov v rdmci tohto
zoznamu.

Zoznam aktualne vybranych prikazov
v hlavnom paneli nastrojov

Presun prikazu vysSie
Presun prikazu nizSie

Obmedzenie viditelnosti v hlavnom paneli
nastrojov pre vybrané typy modalit

Pridat’ oznaceny prikaz z hlavného panelu nastrojov

Zoznam dostupnych prikazov

Odstranit oznaceny prikaz do hlavného panelu nastrojov

obr. 47 — Zalozka Hlavny panel nastrojov v dialogu MoZnosti

Pre konfiguraciu panelu néstrojov je mozné pouzit' aj tlacidla tohto dialdgu. Pre
pridanie néstroja oznacte nastroj v zozname dostupnych prikazov a kliknite na tlacidlo
Pridat’>>. Nastroj bude pridany do zoznamu Prikazy v hlavnom paneli nastrojov.
Pre odstranenie nastroja z panelu nastrojov oznacte prislusny nastroj a kliknite na
tlacidlo <<Odobrat’.

Pre zmenu poradia nastrojov pouzite tlacidlo a . Oznacte nastroj v zozname
Prikazy v hlavnom paneli nastrojov a kliknutim na tla¢idlo  posuniete ndstroj
vyssie, resp. kliknutim na tla¢idlo  posuniete nastroj nizSie v poradi.

Pre obmedzenie dostupnosti nastroja v hlavnom paneli nastrojov iba pre vybrané
modality oznacte nastroj v zozname Prikazy v hlavnom paneli nastrojov
a zadefinujte povolené modality v zaCiarkavacom zozname Dostupné pre obrazky
z modalit.

Nastroje Otvorit’ Stiadiu a Zatvorit’ Studiu st v hlavnom paneli néstrojov vzdy
dostupné a nie je mozné ich odstranit’.
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Stavovy riadok

Stavovy riadok je horizontalny panel umiestneny naspodku hlavného okna TomoConu
(vid’ obr. 48). Zobrazuje tlacidla pre zobrazovanie/skryvanie objektov v pohladoch,
zmenu rozsahu aplikécie zmien, stav prenosu Studii, pripadne stav DICOM tlacovych
uloh. Stavovy riadok je Standardne viditel'ny, ale mozete ho v pripade potreby aj skryt’.

Pre skrytie/zobrazenie Stavového riadku zakéazte/povolte moznost’ Stavovy riadok
v podmenu Pohlad/Panely nastrojov hlavného menu.

Hlavné casti stavového riadku st umiestnené v jeho pravej Casti:

o Cast Rozsah (vid’3.6.1 Aplikovanie zmien na vybrané objekty) pre definovanie
rozsahu aplikovania zmien vykonanych v aktualnom pohl'ade.

e Panel viditenosti objektov, ktory dovoluje zobrazit’ alebo skryt’ vybrané
objekty (texty, krivky, meracie nastroje, atd’.) vo vSetkych pohl'adoch.
V pripade, ak TomoCon prijima alebo posiela vybrané stidie cez manazment prenosov
Studii, v l'avej Casti stavového riadku je zobrazeny pocet zostavajtcich prenosov Studii
ikonou alebo
V pripade, ak TomoCon vykonava tla¢ vybranych Studii na DICOM tlaciarni, v l'avej

Casti stavového riadku je zobrazeny ich stav pomocou ikony

Suradnice aktualneho bodu

Panel Rozsah  Panel viditelnosti objektov
I 1 I 1

\Poéet Giloh v DICOM tlacovej fronte
Pocet posielanych studii v manazmente prenosov

Pocet prijimanych studii v manazmente prenosov

obr. 48 — Stavovy riadok

3.6.1 Aplikovanie zmien na vybrané objekty

Niekedy potrebujete aplikovat’ zmeny vykonané na snimke v aktudlnom pohlade
pracovnej plochy aj na iné snimky/pohlady. Bud’ potrebujete aplikovat’ zmeny na
vSetky snimky z aktudlnej série/Stidie alebo vo vSetkych pohladoch. Pre tento ucel
poskytuje stavovy riadok panel pre vybranie ciel'a aplikovania zmien v aktudlnom
pohlade (vid’ obr. 49). Panel je trvale dostupny v pravej spodnej Casti stavového riadku.

Aplikovat zmeny do vSetkych Aplikovat’ zmeny do vSetkych
pohl'adov aktualneho segmentu pohladov obsahujcich snimky
Aplikovat zmeny do véetkych seament [y 20 série aktualneho pohladu
pohFadov obsahujicich snimky e Aplikovat zmeny do vSetkych

zo Stidie z aktualneho pohfadu /'gmdiE

eetho pohFadov vSetkych pracovnych pléch

Rozsah:

obr. 49 — Panel Rozsah
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Sdradnicovy systém

Pre zobrazenie pozicie snimky v siradnicovom priestore pacienta je potrebné definovat’
transforméciu medzi snimkami a skuto¢nym pacientom.

Po definovani transformdcie je potom mozné vypocitat’ prislusni poziciu [x, y, z]
I'ubovol'ného bodu v tele pacienta.

TomoCon pouziva nasledovné nazvy orientacii: Anterior (vpredu), Posterior (vzadu),
Left (vl'avo), Right (vpravo), Head (hore), Feet (dole).

Stradnicovy systém TomoConu je definovany nasledovne:
e 0s +xje vsmere R (pravé strana pacienta, smer zl'ava doprava),
e 0s +yjevsmere A (predna strana pacienta, smer odzadu dopredu),
e o0s +zje vsmere H (hornd strana pacienta, smer od néh k hlave).

Stradnice a vzdialenosti su zobrazené v milimetroch, uhly v stupiioch.

3.71 Aktualny bod

V pripade aktivneho médu Zvolit’ bod je mozné v pohlade kliknutim do snimky
definovat’ globalny aktualny bod. V pripade, ak ma snimka definovanu transforméciu,
je tento bod prepocitany do 3D suradnic. Nasledne sa zobrazi ako farebny kriz
v aktudlnom pohl'ade a vSetkych pohl'adoch, ktoré tento 3D bod obsahuju (vid’ obr. 50).

Pre zobrazenie/skrytie aktuadlneho bodu zaskrtnite/odSkrtnite moznost Zobrazit’/
Skryt’ aktualny bod v stavovom riadku.

Pre previazanie viditel'nosti akutalneho bodu s aktivnym médom vyberu aktualneho
bodu povolte moznost Vidy zobrazit’® aktivny aktualny bod v nastaveniach
TomoConu v dialogu MoZnosti, zalozka VSeobecné, ¢ast’ Nastavenia pohladu (vid’
4.1.4 Nastavenia pohl'adu). V tomto pripade bude aktudlny bod zobrazeny iba pocas
definovania aktudlneho bodu.

Definovany (kliknuty) aktualny

bod na sminke zobrazenej
v aktualnom pohfade

3D aktualny bod zobrazeny < .
v MIP pohl’z;de y 3D aktualny bod zobrazeny

v 3D pohlade
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obr. 50 — Zobrazeny 3D aktualny bod

Aktualny bod je v pohlade zobrazeny §tandardne ¢ervenym krizom. Styl (velky kurzor
cez cely pohl'ad, maly kurzor, bez stredu, vid’ obr. 51) a farbu je mozné zmenit’ v

dialégu MozZnosti (vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

Nastavenia

Farba Standardné

l:l Maly bez stredu ~

Velky 1
Nhlad | Maly

Velky bez stredu

Maly bez stredu

obr. 51 — MoZnosti $tylu zobrazenia aktualneho bodu v pohPade

3.7.2 Medze presnosti meracich nastrojov

Presnost’ ziskanych pozicii zavisi nepriamou tmerou od velkosti pixlov snimky

a ovplyviiuje presnost’ vSetkych merani.
V 2D meraniach je presnost’ funkciou velkosti pixla:
D=D, +2-P
kde D je vzdialenost’, D, je merand vzdialenost’ a P; je vel'kost’ pixla,
S=S,+4-/S, P

kde S je plocha, S, je merana plocha a Py je vel'kost’ pixla.
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4 Pouzivatel'ské nastavenia TomoConu

TomoCon umoziuje menit’ nastavenia aplikacie pomocou dialogu Moznosti. Pomocou

tychto nastaveni si mdzete prispdsobit’ aplikaciu presne podla vaSich poziadaviek.

Vsetky nastavenia su z dévodu sprehl'adnenia rozdelené do zékladnych skupin, ako st

napr. zadkladné nastavenia, klavesové skratky, nastavenia podl'a modalit, atd’.

Pre zobrazenie dialogu Moznosti kliknite na polozku MoZnosti... v podmenu

TomoCon hlavného menu aplikacie (vid’ 3.4 Programové menu TomoConu).

Dialog Moznosti (vid' obr. 52) pozostava z dvoch hlavych cCasti. V l'avej Casti je

umiestneny zoznam kategorii (skupin reprezentovanych zalozkami) a v pravej casti st

zobrazované konkrétne moznosti dostupné pre vybrant kategériu (skupinu) nastaveni.

obr. 52 — Dialég MozZnosti

Dial6g MoZnosti umoziuje menit’ nastavenia pre nasledovné skupiny nastaveni:

Vseobecné — vSeobecné nastavenia aplikécie (vid’ 4.1 VSeobecné nastavenia).

Modality — nastavenia zavislé od typu modality (vid’ 4.2 Nastavenia podla
modalit).

Texty v pohlPade — zobrazenie alebo skrytie jednotlivych typov textov
v pohl'adoch (vid’ 4.3 Texty v pohl'adoch).

Farby a $tyly — nastavenie farieb objektov zobrazovanych v pohl'adoch (vid’
4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

Klavesové skratky — definovanie klavesovych skratiek (vid’ 4.5 Klavesové
skratky).

Hlavny panel nastrojov — konfiguracia tlacidiel v hlavnom paneli néstrojov
(vid’ 3.5 Hlavny panel nastrojov).

Panel nastrojov Rychly pristup — konfigurovanie tlacidiel v paneli ndstrojov
Rychly pristup (vid’ 4.6 Panel nastrojov Rychly pristup).

Monitory — kalibracia monitorov (vid’ 4.7 Monitory).

Mamograficky rezim — konfiguracia nastaveni mamografického rezimu (vid’
4.8 Mamograficky rezim).
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e  Mamografické postupy — definovanie mamografickych pracovnych postupov
(vid’ 4.9 Mamografické postupy).

e DICOM - DICOM nastavenia TomoConu (vid’ 4.10 DICOM nastavenia).

4.1 VsSeobecné nastavenia

411 Nastavenie jazyka

TomoCon umoznuje pomocou casti Nastavenia pouzivatel’ského rozhrania
v zalozke VSeobecné dialogu MoZnosti nastavit’ jazykova lokalizaciu aplikacie (vid’
obr. 53). Zmena jazyka sa uskutocni az pri d’alSom spusteni TomoConu.

Nastavenia pouzivatelského rozhrania

Jazyk aplkdce: | Slovendina (Slovak) ~

Vehlad aplikcie: Ceitina (Czech) ‘
English

Velkost' GUL/textu{ Sjovenéina (Slovak) L\) ‘

Nahlad GUIftextu: Velkost textu

obr. 53 — Nastavenia pouZivatel’ského rozhrania v zalozke VSeobecné

4.1.2 Vzhlad aplikacie

TomoCon umoziuje prispdsobit’ vzhl'ad aplikacie presne podla vaSich poziadaviek.
Kompletne mozete zmenit’ $tyl pouzivatel'ského rozhrania tak, aby bol kompatibilny
s inymi Microsoft Windows aplikaciami, ktoré pouzivate.

Pre zmenu vzhl'adu aplikécie pouzite polozku Vzhl’ad aplikacie v Casti Nastavenia
pouzivatel’ského rozhrania v zalozke VSeobecné dialogu MoZnosti (vid’ obr. 54).

obr. 54 — Nastavenia pouZivatel’ského rozhrania v zalozke VSeobecné

4.1.3  Skalovanie fontov

TomoCon je navrhnuty pre pracu so vSetkymi v sti¢asnosti pouzivanymi monitormi.
MozZete s nim pracovat’ na monitoroch od rozliSenia 1024x768 az do viacmonitorovych
systémov s vysokym rozliSenim. V pripade pouzitia monitorov s vysokym rozliSenim
je Casto potrebné prisposobit’ velkost’ vSetkych fontov aplikacie tomuto rozliSeniu.
Alebo naopak, ak pouzivate monitor s malym rozliSenim, Casto potrebujete zvacsit
pracovny priestor na ¢o najvacSiu moznu Cast. Pre tento ucel ponika TomoCon
moznost’ prispdsobit’ velkost” pouzivanych fontov a vSetkych okien (dialogy, menu,
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atd.) pomocou zmeny stupiia Skdlovania v Casti Nastavenia pouzivatel’'ského

rozhrania v zilozke VSeobecné dialogu MozZnosti (vid’ obr. 55).

obr. 55 — Nastavenia pouZivatel’ského rozhrania v zalozke VSeobecné

Pre zmenu $kalovania fontov pouzivanych v TomoCone kliknite na tlacidlo s ndzvom

aktualnej Skalovacej konStanty (Systémova, Normalna, Stredni, Velka, Extra

vel’k4). Nasledne sa zobrazi zoznam vsetkych moznych velkosti fontov zoradenych od

minimalnej vel'kosti. Dalej kliknite na polozku s nazvom pozadovanej vel’kosti. Nahl'ad

v spodnej Casti (NahPad textu) sa automaticky zmeni na pozadovant velkost’. Pre

aplikovanie novej vel'kosti musite reStartovat’ TomoCon.

41.4

Nastavenia pohladu

Na urcenie pouzivatel'skych nastaveni v pohladoch sa pouziva Cast Nastavenia

pohPadu v zdlozke VSeobecné dialdégu MozZnosti (vid’ obr. 56). Konkrétne mozete

zmenit’ nasledovné nastavenia:

Zapnutie/vypnutie automatického aktivovania DSA moédu, ak je v aktudlnom
pohlade snimka, ktora obsahuje DICOM informacie pre DSA (Vidy
aplikovat’ DSA).

Zapnutie/vypnutie moznosti vyberu snimky do aktualneho pohladu kliknutim
na snimku v palete ndhl'adov (Vyber snimky kliknutim).

Prvy Kklik len aktivuje pohPad - po kliknuti do neaktudlneho pohladu sa
z neho stane len aktudlny pohl'ad. Ak nie je toto zaciarkavacie policko zvolené,
po kliknuti do neaktualneho pohladu sa z neho stane aktualny pohlad a hned’
sa v iom vykond vybrana akcia.

Zapnutie/vypnutie 10-bitového Skdlovania Sedej (Povolit’ 10-bitovi Skalu
Sedej), ktoré umoziuje zobrazit’ lepSie detaily pri diagnostike vel'mi tmavych
alebo svetlych obrazkov.

Nastavenia pohladu

[[]vady aplikovat DSA

Vyber snimky Kiknutim

Prvy kik len aktivuje pohlad
[ Pavolit’ 10-bitovi 2kalu Sedej

obr. 56 — Nastavenia pohP’adu v ziloZke VSeobecné
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41.5 Nastavenia mysi

Vsetky funkcie TomoConu st navrhnuté tak, aby ste v maximalnej moznej miere mohli
pouzivat vSetky Standardné tlacidla mySi. TomoCon umoZziiuje mapovat
preddefinované funkcie na vybrané tlacidla mysi vratane kolieska mysi. Tieto funkcie
budi aktivne, kedykol'vek aktivujete prislusné tlacidlo mysSi. Pomocou casti
Nastavenia mysi (vid’ obr. 57) v zélozke VSeobecné dialogu MoZnosti je mapovanie
funkcii vel'mi jednoduchy proces.

obr. 57 — Nastavenia mysi v zaloZke VSeobecné

Po namapovani funkcii na tlacidla mySi zostane nad’alej zachované aj povodné
spravanie jednotlivych tlacidiel mysi:

Lavé tlacidlo mysi je Standardne pouzité na:

e Vyber poloziek (Stadia, snimka, snimka v palete ndhl'adov, vyber aktualneho
pohladu, atd’.).

o Kliknutie (na tlacidla, polozky a menu, atd’.).

e Vykonavanie primarnej akcie (window/level, zvac¢Senie, atd’.). Primarna akcia
je aktualne vybrana akcia v aktudlnom pohlade, ktord modzete aktivovat
stlacenim l'avého tlacidla mysi. Po jeho uvol'neni bude primarna akcia zruSena.

Pravé tlacidlo mysi je Standardne pouzité na:

e Zobrazenie kontextového menu aktudlneho pohl'adu na pracovnej ploche.

e Zobrazenie kontextového menu l'ubovolného okna (néstrojovy panel, paleta
nahladov, atd’.).

e Vyber skupiny snimok v palete nahl'adov.

Pre mapovanie preddefinovanych funkcii na l'avé tlacidlo mysi kliknite na Funkcia
Pavého tladidla mySi. Zobrazi sa zoznam vSetkych moznych funkcii pre mapovanie

(vid’ obr. 58). Potom kliknite na ndzov pozadovanej funkcie pre potvrdenie. Pre
zru$enie mapovania kliknite na polozku —Ziadna akcia— v zobrazenom zozname.
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obr. 58 — Vyber akcie pre Pavé tlac¢idlo mysi

Podobne je mozné definovat’ tiez funkcie stredného, pravého tlacidla mysi, resp.
tlacidiel X1 a X2 pri mysiach s 5 tlacidlami.

Pre definovanie spravania dvojitého kliknutia I'avym tlacidlom mysi v aktudlnom
pohlade kliknite na Funkcia dvojkliku Pavého tlacidla (vid’ obr. 59). Zobrazi sa
zoznam preddefinovanych funkcii pre aktudlny pohlad. Nasledne kliknite na
pozadovany typ spravania. Pre zruSenie mapovania kliknite na polozku —Ziadna
akcia— v zobrazenom zozname.

Dvojity klik mySou na vybrany pohfad,

D\/Pjitym kliknutim Favym tlac¢idlom mysi v ktorom je zobrazena snimka, spusti
zvacsite flktuélny pohll’.ad cez celu . alebo zastavi prehravanie viacobrazkovej
pracovnu plochu a opatovnym dvojitym snimky v aktualnom pohfade

kliknutim pohfad zmensite

obr. 59 — Zoznam funkcii pre dvojité kliknutie Pavym tlac¢idlom mysi

Pre definovanie spravania kolieska mysi kliknite na Funkcia kolieska mysi. Zobrazi
sa zoznam vSetkych preddefinovanych typov akcii kolieska mysi (vid’ obr. 60). Pre
potvrdenie kliknite na ndzov pozadovaného spravania:

e Posuvanie po snimkach - posuvanie snimok v aktudlnom pohlade dopredu
a dozadu v rdmci jednej série (pri viacobrazkovych snimkach sa posuvaju len
prvé obrazky snimok).

e Postvanie po polickach - postvanie obrazkov viacobrazkovych snimok
v aktudlnom pohl'ade dopredu a dozadu v rdmci jednej snimky (pri obycajnych
snimkach postvanie nie je mozné).

e Kombinované posuvanie - posuvanie obrazkov viacobrazkovych snimok
a obyc€ajnych snimok v aktudlnom pohlade dopredu a dozadu v ramci jednej
série.

Funkeia koleska myd

Pastivanie po snimkach
Posuvanie po paolickach
Kombinované posiivanie

obr. 60 — Zoznam funkcii kolieska mysi
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4.1.6 Anotacie a merania

TomoCon umoziiuje pomocou ¢asti Anotacie a merania v zadlozke VSeobecné dialogu
Moznosti nastavit’ nasledovné parametre meracich nastrojov (vid’ obr. 61):

e Povolit’ jednorazové meracie nastroje - po nakresleni meracieho nastroja sa
dany meraci nastroj automaticky vypne.

e Uzamknut’ existujice anotacie a merania v Stidii po nacitani Studie - po
otvoreni I'ubovolnej Stadie su vSetky jej meracie nastroje uzamknuté pred
editaciou. V opacnom pripade, ak je dana moznost’ od¢iarknutd, st uzamknuté
iba manualne uzamknuté meracie nastroje.

o Skalovat’ texty anoticii a merani spolu so zvi&enim obrizku - texty
anotacii amerani su zvicSované/zmenSované so zvicSenim/zmensenim
obrazku. V opa¢nom pripade, ak je dana moznost’ od¢iarknutd, texty maji vzdy
rovnaku velkost nezavisle od zvicSenia obrazku.

Anotacie a merania

Povolit' jednorazové anotacie a merania
[Juzamknit’ existujlice anotide a merania v $tidi po naditant $tidie
[ Skalovat' texty anotédi a meran spolu so zvaiienim cbrézku

Zobrazit hodnoty pofas editovania

obr. 61 — Nastavenia anotacii a merani v zalozke VSeobecné

4.1.7 Nastavenia pre ROI

TomoCon umoziuje nastavit’ vybrané parametre procesu definovania kontur pre ROI
pomocou Casti Nastavenia pre ROI (vid’ obr. 62) v zalozke VSeobecné dialégu
MozZnosti. Tieto nastavenia st aplikované pri kresleni definovanych ROI v pohl'adoch.

Pre zjednodusenie kontur ROI na maximalne “x bodov po ukonceni jeho editovania
€,

povol'te moznost’” VZdy redukovat’ pocet vrcholov kontury po editovani (kde “x” je
zadany pocet do “Maximalny pocet vrcholov kontiry”).

Nastavenia pre ROI

Vidy redukovat pacet vrcholov kontiry po editovani

Maximalny poet vrcholov kontiry: | 200

obr. 62 — Nastavenie pre ROI v zaloZke VSeobecné

4.1.8 Potvrdenia

TomoCon umoznuje potlacit’ zobrazovanie potvrdzujucich dialdogov pri vykondvani
niektorych akcii pomocou Casti Potvrdenia (vid obr. 62) v zadlozke VSeobecné dialogu
MoZnosti.

e Opytat’ sa '"Zavriet’ aktuilne otvorené Stidie ?'" pred otvorenim novej
Studie
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Zaciarknuta Dialog je zobrazovany, ked’ je otvarana d’al$ia Studia.

Odciarknuta Aktuélne otvorené Studie nie st zatvorené, ked’ je otvarana d’alSia
Studia.
e Opytat’ sa "Prajete si zmazat’ meranie?" pred zmazanim zvyrazneného
merania klavesou Delete

Zaciarknuta Dialdg zabrdni zmazaniu meracieho ndastroja pri nahodnom
stlaceni klavesu Delete.

Odciarknuta Meraci nastroj je okamzite odstraneny po stlaceni klavesu
Delete.

e Opytat’ sa "Prajete si ulozit’ zmeny?'" pred zatvorenim Stidie so
zmenenymi lekarskymi nalezmi

Zaciarknuta Dialdog sa zobrazuje v pripade, ak je zatvarand Stadia
s l'ubovolnymi zmenami (lekarske spravy, ROI, meracie
nastroje).

Odciarknuta V pripade, ak je moznost’ “Automaticky uloZit’ zmeny pred
zatvorenim S$tudie” zaciarknutd, tak st zmeny automaticky
uloZené so zatvorenou Studiou. V opacnom pripade je potrebné
zmeny manudlne ulozit’ pred zatvorenim Studie.

e Opytat’ sa "Prajete si ulozit’ zmeny?" pred odoslanim Stidie so zmenenymi
lekarskymi nalezmi
Zaciarknutda Dialdég je zobrazeny v pripade, ak je Stadia s l'ubovolnymi
zmenami (lekarske spravy, ROI, meracie nastroje) posielana na
iné¢ DICOM zariadenie.

Odciarknuta V pripade, ak je moznost “Automaticky uloZit’® zmeny pred
odoslanim Studie” zaciarknuta, tak st zmeny automaticky
uloZené pred poslanim Stadie. V opacnom pripade je potrebné
zmeny manudlne ulozit’ pred poslanim Stadie.

e Opytat’ sa "Nepodarilo sa najst’ sibor DICOMDIR. Prehl’adat’ adresar na
DICOM snimky?" ak neexistuje DICOMDIR subor

Zaciarknutda Dialdég sa zobrazuje v pripade, ak v prehl'addvanom dialogu
chyba subor DICOMDIR.

Odciarknuta Ak chyba v prehladavanom adresari subor DICOMDIR,
vyhl'adavanie DICOM stborov je automaticky spustené.

e Pouzit’ vidy "Prezerat’ snimky pocas nacitavania Studii "

54



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Zaciarknuta Kazdéa Studia je otvarana na pozadi bez zobrazené¢ho

otvarania Studie.

Odciarknuta Dialog otvarania Studie je vzdy zobrazeny.

[CJopyjtat sa “Zavriet aktuéine otvorené #tidie?” pred otvorenim novej $tidie
[ Opitat' sa "Zmazat' meraci néstroj?” pred zmazanim merania zo snimky/série Etidie
[ opytat sa "Prajete si ulogit zmeny?” pred zatvorenim Etidie so zmenenymilekarskymi ndlezmi
Automaticky uloZit' zmeny pred zatvorenim Stidie
[ Opjtat'sa "Prajete s ulodit zmeny?” pred odoslanim hidie so zmenenymi lekérskymi nalezmi
Automaticky uloZit’ zmeny pred odoslanim tidie
[Iopitat sa Nepodarila sa najst siber DICOMDIR. Prehladat adresar na DICOM snimky?” ak neexistuje DICOMDIR. sibor

[JPousit vidy "Prezerat’ snimky pocas naditavania Stidi™

obr. 63 — Nastavenie Potvrdenia v zaloZke VSeobecné

4.1.9 Elektronicky podpis

dialogu

TomoCon umoziiuje pomocou casti Elektronicky podpis v zilozke VSeobecné

dialogu Moznosti nastavit’ adresu autority pre ¢asové peciatky pouzivané pri vytvarani

elektronickych podpisov v stadiach (vid’ obr. 64):

Elektronicky podpis

Url autority pre asowi pediatku: | http: //sha256timestamp. ws.symantec.com/sha256/tmestamp ~

obr. 64 — Nastavenie Url pre ¢asové peciatky elektronickych podpisov

4.2 Nastavenia podl'a modalit

Na nastavenie vlastnosti TomoConu podla jednotlivych typov modalit sa pouziva
zalozka Modality dialogu MozZnosti (vid obr. 65).

Importovat...

Exportovat...

obr. 65 — Zalozka Modality dialégu MoZnosti

Pre jednotlivé modality je mozné nastavit’ tieto vlastnosti:

Prehravanie a zobrazenie snimok:
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o Definovat Predvoleni rychlost’ prehravania viacobrdzkovych
snimok.

o Vybrat typ bitmapovej interpolacie (Interpolicia snimky) pre
zobrazovanie obrazovych udajov (Ziadna interpolcia, Bilineirna
interpolécia, Bikubicka interpolacia).

o Zapnut/vypnit pouzitie ,supersampling“ pri zobrazeni snimky
(Povolit’ supersampling).

Window/level moznosti:

o Vybrat’ paletu farieb a zvolit typ jej odstupniovania (Typ okna
a Predvolena hodnota).

o Nastavit mod zmeny okna (Zmena okna).

o Zapnut/vypnit’ moznost’ Automaticky potlacit’ vzduch v pozadi pre
trvalé zobrazenie oblasti so vzduchom c¢iernou farbou (aj pri zmene
hodnét window/level).

o Zapnut/vypniut’ moznost Neinvertovat’ vzduch v pozadi pre trvalé
zobrazenie oblasti so vzduchom d¢iernou farbou aj v invertovanom
pohlade.

Window/level predvol’by - pouzivatel ma na vyber zoznam kombinacii
hodn6t window/level (alebo low, up) a shape pre kazda pouzivani modalitu.
Tieto kombindcie mdézu byt pre urychlenie prace priradené ku klavesovym
skratkdm F2 — F9.

Nové kombinacie hodnot window, level a shape, popripade aj ich priradenie ku
klavesovym skratkdm sa nastavuju v dialogovom okne
Window/level predvol’ba (vid’ obr. 66), ktoré sa otvori po stlaceni tlacidla
Pridat’. Kombinéciu vybranl zo zoznamu moZete vymazat’ stlaCenim tlacidla
Odstranit’ alebo zmenit po stlaceni tlacidla Zmenit’, kedy sa opat’ otvori
dialogové okno Window/level predvol’ba, v ktorom je mozné vykonat
pozadované zmeny.

Window/level predvolba x
Kiéves: Meno predvolby:
F5 ~ | | Bone
Typ: Window:  Level: Shape:

WL ~ | | 1000.00 200.00 0

Zrusit

obr. 66 — Dialog Window/level predvol’ba

Pre exportovanie definovanych Window/level predvolieb kliknite na tlacidlo
Exportovat’. Nasledne v zobrazenom dialogu vyberte export vSetkych pre
vSetky typy modalit alebo iba pre vybrani modalitu (modalita musi mat’
definovanu aspon 1 predvolbu) a kliknite na tlacidlo OK pre vyber nazvu a
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umiestnenia stboru. Pre import Window/level predvolieb zo suboru kliknite na
tlacidlo Importovat’ a nasledne vyberte stubor.

Texty v pohladoch

Na vyber zobrazenych informacii v r6znych typoch pohl'adov (vid’ obr. 67) sa pouziva
zalozka Texty v pohlade dialogu MoZnosti (vid obr. 68).

24 Hits Definovany text v
pravom hornom rohu
«—Pravom nornom rohu

Orientacia snimky

na pravej strane

Pravitko na pravej strane

Definovany text v

. pravom hornom rohu
, b1 avOIn OTROM Tont

obr. 67 — Zobrazené texty v pohl’adoch

TomoCon mé preddefinované nastavenia textovych informadcii, ktoré zobrazuje v
jednotlivych typoch pohl'adov a ktoré mézete vol'ne konfigurovat'.

V dialogu pre konfigurdciu textov vyberte typ pohladu, pre ktory chcete nastavit
zobrazenie textovych informacii. Styri rovnako velké obdiznikové oblasti predstavuji
zodpovedajuce rohy pohl'adu a obsahuju popisné texty informécii, ktoré budu v tychto
rohoch zobrazené. Piata vicsia obdiznikova oblast’ na lavej strane obsahuje nepouZité
popisné texty. Texty mozu byt’ premiestiiované medzi tymito piatimi oblastami mySou
metodou drag & drop.

Snimka ~  Typ pisma Poufit’ Standardné
Nepouzite:
Cislo série | |Identifikdda snimy Nézov in3titicie
1D Etidie Crientéda Meno pacienta
FPopis $tidie Popis série ID padienta

Datum narodenia
Vek a pohlavie

Odporiajuc lekar
VySetrujid lekdr

Vyetrend Cast tela
Kontrasta atks

Meno laboranta Hruibka platu Cislo zéznamu

Datum a &as Stidie Détum $hidie

Pozndmka o pacentovi

Poloha pri snimkovani

Cislo snimky

Cislo politka

Pozicia stredu snimky

afu;m,é fas zlosmmanla snimky Viastnosti modality MIP Enrico
indow, level (predvolba) Velkest pis Stav pohfad

Typ ransformacie e tkost pida v pohfadu

e Pazicia snimky Zvadienie

Naklon gantry fdetektor DFOV

Komentér k snimke

Pozicia rezu

Konvoluéné jadro

Relativna RTG davka

SGéin expozide a plochy

Vstupné davka

Davka organu

Orgén vystaveny 9

Window a level

Zobrazit orientéciu: [Avlave [Fvprave [FHore (Dol
Zobrazit pravito:  [Jvlavo [vprave [JHore  [“Dole

Movy...  Upravit...

obr. 68 — ZaloZzka Texty v pohPade dialogu MoZnosti

Po stlaceni tlacidla Novy... je mozné definovat’ aj in¢ ako preddefinované texty snimky
v dialégu PouzivatePom definovany text (vid obr. 69). V uvedenom dialogu je mozné
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vybrat’ DICOM element, ktorého hodnotu chcete zobrazit', a priradit’ mu popis. Pridany
text bude pridany do zoznamu preddefinovanych textov.

PouZivatelom definovany text x

Format: | $Popis hodnoty

DICOM Tag
Skupina: Prvok:

Zrusit

obr. 69 — Dialég PouzZivatePom definovany text

V pohl'adoch mdzete pomocou tejto zalozky definovat’ aj Specialne texty. Patria medzi
ne indikator pozicie a pravitko. V spodnej Casti zalozky Texty v pohPadoch (vid’ obr.
70) su zobrazené zaliarkavacie policka umoznujuce zobrazit' pravitko a indikator
pozicie v l'avej, pravej, hornej alebo spodnej Casti pohl'adu. Pravitko a indikator pozicie
umoziuju lepsiu identifikaciu skutocnej velkosti a orientacie snimky.

Zobrazit'orientadu: [Vvfave [V Vprave [¥]Hore V] Dole
Zobrazit'pravitko:  [#]Vfave  [/Vprave [@]Hore  [¥]Dole

obr. 70 — Definovanie pozicie pravitka a indikatora pozicie snimky

Pre aplikovanie zmien vykonanych v zalozke Texty v pohl’adoch kliknite na tlacidlo
Pouzit’. Ak sa chcete vratit’ ku preddefinovanému stavu a vratit’ pripadné zmeny po
uloZeni, stladte tlagidlo Standardné.

Nastavenie farieb a Stylov

V TomoCone je mozné menit farbu astyl vybranych zobrazovanych objektov
pomocou zalozky Farby a Styly dialogu MoZznosti (vid’ obr. 71).

Farba sa nastavuje kliknutim na tlacidlo Farba alebo Stvorcek s aktualnou farbou
objektu. Otvori sa dialogové okno pre vyber farby z palety preddefinovanych farieb
alebo pouzivatel'om vytvorenych vlastnych farieb. V pripade potreby je mozné priradit’
objektu aj preddefinovanti farbu a §tyl pomocou tlagidla Standardné. Pri &iarovych
objektoch je mozné zadat’ ¢iaru ako Plnu, Ciarkovani, Bodkovanu, Ciarka-bodka.
Pri textovych objektoch mozno zadat’ tvar textu ako Jednoduchy alebo RozSireny.

V casti NahPad je k dispozicii ndhl'ad na objekt so zmenenou farbou alebo tvarom.
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PR Nastavenia
» EKGHD

- Editovand kentira ROL Farba Standardné
Hr mu

O s v

Nahtad

> Hr
~Krivka

Kvantitativna analjza
-~ MPR prienik

4 Mamografia
Indiktor zobr i snimky
- Indikator chu snimky (checkered border)
~Pozadie
Réméek pohladu

vrsi

obr. 71 — Zalozka Farby a Styly dialégu MoZnosti

Klavesové skratky

Klavesové skratky umoziuji vykonavat’ funkcie jednoduchym stlacenim kombinacie
klavesov. Pouzitie tejto metody je rychlejSie ako pouzitie klasického vyberu funkeii
pomocou mysi. Klavesovll skratku moézete definovat’ ako kombindciu viacerych
stcasne stlacenych klavesov alebo iba jednoducho jedinym kldvesom. Pre kazdl akciu
modzete mat’ definovanych spolu aj niekolko klavesovych skratiek, ¢o umoziuje
efektivnejSie aplikovat jednotlivé funkcie. Kazda klavesova skratka ma aj svoj rozsah
posobnosti, kde moze byt aplikovand. Tymto spdsobom mozete definovat’ pre jednu
skratku rozlicné funkcie pre rézne oblasti TomoConu (napr. tlacové rozhranie, hlavné
okno aplikécie).

4.5.1 Rozsah klavesovej skratky

Rozsah platnosti kldvesovej skratky umoznuje aplikovat’ skratku iba pre urcity pohl'ad
alebo mod TomoConu. Napriklad, ak potrebujete klavesovl skratku Ctrl+O pouzit’ pre
zobrazenie dialogu Vyhl'adavanie §tudii v hlavnom okne TomoConu a v mamografii
pre NahPad hanging protokolu.

Rozsah klavesovej skratky (vid’ obr. 72) moze byt nastaveny podla typu pohladu
(snimka, MPR, 3D, DRR, fuzia) a/alebo podla typu okna (hlavné aplikacné okno,
mamografia, dotykové rozhranie, tla¢). Rozsah typu Globdlna znamend, Ze skratka
bude pouzitel'na nezavisle od typu pohl'adu a okna.

Poutitshrata v:

Globidlna

Hlavné okno aplikacie
Mamografia

Tlaé

Snimka

MPR pohlad

3D pohlad

DRR pohlad

Fizia so snimkou
Fuzia s MPR

obr. 72 — Typy rozsahov klavesovych skratiek
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4.5.2 Sprava klavesovych skratiek

TomoCon umoziuje zadefinovat’ vlastné klavesové skratky pomocou manazmentu
klavesovych skratiek v zalozke Klavesové skratky dialogu MoZnosti (vid’ obr. 73).

Oznacena skupina
prikazov

Vybrana funkcia/prikaz

Zoznam priradenych

skratiek Pridat’ novu skratku

Qdstranit oznacenu skratku

Odstranit’ vSetky skratky

Obnovit’ vSetky
preddefinované

skratky
obr. 73 — Zalozka Klavesové skratky dialégu MoZnosti
Pre spravu klavesovych skratiek v zalozke Klavesové skratky:

1. N4gjdite pozadovanu skupinu funkcii v zozname Skupiny prikazov na lavej
strane.

2. Kliknite na prislusna funkciu v zozname Prikazy v skupine na pravej strane
dialogu, ktory zobrazuje prikazy pre oznacenu skupinu.

3. Popis oznacenej funkcie/prikazu sa zobrazi v okne Popis avzozname
Priradené klavesové skratky sa zobrazia uz definované skratky pre tuto
funkciu.

4. Pre spravu kladvesovych skratieck vybranej funkcie (pridanie, editovanie,
zrusenie) pouzite ndsledne tlacidla Pridat’, Odstranit’ a Odstranit’ vSetky.

Pre definovanie vlastnej klavesovej skratky v zalozke Klavesové skratky:

1. Oznacte pozadovanu skupinu funkcii v zozname na l'avej strane. V zozname na
pravej strane sa zobrazi zoznam dostupnych funkecii.

2. Ked’ ndjdete prislusni funkciu (v zozname na pravej strane), pre ktora chcete
pridat’ skratku, kliknite na nazov funkcie a kliknite na tlacidlo Pridat....

3. Zobrazi sa dialog Definuj klavesové skratky (vid’ obr. 74). Stlacte postupne
kombinéciu klavesov pre klavesovl skratku. StlaCena kombinécia klavesov sa
okamzite zobrazi v okne Stlafené klavesy. Ak pocas definovania urobite
chybu, stlacte klaves Backspace. Nésledne sa vymaze celd definovana
kombindcia klavesov a mozete zadat’ novu.

4. Dalej definujte rozsah skratky v polozke PouZit’ skratku v.
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5. Ak ste zadali skratku pre vybrany rozsah, ktora uz je definovana pre int funkciu,
jej povodna funkcia/prikaz sa zobrazi v policku PouZivané pre.

6. Ak si prajete pridat’ zadanu klavesovu skratku, kliknite na tlacidlo Aplikovat’.
Ak chcete pre jednu funkciu/prikaz pridat’ viac ako jednu klavesovu skratku, po
zadani prvej skratky kliknite na tlacidlo Priradit’. Naposledy zadan4 skratka
bude pridana ku funkcii (policko Priradené klavesy) a do policka Stlacené
klavesy mozete zadat’ d’alSiu skratku.

7. Kliknite na tlac¢idlo Aplikevat’ pre potvrdenie zmien alebo Zrusit’ pre zruSenie

Zmien.
Nova zadana skratka

Definyj kldvesové skratky - UloZit aktudlne otvorené Stlidie x Odstranit genu skratk

Rozsah skratky stranit’ oznaCenul skratku
Priradené Kavesy: | Ctrl+5 - Globalna ~ Odobrat’ Priradit’' novu skratku pre

N , .
Skratka je uz pouzita pre Pousit skratiu v: | Globdina | Stiafené Kavesy: | Clrl+0 X Priradit’ vybrani funkciu/prikaz
tieto p"kaZy Poutivané pre: Ctrl+0 - Globélna (Otvorit vybranu pacientovu §tidiu alebo sériu) ~ Vymazat Skratku
Aplikovat zmeny a zatvorit' dialég —

obr. 74 — Dialég Definuj klavesové skratky
Pre odstranenie definovanej klavesovej skratky v dialogu Klavesové skratky:
1. N4gjdite pozadovanu funkciu/prikaz, ako je popisané vyssie.
2. Oznacte klavesovu skratku v zozname Priradené klavesové skratky a kliknite
na tlac¢idlo Odstranit’. Oznacena skratka bude zmazana.

Pre odstranenie vSetkych skratiek, ktoré ste vytvorili, a navrat k preddefinovanym
kliknite na tlac¢idlo Preddefinované.

Pre prenos klavesovych skratieck na iny pocita¢ pouzite moznost exportovania
a importovania skratiek. Pre export kliknite na tla¢idlo Export.... Vystupom je subor
s priponou .key, ktory mozete naimportovat’ po kliknuti na tlacidlo Import....

453 Preddefinované klavesové skratky

Okrem pouzivatel'om definovanych klavesovych skratiek pontika TomoCon aj skupinu
preddefinovanych skratiek pre vybrané funkcie. Moézete ich kedykol'vek zmenit
postupom  popisanym v predchadzajucej  kapitole. = Kompletny  zoznam
preddefinovanych skratiek je uvedeny v nasledujtcej tabulke.

Popis skratky Skratka Rozsah
Otvorit manual TomoConu F1 Globalny
Ukoncit aplikaciu Alt+F4 Globalny
Zobrazit rozhranie pre tla¢ Ctrl+P Globalny
Otvorit’ pacientovu Studiu Ctrl+O Globalny
Ulozit aktualne otvorené $tidie Ctrl+S Globalny
Vlozit novu sériu do vybranej $tadie Ctrl+N Globalny
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Nasledujtica snimka Page Down, Num 3 Globalny
Predchadzajuca snimka Page Up, Num 9 Globalny
Vybrat’ vSetky snimky v série (rozhranie pre tlac) Ctrl+A Tlac¢

Zrusit vyber snimok v sérii (rozhranie pre tlac) Ctrl+D Tlac¢

Invertovat’ vyber (rozhranie pre tlac) Ctrl+I Tla¢

Skryt zhlavie okna F11 Globalny
Skryt’ zahlavie okna a menu Ctrl+F11 Globalny
Skryt’ zdhlavie okna, menu a panely néstrojov F12 Globalny
Skopirovat’ oznacenu snimku alebo konttiru do schranky Ctrl+C Globalny
Spat Ctrl+Z Globalny
Znovu Ctrl+Y Globalny
Vystrihnat’ ROI kontiru Ctrl+X Globalny
Prilepit’ ROI konttiru Ctrl+V Globalny
Prilepit’ konttru ako plavajucu Ctrl+F Globalny

Panel nastrojov Rychly pristup

Panel nastrojov Rychly pristup je plne konfigurovateIny panel néstrojov, ktory
umoznuje pridavat’ a odoberat’ svoje tlacidla, ktoré reprezentuju prikazy TomoConu.

Pre konfiguraciu panelu ndstrojov Rychly pristup pouzite zalozku Panel nastrojov
Rychly pristup dialégu MoZnosti (kliknite na polozku MoZnosti... v podmenu
TomoCon hlavného menu aplikacie).

Zalozka Panel nastrojov Rychly pristup (vid’ obr. 75) obsahuje zoznam dostupnych
nastrojov na l'avej strane (Dostupné prikazy) a zoznam aktualne vybranych nastrojov
v paneli nastrojov Rychly pristup na pravej strane (Prisposobit’ panel nastrojov
Rychly pristup). Nastroje je mozné presuvat’ medzi tymito dvomi zoznamami mysou.
Postacuje uchytenie nastroja 'avym tla¢idlom mysi a jeho presun do druhého zoznamu.
Podobne je mozné menit’ poradie néstrojov ich presunom na ind poziciu v radmci tohto
zoznamu.
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Zoznam aktualne vybranych
prikazov v paneli nastrojov

Presunit vybrany prikaz

v paneli viac do Favej strany
Presunut vybrany prikaz

v paneli viac do pravej strany

Pridat’ vybrany prikaz do panelu

Zoznam dostupnych prikazov Odstranit vybrany prikaz z panelu nastrojov

obr. 75 — Zalozka Panel nastrojov Rychly pristup v dialégu MoZnosti

Pre konfiguraciu panelu néstrojov je mozné pouzit' aj tlacidla tohto dialdgu. Pre
pridanie nastroja oznacte nastroj v zozname dostupnych prikazov a kliknite na tlacidlo
Pridat’>>. Nastroj bude nasledne pridany do zoznamu na pravej strane. Pre odstranenie
nastroja z panelu nastrojov oznacte prislusny nastroj a kliknite na tla¢idlo <<Odobrat’.
Pre zmenu poradia néstrojov pouzite tla¢idlo a

Monitory

Zalozka Monitory dialogu MoZnosti (vid’ obr. 76) umoziuje kalibrovat’ kazdy monitor
pripojeny k pracovnej stanici definovanim fyzickych rozmerov jeho zobrazovacej
plochy. Kalibracia je prvy a nevyhnutny krok pre zobrazovanie snimok vo vsetkych
rezimoch zvicSovania (vid® 7.2 Zmena velkosti snimky). Bez kalibracie monitorov
nemozete prezerat’ snimky na monitore v ich aktualnej velkosti.

V tejto zélozke je mozné zakézat’ zobrazovanie pracovnej plochy na vybrané monitory
odskrtnutim moznosti Povolit’ umiestiiovanie pracovnych ploch na tito obrazovku.
Pri automatickom alebo manualnom vytvéarani pracovnej plochy su takéto monitory
preskocené a pracovna plocha sa na nich nezobrazi.

Graficky zoznam vsetkych Aktualny monitor
pripojenych monitorov

Zoznam vsetkych
pripojenych monitorov

_I Vlastnosti aktualneho monitoru

i

obr. 76 — Zalozka Monitory
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Pre kalibréaciu vSetkych pripojenych monitorov postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1. Kliknite v ndhl'ade monitorov na pozadovany monitor a potom na tlacidlo

Kalibrovat’.

2. Na vybranom monitore sa zobrazi celoobrazovkovy kalibracny dialég (vid’ obr.

77).

Potiahnite jedno pravitko na
odmeranie realnej velkosti

/

Alebo zadajte rozostup bodov
na monitore

—— 50mm

50 mm 100mm 150mm

Prosim upravte dizku jedného vybrangha pravitka na reinu vzdialenost’ (alebo zadajte rozstup bodov obrazavky).
Nasledne upravte nastavenia vasho monitora, aby obidve pravitka zobrazovali redlne vzdialenost.

Rozstup bodov: 0.294 | mm

obr. 77 — Kalibracia monitoru

3. Podla pravitka v dialogu a pomocou l'ubovol'ného meracieho zariadenia na
meranie dizky (pravitko, posuvné meradlo) kalibrujte vzdialenosti na monitore.
Pravitko v dialogu je mozné tahanim zvac¢Sovat’ a zmenSovat’, aby ste dosiahli
merany usek. Pre minimalizaciu odchylky merania je vyhodné merat’ co
najvacsiu vzdialenost’.

4. Kliknite na tlagidlo Dalej a v zobrazenom dialogu overte vysledné vypogitané
rozmery meradlom dizky a kliknite na tladidlo Dokon¢it’.

Mamograficky rezim

Zalozka Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti (vid’ obr. 79) umoziiuje nastavit’
zékladné vlastnosti pouzivatel'ského rozhrania, pohladov a prechodov snimok
v mamografickom rezime:

e Nastavenia pouZivatel’ského rozhrania:

o VzhPad aplikacie. Umoziuje zmenit’ vzhl'ad mamografického rezimu,
aby bol rovnaky ako iné Microsoft Windows aplikécie.

o Velkost’ GUl/textu. Zmena zakladnej Skaly pisma pre vSetky ovladacie
prvky v mamografickom rezime.

e Nastavenia pohPadu:

o Prvy klik len aktivuje pohlad. Ak je nastavend tato moznost, tak po
kliknuti na neaktivny pohl'ad v mamografii sa pohl'ad stane aktivnym.
V opacnom pripade sa nielen aktivuje pohl'ad, ale zaroven sa vykona
prislusna akcia v pohl'ade naviazana na kliknutie.
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o

Kockovany okraj znaci, ze ¢ast’
obrazku sa do pohladu uz nezmesti.

Indikovat’ zobrazenie vyseku snimky v pohl’ade (checkered border).
Ak je nastavena tdto moznost’ a snimka v pohl'ade v mamografickom
rezime je zvacSena tak, Ze presahuje pohl'ad, potom na okraji pohl'adu,
kde snimka presahuje, je zobrazeny kockovany okraj (vid’ obr. 78).

Indikator presahujucej strany
snimku v pohfade

@)

obr. 78 — Aktivny kockovany okraj

Relativna zmena window/level. Ak je nastavend tato moznost’ spolu
s moznost'ou Rozsah vSetkych v paneli nastrojov, tak percento zmeny
hodn6t window/level v aktudlnom pohl'ade je aplikované aj na ostatné
pohlady proporcionalne v rozsahoch window/level hodnét jednotlivych
pohladov.

Zobrazit’ meracie nastroje a anotacie v lupe. Ak je nastavena tato
moznost’, lupa v mamografickom rezime bude zobrazovat' aj dalSie
objekty pohl'adu, ako sl meracie nastroje a anotacie.

e Mamografické vlastnosti:

©)

Spustit’ mamograficky rezim automaticky po otvoreni
mamografickej Studie. Ak je nastavené, tak kazda Stadia s modalitou
MG sa automaticky otvara v mamografickom rezime.

Zobrazovat’ dialég Zavriet’ Stidiu pri zatvarani mamografickych
stadii. Ak je nastavené, zobrazi sa pri zatvarani stidie vzdy potvrdzujuici
dialog pre zatvorenie a ulozenie Studie.

Zobrazit’ snimky pre spracovanie. Zapina alebo vypina zobrazovanie
udajov urc¢enych pre d’alSie spracovanie (snimky pre spracovanie nie je
mozné pouzit’ na diagnostiku).

Reverzné ACR zobrazenie snimok (dorzal hanging). Ak je zapnuté,

snimky st zobrazené s dorzalnou orientaciou.

Reverzné poradie pohPadov (ML na Pavej strane). Ak je zapnuté,
snimky ML st zobrazené v navigatore snimok pred snimkami CC.

e ZvicSenie pri prechode po snimke:

o

Pixel na pixel. Ak je povolend tdto moznost, potom kazdd snimka
v mdde posunu po snimkach je zobrazend pixel na pixel (kazdy pixel
snimky je zobrazeny ako pixel v pohl'ade na monitore).

Rovnaka velkost’. Ak je povolena tato moznost’, tak snimky v mdde
posunu po snimkach st zobrazované v rovnakej velkosti (najvacsia
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snimka z celej Studie je roztiahnutd v celom pohlade a ostatné st vo
svojich pohladoch zobrazené pomerne k velkosti najvicsej snimky).
V policku napravo moéze byt zadany faktor pre zvidcSenie, ktory
pomerovo zvicsuje snimky vo vSetkych pohl'adoch.

o Vynechat’ prazdne oblasti pri prechode snimky. Ak je povolena tato
moznost’ a snimka obsahuje oblasti, v ktorych sa nachadza iba vzduch,
potom su tieto oblasti pri prechode snimky preskocené.

Nastavenia pouZivatelského rozhrania
Vzhl'ad aplikacie: Tmavy ~

Velkost GUIjtextu: | Identicks s hlavnym aplikacnym oknom ~

Nahlad GUL/textu: Velkost textu

Nastavenia pohladu

[IPrvi Kik len aktivuje pohtad
Indikovat' zobrazenie vyseku snimky v pohlade (checkered border)
Relativna zmena window/level

Zobrazit' merade néstroje a anotade v lupe

Mamodgrafické viastnosti
Spustit’Mamograficky refim automaticky po otvoreni mamografickej Stidie
Zobrazovat dialég Zavriet $tidiu pri zatvarani mamografideych $tidii
[ Zobrazit'snimky pre spracovanie
[[JReverzné ACR zobrazenie snimok (dorzal hanging)

[[]Reverzné poradie pohladav (ML na lave] strane)

Zvatsenie pri prechode po snimke
@) Pixel na pixel
O Rovnaks vetkost 1.5

[ vynechat prazdne oblasti pri prechode snimky

obr. 79 — Zalozka Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti

4.9 Mamografické postupy

Zalozka Mamografické postupy v dialogu MozZnosti umoznuje konfigurovat
pracovné postupy hanging protokolov, ktoré¢ su pouzitel'né v mamografickom rezime.
Pre podrobny popis konfiguratného procesu mamografickych postupov vid 28.8
Pracovné postupy.

4.10 DICOM nastavenia

Pomocou zalozky DICOM dialégu MoZnosti st dostupné nasledovné nastavenia
parametrov DICOM prijimaca a DICOM uloziska lokalnych stadii :

e Vlastnosti adresara pre lokéalne ulozisko (vid 4.10.1 Nastavenia lokéalneho
uloziska Lokalne Studie).

e Nastroje pre kompakciu/obnovenie databazy lokalnych stadii (vid 4.10.2
Udrzba databazy).
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e Nastavenia pre pracovny zoznam, ktory obsahuje dolezit¢ Stadie pre
pouzivatela (vid’ 4.10.3 Stadie v pracovnom zozname).

e Nastavenia externych zariadeni pre vymenu DICOM udajov (vid' 4.10.5
Konfiguracia externych DICOM zariadenti).

e Nastavenia pre prijem DICOM tdajov do TomoConu (vid’ 4.10.4 Nastavenia
DICOM prijimaca).

4.10.1 Nastavenia lokalneho uloziska Lokalne studie

V zélozke DICOM cast’ Nastavenia pre lokalne Stadie (vid obr. 80) je mozné
definovat’ Adresar pre lokalne Studie, kde budt ukladané vsetky otvorené Studie.

Pre definovanie adresara lokalnych studii kliknite na ikonu . Nasledne sa zobrazi
Browse for folder dialog, v ktorom si mdzete vybrat’ konkrétny adresar. V pripade, ak
je otvorena 'ubovolna §tiidia, adresar nie je mozné zmenit’ a tato polozka je zakazana.

obr. 80 — DICOM zaloZka dialégu MoZnosti

Ak objem ulozenych udajov presiahne maximalnu povolenu kapacitu (Maximalna
kapacita), budi najdlhSie nepouzivané Stidie vymazané, ale iba v pripade, ak je
zaCiarknutd vol'ba Vymazat’ najdlhSie nepouzivané Studie pri prekroceni kapacity.

4.10.2 Udrzba databazy

Lokalne Studie st navrhnuté s cielom maximalizovat’ rychlost’ prace so vSetkymi
Stadiami ulozenymi na lokalnom disku. Pocas prace s lokalnymi Stadiami moéze za
urcitych okolnosti nastat’ chyba, ktora mdéze ohrozit' integritu udajov. Napriklad
vel'kost’ adresara lokalnych Studii moze prerast’ fyzicka kapacitu disku alebo TomoCon
moze byt nekorektne ukonceny (napr. pri vypadku elektrického napéjania). Za takychto
okolnosti moze nastat’ poruSenie integrity idajov databazy lokalnych §tadii, co ma za
nasledok necitatel'nost tychto tidajov. Z tohto dovodu poskytuje TomoCon pod ndzvom
udrzba databazy (vid obr. 81) opravné akompresné funkcie, ktoré umoziiuju
komprimovat’ a opravit’ databazu lokalnych $tadii. Pre zobrazenie dialogu Udriba
databazy kliknite na tla¢idlo Udrzba databazy v Gasti Nastavenia pre lokalne §tidie.

Pre optimalizaciu velkosti databazy lokalnych Studii vyberte moznost Kompakcia
a analyza databazy a kliknite na tlacidlo OK. Pre opravu posSkodenej databazy vyberte
moznost Obnova databazy a kliknite na tlacidlo OK.
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Udréba databdzy o

@ Kompakda a analjza databézy
(O Obnova databézy

e

obr. 81 — Dialég Udrzba databazy

4.10.3 Studie v pracovhom zozname

Pracovny zoznam S§tadii obsahuje predpripravené Stadie z lokalnych S$tadii alebo
z 'ubovol'ného DICOM zariadenia, ku ktorym potrebuje mat pouzivatel okamzity
arychly pristup. Pracovny zoznam tvori samostatni zalozku v dialogu otvorenych
stadii (VyhPadavanie $tadii). Stidie moZete pridivat do pracovného zoznamu
manualne alebo moézete aktivovat’ moznost’ Automaticky pridat’ novua prijata Stadiu
do pracovného zoznamu (vid’ obr. 82). Ak zvolite toto nastavenie, budu vSetky prijaté
Studie automaticky pridané do pracovného zoznamu.

Ak chcete zvysit rychlost’ pristupu k stidiam v pracovnom zozname, TomoCon
poskytuje moznost’ automaticky ulozit’ vSetky studie pridané do pracovného zoznamu
do databazy lokalnych S$tadii. Pre aktivovanie tejto funkcie povolte moznost
Automaticky stiahnut’ zo vzdialeného DICOM zariadenia Studiu z pracovného
zoznamu (vid’ obr. 82).

Stidie v pracovnom zozname

4] Automaticky stishnut zo vzdialeného DICOM zariadenia Stidiu z pracovného zoznamu

[ Automaticky pridat novd prijati §tidiu do pracovngho zoznamu

obr. 82 — Studie v pracovnom zozname ¢ast’ DICOM nastavenia

4.10.4 Nastavenia DICOM prijimaca

TomoCon obsahuje vlastny lokdlny DICOM prijimac, ktory automaticky uklada
prijimané udaje pacienta do tloZiska Lokalne Stadie. Pre tento prijima¢ moZete nastavit’
(vid’ obr. 83) ndazov TomoConu, ktory bude pouzity pre DICOM komunikaciu s inym
zariadenim (AE Title), port pre prijem DICOM udajov (Listen port) a parametre pre
zabezpecenu TLS komunikaciu.

Lokilne DICOM nastavenia

AE Title DICOM prijimaca o oo

Povolit zabezpecené spojenia DicoMpart: [308 Port DICOM prijimaca

pre DICOM prijimaé & Povalt zaberpedenc 115 spojena Impf).rtqvanie alebo t.)_qobr'atie TLS
Vybrat typ autentifikicie pre zabezpedené | _ o 1o certifikétu DICOM prijimaca

TLS spojenia DICOM prijimaca

Autentifikidia: | Qverit certifikét druhej strany = |

Ignorovat certifikat druhej strany
Overit certifikat druhej strany
PoZadovat platnj certifikdt druhej strany

obr. 83 - DICOM zilozka dialogu MoZnosti
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4.10.5

Konfiguracia externych DICOM zariadeni

Kazd¢ vzdialené DICOM zariadenie pripojené k TomoConu (PACS, DICOM modalita,
atd.) je reprezentované ako samostatnd zdlozka v dialogu VyhPadavanie Studii.

V kazdej takejto zadlozke je mozné vyhladavat §tidie na danom DICOM zariadeni

a stahovat’ ich do TomoConu. DICOM zariadenia je mozné spajat’ do skupin. V tomto

pripade je viacero zariadeni reprezentovanych jednou zalozkou v dialogu

VyhPadavanie $tadii, pricom nazov zalozky je ekvivalentny s ndzvom skupiny.

obr. 84 — Vzdialené DICOM zariadenia v ¢asti DICOM

Pre spravu vzdialenych DICOM zariadeni aich skupin pouzite Cast Vzdialené
DICOM zariadenia v zalozke DICOM v dialogu MoZnosti (vid obr. 84):

Pre pridanie novej skupiny DICOM zariadeni kliknite na tlacidlo Pridat’
skupinu a zadajte nazov skupiny.

Pre pridanie DICOM zariadenia ako samostatnej polozky kliknite na tlacidlo
Pridat’ zariadenie. Zobrazi sa dialog Konfiguracia zariadenia (vid obr. 85 -
obr. 87), do ktorého zadajte pozadované informacie o zariadeni.

Pre pridanie nového DICOM zariadenia do skupiny vyberte v zozname
pozadovani skupinu astlacte tlacidlo Pridat zariadenie. V dialogu
Konfiguracia zariadenia (vid obr. 85 - obr. 87) zadajte pozadované informacie
o zariadeni.

Pre upravu existujicej skupiny alebo DICOM zariadenia kliknite na tlacidlo
Konfigurovat'.... Zobrazi sa dialég na konfiguraciu skupiny alebo DICOM
zariadenia.

Pre overenie spojenia pridaného DICOM zariadenia kliknite na tlacidlo Overit’.
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Popis DICOM zariadenia Siet'ova adresa
Identifikétor a port pre DICOM <« DICOM zariadenia
komunikéciu

Povolené DICOM sluzby pre L

DICOM zariadenie

obr. 85 — Konfiguracia zariadenia — zalozka DICOM

Pri dotazoch a stahovani objektov zo

Ib,a ; h)'/bajlace sér'ie da sn imky budi zariadenia bude pouzita uroven sérii
sta oYanfe’zo za’rlla enla’ - a snimok. V tomto pripade budi stahované
Iba chybajdce série a snimky budd vzdy iba chybajiice snimky zo zariadenia.

Ak tato moznost' nie je aktivna, pri stahovani
bude pouzita Grove Studie a pri stahovani
Stidie budi otvarané v rezime na B bude vzdy stahovana cela studia so
vyziadanie. Predvyber umozni vSetkymi snimkami.

stahovanie celej $tidie na pozadi.

posielané do zariadenia

obr. 86 — Konfiguracia zariadenia — zalozka Pokrocilé

Pri komunikacii pouzivat' iba
zabezpecenu TLS komunikaciu

Importovanie alebo odstranenie TLS Typ autentifikacie pri
certifikatu pre komunikaciu zabezpedenej TLS
komunnikécii

Preddefinované prihlasovacie udaje
pouzivatela na vzdialené zariadenie

obr. 87 — Konfiguracia zariadenia — zaloZka Bezpecnost’
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5 Stiahnutie a otvorenie Studie

Na spravu DICOM studii poskytuje TomoCon dialog Vyhladavanie $tadii (vid’ obr.
88), ktory obsahuje skupinu komplexnych nastrojov pre pracu so Stidiami ulozenymi
v TomoCone, na vzdialenych DICOM zariadeniach a na CD/DVD nosic¢och. Umoziiuje
posielat’ snimky, tiez sprdvy a merania pre tieto snimky na vzdialen¢ DICOM
zariadenia, napalovat S$tidie na udajové disky CD/DVD aspravovat pracovné
zoznamy Studii.

Pre zobrazenie dialogu VyhPadavanie $tadii kliknite na ikonu Otvorit’ v hlavom
paneli nastrojov alebo v hlavnom podmenu Studia kliknite na polozku Otvorit’
Studiu... (vid’ 3.4 Programové menu TomoConu).

Zalozka na spravu studii Filter studii

Properties of selected monitor

Zoznam filtrovanych stadii Obsadenie diskového priestoru Zobrazit' dialég Moznosti —~

obr. 88— Hlavné ¢asti dialogu Vyhl'adavanie Studii

Dialog Vyhladavanie Studii pozostava z nasledujucich Casti:
o Cast pre filtrovanie, ktora obsahuje nastavenie filtra pre vyhl'adavanie §tadii
(vid’ 5.2 Vyhl'adavanie a filtrovanie §tadii).
e Zalozka pre rychly pristup k délezitym stidiam — pracovny zoznam stadii (vid’
5.10 Pracovny zoznam).
e Zailozka na monitorovanie, posielanie a prijimanie S$tadii (vid 5.9
Monitorovanie a riadenie posielania/prijimania Stadii).

71



5.1

TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

e Zalozky konfigurovanych DICOM zariadeni spolu so zdlozkou pre lokalne
stadie a DICOMDIR. Studie z kazdého uloziska st umiestnené v jednotlivych
zalozkach (vid’ 5.1 Zoznam §tudii).

Zoznam studii

Zoznam $§tadii zobrazuje v prehladnej forme zékladné informdacie o vyhladanych
stidiach v dialogu VyhPadavanie §tidii. Studie su zoradené podla vybraného
parametra, priom ich poradie je mozné menit’ kliknutim na prislusny stipec v zahlavi
s menom parametra §tadie. Poradie jednotlivych stipcov mozno menit’ pomocou drag
& drop metody (vid’ obr. 89).

obr. 89 — Zmena poradia stipcov pri pouZiti drag & drop

Kazda stadia v zozname Stadii je zobrazend v samostatnom riadku, ktory je mozné
rozbalit’ na jednotlivé série kliknutim na symbol . Po kliknuti na tento symbol je
zobrazeny (rozbaleny) zoznam so vSetkymi sériami patriacimi S$tadii spolu
s parametrami série (dadtum, cas, popis, modalita, pocet snimok), vid" obr. 90.
Zobrazeny zoznam sérii je mozné opatovne skryt’ (zbalit’) kliknutim na symbol

Kliknite na +/-, ak chcete

rozbalit/zbalit’ zoznam so /
sériami vybranej Studie

Série vybranej Studie ’f

obr. 90 — Rozbalenie detailov Studie v dialégu VyhPadavanie Stidii
Spolu so zobrazenymi sériami sa pri kazdej rozbalenej Studii zobrazuju aj jej
predchadzajuce stadie (vid’ obr. 91), ak nejaké existuji. Pri kazdej predchadzajice;j
Studii je mozné zobrazovat’ aj jej série kliknutim na symbol

obr. 91 — Studia s 2 predchadzajicimi $tadiami
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V zozname vyhladdvanych §tadii je mozné konfigurovat,, ktoré informdcie sa maju
zobrazovat. Ked’ kliknete pravym tlacidlom na zéhlavie v zozname $tudii, zobrazi sa
kontextové menu s ndzvami stipcov zoznamu (vid obr. 92). Zagiarknutim jednotlivych
poloziek v menu mozete definovat’, ktoré stipce chcete zobrazovat’ a ktoré nie.

obr. 92 — Kliknutim pravym tla¢idlom na zihlavie méZete definovat’ vidite’né stipce

Vyhladavanie a filtrovanie studii

TomoCon umozituje vyhladavat stadie na l'ubovol'nom DICOM kompatibilnom
zariadeni. Kazdé v TomoCone nakonfigurované DICOM 1lozisko je v dialogu
VyhPadavanie §tadii zobrazené ako samostatna zalozka so zoznamom vyhladanych
stadii (vid obr. 93).

Ak chcete zobrazit' stidie ulozené na DICOM 1lozisku, kliknite v dialogu
VyhPadavanie $tadii na zaloZku s ndzvom prislusného DICOM tloziska, Specifikujte
nastavenia filtra a kliknite na tla¢idlo HPadat’. TomoCon umoziuje pracovat
s nasledovnymi typmi DICOM ulozisk.

e Lokalne studie (vid’ 5.2.3 Lokalne stadie)
« DICOM média (CD, HD, atd’., vid’ 5.2.6 DICOMDIR)
e Externé DICOM zariadenia (vid’ 5.2.5 Externé DICOM ulozisko)

obr. 93 — Zalozka pre skupinu externych DICOM iloZisk

Ak vyhladavate na I'ubovolnom tlozisku DICOM udajov (okrem DICOMDIR), po
vyhladani sa zobrazia iba tie §tadie, ktoré spinaju kritéria definované vo filtri dialogu
VyhPadavanie $tadii. To umozituje zobrazit’ len tie Stidie, ktoré prave potrebujete.
Ak chcete blizsie Specifikovat’ parametre vyhl'adavania, vyplite polia v hornej Casti
dialégu VyhPadavanie §tudii (vid’ obr. 94). Tlac¢idlom HPadat’ potom spustite proces
vyhl'adavania stadii.
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obr. 94 — Dialég VyhPadavanie $tudii ¢ast’ vyhPadavacich parametrov

5.2.1 Sprava vyhladavacich filtrov

Vyhl'adavaci filter je skupina preddefinovanych vyhladavacich kritérii, ktoré poskytuja
efektivnejs$i sposob vyhl'addvania Stadii. Definovand skupina kritérii je ulozend pod
jednym filtrom, ktory moézete v pripade potreby kedykol'vek aplikovat v dialogu
VyhPadavanie $tadii pomocou menu HPadat’.

Pre zobrazenie menu s filtrami kliknite na ikonu umiestnenu v tlacidle HPadat’.
Nasledne sa zobrazi zoznam vSetkych vyhl'adavacich filtrov (vid’ obr. 95). Kliknutim
na konkrétny filter sa nastavia jeho kritéria v dialogu Vyhladavanie §tadii a podl'a
nich sa vykona nové vyhl'adanie.

e — Kliknite pre aplikovanie filtra

s nazvom “Filter Dnes”

Zoznam ulozenych
vyhladavacich filtrov

Filter Dnes

Filter MR nemacnica

Filter oddelenie 2

Filter Véera Kliknite pre spravu
vyhladavacich filtrov

Spréva filtrov...

obr. 95 — Zoznam uloZenych vyhPadavacich filtrov

Pre spravu vyhladavacich filtrov kliknite na ikonu umiestnent v tlacidle HPadat’
v dialégu VyhPadavanie Studii a v zobrazenom menu kliknite na polozku Spravca
filtrov (vid obr. 95). Nésledne sa zobrazi dialog Spravea filtrov, kde mdzete definovat’
novy alebo editovat’ uz existujuci filter.

Pre definovanie nového vyhl'adévacieho filtra v dialogu Spravea filtrov (vid’ obr. 96)
kliknite na tlacidlo Novy, zadefinujte nazov filtra (Nazov filtra) a vyhl'adavacie kritéria
v Casti Filter. Pre ulozenie kliknite na tlacidlo OK.

Pre zmenu vyhladavacich kritérii uz definovanych filtrov vyberte konkrétny filter
v zozname filtrov (Zoznam filtrov) a zmeite jeho vyhl'adavacie kritéria v Casti Filter
podrla vasich poziadaviek.

Pre odstranenie uz definovaného vyhladavacieho filtra kliknite na pozadovany filter
v zozname filtrov (Zoznam filtrov) a kliknite na tlac¢idlo Zmazat’.

Po vykonani vSetkych zmien v dialdgu Spravca filtrov kliknite na tlacidlo OK pre
potvrdenie alebo na tlacidlo Zrusit’ pre zrusenie vSetkych vykonanych zmien.
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Aktualne vybrany filter

Mazov filtra: | Filter CT nemocnica

Nazov aktualne vybraného filtra

Filter

Zoznam ulozenych filtrov

Kliknite pre vytvorenie
nového vyhladavacieho
filtra (automaticky bude

Meno pacienta: Cislo zznamu: 1D pacienta: Pohlavie:

1234 vietky v
od: Da: Détum narodenia:
4 < [oni ~ |5 < [oni ~
Odporiéajiic lekdr: Popis Stidie:

[m] véetky modality
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OeousFer Oox Jev mus [Omr Jor [t Ore [us
e [oe [ece [(Qhc ke [Oms [Joet [dex [lsm [xa
Oevo (Jom [ers [(Juo [Jis [Owmm ot [Jrese[Jsk [xc

oznaceny ako aktualny)

Kliknite pre odstranenie

aktualne vybraného filtra

Iné modality:

Zmazat’

Vyhladavacie kritéria
aktualne vybraného filtra

zrust

obr. 96 — Dialég Spraveca filtrov

5.2.2 Vyhladavanie podla vybranej studie

V dialogu Vyhladavanie §tudii moZzete okrem vyhladévania Studii podl'a zadanych

filtraénych podmienok vyhladavat §tadie aj podla hlavnych parametrov vybranej

studie (vid’ obr. 97). Vyhl'addvacie parametre su obsiahnuté v polozkach kontextového

menu vybranej Stidie pod nazvom Hl’adat’ podl’a. Ak chcete zobrazit’ toto kontextové

menu, kliknite pravym tla¢idlom my$i na vybranu $tudiu. Proces vyhl'adavania sa spusti

automaticky, ked’ vyberiete z tohto menu vyhladavaci parameter.

obr. 97 — Kontextové menu pre vyhl’adanie §tudii podl’a parametra vybranej Studie

Vyhl'adavat’ podl'a parametrov vybranej Stidie moézete aj na inom ako aktudlnom

ulozisku. Pre nastavenie cielového tuloziska pre vyhladavanie rozbalte polozku

HrPadat’ vo v kontextovom menu vybranej Studie a nasledne vyberte tlozisko.

5.2.3 Lokalne studie

Vsetky DICOM studie otvorené alebo stiahnuté do TomoConu st ukladané na lokalne;j

pracovnej stanici v Specialnom lokélnom ulozisku DICOM udajov. Toto tlozisko sa

nazyva Lokalne S$tudie av dialogu VyhPadavanie Studii je reprezentované

samostatnou zalozkou s nazvom Lokalne Stadie (vid’ obr. 98). Z tohto tloziska mozete
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priamo otvarat’ Studie, exportovat’ a posielat’ ich na externé DICOM zariadenia alebo
pamédtové média. K §tadiam mdzete pridavat’ svoje merania a popisy, ktoré su ukladané
so Studiami v tomto ulozisku.
Zalozka Lokalne $tudie poskytuje pre kazdl vybranu §tidiu nasledovné operéacie:

e Otvorit’ $tudiu kliknutim na tlacidlo Otvorit® Studiu.

e Uzamknut’ Studiu proti automatickému zmazaniu. Tato operédcia sa vykondva
stlatenim tlacidla Zamkniat’/Odomknut’.

e Poslat’ studiu na externy PACS server alebo in¢ vzdialené DICOM zariadenie
kliknutim na tlacidlo Poslat’.

e Zmazat’ §tudiu kliknutim na tla¢idlo Zmazat’.

e Napalit’ $tadiu na CD. Po kliknuti na tlacidlo Vytverit’ CD sa zobrazi dialog
s nazvom Vytvorit’® CD (vid' 27 Archivacia snimok (CD), kde mdzete na
CD/DVD nosi¢ pridat’ Stadie, ktoré chcete napalit’.

e Definovat stav Studie (vid’ 5.2.4 Stav Studie).

Studia je stiahnuta v rezime na
vyziadanie

obr. 98 — Dialég VyhPadavanie $tudii — zalozka Lokalne Stadie
Ak stahujete Stadie do lokalnych $tudii alebo posielate Studie z lokdlnych Studii
achcete, aby tato tloha bezala na pozadi, je mozné presunut’ Ulohu do frontu
posielania/prijimania zaiarknutim policka Presunut’ do frontu (vid’ obr. 99). Po
presunuti danej tlohy do frontu je mozné d’alej pracovat’ s TomoConom bez nutnosti
pockat’ na dokoncenie danej ulohy.

Kliknutim vlozZite do fronty pre odosielanie
Studii (tento dialég sa nasledne zatvori)

obr. 99 — Dialég VyhPadavanie $tudii, posielanie vybranej Stidie z lokadlneho uloZiska
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5.24 Stav studie

Kazda studia ulozena v lokdlnych Stadiach ma svoj vlastny definovany stav, ktory
identifikuje jej stav prezerania a diagnostikovania. Tymto spésobom je mozné okamzite
rozIiZit nové $tudie, ktoré este neboli otvorené. Dalsie stavy, ktoré moze nadobtidat
studia st: Vidend, Preclitana, Schvalena, Popisana, Prepisana a Podpisana.
Aktualny stav $tadie je vzdy zobrazeny v stipci Stav v zozname lokalnych §tadii (vid’
5.2.3 Lokalne §tadie). Lokalne $tadie je mozné podl'a stavu aj zorad’ovat’ a filtrovat’.

Pre filtrovanie lokalnych $tudii podl'a stavu kliknite na ikonu v stipci Stav a vyberte
pozadovany stav zo zobrazené¢ho menu (vid’ obr. 100).

obr. 100 — Filtrovanie $tudii v lokalnych $tadiach podPa stavu

Kazda nové Studia ulozend na lokalnom ulozisku je v inicidlnom stave Nova. Ak je
Stidia otvorena, jej stav sa automaticky zmeni na Precitana alebo Videna. Ak je Stidia
elektronicky podpisand, jej stav sa automaticky zmeni na Podpisana. Stavy Stadie je
mozné menit’ aj manudlne podla vykonavanych diagnostickych krokov.

5.2.5 Externé DICOM ulozisko

Pracovat’ mozete len so Stidiami ulozenymi v lokalnych stadiach. Na druhej strane su
Stidie pacientov na externych tloziskach, zvycajne uloZzené vo formate DICOM. Preto
pred tym, ako budete s nejakou Studiou ulozenou na externom ulozisku pracovat’,
musite ju stiahnut’ medzi svoje lokalne Studie.

TomoCon Workstation umoziuje sa pripojit’ na 'ubovolné externé DICOM tlozisko,
vyhladat’ na iom pozadované Stadie a stiahnut’ ich do lokalnych Studii. TomoCon
Workstation je Standardne konfigurovany tak, ze je mozné komunikovat
s nainStalovanym TomoCon PACS serverom ihned’ bez dodatocnych nastavovani. Toto
ulozisko je reprezentované v dialégu Vyhl'adavanie Stadii zalozkou PACS Stadie.

TomoCon dovol'uje nakonfigurovat’ aj iné externé DICOM uloziska, ktoré mozete
nasledne pouzit na stahovanie S§tudii do TomoConu. Pre kazdé spravne
nakonfigurované externé DICOM ulozisko sa v dialogu VyhPadavanie $tudii zobrazi
osobitna zalozka s ndzvom tohto tloziska (vid obr. 101).
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: Iny PACS server/DICOM ulozisko
TomoCon PACS server

obr. 101 — Dialég vyhPadavanie Studii s viacerymi PACS servermi

Ak si Zelate nejaku stadiu z externého DICOM uloziska stiahnut’, otvorit’ alebo pridat’
do pracovné zoznamu, aktivujte zodpovedajucu zalozku tuloziska a postupujte podla
nasledovnych krokov:

1. Kliknite na tla¢idlo HPadat’. Mézete byt nasledne vyzvany k vasej autorizacii
(zadaniu mena a hesla) v dialogu PACS Stadie prihlasenie (vid’ obr. 102).

PACS &tidie prihldsenie X
Meno poufivatefa: | tvoje_meno

Heslo: | sesses

st

obr. 102 — Dialég PACS studies prihlasenie

2. Po ukonceni vyhl'addvania sa v zozname Studii zobrazia stidie, ktoré spliiaja
zadané podmienky.

3. Zo zoznamu studii vyberte Stadiu a (vid’ obr. 103):
o Stlacte tlacidlo Stiahnut’ pre stiahnutie Stadie do lokalnych studii.

o Stlacte tlacidlo Otvorit’ Stidiu pre stiahnutie Studie do lokalnych stadii
a nasledné otvorenie.

o Stlacte tlacidlo Pridat’ do pracovného zoznamu pre pridanie Studie do
pracovného zoznamu.

Stiahnut' vSetky vybrané Studie do lokalnych studii

\ Otvorit' vybrané Stadie po ich stiahnuti Pridat’ vybrané $tidie do pracovného zoznamu

obr. 103 — Tlacidla pre akciu s vybranymi $tadiami

Ku kazdej stadii, ktoru stiahnete alebo otvorite, budu tiez stiahnuté alebo otvorené
vSetky predchadzajuce Studie podla aktudlne vybranej moznosti v zozname
Automaticky stiahnut’ predoslé Stadie (vid 5.3 Automatické stahovanie
predchadzajtcich stadii).
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obr. 104 — Aktivna moZnost’ stiahnut’ aj v§etky predoslé studie
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5.2.6 DICOMDIR

Tato funkcionalita nie je dostupnd v TomoCon Lite.

Ku vsetkym udajom ulozenym v DICOM formate na CD, HD alebo na externom
sietovom disku modzete pristupovat pomocou zilozky DICOMDIR v dialogu
VyhPadavanie $tadii (vid’ obr. 105).

Pre vyhladanie S§tudii v lI'ubovolnom DICOMDIR prieCinku postupujte podla
nasledovnych krokov:

1. Kliknite na tla¢idlo HPadat’.

2. V zobrazenom dialogu Browse for Folder Specifikujte cestu ku priecinku, kde
su ulozené¢ DICOM udaje. Alternativne mdzete definovat’ prieinok vybratim
jednej z poloziek menu, ktoré sa zobrazi po kliknuti na cast’ tla¢idla H’adat’ so
Sipkou.

3. Nasledne prebehne vyhl'adanie DICOMDIR suboru, v ktorom je udrziavana
informécia o DICOM suboroch v prieCinku. Ak takyto stbor neexistuje,
nasleduje prehl'adavanie zadaného DICOM priecinku.

4. Vsetky Sstadie vyhladané v DICOM suboroch (alebo definovanych
v DICOMDIR subore) budu nasledne zobrazené v zozname Studii.

Posledne pouzité priec¢inky Pre DICOMDIR nie je mozné Specifikovat filter

obr. 105 - DICOMDIR v dialégu VyhPadavanie $tadii

Automaticke stahovanie predchadzajucich studii

Uvedena funkc¢nost’ umoziiuje pracovat’ s aktudlnou Stidiou a so Stadiami skorSieho
data daného pacienta ako s jednym balikom. T4to moZnost’ automatického st'ahovania
predchadzajucich  stadii  k aktualnej stddii  je  konfigurovatelnd v dialégu
VyhPadavanie Stadii a mozete ju pouzit' pri otvoreni Stidie, pridani Studie do
pracovného zoznamu (vid® obr. 106) a stiahnuti Stadie zo vzdialeného DICOM
zariadenia.
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obr. 106 — Stidia v pracovnom zozname s dvomi predchadzajicimi Stadiami

Ak chcete definovat’ automatické stahovanie predchadzajucich $tudii, kliknite na
tlacidlo Automaticky stiahnut’ predoslé Studie v Casti Filter dialogu VyhPadavanie
$tadii. Zo zobrazeného zoznamu je mozné pre predchadzajice stidie zvolit’ casové
kritérium alebo priamo zadat’ pocet predchadzajucich §tadii (vid’ obr. 107). Ak k Stadii
neexistuju takéto studie, potom tento vyber Studii bude ignorovany.

obr. 107 — Vyber kritéria pre pracu s predchadzajicimi Stadiami

Niekedy je vhodné, zvlast’ ak pacient absolvuje niekol’ko vysetreni pocas toho istého
diia, aby sa pri stahovani a otvarani predchadzajicich vySetreni povazovali vSetky
Stidie z rovnakého dia za ta istu Stadiu. Pre aktivovanie tohto spravania zaciarknite
polozku Interpretovat’ Stidie z jedného diia ako jednu v zozname ¢asovych kritérii
pre automatické stahovanie predoslych studii.

Otvorenie Studie

Ak chcete otvorit’ §tidiu pomocou dialogu Vyhladavanie Studii, kliknite na zalozku
prislusného tuloziska. Potom vyberte Stadiu kliknutim na riadok v zozname Studii
a kliknite na tlacidlo Otvorit’ $tidiu alebo vykonajte dvojklik na riadku tejto Studie.
Stadia sa automaticky otvori spolu so vietkymi sériami.

Pre otvorenie iba vybranych sérii patriacich do Studie rozbalte $tidiu kliknutim na
symbol . Vyberte série, ktoré chcete otvorit’ (vid’ obr. 108), a kliknite na tlac¢idlo
Otvorit’ Studiu.

Zoznam §tudii v dialégu otvorenych Studii umoziiuje aj viacnasobny vyber studii a sérii,
ktoré¢ mozu byt otvorené naraz. Ak pri vybere drzite stlaceny klaves Ctrl, mdzete
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oznacovat’ a odznaCovat’ viaceré Studie a série. Ak stlaCite Shift, méZete oznacit’ celu

skupinu studii a sérii.

Série
v rozbalenej studii

obr. 108 — Série v rozbalenej §tudii, viacnasobny vyber sérii

Ak je stadia ulozena na inom ulozisku ako lokalne Studie, potom je eSte pred otvorenim
automaticky stiahnuta do lokdlnych $tadii. Proces stahovania je zobrazeny v
informacnom dialogu (vid’ obr. 109).

Cakajte, prosim... *

Stahovanie Stidie 1/1 (123 MB prevzats)

[ Prezerat snimky potas naditavania &tidii

obr. 109 — Proces st’ahovania $tidie

Po stiahnuti Stadie alebo ak je Studia otvarana z lokélneho uloziska, je zobrazeny
informacny dialog s procesom otvarania Studie.

V oboch pripadoch (stahovanie aj otvaranie Studie), ak je zaSkrtnutd moznost’ Prezerat’
snimky pocas nacitavania Studii, je proces presunuty do pozadia a vy mozete
okamzite zaCat' pracovat’ s uz otvorenymi snimkami. Proces je zobrazeny v palete
nahladov v zdlozke danej stadie (vid’ obr. 110). Kazda stiahnutd snimka je v tomto
pripade hned’ otvorend a zobrazena v palete nahl'adov.

V pripade zatvorenia aktualne stahovanej Stidie na pozadi nebude
kompletne cela Stadia stiahnutd v Lokalnych §tidiach na lokalnom disku.

Proces stahovania

Stiahnuté
|_a otvorené snimky

obr. 110 — Aktualne st’ahovana §tidia na pozadi v palete nahladov
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5.4.1 Otvorenie studie v rezime na vyziadanie

Otvorenie Stadie v rezime na vyZziadanie umozinuje okamzité otvorenie Stadie so
vzdialeného DICOM zariadenia bez obrazkovych (pixlovych) udajov. Takto otvorena
Stidia je ulozenda do lokalnych §tadii inicialne iba ako link na $tadiu bez obrazovyvh
udajov. Tieto udaje su stiahnuté nésledne az pri vyziadani (napr. pri zobrazeni snimky
v pohl'ade, v palete nahl'adov, zobrazenie MPR, atd’.). Uvedeny spdsob otvorenia Studie
zrychl'uje proces otvorenia Studie aredukuje mnozstvo prendSanych udajov zo
vzdialeného DICOM zariadenia.

Pre povolenie stahovania snimok v uvedenom rezime zaskrtnite moznost’ Stahovanie
snimok v rezime na vyZiadanie v nastaveniach konkrétneho vzdialeného DICOM
zariadenia (vid’ 4.10.5 Konfiguracia externych DICOM zariadeni).

MPR pohlad - stahovanie obrazovych dat vybranej série

$tudia je stahovana v rezime na vyziadanie

/

\Sm’mky bez obrazovych dat v palete nahladov

obr. 111 — Stidia otvorena v reZime na vyZiadanie v palete nahPadov a v MPR pohPlade

Znova nacitanie Studie

Po otvoreni Studie zo vzdialeného DICOM zariadenia, vratane PACSu, je mozné
hocikedy vykonat’ jej opdtovné nacitanie. Tymto spdsobom médzete k otvorenej Stadii
pridat’ snimky z povodného zariadenia, ktoré boli medzic¢asom k nej pridané.

Pre opitovné na¢itanie vietkych otvorenych §tudii kliknite na polozku Stiidia/Znova
nacitat’ Stadie v hlavnom menu aplikacie (vid’ 3.4 Programové menu TomoConu). Pre
opédtovné nacitanie iba jednej otvorenej Studie kliknite na polozku Znova naéitat’
Stidiu v jej kontextovom menu v palete ndhl'adov (vid’ obr. 112).
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obr. 112 — Kontextové menu palety nahl’adov, polozZka Znova naditat’ §tadiu

Otvorenie predchadzajucich studii

Ak je otvorena Studia pacienta, je mozné pouzitim dialégu Otvorit’ predchadzajice
Studie jednoducho pristupovat k predchaddzajucim §tadiam tohto pacienta. Tento dialog
umoznuje vyhladavat’ predchadzajiice Stadie na nakonfigurovanom vzdialenom
DICOM tlozisku alebo v lokalnych stadiach podla nastavenych vyhl'adavacich kritérii
(rovnaké meno, ID pacienta, atd’.).

(a) (b)

obr. 113 — Zobrazenie dialogu Otvorit’ predchadzajice Studie
Pre otvorenie predchadzajucich studii v dialégu Otvorit’ predchadzajuce Studie:

e Zobrazte lubovolni snimku Stadie, pre ktora je potrebné vyhladat
predchadzajtice Stadie, do aktudlneho pohl'adu. Kliknite na polozku Otvorit’
predchadzajice $tidie... vhlavnom podmenu Stidia alebo na polozku
Otvorit’ predchadzajice S$tiudie... v kontextovom menu tlac¢idla Otvorit’
v hlavnom paneli nastrojov (vid’ obr. 113a).

e Kliknite na nahl'ad snimky v palete nahl'adov, ktory patri sérii zakladnej Stadie,
a kliknite na polozku Otvorit’ predchadzajice Stadie... v kontextovom menu
palety nahl'adov (vid’ obr. 113b).

Dialdg Otvorit’ predchadzajice Stadie (vid obr. 114) pozostava z dvoch zakladnych
Casti. Horna cast' dialéogu je urCend pre definovanie moznosti vyhlad4vania
predchadzajtcich Studii. Nachadza sa tu filter, ktory umoziuje definovat’ parametre
hl'adanych §tudii, ktoré sa musia zhodovat’ so zakladnou §tadiou. Kliknutim na tla¢idlo
Zariadenie je mozné vybrat' vzdialené DICOM tlozisko, v ktorom sa budu Studie
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vyhl'addvat’. Zaciarknutim policka VyhPadavat’ v lokalnych $tudidch je mozné pridat
aj vyhl'adavanie v lokalnych stadiach.

Vyhfadavacie kritéria Vybrané DICOM dlozisko  Zahrnit' do vyhFadavania aj
pre vyhladavanie lokalne ulozisko TomoConu
. \ Avkt'ua.llzovat zoznam vyhladanych Studii Zoznam vyhfadanjch
Otvorit vSetky $tudie zo zoznamu redchadzaiticich stadii
. N p J
Otvorit’ oznacené $tiidie zo zoznamu

obr. 114 — Dialég Otvorenie predchadzajucich studii

V spodnej Casti dialégu sa zobrazuju aktualne vyhl'adané predchddzajuce studie, ktoré
je mozné nasledne otvorit. V zozname aktualne vyhl'adanych studii je mozné oznacit’
jednu alebo viaceré Studie (Shift a Ctrl tlacidla pre vyber viacerych poloziek)
a nasledne otvorit’ kliknutim na tlac¢idlo Otvorit’ vybranu. Tla¢idlo Otvorit® vSetky
umoznuje otvorit’ vSetky Stadie zobrazené v zozname. Pre aktualizovanie zoznamu
vyhl'adanych $tadii (pri zmene parametrov filtra) kliknite na tlacidlo Aktualizovat’.

Zavretie a ulozenie Studie

Ulozenie §tadie nie je dostupné v TomoCon Lite.

Zvycajne poslednym krokom pri praci so Stidiami je uloZenie vykonanych zmien
a zavretie otvorenych Studii. PoCas prace mdzete kedykol'vek ulozit’ zmeny a zavriet
vSetky otvorené Stadie v jednom kroku alebo zavriet' jednu konkrétnu Stadiu. Pri
zatvarani TomoConu je uloZenie zmien a zavretie vSetkych §tudii mozné vykonat
automaticky. Spravanie TomoConu pri zatvarani $tadii s vykonanymi zmenami je
zéavislé od jeho nastaveni, vid’ kap. 4.1.8 Potvrdenia.

Pre zavretie vSetkych otvorenych Studii postupujte podla jedného z nasledujtcich
postupov:

e Stlacte tlacidlo Zavriet’ v hlavnom paneli nastrojov (vid’ obr. 115a).
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e Kiliknite na rozbal'ovaciu polozku tlacidla Zavriet’ v hlavnom paneli nastrojov
av zobrazenom rozbal'ovacom menu kliknite na polozku Zavriet’ v§etky Stadie
(vid’ obr. 115b).

e Kliknite na polozku Stidia /Zavriet’' v hlavnom menu aplikacie.

(a) (b)
obr. 115 — Zavretie vSetkych Studii

Pre zavretie iba jednej vybranej Studie postupujte podla jedného z nasledujucich
postupov:

¢ Kliknite na rozbal'ovaciu polozku tlacidla Zavriet’ v hlavnom paneli nastrojov
av zobrazenom rozbal'ovacom menu kliknite na polozku s menom pacienta (vid’
obr. 116).

e Kliknite pravym tla¢idlom mysi v palete ndhl'adov na S$tidiu, ktort si Zelate
zavriet'. V zobrazenom menu kliknite na polozku Zavriet’ Studiu.

obr. 116 — Zavretie vybranej Studie

Predtym ako Studiu zavriete, mozete vSetky zmeny, ktoré ste pocas prace s fiou
vykonali, ulozit. TomoCon umoziuje ulozit' zmeny vykonané vo viacerych objektoch,
ako napriklad meracie néstroje, ROI, registracie, lekarske spravy, poznamky kl'icovych
snimok, popisy ku EKG/HD krivkadm. Tieto objekty st ulozen¢ v DICOM
kompatibilnom formate. VSetky zmeny, ktoré ulozite, mozete tiez odoslat’ na PACS
server a nasledne stiahnut’ a otvorit’ na inej stanici.

TomoCon umoznuje ulozit' zmeny priebezne bez nutnosti zatvarat Stadiu. Této
moznost’ je uzito¢nd, aby ste sa vyhli strate zmien sposobenej z roznych pricin (vypadok
prudu, atd’.). Ulozit’ vSetky aktudlne zmeny vo vsetkych otvorenych stidiach mézete
vykonanim jednej z nasledujucich moznosti (vid’ obr. 117):

e Kliknite na tlac¢idlo Ulezit’ v hlavnom paneli néstrojov (vid’ obr. 117).

e Kliknite na polozku Stidia/UleZit’ v hlavnom podmenu aplikacie.
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obr. 117 — UloZenie zmien bez zavretia Studie

Poslanie Studie na externé udajové zariadenie

Udaje pacienta mozu byt poslané prostrednictvom pocitatovej siete na akykol'vek
PACS server alebo ulozisko DICOM tudajov. Po vybere konkrétnej Stidie v zalozke
Lokalne $tudie dialogu VyhPadavanie $tudii a stlaceni tlacidla Poslat’ je zobrazeny
dialég VoI'ba vzdialeného zariadenia (vid obr. 118).

Volba vzdialeného zariadenia X

Popis Adresa Port AE Title
PACS #tudie pacs 104 PACS
PACS archiv 10001 104 PACS_ARCH

i

obr. 118 — Dial6g Volba vzdialeného zariadenia

V tomto dialogu je potrebné vybrat’ definované tlozisko DICOM udajov, do ktorého sa
posle vybrana Studia, a stlacit’ tla¢idlo OK. Zadefinovat’ tlozisko DICOM udajov je
mozné pomocou dialogu Moznosti (vid 4.10.5 Konfigurdcia externych DICOM
zariadeni).

Monitorovanie a riadenie posielania/prijimania studii

Nakol'ko posielanie a prijimanie $tadii pouziva na prenos sietové spojenie, ktorého
kapacita je obmedzend, je asovo naro¢né vzdy ¢akat’ na ukoncenie prenosu kazdej
celej stadie. Zvlast' v pripade, ak posielate/prijimate viaceré stadie z viacerych PACS
serverov. Preto TomoCon poskytuje mechanizmus pre monitorovanie a riadenie
posielania a prijimania $tudii na pozadi, ktory je dostupny v zalozke Prijaté/odoslané
studie v dialogu Vyhl'adavanie §tadii (vid obr. 119).

Zalozka Prijaté/odoslané Studie obsahuje zoznam vsetkych spustenych prenosovych
uloh. Zoznam uloh je rozdeleny do dvoch zaloziek. Prvou je zalozka Prijaté Studie,
ktora obsahuje vSetky prijaté alebo prijimané Ulohy, druhou je zalozka Odoslané
Studie, ktora obsahuje vSetky odoslané alebo odosielané ulohy. Obidva zoznamy
zobrazuju zakladné informdcie o ulohdch (vid’ obr. 119), akymi st: stav ulohy, zdroj
alebo ciel’, ¢as, kedy tuloha vznikla, a zdkladné informacie o stadii (ID pacienta, meno
pacienta, datum vzniku stadie, ¢islo zdznamu a UID Studie).
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\ \ Poget prijatychivéetkych snimok \ \Cas poslednej zmeny
Aktualny stav alohy Zdrojové ulozisko Studie Cas spustenia dloh

obr. 119 — Zalozka Prijaté Studie

5.9.1 Sprava uloh

Zalozka Prijaté Studie alebo Odoslané Stadie poskytuje viacero ovladacich prvkov
pre pracu s aktivnymi aj pasivnymi tlohami. Tieto prvky umoziuju kontrolovat’ proces
odosielania a prijimania alebo ziskat’ podrobnejSie informécie o prenasanych stadiach.

Ovladacie prvky zaloziek Prijaté Studie a Odoslané $tudie umoziuju vykonavat
nasledujtce operacie s vybranou ulohou (vid’ obr. 120):

e Pozastavit’ aktivnu tlohu (tlac¢idlo Pozastavit’).
e Restartovat’ ulohu v stave pozastavena (tla¢idlo ReStartovat’).
e Pokracovat’ v ulohe, ktora je v stave pozastavena (tla¢idlo Pokracovat’).

e Zmazat ulohu, ak nie je prave v stave stahovand/posielana (tlacidlo
Odstranit’).

e Zobrazit’ detailné informacie o ulohe (tlacidlo Detaily).

e Otvorit’ Studiu, ak je uz uloha v stave stiahnuta (tlac¢idlo Otvorit’ $tadiu).

[ 7|

Otvorit’ tidiu Reétartovat’ Pozastavit’ Detaily Odstranit’

obr. 120 — Tlacidla pre spravu uloh v zilozke Prijaté Studie

Po stlaceni tlacidla Detaily (alebo po dvojitom kliknuti na tlohu) sa zobrazi dialog
Detaily ulohy (vid’ obr. 121). Tento dialég zobrazuje detailné informécie o vybranej
ulohe (informéciu o stave, o pacientovi/Stidii a o tlohe) a zobrazuje tiez zoznam
prenesenych snimok.
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Detaily Ulohy x

Stav ulohy
Informécie o stave &
Stav: Posieland Informacie o pacientovi/$tudii
Informécdie o pacientoviftidi Informécie o lohe
ID padienta: vafk,T,6 Ciel pacs: 104
Meno pacienta:  PHENIX Pragres: 464/558 Zakladné informacie o ulohe
Détum Stidie:  27.09.2005 Start: 13:47:15
Cislo zaznamu:  A10011234314 Posledna zmena:  13:48:54
UID Stidie: 2.16.840.1.113669.632.20.1211. 10000098591

Spracované snimky

SOP instance UID Chybove hlidsenie ~
1.2.840, 113704, 1.111,6168. 1127829431, 11401 Uspegne vykonang

1.2.840.113704.1.111.6166. 1127829433, 11402 Uspedine wykonané

1.2.840, 113704, 1.111.6168. 1127829433, 11403 Uspesne vykonan Zoznam prenesenjch snimok
1.2.840.113704,1,111,6166, 1127829434, 11404 Uspegine wykonané

1.2.840, 113704, 1.111,6 168, 1127829434, 11405 Uspesine vykanang

1.2.840.113704. 1. 1116 168. 1127829434, 11406 Uspetne vykonand

1.2.840.113704.1.111,6168. 1127820434, 11407 Uspesine wykonané

1.2.840.113704. 1.111.6 168. 1127829434, 11408 Uspeine vykonané

1.2.840, 113704, 1.111,6 168, 1127329434, 11409 Uspegine vykanané

1.2.840.113704. 1.111.6 168, 1127829434, 11410 Uspegne vykonang v

obr. 121 — Dialég Detaily ulohy

5.9.2 Notifikacie

5.10

TomoCon obsahuje notifikacny mechanizmus, ktory zobrazuje informécie o aktualne
vykonavanych prenosovych ulohdch bez nutnosti otvéarania dialogu VyhPadavanie
studii. Ak existuje aspoi jedna nedokoncend, ¢i uz stahujica, alebo odosielajtica uloha,
stavovy riadok zobrazuje pre kazdy typ ikonu spolu s celkovym poctom aktivnych tuloh
(vid’ obr. 122).

obr. 122 — Informacia o aktualnych tlohach

Ak su pri zatvarani TomoConu stale aktivne prenosové ulohy, zobrazi sa dialog
s informacnou spravou. Nasledne sa mozete rozhodnut, ¢i aktualne tlohy budia
ukoncené a TomoCon sa zatvori, alebo pockate, pokym ulohy nebudi ukoncené.

Pracovny zoznam

Pri otvérani Stadie pacienta si moZzete vybrat’ medzi priamym vyberom konkrétnej
Stadie z DICOM zariadenia alebo lokalnych $tadii a otvorenim Studie
z predpripravené¢ho pracovného zoznamu. Pracovny zoznam je zoznamom, ktory
umoZziuje postupné otvaranie predpripravenych $tadii na prehliadanie. Stadia mozZe byt
do pracovného zoznamu pridana ru¢ne z 'ubovol'ného zdroja (lokalne stadie, DICOM
zariadenie) alebo automaticky po jej stiahnuti.

V4&s pracovny zoznam zobrazite aktivovanim zéalozky Pracovny zoznam v dialogu
VyhPadavanie $tadii (vid obr. 123). Tato zalozka obsahuje zoznam S$tudii a nastroje
pre pracu s jeho obsahom (vid’ obr. 123).
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Struktira zoznamu §tidii v pracovnom zozname je identicka so $truktirou zoznamu
v zélozke VyhPadavanie §tudii. Riadky reprezentuji Stadie, ktoré je mozno d’alej
rozbal'ovat’ alebo zbalovat'.

Rozbalend stidia zobrazuje svoj obsah v stromovitej Struktire. Bud’ obsahuje priamo
zoznam sérii patriacich do danej Studie, alebo ak su pritomné, zobrazuje zoznam
predoslych studii a ich obsah. Predoslé studie su zoradené podl'a datumu a Casu Studie.

Zalozka Pracovny zoznam v dialogu VyhFadavanie studii

Zoznam Studii

Ovladacie prvky pre pracu s pracovnym zoznamom

obr. 123 — Pracovny zoznam v dialégu VyhPadavanie $tadii

5.10.1 Pridanie studie do pracovného zoznamu

Do pracovného zoznamu je mozné pridat Stadiu manudlne z lokalnych Studii
a nakonfigurovaného DICOM zariadenia alebo automaticky jej prijatim cez DICOM
prijimac.

Pre manuélne pridanie stidie do pracovného zoznamu postupujte podl'a nasledovnych
krokov:

1. Kliknite na tla¢idlo Otvorit’ v hlavnom paneli néstrojov. Zobrazi sa dialog
VyhPadavanie Stadii.

2. Specifikujte vyhl'adavacie podmienky, stlatte tla¢idlo HPadat’ a vyhladajte
ziadané¢ stadie v lokélnych stadiach alebo na externom DICOM zariadeni.

3. Vpripade, ak chcete stiahnut aj predoslé¢ stadie, vyberte kritérium pre
dohl'adanie predoslych $tadii v zozname Automaticky stiahnut’ predoslé
vySetrenia.

4. V zozname vyhladanych S§tadii oznacte Studie, ktoré chcete pridat’ do
pracovného zoznamu, a kliknite na tlacidlo Pridat’ do pracovného zoznamu.

Pre aktivovanie automatického pridavania vSetkych prijatych $tadii (cez DICOM
prijima¢) do pracovného zoznamu povolte moZznost Automaticky pridat’ novi
prijata Stidiu do pracovného zoznamu v dial6gu MoZznosti v zalozke DICOM (vid’
obr. 124).
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Udriba databazy...
Stildie v pracovnom zozname

[ Automaticky stiahnut' zo vzdialeného DICOM zariadenia #tiidiu z pracovného zoznamu

[ Automaticky pridat’ novi prijatil §tidiu do pracovného zoznamu

obr. 124 — Nastavenia pre pracovny zoznam

Pre eSte rychlejSiu a pohodlnejSiu pracu so Stidiami v pracovnom zozname mate
moznost’ automatického stahovania Stadie z externého DICOM =zariadenia po jej
pridani do pracovného zoznamu (vid’ obr. 125). Tato ¢innost’ aktivujete povolenim
moznosti Automaticky stiahnut’ zo vzdialeného DICOM zariadenia Studiu
z pracovného zoznamu v dialogu MoZnosti v zalozke DICOM (vid’ obr. 124).

¥ 487912 CENOVIX 12102006 09:02:58 81
F @ 22211 CARDIX o000 2232008 2972008 125554
¥ 14879 CEREBRIX 0000 141835 2072007 081335 A
¥ 123123 COLOND 0000 22 82008 172008 1410:07

\\ Studie s stahované

obr. 125 — Stuidie pridané do pracovného zoznamu st automaticky st’ahované

Pracovny zoznam

5.10.2 Praca s pracovhym zoznamom

Vami definovany pracovny zoznam S$tadii je dostupny v zalozke Pracovny zoznam
dialogu Vyhladavanie S§tadii. V tejto zadlozke moZete s pracovnym zoznamom
vykonévat’ nasledujuce operacie (vid obr. 127):

e Otvorit’ vybranu §tdiu v pracovnom zozname spolu s jej predchadzajucimi
Stadiami (tlacidlo Otvorit’ $tadiu). Po tom, ako je Stadia z pracovného
zoznamu otvorena, sa jej stav zmeni na “Dokoncena”. VsSetky Sstadie

v pracovnom zozname v stave “Dokonéena” su oznacené ikonou ¥ na zadiatku
riadku (vid’ obr. 126).

obr. 126 — Stidie v pracovnom zozname

e Menit’ poradie §tadii v pracovnom zozname nasledovne:

1. Oznaéte jednu alebo skupinu $tadii v pracovnom zozname, ktorych
2
poziciu chcete menit’.

2. Zobrazte kontextové menu kliknutim pravym tla¢idlom mysi.
3. Zvol'te polozku Posunit’ hore alebo Posunut’ dole.
e (Odstranit’ stadiu z pracovného zoznamu (tlac¢idlo Odstranit’ zo zoznamu).

e Odstranit’ vSetky Stadie z pracovného zoznamu, ktoré uz boli otvorené, t.j. st
v stave “Dokoncend” (tlac¢idlo Odstranit’ dokoncené).
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e (QOdstranit’ vSetky stadie z pracovného zoznamu (tlacidlo Vy¢istit’ zoznam).

Odstranit vSetky Studie z pracovného zoznamu

Odstranit vSetky dokoncené Studie zo zoznamu
Y

Otvorit' $tidiu Odstranit' zo zoznamu Odstranit’ dokonéené Vydistit zoznam

\ Odstranit vvbranu $tudiu zo zoznamu
Otvorit vybranu stadiu

obr. 127 — Tlacidla pre pracu s pracovnym zoznamom

V mamografickom rezime mate moznost automaticky prechadzat’ cez Stadie
pripravené v pracovnom zozname pomocou tlacidiel mamografického panelu néstrojov
(vid obr. 128).

Otvorit nasledujicu $tudiu z pracovného zoznamu

Otvorit predchadzajticu Studiu z pracovného zoznamu

obr. 128 — Tlacidla pre pracu s pracovnym zoznamom v mamografickom reZime

Klikanim na tlacidlo Otvorit’ nasledujicu Stidiu z pracovného zoznamu alebo
tlac¢idlo Otvorit’ predchadzajicu Stiudiu z pracovného zoznamu mozete postupne
otvorit vSetky S$tidie z pracovného zoznamu bez potreby otvarania dialogu
VyhPadavanie Studii.

91



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

6 Prezeranie snimok

6.1

TomoCon umoziiuje prezerat snimky nacitanych Stadii vo vSetkych pohladoch
pracovnej plochy (vid 6.1 Zobrazenie snimky). Dalej moZete vyuZzit moznosti
vytvorenia sekvencie zobrazenych snimok (vid’ 6.3 Sekvencia snimok) alebo moznosti
synchronizacie sérii (vid’ 6.4 Synchronizécia sérii).

Zobrazenie snimky

TomoCon pontka dve moznosti pre zobrazenie pozadovanej snimky na pracovnej
ploche. MozZete pouzit’ vyber snimok v palete nahl'adov alebo mdzete pouzit’ metédu
drag & drop.

Pre zobrazenie snimky vo vybranom pohl'ade pouzitim palety ndhl'adov:

1. Presuiite kurzor mysi nad pozadovany pohl'ad a kliknite na l'avé tlacidlo mysi
(z pohl'adu sa stane aktualny pohlad).

2. Presuite kurzor mysi nad pozadovanu snimku v palete ndhl'adov a kliknite na
lavé tlac¢idlo mysi (vid’ obr. 129b).

alebo pomocou metody drag & drop:

1. Presuiite kurzor mysi nad pozadovanu snimku v palete nahl'adov, stlacte a drzte
zatlacené l'avé tlacidlo mysi.

2. Presuiite kurzor mysi nad pozadovany pohlad a tla¢idlo mysi uvolnite. Pohl'ad
sa zmeni na aktualny (vid’ obr. 129a).

\

(@) (b)
obr. 129 —Zobrazenie snimky drag & drop (a), zobrazenie snimky kliknutim (b)
TomoCon ponuka aj jednoduch$i spdsob vyberu série do aktualneho pohladu.
Pomocou kontextového menu pohl'adu mdzete rychle zobrazit’ prvii snimku vybrane;j
série:
1. Presunte kurzor mysi na pozadovany pohlad a kliknite 'avym tla¢idlom mysi.
Pohl'ad sa zmeni na aktualny.
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2. Kliknite pravym tla¢idlom mysi pre zobrazenie kontextového menu (vid’ obr.
130).

3. Vyberte pozadovanu sériu v hornom podmenu Vyber sériu.... Po kliknuti na
nazov série sa zobrazi prva snimka vybranej série v aktuadlnom pohl'ade.

Vyber sériu.. ¥ || ® | CT-MRAFUSION (04.04.2006 10:23:54) F| ® | CT1(27 snimok)

. DSA DEMO [03.03.2004 08:20:53) 3 MR 1 (25 snimok) [y
<k 2volit bod

- CT*DEMO (24.02.2003 13:12:10) 3
4 Pasunut

Q zvait
obr. 130 — Vyber série pomocou kontextového menu pohladu

Po zobrazeni snimky v pohl'ade, ktory nie je pripnuty, aplikacia automaticky vytvori
sekvenciu v danom segmente so zobrazenou snimkou. Uvedend sekvencia moze
pokracovat’ aj v d’alSich segmentoch. To nastane v pripade, ak st tieto segmenty
zretazené s danym segmentom, ako je to zndzornené na obr. 131.

Identifik4cia poradia snimky v sérii v aktudlnom pohl'ade je zobrazend na posuvacej
liSte na pravej strane prislusnej pracovnej plochy. Jeho poloha znazoriiuje poziciu
snimky v rdmci série.

Pozicia posuvnika reprezentuje
Pripnuté pohfady v segmente (nepatria do sekvencie) pribliznii poziciu snimky v sérii

Zretazené segmenty (tvoria jednu sekvenciu)

obr. 131 — Pracovna plocha s jednoduchymi snimkami

6.1.1 Viacobrazkova snimka

Ak zobrazite v aktualnom pohlade viacobrazkovu snimku, postvacia lista sa rozdeli na
dve casti (vid’ obr. 132). Postuvacia lista v hornej Casti zobrazuje posuv medzi
viacobrazkovymi snimkami vybranej série v aktualnom pohlade. Postvacia lista
v spodnej Casti zobrazuje posuv medzi obrazkami v ramci jednej viacobrazkovej
snimky v aktudlnom pohl'ade. Medzi posuvacimi liStami je zobrazené Cislo aktualneho
obrazka viacobrazkovej snimky. Pre posun po obrdzkoch mozete taktiez pouzit
koliesko mysi.
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Posuvnik identifikacie poradia
snimky v aktualnom pohlade
v ramci série

Posuvnik identifikacie poradia
obrézku viacobrazkovej snimky

obr. 132 — Pracovna plocha s viacobrazkovou snimkou v aktudlnom pohl’ade

6.1.2 Multidimenzionalna séria

Po otvoreni multidimenzionalnej série je takato séria automaticky rozdelend na
virtualne série, ktorych snimky st nasledne zobrazené v palete ndhl'adov. Kazda snimka
vo virtualnej sérii je identifikovana cislom dimenzie, priestorovou poziciou (Cislo
indexu) a jej ¢asovou poziciou.

Ak zobrazite v aktualnom pohlade snimku zo Standardnej série s jednou dimenziou,
aktualny pohl'ad poskytne zékladnu funkcionalitu posunu po snimkach v rdmci objemu
tejto série. Tzn., Ze mozete posunom vertikadlnej postivacej liSty zobrazovat
predchadzajtiice/nasledujice snimky v aktudlnej sérii (vid obr. 133).

obr. 133 — Standardna vertikalna postivacia liSta aktualneho pohPadu

Ak zobrazite v aktudlnom pohlade snimku zo série, ktord obsahuje viac ako jednu
dimenziu, potom mdzete pre posun po snimkach vyuzit' okrem vertikélnej posuvace;j
liSty aj Specialnu horizontalnu postivaciu liStu, umiestnenti v spodnej Casti pracovne;j
plochy (vid’ obr. 134). Pozicia jej posuvaca Specifikuje dimenziu zobrazenej snimky
v aktudlnom pohlade. Funkcionalita vertikdlnej postivacej liSty zostane zachovana
a mozete ju pouzit pre posun po snimkach v ramci objemu danej série, priCom sa
pohybujete iba po snimkach s rovnakou dimenziou.

obr. 134 — Dimenzionalna postivacia li§ta aktuilneho pohPadu
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Pre posun po snimkach multidimenzionalnej série v aktudlnom pohl'ade moZzete pouzit
jednu z nasledovnych moznosti:

e Posun vertikdlnou postvacou lisStou alebo kolieskom mySi po snimkach
s rovnakou dimenziou, ako mé snimka zobrazend v aktudlnom pohlade.
Dimenzia pri posune zostane zachovana a v aktuadlnom pohl'ade bude zobrazena
najbliz8ia snimka v ramci objemu série.

e Posun horizontalnou postvacou listou alebo kolieskom mysi so stlaCenym
klavesom ALT po snimkach s nasledovnou/predchadzajucou dimenziou,

pricom snimky maju rovnaku poziciu ako mé snimka zobrazena v aktualnom
pohlade (vid’ obr. 135).

Zobrazena snimka 33 s
dimenziou €islo 3.

Zobrazena snimka 33 s dimenziou ¢islo 1
(postvacia lista je na 1. pozicii)

obr. 135 — Zobrazena snimka v aktualnom pohPade s prvou a tret’ou dimenziou

6.1.3 Posuvanie po snimkach

Pre posun po snimkach v aktudlnom pohl'ade mézete okrem postvacich 1ist pracovnej
plochy pouzit’ aj postivaci mdd pohl'adu, ktory umoziuje posun po snimkach pomocou
horizontalneho alebo vertikdlneho pohybu mysi. Horizontdlny posun v aktualnom
pohlade umoziiuje posun po dimenzidch (ak su v sérii dostupné) a vertikalny posun po
poziciach v ramci objemu danej série.

Pre aktivovanie modu posunu po snimkach kliknite na polozku Postvanie po
snimkach (vid’ obr. 136) v kontextovom menu aktualneho pohl'adu. Kurzor mysi pri

aktivovanom moéde posunu po snimkach bude mat’ ikonu 2.
G Window/level wirez

[ Posivanie po snimkach
Ml invertovat’

obr. 136 — PoloZka Postivanie po snimkach v kontextovom menu pohPadu

Pre posun po snimkach s rovnakou dimenziou v ramci objemu danej série stlacte 'avé
tlac¢idlo mysi a postivajte mySou vo vertikalnom smere. Pocas posunu bude mat’ kurzor

mysi ikonu 2.
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Pre posun po dimenziach stlacte I'avé tlacidlo mys$i a postvajte mySou v horizontalnom

smere. Pogas posunu bude mat’ kurzor mysi ikonu .

RezZimy zobrazenia snimok v segmente

Kazdy segment pracovnej plochy mdze obsahovat’ viacero pohl'adov. Ak je snimka
vlozena do pohladu a v danom segmente sa nachadza viacero pohladov, ostatné
pohl'ady automaticky zobrazuji zvy$né snimky z vybranej série (ak sa tam nachadzaju).
Poradie zobrazenia snimok pritom zavisi od rezimu zobrazenia (vid’ obr. 137).

obr. 137 — Automatické vypiiianie segmentu s 9 pohl'admi

Vyber snimok do pohladov segmentu je dany vlastnostami snimky zobrazenej
v aktudlnom pohlade (pozicia, Casova znacka a iné) spolu s vybranym reZimom
zobrazenia. Uvedené parametre definuju poradie snimok v segmente a tiez
mechanizmus ich vyberu pri posune na d’al$iu snimku. Pouzivanie zobrazovacich
rezimov je uzitocné najma pri multidimenzionalnych sériach.

TomoCon poskytuje tri zakladné reZimy zobrazenia snimok v segmente. Ich pouzivanie
je vhodné najmé v segmentoch s viacerymi pohladmi. Pre lepsi prehlad su vSetky
snimky v aktudlnom segmentu oznacované v palete nahl'adov ¢ervenym ramcéekom.

Pre vyber rezimu zobrazenia v segmente kliknite na tlac¢idlo PohPady v sekcii Pohlady

v zadlozke RozloZenia pracovnej plochy alebo kliknite na = Pohl'ady v hlavnom
paneli nastrojov (vid’ obr. 138). Pre predvolenie aktudlneho rezimu zobrazenia kliknite
na tlacidlo

obr. 138 — Vyber reZimu zobrazenia snimok v segmente
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6.2.1 Rezim Matica

Rezim zobrazenia Matica je vhodny na prehliadanie snimok multidimenzionalnych
sérii. Snimky su v segmente usporiadané horizontalne a vertikalne podla jednotlivych
dimenzii. Zoradenie snimok vo vertikdlnom smere v ramci stipcov koresponduje
s pohybom vertikdlnym postivacom. To isté plati pre zoradenie snimok v riadku
v horizontalnom smere a pre posun pomocou horizontalneho postivaca.

Napriklad pri prezerani multidimenziondlnej série s dvoma dimenziami (pozicia
v priestore a Cas akvizicie snimky) je mozné snimky na rovnakej pozicii, ale vytvorené

v r6znom Case, zobrazovat’ a vyhodnocovat naraz v jednom segmente (vid’ obr. 139).

V stipci st zobrazené snimky v rovnakom
Case akvizicie na roznej pozicii

Posun podfa pozicie

V riadku su zobrazené snimky na rovnakej (vertikalna posuvna liéta)
pozicii v réznom ¢ase akvizicie —_— _ _Pozicia = L
Cas=T1
! Pozicia=P
| | === -
| |
| | Cas=T2
| |
|
| |
| !
Posun v ¢ase akvizicie (horizontalna lista) Posun v ¢ase akvizicie /

obr. 139 — Multidimenzionalna séria v segmente v rezime Matica

6.2.2 Rezim Zasobnik

Rezim zobrazenia Zasobnik je, podobne ako maticovy rezim, vhodny na prehliadanie
multidimenzionalnych sérii. Snimky v pohl'adoch segmentu st zoradené za sebou
podla prvej dimenzie (koreSponduje spohybom vertikdlnym postvacom).
Zobrazované su ale iba tie snimky, ktoré maji rovnaka hodnotu pre druhu dimenziu.
Vyber konkrétnej hodnoty druhej dimenzie sa vykonava posunom vertikdlneho
posuvaca.

Napriklad pri prezerani multidimenzionalnej série s dvoma dimenziami (pozicia
v priestore a Cas akvizicie snimky) su snimky v segmente zoradené podla pozicie,
pricom horizontalnym postivacom je mozné menit’ €as akvizicie zobrazenych snimok
v segmente (vSetky zobrazené snimky maju tento Cas identicky, vid obr. 140).
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Postivanie podla pozicie (vertikalnou postivacou listou)

Pozicia = P1 Pozicia = P2

Vsetky snimky maju
rovnaky €as akvizicie
Posun po poziciach

Pozicia = P3 Pozicia = P4

Posun v ¢ase akvizicie (horizontalnou listou)

obr. 140 — Multidimenzionalna séria v segmente v reZime Zasobnik

6.2.3 Rezim VsSetko

6.3

V rezime zobrazenia VSetko st snimky v segmente zoradené Standardnym sekvencnym
sposobom (vid’ obr. 141), kde poradie vyberu snimok je dané¢ zoradenim snimok v

palete nahl'adov.

Posun v ramci pozicie a ¢asu (vertikalnym posu

PoziciaP1 |PoziciaP1 | Pozicia P2
Cas T2 Cas T3 [Cas T

PoziciaP2  PoziciaP2  Pozicia P3
Cas T2 |Cas T3 |[Cas T1

PoziciaP3  PoziciaP3  Pozicia P4
Cas T2 Cas T3 Cas T

obr. 141 — Multidimenzionalna séria v segmente v reZime VSetko

Algoritmus zorad’ovania vyberu snimok v tomto pripade nezavisi od hodn6ét dimenzii
v ramci multidimenzionalnej série. V tomto rezime je preto horizontalna postivacia lista
vzdy neaktivna. Vertikdlnou posuvacou liStou je mozné v pohladoch segmentu
postupne za sebou zobrazovat’ snimky tak, ako s zoradené v palete nahl'adov.

Sekvencia snimok

Po zobrazeni snimky v aktudlnom pohlade aplikacia automaticky vytvori sekvenciu
snimok v danom segmente, do ktorého patri aktualny pohl'ad. Do sekvencie budu patrit’
vSetky pohlady tohto segmentu (zretazené¢ za sebou po riadkoch) s vynimkou tzv.
pripnutych pohladov. V pripnutom pohlade sa moZete bez naruSenia sekvencie
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presunut’ kedykol'vek na int snimku, prip. pouzit’ tento pohl'ad pre iné typy zobrazeni
(MPR, 3D). Pripnuty pohlad je identifikovany v segmente farebnym okrajom
Standardne Cervenej farby (pre zmenu farby vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

Zretazit' segmenty
e ST WP

i3] Identificovat' segmenty
obr. 142 — Nastrojovy dialég Definovanie rozloZenia ¢ast’ Zret’azit’ segmenty

Pre manudlne pripnutie/zrusenie pripnutia aktudlneho pohl'adu kliknite na polozku
v kontextovom menu, ktoré sa zobrazi po kliknuti pravym tlacidlom mysi. Stav tejto
polozky sucasne ukazuje aj stav pripnutia aktudlneho pohladu.

V pripade, ak potrebujete vytvorit sekvenciu snimok z viacerych segmentov,
TomoCon umoziuje ich zretazenie pomocou sekcie Zret’azit’ segmenty (vid’ obr. 142)
nastrojového dialogu Definovanie rozlozenia podl'a nasledovného postupu (vid obr.
143):
1. Kliknite 'avym tla¢idlom mysi na prvy segment v sekvencii a nasledne kliknite
na tlacidlo v zélozke nastrojového panelu s ikonou =
2. Po prechode mySou nad pracovnu plochu sa oznaci prvy segment ¢islom 1.

3. Presunte sa mySou nad segment, ktory chcete pridat do sekvencie (oznaci sa
poradovym ¢islom v ramci sekvencie), akliknite lavym tla¢idlom mysi.
V pripade, ak chcete pridat’ aj d’alSie segmenty do sekvencie, pri kliknuti mySou
stlacte klaves Ctrl. Pre ukoncenie retazenia stlacte klaves Esc.

obr. 143 — Pridanie segmentov do sekvencie
Pre odobratie segmentu zo sekvencie (vid’ obr. 144):

1. Kliknite na tlacidlo v zélozke nastrojového panelu s ikonou =

2. Presunte kurzor mysi nad segment, ktory chcete odobrat’ (segment sa oznaci
krizikom), a kliknite lavym tla¢idlom mysi.

3. V pripade, ak chcete odobrat’ su¢asne viac segmentov zo sekvencie, pri kliknuti
mysou stlacte klaves Ctrl.
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obr. 144 — Odobratie segmentu zo sekvencie
Pre rozdelenie uz existujicej sekvencie (vid obr. 145):

1. Kliknite na tlacidlo v zalozke nastrojového panelu s ikonou =

2. Presunte kurzor mysi nad prvy segment d’alSej sekvencie (segment sa oznaci
¢islom 1 a vSetky za nim zretazené segmenty postupne ¢islami, aké buda mat’
v novej sekvencii) a kliknite lavym tlacidlom mysi.

obr. 145 — Rozdelenie sekvencie

6.4 Synchronizacia sérii

Synchronizdcia sérii umoziuje zobrazovat snimky zrdéznych sérii synchrénne.
Synchronizované segmenty zobrazuju snimky tak, aby pri posune cez snimky jedne;j
série v segmente boli vzdy zobrazené snimky na ekvivalentnej pozicii aj vo zvysSnych
segmentoch.

Synchronizované segmenty zobrazuju snimky automaticky na rovnakej priestorovej
pozicii (automatickd synchronizacia) alebo na prisluSnom posune voci pozicii
definovanej pri spusteni synchronizacie (manualna synchronizacia).

e Automatickd synchronizicia pouZziva pre identifikdciu priestorovej pozicie
snimok vo zvySnych segmentoch registraciu medzi sériami. Pre jej pouzitie
musi existovat’ registracia medzi prisluSnymi sériami.
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Napriklad obr. 146 zobrazuje dva segmenty synchronizované automaticky.
Medzi sériami je definovana registracia, ktord umoznuje identifikovat’ snimky
na ekvivalentnych poziciach. Aktudlny bod definovany v primarnom segmente
je zobrazeny aj v sekundarnych segmentoch, nakolko sa jednd o identické
priestorové umiestnenie snimok.

obr. 146 — Segmenty synchronizované automaticky
e Manuailna synchronizacia

Pred zapnutim manudlnej synchronizacie je potrebné, aby boli v segmentoch
zobrazené snimky na prislusnych pozicidch, z ktorych bude synchronizacia
vychadzat'. Po zapnuti synchronizacie su tieto pozicie nastavené ako pociatocné
a pri posune po snimkach sa synchronizuje iba posun voc¢i tymto poc¢iatoénym
pozicidm.

Napriklad na obr. 147 st dva segmenty synchronizované manudalne. Relativne
posunutie od pozicie definovanej pri spusteni synchronizacie identifikuje
snimku, ktora sa bude zobrazovat’.

obr. 147 — Segmenty synchronizované manuailne
Pri spustenej synchronizacii je aktualny pohl'ad/segment pouzivany ako primarny pre
synchronizaciu a podl'a neho su zobrazované snimky vo zvySnych synchronizovanych
segmentoch (nazyvanych aj sekundarne segmenty).

Po definovani synchronizacie st pohl'ady zosynchronizovanych segmentov oznacené
farebnymi ikonami, ktoré identifikujii stav dané¢ho segmentu v ramci synchronizacie
(vid’ obr. 148). Pre definovanie umiestnenia tychto ikon vid’ 4.3 Texty v pohl'adoch,
text typu Stav pohl’adu.
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Primarny segment / Sekundarmy segmen/ Sekundarny segment /

vylticeny zo synchronizacie

obr. 148 — Identifikacia stavu segmentov v synchronizacii

Synchronizaciu segmentov modzete aktivovat pomocou casti Synchronizacia
segmentov v nastrojovom dialégu Definovanie rozloZenia (zalozka nastrojového

panelu s ikonou , vid’ obr. 149).

Synchronizovat'segmenty

T | W | SR

[l Automaticky vietko
(e Manudlne vietko
Rezim synchronizéce

(@ vetky pohlady

(O'Len prvy pohlad
Zobrazit’ najbiiZiu snimku

obr. 149 — Nastrojovy dialég Definovanie rozloZenia ¢ast’ Synchronizacia segmentov

Pre aktivaciu automatickej synchronizacie vsetkych segmentov na pracovnej ploche:

1.

Nastavte rozloZenie pracovnej plochy obsahujuce viacero segmentov pre
synchronizéciu.

Kliknite na tlacidlo Automaticky vSetko.

Nasledne budu vSetky segmenty pracovnej plochy pridané do synchronizacie
(oznacené ikonou automatickej synchronizacie). Aktudlny segment s aktualne
oznacenym pohl'adom bude pouzity ako primarny. VSetky zvySné segmenty
budu pouzité ako sekundarne a zobrazia snimky zo sérii v nich vybratych na

prislusnej pozicii.

Pre aktivaciu manuélnej synchronizacie vSetkych segmentov na pracovnej ploche:

1.

Nastavte rozlozenie pracovnej plochy obsahujuce viacero segmentov pre
synchronizéciu.

Zobrazte snimku vo vybranom segmente, ktory bude pouzity ako primarny.
Vo zvys$nych segmentoch zobrazte snimky zo zvySnych sérii, ktoré budi na
Startovacej pozicii pri spusteni synchronizacie.

Kliknite na tlagidlo Manualne vietko.

102



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Nasledne budu vsetky segmenty pracovnej plochy pridané do synchronizécie
(oznacené ikonou manualnej synchronizacie) a nastavené pozicie snimok
v sekundarnych segmentoch sa zafixuju voc¢i primarnemu segmentu.

6.4.1 Rezim synchronizacie

Pre synchronizaciu mate k dispozicii dva synchronizacné rezimy, ktoré je mozné
nastavit’ pomocou c¢asti ReZzim synchronizacie v nastrojovom dialogu Definovanie
rozloZenia (vid’ obr. 150):

e Synchronizovat  VSetky pohPady. Vsetky  pohl'ady  kazdého
synchronizovaného segmentu st vzdjomne synchronizované. Pocet pohl'adov
kazdého segmentu je v tomto rezime identicky.

e Synchronizovat’ Len prvy pohlad. Iba prvy pohl'ad kazdého sekundérneho
segmentu je synchronizovany s prvym pohladom primarneho segmentu.
Zvysné pohlady v segmentoch zobrazuju nasledné snimky nezavisle od
synchronizacie.

Refim synchronizacie
(®) v3etky pohlady
(OLen prvy pohlad
Zobrazit’ najbiiEiu snimku

obr. 150 — Nastrojovy dialég Definovanie rozloZenia ¢ast’ ReZim synchronizacie

Pri synchroniza¢nom rezime vsetkych pohl'adov maju vSetky segmenty identicky pocet
pohladov. V pripade vylacenia niektor¢ho zpohladov priméarneho segmentu zo
synchronizacie (napriklad pripnutim pohladu) su aj ekvivalentné pohlady
v sekundarnych segmentoch vylacené zo synchronizécie (zostant prazdne).

6.4.2 Zobrazovanie najblizSej snimky

Snimky v sekundarnych segmentoch st zobrazované na zdklade ich priestorovej
pozicie voci pozicii snimky v primarnom segmente. Tato pozicia vSak nemusi byt
uplne identicka, ak snimka s identickou poziciou neexistuje. V tomto pripade moze byt
zobrazena snimka, ktord sa nachadza najblizSie k pozicii snimky v primarnom
segmente.

Pre povolenie zobrazenia najblizSej snimky v sekundarnom segmente voci pozicii
snimky v primarnom segmente za¢iarknite moznost’ Zobrazit’ najbliz§iu snimku (vid’
obr. 150). V pripade zakazania tejto moznosti sekundarne segmenty zobrazuju snimky
vtedy, ak su na identickej pozicii ako snimka v primdrnom segmente. V opacnom
pripade st prazdne.
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6.4.3 Synchronizacia vybranych segmentov

Okrem synchronizacie vSetkych segmentov poskytuje TomoCon aj moznost
synchronizovat’ iba vybrané segmenty pracovnej plochy. Pre
synchronizovanie/zrusenie synchronizacie vybranych segmentov pouzite cast
Synchronizovat’ segmenty v nastrojovom dialdgu Definovanie rozloZenia (vid obr.
151).

Synchronizovat segmenty

T W | R

obr. 151 — Nastrojovy dialég Definovanie rozloZenia ¢ast’ Synchronizovat’ segmenty

Pre definovanie automatickej/manuélnej synchronizacie vybranych segmentov (vid
obr. 152):

1. Kliknite do segmentu, ktory bude pouzity ako primarny segment.

2. Kliknite na tlacidlo pre automatickl alebo na tlacidlo pre manualnu
synchronizaciu a presuiite kurzor mysi nad pracovnu plochu.

3. Kliknutim vyberte na pracovnej ploche segment, ktory bude snim
synchronizovany (primarny segment je oznaceny ako Pri.). V pripade, ak
chcete pridat’ aj d’alSie segmenty do synchronizécie, pri kliknuti mySou stlacte
klaves Ctrl.

obr. 152 — Definovanie synchronizacie pre vybrané segmenty

Pre zruSenie synchronizécie vybranych segmentov:

1. Kliknite na tlacidlo a presuiite kurzor mysi nad pracovnu plochu.

2. Pre odstranenie celej synchronizicie presuiite kurzor mysi nad primarny
segment (bude oznafeny Cervenym ramom a napisom Pri.) a kliknite lavym
tlacidlom mysi.
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3. Pre odstranenie jedného segmentu zo synchronizécie presunte kurzor mysi nad
dany segment (bude oznacCeny Cervenym ramom a napisom Sec.) a kliknite
lavym tlac¢idlom mysi.

Prehravanie viacobrazkovych snimok

Niektoré snimacie zariadenia (XA, USG, MR, a pod.) dokazu zachytit’ celt sekvenciu
snimok v ur¢itom ¢asovom intervale a ulozit’ ich ako jednu viacobrazkovl snimku.
TomoCon poskytuje moznost’ prehrania takychto viacobrazkovych snimok pomocou
prehravacej slucky. Prehravaciu slu¢ku moézete pouzit' aj na automatické zobrazenie
sekvencie klasickych jednoobrazkovych snimok 'ubovolnej série.

TomoCon umoziiyje vytvorit’ a ovladat’ prehravanie v 'ubovol'nom pohl'ade pracovne;j
plochy pomocou nastrojového dialogu Prehravanie. Nastrojovy dialég Prehravanie
(vid’ obr. 153) je Standardne zadokovany v zélozke nastrojového panelu s ikonou

Prehrévanie X

- H >

Pozica: 1/88

(®) Dockola FPS:[8.0 %
() Tam a spat’

obr. 153 — Nastrojovy dialég Prehravanie

Pomocou tohto dialogu mdzete ovladat’ prehravanie snimok/viacobrazkovej snimky
v kazdom aktualnom pohl'ade pracovnej plochy (vyberte si aktualny pohl'ad a v dialogu
si zvolte typ prehravania, potom zmeiite aktudlny pohlad arovnako zvolte typ
prehravania pomocou tohto dialdgu pre novy aktudlny pohl'ad). Pri zmene aktuélneho
pohl'adu zostane prehravanie v pohl'ade zachované.

Ak viacobrazkova snimka obsahuje krivky (ako EKG), tieto mo6zu byt vykreslené do
snimky, ak je aktivna moznost’ Krivky v menu PohPad (vid’ obr. 154). Pri prehravani
je aktudlna pozicia v sekvencii snimok vyznacena v krivke malou vertikélnou ¢iarou.

V pripade povolenia moznosti Dvojklik spusti/zastavi prehravanie v nastaveniach
TomoConu (vid’ 4.1.5 Nastavenia mys$i) je mozné spustit’ alebo zastavit’ prehravanie
viacobrazkovej snimky v aktualnom pohlade jednoduchym dvojklikom I'avého tlacidla
mysi.
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obr. 154 — PohPad Prehravanie viacobrazkovej snimky s krivkou EKG
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7 Manipulacia so snimkami

7.1

Nastavenie urovne Sedej

Zmena hodn6t window a level je jednym z najddlezitejSich néstrojov v digitalnom
zobrazeni lekarskych vysetreni v medicine. Umoziuje vidiet’ detaily snimky pacienta
s pozadovanym kontrastom.

Pre zmenu hodndt window a level mozete pouzit’ jednu z nasledujicich metod:
e Zmena window a level pomocou mysi.
e Vyber z preddefinovanych window/level predvolieb.
e Pouzitie nastrojového dialogu Window/level v néstrojovom paneli

Vsetky zmeny window/level hodndt v danom pohlade ostavaji platné do momentu,
ked’ je do pohladu vlozena nova snimka, napriklad pouzitim palety nahladov.
V takomto pripade budt nové hodnoty window/level pre pohl'ad nastavené podl'a nove;j
snimky. Zmeny window/level hodnét v aktudlnom pohl'ade su automaticky a okamzite
aplikované na vSetky pohlady definované v rozsahu vybranom v paneli Rozsah
v stavovom riadku (na segment, sériu, Studiu alebo vsetky).

Zmeny window/level nastavenia v aktualnom pohlade mézu byt tiez aplikované na
snimku (zmena sa prejavi aj v palete nahladov). Kliknite na polozku PouZit
z kontextového menu aktudlneho pohl'adu pre aplikaciu zmien na danti snimku alebo
na polozku Pouzit’ na vSetky pre aplikaciu zmien na vSetky snimky série.

711 Nastrojovy dialég Window/level

Nastrojovy dialog Window/level (vid’ obr. 155) je Standardne zadokovany v zalozke
nastrojového panelu s ikonou

Windowylevel x
Aktualna farebna paleta [

Window: 653

> | Nastavenie hodnét windowllevel

Level: 318
< >

<

Nastavenie stupia Shape: 47
< >

stupiiovania krivky P

Typ okna: Sigmoidny

Kliknite pre vyber stupiiovania krivky

Invertovat' snimku

[invertovat| Predvolby >

obr. 155 — Nastrojovy dialég Window/level

Tento nastrojovy dialdg sluzi na zobrazenie a upravu window/level hodno6t aktudlneho
pohladu. Pre zmenu window, level ashape hodnot aktudlneho pohladu pouzite
Window, Level a Shape postuvace. Zmeny uskutocnené postivaémi Window, Level a
Shape definuju troven kontrastu zobrazenych obrazovych tdajov. Vykonané zmeny
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zostavaju platné az do vyberu inej snimky z palety nahl'adov, kedy sa hodnoty window
a level nastavia podla vybranej snimky.

Pomocou tohto dialogu méte moznost’ menit’ typ stupniovania farebnej palety vybranim
polozky zo zoznamu Typ okna, aplikovat preddefinovanu window/level predvolbu
pomocou tlacidla Predvol’by alebo invertovat aktualnu paletu farieb zaciarknutim

policka Invertovat’.

7.1.2 Paleta farieb

Pri zobrazeni snimky v pohl'ade sa automaticky pouzije paleta, ktord je zvolena ako
preddefinovana pre dant modalitu v nastaveniach aplikacie (vid’ 4.2 Nastavenia podl'a
modalit). Pouzita paletu farieb mozete nasledne zmenit’ pre cely segment, v ktorom je
pohl'ad umiestneny.

Pre zmenu palety farieb vyberte jednu z ponuky paliet (vid’ obr. 156). Zmena palety sa
prejavi vo vSetkych pohl'adoch aktudlneho segmentu s vynimkou pripnutych pohl'adov,

ktoré maju vlastné nastavenie palety.

Windowylevel x
Low: 23
< >
Up: 79
< >
Shape:

Typ okna: Linedrny ~
[invertovat| predvoloy >

obr. 156 — Vyber palety farieb

Paleta farieb pouzita v segmente sa da menit’ aj pouzitim nahl'adu palety zobrazovaného
vedla segmentu:
1. Uistite sa, ze nahl'ad palety farieb je viditeI'ny. Pre zobrazenie palety povolte

polozku Pohl’ad/ ! Paleta farieb v hlavnom menu.
2. Kliknite pravym tlac¢idlom mysi na nédhl'ad palety. Zobrazi sa zoznam paliet,

ktoré su k dispozicii.
3. Zvorte jednu z pontkanych farebnych paliet .

713 Window/level zmeny

TomoCon poskytuje Styri rozne rezimy aplikovania zmien hodndt window/level.
ViditeI'ny rozsah obrazovych udajov (window) mdze byt Specifikovany nasledujucimi
sposobmi (typmi):
e  Window/level — window hodnota definuje Sirku a level hodnota definuje stred
rozsahu obrazovych tdajov zobrazenych v pohl'ade.
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e Low/Up — Low hodnota definuje dolnti hranicu a Up hodnota definuje hornu
hranicu rozsahu obrazovych udajov zobrazenych v pohl'ade.

e Low/Up [%] — Low hodnota definuje v percentach dolnt hranicu a Up hodnota
definuje v percentach hornt hranicu rozsahu obrazovych udajov zobrazenych
v pohl'ade (vid’ obr. 157).

e Kontrast/Jas — tento rezim je dostupny iba pre VOI LUT window/level
predvol’by, pricom ho nie je mozné zmenit’ na iny rezim. Namiesto menenia
Sirky a pozicie viditelného rozsahu obrazovych tdajov kontrast a jas menia
Sirku a polohu VOI look up tabulky (vid 7.1.5 VOI LUT), definovanej
window/level predvolbou.

obr. 157 — Window/level nastrojovy dialog a pohPad s LU[%] reZimom

Pre zmenu aktualneho rezimu vyberte novy rezim zo zoznamu Zmena okna v dialogu
Moznosti zadlozka Modality (vid’ 4.2 Nastavenia podl'a modalit). Podl'a aktualneho
rezimu (pre snimky vybranej modality) sa nasledne formatuju aj window/level texty
v pohl'adoch a hodnoty ovladacich prvkov vo Window/level néstrojovom dialogu (vid’
obr. 157).

714 Typ farebnej palety

Farebnad paleta, ktord sa pouziva pre zobrazovanie obrazovych udajov, je
reprezentovana farebnym gradientom, tzv. prechodom medzi jednotlivymi farbami. Na
zéklade farebnej palety sa vykonava prepocet obrazkovych tidajov (hodnoty pixlov) na
hodnoty, ktoré sa zobrazuji v pohlade. Gradient farebnej palety moéze byt
modifikovany zmenou typu jeho tvarovej krivky. Zmenou tohto typu stupiiovania sa
farebny gradient mierne meni, ¢im sa dosahuje jemnejSia viditenost’ detailov
v pohl'ade.

TomoCon poskytuje linearny, sigmoidny a exponencialny typ stupiiovania farebnej
palety. Sigmoidny a exponencidlny typ stupiiovania palety moéze byt jemne
modifikovany Specifikovanim shape hodnoty vo Window/level nastrojovom dialogu,
v ktorom je zobrazeny aj aktualny typ pouzivanej palety.

109



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Pre zmenu aktualneho typu stupfiovania farebnej palety kliknite na tlac¢idlo Typ okna
v nastrojovom dialogu Window/level (vid’ obr. 158) azo zobrazeného zoznamu
vyberte novy pozadovany typ:

e Linearny — gradient vo farebnej palete sa meni linearne.
¢ Sigmoidny — gradient vo farebnej palete sa meni podl'a sigmoidalnej krivky.

e Exponencidlny — gradient vo farebnej palete sa meni podl'a exponencialnej
krivky.

e Histogram EQ - Specidlny typ nazyvany tiez ekvalizdcia (vyrovnanie)
histogramu. Pouzitie tejto metddy nastavi optimalny kontrast, ¢o znamena, ze
obrazov¢ intenzity snimky budu v celom rozsahu rovnomerne rozloZené. Tento
typ je vel'mi vhodné pouzit’ pre preexponované alebo podexponované snimky.

Pri aktudlnom type Sigmoidny alebo Exponencidlny je v néstrojovom dialogu
Window/level povoleny aj Shape posuvac, ktory mdzete pouzit' na modifikovanie
shape hodnoty pre window/level nastavenia v aktualnom pohl'ade.

obr. 158 — Zmena typu stupiiovania farebnej palety

71.5 VOI LUT

Niektoré snimky moézu obsahovat’ DICOM informaciu o tom, ako maji byt’ obrazové
udaje pouzivatel'ovi prezentované. Tato informadcia je Specifikovana tabul'kou (podla
DICOM), ktora sa nazyva VOI LUT (Values Of Interest Look Up Table) a Specifikuje
prepocet vstupnych pixlovych hodnot snimky na hodnoty zobrazované v pohl'ade (tzn.
pouziva sa miesto prepoc¢tovych kriviek typu linearna, sigmoidna, exponencialna).

Ak DICOM informécie snimky obsahuji VOI LUT tabul’ku, potom je tato informécia
implicitne pouzita pre zobrazenie snimky v pohl'ade. V takomto pripade je pridana do
zoznamu Typ okna vo Window/level nastrojovom dialogu moznost’ VOI LUT Data
(vid’ obr. 159).

V pripade aktivneho typu VOI LUT Data nie st hodnoty window, level a shape
pouziteIné. Namiesto ich nastavovania menite Kontrast (namiesto Window) a Jas
(namiesto Level). Hodnoty postivaCov v nastrojovom dialogu Window/level sluzia na
upravovanie kontrastu a jasu obrazovych udajov v aktudlnom pohlade v rozsahu -
100% az 100%. Standardne su tieto hodnoty nastavené na 0%, ¢o znamena, ze
v pohl'ade je vidite'ny cely rozsah obrazovych tdajov.
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Shape:

Typ okna: VOILUT data

[Jinvertovat| predvolby >

obr. 159 — Aktivny typ okna VOI LUT Data

71.6 Window/level predvolby

Pre rychle a komfortné nastavenie window/level hodnot poskytuje TomoCon moznost’
aplikovania preddefinovanych window/level predvolieb. Window/level predvolba je
skupina presne definovanych hodnot pre window, level ashape, priCom niektoré
predvolby moézu byt definované aj v DICOM informaciach snimky. Aplikovanim
I'ubovolnej window/level predvol’by sa pouziju vsetky jej hodnoty naraz v aktudlnom
pohlade.

TomoCon poskytuje preddefinované window/level predvol’by pre kazdi modalitu, ale
umoznuje aj vytvarat' vlastné predvolby. Kazdej takejto predvolbe potom mdzete
priradit’ vlastné meno a klavesovu skratku (F2-F9).

Kazdej zobrazenej snimke pontka TomoCon zoznam okamzite pouzitenych
predvolieb, ktory je pristupny cez podmenu Window/level predvol’by kontextového
menu aktudlneho pohl'adu alebo z rozbal'ovacieho zoznamu zobrazeného po kliknuti na
tlacidlo Predvol’by v nastrojovom dialogu Window/level. Preddefinované
window/level predvolby pre modality st od DICOM window/level predvolieb
oddelené ¢iarou (separatorom).

Pre aplikovanie window/level predvolby vyberte zodpovedajiucu polozku zo zoznamu
predvolieb z kontextového menu pohladu alebo zo zoznamu vo Window/level
nastrojovom dialogu. Ak je k predvolbe priradend klavesova skratka (F2 — F9),
predvol’bu aplikujete stlacenim zodpovedajuceho klavesu.

Pre definovanie novej predvol’by postupujte podl'a nasledovnych krokov:
1. Do aktualneho pohl'adu vyberte snimku, pre ktoru si Zelate vytvorit’ predvolbu.

2. Kliknite na tlacidlo Predvol’by vo Window/level néstrojovom dialogu
a v zobrazenom zozname vyberte polozku Nova predvol’ba... (vid’ obr. 160).

3. Nasledne sa zobrazi dialog Window/level predvol’ba. Pociato¢né hodnoty pre
window, level, shape atyp stupfiovania palety st rovnaké ako hodnoty
aktudlneho pohladu (vid’ obr. 161).

Level: 50
< > Pelvis F8

Shape: Sinus F9
Mova predvolba...
Typ okna: Linedrny ~ Zmazat predvolbu 3

[invertovat| predvalby >

obr. 160 — Vytvorenie novej window/level predvol’by
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4. Zadajte nazov novej predvol'by do policka Meno predvol’by

5. Vyberte typ presetu kliknutim na tlacidlo Typ. V zavislosti od vybraného typu
nasledne definujte hodnoty nového presetu. Pre WL typ definujte window, level
a shape. Pre LU typ definujte low, up a shape, pripadne percentualne low/up
hodnoty.

6. Definujte pre novu predvol’bu klavesovu skratku kliknutim na tlacidlo Klaves.

7. Novu predvol'bu ulozite kliknutim na tlacidlo OK.

Window/level predvolba x

obr. 161 — Dialég Window/level predvol’ba — definovanie novej predvol’by
Pre odstranenie preddefinovanej predvol’by postupujte podl'a nasledovnych krokov:
1. Kliknite na tlacidlo Predvol’by v nastrojovom dial6gu Window/level.

2. Nasledne sa zobrazi rozbal'ovaci zoznam a pod polozkou Zmazat’ predvol’bu
mozete najst’ vSetky preddefinované predvolby, ktoré je mozné zmazat'.

3. Kiliknite na predvol'bu, ktoru chcete odstranit’ (vid’ obr. 162).

obr. 162 — Zmazanie window/level predvol’by

Alternativne moézete vytvarat’, menit’ alebo mazat’ existujuce window/level predvol'by
aj v zalozke Modality dialégu MozZnosti (vid’ 4.2 Nastavenia podl’a modalit).

71.7 Invertovanie palety farieb

Pre zobrazenie invertovanej snimky v pohlade umoznuje TomoCon pouzitie
invertovanej farebnej palety, kedy su jednotlivé farby vo farebnom prechode palety
zoradené v opacnom poradi.

Pre invertovanie aktualnej farebnej palety zaciarknite zaciarkavacie policko
Invertovat’ v nastrojovom dialogu Window/level. Pre obnovenie pdvodnej farebnej
palety od¢iarknite zaciarkavacie policko Invertovat’.

Ak snimka v aktudlnom pohl'ade obsahuje DICOM informaciu o vzduchu na pozadi,
a zarovei je moznost’ Neinvertovat’ vzduch v pozadi v dialogu MoZnosti zaciarknuta,
snimka bude invertovana s vynimkou prazdnych vzduchovych oblasti (vid’ obr. 163).
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obr. 163 — Invertovany pohPad (moZnost’ Neinvertovat’ vzduch v pozadi je aktivna)

71.8 Zmena window/level pomocou mysi

Pre zmenu window a level hodnot bez pouzitia nastrojového dialogu Window/level
umoznuje TomoCon ich zmenu pomocou mysi. Pre aktivaciu tohto moédu kliknite na
polozku 4v Window/level v hlavnom podmenu Snimka alebo v kontextovom menu
aktudlneho pohladu (kurzor myS$i sa zmeni na ). Nasledne kliknite do pohl'adu
a pohybujte mySou (sucasne drzte 'avé tlacidlo mysi) horizontélne (meni sa window)
alebo vertikdlne (meni sa level), pricom sa zmeny hodnét window a level aplikuju
okamzite v aktudlnom pohlade.

Inou moznost'ou ako menit’ hodnoty window a level je pouzit’ funkciu window/level
vyrez. Pre aktivéciu tejto funkcie kliknite na polozku Window/level vyrez v hlavnom
podmenu Snimka alebo v kontextovom menu aktudlneho pohl'adu. Po aktivovani sa
kurzor mysi zmeni na = . Nésledne stlacte 'avé tlacidlo mysi a jej posunom definujte
obdiznikovi oblast’ pre vypodet window alevel hodndt. Jej definovanie mézete
kedykol'vek prerusit’ stlacenim tlacidla Ese. Ked tlacidlo mySi uvolnite, hodnoty
window a level sa nastavia tak, aby bol dosiahnuty optimalny kontrast v definovanej

obdiznikovej oblasti.

Zmena vel'kosti snimky

Zviacsovanim snimky dochadza ku zmene zvacsovacieho faktoru v aktualnom pohlade,
¢o umoziuje prehliadat’ aj najjemnejSie detaily snimky, napriklad pri diagnostikovani
malych Struktur, kontarovani alebo pri definovani referenénych bodov. Pre zmenu tohto
zvicSovacieho faktora v pohl'ade mozete pouzit’ jeden z nasledujucich sposobov:

e Posun mysi v pohlade s aktivnou funkciou zvicsit’ alebo zvacsit’ vyrez.

e Otacanim kolieska mysi so sucasne stlacenym klavesom Ctrl.

e Pouzit’ nastrojovy dialog ZvacSenie dostupny v paneli nastrojov (vid 7.2.1
Nastrojovy dialdg Zvacsenie).
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Sposob interpreticie zvicSovacieho faktoru je zavisly od aktudlne zvoleného
zvacSovacieho rezimu, ktory urcuje vel'kost’ Skalovania snimky v pohl'ade. Na rozdiel
od zvécSovacieho faktoru, zvd¢Sovaci rezim nie je sticastou nastaveni pohl'adu, ale je
globdlne nastaveny pre cely TomoCon (okrem mamografického modu).

TomoCon poskytuje nasledovné rezimy zvidcSovania (za predpokladu, ze faktor
zvicSenia nebol zmeneny a jeho hodnota je 100%):

e Prisposobit’ pohPadu —snimka sa zobrazi tak, Ze je v pohl'ade cela viditeI'na.

e Skuto¢na velkost’ — snimka sa zobrazi tak, ze 1 mm v realnych stradniciach
snimky zodpoveda 1 mm na obrazovke monitora.

e Rovnaka velkost’ — snimka sa zobrazi tak, Ze najvacsia snimka (zo vSetkych
zobrazenych) je celd zobrazena v pohl'ade, a ostatné snimky st vzh'adom na fiu
zobrazené v rovnakej velkosti.

e Pixel na pixel — kazd4 snimka je zobrazena tak, ze jeden pixel obrazovky
monitora zobrazuje jeden pixel snimky. Ak je aktudlny tento rezim a vykona sa
zmena zvacSovacieho faktoru (napriklad pouzitim zvacSovacich funkcii alebo
kolieska mysi), automaticky bude rezim zvacSovania zmeneny na Prisposobit’
pohladu.

Pouzitie rezimov Rovnaka velkost’ a Skuto¢na velkost’ vyzaduje, aby boli vSetky
pouzivané monitory kalibrované (potrebna informécia o fyzickej velkosti monitorov).
Pre kalibraciu monitora pouzite dialog MoZnosti (vid’ 4.7 Monitory).

Identifik4cia aktualne vybraného rezimu zvécSenia a velkosti zvdcSovacieho faktoru
mdze byt zobrazend ako jedna polozka v textoch pohl'adu (vid’ obr. 164).

obr. 164 — ReZzimy zvadcSenia v textoch pohPadu

Pri zvacSovani snimky v pohl'ade moze nastat’ situacia, kedy su niektoré Casti snimky
umiestnené¢ mimo pohladu. Pre ich zobrazenie je potrebné upravit’ polohu snimky jej
posunutim v pohl'ade. Zmenu polohu snimky v pohl'ade moZete uskuto¢nit’ pouZzitim
mysi s aktivnou funkciou posunu (vid’ 7.2.3 Posun pomocou mysi).

Zmeny velkosti a polohy snimky v aktudlnom pohlade su ihned’ automaticky
aplikované na vSetky snimky podla aktudlneho rozsahu vybraného v Casti Rozsah
v stavovom riadku. Tento rozsah moze byt’ nastaveny na segment, sériu, Stadiu alebo
na vSetky pohl'ady vo vSetkych pracovnych plochach. Zmenu mdzete taktiez aplikovat’
na samotnui snimku alebo celu sériu (zmena sa prejavi aj v palete ndhl'adov). Pre
aplikaciu zmien iba na danti snimku zvol'te polozku PouzZit’ v kontextovom menu
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aktualneho pohl'adu alebo polozku PouZit’ na vSetky pre aplikaciu zmien na vSetky
snimky série.
Pre zvacSenie poskytuje TomoCon tiez funkciu lupy, ktord umoznuje zobrazit’ ur¢ita

zvicSenu oblast’ v osobitnom okne bez toho, aby ste v pohl'ade zmenili faktor zvicSenia
(vid’ 7.2.4 Lupa).

7.21 Nastrojovy dialég Zvacsenie

Nastrojovy dialog ZvicSenie (vid' obr. 165) je Standardne zadokovany do zéalozky
panelu nastrojov s ikonou

Zvacienie X

Faktor zvédenia: 100.0 %
< >

@ | | Prispésobit'pohlady  ~
obr. 165 — Nastrojovy dialég ZvicSenie

Faktor zvdcSenia je mozné menit posuvacom Faktor zviéSenia. Hodnotu faktoru
moZete menit’ v rozsahu od 50% aZz do 1600%. Novy faktor sa v aktudlnom pohlade
aplikuje okamzite a jeho aktualnu hodnotu zobrazuje text na pravej strane postvaca.
Stred zvdcSovania urcuje aktudlne zarovnanie v pohlade. V pripade centrovania
v pohl'ade sa snimka v pohlade zvicSuje zo stredu rovnomerne vSetkymi smermi.
Rovnaky efekt ma aj otacanie kolieska mysi so sucasne stlacenym klavesom Ctrl.

Aktualny rezim zviacSovania mozete zmenit' pomocou tlacidla, ktoré sa nachadza pod
posuvacom Faktor zvicéSenia (vid’ obr. 166) a ktoré zobrazuje aktualny rezim. Ak
zmenite aktudlny rezim na typ Pixel na pixel, posuvac¢ Faktor zviacSenia bude
zakazany.

Zvadsenie x

Faktor zva&Senia: 100.0 %
< >

@ | |Prispdsobit’pohtadu
Prispésobif pohfadu
Skutoéna velkost
Rovnaka velkost
Pixel na pixel

obr. 166 — Vyber aktualneho reZimu zvicSovania

7.2.2 Zvacésovanie pomocou mysi

Pre zmenu hodnoty zvédcSovacieho faktoru iba pouzitim mySi (bez pouzitia

nastrojového dialégu ZvicSenie), aktivujte funkciu zvacsit' alebo zvacsit vyrez
pomocou podmenu Snimka v hlavnom menu alebo v kontextovom menu pohl'adu:

e Pre aktivaciu funkcie zvacsit’ vyberte polozku  Zvacsit’ (kurzor mysi sa zmeni

na “). Kliknite do pohl'adu a postvajte mys vertikalne. Snimka sa bude ihned’

zvacSovat’ (zmensovat) tak, ze kliknuty bod zostane na pdvodnej pozicii. Tento
spOsob je vhodny pre priblizenie konkrétneho detailu snimky.
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7.2.3

Pre aktivaciu funkcie zvacsit’ vyrez vyberte polozku  Zvacsit’ vyrez (kurzor
mysi sa zmeni na ). Kliknite do pohl'adu a postivajte mys (so sucasnym
stlatenym tla¢idlom mysi) pre nakreslenie obdiZnika. Aktualne definovany
obdiznik mozete zrusit' klavesom Esc. Ked tlatidlo mysi uvolnite, oblast
ohrani¢ena nakreslenym obdiznikom sa zvi&si na velkost celého pohladu.

Posun pomocou mysi

Ak chcete na zvédcSenej snimke zobrazit’ detail, ktory je mimo aktudlneho pohladu,

posuiite snimku pomocou funkcie Posunit’ z hlavného podmenu Snimka alebo

stla¢enim ikony Posuniit’ v kontextovom menu snimky. Kurzor mysi bude mat’ @

tvar.

Pre pozadovany presun stlacte 'avé tlacidlo mysi nad miestom, ktoré chcete presunat’

(kurzor mysi bude mat’  tvar), a posivajte mys. Snimka sa bude posuvat’ spolu

s mySou. Pre ukoncenie presunu uvolnite 'avé tla¢idlo mysi.

7.2.4

Lupa

Funkcia lupa umoznuje zvacsit’ urCitii ¢ast’ snimky v osobitnom okne bez zvécSenia

celej snimky. Polohu tohto okna a tym aj zvé¢Senej Casti mozete menit’ pomocou mysi.

Pre aktivovanie lupy postupujte podla nasledovnych krokov:

1.

Stlacte tlacidlo Lupa v néstrojovom dialogu ZvicSenie alebo vyberte polozku
Lupa z kontextového menu pohl'adu (kurzor mysi sa zmeni na &).

Kliknite a drzte 'avé tlacidlo mysi nad miestom snimky, ktorti chcete zvacsit.
Na mieste kurzora mysi sa objavi okno lupy, ktoré zobrazi zvicSenu cCast’
snimky (vid’ obr. 167a). Pohybovanim mysi v rdmci aktudlneho pohladu sa
meni aj poloha lupy a ¢ast’ snimky, ktoru lupa zobrazuje.

Pre zmenu zvicSovacieho faktora v lupe stlacte klaves Ctrl a otacajte
kolieskom mysi. Takto moZete upravit’ zvdcSovaci faktor lupy az na hodnotu 8.
Po zmene sa aktualna hodnota faktora zobrazi v pravom hornom rohu lupy.

Invertovat’ zobrazenii snimku vlupe modzete stlaenim klavesu Tab.
Invertovanie obrazu zrusite opatovnym stlacenim klavesu Tab.

Ked’ tla¢idlo mysi uvolnite, lupa sa automaticky zrusi.
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(@ (b)

obr. 167 — Zobrazené okno lupy - Standardné (a), invertované (b)

Filtrovanie obrazkov

TomoCon umoziiuje odstranenie Sumu alebo zvyraznenie urcitych Struktur v snimkach
pomocou viacerych druhov obrazovych filtrov. Pre ich aplikovanie pouzite nastrojovy
dialog Filtrovanie (vid obr. 168) v nastrojovom paneli.

Filtrovanie x

Zjemnit’ Origindl Zostrit

obr. 168 — Nastrojovy dialég Filtrovanie

Pre aplikovanie filtra na snimku vyberte pohlad, v ktorom sa nachddza snimka pre
filtrovanie. Nasledne vyberte stupeni zjemnenia alebo zostrenia pouzitim posuvaca
v tomto dialogu ('ava strana pre zjemnenie, prava strana pre zostrenie, stredna pozicia
pre vypnutie filtrovania), vid’ obr. 169.

obr. 169 - Aplikicia r6znych stupiiov filtrovania na snimku

DSA - Digital Subtraction Angiography

DSA mdd zobrazenia je mozné pouzit’ pre zobrazenie viacobrazkovej snimky, ktora
obsahuje sekvenciu obrazkov s nastrekom a bez nastreku kontrastnej latky. Vysledny
DSA obrazok takejto snimky je zobrazeny ako rozdiel medzi aplikacnym (s nastrekom)
a maskovacim obrazkom (bez nastreku). Rozdelenie obrazkov snimky na maskovacie
a aplika¢né je mozné vykonat’ nasledujucimi spdsobmi:
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e Automaticky, kedy snimka obsahuje DICOM informacie o vySetreni
arozdelenie je vykonané automaticky po otvoreni pacienta (vid’
7.4.1 Automaticky DSA madd).

e Manudlne, kedy je potrebné rozdelenie obrazkov vykonat' manudalne (vid’
7.4.2 Manualny DSA mod).

7.41 Automaticky DSA maéd

Otvorte Stadiu pacienta, ktord obsahuje viacobrazkovu snimku s DICOM informaciami
o DSA vySetreni. Po zobrazeni snimky je v zdvislosti od nastavenia polozky
Vidy aplikovat’ DSA v zdlozke VSeobecné dialogu MozZnosti (vid 4.1 VSeobecné
nastavenia) automaticky zapnuty DSA mdd zobrazenia pre vsetky typy pohl'adov, kde
sa snimka zobrazi.

Zapnutie/vypnutie DSA zobrazenia
\ je mozné aplikovat' na snimku

Zapnuty DSA méd

v aktualnom pohlade
Zapnutie/vypnutie zvyraznenia
anatomickych Struktur pre DSA

zobrazenie

obr. 170 — Automaticky DSA mod

V pripade potreby mozete zapnuty DSA mod zobrazenia v aktudlnom pohlade vypnat
pomocou kontextového menu pohl'adu kliknutim na polozku DSA. Vykonanu zmenu v
aktualnom pohl'ade mdzete nasledne aplikovat’ aj na snimku kliknutim na polozku
Pouzit’ (Co sa nasledne prejavi v palete ndhl'adov) alebo na vsetky snimky aktuélnej
série kliknutim na polozku Pouzit’ na vSetky v kontextovom menu pohladu.

7.4.2 Manualny DSA méd

Pre aktivovanie manualneho DSA modu pouzite nastrojovy dialog DSA, ktory je
Standardne zadokovany v zalozke néstrojového panelu s ikonou . Pre jeho zobrazenie
kliknite na zaloZku nastrojového panelu alebo kliknite na polozku DSA... v podmenu
Nastroje hlavného menu. Dalej pokracujte podl’a nasledovnych krokov:
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1.

Otvorte Stadiu pacienta, ktora obsahuje viacobrazkovll snimku bez DICOM

informécii o DSA vySetreni. Vyberte viacobrazkovli snimku do aktudlneho

pohladu.

Kliknite na Manudlny méd v DSA nastrojovom dialogu (vid® obr. 171).

V aktualnom pohl'ade sa nasledne aktivuje manualny DSA mod zobrazenia

snimky podl'a nasledovnych parametrov nastavenych v tomto dialogu:

Maska - &islo obrazka snimky (Start), ktorym zagina maska (sekvencia
obrazkov bez nastreku):

Staticka - maska pre vSetky aplikacné obrazky predstavuje iba jeden
obrazok (vybrany Startovaci obrazok).

Dynamicka - maskovaci obrazok sa dynamicky meni pre kazdy
aplika¢ny obrazok.

Aplikovatelné policka - sekvencia obrazkov snimky (s nastrekom
kontrastnej latky), od ktorych sa odpogitava maskovaci obrazok. Start
je Cislo prvého aplikaéného obrazka a Pocet definuje pocet aplikacnych
obrazkov.

Posun masky - posun maskovaciecho obrdzka vzhl'adom
k aplikaénému obrazku.

Kliknite pre vyber
manualneho médu

DSA

Kliknite pre vyber Auto 4 Manuiny Posun maskovacieho obrazku
automatického médu Masks /

Start: 1/88
< >
Kliknite pre vyber B @ bynamid Aktivna dynamicka maska
statickej mask A
Aplikovatené politka
Sf”“ i ~ Rozsah aplikovatelnych poli¢ok
Startovacie policko a pocet)
Koniec: 88/88
< >
Pasun masky
— -~
Posun masky =
4 = p

x:0.00 | W | y:0.00

obr. 171 — Manuilny DSA méd

Zmeny v tychto nastaveniach sa okamzite aplikuji na snimku v aktudlnom pohl'ade. Ak

sa potrebujete vratit k pdvodnym nastaveniam, kliknite na polozku Auto méd

a nastavenia sa zmenia podl'a povodnych DICOM nastaveni snimky.

Rezové Ciary

Rezové Ciary predstavuju priesecniky rovin jednotlivych rezov jednej série s rovinou
vybranej snimky z inej série, na ktorej sa zobrazuji. Funkciu Rezové €iary je mozné
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vyuzit' pri T'ubovolnych séridch, medzi ktorymi je vytvorend registracia (vid' 18
Registracie).

Otvorte pacienta s viacerymi sériami a registraciami medzi nimi. Zo zmenSenych
nahladov vyberte v sérii snimku, v ktorej sa maju rezové Ciary zobrazit. Aktivujte
funkciu Rezové ¢&iary kliknutim na polozku Rezové ¢iary, ktora sa zobrazi
v kontextovom menu po kliknuti na pravé tla¢idlo mysi v aktualnom okne, pripadne
vyberom podmenu PohPad/Rezové €iary v programovom menu (vid’ obr. 172).

obr. 172 — Menu Pohl’ad/Rezové ¢iary

Z ponuky Rezové ¢iary zvol'te pozadovanu sériu pacienta. Vyberom série pacienta sa
v aktualnej sekvencii pohl'adov zobrazia rezové Ciary vybranej série, tzv. Standardné
rezové &iary (ak nie st roviny rezov rovnobezné). Standardné rezové Giary sa zobrazia
ako priamky s popisom série a jej konkrétnej snimky (vid’ obr. 173). Farba a tvar tychto
priamok zavisi od nastavenia pre Standardné rezové Ciary v nastaveniach TomoConu
(vid’ 4.3 Texty v pohl'adoch).

obr. 173 — Zobrazené rezové ¢iary na pracovnej ploche

Pri vybere snimky zo zvolenej série v inom okne sa zobrazi jej pozicia v okne so
zvolenymi rezovymi cCiarami (aktudlna rezova Ciara). Aktudlna rezovéa Ciara je
zobrazena ako priamka, ktorej farba a tvar zavisi od nastavenia pre aktudlne rezové
Ciary v nastaveniach TomoConu (vid 4.3 Texty v pohl'adoch). Aktuédlne rezové Ciary
sa automaticky zmenia pri zmene snimky zvolenej série. Zobrazené rezové Ciary sa
zobrazia aj pri posuvani jednotlivych snimok série pacienta so zobrazenymi rezovymi
Ciarami (ak nie st roviny rezov rovnobezné).

V jednej sekvencii snimok je mozné zobrazit’ rezové Ciary viacerych sérii stiCasne -
zvolenim sérii v zozname sérii v menu Rezové Ciary.
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Tiez je mozné zobrazit rezové Ciary suCasne vo viacerych sekvenciach alebo
pohl'adoch. V kazdej sekvencii kliknite pravym tlac¢idlom mysi na 'ubovol'ny pohl'ad
so snimkou, zvol'te Rezové ¢iary a registrovant sériu.

V pripade, ak sa rezové Ciary nezobrazia, znamend to, ze medzi sériami nie su
vytvorené registracie alebo roviny rezov su rovnobezné (nepretinaja sa).

7.51 ZruSenie rezovych Ciar

V menu Rezové &iary (vid obr. 172) je preddefinovana polozka Ziadne, to znamen,
ze rezove Ciary sa nezobrazia. Po aktivovani rezovych Ciar sa kliknutim na tto polozku
zobrazené rezové Ciary vypnu (kliknite na pravé tlacidlo mySi, zvolte Rezové
Siary/Ziadne).

Rezové Ciary je mozné vypnut aj opdtovnym potvrdenim zvolenej série z menu Rezové
diary.

7.5.2 Automaticky méd

V aktualnom okne kliknite pravym tlac¢idlom mysi a zvol'te v menu Rezové ¢iary (vid’
obr. 172) polozku Automaticky. Pri zobrazeni snimky l'ubovolnej série pacienta
vinom okne sa automaticky zobrazia rezové Ciary jeho série v pdvodnom okne
a samotna snimka ako aktualna rezova Ciara. Aktudlne rezové Ciary sa automaticky
zmenia pri zmene snimky v okne.

7.5.3 Tla€ rezovych ¢iar

Po zobrazeni rezovych ¢iar sa daju tieto spolu so snimkou vytlacit’ na Microsoft
Windows tlaciarni alebo DICOM tlaciarni (vid’ 19 Tla¢ obrazovych udajov).

Referencné ciary

Referencné Ciary zobrazuju priese¢nicu medzi rovinou aktualneho pohl'adu a rovinami
vSetkych ostatnych zobrazenych pohl'adov, na ktorych je mozné vypocitat’ priesecnicu.
Navyse je mozné zobrazit’ aj prvu a posledni snimku zobrazovanu v segmente (vid’
obr. 174).

Pre zobrazenie alebo skrytie referencnych ciar:

1. Zobrazte podmenu PohPad /Referencné ¢iary z hlavného menu.

2. Kliknite na polozku W Aktualna pre zobrazenie alebo skrytie priesecnice
s aktudlnym pohl'adom.
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3. Kliknite na polozku @ Prvaa posledna pre zobrazenie alebo skrytie indikacie
prvej a poslednej snimky v segmente.

Viditel'nost’ referen¢nych Ciar je mozné ovladat’ aj zo Specidlneho panela nastrojov,
ktory sa zobrazuje pri kontextovom menu pohladu (vid' 3.1.4 Kontextové menu
pohl'adu) alebo na paneli nastrojov Rychly pristup (vid’ 3.2.2 Panel nastrojov Rychly
pristup), pokial je prisluSne nakonfigurovany.

obr. 174 — Referen¢né Ciary na aktualnom pohlade (sagitalna MPR vl’avo)

Referencné Ciary medzi r6znymi sé€riami sa zobrazia iba v pripade, ked’ je definovana
prislusna registracia. Ak je rovina pohl'adu rovnobezna s rovinou aktualneho pohl'adu,
referen¢nd Ciara sa nezobrazi. Farbu astyl referennych ciar je mozné menit
v nastaveniach aplikacie (vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

Skupiny kl'a¢ovych objektov

Skupiny kI'i¢ovych snimok (Key Object Selection — KOS) poskytuju mechanizmus pre
oznacenie klinicky dolezitych snimok v otvorenej studii. Kazda skupina je definovana
menom autora, popisom a odkazom na vybrané snimky alebo iné objekty zo Studie.
Snimky definovanej skupiny klIicovych objektov vratane popisu je mozné po otvoreni
Stadie vel'mi rychle ajednoducho hocikedy zobrazit. VsSetky ulozené skupiny
kl'a¢ovych objektov studie su vzdy automaticky otvorené spolu s danou Studiou. Kazda
uloZena skupina je urc¢ena iba na ¢itanie. Upravovat’ je mozné iba skupinu, ktora esSte
nebola uloZena.

7.71 Definovanie novej skupiny kfuéovych objektov

Pre definovanie novej skupiny kl'aicovych objektov kliknite na polozku 77 Skupina
kPacovych objektov v hlavnom paneli nastrojov. Nasledne pre nova skupinu zadajte
Popis a Autora (vid’ obr. 175).
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Nova vytvorend skupina je pridana medzi otvorené skupiny kI'i¢ovych objektov studie
a je automaticky vybrand ako aktudlna. Tzn., Ze je mozné okamzite pridavat’ kI'icové
sniky do tejto skupiny.

Skupina kltcowyjch objektov x

Popis: | Moje kliZové snimky

Autor: | Jan Kovad

Zrusit

obr. 175 — Dialog Skupina kI'a¢ovych objektov

Pre zobrazenie zoznamu editovatel'nych skupin a aktualne vybranej skupiny kliknite na
Sipku v tlacidle 77 Skupina kP'i€ovych objektov v hlavnom paneli néstrojov (vid’ obr.
176).

obr. 176 — Zoznam vSetkych editovatenych skupin kl'a¢ovych objektov

7.7.2 Sprava skupin kFuéovych objektov

Pre zobrazenie zoznamu editovatel'nych skupin vSetkych otvorenych §tudii kliknite na
Sipku v tlacidle 77 Skupina kP'i€ovych objektov v hlavnom paneli néstrojov (vid’ obr.
177). Kazda skupina kI"aiCovych snimok je v zozname identifikovand svojim popisom,
autorom, datumom a ¢asom jej vytvorenia. Zoznam zobrazuje iba skupiny, ktoré este
neboli ulozené a je mozné ich obsah upravovat’. Po ulozeni Studie sa automaticky ulozia
aj vSetky editovateI'né skupiny a nésledne je ich mozné uz iba zobrazovat’. Pre Gpravu
takto ulozenej skupiny je potrebné vytvorit’ kopiu z ulozenej skupiny.

Aktualne vybrana skupina kl'aicovych objektov je v zozname vysvietend a iba obsah
takejto skupiny je mozné upravovat’ (pridavat’ alebo odoberat’ kI'aicové snimky). Pre
zmenu aktudlne vybranej skupiny kliknite v zobrazenom zozname na pozadovanu inu
skupinu.

obr. 177 — Zoznam editovatel’nych skupin kl'i¢ovych objektov (otvorenych viac Studii)
Pre zobrazenie spravy vsetkych otvorenych skupin kl'icovych objektov (vratane
urcenych iba na citanie) kliknite na polozku Sprava skupin kl'i¢ovych objektov...
v zobrazenom menu (vid’ obr. 178). V zobrazenom dial6gu je mozné:
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e Vytvorit novl skupinu klacovych objektov vo vybranej Studii (tlacidlo
Nova...)

e Editovat’ vybrani skupinu, konkrétne zmenit’ autora alebo popis skupiny. Pri
skupine urcenej iba na Citanie je priamo mozné vytvorit' revidovanu verziu
povodnej skupiny (tlacidlo Editovat’...).

e Odstranit’ vybrana skupinu kI'i¢ovych objektov. Skupina bude odstranend aj
priamo z Lokélnych stadii (tlacidlo Zmazat’).

Sprédva skupin kltucovych objektov X

CT-MRAFUSION Nova...
11.12.2006 09:25:03

Editovat...

- = Zmazat’
« Zoznam kltGéovych snimok
22112017 103748 Jén Matula
SLAB DEMO
01.01.2006 01:01:01
Maje kiGéavé snimky
22112017 10:38:39  Jén Kowdd

Zatvorit’

obr. 178 — Sprava skupin kI’'i¢ovych objektov

7.7.3 Pridanie/odstranenie snimok v skupine kfu¢ovych objektov

Pre pridanie snimky do skupiny kI"aCovych objektov:

1. V aktudlnom pohlade zobrazte pozadovanu snimku a vytvorte novu skupinu
(vid’ 7.7.1 Definovanie novej skupiny klIacovych objektov) alebo vyberte
pozadovanu skupinu klI'i¢ovych objektov ako aktualnu pomocou KOS menu v
hlavnom paneli nastrojov alebo pouzitim spravy skupin kl'aiCovych objektov
(vid’ 7.7.2 Sprava skupin klI'i¢ovych objektov).

2. Kliknite na KOS ikonu (hviezdicku) v pohl'ade.

Farba identifikac¢nej ikony v pohlade zobrazuje vzt'ah medzi snimkou v pohlade
a aktudlne vybranou skupinou kI'i¢ovych objektov (vid’ obr. 179):

. 'f:? Zlta hviezdi¢ka indikuje, Ze snimka patri do aktualne vybranej skupiny
kl'a¢ovych objektov. Pre odstranenie snimky zo skupiny kliknite na tato ikonu.

. W Transparentnd hviezdicka indikuje, Ze snimka nepatri do ziadnej skupiny
kl'a¢ovych objektov. Pre vloZenie snimky do aktualne vybranej skupiny kliknite
na tato ikonu.

o W Modri hviezdika indikuje, ze snimka patri do inej skupiny ako je aktualne
vybrana. Pre pridanie snimky do aktualne vybranej skupiny kI'i€ovych objektov
kliknite na tuto ikonu.
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obr. 179 — KOS identifikacia v pohPade

7.7.4 Skupiny kliéovych objektov v palete nahladov

Vsetky skupiny kl'acovych objektov otvorenej Studie sii automaticky zobrazované
v palete nahl'adov ako samostatna zalozka s ikonou 77. Kazda skupina je zobrazené ako
samostatnd cast’ so zdhlavim informujicim o pocte snimok v skupine a jej popise (vid’
obr. 180).

Definovana skupinya

klacovych objektov s 8
snimkami

KOS zélozka

Snimky v skupine s nazvom
“KPiacové snimky”

Druha definovana skupina so 4 snimkami

obr. 180 — Skupiny kl'ac¢ovych objektov v palete nahPadov

Pre zobrazenie snimok definovanej skupiny KOS v $tadii kliknite na KOS zalozku
danej Studie v palete ndhl'adov (ikona 77) a kliknite na kl'aiCovu snimku. Kl'acova
snimka sa zobrazi v aktualnom pohlade v Specidlnom KOS zobrazovacom modde
pohladu. V tomto mdde je mozné prechadzat’ cez vSetky kl'aicové snimky danej skupiny
iba skrolovanim kolieska mysi. Pre deaktivovanie tohto modu v pohl'ade kliknite na
ikonu v pohlade (vid obr. 181).

obr. 181 — Aktivny méd pohl’adu pre zobrazenie kl'icovych snimok skupiny KOS
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7.7.5 Nacitanie a ukladanie skupin kl'iéovych objektov

TomoCon umoziuje ukladat’ skupiny klI'icovych objektov vSetkych otvorenych Studii
ako DICOM objekty do lokalneho uloziska, odkial’ je ich moZzné poslat’ priamo na
PACS server. Pre uloZenie definovanych skupin kIi¢ovych objektov kliknite na
polozku UloZit’ v podmenu Stidia hlavného menu alebo potvrdte uloZenie pri
zatvoreni aplikacie (v zavislosti od nastaveni TomoConu, vid’ kap. 4.1.8 Potvrdenia).

Ulozené skupiny kI'aicovych objektov je mozné zobrazit' v tlozisku ako samostatny
objekt s modalitou KO v dialégu VyhPadavanie Studii (vid’ obr. 182). V pripade, ak
otvorite $tdiu obsahujucu skupiny kIicovych objektov, vSetky uloZzené skupiny buda
automaticky otvorené spolu so Studiou a nésledne zobrazené v palete nadhl'adov.

=
ID pacienta Meno pacienta Pohlavie Datum narodenia  Datum 3t Stav ¥ Cas3tidie 1D 3tidie Modalita
T TEST 3 CT-WR study ] 04.04.2006 Vidend 14:25:23 1 CTKO MR

Cislo série Popis série Datum série  Cas série Medalita Snimky
! 31.12.1899 or e
3 skupiny kfaéovych 121889 MR 2
i KO 1
objektov 1
1

obr. 182 — VyhPadavanie $tadii - Studia so skupinou kPticovych objektov

Exportovanie snimok

TomoCon poskytuje moznost’ exportovania obrazovych udajov pacienta do
nasledovnych forméatov:

e PNG, JPEG, DICOM, TIFF, BMP (vid’ 7.8.1 Exportovanie do stiboru)
e AVI(vid 7.8.2 Exportovanie videosuboru)

7.8.1 Exportovanie do suboru

Zvolené snimky pacienta alebo celé série snimok je mozné exportovat’ do stiboru
DICOM alebo grafického suboru vo formdate bitmapy. Kliknutim na polozku
Exportovat’ snimky... v podmenu Studia sa otvori dialog Export (vid’ obr. 183a).

Pre exportovanie su k dispozicii stibory vo formatoch: PNG, JPEG, TIFF, BMP
a DICOM. Je mozné zvolit' vlastné rozmery snimky (Rozmery snimky) alebo
ponechat’ pontknuté prednastavené hodnoty (Pouzit’ pévodné rozmery snimky).

Pri vybere moznosti exportovania celej série sa zobrazi dialég Snimky na export.
V uvedenom dialogu je mozné definovat’ presny rozsah snimok zo série, ktoré¢ budu
exportované (vid’ obr. 183b).
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Snimky na export x

@) vietky
(ORozsah 1
O isnimkaz 2

e

(@) (b)
obr. 183 — Dialég Export (a), dialég Snimky na export (b)

7.8.2 Exportovanie videosuboru

Snimky jednej série mdzete ulozit’ ako jeden filmovy subor v zadanom videoformate.
Pre exportovanie kliknite na polozku Stadia/Exportovat’ ako AVI video... v hlavnom
podmenu. Nasledne sa zobrazi dialog Vytvorit’ AVI (vid obr. 184), kde mdzete upravit’
prednastavené parametre exportovaného filmového suboru (kompresia, rozmery,
rychlost’). Aby bolo mozné prehrat’ filmovy stbor na inom pocitaci, je potrebné mat’
k dispozicii pouzity forméat (alebo kompatibilny) na danom pocitaci.

Vytverit AVI X
Kompresia

Typ: Microsoft Video 1 ~

Kvalita: € > |%0

Rozmery
Sirka snimky: | 512 Wka snimky: | 512

Rychlost’ prehravania
Snimok za sekundu: 250 2

Vytvorit' Zrusit’

obr. 184 — Dialég Vytvorit’ AVI

Po kliknuti na tlacidlo Vytverit’ sa zobrazi dialdg Obrazky na export. V uvedenom
dialogu je mozné definovat’ presny rozsah snimok/obrdzkov zo série, ktoré budu

exportované.

Pridanie a odstranenie snimKky v sérii

Niekedy je potrebné odstranit’ nepotrebné snimky z konkrétnej série alebo naopak
pridat’ do série urcitii snimku, pripadne screenshot alebo kopiu pracovnej plochy ako
samostatnu snimku. Pre tieto, ako aj iné¢ tlohy spojené s upravou obsahu série mozete
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pouzit’ funkcionalitu palety nahl'adov alebo poloZky pre kopirovanie Casti pracovnej

plochy z hlavného podmenu.

Pre pridanie kopie pracovnej plochy pomocou palety ndhl'adov:

1.

Oznacte pozadovanu pracovnu plochu (kliknutim do T'ubovol'ného pohladu
pracovnej plochy).

Kurzor mysi presuiite na snimky v palete nahl'adov, ktoré patria sérii uréenej na
pridanie kopie pracovnej plochy.

Stlacte pravé tlacidlo mysi, v zobrazenom kontextovom menu (vid’ obr. 185)
vyberte polozku Vlozit’® snimku/Vlozit’® kopiu pracovnej plochy. Nasledne
bude kopia pracovnej plochy automaticky pridana na koniec vybranej série.

alebo pomocou polozky hlavného podmenu Pohl’ad:

1.

Oznacte pozadovant pracovnu plochu (kliknutim do l'ubovolného pohladu
pracovnej plochy).

Vyberte polozku Pohlad/Vytvorit’ kopiu pracovnej plochy v hlavhom
podmenu.

Kopia vybranej pracovnej plochy bude automaticky vloZzena na koniec série
(modalita OT) v aktualnej Stadii. Ak séria s modalitou OT neexistuje, bude
automaticky vytvorena.

Zobrazit série

Zobrazit snimky

Zoradit snimky podia

Zobrazit informacie o sérii

VloZit snimku ] Vloiit kdpiu pracovnej plochy
Zmazat’ snimku Vlozit képiu pohladu

. L. Vioit képiu snimky
Otvorit predchadzajice dtdie...

Zavriet studiu

Pridat poznamku

obr. 185 — Kontextové menu palety nahPadov

Pre pridanie kopie obrazovky aktualneho pohl'adu pomocou palety nahl'adov:

l.
2.

Zobrazte v aktudlnom pohlade pozadovany obraz pre kopiu.

Kurzor mysi presuiite na snimky v palete nahl'adov, ktoré patria sérii urenej na
pridanie kopie obrazu.

Stlacte pravé tlacidlo mysi, v zobrazenom kontextovom menu vyberte polozku
Vlozit’ snimku/Vlozit’ képiu pohl’adu (vid’ obr. 185). Nasledne bude kopia
pohl'adu automaticky pridana na koniec vybranej série.

alebo pomocou polozky hlavného podmenu Pohl’ad:

l.
2.

Zobrazte v aktudlnom pohl'ade pozadovany obraz pre kopiu.

Vyberte polozku PohPad/Vytvorit’ kopiu pohladu.

128



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

3. Kopia aktudlneho pohl'adu bude automaticky vlozena na koniec série (modalita
OT) v aktuélnej Studii. Ak séria s modalitou OT neexistuje, bude automaticky
vytvorena.

Pre pridanie kopie vSetkych zobrazenych pracovnych ploch pomocou hlavného
podmenu PohPad:

1. Vyberte polozku PohPad/Vytvorenie kopie vSetkych pracovnych ploch.

2. Kopia vsetkych pracovnych ploch bude automaticky vlozena na koniec série
(modalita OT) v aktualnej $tadii. Ak séria s modalitou OT neexistuje, bude
automaticky vytvorend. Z kazdej pracovnej plochy bude vytvorena samostatna
snimka.

Pre pridanie vybranej snimky zobrazenej v aktudlnom pohlade (DICOM kopia
snimky):
1. Zobrazte snimku uréent pre pridanie do aktualneho pohl'adu,
2. Kurzor mysi presuiite na snimky v palete nahl'adov, ktoré patria sérii urcenej na
pridanie snimky.
3. Stlacte pravé tlacidlo mysi, v zobrazenom kontextovom menu vyberte polozku

Vlozit’ snimku/Vlezit’ kopiu snimky (vid’ obr. 185). Nasledne bude snimka
z aktualneho pohl'adu automaticky pridana na koniec vybranej série.

Pre odstranenie snimky zo série:

1. Presuiite kurzor mysi nad ndhl'ad snimky v palete ndhl'adov, ktory si prajete
zmazat. Ak chcete odstranit’ skupinu snimok z rovnakej série, stlaCte pravé
tla¢idlo mysi nad prvou snimkou, presuiite kurzor mysi nad posledna snimku
auvolnite pravé tlacidlo mysi. Oznacené snimky pre odstranenie budu
oznacené modrou farbou.

2. Stlacte pravé tlacidlo mysi, v zobrazenom kontextovom menu vyberte polozku
Zmazat’ snimku. Nasledne bude vybrana snimka/skupina snimok automaticky
odstranend zo série.

8 Hanging protokoly

Ak castejSie pracujete s rovnakymi typmi sérii jednotlivych pacientov, TomoCon
umoziuje zobrazenie snimok z takychto sérii podla zadanych pravidiel. Takto
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definovana skupina pravidiel tvori tzv. hanging protokol, ktory si mdZzete uchovat’ pre
buduce pouzitie. VSetky takto uchované hanging protokoly si moézete hocikedy
prezerat’, upravovat’, prip. definovat nové pomocou spravcu hanging protokolov
(dialog Spravea hanging protokolov, vid’ obr. 186), ktory spustite kliknutim na
polozku Spravca hanging protokolov... v podmenu RozloZenie plochy v hlavnhom
menu.

Definované hanging protokoly mozete manudlne pouzit’ pre aktudlne nacitané Studie
alebo mdzete zapnut’ ich automatické aplikovanie podla prvej nacitanej Studie do
aplikacie.

Pre oznacenie kliknite

na nazov protokolu Vytvorenie nového hanging protokolu
Uprava oznageného protokolu
Vymazanie oznaceného protokolu

Kopirovanie oznaéeného protokolu

Exportovanie oznaceného protokolu

Importovanie oznaceného protokolu

Importovanie oznaceného protokolu

AN

Nastavenie priority
“—]__ oznaéeného protokolu
]

Aplikovanie
oznaceného protokolu

obr. 186 — Dialég Spravca hanging protokolov

Spravca hanging protokolov poskytuje zoznam vsetkych definovanych protokolov
a nastroje pre ich Upravu. Pre kazdy protokol, ktory oznacite, je zobrazeny nahlad
rozlozenia, ktory poskytuje roz§irenu drag & drop funkcionalitu na presun pracovnej
plochy na vybrany monitor (vid’ obr. 187). Pracovné plochy mozete touto metddou
presuvat’ medzi monitormi, pricom pocet pracovnych ploch zavisi od poc¢tu monitorov
pripojenych k pracovnej stanici.

obr. 187 — Drag & drop v nahPade rozloZenia

PouzZitie hanging protokolov

TomoCon umoziiuje manualne alebo automatické aplikovanie vybraného hanging
protokolu na aktudlnu pracovnu plochu.
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Pre automatické aplikovanie protokolu je potrebné zaciarknut minimalne jednu
z uvedenych poloziek v podmenu RozloZenie plochy hlavného menu:

e Automaticky aplikovat/Prioritny hanging protokol. Vyber protokolu je
vykonany podla priority. Aplikacia postupne prechddza vsetky protokoly od
najvyssej priority a pouzije prvy mozny protokol, ktorého kritéridm vyhovuje
otvorena Stidia.

e Automaticky aplikovat’/Naposledy pouzity hanging protokol. Pri otvoreni

Studie sa zo zoznamu aplikovate'nych protokolov aplikuje pre danu Stadiu
naposledy pouzity protokol.

Pre manualne aplikovanie hanging protokolu (vid’ obr. 188):

1. 'V hlavnom paneli néstrojov kliknite na polozku ~ HP.

2. V zobrazenom okne kliknite 'avym tlac¢idlom mySi na pozadovany hanging
protokol, ktory sa nasledne aplikuje.

Aktualne oznaceny hanging protokol.
Pre aplikovanie kliknite Favym tlac¢idlom mysi.

Rozbaleny zoznam, pre jeho
skrytie kliknite na zalozku

Zoznam pouzitelnych
protokolov pre nacitané $tidie

Zoznam zvysnych protokolov

obr. 188 — Zoznam hanging protokolov

Nazov aplikovaného hanging protokolu sa zobrazuje v zahlavi hlavného okna
TomoConu. Nazov je zobrazeny, iba pokial’ je dany protokol v platnosti, tzn. pokial
nepride ku zmene rozloZenia pracovnej plochy alebo sa nezmeneni aktualna séria
v ktoromkol'vek segmente.

Importovanie a exportovanie hanging protokolov

Pre prenos definovanych hanging protokolov na iné pocitace mozete pouzit' funkciu
importovania alebo exportovania hanging protokolov, ktorti poskytuje dialog Spravca
hanging protokolov (dialég =zobrazite kliknutim na polozku RozloZenie
plochy/Spravca hanging protokolov... v hlavnom menu).

Pre exportovanie hanging protokolov:

1. 'V zobrazenom zozname protokolov oznacte protokoly, ktoré chcete exportovat’
(pre oznacenie viac protokolov stlacte pri oznacovani klavesu Ctrl).

131



8.3

TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

2. Kliknite na tlacidlo Exportovat’... a v zobrazenom dialégu zadajte meno
exportovaného stboru.

Pre importovanie hanging protokolov:
1. Kliknite na tlacidlo Importovat’... a vyberte pozadovany subor.

2. Nacitané protokoly budi automaticky pridané do zoznamu vSetkych
protokolov. Ak dany protokol pri importovani uz existuje, mozete povodny
prepisat’ alebo ponechat’.

Vytvorenie a uprava hanging protokolov

Dialég Spravca hanging protokolov dovoluje pridavat nové protokoly ako aj
upravovat’ uz existujuce. Dialég zobrazite kliknutim na polozku RozloZenie
plochy/Spravea hanging protokolov... v hlavhom menu aplikécie.

Zakladom kazdého hanging protokolu je definované rozlozenie pracovnej plochy (pre
jej definovanie vid’ 3.1.1 Rozlozenie pracovnej plochy). Pri aplikovani vybrané¢ho
protokolu sa podl'a tohto rozloZenia rozdeli pracovna plocha a nasledne sa na jednotlivé
Casti pracovnej plochy aplikuju vlastnosti samotného protokolu.

Pre definovanie nového hanging protokolu:

1. Kliknite na tlacidlo Novy... a vyberte v zobrazenom zozname rozlozenie
plochy, na zéklade ktorého bude protokol vytvoreny.

2. V zobrazenom dialégu Vlastnosti hanging protokolu definujte vlastnosti
protokolu a potvrd'te tlacidlom OK.

Pre Gipravu vlastnosti hanging protokolu:

1. V zozname protokolov kliknite na nazov protokolu, ktory chcete upravovat
a kliknite na tlac¢idlo Upravit'....

2. V zobrazenom dialogu Vlastnosti hanging protokolu upravte vlastnosti
protokolu a potvrd'te tlacidlom OK.

Dialoég Vlastnosti hanging protokolu (vid® obr. 189) umoziiuje definovat’ rozne
kritéria a vlastnosti vybraného hanging protokolu. Tieto kritéria a vlastnosti su
definované pre konkrétny pohl'ad dané¢ho hanging protokolu a mézu sa pre kazdy
pohl'ad odliSovat’. Pred samotnym definovanim kritérii a vlastnosti je preto potrebné
vybrat’ pohl'ad v Casti Nahl’ad rozloZenia.
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Nazov upravovaného protokolu

Definovana ikona pre
mamograficky protokol

~ Nahflad upravovaného
protokolu. Ak chcete vybrat’

pohfad, kliknite nan.

Aktualne vybrany pohfad

Typ vybraného pohfadu
a triedenie snimok BlizSie vysvetlené v mamografii

DICOM kr_itérié pre — Pridat’ kritéria do pohfadu
z°g":ﬁi‘;‘f i’::l'fa‘gt vo Zrusit' kritéria v pohfade
vybr:

bl P Nastavit' kritéria pre pohfad

::, Zmenit’ poradie kritérii

Pozadované vlastnosti Preddefinované
na zobrazenie v pohlade nastavenia pre window/level

Typ zarovnania snimky

Klavesové skratky pre
aplikovanie hanging protokolu

obr. 189 — Dialég Vlastnosti hanging protokolu

8.3.1 DICOM kritéria

DICOM kritérid hanging protokolu definuji, ktoré snimky moézu byt zobrazené
v jednotlivych pohl'adoch pracovnej plochy. Kritéria mozete formulovat’ ako mnoziny
vybranych DICOM elementov spolu s ich povolenymi hodnotami (vid’ obr. 190).

Aktualne oznacena skupina DICOM kritérii

Pridat’ novu skupinu

. Odstranit' skupinu
Zoznam definovanych r Modifikovat skupi
skupin DICOM kritérii ociikoval skupinu

Zmena priority vybranej
skupiny hore/dole

obr. 190 — Dialég Vlastnosti hanging protokolu ¢ast’ pre definovanie DICOM kritérii

Pre pridanie novej mnoziny DICOM kritérii v dialogu Vlastnosti hanging protokolu
kliknite na tlacidlo Pridat’... a v zobrazenom dialégu Skupina DICOM Kritérii (vid’
obr. 191) upravujte alebo definujte nové povolené hodnoty pre vybrané¢ DICOM
elementy snimky.

Na pridanie nového DICOM kritéria kliknite na tlac¢idlo Pridat’ a v zobrazenom menu
vyberte jednu z nasledovnych moznosti:

e (vlastné) — polozku nového kritéria je potrebné definovat DICOM skupinou
a elementom.
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e (z DICOM dumpu) — polozku nového kritéria je mozné¢ vybrat priamo

z DICOM dumpu snimky zobrazenej v aktualnom pohlade. Tato moznost je

povolena, iba ak rozloZenie hanging protokolu je identické s rozlozenim

pracovnej plochy a v aktudlnom pohl'ade je zobrazena snimka.

e Modality, Image Laterality, View Position — polozka nového kritéria je

definovand vyberom z preddefinovanych moznosti.

Zoznam definovanych DICOM
kritérii v tejto skupine

Nazov skupiny kritérii

Currently selected DICOM criteria set

Kliknite pre odstranenie

Vlastnosti kritéria vybraného
v zozname (oznaéeného)

kritéria zo skupiny

Kliknite pre pridanie nového /'
kritéria do skupiny

obr. 191 — Dialég Skupina DICOM Kkritérii

Po pridani nového DICOM kritéria mozete definovat’ jeho vlastnosti v Casti
Vlastnosti dialogu Skupina DICOM Kritérii:

Kliknite na pozadované DICOM kritérium v zozname.

V pripade potreby upravte DICOM skupinu a element v okne Skupina
a Element. Nazov zadanej DICOM polozky bude automaticky zobrazeny
v okne Nazov.

V pripade, ak zadana DICOM polozka odkazuje na d’alSiu funkénu skupinu,
zaciarknite moznost’ Functional group sequence a definujte jej DICOM
skupinu a element.

Definujte povolené hodnoty pre Specifikovana DICOM skupinu a element
(vid’ obr. 192).

Vyberte operaciu, ktora bude pouzita pre porovnanie zadanej hodnoty
s hodnotou v snimke.

Pre pridanie novej hodnoty kliknite na tlacidlo Pridat’. Nasledne sa zobrazi
dialog Nastavit’ hodnoty, kde mozete zadat pozadovant hodnotu. Pre
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potvrdenie zadanej hodnoty kliknite na tla¢idlo OK, pre zrusenie kliknite na
tlacidlo Zrusit’.

Pre odstranenie definovanej hodnoty oznalte pozadovani hodnotu
v zozname a kliknite na tlacidlo Zmazat’.

Operator: Patri do skupiny - Operator pouzity pre porovnavanie
Zoznam hodnét porovnavanych o hodnoty: 12 Kliknite pre pridanie novej hodnoty
definovanym operatorom VR — / Kliknite pre odstranenie oznacenej
s DICOM parametrami snimky E— hodnoty zo zoznamu

Kliknite pre Gpravu oznacenej hodnoty v zozname

Zmenit’..

obr. 192 — Pridanie hodnoty do skupiny kritérii

Pre odstranenie DICOM kritéria zo skupiny oznacte DICOM kritérium v zozname
a kliknite na tlac¢idlo Zmazat’.

8.3.2 Vlastnosti pohladu

V Casti Vlastnosti pohladu (vid® obr. 193) moézete definovat rozlicné parametre
konkrétneho pohl'adu pre vybrant skupinu DICOM kritérii.

Casové kritérium

zobrazenej Studie
Wlastnosti pohladu
Casové kritérium: | Aktudlna Stidia ~
Vlyberte poiadovgnz’ Cwindow/level Orientacia
vlastnosti, ktoré budu . . .
iz ——{JInvertovat Pl Preddefinované WL nastavenia
pouzité vo vybranom e N\
pohl‘ade ——>{ | Automatick rezové &ary F v
" g
|———bA zarovnanie Vertikalne: Centrovat’ | Horizontélne: | Vpravo ~ Typ zarovnania v pohfade
———Platy Typ: MIP Hriibka: 2.0 2 mm

Nastavenia pre MPR pohfad

obr. 193 — Dialég Vlastnosti hanging protokolu

Pre definovanie ¢asového kritéria pre zobrazenie snimky v pohl'ade kliknite na tla¢idlo
Casové Kritérium a v zobrazenom zozname (vid® obr. 194) vyberte pozadovani
polozku. Ak definujete toto kritérium pre dany pohl'ad, potom vSetky snimky, ktoré
hanging protokol zobrazi v pohl'ade, budii spiiat’ pozadované ¢asové kritérium.

[Vaethy Stidic ]
Vietky Etridie

Aktualna Stadia

Vietky predchadzajice itidie

Prva predchadzajica Stddia

Najstarsia predchadzajtica stadia
Definovana predchadzajuca Studia

obr. 194 — Zoznam ¢asovych kritérii pre hanging protokol

Vlastnosti, ktoré mozete definovat’, budu aplikované na snimky zobrazené v danom
pohl'ade. Pre aplikovanie vybranej vlastnosti zaCiarknite konkrétnu moznost’ s ndzvom
vlastnosti a pripadne nastavte jej parametre. MoZete definovat’:

e Window/level (zo zoznamu vyberte konkrétny typ preddefinovaného
nastavenia window/level), Invertovanie

e Automatické rezové Ciary
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e Zarovnanie (vyberte typ zarovnania pre horizontalny a vertikalny smer)

e Platy (zapnutie projekcie do platov spolu s vyberom typu projekcie a hrabky)

8.3.3 Identifikacia aplikovanych kritérii a vlastnosti

Ked' priradite kritérid a vlastnosti jednotlivym pohladom, v dialégu Vlastnosti
hanging protokolu st v kazdom pohlade vIavom hornom rohu zobrazené malé
farebné Stvorceky identifikujiice konkrétne kritérium alebo vlastnosti (vid’ obr. 195).
Farba Stvorcekov je definovand nasledovne:

e 7It4 - pohl'ad ma definované DICOM kritéria
e Cervend - pohl'ad mé definované ¢asové kritérium

e zelend - pohl'ad ma definované vlastnosti

obr. 195 — Identifikacia Kkritérii a vlastnosti protokolu

Automaticke vytvorenie hanging protokolu

Okrem manualneho definovania hanging protokolu umozinuje TomoCon aj automatické
vytvorenie protokolu na zaklade aktudlneho rozlozenia a zobrazenych snimok. Novy,
takto vytvoreny hanging protokol bude mat’ identické rozloZenie, ako mé aktualna
pracovna plocha, a kazdy pohl'ad bude mat’ definované zdkladné kritéria vybrané z
aktualne zobrazenej snimky v pohl'ade.

Pre automatické definovanie hanging protokolu:

1. Kliknite na polozku Spravca hanging protokolov... v menu RozloZenie
plochy.

2. V zobrazenom dialogu Spravca hanging protokolov kliknite na tlacidlo
Novy... a v zobrazenom menu (vid obr. 196) vyberte polozku (aktualne
rozloZenie a pohPlady).

[RTep——

(aktudine rozloZenie a pohlady)
Zmenit... I}

%115
Zmazat’
2x2 45

Kopiravat’ 32 65

obr. 196 — Zoznam rozloZeni pre novy hanging protokol
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3. Nasledne sa automaticky vytvori novy hanging protokol a zobrazi sa dialog
Vlastnosti hanging protokolu, kde moézete definovat’ konkrétne vlastnosti
protokolu.
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9 Meracie nastroje

Meracie nastroje TomoConu sliiZia na meranie vzdialenosti, uhlov, ploch, priebehov a

popisovanie vybranych casti obrazovych udajov otvorenych pacientov. TomoCon

poskytuje nasledovné meracie nastroje:

Text - popis urCitého miesta na snimke (vid’ 9.3 Textova poznamka)

Popis Sipkou - popis so Sipkou smerujucou k popisovanému miestu (vid’
9.4 Popis Sipkou a elipsou)

Popis elipsou — popis so Sipkou smerujucou k definovanej eliptickej oblasti
(vid’ 9.4 Popis Sipkou a elipsou)

Vzdialenost’ - meranie vzdialenosti medzi dvoma bodmi (vid’ 9.5 Vzdialenost)

Vzdialenosti a uhol - meranie uhlov a vzdialenosti (vid' 9.6 Vzdialenosti
a uhol)

Cobbov uhol - meranie uhla medzi dvomi nezédvislymi ¢iarami (vid’ 9.7
Cobbov uhol)

Pomer - relativna dizka dvoch nezavislych &iar vyjadrena pomerom (vid® 9.8
Pomer dizok)

CTR - kardiotorakalny index (vid’ 9.9 CTR)
Sonda - ziskanie Statistiky hodnét bodov v kruhovej oblasti (vid’ 9.10 Sonda)
Bodové meranie - ziskanie hodnoty bodu (vid’ 9.11 Bodové meranie)

Profil hustoty - ziskanie grafu priebehu hodnot bodov medzi dvoma bodmi
(vid’ 9.12 Priebeh hustoty)

Elipsa - ziskanie Statistiky hodnot bodov v elipse (vid’ 9.13 Elipsa)
ObdiZnik - ziskanie $tatistiky hodnot bodov v obdiZniku (vid’ 9.14 Obdiznik)

VSeobecna plocha - ziskanie Statistiky hodndt obrazovych bodov vo
vSeobecnej oblasti (vid’ 9.15 VSeobecna plocha)

Pomer hodnét — percentudlny pomer nameranych hodnoét medzi dvomi
plosnymi meracimi nastrojmi (vid’ 9.16 Pomer hodnot)

Meracie nastroje sa nachddzaju v menu Meracie nastroje (vid’ 3.4 Programové menu

TomoConu) alebo je ich mozné aktivovat prostrednictvom zéalozky néstrojového

panelu s ikonou
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Venujte dostatocnt pozornost’ fyzikalnym jednotkédm, ktoré su uvadzané
pri jednotlivych meraniach.

Po nakresleni meracieho nastroja je mozné nastavit jeho vlastnosti pomocou

kontextového menu meracich nastrojov (vid’ obr. 197). Kontextové menu sa zobrazi po

presunuti kurzora mysi nad meraci nastroj (meraci néstroj sa zvyrazni) a stlaceni

kontextového tlacidla mysi.

Nasledne je mozné vykonat’ tieto akcie:

Nastavit’ Font (vid’ 9.1 Nastavenia textov) a farbu néstroja (Farba).

Zachovat nastavenia farby a velkosti pisma (PouZzit’ nastavenia) pre vsetky
novovytvoren¢ meracie nastroje (Pre vSetky nové) alebo iba pre novovytvorené
meracie nastroje toho istého typu (Pre d’alSie rovnaké).

Pridat’ alebo zmenit’ pozndmku k meraciemu nastroju (Zmenit’ text).

Zmazat’ meraci nastroj (Zmazat’).

Uzamknut/odomknit’ meraci néstroj pre posun v snimke, vymazanie a vyssie
uvedené upravy (Zamknuté).

Pre automatické uzamknutie vSetkych meracich nastrojov po otvoreni stadie
zaCiarknite moznost Uzamknut’ existujlice anoticie a merania v Studii po
naditani Stadie v dialogu MozZnosti zalozka VSeobecné cast Anotacie
a merania.

AP Velkost pisma

2l Farba
Poufit nastavenia r Pre vietky

- . Pre rovnaké
Il Zmenit text

!g Zmazat

Zamknuté

Kalibracia »

obr. 197 — Kontextové menu meracich nastrojov

Pri meracich nastrojoch, ktoré vymedzuji plochu (Elipsa, Obdiznik, Vseobecna

oblast’), je pridana v kontextovom menu vol'ba Zobrazit’ text (vid’ obr. 198).

AR Velkost pisma
2l Farba

Pouiit nastavenia L4

Tl Zmenit text
& Zmazat

Zamknuté

Zobrazit text 13 Velkost
Obvod

Min

SAss

Max
Priemer
v | Odechylka

obr. 198 — Kontextové menu pre Elipsu, ObdiZnik a Veobecnt oblast’
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Pomocou tejto volby sa mdze zobrazit’ alebo skryt’ velkost' ohranicenej oblasti
(VePkost’), minimalnu hodnotu (Min), maximélnu hodnotu (Max), priemernt hodnotu
(Priemer) alebo standardnt odchylku (Odchylka).

Pri meracom nastroji Priebeh hustoty je pridana vol'ba Zobrazit/Skryt’ graf (vid
9.12 Priebeh hustoty).

Ak snimka zobrazend v aktudlnom pohlade obsahuje v DICOM informaciach
Specifikaciu jednotiek pre meracie nastroje, bude do kontextového menu vybranych
meracich nastrojov pridanéd polozka Jednotky, pomocou ktorej je mozné zmenit’ typ
aktualne pouzivanych jednotiek.

Pri presune kurzora mysSi nad meraci nastroj anaslednom zvyrazneni meracicho
nastroja (a zmene vzhladu kurzora mysi zo Sipky na kriz) je mozné okrem zobrazenia
kontextového menu presuniit’ meraci nastroj na iné miesto v ramci pohladu. Presun
mdzete vykonat’ so stlacenym lavym tla¢idlom mysi, ktoré uvolnite nad cielovym
miestom. Spolu s meracim nastrojom sa presunie aj text. Pri vybranych meracich
nastrojoch (Bodové meranie, Profil hustoty, Elipsa, ObdiZnik, Vieobecna plocha) je
mozné presunut’ vybrany meraci nastroj aj na inu snimku rovnakej série. Presun mozete
vykonat’ so stlaenym lavym tlac¢idlom mysSi a presunom na ini snimku pomocou
kolieska mysi.

V pripade, Ze sa jednd o Ciarovy meraci nastroj, je mozné presunut’ len jeden koncovy
bod meracieho nastroja. Pohybom mysi nad vybranym koncovym bodom sa tento bod
zmeni na ¢ervené koliesko (vid’ obr. 204) a so stlacenym l'avym tlacidlom mysi sa mdze
presunut’ na iné miesto. Po presune meracieho néstroja alebo jeho bodu su zobrazované
udaje okamzite prepocitané.

Stcastou meracich nastrojov su aj textové polia, ktoré sa po prechode kurzora mysi nad
nimi uzatvoria do obdiZnika rovnakej farby, ako je samotny meraci nastroj. Su¢asne sa
zmeni kurzor mysi zo Sipky na kriz. Vtedy sa moze so zatlaCenym lavym tlacidlom
mysi zmenit’ poloha textového pol'a vzhl'adom k meraciemu nastroju. Pri ndslednom
presune celého meraciecho ndstroja aj stextovymi polami zostavaju zmenené
polohy textovych poli vzhl'adom k meraciemu nastroju zachované.

TomoCon vykondva pre snimky pacientov s transformaciou vypocet skutocnej
vzdialenosti bodov alebo obsahu plochy automaticky. Pri snimkach bez transformécie
nie si vzdy vo vstupnych udajoch $tidie pacienta informécie na vypocet tychto
vzdialenosti alebo obsahov, preto sa udavaju poctom zobrazovacich bodov (pixlov).
Samotny prepocet na dizkové jednotky (mm), resp. plo§né jednotky (cm?) alebo ich
zmena sa mdze robit’ manudlne pomocou kalibréacie (vid’ 9.17 Kalibracia).

Pre zobrazenie niektorych meracich néstrojov v pohladoch sa d4 nastavit $tyl
ukoncenia v nastaveniach aplikacie (vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

140



9.1

9.2

TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Nastavenia textov

Pre texty meracich nastrojov mozete menit’ zdkladné vlastnosti, ako st velkost’ pisma,
typ pozadia textov a Skalovatelnost ich velkosti. Uvedené nastavenia su
konfigurovatel'né v dialégu Pismo (vid’ obr. 199), ktory zobrazite kliknutim na polozku
Pismo v kontextovom menu 'ubovol'ného meracieho nastroja.

e Velkost pisma definuje velkost popisu aktudlne vybraného meracieho
nastroja.

e Zaciarknutd moznost’ Skalovatel’'ny text umoziuje, aby texty meracieho
nastroja boli proporciondlne zvidcSované spolu so zvacSovanim snimky.
Uvedena moznost’ je globalna, tzn. nastavenie plati pre vSetky meracie néstroje.

e V pripade prekryvajicich textov meracich néstrojov je mozné z dovodu lepsej
CitateI'nosti zmenit’ pozadie tychto textov (Pozadie textu):
o Jednoduchy tien - text ma jednoduchy tiefi, pozadie textu nie je kreslené
o RozSireny tien — okolo celého textu je tien, pozadie textu nie je kreslené
o PIné — pozadie textu je Cierne a nepriechl'adné

o Priesvitné — pozadie textu je Cierne a priehl'adné

obr. 199 — Dialég Pismo

Popisovanie meracich nastrojov

Kazdy z definovanych meracich nastrojov méze mat’ priradeny textovy popis. Tuto
moznost’ je vhodné pouzit’ vtedy, ak potrebujete meraci nastroj popisat’ nazvom alebo
detailnou poznamkou. Popis priradeny k nastroju je jeho sucast’ou, t.j. prebera od neho
farbu a typ pisma. Takisto zmenou polohy meraciecho nastroja sa automaticky meni aj
poloha popisu. Polohu popisu vzh'adom na meraci nastroj mozete zmenit’ presunutim
popisu pomocou mysi.

Novy popis meraciecho nastroja definujete alebo uz existujlici popis zmenite
nasledovnym postupom:

1. Zobrazte kontextové menu meracieho néstroja (kliknutim pravého tlacidla mysi
nad meracim nastrojom) a vyberte polozku Zmenit’ text.

2. 'V blizkosti néstroja sa zobrazi textové editovacie pole (vid obr. 200). Pre rychlu
editaciu je k tomuto policku pripojeny rozbal'ovaci zoznam, ktory obsahuje 10
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naposledy pouzitych (chronologicky zoradenych) popisov. Novy popis mozete
napisat’ pomocou klavesnice alebo vybrat’ kliknutim zo zoznamu.

obr. 200 — Priradenie popisu meraciemu nastroju
3. Pre potvrdenie zadaného text stlacte klaves Enter alebo kliknite do pohladu.
4. Pre zruSenie zmien v texte stlacte klaves Esc.

Pre meracie nastroje Textova poznamka, Popisovac a Sonda nie je mozné priradovat’
dodatoc¢né textové popisy.

Textova poznamka

Kratke textové pozndmky mozete vpisat’ priamo do snimky blizko ddlezitej Struktary
alebo objektu pomocou meracieho néstroja Text. Meraci nastroj zapnete kliknutim na
polozku  Text v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Text v dialogu
nastrojového panelu Anotacie - zalozka s ikonou  (vid’ obr. 201).

LiE] Text

obr. 201 — Tlacidlo Text v nastrojovom dialégu

obr. 202 — Textové poznamky

Dalej kliknite na bod v snimke, ku ktorému sa mé viazat’ poznamka. Otvori sa maly
biely textovy editaény obdiznik (vid’ obr. 202), kde moZete napisat’ pozadovany text
a stlacte klaves Enter.

Popis Sipkou a elipsou

Kratke textové poznamky, ktoré¢ ukazuji na déleziti Strukturu alebo objekt, mozete
vpisat’ priamo do snimky pomocou Sipkového alebo eliptického popisu. Aktivujete ho
kliknutim na polozku  Popis Sipkou/  Popis elipsou v menu Meracie nastroje
alebo kliknutim na tlacidlo Popis Sipkou alebo elipsou v dialogu nastrojového panelu
Anotacie - zalozka s ikonou  (vid’ obr. 203).
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obr. 203 — Tlacidlo Popis Sipkou a elipsou v nastrojovom dialogu
Pre definovanie Sipkového popisu kliknite na bod v snimke, ku ktorému sa ma viazat’
poznamka. Tahajte mySou tenku ¢iaru na miesto, kde ma byt’ text $ipky umiestneny,
a znova kliknite.

Pre definovanie elipsového popisu kliknite na prvy bod, kde ma zacinat' oblast,
a tahajte mySou na koncovy bod oblasti a znova kliknite.

Po definovani Sipky alebo elipsovej oblasti sa otvori maly biely textovy editacny
obdiznik, kde napiste pozadovany text, a stladte klaves Enter (vid’ obr. 204).

obr. 204 — Popisovac Sipka a elipsa

Vzdialenost’

Meranie vzdialenosti zapnete kliknutim na polozku  Vzdialenost’ v menu Meracie
nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Vzdialenost’ v dialogu néastrojového panelu
Meracie nastroje (vid obr. 205). Potom kliknite na prvy a na druhy bod, ¢im stanovite
meraciu ¢iaru. Vzdialenost’ medzi bodmi bude zobrazena v blizkosti druhého bodu (vid’
obr. 206).

f Vzdialenost”

obr. 205 — Tlacidlo Vzdialenost’ v nastrojovom dialégu

\

P 70, 36 mm)

obr. 206 — Vzdialenost’ medzi dvoma bodmi

Vzdialenosti a uhol

Merania vzdialenosti a uhlov aktivujete kliknutim na polozku  Vzdialenosti a uhol
v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tlac¢idlo Uhel v dialégu nastrojového

panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 207).
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=S Uhol
obr. 207 — Tlacidlo Uhol v nastrojovom dialogu

Definovanie tohto meracieho néstroja je podobné ako meranie vzdialenosti s tym
rozdielom, ze je potrebné zadat' treti bod. Po nakresleni budi zobrazené obe
vzdialenosti a uhol medzi dizkovymi ¢iarami (vid obr. 208).

44.220mm : 3861 min

obr. 208 — Vzdialenosti a uhol medzi troma bodmi

Cobbov uhol

Meranie Cobbovho uhla aktivujete kliknutim na polozku ¥ Cobbov uhol v menu
Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Cobbov uhol v dialégu néstrojového
panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 209).

F  Cobbovuhol
obr. 209 — Tlacidlo Cobbov uhol v nastrojovom dialégu

Meraci nastroj Cobbov uhol meria uhol medzi parom nezavislych ¢iar. Pre ich
nakreslenie kliknite na prvy a druhy bod prvej ¢iary a potom na prvy a druhy bod druhe;j
¢iary. Mensi uhol medzi definovanymi ¢iarami bude zobrazeny na konci jednej z nich
(vid’ obr. 210).

3 ,'.:-1
obr. 210 — Meranie Cobbovho uhla

Pomer diZok

Meraci nastroj na meranie pomeru dizok aktivujete kliknutim na polozku = Pomer v
menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Pomer v dialogu nastrojového
panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 211).

3 Pomer

obr. 211 — Tlacidlo Pomer v nastrojovom dialogu
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Ak chcete vypodéitat pomer dizok dvoch &asti tela, kliknite na prvy a druhy bod prvej
Clary a potom na prvy adruhy bod druhej Ciary. Text zobrazeny ku kazdej Ciare
zobrazuje pomer dizky prislusnej ¢iary k dizke druhej &iary (vid’ obr. 212).

obr. 212 — Meranie pomeru dizok

CTR

Meranie CTR (Kardiotorakalneho indexu) aktivujete kliknutim na polozku — CTRv
menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tla¢idlo CTR v dialégu nastrojového
panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 213). Tento meraci nastroj je mozné pouZzit’ pre
modality CR a DX. Kardiotorakéalny index je definovany ako pomer medzi maximalnou
priecnou Sirkou srdcového tietla a maximalnou vnutornou Sirkou hrudnika. Slazi na
zistenie zvacSenia srdca. Velkosti priemerov srdca a hrudnika sa uréuju pomocou
snimok z réntgenového vysSetrenia hrudnika manudlnym postvanim jednotlivych Ciar
meracieho nastroja CTR.

il CTR

obr. 213 — Tlacidlo CTR v nastrojovom dialégu

Po aktivovani tohto meracieho nastroja su v aktudlnom pohl'ade automaticky zobrazené
3 Ciary reprezentujuce 'avli a prava srdcovu komoru a ¢iaru merajicu priemer hrudnika
s aktudlnou CTR hodnotou (vid’ obr. 214). Pre ziskanie pozadovanej CTR hodnoty
prisposobte Ciary meracieho nastroja aktualne zobrazenej snimke (posuvanim a zmenou
ich vel’kosti). Velkost’ ¢iar mdzete menit’ posunom ich koncovych bodov.

obr. 214 — Meranie CTR

Farbu smerovych ¢iar je mozné nastavit pomocou kontextového menu meracieho
nastroja CTR.
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Sonda

Sonda je Specialny kruhovy meraci néstroj pre meranie minimdlnej, maximalnej
a priemernej hodnoty obrazovych bodov v kruhovej oblasti. Meraci nastroj typu Sonda
aktivujete kliknutim na polozku "B Sonda v menu Meracie nastroje alebo kliknutim
na tlacidlo Sonda v dialogu nastrojového panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 215).

Sonda
obr. 215 — Tlacidlo Sonda v nastrojovom dialégu

Pre zobrazenie minimalnej, maximalnej a strednej hodnoty obrazovych bodov vo vnttri
meracieho nastroja typu Sonda stlacite I'avé tlacidlo mysi na pozadovanej pozicii
v aktualnom pohl'ade (vid obr. 216).

Pre ukoncenie merania uvolnite I'avé tlacidlo mysSi. Meraci néstroj zostane aktivny aj
po uvolneni tlacidla.

Zmenu velkosti tohto meracieho nastroja moZzete vykonat’ zatlatenim klavesu Shift
a posunom mysi vo vertikdlnom smere pri sucasne stlaCenom l'avom tlacidle mysi.
Velkost'” meracieho nastroja bude zmenend podla aktualneho posunu mySi. Pre
ukoncenie zmeny vel'kosti uvolnite 'avé tla¢idlo mysi a klaves Shift. Nova velkost
bude automaticky zapamétana.

obr. 216 — Sonda

Meraci nastroj Sonda je mozné pouzit' aj na zobrazovanie hodndt na fizovanych
snimkach. Pre zobrazenie hodnot z fizie v pohlade stlacte klavesu Ctrl. Po jej
uvol'neni bude meraci nastroj Sonda opit’ zobrazovat’ hodnoty so zékladnej série.

Bodové meranie

Meraci néstroj Bodové meranie aktivujete kliknutim na polozku  Bodové meranie
v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Bodové meranie v dialogu
nastrojového panelu Meracie nastroje (vid obr. 217).

*2  Bodové meranie
obr. 217 — Tlac¢idlo Bodové meranie v nastrojovom dialégu

Dalej kliknite na pozadovany bod. Hodnota tohto bodu sa zobrazi blizko definovaného
miesta (vid’ obr. 218).
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obr. 218 — Bodové merania v réoznych bodoch

Priebeh hustoty

Priebeh hustoty mozete zobrazit' po kliknuti na polozku  Profil hustoty v menu
Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Profil hustoty v dialogu néstrojového
panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 219).

[afd  Profil hustoty
obr. 219 — Tlacidlo Profil hustoty v nastrojovom dialogu
Dalej kliknite na prvy bod Pavym tladidlom mysi. Tla¢idlo drzte a tahajte meraciu iaru.
Meraciu ¢iaru ukoncite pustenim tlacidla mysi. Charakteristiky vSetkych obrazovych

bodov pod meracou ¢iarou budli sumarizované a zobrazené do samostatné¢ho okna (vid’
obr. 220).

obr. 220 — Priebeh hustoty na ¢iare medzi dvoma bodmi

V otvorenych Studiach moézete vytvorit’ v roznych snimkach viacej meracich Ciar. Ich
priebehy hustot st zobrazené v oknach, ktoré sa daju kvoli prehl'adnosti doCasne skryt’
pomocou tlacidiel IEM(pravy horny roh okna). Skryty priebeh hustoty zviditelnite
presunom mysi na meraciu ¢iaru a ndslednym stlacenim kontextového tlacidla mysi.
V zobrazenom menu kliknite na polozku Zobrazit’/Skryt’ graf.

Elipsa

Kreslenie meracieho nastroja Elipsa aktivujete kliknutim na polozku  Elipsa v menu
Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo Elipsa v dialogu néstrojového panelu
Meracie nastroje (vid’ obr. 221).

obr. 221 — Tlacidlo Elipsa v nastrojovom dialogu

Dalej kliknite na Tubovolny bod lavym tla¢idlom mysi a tahajte elipsu medzi nim
a kurzorom mysi. Pre zadanie druhého bodu elipsy kliknite opdtovne 'avym tlac¢idlom
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mys$i. Charakteristiky vSetkych obrazovych bodov vnutri elipsy budi sumarizované
a zobrazen¢ nad elipsou (vid’ obr. 222).

obr. 222 — Elipsa

Elipsu mdzete prestivat’ v obraze na 'ubovol'né miesto pomocou mysi alebo ju menit’
tahanim za rohy obdiZnika ohrani¢ujuceho elipsu. Zobrazené hodnoty budu po presune
alebo zmene elipsy prepocitané.

Obdiznik
Kreslenie meracieho nastroja Obdiznika aktivujete kliknutim na polozku ~ ObdiZnik

v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tla¢idlo ObdiZnik v dialogu nastrojového
panelu Meracie nastroje (vid obr. 223).

= Obdiznik
obr. 223 — Tla¢idlo ObdiZnik v nastrojovom dialégu

Potom kliknite na P'ubovolny bod avym tladidlom mysi a tahajte obdiznik medzi nim
a kurzorom mygi. Pre zadanie druhého bodu obdiZnika kliknite opitovne Favym
tla¢idlom mysi. Charakteristiky vietkych obrazovych bodov vnutri obdiznika buda
sumarizované a zobrazené nad nim (vid obr. 224).

Obdiznik mobzete presivat’ na l'ubovolné miesto v obraze pomocou mysi alebo menit’
jeho velkost” tahanim za niektory z rohov. Zobrazené hodnoty budi po presune
alebo zmene obdiZnika automaticky prepo&itané.

obr. 224 — Obdiznik
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Vseobecna plocha

Kreslenie meracieho nastroja VSeobecnej plochy za¢nete po kliknuti na polozku
VSeobecna plocha v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tlacidlo VSeobecna
plocha v dialdgu nastrojového panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 225).

& \Zeobend plocha
obr. 225 — Tlacidlo VSeobecna plocha v nastrojovom dialégu

Uzavreta oblast’ nakreslite tahanim kurzora & so stlatenym Favym tlacidlom mysi.
Charakteristiky vSetkych obrazovych bodov wnutri plochy budid sumarizované
a zobrazen¢ vedl'a nej (vid’ obr. 226).

Plochaﬁ_,:l’.(jiﬁ cm?

hMav: 333
4 CE CE e u SN

! }ét. odchi 5?

obr. 226 — VSeobecna plocha

Po opidtovnom kliknuti na ikonu ~ VSeobecna plocha mdzete Cast’ oblasti dodatocne
pridat’ pri sucasnom zatlaceni klavesu Ctrl a kresleni pridavanej oblasti mySou, ¢o je
indikované tvarom kurzora 4, alebo odobrat pri si¢asnom zatlaceni klavesu Shift

a kresleni odoberanej oblasti mysou, ¢o je indikované tvarom kurzora ¢ .

Plochu mézete presuvat’ na 'ubovolné miesto v obraze pomocou mys$i podobne ako
elipsu alebo obdiZnik. Zobrazené hodnoty budi po presune plochy alebo jej zmene
prepocitané.

Pomer hodnot

Meraci nastroj Pomer hodnot zobrazuje percentudlny pomer medzi dvomi plosnymi
meracimi nastrojmi (napr. Elipsa, ObdiZnik, Vieobecna plocha). Samostatne je
mozné zobrazit’® pomer pre kazdi meranu hodnotu nastroja (t.j. Plocha, Min/Max
hodnota, St. odchylka, Priemer).

Pomer hodn6t medzi meracimi nastrojmi mdzete zobrazit’ po kliknuti na polozku
Pomer hodnot v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na tla¢idlo Pomer hodnét
v dialégu néstrojového panelu Meracie nastroje (vid’ obr. 227).

0 Pomer hodnét

obr. 227 — Tlacidlo Pomer hodnot v nastrojovom dialogu

Pre vytvorenie Pomeru hodnot oznacte prvy meraci nastroj v pohl'ade (presuiite
kurzor mysi nad meraci nastroj a kliknite mySou, vid’ obr. 228). Tento meraci nastroj
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sa oznaci ako meraci nastroj A. Nasledne kliknite na druhy meraci néstroj, ktory bude
oznaceny ako meraci nastroj B.

obr. 228 — Oznacenie prvého meracieho nastroja pre Pomer hodnét

Po pridani druhého meracieho néstroja do pomeru sa zobrazi dialég s pomerom
vybranej hodnoty (Pomer hodndt A/B). Pomer je zobrazeny v percentich a typ
zobrazenej hodnoty je mozné zmenit’ po kliknuti na tlacidlo so Sipkou (vid’obr. 229).

obr. 229 — Vyber typu zobrazeného pomeru

V aplikacii TomoCon je mozné mat’ zobrazeny iba jeden meraci nastroj typu Pomer
hodnét. Tzn. Ze pri zobrazeni nového pomeru hodnot je star§i meraci nastroj zruseny.

9.17 Kalibracia

Pre snimky bez transformacie, kde nie je k dispozicii vel'kost’ zobrazovacieho bodu, je
mozné pouzit’ na priblizny vypocet vzdialenosti dvoch bodov kalibréciu.

Kalibracia nemo6ze byt pouzitd pre snimky s transformaciou.

Kalibracia sa aktivuje vyberom polozky Kalibracia (vid’ obr. 230) v kontextovom
menu meracieho nastroja typu vzdialenost’.
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Po vybere polozky Kalibracia sa zobrazia dve vol'by:

e Kalibrovat’ meranie - otvorenie dialégu Kalibracia (vid obr. 230) na
definovanie kalibracie.

e Pouzit’ na celu sériu - aplikovanie definovanej kalibracie v celej sérii.

Dialog Kalibracia umoziuje definovat’ kalibraciu zadanim dizky vybranej tsecky
v milimetroch do polozky Zadajte vzdialenost’. Po potvrdeni tlacidlom OK sa vSetky
namerané vzdialenosti a plochy v snimke prepocitaju podl'a definovanej kalibrécie.

Kalibrécia bed

Zadajte vadialenost’

15 mm Zrusit’

obr. 230 — Kontextové menu pre kalibraciu a dialog Kalibracia

Pri kalibrovanych snimkach bez transformécie sa moze kalibracia zmenit’ opit’ cez
dialog Kalibracia. Pred jeho otvorenim sa objavi okno s upozornenim, ze dana snimka
je uz kalibrovana.

Pri pokuse o zmenu kalibrécie v sérii (pomocou vol'by PouZit’ na celu sériu), kde uz
st kalibrované snimky, sa objavi okno s upozornenim, Ze snimky v sérii st uz
kalibrované.

Skrytie/zobrazenie meracich nastrojov

Kliknutim na polozku v menu PohPad/Meracie nastroje alebo kliknutim na
tlacidlo Schovat’ v§etky v dialogu nastrojového panelu Sprava merani (vid obr. 231)
mozete zobrazit/skryt meracie nastroje vo vSetkych pohl'adoch vsetkych pracovnych
ploch.

Schovat vietky

obr. 231 — Tladidlo Schovat’ vietky

Odstranenie meracich nastrojov

Meraci nastroj mozete odstranit’ kliknutim kontextového tlacidla mysi na meraci nastroj
a vyberom volby Zmazat’ z kontextového menu Meracie nastroje alebo pomocou
dialégového vyberu cez zoznam meracich nastrojov (vid 9.20 Zoznam meracich
nastrojov).
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Vsetky meracie nastroje definované vo vsetkych otvorenych stadidch mézete vymazat
po kliknuti na polozku ~ Zmazat’ v§etky v menu Meracie nastroje.

Kliknutim na polozky v menu Meracie nastroje/Zmazat’ mézete vykonat’ odstranenie
meracich néstrojov v aktualnej snimke, v aktualnej sérii alebo v aktualnej Stadii.

Zoznam meracich nastrojov

Po vybere polozky Zoznam merani... v menu Meracie nastroje alebo kliknutim na
tlacidlo Zoznam merani... v dialoégu nastrojového panelu Sprava merani (vid’ obr.
232) sa otvori dialogové okno Zoznam merani, v ktorom je zoznam vSetkych
nakreslenych meracich néstrojov v otvorenych stadiach (vid’ obr. 233).

Zoznam merani...
obr. 232 — Tlacidlo Zoznam merani...

Ku kazdému meraniu zobrazuje zoznam typ prisluiného meracicho nastroja (stipec
Typ), jeho umiestnenie (stipec Umiestnenie), popis (stipec Text) a hodnotu (stipec
Hodnota). Hodnotou je velkost’ nameranej veli¢iny konkrétneho meracieho nastroja
(vzdialenost, uhol, intenzita, atd’.). Pre meraci nastroj elipsy, obdiZnika a vieobecnej
plochy stipec Hodnota zobrazuje iba velkost nameranej plochy. Pre nastroj profil
hustoty sa hodnota nezobrazuje.

Po oznaceni meracieho nastroja v tabul'ke a stlacenim tlacidla Chod’ na meranie sa
v aktudlnom pohlade zobrazi objekt, na ktorom sa dany meraci nastroj nachadza
(snimka alebo MPR). Po stlaceni tlacidla Zmazat’® bude vybrany meraci nastroj
vymazany zo zoznamu aj zo snimky alebo MPR.

Zoznam merani x
Typ Umiestnenie: SériafSnimka (meno padenta)  Text Hodnota
Vieoberna plocha  MR/1/13 (CT-MR study) 27.88 cm*
Chdifnik MR/1/8 (CT-MR study) 16.30 cm?
Elipsa MR/1/7 (CT-MR study) 11.82 am?
Profil hustoty MR/1/1 (CT-MR study)
Bodové meranie  CT/1/8 (CT~DEMO) 99
Pomer DX/1/3 (DXDEMO) 0% ; 144%
Uhal MR{1/12 (CT-MR study) 28.1°
Vzdialenost’ MR/1/9 (CT-MR study) 61.5mm
Popis MR/1/5 (CT-¥R study) thalamus thalamus
Text CT/1/23 (CT-VR study) cerebrum  cerebrum
Chod na meranie Zmazat

obr. 233 — Dialég Zoznam merani
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Konturovanie pacienta - vytvaranie ROI

Kontarovanie pacienta je pouzivané pri dvojrozmernom (2D) zobrazovani a slazi na
zvyraznenie a lepSie zobrazenie prisluSnych anatomickych Struktar pacienta ich
farebnym zvyraznenim (vid’ obr. 234). V pripade vytvorenia kontir na viacerych
snimkach sa automaticky vytvori ROI (Region Of Interest), ktory je mozné zobrazit’
v priestore pri trojrozmernom (3D) zobrazovani pacienta (vid’ obr. 234). Automaticky
je vypoditany aj objem kazdého takéhoto ROI v cm?.

Vypocitany objem ROI je zavisly od nastavenia rozliSenia pre
konkrétny ROI (vid’ 10.7 Vlastnosti ROI).

(b)
obr. 234 — Zobrazenie oblasti ROI - kontara v 2D (a), ROI v 3D (b)

TomoCon umoziluje definovat ROI rdznych typov pomocou manualnych
a automatickych nastrojov, ktoré su dostupné v zalozke nastrojového panela ROI -
zélozka s ikonou (vid® obr. 235). Uvedena zéalozka poskytuje komplexnu
funkcionalitu pre 2D/3D definovanie a zobrazovanie ROI. Kazd4 oblast mdze byt
definovand na rovindch paralelnych s origindlnymi snimkami alebo aj na
rekonstruovanych rovinach. Vysledok definovanej oblasti moze byt ulozeny ako
DICOM RT Structure Set (s inStalovanou RTSTRUCT Export licenciou) a méze byt
poslany do inych DICOM kompatibilnych systémov (napr. do planovacieho systému).

Zalozka ROI v nastrojovom paneli (vid obr. 235) obsahuje tri zakladné casti
(néstrojoveé dialdgy), ktoré zjednodusSuju pracu s ROI a kontarami:

e Nastrojovy dialég ROI, ktory umoziiuje nastavit' aktudlne vybrany ROI,

odstranit’ existujuci alebo vytvorit’ novy ROI a manazovat’ uz existujuce ROI

v dial6gu Sprava ROL.

e Nastrojovy dialog Vlastnosti ROI pre zobrazenie a definovanie vlastnosti 2D
a 3D viditel'nosti aktuélne vybraného ROL.
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e Nastrojovy dialog Kreslenie ROI, ktory obsahuje skupinu manualnych
a automatickych nastrojov pre definovanie kontar aktualne vybrané¢ho ROI.

Vyber a manazment ROI

Vlastnosti aktualne vybraného ROI

Manualne nastroje
pre definovanie kontir

Automatické nastroje
pre definovanie kontur

obr. 235 — Zalozka ROI v nastrojovom paneli

10.1 Definovanie nového ROI

TomoCon umoziuje vytvoritt ROI na snimke zobrazenej v aktudlnom pohlade
kliknutim na tlacidlo Novy... v nastrojovom dialogu ROI (zédlozka s ikonou ), vid’
obr. 236. Novovytvoreny ROI bude pridany do zoznamu definovanych ROI a bude
automaticky vybrany ako aktualny. Nésledne mozete pomocou nastrojového dialogu
Kreslenie ROI prejst’ k definovaniu kontur.

obr. 236 — Vytvorenie nového ROI v nastrojovom dialogu ROI
Pre vytvorenie nového ROI postupujte podla nasledovnych krokov:

1. Stlacte tlacidlo Novy... v nastrojovom dialégu ROL.
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2. Nasledne bude otvoreny dialog Novy ROI, kde mozete zadefinovat’ vlastnosti
nového ROI (vid’ obr. 237).

3. Vyberte sériu pre novy ROI stlagenim tla¢idla Séria. Standardne je vybrana
séria z aktualneho pohladu.

4. Vyberte DICOM typ stlacenim tlacidla Typ (zobrazi sa menu pre vyber typu) a
zadajte nazov nového ROI do policka Nazov. Ak nezadate meno, novy ROI
bude automaticky pomenovany ndzvom “Novy ROI ...”.

5. Vyberte farbu nového ROI stlacenim tladidla farba vedla policka Nazov.
Preddefinovana farba je nastavena ndhodne.

6. Stlacte tlac¢idlo OK. Novy ROI bude vytvoreny a vybrany ako aktudlny.

Nowy ROI X

Nazav: | Pllica vpravo D

obr. 237 — Dialég Novy ROI

10.2 Vyber aktualneho ROI a kontury

Aktudlne vybrany ROI je prave vybrany ROI v policku Vyber ROL... v nastrojovom
dialogu ROI (vid’ obr. 238). Jeho vlastnosti su vzdy automaticky zobrazované
v nastrojovom dialégu Vlastnosti ROI a vsetky kresliace nastroje pre ROI mozu byt
pouzité iba pre tento aktualny ROI.

ROI X
Aktualne vybrany ROI

x | | Plica vpravo
SpravaRaL..

obr. 238 — Nastrojovy dialog ROI
Pre nastavenie aktualne vybraného ROI pouzite jednu z nasledovnych moznosti:

e Stlacte tlacidlo Vyber ROL... v nastrojovom dialogu ROI a v zobrazenom
rozbalovacom menu vyberte konkrétny ROI (obr. 239).

obr. 239 — Vyber aktualneho ROI
alebo

e Pouzite nastroj Vyber kontiry, ktory umoziuje oznacit kurzorom mysi
zobrazeni 2D kontiru v pohlade. Akondhle je tymto néstrojom vybrana
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konkrétna kontura, v policku Vyber ROI sa automaticky zvoli ako aktualny
ROI taky, ktorému patri tato kontira.

Pre pouzitie nastroja Vyber kontlry postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1. V nastrojovom dialdogu ROI stlacte tlacidlo “* a presunte kurzor mysi
Lz blizko kontury, ktora chcete oznacit. Kontira sa automaticky
vysvieti mriezkovanou plochou (vid’ obr. 240a). Oznacit’ je mozné iba
konturu, ktora je v 2D kreslena suvislou ¢iarou, interpolované kontury
kreslené ¢iarkovanou ¢iarou nie st oznacitelné.

2. Kliknite Pavym tlacidlom my$i na vysvietenu konttru (vid’ obr. 240b).
Nasledne sa prislusny ROI vyberie ako aktualny (ak uz nie je vybrany).

3. Kiliknite druhykrat 'avym tla¢idlom mysi na vysvieten konttru pre jej
vyber (vid’ obr. 240c).

(@ (b) (©)
obr. 240 — Vyber kontury

Po oznaceni kontiry mozete s nou vykonévat’ operacie presunu, zmeny velkosti alebo

otacania (vid obr. 240c), pripadne jej odstranenia:

Pre odstranenie aktualne vybranej kontury stlacte tlacidlo Delete na klavesnici.

Pre presun aktualne vybranej kontary presuiite kurzor mysi do stredu kontury
(kurzor mysi by mal mat tvar krizika ). Metédou drag & drop presuiite
konturu na pozadované miesto.

Pre otocenie aktudlne vybranej kontlry presuiite kurzor mysi nad rotaéna ikonu
®, nad ktorou bude mat’ kurzor mysi podobny tvar. Stladte lavé tlacidlo mysi
a otoCte konturu do pozadovanej pozicie. Na zaver uvolnite 'avé tla¢idlo mysi.

Pre zmenu velkosti aktualne vybranej kontury presuiite kurzor mysi nad Sipku
pre zmenu velkosti ( , , ), nad ktorou bude mat’ kurzor mysi podobny tvar.
Stlagte T'avé tlagidlo mysi a presuiite roh alebo stranu obdiznikového raméeka
kontary podl'a svojich poziadaviek. Na zaver uvolnite tlac¢idlo mysi.
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Ulozenie ROI

Akondhle vykondte zmeny s lubovolnymi ROI v aktualne otvorenych Studiach,
v zadhlavi TomoConu sa objavi indikator zmeny (hviezdicka umiestnend za ¢asom
studie), vid’ obr. 241.

| = TomoCon Workstation - [CT*DEMO, TEST 4, 24. 2. 2003 13:12:10] *

obr. 241 — Zahlavie TomoConu s hviezdickou

Ak si zelate ulozit’ zmeny pocas prace so Studiou, stlacte kombinaciu klavesov Ctrl+S
alebo vyberte moznost’ UloZit’ v podmenu Stiidia hlavného menu. Vykonané zmeny su
automaticky ulozené do uloziska Lokélne Stadie. Pre poslanie tychto zmien do PACS
systému vyberte polozku Poslat’... v menu Stiidia. Spravanie TomoConu pri zatvarani
Studii s vykonanymi zmenami je zavislé od jeho nastaveni, vid’ kap. 4.1.8 Potvrdenia.

Odstranenie ROI

Pre odstranenie 'ubovol'ného ROI pomocou néstrojového dialogu ROI:

1. Vyberte konkrétny ROI pre odstrdnenie zo zoznamu, ktory sa zobrazi po
stlaceni tlac¢idla Vyber ROI v nastrojovom dialégu.

2. Stlacte tlacidlo Zmazat’. Po potvrdeni operacie odstranenia bude aktualne
vybrany ROI automaticky zmazany.

Pre odstranenie ROI modZete pouzit’ aj dialog Sprava ROI, vid’ 10.5 Sprava ROL

Sprava ROI

Pre aplikovanie operacii na ROI, ako su algebra, kopirovanie, premenovanie, atd’.,
poskytuje TomoCon prehl'adny dialog Sprava ROI (vid’ obr. 242).

Dialog Sprava ROI obsahuje zoznam vsetkych ROI definovanych v otvorenych
Stadiach. Pre kazdy ROI zobrazuje indikator viditeI'nosti, farbu a ndzov, ndzov série
a jeho typ. S jednotlivymi ROI je mozné vykonat’ nasledovné operécie:

e premenovanie, odstranenie, zmena viditeI'nosti, farby alebo DICOM typu

e kopirovanie ROI do rovnakej alebo registrovanej série (vid’ 10.5.1 Kopirovanie
ROI)

e zjednodusenie kontur (vid’ 10.5.2 Zjednodusenie ROI)

e prevzorkovanie kontar (vid’ 10.5.3 Prevzorkovanie ROI)

e vyhladenie kontur (vid’ 10.5.4 Vyhladenie ROI)

e algebra operacie medzi dvomi ROI (vid’ 10.5.5 ROI algebra)
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e exportovanie ROI do externych suborov (vid’ 10.5.6 Export ROI )

Sprava ROI

viditelnost
u]
[m]
[u]
m]
o

Nézov
Plilca
Externy
Lem
Orgén
Bolus

Objem {cem)
2118.1
13872.7
3361.5
4218.5
472.0

Séria
cr1
cri
cri
cTi
cri

Typ
Organ
External
Mezndmy
Organ
Bolus

X

Premenovat’
Kopirovat'...
Zmazat’
Zjednodusit’...

Prevzorkovat’..

Vyhladit'...
Algebra...

Export...

Zavriet’

obr. 242 — Dialég Sprava ROI

Pre zmenu viditeInosti ROI kliknite l'avym tla¢idlom mysi na zaciarkavacie policko
vedla tlacidla pre zmenu farby v riadku daného ROI (vid’ obr. 243). Zobrazenie alebo
skrytie bude okamzite aplikované do vSetkych pohl'adov.

Pre zmenu farby ROI vykonajte dvojklik na tlacidlo farba v riadku prislusného ROI
(vid’ obr. 243). Nasledne sa zobrazi dialég Color, v ktorom mdzete vybrat novua farbu.
Nova farba bude okamzite aplikovana do vsetkych pohl'adov.

Pre zmenu DICOM typu ROI zobrazte zoznam pontkanych typov kliknutim na tlacidlo
v stipci Typ prislusného ROI a vyberte pozadovany typ (vid’ obr. 243).

Viditelnost  Nazov Objem (ccm)  Séria  Typ

Kliknite pre zobrazenie ROI

~¥0
~©0
oo
~0

Dvakrat kliknite pre zmenu farby ROl

7

Plica
Externy
Lem
Bolus
Organ

2118.1
138727
3361.5
4218.5
472.0

cT1
cT1
cr1
CcT1
cr1

Organ
External
Neznmy
Bolus

GTV b

Treated volume

Irradiated volume

obr. 243 — Zmena DICOM typu ROI

Pre premenovanie ROI oznalte prislusny ROI v zozname a stlacte tlacidlo
Premenovat’. Do zobrazen¢ho okna zadajte novy nazov (vid obr. 244) a stlacte klaves

Enter.
Viditelnost  Nazov Objem (cem)  Séria  Typ
[m] Pliica 2118.1 CT1 Organ
O Externy] 13872.7 CT1  External -
og Lem 3361.5 CTi  Nezndmy
[m] Bolus 4218.5 CT1 Bolus
Ol Orgén 472.0 cT1  GIV

obr. 244 — Premenovanie oznaceného ROI v dialogu Sprava ROI

Pre odstranenie ROI oznacte prislusny ROI v zozname a stlacte tlacidlo Zmazat’.
Potvrd’te odstranenie v ndsledne zobrazenom dialogu.
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10.5.1

Kopirovanie ROI

Pre kopirovanie ROI do inej alebo rovnakej série v dialogu Sprava ROI:

1.
2.

Vyberte ROI v zozname.

Stlacte tlac¢idlo Kopirovat.... Nasledne sa zobrazi dialog ROI kopirovanie pre
Specifikovanie vlastnosti nového ROI. Do zobrazeného dialogu zadajte nazov a
farbu nového ROI.

. Vyberte ciel'ovu sériu z rozbaleného menu Séria (vid’ obr. 245). Vybrat mozete

iba sériu, ktora je v registracii zo sériou zdrojového ROI.

Stlacte tlacidlo OK pre pridanie kopie ROI.

obr. 245 — Dialég ROI kopirovanie — vyber ciel’ovej série

Nova kopia zdrojového ROI bude po ukonceni kopirovania automaticky pridana na

koniec zoznamu v dialégu Sprava ROI (vid’ obr. 246).

10.5.2

Viditelnost  N&zov Objem (ccm)  Séria Typ

] Plidca 2118.1 CT1 Organ

m] Externy 13872.7 CT1  External

oo Lem 3361.5 CT1  Nemémy

m] Bolus 4218.5 CT1  Bolus

[m] Orgén 1703.5 MR2  GTV -

m| Organ kipia 1703.5 MR2  GTV x K°p'a Organ ROI

obr. 246 — Nova kopia Organ ROI

Zjednodusenie ROI

Pre zjednoduSenie kontir vybraného ROI v dialogu Sprava ROI postupujte podla

nasledovnych krokov:

1.
2.

Vyberte ROI v zozname ROL

Stlacte tlacidlo Zjednodusit'.... Nasledne sa otvori dialég ROI zjednoduSenie
(vid’ obr. 247).

V zobrazenom dialogu ROI zjednoduSenie vyberte typ metody pre
zjednodusSenie. Na vyber mate nasledovné metody:

e Odstranit’ diery - z kazdej kontry budt odstranené diery.

e Jediny polygon - na kazdej snimke zostane iba jeden polygon a sucCasne
sa odstrania aj diery.

e Redukcia poctu vrcholov - kazdy polygon kazdej kontiry bude
redukovany na zadany Pocet vrcholov.
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4. Stlacte tlacidlo OK pre spustenie procesu zjednodusenia.

10.5.3

ROI zjednodusenie *

Zrusit’

] odstranit’ diery
[ 3eding polygén
Redukdia poctu vrcholoy
Podet vrcholov: 30

obr. 247 — Dialég ROI zjednoduSenie

Prevzorkovanie ROI

TomoCon umozituje prevzorkovat' kontury l'ubovolného ROI z origindlnych snimok
do rekonstruovanych. Uvedenym sposobom je mozn¢ prevzorkovat’ 'ubovolny ROI do
inej pozicie respektive roviny, ako je povodne definovany.

Pre prevzorkovanie kontar vybraného ROI pomocou dialogu Sprava ROI postupujte
podla nasledovnych krokov:

1.

Zobrazte snimku v aktudlnom pohlade v rovine, na ktort si prajete vykonat
prevzorkovanie.

Vyberte konkrétny zdrojovy ROI, ktory bude prevzorkovany v zozname

astlacte tlac¢idlo Prevzorkovat... Nasledne sa zobrazi dialog ROI
prevzorkovanie (vid’ obr. 248).

ROI prevzorkovanie x

ROL: Pliica

Rovmas 0.00, 0.00, 1.00

Dosérie: | CT 1 (68 snimok) -

[rowy rOT

Poéet kontar: | 15

[Irévadné rezy

Zruit

obr. 248 —Dialég ROI prevzorkovanie

V zobrazenom dialégu zadajte pocet kontlr, ktoré si prajete preniest’ do novej
roviny (tzn. kol'ko rovin bude vybranych z originalneho ROI).

Vyberte cielova sériu pre prevzorkovanie v zozname, ktory sa zobrazi po
stladeni tla¢idla Do série. Standardne je vybrana séria zdrojového ROL.

Zaciarknite moznost Novy ROI, ak si prajete, aby prevzorkované kontury
vytvorili novy ROI a povodny zostal bez zmeny.

Zaciarknite moznost Povodné rezy, ak si prajete prevzorkovat’ iba roviny
origindlnych snimok (moZznost' zvolit' pocet snimok je v tomto pripade
zakézana, nakol'’ko pocet je ur¢eny poctom originalnych rezov).

Stlacte tlacidlo OK pre prevzorkovanie.
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10.5.4 Vyhladenie ROI

Vyhladzovanie ROI umoziuje vyhladit’ ostré hrany kontur do oblukového tvaru. Pri
viacnasobnom aplikovani vyhladenia buda kontiry dan¢ho ROI svoj tvar priblizovat
elipse. Pre vyhladenie kontir pomocou dialégu Sprava ROI postupujte podla
nasledovnych krokov:

1. Vyberte ROI pre vyhladenie v zozname definovanych ROI a stlacte tlacidlo

Vyhladit'....
2. Nasledne sa zobrazi dialog ROI vyhladenie (vid’ obr. 249).
ROl wyhladenie X
Sém;: C:cla[GSsnimok)

obr. 249 — Dialég ROI vyhladenie

3. Uchytte posuvac¢ l'avym tla¢idlom mysi a nastavte mySou Stupen vyhladenia
(od 5 do 100%).

4. Stlacte niekolkokrat tlacidlo Aplikovat’, az kym nedosiahnete Zelany tvar
kontur. Po kazdom stlaceni tlacidla budu kontury vybraného ROI oblejsie.
Vysledok vyhladenia je viditeI'ny priamo v aktudlnom pohlade (vid’ obr. 250).

5. Ak ste s vysledkom vyhladenia spokojny, stlacte tlac¢idlo Zavriet’.

(@) (b) ©
obr. 250 —Zdrojovy ROI (a), vyhladeny 1-krat (b), vyhladeny 5-krat (c)

10.5.5 ROIl algebra

Ak su definované dva rozdielne ROI v rovnakej sérii, TomoCon umoznuje vykonat’
medzi tymito oblast'ami zakladné algebrické operacie (zjednotenie, prienik, od¢itanie)
pomocou dialogu ROI algebra (vid’ obr. 251). Vysledok vybranej algebrickej operacie
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mozete ulozit’ do nového ROI alebo do toho, ktory bol vybrany ako prvy pre danu
operaciu.

RO algebra * Vybrany prvy ROI

Typ algebraickej operacie

. Vybrany druhy ROI
Zaciarknut' pre ulozenie
vysledku do nového ROI

Zjednotenie ~

Druhy ROL: | Plijca vlavo >

[Arovy RoOI
w

st

obr. 251 — Dialég ROI Algebra

Pre pouzitie algebrickej operacie medzi dvomi ROI v dialogu Sprava ROI postupujte
podla nasledovnych krokov:

1.

10.5.6

Zo zoznamu vyberte prvy ROI pre algebricki operaciu a stlacte tlacidlo
Algebra....

. Nasledne sa zobrazi dialog ROI algebra, kde vyberte algebricku operaciu

z rozbaleného menu Operacia (vid’ obr. 252).

ROl algebra X

PrvyROL:  Plidca vpravo

Operaca: Zjednotenie v

Druhy ROL: | Zjednotenie % o
Prienik I

Odéitanie

s

obr. 252 — Dialég ROI algebra - definovanie opericie

Vyberte druhy ROI pre operaciu v rozbalenom menu Druhy ROI (vid’ obr.
253).

Bolus

;\.\rl\:a viavo I}
obr. 253 — Vyber druhého ROI pre operaciu

Pre ulozenie vysledku algebrickej operacie do nového ROI zaciarknite moznost’
Novy ROIL.

Na zaver stlacte tla¢idlo OK pre vykonanie Specifikovanej operacie
s definovanymi parametrami.

Export ROI

Vsetky definované ROI je mozné exportovat’ do suboru vo formate AutoCAD DXF,
VTK alebo vo formate pre 3D systémy STL a OBJ.

Pre exportovanie ROI pomocou dialégu Sprava ROI postupujte podla nasledovnych
krokov:
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1. Vyberte ROI pre exportovanie v zozname definovanych ROI a stlacte tlacidlo
Export.... Nasledne sa zobrazi dialég Export.

2. Vyberte ziadany format suboru, meno stboru acielovy adresar v dialogu
Export a pre exportovanie do suboru stlacte tlacidlo Save.

10.6 Akceptovanie a odstranenie kontur

Operacia akceptovania kontur pomocou néstrojového dialogu Kreslenie ROI
umoziuje akceptovat’ interpolovant alebo najblizsie definovanu konturu v zobrazene;
snimke v pohl'ade (vid’ obr. 254). Akceptovana kontura je po akceptovani pridana do
aktudlneho ROI ako nova 2D kontura.

Akceptovat'kontiry |~
Akceptovat’ najblizSiu

Zmazat' kontiru
obr. 254 — Cast’ pre akceptovanie kontiir v nistrojovom dialégu Kreslenie ROI
Pre akceptovanie interpolovanej kontlry:

1. V aktudlnom pohlade zobrazte snimku s interpolovanou konttirou (vid’ obr.
255a). Interpolovana kontura je kreslena ¢iarkovanou ¢iarou.

2. Stlacte tlacidlo Akceptovat’ kontiru v nastrojovom dialogu Kreslenie ROI.

3. Interpolovana kontura bude nasledne automaticky pridana do aktualneho ROI
(vid’ obr. 255b). Ciarkovana &iara, ktorou bola kreslend kontura, sa zmeni na
plnu ¢iaru a interpolovana konttra sa zmeni na normalnu kontaru.

(@ (b)

obr. 255 — Interpolovana kontira v pohl’ade (a), akceptovana interpolovana kontura (b)

Ak potrebujete akceptovat’ vSetky interpolované kontury naraz, kliknite na Sipku dole
na tlacidle Akceptovat’ kontliru. V rozbalenom menu vyberte Akceptovat’ vietky
kontury.

Pre akceptovanie najblizsej kontury:
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1. Skontrolujte, ¢i v aktudlnom pohlade nie je kreslena ziadna kontara aktualneho

ROL

2. Stlacte tlacidlo Akceptovat’ najbliZSiu v néstrojovom dialogu Kreslenie ROI.

3. Najblizsie definovana kontura, ktora patri do aktudlneho ROI, bude automaticky
skopirovand do snimky v aktudlnom pohl'ade (vid obr. 256).

()

(b)

obr. 256 — Kontiira na poslednej snimke (a), akceptovana kontira z poslednej snimky do

prvej (b)

Pre odstranenie kontur aktudlneho ROI zobrazenych na snimke v aktudlnom pohl'ade
stlacte tlacidlo Zmazat’ kontiru v nastrojovom dialogu Kreslenie ROI.

10.7 Vlastnosti ROI

Vsetky 2D a 3D zobrazovacie vlastnosti aktualne vybraného ROI st zobrazované
amozu byt menené pomocou dialdgu Vlastnosti ROI zadokovaného v paneli

nastrojov (vid’ obr. 257).

Vlastnosti ROI X

MNazov: Externy

Séria:  CT 1 (68 snimak)

Farba || Objemconi]: 13872.7
Zobrazenie

[ viditelny | Priehtadny ~

10% Prichladnost’ 90%

Uzatvorenie: Zatvoreny ~

Velkost' voxla
[ automatické 5.4 mm

obr. 257 — Dialég Vlastnosti ROI

Pre aktualne vybrany ROI st v nastrojovom dialogu Vlastnosti ROI zobrazované

nasledovné vlastnosti:

e Nazov/Séria: nazov aktualneho ROI a séria snimok, do ktorej patri.

e Objem [cecm]: velkost objemu, ktory ohranicuje aktualnu oblast ROI
v kubickych centimetroch. Vypocet objemu nie je mozny, pokial' ROI nie je

definovany na viac ako na jednej snimke.
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Nastrojovy dialég Vlastnosti ROI umoziuje zmenit’ nasledovné vlastnosti aktudlneho

ROLI:
[ ]

Farba — stlacte tlacidlo Farba (ikona [J) pre zmenu farby aktualneho ROL

ViditeI'nost’ — zaciarknite/od¢iarknite policko Viditel’ny pre zobrazenie/skrytie
aktualneho ROI vo vsetkych pohl'adoch.

Typ zobrazenia — Specifikuje typ renderovania aktualneho ROI v priestorovom
zobrazeni v 3D pohl'ade:

o NepriehlPadny — ROI je zobrazeny ako nepriehladny objekt v 3D.
Kliknutim na tento objekt je mozné definovat’ aktualny 3D bod.

o PriehPadny — ROI je zobrazeny ako priesvitny objekt s priesvitnost'ou
definovanou postvacom Priehl’adnost’ (od 10 do 90%). Do tohto
objektu pri vykresleni v 3D priestore nie je mozné kliknat mySou
a definovat’ aktuélny 3D bod.

o Droteny — ROI je zobrazeny ako mnozina kontir leziacich na
paralelnych rovinach (tzv. droteny model).

o Priehl. droteny — ROI pozostava z priehl'adného a droteného objektu.

Uzatvorenie — Standardne ma ROI zobrazeny v 3D uzatvoreny povrch
(Zatvoreny). Pomocou tejto moznosti mdzete zmenit’ uzatvorenie na uplne
otvoren¢ (Otvoreny) alebo zhora pripadne zdola otvorené (Zhora/Zdola
otvoreny). Ak nie je povrch zobrazeného ROI uzatvoreny, potom mézete vidiet
aj jeho vnutro cez prislusny otvoreny koniec.

Velkost’ voxla — definuje jemnost’ 3D rekonsStrukcie pre ROI. Rekonstrukcia je
proces spracovania jeho kontur a vytvorenia jeho 3D reprezentacie.

o Pre manudlne nastavenie vel'kosti voxla zadajte pozadovanu velkost’ do
editovacieho policka. Pre ziskanie maximalnej presnosti moze byt
vel'kost’ voxla nastavend na minimalnu akceptovatel'nit hodnotu 0.1 cm.

o Pre automatické vypocitanie velkosti voxla zaCiarknite moZznost’
Automaticky. Velkost' voxla bude nastavena na hodnotu, ktora bude
vypocitana na zaklade pomeru voxel/cm?.

10.8 Definovanie kontur kresliacimi nastrojmi

Kazdy ROI pozostava zo skupiny oddelenych kontur, ktoré mézu byt upravované alebo

vytvarané pomocou Specidlnych manualnych a automatickych kresliacich néstrojov.
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Vsetky tieto nastroje su dostupné v nastrojovom dialogu Kreslenie ROI v paneli

nastrojov (vid’ obr. 258).

obr. 258 — Nastrojovy dialog Kreslenie ROI

Pre definovanie kontir v snimke zobrazenej v aktudlnom pohl'ade je k dispozicii pét

manuélnych a tri automatické kresliace nastroje:

e manualne nastroje:

O

(@)

Ceruzka — kontirovanie posunom mysi (vid’ 10.8.1 Nastroj Ceruzka).
Polygon — kontarovanie oblasti pomocou polygonu (vid’ 10.8.2 Néstroj
Polygon).

Snake — kontirovanie oblasti pomocou inteligentného polo-
automatizovaného nastroja nazyvaného Smnake (vid' 10.8.3 Naéstroj
Snake).

Magic wand — konturovanie oblasti spajanim susednych pixlov snimky
s podobnou hodnotou (vid’ 10.8.4 Nastroj Magic wand).

Stetec — konturovanie pomocou kruhového kurzora (vid’ 10.8.5 Nastroj
Stetec).

e automatické nastroje:

(@)

Automatické konturovanie — generuje automaticky kontary ROI podl'a
zadanych parametrov v susednych snimkach (vid® 10.8.6 Nastroj
Automatické kontarovanie).

Lem — generuje automaticky okraj (lem) s definovanymi vlastnostami
pre uz definovany ROI (vid’ 10.8.7 Néstroj Lem).

Bolus — generuje automaticky ROI typu Bolus, ktory je umiestneny na
povrch uz existujuceho (vid’ 10.8.8 Nastroj Bolus).
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10.8.1

Nastroj Ceruzka

Nastroj Ceruzka je manudlny kresliaci nastroj pre definovanie kontar aktualne

vybraného ROI, ktory umoziiuje kreslit’ kontiry posunom kurzora mysi.

Pre pouzitie nastroja Ceruzka postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1.
2.

Vyberte ROI, pre ktory chcete kreslit’ kontaru.

Vyberte méd pridavania konttr (vid’ obr. 259). Pre pridanie nakreslenej kontary
vyberte moznost’ Pridavanie. Pre odobratie nakreslenej kontiry ROI vyberte
moznost Odoberanie.

Kreslenie ROI X

qﬁ/gmda’vame (O odaberanie
2 Ceruzka

obr. 259 — Nastavenie pridavacieho modu pre editovanie kontiry
Stlacte tlacidlo Ceruzka v nastrojovom dialogu Kreslenie ROI.

Stlacte lavé tlacidlo mySi na zaciatku pozadovanej kontiry v aktualnom
pohl'ade a posunom mysi dokresl'ujte kontaru (vid’ obr. 260).

Uvolnite I'avé tlacidlo mys$i pre uzatvorenie kontuary.

obr. 260 — Kreslenie kontury nastrojom Ceruzka

Po ukonceni procesu kreslenia kontiry bude nova kontira automaticky uzatvorena

priamou ¢iarou medzi zaciatocnym a koncovym bodom kontury.

10.8.2

Nastroj Polygon

Nastroj Polygon je manudlny ndstroj pre definovanie kontur aktualne vybraného ROI,

ktory umoznuje kreslit’ kontury definovanim bodov polygoénu.

Pre pouzitie nastroja Polygon postupujte podl'a nasledovnych krokov:

l.
2.

Vyberte ROI, pre ktory chcete kreslit’ kontaru.

Vyberte mod pridavania kontlr (vid’ obr. 259). Pre pridanie nakreslenej kontary
vyberte moznost Pridavanie. Pre odobratie nakreslenej kontury vyberte
moznost” Odoberanie.

Stlacte tlatidlo Polygon . 2 v nastrojovom dialégu Kreslenie ROI.

Kliknite Tavym tla¢idlom mySi do aktualneho pohladu pre definovanie
zaciato¢ného bodu polygonu.
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5.

Presuiite kurzor mysi a kliknite opét’ pre definovanie d’alSieho, resp. d’alSich
bodov polygoénu. (vid’ obr. 261a).

Pre uzatvorenie polygénu presunite kurzor mysi do Startovacieho bodu (kurzor
mysi by sa mal zmenit’ na tvar ) a kliknite 'avym tlac¢idlom mysi (vid’ obr.
261b).

obr. 261 — Kreslenie polygéonovej kontury (a), uzatvorenie polygonovej kontiry (b)

10.8.3

Nastroj Snake

Kontarovaci nastroj Snake je semiautomaticky kresliaci nastroj, ktory je mozné pouzit’

na kreslenie kontar aktudlne vybraného ROI, pri¢om tieto kontury st automaticky

umiestiiované na window/level prechody zobrazenej snimky alebo MPR. Prechody

(hrany) v snimke/MPR pri aktivnom néstroji Snake su detekované podl'a aktudlnych

hodndt window/level v pohlade (vid’ 7.1 Nastavenie trovne Sedej).

Pre pouzitie nastroja Snake postupujte podl'a nasledovnych krokov:

l.
2.

Vyberte ROI, pre ktory potrebujete kreslit’ konturu.

Vyberte mod pridavania konttr (vid’ obr. 259). Pre pridanie nakreslenej kontury
vyberte moznost' Priddavanie. Pre odobratie nakreslenej kontiry vyberte
moznost Odoberanie.

3. V casti Kreslenie ROI kliknite na tla¢idlo Snake

Pre definovanie pociato¢ného bodu kontary kliknite v pohl'ade na pozadované
miesto.

Prestivajte kurzor mysi (mozete sledovat’, ako sa pri pohybe mysi blizi kreslena
krivka k hranam v snimke). Kliknite mySou, ak tvar krivky v dostatocnej miere
kopiruje pozadovanu cCast hrany. Potom tymto sposobom definujete kazda
d’alSiu Cast’ kontary (vid’ obr. 262a).

Ak je naposledy nakreslend cast' kontury nevyhovujica, mozete ju zrusit
stlatenim klavesu Backspace.

Pre uzatvorenie kontary presufite kurzor mysi do jej poc¢iatocného bodu. Objavi
sa symbol  a po d’alSom kliku mySou sa kontara uzatvori (vid’ obr. 262b).
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10.8.4

(C)) (b)

obr. 262 — Kreslenie konttiry (a), uzatvorenie kontury (b)

Nastroj Magic wand

Nastroj Magic wand vam umoznuje definovat’ kontiru aktualne vybraného ROI vo

vnutri jednoliatej oblasti (kost, tkanivo). Postivanim mySi modzete postupne

ohranicovat’ susedné obrazové body s podobnou level hodnotou ako ma prvy kliknuty

bod. Posun mysi spdsobi zmenu faktoru podobnosti.

Pre pouzitie nastroja Magic wand postupujte podl’a nasledovnych krokov:

l.
2.

Vyberte ROI, pre ktory chcete kreslit’ kontaru.

Vyberte mod pridavania konttr (vid’ obr. 259). Pre pridanie nakreslenej kontury
vyberte moznost' Priddavanie. Pre odobratie nakreslenej kontiry vyberte
moznost Odoberanie.

Stlacte tlacidlo Magic wand v nastrojovom dialogu Kreslenie ROL.
Vyberte 2D alebo 3D moéd néstroja:

e Pre vytvorenie kontiry iba v aktualnom pohl'ade od¢iarknite moznost’
3D.

e Pre vytvorenie kontur vcelom objeme pacienta (na originalnych
snimkach), ktorého snimka je zobrazena v aktudlnom pohlade,
zaCiarknite moznost’ 3D.

Ak si prajete, aby vysledny kontirovany region tvoril iba jeden polygon,
zaciarknite moznost’ Jediny polygon.

Pre akceptovanie dier vo vyslednych kontirach zaciarknite moznost Diery.
Uvedena mozZnost” odstrani nezafarbené oblasti a miesto nich vlozi do kontur
diery.

Po zadefinovani vlastnosti stlacte I'avé tlacidlo mysi v aktudlnom pohlade na

mieste Startovacieho bodu a posunom mysSi zviacSujte pokryti oblast’, ktora
chcete zahrnut do kontary. Cim viac budete vzdalovat kurzor mysi od
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10.8.5

Startovacieho bodu, tym vac¢si rozsah hodnét bude néstroj Magic wand pokryvat
(vid’ obr. 263).

Uvolnite l'avé tlac¢idlo mysi.
Posunom cez vSetky snimky a otdCanim v 3D pohlade skontrolujte, ¢i st
vytvorené kontiry spravne.

obr. 263 — Definovanie oblasti pre nastroj Magic wand

Nastroj Stetec

Pouzitim manudlneho nastroja Stetec mdzete kruhovym kurzorom s definovanou

vel'kost'ou pridévat, resp. odoberat’ asti kontur aktuélne vybraného ROL.

Pre pouzitie nastroja Stetec postupujte podl'a nasledovnych krokov:

1.
2.
3.

Vyberte ROI, pre ktory chcete kreslit’ kontaru.
Stlagte tlagidlo Stetec v nastrojovom dialogu Kreslenie ROI.

Ak je potrebné, upravte vel'kost’ nastroja definovanim jeho polomeru do policka
Polomer pod tlagidlom Stetec.

Pre pridanie/odobratie kontury stlacte I'avé tlacidlo mySi a posunom kurzoru
Stetca vytvorte pozadovany tvar (vid’ obr. 264).

Uvolnite l'avé tlac¢idlo mysi.

obr. 264 — Pridavanie oblasti pomocou nastroja Stetec

Mod pridavania alebo odoberania kontar voli aplikacia automaticky, na zaklade polohy

myS$i v okamihu zaciatku kreslenia (pri kresleni zvnutra uz existujucej kontiry sa
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pridava, pri kresleni zvonku sa odobera). Standardné spravanie je mozné zmenit
pomocou klavesov Ctrl a Shift.

10.8.6 Nastroj Automatické konturovanie

Nastroj Automatické konturovanie je automaticky néstroj definovania konttr, ktory
generuje kontury v susednych snimkach (alebo rekonstruovanych paralelnych
rovinach) podl'a Specifikovanych parametrov.

(C)) (b)

obr. 265 — Nastrojovy dialég Automatické konturovanie pre originialne snimky (a), pre
rekon$truované snimKky (b)
Tento nastroj je primarne vhodny pre definovanie povrchu tela pacienta. Parametre
konturovania (oblast’ snimky a pocet rovin pre kontirovanie) mozete definovat’ pred
spustenim procesu konturovania pomocou nastrojového dialogu Automatické
kontirovanie (vid’ obr. 265).

Pre pouzitie nastroja Automatické kontirovanie postupujte podla nasledovnych
krokov:

1. Vyberte ROI, pre ktory chcete definovat’ kontury.

2. Stlacte tlac¢idlo Automatické kontilrovanie... v nastrojovom dialdgu Kreslenie
ROIL.

3. Nasledne sa zobrazi novy nastrojovy dialég Automatické kontirovanie
v novej samostatnej zdlozke panelu néstrojov, v ktorom mozete definovat
parametre konturovania (vid’ obr. 265).
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obr. 266 — Nastaveny rozsah pre konturovanie kosti

4. Pomocou posuvaca zvol'te hrani¢né level hodnoty (Minimum a Maximum) pre
proces vyhl'addvania.

Za zhodné budu povazované vSetky hodnoty urovne Sedej v ramci zvoleného
rozsahu hrani¢nych hodnét. V aktudlnom pohlade budu vybrané udaje
zobrazené Cervenou farbou, ostatné budu Cierne (vid’ obr. 266).

5. Definujte rozsah snimok/rovin (Cast Rezsah), ktoré budi pouzité pre
automatické vyhl'adavanie kontar. Konkrétne vyberte Prvi snimku a Poslednu
snimku pre origindlne snimky alebo Prvi poziciu a Poslednu poziciu pre
rekons$truované snimky.

6. Definujte cast’ snimky, ktord bude pouzitd pre kontirovanie (celd snimka alebo
iba oblast’ ohrani¢ena obdiznikom).

e Celd snimka: Vytvori kontiry na celej 2D snimke (Standardne
prednastavené, moznost’ ObdiZnikové obmedzenie je od¢iarknuta).

e Obdiznik: Iba oblast vo vniitri obdiznika bude pouZita pre kontirovanie.
Pre vyber oblasti:

o Zatiarknite moznost’ ObdiZnikové obmedzenie.

o Presuiite zobrazeny obdiZnik alebo zmeiite jeho velkost
posunom stran, pokial’ nebude pokryvat’ pozadovant oblast’ (vid’
obr. 267).

o Skontrolujte, ¢ obdiznik pokryva Ziadani oblast’ na vietkych
snimkach v aktudlnom pohl'ade.
7. Vyberte moéd priddvania kontir v ¢asti MoZnosti. Pre pridanie nakreslenej

kontury vyberte moznost Pridavanie. Pre odobratie nakreslenej kontury
vyberte moznost’ Odoberanie.
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obr. 267 — Posun obdiznikového obmedzenia
8. Vyberte mod vytvorenia kontur:

e Akceptovat’ diery - pri automatickom kontirovani sa budu v snimkach
vyhladavat aj diery podla nastavenia minimalnej a maximalnej
prahovej hodnoty.

e Jediny polygon - pri automatickom kontirovani sa bude z kazdej
snimky vyberat’ iba jediny polygon bez dier podla nastavenia
minimalnej a maximalnej prahovej hodnoty.

9. Stlacte tlacidlo Vypodcitat’.

10.8.7 Nastroj Lem

Této funkcionalita je dostupna iba v TomoCon Workstation s licenciou
Advanced Contouring.

Automaticky nastroj Lem (vid® obr. 268) umoznuje vytvorit okraj (lem) okolo
zdrojového ROI s definovanymi parametrami, velkost'ou a s pripadnym obmedzenim
rizikovymi ROL
Pre generovanie okraja ROI pouzitim nastroja Lem postupujte podl'a nasledovnych
krokov:

1. Vyberte ROI, pre ktory chcete definovat’ lem.

2. Stlacte tlacidlo Lem... v nastrojovom dialégu Kreslenie ROI.

3. Nasledne sa zobrazi novy néstrojovy dialég Lem v novej samostatnej zalozke
panelu néstrojov, v ktorom mozete definovat’ parametre kontirovania (vid’ obr.
268).
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Vlastnosti zdrojového ROI

Velkost lemu

Zoznam rizikovych ROI

Vlastnosti zobrazenia lemu

obr. 268 — Nastrojovy dialég Lem

4. Definujte velkost’ lemu pomocou nastavenia zvé¢Senia v kazdej suradnej osi (X,
y, ). Vel'kost mdzete nastavit’ samostatne pre zaporny aj kladny smer na kazdej
osi alebo spolu pre vSetky smery pomocou posuvaca Zvicsenie (od -1 cm
do 10cm).

5. Ak je potrebné, vyberte jeden alebo viac rizikovych ROI (rizikové organy) pre
vypocet lemu a Specifikujte ich bezpecny odstup (Okraj) od generovaného
lemu. Pri vypocte nebude objem rizikovych ROI zahrnuty do vysledného lemu.

6. Stlacte tlacidlo Vypocitat’. Vytvoreny lem bude nasledne zobrazeny
¢iarkovanou Ciarou (vid’ obr. 269).

obr. 269 — Vytvoreny lem v 2D a v 3D zobrazeni

7. Skontrolujte vypocitany vysledok v 3D pohlade. Ak je potrebné, upravte
vlastnosti lemu a spustite opatovne proces vypoctu lemu.

8. Pre vytvorenie nového ROI z generované¢ho lemu stlacte tlacidlo Vytvorit’
novy ROL.... Nasledne sa zobrazi dialog Vytvorit’ novy ROI z lemu (vid’ obr.
270), kde mozete:
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e Vybrat’ inu sériu, ako je séria zdrojového ROI (ak existuje registracia
medzi tymito sériami).
e Ak sinezelate prevzorkovat’ vygenerovany lem do originalnych snimok,

odciarknite moznost’ Povodné rezy a zadajte pocet kontur do policka
Pocet kontur.

e Stlacte tlac¢idlo Vytvorit’.

Wytvorit’ nowy ROI z lemu b
ROL: Pliica
Rovina: 0.00, -0.00, 1.00
Do série: CT 1 {68 snimok) “
MNowy ROT
Podetkontdr: 15

[~Pévadné rezy

Vytvorit’ Zrusit’

obr. 270 — Vytvorenie nového ROI z lemu

Nasledne mozete pre lem priradit’ nova farbu, zmenit’ jeho velkost’ a vykonat s nim
vSetky operacie ako s 'ubovol'nym inym manualne definovanym ROI, nakol'ko lem uz
nie je prepojeny so zdrojovou Struktarou.

10.8.8 Nastroj Bolus

Této funkcionalita je dostupna iba v TomoCon Workstation s licenciou
Advanced Contouring,.

Nastroj Bolus umoznuje definovat” pravouhly ROI urcitej hrubky, ktory musi byt
umiestneny na povrchu iného ROI. Zakladnymi parametrami pre vypocet Bolusu st
Styri referencné body zadané v aktudlnom pohlade. Prvé dva (lavy a pravy) musia byt
umiestnené na rovnakej snimke, ako je kresleny ROI Dalsie dva body (vrch a spodok)
mozete umiestnit’ na l'ubovol'nych snimkach v aktudlnom pohl'ade (originalnych alebo
rekonstruovanych).

Pre generovanie Bolusu pouzitim ndastroja Bolus postupujte podla nasledovnych
krokov:

1. Vyberte ROI pre ktory chcete definovat’ Bolus a stlacte tlacidlo Bolus...
v nastrojovom dialégu Kreslenie ROI. Nasledne sa zobrazi dialog Definovanie
Bolusu (vid’ obr. 271), kde mdzete zadat’ nazov a farbu Bolusu a definovat’
vysku Bolusu v policku Vyska. Ak ste ukoncili zadavanie vlastnosti, stlacte
tlac¢idlo OK pre pokracovanie.
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Definovanie Bolusu X

Farba: D Viska: | 10 3 am Zavriet’
Zdrojovy ROT
Mazov: Plica

Séria:  CT 1(68 snimok)

obr. 271 — Dialég Definovanie Bolusu

2. Zadefinujte lavy, pravy, horny aspodny bod Bolusu pomocou mysi
v aktualnom pohl'ade:

e Definujte najlavejsi bod kliknutim 'avym tla¢idlom mysi na kontaru
zdrojového ROI. Kurzor mysi bude oznaCeny ako L aakondhle
kurzorom dosiahnete bod na konture, kde je mozné definovat’ tento bod,
v kurzore mysi pribudne zelena znacka (vid’ obr. 272).

obr. 272 — Definovanie ’avého bodu Bolusu

e Nasledne sa kurzor mysi zmeni na R. Kliknite najpravejsi bod Bolusu
podobne ako v predchadzajucom bode (vid’ obr. 273).

obr. 273 — Definovanie pravého bodu Bolusu

e Horny a spodny bod (kurzor mysi mé tvar T a B) mdze byt vybrany na
I'ubovol'nom mieste na snimkach patriacich do série zdrojového ROL.
Nie je potrebné ich definovat’ priamo na konture (vid’ obr. 274).

obr. 274 — Definovanie horného a spodného bodu Bolusu
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e Po zadani Stvrtého bodu sa spusti automaticky vypocet Bolusu. Po
vypocte bude Bolus vytvoreny ako novy ROI a zobrazeny v 2D a3D
pohladoch, ktoré zobrazuju snimky série zdrojového ROI (vid’ obr.
275).

obr. 275 — Vytvoreny Bolus okolo ROI povrchu tela
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11 Platy

Plat je rovinnd projekcia obrazovych dat v rdmci definovaného rozsahu objemu (vid’
obr. 276), ktori je mozné vytvorit’ zo snimok alebo z multiplanarnych rekonstrukcii
(MPR). Na vyber st k dispozicii tri metoédy projekcie - MIP, MinIP, AvgIP.

Ovladanie vlastnosti platu — vypnuty, typ projekcie nie je zobrazeny Ovladanie vlastnosti platu — plat hribky 44 mm, MIP projekéna metéda

(@) (b)
obr. 276 — Sagitalna MPR, zobrazenie platu - neaktivne (a), aktivne s projekciou (b)

11.1 Zobrazenie platu
Pre zobrazenie platu v aktudlnom pohlade:

1. Zobrazte v aktudlnom pohl'ade pozadovanu snimku alebo MPR rekonstrukciu.
V pripade snimky musi mat’ priestorovu transformadciu, tzn. je mozné z nej
vytvorit MPR rekonstrukciu.

2. Pouzitetlacidla a nanastavenie pozadovanej hrubky platu. Kazdé kliknutie
prida alebo odoberie jednu snimku alebo MPR rez do/z platu.

3. Vyberte metodu pre vypocet hodnoét platu v jednotlivych bodoch obrazka (vid’
obr. 277).

Definovanie hrubky platu

Plat 44.0 mm E&E

I =y
Vyp.
* | MP
MinIP
AvglP

obr. 277 — Ovladacie prvky pre nastavenie parametrov platu v aktudlnom pohl’ade

Algoritmus projekcie

Dostupné algoritmy projekcie platu

Pre zobrazenie a nastavenie parametrov platu v aktudlnom pohlade je mozné taktiez
pouzit’ kontextové menu pohl'adu:

1. Kliknite pravym tlacidlom v aktualnom pohl'ade.

2. 'V nastrojovom paneli kontextového menu (vid’ obr. 278) zapnite/vypnite rezim
zobrazenie platu.
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Pripadne nastavte jeho pozadovanu hrubku a algoritmus projekcie pouZzity na
vypocet v jednotlivych bodov obrazka.

A LN

Zapnutie a vypnutie platu — T Jemné skrolovanie po snimkach
*~

Vyber metddy projekcie
Definovanie hrubky platu

obr. 278 — Ovladacie prvKky platu v nastrojovom paneli kontextového menu

11.2 Platy na snimkach

11.3

Plat vytvoreny zo snimok je dvojrozmernou projekciou susediacich paralelnych snimok
v ramci jednej série. Hrubka platu je dana poctom paralelnych snimok v projekcii a ich
vzajomnou vzdialenost'ou (vid’ obr. 279).

Pre skrolovanie na ina poziciu v sérii v aktudlnom pohlade pouzite koliesko mysi.
Vzdialenost’ posunu pri zaskrolovani zavisi od nastavenia moznosti Plat na kaZdej
snimke v mini paneli nastrojov kontextového menu pohl'adu. Pri zapnutej moZznosti je
skrolovanie jemné prechodom cez kazda snimku. V opacnom pripade je krok
skrolovania nastaveny na hrabku platu.

obr. 279 — Plat hribky 12 mm zloZeny zo 4 snimok (vzdialenost’ je 3mm)

Platy na MPR

Plat vytvoreny z MPR predstavuje projekciu paralelnych MPR rezov s pevnym krokom
Imm. Hrabku MPR plétu je mozné menit aj interaktivne z iného MPR pohl'adu. Pre
zmenu hrubky platu tymto spdsobom presuiite kurzor mysi nad priesecnik platu v inom
MPR pohlade. Nasledne sa zvyrazni hranica platu, ktorej posunom mozete interaktivne
upravovat’ hrubku platu. (vid’ obr. 280).
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obr. 280 — Zmena hriabky platu na sagitalnej MPR z koronarnej MPR

V ortogonalnych MPR segmentoch (vid’ 12.3 Ortogondlna MPR pracovna plocha) je

hrabka platov inicidlne synchronizovand, tzn. ze vSetky ortogondlne segmenty maja

vzdy nastavenu rovnaku hrubku platu. Tato synchronizéciu je mozné vypnut

od¢iarknutim polozky Rovnaka hribka v MPR néstrojovom dialogu (vid’ obr. 281).
[ Interaktivna

Rovnako hrubé

obr. 281 — Zapnuta synchronizacia hrubky platov v ortogonalnej pracovnej ploche

Platy na fazii

TomoCon umoziuje zobrazovat’ platy aj na fazii (vid’ obr. 282), pricom podobne ako
fuzia zobrazuje projekciu vypocitanu z primarnej aj fizovanej série. Pri fizii na MPR
st informécie pre projekciu definované vlastnostami primarnej aj fuzovanej série
(vzdialenost MPR, orientacia). AvSak pri fizii na snimkach su tieto informacie
definované¢ iba primarnou sériou, ¢o moze spdsobit rozdiel medzi orientaciou
a vzdialenostou rezov fizovanej série voci primarnej sérii.

obr. 282 — Plat na fuzii a na MPR
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Meracie nastroje a ROI na platoch

Hodnoty vypocitané pre meraci nastroj v réznych pohladoch a v zozname
anotacii sa mo6zu navzajom lisit, ked’ze obrazové udaje v jednotlivych
pohladoch mo6zu byt rézne (napriklad pri rozdielnych hrubkach platu
nastavenych v jednotlivych pohl'adoch).

Na zobrazenom plate v aktualnom pohl'ade je mozné pouzivat’ rovnaké nastroje ako pri
klasickych snimkach. To isté plati aj pre meracie nastroje, ROI a kvantitativnu analyzu.
Pri tychto nastrojoch je referencna pozicia platu, ku ktorej sa vztahuje nakresleny
meraci nastroj alebo ROI, umiestnena do stredu objemu platu (strednd snimka alebo
MPR). Tymto spdsobom je potom meraci nastroj alebo ROI definovany na jedne;j
snimke alebo MPR, v plate oznacovanej ako referen¢na snimka alebo MPR.

V pripade definovania meracich nastrojov na plate zobrazujii meracie nastroje vzdy
hodnoty vypocitané z obrazovych informacii platu, nie iba z referencnej snimky.
Hodnoty zobrazené v zozname meracich nastrojov zobrazuju vzdy hodnotu merania
vypocitani pri poslednej editdcii daného meracieho néstroja. V pripade, ak bolo
editovanie vykonané v pohl'ade, kde je zobrazeny plat, pri hodnote meracieho nastroja
sa nachadza informacia s parametrami platu (jeho hribka a typ projekcie, vid’ obr. 283).

Zoznam merani s

Typ Uriestnenie: Séria/Snimka (mena pacients)  Text Hodnata

Bodové meranie CT/1/39 (SLAB DEMQ) 36 (33.0 mm AvglF)
Bodove meranie CT/1/1 (5LAB DEMO) 72

Bodové meranie MPR na CT/1 (SLAB DEMO) 104 (15.0 mm MIP)

Chod’ na meranie Zmazat’

obr. 283 — Zoznam meracich nastrojov s bodovym meranim na plate a na snimke
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MPR - Multiplanarna rekonstrukcia

MPR rekonstrukcie umoziuju zobrazenie rezov v priestore podla definovanych rovin.
Poskytuju Specidlnu moznost’ prezerania vysetreni pacientovych snimok v priestore
v smeroch rovin, ktoré st iné ako roviny originalnych snimok.

TomoCon poskytuje pomocou dialogu MPR (vid obr. 284) v nastrojovom paneli
jednoduchu arychlu cestu pre vytvorenie MPR na lubovolnej vhodnej sérii.
Pozadovanii MPR si mdzete zobrazit’ priamo v aktudlnom pohl'ade alebo v samostatnej
ortogonalnej MPR pracovnej ploche.

Pouzivatelia urcujlici diagnézu by mali byt oboznameni s tym, ze MPR
pohl'ady zobrazuji vypocitané udaje. Hoci su tieto tdaje vypocitané
z originalnych tdajov pacienta, moze byt v pripade existencie patologického
nalezu, ktory je mensi ako je snimacie rozliSenie pri vySetreni pacienta,
zobrazené¢ zdravé tkanivo bez patologického nalezu. Taktiez moézu
rekonStruované udaje v niektorych pripadoch obsahovat’ artefakty, ktoré by
nemali byt interpretované ako redlne patologické nalezy.

Dialog MPR (vid’ obr. 284) je Standardne zadokovany v nastrojovom paneli. Pre jeho
zobrazenie kliknite na zalozku nastrojového panelu s ikonou #. Pre zobrazenie MPR
vyberte snimku série, pre ktor chcete vytvorit’ rez do aktualneho pohl'adu pracovne;j
plochy, a nésledne:

e Pre zobrazenie iba jednej MPR v aktudlnom pohlade kliknite na Axidlna,
Sagitalna alebo Koronilna v nastrojovom dialogu MPR. Nasledne sa zobrazi
MPR danej série v danej rovine v aktudlnom pohlade sucasnej pracovnej
plochy.

e Pre zobrazenie vSetkych troch zdkladnych rovin danej série v novej
prekryvajicej ortogonalnej pracovnej ploche kliknite na tlacidlo Ortogonalne.
Kliknutim na Sipku v tomto tlacidle mdzete vybrat’ jedno z preddefinovanych
rozlozeni tejto pracovnej plochy.

Kliknite pre vytvorenie axidlnej MPR (xy rovina) MPR

Y =——— Zviazat' MPR s aktuélnym bodom

Kliknite pre vytvorenie sagitalnej MPR (yz rovina)

Sagitélna i . i
O Karonéina Zobrazenie rozloZeni pracovnej

Kliknite pre vytvorenie koronalnej MPR (xz rovina) -~ plochy pre ortogonalne MPR

Exportovat'do série...
Kliknite pre exportovanie MPR z aktualneho pohfadu ~ >,/

Ortogondine

Kliknite pre vytvorenie ortogonalnej
PR MPR pracovnej plochy

obr. 284 — Nastrojovy dialog MPR
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12.1 Oznacéenia v MPR pohlade

V kazdom MPR pohlade T'ubovolnej pracovnej plochy su zobrazené okrem
Standardnych textov pohl'adu aj nasledovné identifika¢né objekty pre MPR:

e Indikator MPR roviny v priestore pacienta.

V kazdom MPR pohl'ade je zobrazeny maly hranol (vid’ obr. 285), v ktorom je
naznacené umiestnenie a orientacia roviny rezu v tele pacienta.

obr. 285 — Indikator pozicie a orientacie roviny MPR

e Textovy identifikator roviny MPR.

V kazdom MPR pohl'ade je zobrazeny text identifikujuci typ MPR roviny. Ak
je rovina paralelna so zakladnymi rovinami zobrazuje sa text Axialna sekcia,
Koronilna sekcia, Sagitalna sekcia. V opac¢nom pripade sa zobrazuje text
Lubovol’'na sekcia (vid’ obr. 285).

Okrem samotnej identifikacie v pohl'ade je rovina zobrazenej MPR premietana aj do
zvySnych pohladov. Kazda zobrazena MPR je v inych pohladoch identifikovana
nasledovnymi objektmi:

e Priesecnice s MPR, ktoré premietaji rovinu kazdého MPR pohladu do
zvySnych pohladov zobrazujucich identickti sériu. Okrem identifikacie
umoziuju tieto prieseCnice aj interaktivne otaCanie a posuvanie roviny samotnej
MPR (vid’ 12.4 Interaktivne posuvanie a otd¢anie MPR).

e Referencné Ciary, ktoré zobrazuju iba priemet roviny MPR aktudlneho pohl'adu
do zvysnych pohl'adov zobrazujucich identicku alebo registrovanu sériu. Okrem
tohto priemetu je mozné zapnit' aj premietanie hrani¢nych rovin MPR
aktudlneho pohladu (vid’ 7.6 Referencné Ciary).

12.2 Online MPR

Zaciarkavacie policko Online dialogu MPR urcuje online rovinu rezu, ¢ize rovinu, na
ktorej lezi aktudlny bod (vid’ obr. 286). VSetky online roviny sa automaticky posuvaju
tak, aby pretinali aktualny bod. Ak bol aktudlny bod zmeneny kliknutim do iného
pohl'adu, vSetky online roviny budii okamzite prekreslené.
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obr. 286 — Cubovol’'na rovina rezu so zvyraznenou ¢iarou prieniku axidlnou rovinou

12.3 Ortogonalna MPR pracovna plocha

Na précu s navzajom kolmymi MPR je mozné zobrazit’ Specialnu ortogonalnu pracovnu
plochu. T4 obsahuje tri inicidlne na seba kolmé MPR segmenty a pripadne jeden
Standardny segment. Umiestnenie segmentov je dané vybranym rozloZenim pracovnej
plochy.

Ortogonalna pracovna plocha je zobrazend nad existujlicou pracovnou plochou a je
nezavisla od ostatnych pracovnych ploch. Umoziiuje iniciadlne zobrazit tri kolmé MPR
roviny bez zmeny aktualnej pracovnej plochy, pricom ortogonalitu rovin je mozné aj
vypnut a ziskat' 'ubovolne natocené roviny. Zobrazenim ortogonédlnej pracovnej
plochy pre vybrant sériu sa zachova povodné rozlozenie, s ktorym je mozné nad’alej
pracovat’ po zatvoreni alebo presunuti ortogonalnej pracovnej plochy.

Tri ortogonalne MPR . o
segmenty Lista ortogonalnej M

\ pracovnej plochy

\Standardny segment

obr. 287 — Uvodné rozloZenie ortogonalnej MPR pracovnej plochy

Pre zobrazenie ortogonalnej MPR pracovnej plochy vybranej série je potrebné nastavit
sériu do aktualneho pohladu a stlacit’ tla¢idlo Ortogonalne v nastrojovom dialogu
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MPR (vid’ obr. 284). Vytvorena ortogonalna pracovna plocha prekryje aktudlnu plochu
a jej aktualne rozlozenie bude identické s naposledy pouzitym rozlozenim pre tento typ
pracovnej plochy. RozlozZenie je mozné zmenit kliknutim na Sipku tlacidla

Ortogonalne a vyberom zo zobrazen¢ho zoznamu alebo po kliknuti na polozku S
Plocha v hlavnom paneli nastrojov.

MPR X
O axidna  [interaktivna
(®) Sagitéina

ikni i Karonzh
Kliknite pre zobrazenie Ol

ortogonalnej MPR s posledne Exportovat do série...
pouzitym rozloZenim i 3

Kliknite pre vyber rozlozenia a CV III

zobrazenie ortogonainej MPR

- |- |

- |

Zoznam rozlozeni pre ortogonalnu -

MPR pracovnu plochu | [ =]c]
(@) (b)

obr. 288 — Nastrojovy dialog MPR (a), zoznam rozloZeni v hlavnom paneli nastrojov (b)

Pre ukonéenie prace v ortogonalnej MPR pracovnej ploche kliknite na tla¢idlo *
v liSte pracovnej plochy alebo v kontextovom menu zéhlavia pracovnej plochy (vid
obr. 289). Po zatvoreni pracovnej plochy sa zobrazi pdvodné prekryté rozlozenie.

Stlacenim a drzanim lavého tlacidla mysi na ndzve ortogonalnej pracovnej plochy je
mozné presunut’ tuto pracovnu plochu nad int pracovnu plochu, ktoréa sa prekryje po
uvolneni tlac¢idla mysi.

obr. 289 — Zatvorenie ortogonalnej MPR pracovnej plochy

Inicialne st vSetky MPR pohlady v pracovnej ploche navzajom ortogonalne. V pripade
potreby je mozné tito ortogonalitu vypnit a menit’ roviny kazdého MPR pohladu
nezéavisle od ostatnych rovin. Pre zruSenie ortogonality od¢iarknite moznost' Kolmé
roviny v nastrojovom dialégu MPR (vid’ obr. 290).

[JRovnzko hrubé
[ Kolmé raviny

obr. 290 — Vypnuta ortogonalita a zviazanost’ platov
Podobne je mozné zrusit’ aj previazanie platov MPR pohl'adov. To znamena, Ze dany

MPR pohl'ad mé6ze mat’ nastavent hrubku a typ platu nezavisle od zvysnych MPR
pohl'adov pracovnej plochy.
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Jednotlivé MPR segmenty su farebne odliSené (maly Stvorcek vpravo hore a ramcek
okolo pohl'adu), podobne aj prislusné priese¢nice MPR su vykreslené rovnakou farbou
(vid’ obr. 291). Standardné nastavenie farieb je mozné zmenit v dialogu MoZnosti
skupina nastaveni Farby a Styly (vid’ 4.4 Nastavenie farieb a §tylov).

Farebna identifikacia MPR segmentov

N N N

obr. 291 — Farebna identifikdcia MPR segmentov

Vsetky tri ortogonalne segmenty s prepojené aj z hl'adiska Sirenia zmien (zmena série,
operacia so snimkou - WL, invertovanie, atd’.). Zmena vykonana v jednom segmente
sa presiri aj do zvysSnych dvoch segmentov.

Pri resete MPR pohl'adu (poloZka Reset pohl’adu v kontextovom menu 'ubovol'ného
ortogonalneho pohl'adu) sa nastavi pévodny stav vSetkych troch pohl'adov (orientacia
rovin, vykonané zmeny WL, atd’.).

Interaktivne posuvanie a otacanie MPR

Priesecnice MPR rovin je mozné pouZit’ na interaktivne otdcanie a posun roviny MPR
z iného pohladu (vid’ obr. 292). Tieto priesecnice sa zobrazuju v kazdom pohlade
pracovnej plochy, ktory zobrazuje snimku/MPR, a predstavuju prieseCnicu rovin
snimky/MPR v pohl'ade s rovinou MPR v inom pohl'ade.

Aktualny pohfad.
Pre presun alebo rotovanie priese¢nika

MPR stlacte lavé tlacidlo mysi a uvolnite
na danom mieste.

Aktualne editovany MPR pohfad /

obr. 292 — Interaktivne postivanie MPR

Kazda priesecnica zobrazuje aj smerové Sipky indikujice smer pohl'adu na MPR, ktora
prislucha prieseénici. Standardne su vietky priese¢nice vykresl'ované rovnakou farbou.
V pripade ortogonalnej MPR pracovnej plochy ma kazda priesecnica jedinecnu farbu
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prisluchajucu farebnému oznaceniu daného segmentu v tejto Specidlnej pracovnej
ploche.

K dispozicii st dva typy MPR priesecnic. V ortogondlnej MPR pracovnej ploche su
inicidlne k dispozicii priesecnice otacajuce sa okolo spolocného priesenika rovin MPR
pohladov (vzdy je zachovand kolmost’ rovin). V inych pohl'adoch, pripadne pri
vypnutej ortogonalite, je mozné pouzivat’ prieseCnice otacajuce sa okolo druhého bodu
danej Ciary.

Pre posun MPR roviny pomocou prisltichajucej priesecnice presuiite kurzor mysi nad
priesecnicu do priestoru medzi bodmi (krtizkami) Ciary (vid’ obr. 293). Pohl'ad, ktory
zobrazuje MPR tejto priesecnice, sa zvyrazni (Standardne modrou farbou). Nésledne
stlacte T'avé tlacidlo mysi, presuiite priesecnicu do pozadovanej pozicie a uvolnite
tlac¢idlo mysi.

(@ (b)

obr. 293 — Interaktivny posun, priesefnica - ortogonalna MPR (a), klasicka (b)

Pre rotovanie roviny MPR pomocou ortogondlnej priese¢nice presuiite kurzor mysi nad
prislusn priesecnicu ('ubovolné miesto za krizkom smerom od stredu) a stlacte l'avé
tlacidlo mysi. Pohl'ad, ktory zobrazuje MPR tejto priese¢nice, sa zvyrazni (Standardne
modrou farbou). Nasledne posuiite kurzor mysi do pozadovanej pozicie. Pocas posunu
sa priesecCnica bude otacat’ spolu s kurzorom okolo priesecnika zobrazenych MPR
priesecnic (vid’ obr. 294).

obr. 294 — Interaktivna rotacia ortogonalnej MPR priesecnice

Neortogonalne prieseCnice MPR je mozné rotovat podobnym spdsobom ako
ortogondlne. Pre rotovanie roviny MPR pomocou neortogonalnej priesecnice presuiite
kurzor mysi nad prislusnu priesecnicu, konkrétne nad kruzok. a stlacte 'avé tlacidlo
mysi. Pohl'ad, ktory zobrazuje MPR tejto priesecnice, sa zvyrazni (Standardne modrou
farbou). Nasledne posuiite kurzor mysi do pozadovanej pozicie (vid’ obr. 295a). Pocas
posunu sa prieseCnica bude otacat spolu s kurzorom okolo druhého bodu tejto
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priesecnice (kruzok na opacnej strane). Pre zmenu umiestnenia stredu otdcania presuiite
tento kruzok do pozadovanej pozicie (vid’ obr. 295b).

(b)

obr. 295 — Interaktivna rotiacia neortogonalnej priese¢nice — rotacia (a), posun stredu (b)

Exportovanie MPR do série

Pri pouzivani MPR je Casto potrebné ulozit’ vytvorent rekonstrukciu do novej série
vybranej stidie. TomoCon poskytuje pre exportovanie MPR prehladny dialdg, kde
okrem parametrov novej série mézete zadefinovat’ aj presné vlastnosti exportovane;j
MPR (ako su rozliSenie, Startovacia rovina MPR, ukoncujica rovina MPR, typ
projekcie a hrubka platu). Akondhle mate MPR exportovani v sérii, mozete ju
hocikedy poslat’ do systému PACS alebo opidtovne po otvoreni prezerat’.

Exportovanie do série X
[ Exportovand séria
Cislo série: | 3
Modalita: CcT ~
Popis série: | popis Preddefinovany datum a ¢as pévodnej série
Parametre novej série e 4 T e e L4
Datum série: |16.09.2015 3| Cassérier | 12:05:02
Vykonavajtici lekdr: | lekar | , ,
Velkost' novych snimok
Laborant: (preddefinovana je vefkost’ MPR)
‘ e ra
Sirka: 512 12 vjska: 512 2| | predvolené

Kliknite pre pouzitie preddefinovanej velkosti

[] zachovat' propordie

[~ Rozsah

Parametre rozsahu

Zadiatoina pozida:

Kencova pozicia:

-1246.000 mm

Prva pozicia roviny MPR

-1602.500 mm

Posledna pozicia roviny MPR

Interval rezov: 10000 =] o Interval medzi susednymi rovinami
L N MPR pocas exportovania
. 1 Pty
Parametre platov : =
Redim: | MIP ~ Hriibka: 320 5 mm

obr. 296 — Dialég Exportovanie do série

Pre exportovanie MPR do novej série v stadii:
1. Zobrazte pozadovani MPR v aktudlnom pohlade.
2. Kliknite na tlac¢idlo Exportovat’ do série... v nastrojovom dialogu MPR.

3. V zobrazenom dialogu Exportovat’ do série (vid obr. 296) zadefinujte
parametre pre novu sériu a MPR.

4. Po nastaveni parametrov stlacte tlacidlo OK.
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CPR - Zakrivené MPR

CPR nastroj umoziuje vizualizovat’ rarkovité anatomické Struktary, ako su napriklad
krvné cievy alebo miecha. Nastroj CPR generuje pozdiZny prierez takejto $truktiry
spolu s jej stenami a s okolitym tkanivom v jednej zakrivenej rovine.

Pre pouzitie CPR nastroja poskytuje TomoCon $pecialnu CPR pracovnu plochu (vid’
13.1 CPR pracovna plocha), ktorej rozloZenie je optimalizované pre okamzité
definovanie CPR cesty a zobrazenie pozadovanej vizualizacie v zakrivenej MPR
rovine. CPR rovinu modZzete definovat’ v 'ubovolnom smere auhle v rdmci série
pacienta a vysledok mdzete zobrazit’ ako natiahnuttl alebo narovnant rekonstrukciu.

Pouzivatelia urcujici diagnézu by mali byt obozndmeni s tym, ze CPR
pohl'ad zobrazuje vypocitané udaje. Hoci su tieto udaje vypocitané
z originalnych tdajov pacienta, moze byt v pripade existencie patologického
nalezu, ktory je mensi ako je snimacie rozliSenie pri vySetreni pacienta,
zobrazené¢ zdravé tkanivo bez patologického nalezu. Taktiez moézu
rekonStruované udaje v niektorych pripadoch obsahovat’ artefakty, ktoré by
nemali byt interpretované ako redlne patologické nalezy.

CPR pracovna plocha

CPR pracovna plocha poskytuje kompletnti funkcionalitu pre pouzitie CPR nastroja.
Vsetky pohlady tejto pracovnej plochy su previazané s CPR cestou, s ktorou aktualne
pracujete. CPR pracovna plocha (vid’ obr. 297) obsahuje Styri pohlady (tri MPR
pohl'ady a CPR pohlad, zobrazujuci rekonstrukciu).

Vysledok CPR, zobrazeny v CPR pohl'ade, mdzete exportovat’ ako novua sériu DICOM
snimok, priCom mate na vyber exportovanie obsahu CPR pohladu s definovanou
rotaciou alebo obsahu transverzalnych pohl'adov.

CPR pracovna plocha obsahuje nasledovné tri zdkladné Casti (vid’ obr. 297):
e (PR nastrojovy dialdg, zadokovany do nastrojového panelu (vid 13.1.1
Nastrojovy dialog CPR)
e Tri MPR pohl'ady zobrazujuce tri na seba kolmé MPR roviny pre definovanie

CPR cesty. Obsah MPR pohl'adov mézete podla potreby posuvat alebo rotovat’.

e CPR pohlad s transverzalnymi pohladmi, ktory zobrazuje natiahnutu alebo
narovnanu CPR cestu v zakrivenej MPR. Transverzalne pohlady zobrazuju
kolmé pohlady na aktualnu poziciu CPR cesty.
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Orthogondlne MPR pohlady

Zatvorit' CPR

[
Nastrojovy
dialég CPR

] Pracovni plochu

Transverzalne
ohfad:

P

/ CPR pohfad

obr. 297 — CPR pracovna plocha

13.1.1 Nastrojovy dialég CPR

Nastrojovy dialdg CPR poskytuje tlacidla pre pristup ku vSetkym funkciam potrebnym
pre pracu s CPR nastrojom (vid’ obr. 298). Nastrojovy dialog CPR je Standardne

zadokovany v paneli nastrojov (zélozka s ikonou

CPR pracovnou plochou.

Aktualna CPR cesta
Vytvorit novii CPR cestu

) a je viditeIny iba so zobrazenou

Premenovat' alebo odstranit’
—__aktualnu CPR cestu

Pridat/upravit’ body CPR cesty
L Centrovat' MPR do aktualne
editovaného bodu CPR cesty

Zmenit rolozenie CPR pracovnej plochy

Aktualny uhol otocenia CPR pohladu

Zobrazit/skryt transverzéine Typ CPR projekcie

pohl'ady v CPR pohlade

Zobrazit/skryt CPR cestu Exportovanie CPR pohfadu
do novej DICOM série

obr. 298 — Nastrojovy dialég CPR

Nastrojovy dialog CPR nie je Standardne vidite'ny. Automaticky sa zobrazi po otvoreni

prvej CPR pracovnej plochy aopitovne sa skryje pri zatvoreni poslednej CPR

pracovnej plochy.
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13.1.2 Rozlozenie pracovnej plochy CPR

Rozlozenie CPR pracovnej plochy moézete kedykol'vek zmenit vyberom jedného
z preddefinovanych rozlozeni po kliknuti na tlacidlo RozloZenie v nastrojovom dialogu
(vid’ obr. 299) alebo na RozloZenie v hlavnom paneli néstrojov.

obr. 299 — Zmena rozlozenia CPR pracovnej plochy

13.2 Otvorenie/zatvorenie pracovnej plochy CPR
Pre otvorenie CPR pracovnej plochy:

1. Do aktualneho pohladu zobrazte snimku zo série, pre ktora chcete pouzit
nastroj CPR.

2. Zobrazte nastrojovy dialog MPR a kliknite na tlac¢idlo CPR (vid’ obr. 300)
alebo kliknite na polozku Néastroje/# CPR v hlavhom podmenu.

3. Nasledne bude zobrazeny nastrojovy dialég CPR spolu s CPR pracovnou
plochou s naposledy definovanou CPR cestou pre danu sériu. Pre sériu, ktora
nema definovanu ziadnu CPR cestu, bude pri otvoreni pracovnej plochy
automaticky vytvorena nova prazdna cesta s nazvom “Cesta 1.

MPR x
@ Axidlna  []Interaktivna
(O sagitélna

(O Korondina

Exportovat do série...

Ortogonélne
Zobrazit’ CPR pracovnu plochu

CPR

obr. 300 — Nastrojovy dialog MPR

Pre zatvorenie CPR pracovnej plochy kliknite na tlac¢idlo Zavriet v zdhlavi pracovne;j
plochy (vid’ obr. 297). Pri zatvoreni série, na ktorej je definovand aktualna CPR cesta,
alebo pri zmene rozlozenia na iny typ, ako je CPR rozloZenie, sa pracovna plocha
zatvori automaticky.
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Aktualna CPR cesta

Pocas pouzivania CPR pracovnej plochy su vsetky operacie vykonavané nad aktudlne
vybranou CPR cestou. Aktualnu CPR cestu modzete vybrat' v zozname vsetkych
definovanych CPR ciest v ndstrojovom dialégu CPR (vid’ obr. 301).

Aktualne vybrana CPR cesta Kliknite pre zobrazenie zoznamu definovanych CPR ciest

Zoznam definovanych CPR
ciest (zoskupené podra studii) |_

L

obr. 301 — Vyber aktuilnej CPR cesty
Pre vytvorenie novej CPR cesty:
1. Zobrazte v aktudlnom pohl'ade sériu, pre ktoru chcete vytvorit’ CPR cestu.
2. Kliknite na tlac¢idlo Nova... v nastrojovom dialogu CPR (vid’ obr. 302).

3. Pre zvolenu sériu bude vytvorend nova cesta a automaticky vybrand ako
aktualna.

Kliknite pre vytvorenie P < [ Kliknite pre premenovanie aktualne vybranej CPR cesty

novej CPR cesty

R p— Kliknite pre odstranenie aktualne vybranej CPR cesty

obr. 302 — Nastrojovy dialog CPR ¢ast’ CPR
Pre premenovanie aktualne vybranej CPR cesty:
1. Kliknite na tla¢idlo Premenovat’ =L v dialogu CPR (vid’ obr. 302).
2. Zadajte nové meno cesty a stlacte klaves Enter.
Pre odstranenie aktualne vybranej CPR cesty:
1. Kliknite na tlac¢idlo Zmazat’ v néstrojovom dialégu CPR (vid obr. 302).

2. Aktualne vybrana CPR cesta bude odstranena a ako aktualna bude vybrana prva
nasledovna cesta.

CPR cesta

CPR cesta je reprezentovand Bézierovou krivkou interpolujucou definované 3D body,
nazyvané aj kI'icové body cesty. Pocet kI'aCovych bodov CPR cesty je neobmedzeny.
Vsetky zmeny v aktualnej CPR ceste st automaticky aplikované do vysledného CPR
pohl'adu. TomoCon poskytuje dva médy pre definovanie kI'aCovych bodov cesty:

e Mod pridavania bodov (vid’ 13.4.1 Mod pridavania bodov)
e Mod upravy bodov (vid’ 13.4.2 Mod tipravy bodov)

Uprava cesty

£%  Prdatbody cesty
&7 Upravit'body cesty

[ centrovat’ ortogonalnu MPR.

obr. 303 — Nastrojovy dialog CPR ¢ast’ iiprava cesty
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MPR pohl'ady CPR pracovnej plochy zobrazuju definovantit CPR cestu aj v pripade, ak
ich rovina nepretina danu cestu (vid’ obr. 304). V pripade, ak cesta pretina rovinu MPR
je Ciara cesty plne Cervend. V opacnom pripade je Ciara transparentnd (ak je cesta
umiestnena pred alebo za MPR rovinou).

Pre presun stredu ortogondlnych MPR pohladov do konkrétneho bodu CPR cesty
kliknite na poZzadovany bod tejto cesty. Pozicia bodu zostane zachovand, a vSetky MPR
pohl'ady nastavia svoju rovinu do tohto bodu.

CPR cesta prechadza cez rovinu MPR
(zobrazené pinou ¢iarou)

KFucové body cesty,
ktoré nelezia na rovine MPR
(zobrazené transparentne)

obr. 304 — Zobrazena CPR v MPR pohlade

Pri pridavani novych bodov alebo zmene existujicich je mozné zapnut’ automaticky
presun rovin vSetkych MPR pohl'adov do naposledy pridan¢ho/editovaného bodu. Pre
aktivovanie centrovania zaciarknite moznost Centrovat’ ortogonilnu MPR
v nastrojovom dialogu CPR.

13.4.1 Mad pridavania bodov

Pre pridanie novych kI'aCovych bodov do aktudlnej CPR cesty (vid’ obr. 305):

1. Kliknite na tlacidlo Pridat’ body cesty g (vid obr. 304). Aktualna CPR cesta
sa zobrazi ¢ervenou farbou.

2. Kliknite na pozadované miesto v MPR pohl'ade CPR pracovnej plochy, kde sa
nachadza novy kl"aicovy bod CPR cesty.

3. Novy bod bude pridany na koniec CPR cesty. V pripade aktivnej moznosti
Centrovat’ ortogonalnu MPR su aj roviny vSetkych MPR pohladov
centrované do tohto nového definovaného bodu.

Pre odstranenie naposledy pridaného bodu do CPR cesty stlacte klaves
Backspace.

Pre posun uz definovaného bodu CPR cesty stlacte I'avé tlac¢idlo mysi nad tymto
bodom a posuiite ho na novu poziciu.

Pre odstranenie vsetkych bodov CPR cesty stlacte tlacidlo Delete.

4. Pre ukoncenie modu pridavania kl'ucovych bodov kliknite opédt’ na tlacidlo
Pridat’ body cesty g%,
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Presun definovaného klu¢ového
bodu do novej pozicie

Prvy kriéovy bod
CPR cesty

Kliknite pre pridanie Posledny pridany bod
nového klu¢ového CPR cesty
bodu

obr. 305 — Definovanie kPi¢ovych bodov CPR cesty

13.4.2 Maéd upravy bodov

Mod upravy bodov umoznuje okrem Upravy uz definovanych kla¢ovych bodov aj
pridavanie novych bodov do CPR cesty (nie na jej koniec).

Pre zmenu pozicie uz definovaného bodu cesty (vid’ obr. 306):

1. Kliknite na tlacidlo Upravit’ body cesty el (vid’ obr. 304). CPR cesta sa
zobrazi zelenou farbou.

2. Presunte kurzor mysi nad kl'aCovy bod.

3. Stlacte I'avé tlac¢idlo mysi a presunte bod do novej pozicie. Pre posun v aktualnej
rovine MPR pouzite klaves Shift pocas presunu bodu.

Presuiite kli¢ovy bod
Stlacte favé tlacidlo na novli poziciu
mysi nad bodom

Presunuty bod na novej pozicii
na povodnej MPR rovine

obr. 306 — Presun definovanych kl'i¢ovych bodov do novej pozicie

Pre pridanie nového kI'aicového bodu medzi uz definované body CPR cesty (vid’ obr.
307):
1. Kliknite na tlacidlo Upravit’ body cesty X (vid’ obr. 303 ). CPR cesta sa

zobrazi zelenou farbou.

2. Presunte kurzor mysi blizko CPR cesty. Na ceste sa zobrazi potencionéalna
pozicia nového bodu, ktori mozete posuvat’ po ceste pomocou mysi.

3. Kliknite lavym tla¢idlom mysSi. Novy bod je vlozeny medzi najblizsie
existujice body cesty. Nasledne je cesta aj snovym vlozenym bodom
automaticky prepocitana.
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T Con P tel’'sk k

13.4.3

Kliknite pre vloZenie
nového bodu

obr. 307 — VloZenie nového bodu do CPR cesty

Zmazanie bodu cesty

Pre zmazanie klI"a¢ového bodu CPR:

1.

3.

Aktivujte moéd pridavania alebo upravy bodov (tlacidlo Pridat’ body cesty
alebo Upravit’ body cesty).

Presuiite kurzor mysi nad kl'aicovy bod cesty. Stlacte 'avé tlacidlo mySi nad
tymto bodom.

Nasledne stlacte klaves Delete. KI'i¢ovy bod bude odstraneny z CPR cesty.

Pre zmazanie vSetkych kli¢ovych bodov CPR cesty:

1.

Aktivujte moéd priddvania alebo Upravy bodov (tlacidlo Pridat’ body cesty
alebo Upravit’ body cesty).

Stla¢te klaves Delete. V potvrdzujicom dialogu kliknite na tlagdidlo Ano pre
odstranenie vSetkych bodov cesty.

CPR cesta zostane bez kl'uCovych bodov a nésledne mozete zacat' definovat’
nové kl'aicové body cesty.

13.5 CPR pohlad

CPR pohlad zobrazuje zakrivenu CPR podla definovanej CPR cesty. Obsah tohto
pohl'adu je v redlnom Case automaticky prepocitavany pri kazdej zmene aktualnej CPR

cesty (pridanie a zmena kli¢ovych bodov). Na obr. 308 je priklad CPR pohladu

v natiahnutej a narovnanej projekcii spolu s transverzalnymi pohl'admi.

Pozicia
transverzalnych A,
B, C pohladov

Transverzalny pohlad A
PRLCLALLCD Bl

Transverzalny pohlad B

CPR pohlad Transverzalny pohlad C
CPR cesta s
kPa¢ovymi bodmi - =

obr. 308 — CPR pohl’ad v natiahnutom a narovnanom mode projekcie
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V CPR pohl'ade moZzete vykondvat’ nasledovné operacie:

e Pre zmenu otocenia CPR projekcie v CPR pohl'ade pouzite koliesko mysi alebo
posuvac Uhol otocenia v nastrojovom dialogu CPR.

e Pre séasni zmenu pozicii transverzalnych pohl'adov pozdiz CPR cesty stlaéte
lavé tlac¢idlo mys$i na Zltej priesecnici, ktora reprezentuje transverzalny pohl'ad
B v CPR pohlade, a posuiite priese¢nicu do pozadovanej pozicie na CPR ceste.

e Prezmenu intervalu medzi transverzalnymi pohl'admi stlacte 'avé tlacidlo mysi
na zltej priesecnici, ktora reprezentuje okrajovy transverzalny pohl'ad (A a C)
v CPR pohl'ade, a posuiite priesecnicu do pozadovanej pozicie na ceste.

e Pre zmenu zvicSenia, window a level nastaveni alebo posun obsahu CPR
pohl'adu pouzite nastroje dostupné v kontextovom menu CPR pohladu.

e Pre definovanie meracich néstrojov pouzite nastroje dostupné v podmenu
Meracie nastroje hlavného menu.

e Pre zobrazenie/skrytie CPR cesty zaciarknite moznost Zobrazit® cestu
v nastrojovom dialogu CPR (vid’ obr. 309).

e Pre zmenu aktudlneho typu CPR projekcie kliknite na tlacidlo Natiahnuta
CPR alebo Narovnana CPR v nastrojovom dialogu CPR (vid’ obr. 309).

CPR pohlad
Uhal zakrivenia CPR: 90°

(® Natizhnuts CPR

(O Narovnana CPR
Transverzélne pohlady
Zobrazit' cestu

obr. 309 — Nastavenia CPR pohPadu v nastrojovom dialégu CPR

13.5.1 Meracie nastroje v CPR pohlade

Pri pouzivani meracich néstrojov v CPR pohlade nie je mozné definovat’ meracie
nastroje Uhol a Cobbov uhol. V moéde CPR pohl'adu Narovnana CPR je mozZné
pouzit’ meraci nastroj Vzdialenost’ iba v kolmom smere k CPR ceste alebo pozdiz
cesty. V méde Natiahnuta CPR je mozné merat’ Vzdialenost’ v 'ubovol'nom smere.

13.5.2 Transverzalne pohlady

Tri transverzalne pohl'ady v CPR pohlade poskytujii okamzity ndhl'ad na obrazové
udaje kolmé na CPR cestu. Zobrazené su na pravej strane CPR pohl'adu a oznacené su
pismenami A, B a C. Poziciu rovin vo vSetkych troch pohl'adoch mozete menit
kliknutim do 'ubovol'ného z nich a otd¢anim kolieska mysi. Roviny vo zvysnych dvoch
pohl'adoch st nasledne posuvané automaticky.
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Transverzalne pohl'ady moZzete skryt’ od¢iarknutim moznosti Transverzilne pohlady
v nastrojovom dialogu CPR ¢ast’ CPR pohPad (vid’ obr. 309).

13.5.3 Exportovanie CPR

Vyslednt projekciu zobrazovani v CPR pohl'ade mézete exportovat’ do novej DICOM
série. TomoCon umoznuje exportovat’ samotnll projekciu v rozmedzi definovaného
otocenia (CPR pohl'ad s definovanych uhlom otocenia) alebo transverzalne pohlady
s definovanou vel'kost'ou a posunom po CPR ceste.

Pre exportovanie CPR pohl'adu do novej DICOM série:
1. Kliknite na tla¢idlo Exportovat’ do série... v dialogu CPR cast CPR pohlad.

2. Nasledne sa zobrazi dialég Exportovat’ do série, kde mozete Specifikovat
nasledovné parametre (vid’ obr. 310):

e DICOM vlastnosti novej série a rozmery exportovanych obrazkov.

e Rozsah uhlu otocenia CPR pohl'adu (zaciato¢ny uhol, koncovy uhol, krok
otacania) v pripade exportovania obsahu CPR pohl'adu.

e Parametre exportovania transverzalnych rovin (vzdialenost medzi
rovinami a vel'kost” néhladu) v pripade exportovania transverzalnych
pohladov.

3. Nasledne kliknite na tlacidlo Exportovat’.

Exportovanie do série X

—— Exportovans séria
Ciclo série: | 2
Modalita: cT ~
Popis série:

Parametre exportovanej série Datum série: |16,09.2015 | %] Cassérie: |12:3321 |2

Vykondvajld lekar:
Laborant:
Sirka: 431 2 vjEka: 385 = Predvolené

[[] zachovat' proporde

™ Typ exportu

£ CPR pohlad
Parametre exportovaného Ok ,

CPR pohfadu Krok otéZania: 0° =

Zadiato&ny uhol: o=

Kancovy uhol: 359%

Parametre exportovanych T

transverzalnych pohfadov STy

Interval: 5.0 mm  Velkost: 247 mm

Exportovat’ Zavriet’

obr. 310 — Dialég Exportovat’ do série
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MIP - Maximum Intensity Projection

MIP je metdéda objemového zobrazenia vySetrenia pacienta. Zobrazuje projekciu
hodn6ét maxima jednotlivych rezov vySetrenia do 3D priestoru. Hladd maximalne
hodnoty pixlov a zobrazuje ich v rovine. Vysledkom projekcie je viacobrazkova
snimka, ktorej obrazky vytvéaraju dojem, ako keby sa MIP objekt otacal. Aj ked je
vacsinou potrebné zobrazit’ MIP pocitani z maximalnych hodnot, TomoCon umoziuje
vytvorit’ aj MIP vypocitani z minimélnych hodnét ( MinIP).

MIP zobrazenie vhodnej Studie v aktudlnom pohl'ade mozete vytvorit jednoducho

a rychlo pomocou nastrojového dialogu MIP.

Nastrojovy dialog MIP (vid obr. 311) je S$tandardne zadokovany v zalozke
nastrojového panelu s ikonou .

MIP X

Kliknite pre vytvorenie MIP e O Kliknite pre vytvorenie MinIP
& in
x0T Vyber ROI pre klipovanie projekcie
[ Externy (CT #32) ~
Kliknite pre vyber inverzného . Posuvnik pre definovanie
klipovacieho regiénu ' - hranice klipovacieho regiénu
[Jinverzn: ¥ regidn orezania

Kliknite pre vypocet zvolenej projekcie

Zobrazit”

obr. 311 — Nastrojovy dialog MIP/minIP

Pre vytvorenie MIP vyberte do aktudlneho pohl'adu pracovnej plochy snimku zo série,
pre ktort chcete vytvorit MIP projekciu,. Pre klasicku projekciu (MIP) kliknite na
moznost MIP, pre minimalnu projekciu kliknite na moznost' MinIP. Pre spustenie
vypoctu kliknite na tlacidlo Zobrazit’. Po ukonceni vypoctu bude projekcia zobrazena
v aktualnom pohl'ade (vid obr. 312).

obr. 312 — MIP projekcia
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DRR - Digitalne rekonstruovany radiogram

Digitalne rekonStruovany radiogram (DRR) je vel'mi ddlezity néstroj v klinickych
aplikaciach. Predstavuje rekonstrukciu konvenéného 2D rontgenového obrazu
vytvoreného z CT udajov. TomoCon umoziiuje vytvorit’ vlastny DRR s€itanim intenzit
CT vysetrenia pozdiZ luda z kazdého pixla (PohPad) do simulovaného réntgenového
zdroja (Ciel).

Pre vytvorenie DRR z pacientovych obrazovych tidajov pouzite nastrojovy dialog DRR

(vid’ obr. 313), ktory je Standardne zadokovany v zélozke néstrojového panelu s ikonou
=,
)

DRR. X
O spredu (O sprava () Zhora
(@) Lubovolny

X LE Z:
Pohfad: | 30.3 | -61.1 | 1684
Ciel: -29.2 | -197.¢|| 1684.

Velkost okna: | 500.0

Zobrazit'
obr. 313 — DRR - rekonstrukcia a nastrojovy dialég
Parametre pre rekonstrukciu, ktoré sa nastavuju pomocou nastrojového dialégu DRR:

e Nastavenie zorného bodu — nastavenie pozicie vzh'adom na telo pacienta,
z ktorej bude DRR vypocitana (Spredu - na prednej strane pacienta, Sprava -
na pravej strane pacienta, Zhora - navrchu pacienta, Cubovolny - smer
pohl'adu DRR urceny pomocou parametrov PohPadu alebo Ciel’a)

e Velkost’ okna
Pre spustenie vypoctu DRR kliknite na tlac¢idlo Zobrazit’.
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Multimodalitna fazia

Fuzia snimok umoziuje zobrazenie prekrytych tidajov z dvoch registrovanych sérii
(vid’ 18 Registracie) v jednom pohlade.

Schopnost’ spojit’ priestorové snimky z dvoch rozli¢nych modalit (CT, MRI, PET) je
velmi dolezity ndastroj sucasnej radiolégie. TomoCon podporuje vytvorenie
multimodalitnej flzie aumoziiuje identifikovat’ Struktury na snimkach z jednej
modality v priestore snimok druhej modality (napr. CT-PET, CT s kontrastnou
latkou a bez nej, MRI série snimané srdznymi parametrami, skenovanie pred
zakrokom a po fiom, atd’.).

Pre zobrazenie fuzie dvoch sérii v jednom pohl'ade pouzite nastrojovy dialog Fuzia
snimok (vid’ obr. 314). Umoznuje nastavovania parametrov, ako su zékladna séria,
fizovana séria, farebné palety, priesvitnost, metoda fuzie, atd’. Standardne je
nastrojovy dialég Fiazia snimok zadokovany v zalozke nastrojového panelu s ikonou

Zakladna séria s farebnou paletou
(primarna séria snimok)

Fazovana séria I_ Odpocitavacia séria
(sekundarna séria snimok) (séria odpocitana od
Farebna paleta pre < Sekundérnej série)

snimky fizovanej série

Invertovat' fiziu
Typ fuzie medzi zakladnou a
flizovanou sériou

Priehl'adnost/prah zobrazenia |_ Exportovat’ fuziu v
aktualnom pohfade
do novej série

obr. 314 — Nastrojovy dialég Fuzia

16.1 Vytvorenie multimodalitnej fazie

Pre vytvorenie flzie z dvoch sérii pouzite ndstrojovy dialog Fuzia snimok
nasledovnym sposobom:

1. Kliknite na rozbalovacie tlac¢idlo Zakladna séria pre vyber primarnej série (vid’
obr. 315).

2. Kliknite na nasledujuce rozbalovacie tlac¢idlo pre vyber farebnej palety pre
primarnu sériu.
3. Kiliknite na rozbalovacie tlacidlo Fazovana séria pre vyber sekundarnej série.

4. Kliknite na nasledujuce rozbalovacie tlacidlo pre vyber farebnej palety pre
sekundarnu sériu.
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5.

Nasledne sa zobrazi v aktudlnom pohlade definovana multimodalitnd fuzia,
ktorej parametre budu nastavené podla naposledy vytvorenej fuzie.

Zékladna séria

CT 1 (27 snimok) ~
Fiizovana séria

MR 1 (25 snimok) ~

Ziadna séria ~

| iy

obr. 315 — Vyber sérii a farebnych paliet

Pre pridanie odpocitavacej série v multimodalitnej fuzii:

l.
2.
3.

Kliknite na rozbal'ovacie tlacidlo pre vyber odpocitavacej série (vid’ obr. 316).
Farebna paleta sa automaticky zmeni na odpocitavaciu paletu.

Ak si prajete zmenit’ paletu, kliknite na tlac¢idlo odpocitavacej palety a vyberte
pozadovany typ.

Pre zruSenie odpocitavacej fuzie a navrat ku klasickej vyberte polozku Ziadna
séria v rozbal'ovacom tlacidle pre definovanie odpocitavacej série.

obr. 316 — Vyber odpocitavacej série a palety

Pre zmenu zobrazenia fuzie v aktudlnom pohlade kliknite na pozadovany typ

zobrazenia (vid’ obr. 317) v nastrojovom dialogu Fuazia snimok. TomoCon poskytuje

nasledovné moznosti zobrazenia:

Vertikalne - pohl'ad na snimku zo zakladnej a prekryvajticej série je rozdeleny
zvislou ¢iarou, snimka z prekryvajucej série je napravo (vid’ obr. 318 napravo).

Horizontalne - pohl'ad na snimku zo zakladnej a prekryvajlcej série je
rozdeleny vodorovnou ¢iarou, snimka z prekryvajtcej série je dolu.

Obdiznik — snimka z prekryvajucej série je vnutri obdiznika (vid' obr. 318
nal’avo).

PohPad - snimka z prekryvajucej série prekryva cely pohlad.

Upravit’ - po zatlaceni tlacidla (alebo dvojitym kliknutim na deliacu Ciaru alebo
do vnutra obdiznika) mézete pomocou stladeného l'avého tladidla mysi postvat
deliacu ¢&iaru, alebo presuvat obdiznik, & menit’ jeho rozmery.

Zamenit’ — vymenit’ primarnu a sekundarnu sériu v pohlade.
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Zobrazenie
(®) Vertikéine (O Obdiznik
(OiHorizontéine () Pohlad

Upravit” [ zamenit’

obr. 317 — Typ zobrazenia vo fuzii

obr. 318 — Fuzia medzi CT a PET sériami

16.2 Metody fizie

TomoCon poskytuje 5 réznych metdd kombinovania primarnej a sekundéarnej série
v multimodalitnej fuzii. Pre kazdu z tychto metdd je mozné menit’ Skalovanie medzi
primarnou a sekundarnou sériou zmenou tzv. irovne fizie (Hranica, Priesvitnost’).

e Maskovacia fuzia — obrazové udaje sekundarnej série s hodnotami nad
definovanu hranicu st zobrazené ako (primarna + sekundarna farba) / 2.

e Vahovana fuzia — primarne a sekundarne snimky su zlacené od plnej primarne;j
snimky (Priesvitnost = 0%) do plnej sekundarnej snimky (Priesvitnost' =
100%).

e Zludovacia fuzia — fuzia pocitané ako (primarna + sekundarna farba) / 2.

e Prahova fuzia — obrazové udaje sekundarnej série s hodnotami nad definovanu
hranicu su zobrazené v definovanej farbe.

e Konturovacia fuzia — poskytuje anatomické zobrazenie kontar zo sekundérne;j
série, ktoré odpovedaji nastavenej hrani¢nej hodnote.

Pre zmenu zmieSavacej metody fuzie kliknite na rozbalovacie tlacidlo Typ fazie (vid’
obr. 319) a vyberte pozadovanu metddu zo zobrazeného zoznamu.

. . . Typ fazie
Typ fuzovacej metdd P
2Yp Tuzovace] metocy , - oo fizia ~
Priesiitnost: 30% Urovei fiizie (priehfadnost/prah)

0% 100%

obr. 319 — Vyber typu fuzie
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Exportovanie fuzie do série

Pri pouzivani fazie je ¢asto potrebné ulozit’ vytvorenu multimodalitna fuziu do novej
série vybranej Studie. TomoCon poskytuje pre exportovanie prehl'adny dialog, kde si
okrem parametrov novej série mozete zadefinovat’ aj presné vlastnosti exportovane;.
Akondhle mate fuziu exportovanl v sérii, mozete ju hocikedy poslat’ do systému PACS

alebo opidtovne po otvoreni prezerat’.

Pre exportovanie fuzie do novej série v Studii:

l.
2.

Zobrazte pozadovanu fuziu v aktudlnom pohlade.

Kliknite na tlacidlo Exportovat’ do série... v nastrojovom dialogu Fuzia

snimok.

V zobrazenom dialogu Exportovat’ do série (vid obr. 320) zadefinujte

parametre pre novu sériu a fuziu.

Po nastaveni parametrov stlacte tlacidlo OK.

Parametre novej série

Exportovanie do série X

Exportovana séria
Cislo série: | 3

Modalita: oT e

Preddefinovany datum
Popis série: a Cas zakladnej série
s 4
Datum série: |16.09.2015 |+ Cassérie:  12:56:54 =
, | ) . ) Vykondvajiid lekar:
Velkost novych snimok (preddefinovana
velkost je velkost zobrazenej flizie) Laborant: Kliknite pre pouzitie
= Ry v A .
s 521 viske 932 [ rredvaim Standardnej velkosti
[] zachovat' propercie
Prva pozicia roviny fizie o
Ry
Posledna pozicia roviny fuzie EETTA TR 252000 |mm
-24.500 mm Parametre rozsahu

Zahrnut' primarnu sériu do novej série

Koncova pozidia:

Zahrnut' vyslednu fuziu do novej série

Primarna séria V\]s\adné fizia Sekundarna séria

Interval medzi susednymi rovinymi pri exportovani

Parametre exportovania flzie v platoch

:

L

Interval rezov: 2000 2 mm
vl
Platy
Refim: | MIP ~ Hribka: | 2.0 = mm
Exportovat’ Zavriet”

Zahrnut’ sekundarnu

\_sériu do novej série

obr. 320 - Dialég Exportovanie do série (parametre novej série)
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3D vizualizacia

Analyza obrazovych udajov je jednoduchsia, ak sa objekty zobrazia v 3D pohl'ade. Pri
vysetreni su pacientove data ziskané ako mnoZzina 2D obrazovych snimok, aj ked’
dokopy vicSinou tvoria 3D obraz vySetrenia. TomoCon poskytuje moznost
prehliadania a jednoduchej navigacie vtomto 3D obraze pomocou nasledovnych
nastrojov:

e Zobrazenie interaktivnych MPR v 3D.

e Zobrazenie ROI definovanych segmentdciou v 3D priestore (vid kap 10
Kontlrovanie pacienta - vytvaranie ROI).

e Pouzitie automatického nastroja volume rendering pre 3D vizualizaciu
priestorovych udajov (vid’ 17.4 Volume rendering)

Pre definovanie parametrov 3D zobrazenia moézete pouzit’ dialég 3D (vid’ obr. 321)
nastrojového panelu. Pre jeho zobrazenie kliknite na zdloZzku néstrojového panelu

s ikonou £ alebo na polozku & 3p pohPad... v menu Nastroje.

D x
Kliknite pre vyber série pre 3D zobrazenie
Kliknite pre vyber flizovanej série pouzitej vo Volume renderingu

Kliknite pre aplikovanie pracovnej
plochy pre sériu v aktuadlnom pohfade

Séria: | CT 1(27 snimok) ~

Fuza: | Wyber sériu...

Kliknite pre vytvorenie 3D pohl'adu

3D RozloZenia plochy >

Kliknite pre zobrazenie Axialnej, Sagitalnej, =
Koronlnej MPR v 3D pohlade Crezal: oy = ;
- [intersktivna Nastavenia MPR pre 3D pohlad
[ sagitéina
pK‘:‘?T‘"a Zviazanie MPR s aktudlnym bodom
Kliknite pre zobrazenie hranice objemu [ tiranica abjemu [ orbit. Kliknite pre zobrazenie oblasti s rozdielnou rotacnou funkcionalitou
?:.'tn.':e pre zozrazen!e ;rglza\{ac!eho.otbjemu — [Jvanica crezania [Aorezat Povolit/zakéazat' orezavanie,
iknite pre zobrazenie KOl z ine) registrovanej serie CRegistrovanéRaL ™\ zobrazené objekty sii orezané na orezavaci
P . ¥ . . Volume rendering o . . . . . .
Kliknite pre zobrazenie vySetrenia cez volume rendering 4 Volume rendering Kliknite pre zobrazenie projekcie priemernej intenzity

Kliknite pre zobrazenie projekcie maximalnej intenzity

Owe  Clae [IMel — Kiknite pre zobrazenie projekcie minimalnej intenzity

Nastavenia...

obr. 321 — Nastrojovy dialég 3D

Pre pouzivanie tohto nastrojového dialogu vyberte sériu, ktoru chcete zobrazit' v 3D
pohlade, kliknutim na tlac¢idlo Séria alebo vyberte T'ubovolni snimku do
pozadovaného pohladu. Potom kliknite T'avym tlacidlom na pozadovana 3D
vizualiza¢ni metodu v tomto paneli ndstrojov:

e Pre zobrazenie ROI v 3D pohlade kliknite na tlacidlo 3D (vid’ obr. 322).

e Pre zobrazenie 3D objemu pouzitim nastroja volume rendering kliknite na
vol'bu Volume rendering.

e Pre angiografické zobrazenie objemu v 3D priestore kliknite na vol'bu MIP
(max. projekcia), AvgIP (priemerna projekcia) alebo MinIP (min. projekcia).
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obr. 322 — 3D pohl’ad

17.1 Otacanie, priestorova orientacia

3D pohlad je mozné otacat’ pomocou stlacené¢ho l'avého tlacidla mysi po kliknuti na
polozku  Oto¢it’ v kontextovom menu 3D pohl'adu. Kurzor mys$i bude mat’ tvar < .

Ako pomodcku na ul'ahCenie rotacie 3D pohl'adu je mozné pouzit’ vol'bu Orbit (vid’ obr.
323). Po zvoleni moznosti Orbit sa v 3D pohl'ade zobrazia modré kruhy. Polia
oznacuju oblasti s roznou rotacnou funkénostou. Kurzor mysi nad tymito pol'ami mdze
mat’ nasledovni podobu: &, «», €» . Popisuje rotaéné osi, ktoré budi pouzité na
otacanie 3D pohl'adu po stlaceni 'avého tlacidla mysi.

obr. 323 — 3D pohPad s aktivnou funkciou Orbit

Navrat k povodnému uhlu a zvacSeniu pohl'adu uskutocnite stlacenim polozky Reset
pohPadu v kontextovom menu 3D pohladu.

Pre lepSiu priestorovu orientaciu méze byt v pravom hornom rohu 3D pohladu
zobrazend mald postavicka vtvare robota (nazyvand Enrico). Jeho orientdcia
v korektne orientovanych Studidch zodpovedd orientacii pacienta. Nastavenie
zobrazenia tejto ikony je popisané v kap. 4.3 Texty v pohl'adoch.

Pre rotaciu v 3D pohl'ade mdzete taktiez pouzit’ dialég Otacanie nastrojového panelu.
Poskytuje dva mody otdCania: v obrazovkovych suradniciach a pacientovych
stradniciach (vid’ obr. 324). Mod pre obrazovkové stiradnice pouziva tlacidla podobné
ako pri klasickej rotacii 3D pohladu. Mod pacientovych suradnic pouZziva otacanie
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objemu okolo pacientovych stradnych osi. Tieto suradnicové osi su odliSené farebne:
x — Cervend farba, y — zelend farba, z — modra farba. Identifikator smeru otocenia
pacienta v 3D pohl'ade (Enrico) ma identickt funkciu ako pri klasickom rotovani v 3D
pohlade.

Ototit proti Otocit hore Otogit okolo osi x
smeru hod. mﬂe otatanie <

ruciciek £ 4 3 hod. ruciciek Otocit okolo osi y & S 3 Otogit’ okolo osi y
O o

Otocit vfavo & Oto€it vpravo Otocit’ okolo osi z & Otocit’ okolo osi z
Aktivne otacanie I~ ’E-z Aktivne otacanie v
v obrazovkovych < Otoéit' dole Otogit' okolo osi x O pacientovskych
iradniciach ~ R
‘ Pa— Er— ‘
Smer pohladu > Smer pohladu »

obr. 324 — Nastrojovy dialéog Otacanie (obrazovkové sturadnice, pacientove siradnice)

Orezavanie objemu

Standardne je v 3D pohlade zobrazeny 3D objem vybranej série spolu s hranicou
objemu. Uvedena hranica umoziuje zobrazit iba pozadovanu Cast' objemu série
v priestore. Jednoduchym nastavenim hranic orezdvania moézete presne definovat
hranice priestorového zobrazenia podl'a poziadaviek.

Pre aktivovanie orezdvania vyberte orezavaci nastroj v menu QOrezanie objemu
v kontextovom menu 3D pohl'adu (vid’ obr. 325).

Zobrazit/skryt orezavaci objem

Orezanie objemu v| & orezat

< [ Aktivovat' posun orezavacieho objemu

« [ Aktivovat r'otac_lu oreze!vameho objemu
1 Reset Reset orezavacieho objemu

obr. 325 — Menu Orezanie pre 3D pohl’ad

Potom stlacte I'avé tlacidlo mysi nad vybranym objektom v pohl'ade (orezdvacia Sipka
alebo orezdvacia hrana objemu) a presunite myS nad pozadované miesto. Nasledne
uvolnite 'avé tlacidlo mysi (vid’ obr. 326).

Aktivna orezavacia hrana

Aktualny orezavaci kurzor

obr. 326 — Aktivny orezavaci mod
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Orezdvanie mozete pouzit sucasne okrem 3D pohladu aj v2D pohladoch
zobrazujucich rovnaka sériu - stlacte l'avé tlacidlo mysi nad hranou orezévacieho
polygonu snimky alebo MPR, presuiite kurzor mysi nad poZzadované miesto a uvolnite
tlac¢idlo mysi.

Posuvanie rovin rezov MPR

Roviny rezov je mozné posuvat’ interaktivne priamo v pohlade. Presunutim mysi nad
okraj roviny sa zmeni kurzor myS$i a rovina rezu sa zvyrazni Zltou farbou (vid’ obr.
327). Kurzor mysi bude mat tvar %ﬁb Po stlaceni a pridrzani 'avého tlacidla mysi je
mozné rovinu rezu posuvat. Po uvolneni l'avého tlacidla mySi ostane rovina rezu
v pozadovanej pozicii.

obr. 327 — 3D pohl’ad so zvyraznenou aktivnou rovinu rezu

Pre presun rovin MPR zobrazenych v 3D moézete pouzit’ aj 2D pohl'ady, ktoré zobrazuju
rovnaku sériu - stlacte 'avé tlacidlo myS$i nad priesenikom MPR s 2D pohl'adom,
presuiite kurzor mysi nad pozadované miesto a uvolnite tlacidlo mysi.

Volume rendering

Pre zobrazenie vizualizacie pozadovane] sé€rie pomocou nastroja volume rendering
mozete pouzit’ jednu z nasledovnych metdd:

e Vyberte sériu pre zobrazenie v menu otvorenych sérii (obr. 328a), ktoré sa
zobrazi po kliknuti na tlacidlo Vyber sériu... v nastrojovom dialégu 3D
a nasledne kliknite na vol'bu Volume rendering.

e Zobrazte I'ubovolnu snimku série v aktudlnom pohlade a kliknite na vol'bu
Volume rendering v nastrojovom dialogu 3D.

e Zobrazte 'ubovol'nt snimku série v aktualnom pohl'ade a vyberte pozadované
preddefinované rozloZenie pracovnej plochy kliknutim na tlacidlo RozloZenia
plochy. Potom kliknite na vol'bu Volume rendering v nastrojovom dialogu 3D
(vid’ obr. 328b).
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2 || Rodozeniaplochy >

s =] - |
Orezat: [ Fodny - Ha
Axidina [ interaktivna
Korondlna

Pohfad [ ] ] ]
Hranica objemu  [] Orbit
itrmricn arommnin Fneeame | TRIERRR

obr. 328 — Vyber série pre volume rendering (a), preddefinované rozloZenia (b)

Nasledne sa v aktudlnom pohlade automaticky zobrazi volume rendering vizualizacia
vybranej série (vid’ obr. 329). Pre zobrazenie budu pouzité Standardné alebo naposledy
pouzité farebné nastavenia (farebny preset). Podobny postup mozete pouzit aj pre
zobrazenie intenzitnych projekcii (MIP, MinIP, AvgIP).

Pre zmenu parametrov zobrazenej vizualizadcie pomocou volume renderingu mozete
pouzit’ nasledovné dialogy nastrojového panelu:

e Nastrojovy dialéog Otacanie umoznuje priestorovii manipuldciu s obrazom
v aktualnom 3D pohlade (vid’ 17.1 Otacanie, priestorova orientacia).

e Nastrojovy dialég Farba a priehPadnost’ na definovanie a aplikovanie
preddefinovanych farebnych nastaveni (vid’ 17.4.3 Definovanie a aplikovanie
farebnych presetov ).

e Dialog Volume rendering nastavenia umoziuje nastavit’ zdkladné parametre
volume rendering vizualizacie v aktudlnom pohlade (vid® 17.4.2 Volume
rendering nastavenia).

obr. 329 — 3D pohPad volume rendering

17.4.1  Aktualny bod vo volume renderingu a intenzitnych projekcii

Aktualny bod v 3D zobrazeni pomocou volume renderingu vyberte podobnym
sposobom ako pri klasickom 2D zobrazeni (vid’ kap 3.7.1 Aktudlny bod). V 3D pohl'ade
je aktudlny bod nastavovany v orezanom objeme aiba na miestach, kde je objem
nepriehl'adny. Napr. pre CT modalitu m6ze byt aktudlny bod definovany vo vnutri
kosti, ak aktudlny preset pre 3D zobrazenie nedefinuje kosti ako nepriehl'adné Struktary
(vid’ obr. 330a). Ak pouzijete nepriehl'adnt izoplochu, aktualny bod bude definovany
na tomto povrchu (vid’ obr. 330b). Ak pri vybere aktudlneho bodu nie je mozné
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umiestnit’ bod v rdmci orezaného objemu, bod bude automaticky vybrany na zadnej

strane orezavacieho objemu.

(@ (b) (©)

obr. 330 — Aktualny bod - vo vnutri objemu (a), na povrchu (b), MIP (c)

Aktualny bod pri zobrazeni MIP a MinlP je po kliknuti zobrazeny na mieste, kde je
hodnota v smere luca maximalna pre MIP a minimélna pre MinIP. Pre AvgIP nie je
mozné definovat’ aktualny bod. Pre vSetky typy intenzitnych projekcii ma v 3D pohl'ade

kurzor tvar 2-rozmerného krizika, podobne ako pri 2D pohl'adoch.

17.4.2 Volume rendering nastavenia

Dialog pre nastavenia umoziuje nastavit’ kvalitu vizualizécie a osvetlenie pre volume
rendering v aktudlnom pohl'ade. Konkrétne mozete nastavovat’ nasledovné parametre:

e Zakladné nastavenia kvality v prvej zdlozke (vid’ obr. 331).

Volume rendering nastav.. X

Definuje podet vzoriek pozdiz strany objemu. Nastavenia (Osvetlenie |Roziirené
Pre vécSiu kvalitu zobrazenia je potrebné viac = .. 255 Nastavit' nizsiu kvalitu prekresFovania pri
L manipulacii s objektami, ked je pouzity pomal:
[Azrichlent kreslenie 0,50 7] graficky adaptér alebo pre zvySenie interaktivi

Pre vypocet gradientov pouzit' velkost voxelu o

(odportiéany méd) Vipadet gradientu r
B - ® Anizotropne Pouzita metéda tiefiovania

Pre vypocet gradientov pouzit' konStantna Lzotropne (minimum)

velkost odvodenu od min. velkosti voxela. 7?&0@.:"& (priemer)

Pre vypocet gradientov pouzit' konstantnu
velkost' odvodenti od priemernej velkosti voxela

obr. 331 — Volume rendering nastavenia prva zalozka

e Nastavenia osvetlenia v druhej zalozke (vid’ obr. 332).

Volume rendering nastav.., X

Nastavenia| Osvetlenie |Rozgireng

zrkadlovd, ambientnd). Difizna Zofka 0.40

Ambientnd ZoZka  0.60
Definovanie zloziek osvetlenia (difuzna,
\\ Zrkadlova zlozka 0.15

Exponencialne spravanie utimu. Vysoké Kaeficient odrazu 80.00 Definovat’ Sirku odrazu
hodnoty s pouzité pre opticky husté

materialy. Koeficient (itm 493.60

[

Koeficient osvetlenia 0,40

Pouzité pri definovanom izopovrchu.
Vnutorné a vonkajsie strany izopovrchu su
pre lepsie rozliSenie odli$ne tienované.

obr. 332 - Volume rendering nastavenia druha zalozka
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e Nastavenia farebnych korekcii a rozsirenych nastaveni v tretej zalozke (vid’ obr.
333)

Volume rendering nastav.. X

Nastaveniz | Osvetlenie| Rozsirené
Uprava farieb

Zvysitiznizit stuperi jasu Jes Loo Nastavit farebnii korekciu

2Zvysitlznizit saturaciu Nasiterie 1.00

Rychlejsie kreslenie. Vonkajsie Casti

M PR e Rozsirené nastavenia 71 Zvysit kvalitu zobrazenia
su kreslené s nizSim rozliSenim.

Nepravidelne rozliEenie
Redukovat' efekt pravidelného vzorkovania - 0.80 .
- - Mepravidelné vzorkovanie
Rt'eduk?xat efelftvll'ovm __ [JRovim korekaa
RychlejSia a vyssia kvalita izoplochy [ zjemnenie

| T e | |
L

obr. 333 - Volume rendering nastavenia tretia zalozka

17.4.3 Definovanie a aplikovanie farebnych presetov

TomoCon umoziluyje zmenit podla poziadaviek farbu, priehl'adnost’ a osvetlenie
v aktualnom 3D pohl'ade pomocou presetov. Okrem preddefinovanej skupiny presetov
umoziuje definovat’ vlastné presety pre zobrazenie Struktir v 3D pohlade.

Pre aplikovanie uloZeného presetu kliknite na tlacidlo Galéria v dialogu Farba
a priehPadnost’ (vid' obr. 334) v nastrojovom paneli. Nasledne vyberte preset
v zobrazenej galérii. Galéria obsahuje preddefinované presety, ktoré su automaticky
inStalované spolu s aplikaciou, a pouzivatelom definované presety.

obr. 334 — Galéria farebnych presetov

Pre vytvorenie nového presetu kliknite na tlacidlo Editovat’... v dialégu Farba
a priehPadnost’ nastrojového panelu.

Zobrazi sa dialog Nastavenie farby a priehPadnosti (vid’ obr. 335) pre definovanie
farby, priehl'adnosti a intervalovych parametrov nového presetu (oblast LUT v
dialégu). Pre zmenu svetelnych efektov mozete pouzit' nastavenia, ktoré poskytuje
menu Efekty.

Pre uloZenie nastavenych parametrov do nového presetu kliknite na tlacidlo Novy
preset. Preset bude automaticky pridany na koniec galérie (spodna Cast’ dialégu), kde
mozete zadat’ jeho meno (vid’ obr. 336).
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Zobrazit/skryt' ast’ LUT

Zobrazit/skryt galériu

Cast’ LUT (definovanie
parametrov aktualneho presetu)

Galéria presetov

Zobrazit/skryt' ¢ast’ LUT pre fuziu (aktualny pohfad zobrazuje fuziu)

Kliknite pre uloZenie aktualnych parametrov do pres¢

"\ Zmenit efekty pre volume rendering

obr. 335 — Dialég Nastavenie Farby a priehPadnosti

obr. 336 — Novy uloZeny preset

Pre premenovanie alebo odstranenie definovaného presetu kliknite pravym tlacidlom
myS$i na preset v galérii dialogu Nastavenie farby a priehPadnosti. Zobrazi sa
kontextové menu, kde mozete vybrat’ pozadovanu polozku Premenovat’/Odstranit’.

Aplikovat ¢ast

Aplikovat' cely preset

Otvorit’ ’ Vietky

vybraného presetu . Premenavat Zakladnd LUT
Premenovat' preset / Vymazat

Odstranit’ preset Nastavenia
Importovat preset zo suboru / Epotiesar Efekty
Exportovat' preset do suboru |

Aplikovat' iba preset pre zakladnu sériu

A S

Aplikovat' iba preset pre fuzovanu sériu

Aplikovat' iba nastavenia presetu

~

Aplikovat' iba efekty presetu

obr. 337 — Kontextové menu galérie presetov

Pre nastavenie parametrov presetu pouzite ¢ast LUT dialogu Nastavenie farby
a priehPadnosti (vid’ obr. 338), kde mdzete definovat’ indexova tabul’ku a izoplochy
pouzité pri volume rendering vizualizécii. Na definovanie mdzete pouzit’ jednoduchy
alebo rozsireny mdd nastavenia. V jednoduchom mode st fixované farebné useky
a krivka priehl'adnosti je fixovana do intervalovych bodov. RozSireny mod poskytuje
viacsiu flexibilitu a umozituje nezavisle menit’ aj krivku priehl'adnosti.

Izoplocha

Windowl/level posuvnik

— Farebna Skala so znackami

Posuvnik $kalovania krivky priehfadnosti

Krivka priehladnosti

\ \ Intervalové znacky

Histogram

obr. 338 — Cast’ LUT nastavenia
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Window/level posuvag slizi na zmenu window/level hodnot. Posun mysi so stlacenym
lavym tlacidlom mysi meni level, stlateny klaves Ctrl s l'avym tla¢idlom myS$i meni
window. Dvojklik v postvaci window/level resetuje hodnotu window/level.

Window/level menu zobrazite kliknutim pravym tlac¢idlom mysi na postivac. Pomocou
poloziek menu si mdzete vybrat’ objekty, ktoré sa budu postvat’ spolu s window/level
posuvacom (Farba, PriehPadnost’, Intervaly viditeI’nosti a Izoplochy).

Farebna Skala so znackami farieb zobrazuje aktudlnu farebnu paletu. Farby mozete
menit’ dvojitym kliknutim na znacky, ked’ ma aktualny kurzor mysi tvar ¢ alebo -
V roz8irenom mode moZzete menit’ znacky farieb, ked’” kurzor zmeni tvar na <o+ . Nové
znaCky mozete vkladat dvojitym kliknutim na farebnt skalu. Kliknutim pravym
tla¢idlom mysi zobrazite kontextové menu, pomocou ktorého mozete vkladat’ nové
znacky a menit’ interpolaciu medzi nimi. Kliknutim pravym tlacidlom na uz existujtcej
znacke (kurzor ma tvar <+ ) zobrazite kontextové menu pre odstranenie a zmenu farby
konkrétnej znacky.

Kontextové menu LUT (vid’ obr. 339) obsahuje zdkladné vlastnosti pre nastavenie
krivky priehl'adnosti v LUT. Zobrazite ho kliknutim pravym tlac¢idlom vo vnutri tejto
oblasti.

Zapnutie/vypnutie jednoduchého médu, 7

Fixny mad

Pouzitie farby pozadia pohladu v LUT

Poutit farbu pozadia pohladu

Zobrazit/skryt znacky farieb.

Zobrazit' intervaly farieb

Zobrazit intenvaly dat Zobrazit/skryt znacky intervalov

Zobrazit/skryt' krivky priehfadnosti

Zobrazit' krivku priesvitnosti

Povolit/zakazat' tooltipy

Tooltipy

Zobrazit/skryt' pravitko

Pravitko

Povolit interaktivne prekresfovanie v 3D pohlade

Okamiite aplikovat

Kreslenie transparentného histogramu

Priesvitny histogram

. Kreslenie farebného histogramu
Farebnj histogram

&S]S S| S]] S]]~

Zobrazit/skryt' krivku histogramu

Obrys histagramu
Vlozit izoplochu na aktualnu poziciu

Viaiit izoplochu

obr. 339 — Kontextové menu LUT

Znacky intervalov definuju hranice intervalov. Moézete ich T'ubovolne presuvat
(kurzor my$i ma tvar <F) a vkladat dvojitym kliknutim vo vnutri intervalu alebo
vyberom polozky Vlozit’ v kontextovom menu, ktoré sa zobrazi po kliknuti pravym
tlac¢idlom mysi v ramci farebnej skdly. Po vybere polozky Zmazat’ odstranite vybrana
znacku.

Krivka priehPadnosti definuje priehladnost’ pouziti vo volume renderingu.
V jednoduchom mdde je krivka fixovana do stredu intervalu znaciek a je automaticky
postuvana spolu s tymto intervalom. Priehl'adnost” mozete menit, ked’ sa kurzor mysi
nachadza nad krivkou a zmeni svoj tvar na ¢ alebo “¥. Pri sti¢asnom stladeni klavesu
Alt mozete menit’ ostrost’ krivky (kurzor mysi zmeni tvar na /”3*). V roz8irenom mode
mozete posuvat’ krivky pri sicasnom stlaceni klavesov Alt + Shift, ked’ kurzor mysi
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zmeni svoj tvar na # Krivku priehl'adnosti taktiez moZzete posuvat/Skalovat’ pomocou
posuvaca krivky.

Izoplocha je zobrazend v oblasti histogramu. Pre vlozenie izoplochy kliknite pravym
tlac¢idlom mysi na pozadovanej pozicii izoplochy. V zobrazenom kontextovom menu
vyberte polozku Vlozit' izoplochu. Priesvitnost’ izoplochy je definovand poziciou
kruznice. Pre presun izoplochy presuiite mys nad izoplochu (kurzor zmeni tvar na )
a stlacte l'avé tlacidlo mysi. Menit priesvitnost’ izoplochy mézete vtedy, ak ma kurzor
mysi tvar . Polomer kruZznice méZete menit’ pomocou klavesov + a —.
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Registracie

Na definovanie vzajomnych priestorovych vztahov medzi dvoma sériami je potrebné
vytvorit’ medzi nimi registraciu. Potom je mozné obojstranne prepocitavat’ priestoroveé
suradnice bodov medzi registrovanymi sériami a zobrazit’® prekryté obrazové udaje
z oboch sérii v pohl'ade typu fizia (vid’ 16 Multimodalitna fuzia ).

Pre definovanie novej registracie medzi dvomi sériami poskytuje TomoCon skupinu
registraénych néstrojov popisanych v kapitole 18.1 Definovanie registracie. Vsetky
nastroje st dostupné v dialégu Registracie (vid’ obr. 340) a pomocou tohto dialégu
mdzete definovat novl alebo aj upravovat’ uz existujiicu registraciu. Kazdua registraciu
mozete ulozit’ do DICOM formatu a nasledne poslat’ na PACS.

Okrem pouzivatel'om definovanych registracii podporuje TomoCon taktiez modalitné
registracie typu Frame of reference, ktoré st definované s originalnymi tudajmi
pacienta. Tieto registracie nie su zobrazované v dialégu Registracie, nakol'ko ich
nemoézete d’alej upravovat’ alebo odstranit. Uvedeny typ registracie je automaticky
vytvoreny hned’ po otvoreni $tadie pacienta.

Dialog Registracie (vid' obr. 340) sa zobrazi kliknutim na polozku Registracie...
v menu Nastroje.

Registracie x

&

kivna Zosérie Dosérie Typ
T MR 1 Matrix
T MR 1 CACP

MR 1 MIR Zmazat’.,

T MR 1 Porovnanie povrchov

MR 1 PT1 Manulna

MR 1 MR 1 Identita

Nova...

=

Upravit...

RRORO™
2}

obr. 340 — Dialég Registracie
Dialog Registracie umoznuje nasledovné operdcie s registraciami:
e Nova... - definovanie novej registrdcie medzi dvoma sériami (vid
18.1 Definovanie registracie)
e Upravit'... - uprava registracie zo zoznamu
e Zmazat... - vymazanie registracie zo zoznamu

Medzi dvojicou sérii je mozné definovat’ viaceré registracie. V takomto pripade moze
byt iba jedna z nich aktivna (zaciarknutd). Ostatné registracie medzi dvoma sériami st
neaktivne (odcCiarknutd). Pomocou zaciarkavacieho policka je mozné vybrat ina
zo zadefinovanych registracii pre dant dvojicu sérii.
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18.1 Definovanie registracie

Na definovanie registracie medzi dvoma sériami sa pouziva dialoég Definovat’
registraciu, ktory sa zobrazi po postupnom vybere volieb
Nastroje/Registracie/Nova... (vid' 18 Registracie ).

Definovat registréciu x

Série

Zrusit’

Zosérie: | CT 1 (27 snimok) -

Do sérier | MR 1 (25 snimok) ~

Druh registréde

Identita

CA-CP

Porovnanie povrchov
Landmark

obr. 341 — Dialég Definovat’ registraciu menu Druh registracie
Dialdg Definovat’ registraciu (vid’ obr. 341) umoznuje definovat’:
e Série, medzi ktorymi sa definuje registracia (Zo série, Do série)
e Druh registracie:
o Identita (vid’ 18.1.1 Identita)
o CA-CP (vid 18.1.2 CA-CP)
o Porovnanie povrchov (vid’ 18.1.3 Porovnanie povrchov)
o Landmark (vid’ 18.1.4 Landmark)
o Manualna (vid’ 18.1.5 Manudlna)
o MIR (vid 18.1.7 MIR)

o Kompozitna (vid’ 18.1.6 Kompozitna)

18.1.1 Identita

Typ registracie Identita (zhodnosti) predpoklada, ze stradnicové systémy oboch sérii
snimok st zhodné. Tento typ registracie je vhodné pouzit’ vtedy, ak boli stiradnicové
systémy pacienta v oboch sériach snimok identické.

18.1.2 CA-CP

Registracia CA-CP (vid’ obr. 342) vyuziva na vytvorenie vztahu medzi sériami
suradnice pacientovych bodov typu CA, CP a Median. Vzdialenost bodov CA a CP
musi byt’ v rozmedzi 21.0 az 28.5 mm.
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obr. 342 — Dialég Registracia CA-CP

18.1.3 Porovnanie povrchov

Registracia Porovnanie povrchov (vid’ obr. 343) vyuziva na vytvorenie registracie
medzi sériami ich ROIL Je vhodnd v pripade, ked je v oboch obrazovych sériach
definovany ROI tej istej Struktiry. ROI su nésledne touto registraciou sparované.

Registracia Porovnanie povrchov x

z Do

PT #11 CT #10
PT Externy 35505.8 ~ CT Externy 47360.3 v
Zodpovedajid bod: Zodpovedajid bod:
4.2 4.1 -214.0 -3.7 -46.6 -233.4
Mastavenia
Poéet vrcholov vaorky: 20 [ automatickj rezm
Max. podet iteracii: 7
Nastavenia... Zrusit

obr. 343 — Dialog Registracia Porovnanie povrchov

18.1.4 Landmark

Registracia Landmark (vid’ obr. 344) vyuZziva na vytvorenie registracie medzi sériami
suradnice viacerych orientacnych bodov (Landmarkov). Ak chyba niektorej dvojice
bodov presiahne prijatelni hodnotu, méze byt deaktivovana bez odstranenia zo
zoznamu zruSenim zaciarknutia

obr. 344 — Dialég Landmarkova registracia

Landmarky je mozné premenovat’ podl’a ndzvov oznacenych orientaénych bodov. Staci
kliknit’ na meno bodu (Standardné automatické mend su L1, L2, atd’.) a prepisat’ ho,
aby sa zhodovalo s ndzvom oznacenej Struktiry alebo znacky (napr. Marker2). Vsetky
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aktivované landmarky su zobrazené¢ v snimkach grafickou znackou spolu so
svojim menom.

18.1.5 Manualna

Manualna registracia spociva v manualnom nastaveni vzajomnych posunov a rotacii
objemov dvoch registrovanych sérii.

Po vybere manudlnej registracie v dialogu Definovat’ registraciu sa zobrazi dialog
Inicializacia registracie (vid’ obr. 345), v ktorom definujeme inicialne nastavenia pre
manualnu registraciu. Konkrétne definujeme pociatoény krok, podl'a ktorého bude
manualna registracia inicidlne nastavena pri prvom zobrazeni. Dialoég Inicializacia
registracie poskytuje nasledovné typy pociatoénych krokov:

e Pouzit’ existujucu registraciu (vybrana uz existujuca registracia)

e Automaticky (stredy priestorovych stiradnicovych systémov obidvoch sérii sa
budu povazovat’ za identické)

Inicializécia registracie *

Zrusit’

Podiatoény krok.
(®) Pouit’ existujiicu registraciu: | Landmark ~
(O Automaticky

obr. 345 — Dialég Inicializacia registracie

Po vybere pociatocného kroku stlacte tlacidlo OK. Zobrazi sa dialég Manualnej
registracie (vid obr. 347) aaktudlna pracovna plocha sa prekryje Specialnou
ortogonalnou pracovnou plochou MPR (vid’ obr. 346). Této Specidlna pracovna plocha
je umiestnena nad aktudlnu pracovnu plochu a je nezavisld od ostatnych pracovnych
ploch, ktoré si momentéalne zobrazené.

obr. 346 — RozloZenie pracovnej plochy pre manualnu registraciu
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Pracovna plocha pre manudlnu registraciu obsahuje tri ortogondlne pohlady MPR,
ktoré zobrazuju MPR fuzie registrovanych sérii. Aktualne rozloZenie pohl'adov pre tuto
pracovnu plochu je mozné zmenit’ vybranim iného rozlozenia zo zoznamu, ktory sa
zobrazi kliknutim na tlacidlo Plocha v hlavnhom paneli nastrojov. Jednotlivé roviny
MPR registrovanych sérii st zobrazené roznou farbou a su transparentné. Farba MPR
kazdej série je zobrazena v dialogu Manualnej registracie a je mozné ju kedykol'vek
zmenit (vid’ obr. 347).

obr. 347 — Dialég Manualna registracia

Pre tpravu pozicie sérii v registracii oznalte prvy pohlad pracovnej plochy ako
aktualny. Pokial’ je kurzor mysi blizko stredu pohl'adu, mozete MPR posuvat’ (kurzor
mé tvar ¥). Po stlaceni l'avého tlacidla mysi mdzete posuvat MPR do pozadovaného
miesta, kde tla¢idlo mysi uvolnite (vid’ obr. 348a). Dalej od stredu pohladu mozete
MPR otacat’ okolo stredu (kurzor ma tvar ). Po stla¢eni l'avého tlacidla mysi mozete
otacat’ MPR do pozadovaného miesta, kde tla¢idlo mysi uvolnite (vid’ obr. 348b). Vzdy
sa posuva/otaca MPR iba jednej série. MPR druhej série zostdva nezmenena (d’alej
oznacovana ako zakladna MPR). Po uvolneni tladidla je automaticky prepocitana
registracia a zvysné pohlady su podl'a nej automaticky prekreslené.

K operacii posunu arotacie MPR pri editovani manudlnej registracie sa mozete
kedykol'vek vratit' stlatenim tlacidla (napr. ak mate zvoleny iny typ operacie
v pohlade).

(a) (b)

obr. 348 — Posun (a), rotacia (b) MPR pri manualnej registracii

V pripade potreby je mozné zmenit rovinu zékladnej MPR pre 'ubovol'ny pohl'ad. Pre
vykonanie tejto operacie stlacte tlacidlo Vg v dialogu Manualna registracia. Rezim
manudlnej registracie bude (docasne) vypnuty vo vsetkych pohl'adoch s fuziami (vid’
obr. 349a) avsetky pohlady s fuziami MPR je mozné prestvat arotovat do
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pozadovanej pozicie (Standardné zobrazenie MPR, vid 12 MPR — Multiplanarna
rekonstrukcia). Po opdtovnom stlaceni tlacidla je mozné pokraCovat’ v editovani
manualnej registracie (vid’ obr. 349b).

(2) (b)

obr. 349 — Posun roviny zikladnej MPR (a), manualna registracia s posunutou rovinou
zakladnej MPR (b)

Pocas editovania manualnej registracie sa moézeme kedykol'vek vratit’ k inicidlnemu
nastaveniu tejto registracie stlacenim tlacidla Reset dialogu Manualna registracia.

Po uspesnom definovani manudlnej registracie stlacenim tlacidla OK dialdégu
Manualna registracia sa tato registracia prida do zoznamu existujucich registracii.
V opacnom pripade, ak definovan registraciu nechcete pouzit,, stlacte tlacidlo Zrusit’.

18.1.6 Kompozitna

Kompozitna registracia je zaloZzena na kompozicii dvoch uz definovanych registracii.
Ak existuje registracia medzi sériami A, B a medzi sériami B, C, potom je mozné
pouzit’ tieto registracie na automatické vytvorenie registracie medzi sériami A a C.

Pre definovanie kompozitnej registracie je potrebné, aby bolo mozné prepojit’ zakladné
registracie. Po vybere kompozitnej registracie v dialégu Definovat’ registraciu sa
zobrazi dialog Kompozitna registracia (vid obr. 350), kde mdzete definovat’ zakladné
série pre tento typ registracie.

Kompozitnd registracia X
Zo série: CT 1 (27 snimok)

Cez sériu: MR 1 (25 snimok)

Do série: MR 1 (20 snimok)

B

obr. 350 — Dialég Kompozitna registracia

Zmeny vykonané v povodnych registraciach po definovani kompozitnej registracie nie
st do tejto registracie aplikované. Tzn., ak je pOvodna registracia zmenend alebo
odstranend, kompozitna registracia zostane bez zmien.
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18.1.7 MIR

Tato funkcionalita je dostupnd iba v TomoCon Workstation s licenciou
MIR.

MIR (Mutual Information Registration) je pravdepodobnostnd metoda pre vypocet
registracie medzi dvomi sériami, pri ktorej je vyslednd registrdcia vypocitana
automaticky.

Po vybrani MIR registracie v dialogu Definovanie registracie sa v pripade, ak medzi
sériami uz registracia existuje, zobrazi dialég pre inicializaciu registracie (vid’ obr.
351), v ktorom si mdzete vybrat’ jednu s nasledovnych moznosti:

o PouZit’ existujucu registraciu (zo zoznamu vyberte uz existujicu registraciu)

e Automaticky (stredy priestorovych stiradnicovych systémov obidvoch sérii sa
budu povazovat’ za identické)

Inicializécia registracie *

Zrusit’

Podiatoény krok.
(®) Pousit’ existujlicu registradu: | Manugina ~
(O Automaticky

obr. 351 — Dialég Inicializacia registracie

Po potvrdeni inicializa¢nych krokov a kliknuti na tlac¢idlo OK sa zobrazi dialog MIR
(vid’ obr. 352). Aktualna pracovna plocha je prekryta ortogonalnou pracovnou plochou,
ktora obsahuje tri pohl'ady so vzajomne kolmymi MPR faziami registrovanych sérii.
Vypocet registracie prebieha automaticky a aktudlny stav vypoctu je zobrazeny v tejto
pracovnej ploche.

obr. 352 — MIR registracny dialog

V pripade, ak si prajete predcasne ukoncit’ vypocet z dovodu dosiahnutia pozadovanych
vysledkov, kliknite na tlacidlo Stop. Ak je zaciarknutd moznost Zavriet’ po
dokonceni, dialég bude po dokonceni registracie automaticky zatvoreny. Po ukonceni
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procesu registracie je ortogonalna pracovnd plocha pre registracie automaticky
zatvorena a zobrazi sa povodna pracovna plocha.
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Tla¢ obrazovych udajov

Pre tla¢ obrazovych udajov poskytuje TomoCon S$pecialne rozhranie tlace pre vyber
a Upravu snimok pred samotnou tlacou. V tomto rozhrani mozete tlacit’ vybrané snimky
na l'ubovol'nti monochromatickll aj ale farebnii Microsoft Windows tlaciareni alebo
DICOM tlaciareni. Samotné rozhranie mozete nakonfigurovat' pre sucasni pracu
s viacerymi tlaciarnami, pricom pocas tlate moézete sledovat’ a riadit’ tlaCovy proces.
Tla¢ je vykonavana na pozadi a umoziiuje prezeranie snimok aj pocas vykonavania
tlacovych uloh.

Rozhranie tlace zobrazite kliknutim na polozku Tlaé... v hlavom podmenu TomoCon.
Hlavnu cast’ rozhrania tlace tvori pracovna plocha, ktora je podobné hlavnej pracovne;j
ploche a reprezentuje virtualny tlacovy film (resp. tlacovu stranu). Pracovnt plochu
rozhrania tlate mozete rozdelit’ podl'a pozadovaného rozloZenia a nasledne do nej
umiestnit’ snimky z réznych sérii a $tadii a d’alej ich upravovat’ (zviacSovat’, filtrovat,
menit’ window/level). Takto pripravenu pracovnu plochu aj so snimkami potom mozete
vytlacit’ na vybranej tlaciarni ako jeden film.

19.1 Rozhranie tlace TomoConu

obr. 353 — Rozhranie tla¢e TomoConu

Rozhranie tlace (vid’ obr. 353) pozostava z nasledovnych zakladnych Casti:
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e Pracovna plocha (vid’ 19.1.1 Pracovna plocha)

e Paleta nahl'adov (vid’ 19.1.5 Paleta ndhl'adov)

e Front tlace (vid’ 19.4.1 Monitorovanie a kontrola procesu tlace)
e Menu (vid’ 19.1.2 Hlavné menu)

e Panel nastrojov (vid’ 19.1.3 Panel nastrojov)

e Stavovy riadok (vid’ 19.1.4 Stavovy riadok)

19.1.1 Pracovna plocha

Pracovna plocha rozhrania tlace (vid’ obr. 354) reprezentuje jeden virtualny film a je
podobnd hlavnej pracovnej ploche. Je rozdelend na menSie okna (pohlady so
zobrazenymi snimkami) v zavislosti od nastavenia poétu riadkov a stipcov v polozke
Format tlace dialogu Vlastnosti tlace (vid’ 19.5 Vlastnosti tlace).

obr. 354 — Pracovna plocha s dvoma riadkami a stipcami

Sucasne mozete mat’ pripravenych na tla¢ niekol’ko virtudlnych filmov, ¢o umoznuje
stcasnu tla¢ vacSieho mnozstva snimok naraz. Ak vloZzite na pracovnu plochu viac
snimok, ako je mozné umiestnit’ na aktudlny film, automaticky budu vytvorené d’alSie
filmy, na ktoré sa snimky umiestnia.

Pracovna plocha rozhrania tlace reprezentuje vzdy iba jeden aktualny film. Ak mate
vytvorenych viacero filmov, moézete sa medzi nimi presavat pomocou Sipok
v stavovom riadku (vid’ 19.2 Uprava a posun filmov) alebo v paneli nastrojov kliknutim
na tlacidla Predch./Nasled. (vid’ obr. 356).

Snimky na kazdom pripravenom filme modzete prezerat a upravovat pomocou
Standardnych nastrojov (window/level, posunutie, lupa atd’.). Nastroje si mdzete vybrat’
z kontextového menu, ktoré sa zobrazi po kliknuti pravym tla¢idlom mysi na snimke.
Rovnako mozete zobrazit’ alebo skryt’ d’alSie objekty zobrazované v pohl'adoch spolu
so snimkami (pravitko, texty, vrstvy, atd’.) pomocou polozky PohPad v hlavnhom menu
(vid’ 19.1.2 Hlavné menu).
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4| Window/level

Gy window/level virez
Window/level predvalby  »

Q  zvacit

[G  zvacit virez

'-I-' Posunuat

0! | Reset snimky

Zmazat snimku

Rezové diary »

obr. 355 — Kontextové menu v aktudlnom pohlade

19.1.2 Hlavné menu

Hlavné menu rozhrania tlace poskytuje priamy pristup ku vSetkym funkciam tlace
snimok. Jednotlivé polozky menu su logicky zoradené do mensich podmenu, podobne
ako hlavné¢ menu TomoConu. Hlavné menu rozhrania tlace pozostava s nasledujtcich
poloziek:

e Subor - instalacia DICOM tlaciarni (polozka DICOM tlaédiarne..., vid’ 19.5.1
Instalécia tlac¢iarne) a zatvorenie rozhrania tlace (polozka Koniec).

¢ Snimky — Gpravy snimky (window/level, zvicsenie, posun, atd’.) v aktudlnom
pohlade (vid’ 19.3 Uprava snimky pre tla¢).

e Vyber — vyber snimok z palety zmensSenych ndhl'adov do pracovnej plochy pre
tla¢ (vid’ 19.1.6 Vyber snimok pre tlac).

e Film — uprava a pohyb medzi filmami (vid’ 19.2 Uprava a posun filmov).

e PohPad — umoziuje skrytie/zobrazenie objektov (panel néstrojov, stavovy
riadok, atd’.) v pohlade.

e Pomocnik — prezeranie elektronickej verzie manualu.

19.1.3 Panel nastrojov

Rozhranie tlace umoziiuje pouzivat' tlacidla panelu ndstrojov pre aktivaciu casto
pouzivanych uloh pri tlaci. Tento panel je umiestneny Standardne pod hlavnym menu
(vid’ obr. 356) aje ho mozné zobrazit' alebo skryt zaciarknutim polozky Panel
nastrojov v hlavnom menu v polozke PohPad. Panel néstrojov obsahuje dve skupiny
tlacidiel. Prva obsahuje tlacidla na aktivovanie Standardnych néstrojov na prezeranie
snimok. Druhé obsahuje tlacidla na vkladanie snimok na pracovnu plochu a navigaciu
medzi filmami.
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T Con P tel’'sk k

Posun na predchadzajici/nasledujtci Pridat’ oznacené snimky z palety Zobrazit/skryt dialég Vlastnosti
film zobrazeny na pracovnej ploche nahfadov na pracovnu plochu tlage v hlavhom okne
Standard ] ] x
£ ¥ Q + i & B = =1 E) ot

Zvadit  Zvads. wyrez  Posundt Predch.  Masled. Vybrat vi.  Zrudit  Invert. Pridat’ Wlastnosti  DICOM tladiarne

WL WL ez,

Nastroje window/level

Oznacit snimky v palete
nahladov pre ich vloZenie
na pracovnu plochu

Zobrazit' konfiguracny,
dialég pre DICOM

Nastroje pre zvéc$enie a posun tlaciarne

obr. 356 — Panel nastrojov

19.1.4 Stavovy riadok

Stavovy riadok (vid’ obr. 357) je horizontalny ovladaci prvok umiestneny naspodku
okna. Obsahuje panel, ktory umoZznuje navigaciu medzi filmami zobrazenymi
v pracovnej ploche, a pocet aktudlne vykondvanych tlacovych uloh. V standardnom
stave je stavovy riadok viditelny, ale pomocou polozky Stavovy riadok v menu
PohPlad v hlavnom menu ho mozete kedykol'vek skryt’ alebo opitovne zobrazit'.

Navigécia medzi filmami  Poéet tlaéovych loh vo fronte tlage

I ]
H 4 Fimzza | b W | &1
\ Kliknite pre zobrazenie posledného filmu
Kliknite pre zobrazenie nasledujticeho filmu
Kliknite pre zobrazenie predchadzajiceho filmu
Kliknite pre zobrazenie prvého filmu

obr. 357 — Stavovy riadok

19.1.5 Paleta nahl'adov

Paleta ndhl'adov je umiestnena Standardne na pravej strane rozhrania tlace a umoziuje
vyberat’ apridavat snimky na jednotlivé filmy (vid’ obr. 358). Paleta ndhladov
zobrazuje ndhl'ady snimok vSetkych sérii otvorenych $tudii a praca s fiou je identicka
ako s hlavnou paletou ndhl'adov (vid’ 3.3 Paleta ndhl'adov).

obr. 358 — Paleta nahl’adov v rozhrani tlace
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19.1.6 Vyber snimok pre tlaé¢

Pre vyber a pridanie skupiny snimok z palety ndhl'adov na film:
1. Zobrazte prislusnt zalozku so sériou v palete nahl'adov.
2. Kliknite avym tlacidlom myS$i na pozadované snimky. Snimky sa oznacia

modrou farbou (vid’ obr. 359a).

3. Kliknite na tlacidlo Pridat’ (ikona ) v paneli ndstrojov. Vybrané snimky su
automaticky pridané za poslednu snimku v pracovnej ploche.

Pre vyber a pridanie vSetkych snimok zobrazenych sérii z palety nahl'adov na film:

1. Kliknite na tla¢idlo Vybrat’ v§. (ikona # ) v paneli nastrojov. Vsetky snimky
v palete ndhl'adov budu oznacené modrou farbou (vid’ obr. 359b).

2. Kliknite na tlacidlo Pridat’ (ikona ) v paneli nastrojov. Vybrané snimky st
automaticky pridané za poslednu snimku v pracovnej ploche.

obr. 359 — Vybrané snimky v palete nahPadov

Pre zruSenie vyberu snimok v palete ndhl'adov kliknite na tlacidlo ZruSit’ (ikona )
v paneli nastrojov.

19.2 Uprava a posun filmov

Po spusteni rozhrania tlace je automaticky vytvoreny jeden prazdny film, ktory
zobrazuje pracovna plocha. Pri pridavani snimok su snimky pridavané jedna po druhe;j
postupne na jednotlivé filmy. Podet snimok na filme je dany poétom riadkov a stipcov
v Casti Format filmu v dialogu Vlastnosti tlace. Ak je vytvoreny viac ako jeden film,
mozete sa medzi jednotlivymi filmami presivat pomocou panela zobrazené¢ho
v stavovom riadku (vid’ obr. 360a) alebo mozete pouzit’ tlacidla Predch. (  )/Nasled. (
&) v paneli nastrojov (vid’ obr. 360b).
M 4 Fim224 | b B = &

(a) (b)
obr. 360 — Panel na posun medzi filmami (a), tla¢idla Predch./Nasled. (b)
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Pre odstranenie snimky v aktudlnom pohlade pracovnej plochy kliknite na polozku
Zmazat’ snimku v menu Film. Nasledujuce snimky sa automaticky posunu o jednu
poziciu dozadu.

Pre odstranenie celého filmu, ktory je zobrazeny v pracovnej ploche, kliknite na
I'ubovol'ny pohl'ad pracovnej plochy a na polozku Zmazat’ film v menu Film. Podobne
pre zmazanie vSetkych filmov kliknite na polozku Zmazat’ vSetky filmy.

Uprava snimky pre tlaé

Pocas procesu pripravy snimok pre tla¢ moézete snimky na jednotlivych filmoch
upravovat’ podobne ako v hlavnej pracovnej ploche (zvédcSenie, zviacSenie vyrezu,
posun, window/level a window/level vyrez). Pre upravu snimky v aktualnom pohlade
mozete pouzit’ nastroje dostupné v menu Snimky (vid’® obr. 361). VSetky néstroje
mozete pouzivat’ identickym spdsobom, aky je popisany v kapitole 7 Manipulacia so
snimkami.

Snimky
Hu Window/level

G window/level vjrez
Q zvacit

[@ zvacit wirez

obr. 361 — Menu Snimky

Spustenie tlace

Po ukonceni pripravy snimok a filmov vyberte v dialogu Vlastnosti tlace pozadovanu
tlaciaren, nastavte parametre tlate (orientaciu, vel'kost’ papiera, atd’.) a kliknutim na
tlac¢idlo Tlacit’ odoslite tlacovu tllohu na vybranu tladiaren.

Ak ste pre tla¢ vybrali DICOM tlaciaren, po spusteni tlace sa zobrazi dialog Priprava
udajov a ked’ sa proces pripravy ukonci, tlacova uloha bude pridana do frontu DICOM
tlace (vid 19.4.1 Monitorovanie akontrola procesu tlace), umiestnen¢ho pod
pracovnou plochou rozhrania tla¢e. Pofas samotnej tlace mozete vtomto fronte
sledovat’ detaily, ktord Stiidia sa aktudlne tlaci, pripadne sledovat’ vyskyt tlacovych
chyb.

19.4.1 Monitorovanie a kontrola procesu tlace

V zozname Front DICOM tlace (vid obr. 362) mozete sledovat’ aktudlny stav
vSetkych vykonavanych tlacovych uloh na DICOM tladiariiach (Cakajuci stav, tlac
prebieha alebo nastala chyba). Zoznam mozZete zobrazit’ alebo skryt’ pomocou polozky
Front tlade v hlavnom menu tlage PohPad. Vo fronte st v d’alsich stipcoch zobrazené
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dodato¢né informécie o tlacovej ulohe - Nazov tlaciarne, Progres, Podrobnosti tlohy,
atd’. Po kliknuti pravym tlacidlom mysi na tla¢ovt tlohu sa zobrazi kontextové menu,
ktoré umozituje vybranu tlacovu ulohu v zavislosti od jej aktudlneho stavu Pozastavit’,
Restartovat’, Zrusit’ alebo Zmazat’.

Front DICOM tlace x

Tiatiarefi Progres Cinnost' Podrobnosti Pacient(]) Datum Cas
DCMtadaref [12 snimok - 12 filmov] CHYBA Nepodarilo sa pripajit' na tadare, CT-DEMC 17.09.2015 10:14:57
DCMtladarer [80 snimak - 80 filmov] Zastavené CT“DEMO 17.09.2015 10:16:45

DCMtadaref 28% [646 snimok - 546 filmov] Tlaé Tladiaref: Conquest dicom printe... [ .09.2015 10:18:18
Pozastavit
Zrusit’

obr. 362 — Front DICOM tlace

19.5 Viastnosti tlace

Dialog Vlastnosti tlace, ktory je Standardne umiestneny na l'avej strane rozhrania tlace,
umoziuje konfigurovat’ nastavenia tlace aktualne vybranej tlac¢iarne v zozname
dostupnych tlaciarni. Zoznam obsahuje vSetky dostupné Microsoft Windows tlaciarne
inStalované v pocitaci a vSetky konfigurované DICOM tlaciarne.

Pre aktudlne vybranu tlaciareit mézete konfigurovat’ (vid’ obr. 363):

e Nastavenia procesu tlace v dialogu Tlaciaren. Pre zobrazenie dialogu
vlastnosti tlace kliknite na tlac¢idlo Konfigurovat'.... Pre Microsoft Windows
tlaciaren mozete menit’ nastavenia popisané v kapitole 19.5.3 Konfiguracia
Microsoft Windows a pre DICOM tlaciarne v kapitole 19.5.2 Konfiguracia
DICOM tlacdiarne.

e Pocet riadkov a stipcov, ktory definuje pocet snimok zobrazenych na kazdom
filme (Cast’ Format filmu).

e Pocet kopii vytlacenych filmov (Cast’ Pocet kopii).

e Nastavenia filmu (velkost, orientacia, atd’.) pouzivané pre DICOM tlaciaren.

Vlastnosti tlace Viastnosti tiace

Tladiared Tiaiarefi

Aktudlne vybrana tlaciaren

Xerox Phaser 63600N DCMtlaciaref ~

Korfigurovat... Kliknite pre konfiguraciu tlaciarne Kenfigurovat...
Format filmu , Formét filmu
Riadky: 12| stpee: 1 :]_ Riadky a stipce filmu Riadky: 1[5 stpee: 1[5
b Nastavenie filmu
S = Pocet kopii " - (pre DICOM print
Pocet kdpii: 15— Médium: Cisty film ~ (p P )

e Kliknite pre spustenie tlace e i »

Orientada: | Na wysku ~
Velkost" 14%17" ~

Pocet kopii: 105

Tadit'

obr. 363 — Dialég Vlastnosti tlace
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19.5.1 Instalacia tlaciarne

Pre tla¢ snimok modzete pouzit' Standardni Microsoft Windows tlaciarenn alebo
Specidlnu DICOM tlaciarent. Zatial ¢o Microsoft Windows tlaCiarne musia byt
nainStalované v operatnom systéme, DICOM tlaCiarne je potrebné manudlne
nainStalovat’.

Pre instalaciu a konfiguraciu DICOM tlaciarne v tlaovom rozhrani kliknite na polozku
DICOM Tladiarne... v menu Subor a definujte parametre tlaciarne v zobrazenom
dialogu DICOM tlaciarne (vid’ 19.5.2 Konfiguracia DICOM tlaciarne).

Dialog DICOM tladiarne umozituje okrem instalacie novej DICOM tlaCiarne aj
upravovat’ parametre uz nainStalovanych tlaciarni alebo priamo overovat DICOM
spojenie s 'ubovol'nou tlaciariiou (vid’ obr. 364).

DICOM tladiarne X o . . . -
Kliknite pre inStalovanie novej DICOM tla¢iarne
Nazov tiadarne Adresa  Port  Printer AETe  Caling AE Title [ ]
DCM tiaé 10.0.0.172 104 TLACIAREN TOMOCON

rétovat.., || Kliknite pre overenie spojenia medzi aplikaciou

DCMHadiaref moj podtac 104 TLACIAREN DCM_TLAC ve v
Overit’ TomoCon a vybranou DICOM tlaciariiou

nfigurovat...
ot N Kliknite pre konfigurovanie existujucej DICOM tlacia

Zmazat’
-

Kliknite pre zmazanie vybranej DICOM tlaciarne

obr. 364 — Dialég DICOM tlaciarne

Pre inStaldciu novej DICOM tladiarne kliknite na tlac¢idlo InStalovat'.... Nasledne sa
otvori dialog InStalacia tlac¢iarne (vid’ obr. 365), v ktorom mozZete nastavit’ parametre
novej DICOM tlaciarne (Nazov tladiarne, Adresa, Port, Printer AE title, Calling AE
title).

Instalécia tladiarne X

Nazov Hadarne: | DCMiad

Adresa: mej pocitac o
Part: 104
Printer AE Title: | TLACIAREN

Calling AE Title: | TOMOCON

obr. 365 — Dialog InStalacia tlaciarne

Pre konfiguraciu nastaveni DICOM tlaciarne kliknite na tlacidlo Konfigurovat'...
v dialogu DICOM tladiarne a nasledne v zobrazenom dialogu zmente nastavenia
tlac¢iarne (vid’ 19.5.2 Konfiguracia DICOM tlaciarne).

19.5.2 Konfiguracia DICOM tlaciarne

Pre konfigurdciu nastaveni tlac¢iarne v dialogu DICOM tlaiarne oznacte kliknutim
pozadovanu tladiareit v zozname inStalovanych tlaciarni a kliknite na tlacidlo
Konfigurovat'.... Nasledne sa otvori dialog na konfigurovanie nasledovnych
parametrov tlaciarne (vid’ obr. 366):

e Trim a Priorita tlace, RozliSenie definované v jednotkach DPI
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e  Monochromaticka (8/12 bitova) alebo Farebna tla¢

e Hustota tlace s definovanou farbou pre Okraj, Prazdnu snimku, Pozadie
snimky a Min/Max urovne Sedej farby na filme

e Format filmu (Riadky, Stipce) — pocet riadkov a stipcov na pracovnej ploche
kore$pondujuci s rozlozenim snimok na filme

e Film (Médium, Ciel’, Orientacia, Vel’kost’) — vlastnosti filmu

DCMtlaé X

Informécie o konfigurci
Tim: e v
Priorita: Strednd ~ Zrit
Rozigenie: 200 | DPI
ZvadSenie: Kubické &

Ren¥i ® Jednofarebna tiaé (3 bitov)

Riadky: 12| Stipee: 1f5 (O Jednofarebna tiaé (12 bitov)
(O Farebna taé

Film Hustota

Médium: Cisty fim ~ Okraj: Cierny ~

Ciels Procesor ~ Frézdna snimka; | Gierna ~

Orientdda: | Na vysku . Pozadie snimky: | Auto ~

Velkost: 14%17" ~ Min: 0
Max: 4096

obr. 366 — Konfigurac¢ny dialég

19.5.3 Konfiguracia Microsoft Windows tla€iarne

Pre konfigurdciu Microsoft Windows tlaciarne vyberte pozadovanu tlaCiarei
v zozname tlaciarni v dialogu Vlastnosti tlace a kliknite na tlacidlo Konfigurovat’....
Nasledne sa zobrazi konfigura¢ny dialdg tlaciarne (vid’ obr. 367).

obr. 367 — Dial6g pre konfigurovanie Microsoft Windows tlaciarne

Dialog na konfigurovanie tla¢e umoziuje nastavit’ nasledujice parametre pre Microsoft
Windows tlaciaren:

e Vlastnosti tlaCiarne — vel'kost’ papiera, vzhl'ad, farbu tlace a iné.

e Preddefinovany format snimky — preddefinovany pocet Riadkov a Stipcov,
ktoré koreSponduju so vzhlI'adom filmu na pracovnej ploche.

e  Odstup medzi jednotlivymi snimkami na filme v milimetroch.
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e Farba Okraju, Prazdnej snimky a Pozadia snimky na filme.
e  Okraje filmu (horny, 'avy, dolny, pravy) definované v milimetroch.

e Hlavicka a péta je vkladana do kazdej vytlacenej stranky. Ak chcete definovat’
hlavicku a patu, stlacte tlacidlo Hlavi¢ka a péta.... V dialogu Hlavicka a pita
strany, ktory sa zobrazi, mézete definovat’ nasledujuce typy textu:

Pre tlac: Zadajte
Horizontalna ¢iara po hlavicke alebo pre pétou &h
Verzia TomoConu &v
Datum v skratenom tvare &d
Datum v rozsirenom tvare &D

Cas &t

Cas v 24 hodinovom formate &T
Aktudlne ¢&islo filmu &p
Celkovy pocet filmov &P
Zarovnanie textu napravo &b [aligned text]
Zarovnanie textu do stredu &b [centered text] &b
Jeden znak & &&

Na obr. 368 je zobrazeny priklad, kde hlavicka obsahuje nazov organizacie,
vycentrovany do stredu, a meno doktora, zarovnané doprava. Ak chcete ulozit
nastavenia hlavicky a paty, kliknite na tlacidlo OK.

Hlavicka a pata strany x

Hlavitka:
&b Organizacia 8b&b Nazov &h

Pata:
&d&t8b&p/EPEh

Standardné Zrusit

obr. 368 — Dialég hlavicky a piity stranky
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Kvantitativna analyza

Kvantitativna analyza umoziuje Statisticky vyhodnocovat dynamické zmeny na
pribuznych snimkach vo zvolenej oblasti. Na zéklade definovaného parametra (echo
time, trigger time, image number) analyza vypocita ¢iselné hodnoty pre konkrétnu
vyznacenu oblast’ (ROI objekt), ktoré je potom mozné zobrazit’ v grafe alebo tabulke.

Stubor snimok pre analyzu je vyberany vzdy automaticky podla snimky, na ktorej je
definovany ROI. Vybrané st snimky na rovnakej priestorovej pozicii z rovnakej alebo
pribuznych sérii ako zakladna snimka. Tymto spdsobom vytvoreny stibor snimok
urcuje rozsah hodnot, pre ktoré sa vynasajii vypocitané hodnoty do grafu alebo tabul’ky.

Vyber snimok pre analyzu

Analyzu je mozné vytvorit len na vhodnych obrazovych udajoch. TomoCon
automaticky vyhl'addva vhodné obrazky na zaklade ich vlastnosti v jednej alebo vo
viacerych sériach. Sposob vyberu a usporiadania snimok v ramci analyzy je dany
stiborom pravidiel, ktoré su zavislé od typov sérii zahrnutych do analyzy.

Analyzu je mozné definovat’ medzi viacerymi sériami (resp. riadkami sérii v pripade
multidimenzionalnych sérii) alebo v ramci jednej série, resp. riadku série. Sposob
vytvorenia analyzy sa definuje priamo pri vytvarani novej kvantitativnej analyzy.

Typ série (s jednou alebo viacerymi dimenziami) a smer, v ktorom sa vytvara analyza,
urcuju aj hlavny parameter pre navigéciu v analyze.

e Séria snimok s jednou dimenziou — identifikujii sa snimky na rovnakej
priestorovej pozicii v rdmci sérii danej Studie (vid’ obr. 369)..

\

VUV

obr. 369 — Analyza na sériach MR9 — MR14, ROI definované na primarnej snimke

Tymto sposobom je mozné napriklad vyhodnotit' ¢asovy priebeh sytenia
kontrastnou latkou na S§tadii s viacerymi sériami, ktorych snimky boli
vytvorené¢ v réznom case na rovnakych pozicidch (vid obr. 369). Medzi
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snimkami v analyze sa naviguje pomocou ¢isla série (vytvorené medzi sériami)
alebo pomocou ¢isla snimky (vytvorené v jeden sérii).

e Multidimenzionalna séria snimok — snimky v multidimenziondlnej sérii sa
vyberaju podl'a podobnych pravidiel ako v pripade sérii s jednou dimenziou
s tym rozdielom, Ze aplikdcia prehl'addva len jednu sériu a nepokracuje
v hl'adani snimok v ostatnych sériach Stadie. Aplikacia vSak prehl'ada vSetky
dimenzie, ktoré st v multidimenziondlnej sérii k dispozicii.

Ak je v ramci jednej multidimenzionalnej série k dispozicii viacero dimenzii,
na ktorych je mozné vytvorit’ analyzu, poZadovanu dimenziu je mozné vybrat’
este pred vytvorenim nového ROI objektu. Takto je mozné vytvorit’ viacero
analyz na jednej $tadii, pricom kazda z nich je pocitana na inej dimenzii.
Analyza vytvorend medzi riadkami série pouziva dimenziu, v ktorej sa da
aktualne pohybovat’ horizontalnou postvacou liStou. Analyza vytvorend
vramci jedného riadku série pouziva dimenziu, v ktorej sa da aktualne
pohybovat’ vertikdlnou postavacou liStou. V oboch pripadoch sa na navigaciu
v analyze pouziva index prislusnej dimenzie.

Stredna hodnota

Priestorova dimenzia analyzy
(definovanie roviny)

[\ T

Snimky vybrané do analyzy
(rovnaka rovina, rézny cas)

Primarna snimka s definovanym
ROI, ktory definuje rovinu pre
vsetky snimky v analyze.

| X-ova stiradnica dimenzie grafu, v tomto pripade echo time |

obr. 370 — Analyza na snimkach jednej multidimenzionalnej série

V pripade sérii s jednou dimenziou sa mdze stat’, ze série, ktoré boli automaticky
vybrané pre analyzu, v skutocnosti do analyzy patrit’ nemaju. V takomto pripade je
mozné jednotlivé série z analyzy odstranit’ (vid’ 20.5.5 Vyber sérii).

Analyza, ktora je vytvorend v ramci jednej série, resp. jedného riadku série, nekladie
obmedzenia na priestorové vztahy medzi jednotlivymi snimkami (snimky teda mozu,
ale nemusia lezat’ na tej istej pozicii).

Pri vyhodnocovani analyzy moézu byt k dispozicii okrem hlavného navigacného
parametra, popisan¢ho vysSie, aj parametre, ktoré st definované v jednotlivych
snimkach, na ktorych je analyza vytvorena (napr. Trigger time, Echo time, Normal
time, Relative time alebo Pozicia snimky). Normal time pri zobrazeni analyzy
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reprezentuje redlny Cas série snimok. Relative time je pocitany od casu prvej viditelnej
série snimok v analyze a zobrazuje casovy rozdiel medzi jednotlivymi sériami.

Kvantitativna analyza v paneli nastrojov

Zalozka Kvantitativna analyza v paneli nastrojov (vid’ obr. 371) poskytuje pristup ku
vSetkym funkciam pre pracu s kvantitativnou analyzou. Zalozka Standardne nie je
zobrazend. Pre jej zobrazenie kliknite na Nastroje/ 2 Kvantitativha analyza...
v hlavnom menu. ZaloZku je mozné zobrazit’ len vtedy, ak je mozné v otvorenej Stadii
kvantitativnu analyzu vytvorit’.

Ak zédlozka Kvantitativna analyza nie je aktivna, moZno ju aktivovat v paneli
nastrojov kliknutim na zalozku s ikonou £,

Aktudlne vybrana analyza

—| Premenovanie/zmazanie analyzy

Zoznam ROI objektov
definovanych v analyze

[ —

Zoznam sérii zahrnutych do analyzy

Navigovanie po jednotlivych
snimkach zahrnutych do analyzy

r
Umiestnenie novovytvoreného L
grafu [

L

Zobrazenie grafu analyzy

Zatvorenie zélozky analyzy

obr. 371 — Zalozka Kvantitativna analyza v ndstrojovom paneli

20.2.1 Vyber kvantitativnej analyzy

Hoci je moZzné mat definovanych viac rozlicnych analyz sucasne, zalozka
kvantitativnej analyzy zobrazuje informécie vzdy iba o aktualne vybranej analyze.

Pre vyber aktudlnej analyzy kliknite v zalozke Kvantitativna analyza na nazov
aktualnej analyzy a vyberte novu analyzu zo zobrazeného zoznamu (vid’ obr. 372). Ak
su v aktudlnom pohlade zobrazené graf alebo tabulka, budu pri zmene analyzy
automaticky prekreslené podl'a novej analyzy.
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Aktualne vybrana analyza Kliknite pre vyber z definovanych analyz

Zoznam analyz (zoskupenych
podFa nazvov studii)

L

obr. 372 — Vyber analyzy zo zoznamu analyz

20.2.2 Premenovanie kvantitativnej analyzy

Pre zmenu nazvu analyzy:

1. V zalozke kvantitativnych analyz hned’ vedla pola so zoznamom analyz
kliknite na tlacidlo '=!' Premenovat’.

2. 'V zobrazenom textovom poli, kde sa nachadza kurzor, zmeiite nazov analyzy.

20.2.3 Zmazanie kvantitativnej analyzy

Pre zmazanie analyzy a vSetkych jej prisluchajacich ROI:
1. V zalozke kvantitativnych analyz kliknite na tla¢idlo Zmazat’.

2. 'V zobrazenom dialégu pre potvrdenie zmazania kliknite na Ano.

20.3 Vytvorenie analyzy
Pre vytvorenie novej analyzy:

1. Vyberte do aktudlneho pohl'adu snimku, ktord bude pouzita ako zdkladna pre
vytvorenie analyzy.

2. Otvorte =zalozku kvantitativnych analyz kliknutim na Nastroje/
Kvantitativna analyza... v hlavnom menu.

3. Kliknite na tlacidlo Nova.... Otvori sa dialog Nova analyza (vid obr. 373).

4. Do zobrazeného dialégu Nova analyza (vid’ obr. 373) zadajte ndzov analyzy.

5. Vyberte, ¢i sa analyza mé vytvorit’ Medzi sériami (resp. medzi riadkami série),
alebo V ramci série (resp. v ramci riadku série).

6. V pripade, ak vytvarate analyzu medzi sériami (riadkami série), v zozname sérii
upravte, ¢i sa ma dand séria stat’ siCastou analyzy (zaciarknuté policko pred
nazvom série).

7. Stlacte OK.
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Nové analyza X

Nazov:| Analjza 2
Typ analyzy
(®) Medzi riadkami série

Séria
MR, 901 (DYN_sTFE_3sl, 207 snimok)

(v rémdi riadka série

it

obr. 373 — Vytvorenie novej kvantitativnej analyzy

Ak séria obsahuje viacero dimenzii, musi byt’ do aktualneho pohl'adu vybrana snimka
so spravnou dimenziou. Na kazdej dimenzii je vytvdrana samostatna analyza. Medzi
jednotlivymi dimenziami je mozné prepinat’ tlacidlom 2, ktoré je umiestnené v pravom
dolnom rohu pracovnej plochy (vid’ obr. 371).

20.3.1 Definovanie ROI

Pre vytvorenie nového ROI analyzy v aktualnom pohlade:

e Vyberte prislusny néstroj na kreslenie v Casti Kreslenie ROI v zalozke
Kvantitativna analyza (vid’ obr. 374).

Kreslenie ROL

2 Ceruzka
2 Obdiznik
7 Elipsa

obr. 374 — Kresliace nastroje v zalozke Kvantitativna analyza
Dostupné kresliace néstroje:

e Ceruzka — Stlacte a drzte I'avé tlacidlo mysi. Pohybujte kurzorom mysi, ¢im
definujete pozadovanu konturu. Tvar ROI kopiruje pohyb mySou na obrazovke.
ROI sa vytvori po uvolneni I'avého tlacidla mysi.

e Obdiznik — Stlaéte a drzte l'avé tla¢idlo mysi. Posivanim mySou na obrazovke
menite poziciu protilahlého rohu obdiZnika. ROI sa vytvori po uvolneni l'avého
tlac¢idla mysi.

e Elipsa — Stlacte a drzte I'avé tlacidlo mysi. Pri kresleni elipsy je spravanie mysi
identické ako pri obdizniku, do ktorého je elipsa vpisana. Postivanim mySou na
obrazovke menite poziciu protilahlého rohu obdiznika. ROI sa vytvori po
uvol'neni 'avého tlacidla mysi.

V pripade ak potrebujete definovat’ ROI aj na sérii nepatriacej do danej analyzy,
zaCiarknite polozku Zobrazit’ na vSetkych suvisiacich sériach (vid’ obr. 375).
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stivisiacich séri

obr. 375 — MoZnost’ zobrazovat’ ROI aj na snimkach nepatriacich do série

20.4 Hodnotenie vysledkov analyzy (graf a tabulka)
Po definovani ROI objektov je mozné zobrazit’ vysledky analyzy priamo v pracovne;j
ploche vo forme grafu alebo tabul’ky.

Pre zobrazenie vysledkov analyzy (vid’ obr. 376):
1. Definujte segment (aktualny alebo prvy volny), v ktorom poZadujete zobrazit’

graf.
2. Kliknite na tlacidlo Zobrazit’ graf.

Graf zobrazit' v
(O Aktudlnom segments
(®) Prvom volnom segmente

Zobrazit'graf

Zavriet’

obr. 376 — Zobrazenie grafu analyzy

20.5 Zmeny v zobrazovani vysledkov analyzy

20.5.1 Skrytie a zobrazenie ROI

Pre povolenie alebo zakazanie zobrazenia hodnot ROI v grafe alebo tabul’ke kliknite na
zaClarkavacie policko, ktoré sa nachddza pri danom ROI v zdlozke kvantitativnych
analyz v Casti ROI v analyze (vid’ obr. 377). Ak ROI nie je zaciarknuty, nebude sa

zobrazovat’ v grafe ani v tabul’ke.

ROI v analyze
Mazov

ZaSkrtnutim zahrniete - e ]
ROI do zobrazovania , t;] 3 ROl v aktualnej analyze

L3

obr. 377 — ROI v analyze v zaloZke kvantitativhych analyz

20.5.2 Nastavenie Stylu kreslenia ROI
Kazdy ROI analyzy mé automaticky definovany svoj S§tyl ciary (bodkovana,
Ciarkovana, ...) a farbu, ktorymi je kresleny na snimkach a v grafe. Tieto parametre je
mozné pre kazdy ROI zmenit’ v nastrojovom paneli.
Pre zmenu farby alebo stylu Ciary kresleného ROI objektu:
1. V zadlozke Kvantitativna analyza v zozname ROI v analyze kliknite pravym

tlac¢idlom mysi na prislusny ROL
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2. V kontextovom menu vyberte Styl ROL
3. V zobrazenom dial6gu vyberte pozadovanu farbu a Styl ¢iary (vid obr. 378).
Dialég pre vyber stylu ROI objektu je mozné zobrazit’ aj dvojitym kliknutim na

obdiznik v zozname ROI v analyze, ktory zobrazuje farbu.

obr. 378 — Dialég Styl ROI

20.5.3 Premenovanie ROI
Kazdy novy ROI analyzy je pri vytvoreni automaticky pomenovany, pricom sa jeho
meno skladd z pismena ,,L* a indexu ROI objektu. Toto meno je mozné v pripade
potreby zmenit'.
Pre premenovanie ROI:
1. V zadlozke Kvantitativna analyza v zozname ROI v analyze kliknite pravym
tlac¢idlom mysi na prislusny ROL
2. 'V kontextovom menu vyberte Premenovat’.
3. Priamo v zozname zmeiite meno ROI objektu (vid’ obr. 379).

Meno je mozné zmenit’ aj po vybere ROI objektu v zozname jednoduchym kliknutim

na jeho textovu Cast’ riadku.
ROI v analjze

Nazov

EL[L —
0= 12
M= L3

obr. 379 — Premenovanie ROI z preddefinovaného mena L3

20.5.4 Zmazanie ROI

Pre zmazanie existujuceho ROI:
1. V zalozke Kvantitativna analyza v zozname ROI v analyze kliknite pravym

tlacidlom mysi na prislusny ROI.
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2. 'V kontextovom menu vyberte Zmazat’.

3. ROI je nasledne odstraneny z analyzy. Ak je v analyze jediny, bude s nim
odstranena aj cela analyza.

20.5.5 Vyber sérii

20.6

Pri vytvoreni prvého ROI objektu analyzy sa automaticky identifikuju vSetky vhodné
série pre danu kvantitativnu analyzu. Ak je niektora séria nespravne pridana do analyzy,
je mozné ju z analyzy vynat’:
1. V zadlozke Kvantitativha analyza v zozname Viditel’'né série vyberte sériu,
ktoru chcete odobrat’ alebo zahrnut’ z/do analyzy.

2. Odciarknite/zaciarknite pozadovanu sériu.

Stav zaciarkavacieho policka k sérii udava, ¢i je dand séria vo vypoctoch v analyze
zahrnuté alebo nie.

Viditené série

Viditefnost série

v aktualnej analyze

Séria 5 viditelnych sérii
MR 9 (2 snimok) A i v
MR 10 (2 snimok) v aktualne] analyze
MR 11 (2 snimok)
MR 12 (2 snimok)

MR 13 (2 snimok)
MR 14 (2 snimok)

ORIKFREKE

obr. 380 — Viditel’'né série v zalozke Kvantitativna analyza

Vyhodnotenie vysledkov analyzy

Vysledky kvantitativnej analyzy je mozné zobrazit’ v grafe alebo v tabulke, ato
v 'ubovol'nom pohlade pracovnej plochy.

Pre zobrazenie vysledkov analyzy v grafe (vid’ obr. 382):

1. Vyberte poziciu pohladu, kde sa mé graf zobrazit’ (bud’ v aktudlnom alebo
prvom prazdnom segmente).

2. Kliknite na tlac¢idlo Zobrazit’ graf.
3. Vo vybranom segmente sa zobrazi graf aktualnej kvantitativnej analyzy (vid’
20.6.1 Graf).

Graf zobrazit'v
(@] Inom segmente: 1
Kliknite pre zobrazenie grafu @ prvom volnom segmente
vo vybranom umiestneni

Umiestnenie grafu

Zobrazit graf

Kliknite pre skrytie zalozky

Zavriet’

obr. 381 — Zobrazenie grafu v zalozke kvantitativnych analyz
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20.6.1 Graf

Graf kvantitativnej analyzy zobrazuje stredné hodnoty vypocitané z kontar ROI na
jednotlivych snimkach, ktoré si vybrané do analyzy. Osi grafu st Skalované
automaticky tak, aby boli vzdy zobrazované vsetky vypocitané hodnoty (vid obr. 382).
V pripade potreby je mozné toto Skalovanie upravit' zmenou hrani¢nych hodndt osi
grafu.

Prepinanie medzi grafom a tabulkou

Zobrazenie dialégu nastaveni
Previazanie grafu a tabulky s inym pohl’adom\
N

Meno pacienta, datum Studie
Nézov analyzy

Legenda pre ROI
s aktualnymi hodnotami /
vertikalneho kurzoru

Aktualna pozicia kurzoru mysi
(so zobrazenym popisnym textom)

Stredné hodnoty na
jednotlivych snimkach

X - ova os (reprezentuje jednotlivé snimky)

Aktualna pozicia (snimka) v analyze

obr. 382 — Graf kvantitativnej analyzy v pohPade

Pri zobrazeni vysledkov kvantitativnej analyzy v pohlade je tivodnym zobrazenim
zobrazenie grafu. Kliknutim na tlacidlo B alebo k& v hornom rohu je mozné prepinat’
medzi grafom a tabul'kou.

V hornej cCasti grafu (vid’ obr. 383) st zobrazené zékladné informacie o Stadii a tiez
nazov kvantitativnej analyzy. Pod nimi je zobrazena farebna legenda k jednotlivym
ROI s vypocitanymi hodnotami na aktualnej pozicii vertikalneho kurzora.

QA DEMO, TM_QA, 1.1.2010 09:09:09

Analyzal
L1:31821 L2:17829 L 3:254.88

Stredna hodnota (Absolltny)

obr. 383 — Horna cast’ grafu

Vertikalna ¢iara (kurzor) rovnakej farby ako osi grafu indikuje v grafe aktudlnu poziciu
— snimku patriacu do kvantitativnej analyzy zobrazovanu v zretazenom segmente.
Aktualnu poziciu je mozné menit posunom tejto Ciary v grafe (vid’ obr. 384) alebo
priamo dvojklikom na jednotlivé vypocitané body grafu.

240



omoCon PouZivatel'ska prirucka
T Con P tel’'sk k

obr. 384 — Aktualny kurzor v grafe

Aktudlne vypocitané hodnoty bodov grafu je mozné zobrazovat' priamo pomocou
popisu. Pre zobrazenie popisu presuiite kurzor mysi na bod krivky grafu, v ktorom
chcete odc¢itat” hodnotu. Popis sa pri prechode kurzorom mysi nad l'ubovol'nym bodom
krivky grafu zobrazi automaticky, pricom sa zvyrazni aj prislusny bod krivky (vid obr.
385).

obr. 385 — Bod krivky grafu so zobrazenym popisom

Body zobrazené¢ho grafu moézu byt pospdjané lomenou ciarou alebo vyhladenou
krivkou. Pre zapnutie/vypnutie vyhladenia grafu zaciarknite/odC¢iarknite polozku
Vyhladit’ krivku v kontextovom menu grafu.

20.6.2 Tabulka

Pri zobrazeni vysledkov kvantitativnej analyzy v pohl'ade je tvodnym zobrazenim
zobrazenie grafu. Kliknutim na tlacidlo B alebo k& v hornom rohu je mozné prepinat’
medzi grafom a tabul'kou.

V tabulkovom zobrazeni si vypocitané¢ hodnoty vSetkych ROI analyzy zobrazené
v spolo¢nej tabulke. Pre posun po zobrazenych hodnotich ROI je mozné pouzit
vertikalnu a horizontalnu postvaciu listu tabulky.

Aktudlna pozicia vanalyze (snimka v zretazenom segmente) je v tabulke
identifikovanad ako zvyrazneny riadok. Pre zmenu tejto aktudlnej pozicie v tabulke
urobte dvojklik na pozadovany riadok (vid’ obr. 386). Nasledne sa tento riadok
zvyrazni.
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Aktualne zobrazeny ROI objekt tabulke

Snimky v analyze

"\

Poslivanie sa medzi snimkami

¥ Poslivanie medzi ROI objektmi

| >
Vypocitané hodnoty na ROI objekte (min., max., str. hodno

obr. 386 — Tabul’ka analyzy so zvyraznenou aktuilnou poziciou

20.6.3 Aktualna pozicia v analyze

Aktualna pozicia v analyze je definovana snimkou zobrazenou v zret'azenom segmente.
Okrem tejto snimky je pozicia v analyze zobrazovana aj ako (vid obr. 387):

e vertikdlny kurzor v grafe

e zvyrazneny riadok v tabul'ke

e aktudlna pozicia postivaca v zdlozke Kvantitativna analyza v ndstrojovom
paneli

MR 24 (26 snimok) v

el série: 20

Graf zobrazit'v

obr. 387 — Aktualna pozicia v tabul’ke a grafe
Zmenu aktualnej pozicie v analyze mdZzete vykonat’ nasledovnym spdsobom:

e Dvojklikom na zobrazeny bod v grafe (vid’ 20.6.1 Graf) alebo posunom c¢iary
indikujucej aktudlnu poziciu

e Kliknutim na riadok v tabul’ke (vid’ 20.6.2 Tabulka)

e Posunom po snimkach v zretazenom segmente (vid’ 20.6.6 Viac pohl'adov a ich
synchronizacia)

e Posunom posuvaca v zalozke Kvantitativna analyza v nastrojovom paneli (vid’
20.6.6 Viac pohl'adov a ich synchronizacia).
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20.6.4 Mobdy zobrazenia hodnot

Vysledky merania (stredna hodnota obrazovych udajov v definovanych ROI) je mozné
zobrazit' v grafe a tabulke analyzy v r6znych moédoch:

e Absolutny - stredna hodnota sa vypise tak, ako je vypocitana — ak je napriklad
meranie vytvorené na snimkach CT, v grafe, tabul’ke a popisoch je zobrazena
strednd hodnota CT udajov

e Rozdielovy - stredna hodnota je zobrazena ako rozdiel oproti strednej hodnote
vypocitanej na referen¢nej hodnote (snimke)

e Normalizovany - hodnoty si zobrazené¢ ako rozdiel voc¢i hodnotdm
vypocCitanym na referencnej hodnote (snimke), pricom je tento rozdiel
normalizovany na 100%

Va lmea sured Va Zreferen ce
Valpresented = ‘ ‘ : . 1 OO%
Val

reference
Pre vyber aktudlneho modu zobrazenia hodnét:

1. Pravym tla¢idlom mysi kliknite na graf alebo tabulku.

2. 'V kontextovom menu v ponuke Méd zobrazenia vyberte pozadovany rezim.
Pre vyber referen¢nej hodnoty (snimky) pre rozdielovy a normalizovany maod:

1. Pravym tla¢idlom mysi kliknite na ti hodnotu v grafe alebo tabulke, ktoru
chcete pouzivat’ ako referencnul.

2. 'V kontextovom menu zvol'te Nastavit’ hodnotu ako referencni.
Pre zobrazenie alebo skrytie referencnej hodnoty (snimky):
1. Pravym tla¢idlom mysi kliknite na graf alebo tabulku.

2. V kontextovom menu v ponuke Modd zobrazenia zaliarknite alebo zruste
zaCiarknutie polozky Zobrazit’ referenéni hodnotu.

Aktudlny mod zobrazenia a viditelnost’ referencnej hodnoty je mozné nastavit aj
v dial6gu Nastavenia kvantitativnej analyzy (vid’ 20.6.5 Nastavenia grafu a tabul’ky).

Aktuadlny méd zobrazenia je vzdy viditelny v popise zvislej osi grafu a v zahlavi
tabul’ky. V rozdielovom a normalizovanom mdde je zobrazena aj referen¢na hodnota
a pre lepSiu orientdciu v grafe je na pozicii nulovej hodnoty vykresl'ovana horizontalna
Ciara.
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20.6.5 Nastavenia grafu a tabulky

Pre nastavenie zobrazovacich parametrov v grafe a tabulke kliknite na tlacidlo
v pravom hornom rohu grafu alebo tabulky. Nasledne sa zobrazi dialég nastaveni
analyzy (vid’ obr. 388). V dial6gu je mozné zmenit’ tieto parametre:

e Mod zobrazenia hodndt a vidite'nost’ referencnej hodnoty (vid’ 20.6.4 Mody
zobrazenia hodnot)

o Skalovanie pre os X:
Vyberte moznost’ Skalovat’ automaticky alebo manualne zadajte minimum
a maximum, ¢im urcite rozsah snimok, ktoré sa pouziji pre vypocet analyzy.
Zmena rozsahu sa odzrkadli v grafe aj v tabul’ke.

e Skalovanie pre os Y:
Vyberte moznost’ Skalovat’ automaticky alebo manudlne zadajte minimum
a maximum hodno6t odmeranych v jednotlivych ROI. Tento rozsah je platny len
pre graf.

e Polozka Oznacenie definuje pre os X oznacenie, podl'a ktorého budu jednotlivé
hodnoty na osi X zoradené.

obr. 388 — Dialég Nastavenia

20.6.6 Viac pohladov a ich synchronizacia

Ak je v aktudlnom pohlade zobrazeny graf alebo tabulka, potom vyber
v zalozke analyz suhlasi s analyzou v grafe. AvSak ak je v aktualnom
pohlade umiestnena snimka, vyber v zalozke analyz nemusi suhlasit
s aktualnou snimkou v aktudlnom pohlade.

Pri vyhodnocovani vysledkov kvantitativnej analyzy je mozné prezerat odmerané
hodnoty analyzy v tabulke alebo grafe a zaroven vidiet aj snimku, na ktorej bolo
vykonané meranie na danej pozicii. Pre tento uc¢el umoziiuje TomoCon zretazenie grafu
a tabulky so segmentom. Aktualna pozicia je potom synchronizovand medzi grafom
alebo tabul’kou, segmentom a postvacom v zélozke Kvantitativna analyza.

Ak je pri zobrazeni grafu vybrand moznost’ zobrazenia v prvom prazdnom segmente,
potom aktudlny segment agraf st automaticky zretazené. To znamena, ze
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zobrazovanie aktudlnej pozicie kvantitativnej analyzy v grafe a zobrazovanie prislusnej
snimky v zretazenom segmente st vzajomne synchronizované. Pre zjednoduSent
identifikaciu zretazenych segmentov pracovnej plochy st segmenty zvyraznené
ruzovym ramc¢ekom. Tuto farbu je mozné zmenit (vid’ 4.4 Nastavenie farieb a Stylov).

Graf a zret'azeny segment ukazuji v rdmci kvantitativnej analyzy na rovnaku poziciu.
To znamend, ze zmena pozicie vjednom segmente spdsobi zmenu aj v druhom
zretazenom segmente a tiez zmenu pozicie posuvaca v zalozke Kvantitativna analyza
v nastrojovom paneli.

7 TomoCon Workstation - [QA DEMO, TM_QA, 1. 1. 2010 09:09:09] * Manuélne zretazenie
grafu a segmentu

"\ Zretazeny segment s grafom
Pohybom sa meni kurzor v grafe a snimka v zret'azenom segmente

obr. 389 — Segment zret’azeny s grafom analyzy
Pre zret'azenie grafu s novym segmentom alebo pre zmenu existujuceho zret'azenia:

1. V grafe alebo tabul’ke stlacte a drzte tlacidlo mysi na tlacidle [x]

2. Potiahnite kurzorom mysi s piktogramom do segmentu, ktory je potrebné
zret'azit. Segment sa pri prechode mysi automaticky zvyrazni (vid’ obr. 390).

3. Uvolnite tlacidlo mysi.

obr. 390 — Zret’azenie Pavého segmentu s grafom
Zretazenie segmentov analyzy je automaticky zrusené v tychto pripadoch:

e Ak snimka zobrazena v zretazenom segmente nepatri do snimok analyzy

e Ak su graf alebo tabul’ka nahradené inym pohl'adom alebo st zmazané

e Ak su grafalebo tabul'ka zret'azené s novym segmentom (sucasne je mozn¢ mat’
zret'azenie iba s jednym segmentom)
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EKG/HD

Okrem zobrazenia klasickych DICOM snimok pontka TomoCon taktieZ moznost
prehliadania a diagnostikovania EKG/HD kriviek ulozenych v DICOM 1udajoch
pacienta. Tymto spdsobom je vel'mi jednoduché diagnostikovat’ snimky pacienta spolu
s EKG/HD vysetreniami. TomoCon poskytuje plny pristup ku vSetkym EKH/HD
informaciam v prekryvajucej pracovnej ploche EKG/HD, ktor4 sa zobrazi automaticky
po otvoreni Stadie pacienta obsahujucu EKG/HD informacie. V pripade potreby mdzete
I'ubovolné otvoren¢ EKG/HD vySetrenie zobrazit aj manudlne kliknutim na
reprezentativnu EKG/HD snimku v palete ndhl'adov.

EKG/HD pracovna plocha je zobrazena nad existujicou pracovnou plochou a je
nezéavisla od ostatnych pracovnych ploch. Pozostava z troch nasledovnych zékladnych
casti (vid’ obr. 391):

e Mriezkovana oblast’ pre kreslenie kriviek.

e Informacny panel na pravej strane, zobrazujici hodnoty daného vysSetrenia,
ktoré st ulozené spolu s krivkami (napr. srdcovy tep, atd’.).

e Report panel na hornej strane, zobrazujuci textové informécie daného
vySetrenia, ktoré si ulozené spolu s krivkami (napr. lekarske nélezy, atd’.).

obr. 391 — Pracovna plocha EKG/HD

21.1 Navigacia v otvorenych EKG/HD vysSetreniach

Kazdé otvorené EKG/HD vySetrenie sa zobrazuje v palete ndhl'adov ako samostatna
snimka, prislachajiica k danému pacientovi (vid’ obr. 392). Pre zobrazenie kriviek
daného vySetrenia v pracovnej ploche kliknite na tato reprezentativnu snimku.
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Stadia pacienta

CT séria
Snimky reprezentujuce
EKG/HD vySetrenia

obr. 392 — EKG/HD vySetrenie v palete nahl’adov

Podl'a typu vySetrenia sa zobrazia krivky v pracovnej ploche bud’ v EKG (vid’ 21.2
Diagnostika EKG) alebo HD (vid’ 21.3 Diagnostika HD) rozlozeni. Obidva typy
rozlozeni zobrazuju krivky na mriezZkovanom podklade, ale poskytuju rozli¢na
funkcionalitu pre naslednt diagnostiku.

Diagnostika EKG

Pracovna plocha EKG zobrazuje krivky podl'a aktudlne vybraného spdsobu zobrazenia.
Ten si mozete prispdsobit’ zmenou nasledovnych parametrov:

e Rychlost’ posunu zobrazenych EKG kriviek, nastaviteI'nd v spodnom paneli
pracovnej plochy. Rychlost’ mézete menit’ od 2.5 do 50 milimetrov/sekundu.

e Vyska amplitid zobrazenych EKG kriviek, nastavitelnd v spodnom paneli
pracovnej plochy. Amplitidu mozete menit’ od 5 do 40 milimetrov/milivolt.

e Pocet zobrazenych kriviek.

e Posunom posuvaca na pravej strane pre zobrazenie skrytych kriviek. Posuvac je
zobrazeny iba v pripade, ak nie su zobrazené vSetky krivky na pracovnej ploche
z dovodu nedostatku miesta.

Definované hodnoty pre zobrazené EKG krivky

— Textové informacie
S9uem 0 zobrazenych EKG krivkach

—
Zobrazené krivky e

jednotlivych kanalov vi Iva
R

.- M{Wr WMMWMM
; ﬂ_.nfﬂ_nﬂdwg,_qf@@wu‘
Kliknite pre zmenu rozlozenia '
I|n|te pre zmenu rychlosti zobrazenych kriviek
Klinite pre zmenu amplitudy zobrazenych kriviek

zobrazenych kriviek
obr. 393 — Pracovna plocha pre diagnostiku EKG vySetrenia

247



omoCon PouZivatel'ska prirucka
T Con P tel’'sk k

21.3 Diagnostika HD

Pracovnd plocha pre zobrazenie HD kriviek inicidlne zobrazuje vsetky krivky
vySetrenia. Pracovna plocha umoziuje:

e PrispOsobit’ rozsah zobrazenych kriviek pomocou horizontalneho a vertikalneho
posuvaca (vid’ 21.3.2 Zobrazenie kanalov a ¢asovych intervalov).

e Zobrazit presny Cas na definovanom mieste krivky pomocou vertikalneho
&asového kurzora (vid’ 21.3.3 Casovy kurzor v EKG/HD krivkach).

Sipka pre $kalovanie zobrazeného &asového intervalu pre vietky kanaly
(pre zmenu Skalovania chytte pravi vertikalnu hranu a presuiite na
pozadovani poziciu)

/ DICOM anotacie aktivneho kanalu
Aktivny kanal Waveform + Annots - HD 1 (12/£3/1983 100340 M)

. . i N z
(kanal, nad ktorym sa : + MULTISEGMENT - Popis kanalu
-—

Lead|
nachédza kurzor mysi) I_ MHM odd seconds
I— 12 I Heart rate:
Aartic

j Srdcova frekvencia
v aktivnom kanali
pressure
[ LSl SST S S AN NS ASETENGE ST RS/ {HB bvmin Vertikalny posuvnik

Skalovanie zobrazenia kanalu a
20 mmiHal pre kanaly
Left

wenfricle:

pressie
Horizontalny posuvnik pre [ UMJUWWM Casovy stavovy riadok
nastavenie asovych parametrov | aimmitelT= ‘ /

[

Total 90005 | Starti 0,000 s | View: 9,000 5 TG 5 -0,028 mi

obr. 394 — Pracovna plocha pre diagnostiku HD kriviek

21.3.1 Stavovy riadok

Casovy stavovy riadok prekryvajicej pracovnej plochy EKG/HD (vid’ obr. 395) je
umiestneny v spodnej Casti tohto okna. Zobrazuje Casovanie a hodnoty parametrov pre
zobrazenu EKG/HD krivku.

Casova dizka aktivneho kanalu Aktudlne zobrazeny ¢asovy interval

Spolu: 9.000 s Zatiatok: 0.000 s Zobrazené: 9.000 s 6.6379 s -0.005 mV

ZaGiatoény as aktivneho kanalu " Aktualne hodnoty na pozicii
kde sa nachadza kurzor myi
(Cas, hodnota)

obr. 395 — Casovy stavovy riadok

21.3.2 Zobrazenie kanalov a ¢asovych intervalov

Pre zobrazenie ¢asu vSetkych kanalov podl'a poziadaviek pouzite horizontalny casovy
posuvac, umiestneny pod mriezkovym nahl'adom krivky (vid’ obr. 396).

Pre zobrazenie Skalovanych hodndt iba pre jeden kanal pouzite vertikalnu Sipku pred
aktivnym kanalom. Chyt'te l'avym tlacidlom mysi vrchny okraj Sipky a presuiite ho do
pozadovanej pozicie. Aktivny kanal bude automaticky vertikalne prispdsobeny nove;j
velkosti (vid’ obr. 397).
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Pre zmenu poctu kanalov chytte
a posurite zvaéSovaci posuvnik -
hore pre zobrazenie menej kanalov,

Kliknite pre zobrazenie menejlviac kanalov o A
+|  dole pre zobrazenie viac kanalov

Presurite kanaly hore/dole

NE

Kliknite pre zobrazenie Presuiite kanaly v éase

dihsieholkratsieho dopredu/dozadu

Casoveho intervaly \ Kliknite pre zobrazenie vSetkych kanalov
\\+ < , <A Casovych intervalov v mriezke

\Chyt’te a posurite zva¢Sovaci posuvnik pre zmenu ¢asového ntervalu,
vlavo pre zobrazenie dlhSieho, vpravo kratSieho.

obr. 396 — Posuvace nahPadovej plochy

1/2mv

oo

obr. 397 — Skalovanie aktivneho kanilu

21.3.3 Casovy kurzor v EKG/HD krivkach

Pocas diagnostikovania HD kriviek je Casto potrebné identifikovat’ ¢as a hodnotu pre
aktivny kanal v konkrétnom bode krivky. Pre tento ucel ponika TomoCon casovy
kurzor (vid obr. 398). Je to Specialny kurzor, ktory je aktivny vzdy, pokial’ sa nachadza
kurzor mys$i nad mriezkovym nahladom krivky. Ked postvate kurzor mysi,
v stavovom riadku je automaticky zobrazovany Cas a hodnota na aktudlnej pozicii
kurzora. Pomocou tohto kurzoru mézete ndjst’ aj minimalne a maximalne hodnoty pre

aktivny kanal.

et

4.9765 s 1.231 mV

Cas na kurzore /

Hodnota na kurzore

obr. 398 — Casovy kurzor

21.4 Popisovanie EKG/HD kriviek

Pri diagnostike EKG/HD vySetreni je ¢asto potrebné zmerat’ alebo oznacit’ ¢ast’ rozsahu
vybraného kanalu krivky. Pre tento ucel sluzi manudlny meraci néstroj typu Popisovac
(vid’ obr. 399). Pouzitim tohto nastroja mdzete graficky zmerat’ ¢asovy interval vo

vySetreni.
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2.067 mV

obr. 399 — Popisovace vo vybranom kanali

Pre vytvorenie nového popisovaca:

l.
2.

3.

Presuiite kurzor mysi na pozadovany zaciatok v kanali.

Stlacte T'avé tlacidlo mysSi a presunte kurzor mysSi horizontalne na koncovu
poziciu pre meranie ¢asu alebo vertikdlne pre meranie hodnoty.

Uvolnite l'avé tlac¢idlo mysi.

Pre zmenu zaciatocnej a koncovej pozicie definovaného popisovaca:

1.

Presuiite kurzor mysi nad zaciato¢nt/koncovu Ciaru popisu pre zmenu vel'kosti
alebo na hlavnu ¢iaru pre posun. Meraci néstroj sa vysvieti.

Stlacte l'avé tlacidlo mysi (vid’ obr. 400) a presuiite kurzor na novu pozadovanu
poziciu. Okraj alebo cely néstroj sa bude prestuvat’ spolu s kurzorom mysi.

Uvolnite l'avé tlac¢idlo mysi.

1042 ms
57 BPM

obr. 400 — Editovanie vybraného popisovaca

Pre odstranenie popisovaca:

l.
2.

Presuite kurzor mysi nad meraci néstroj, ktory sa nasledne vysvieti.

Kliknite pravym tlac¢idlom mySi avyberte polozku Odstranit’ meranie
v zobrazenom kontextovom menu.

Odstranit meranie

Qdstranit véetky merania

obr. 401 — Kontextové menu popisovaca
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Rozhranie dotykovej obrazovky

Pre dotykové obrazovky pouzivané na operacnych salach ponika TomoCon Specidlne
rozhranie pre dotykovt obrazovku. Toto rozhranie je mozné spustit’ priamo pri spustani
TomoConu (vid’ 2.2 Spustenie TomoConu) alebo pocas jeho behu pomocou polozky
Dotykova obrazovka v menu Nastroje. Rozhranie dotykovej obrazovky poskytuje
skupinu vybranych funkecii, ktoré su ovlddané v tomto rozhrani pomocou zvacSenych
tlacidiel.

Okno rozhrania dotykovej obrazovky obsahuje pracovnt plochu na l'avej strane a panel
s ovladacimi tlacidlami na pravej strane (vid obr. 402).

Otvorenie/zatvorenie Studie

V'
Zatvorenie rezimu dotykovej obrazovky

Prechod po sériach

Prechod po snimkach

Panel nastrojov

obr. 402 — Rozhranie dotykovej obrazovky - rozloZenie pohl’adov

Pracovna plocha obsahuje pri spusteni jeden pohlad, ktory je zaroven aj aktudlny
pohlad. Jej rozloZenie je mozné menit’ po prepnuti na zalozku E& (vid’ 22.3 Panel
nastrojov). Ak sa pracovna plocha sklada z viacej pohl'adov, za aktualny pohl'ad méze
byt vybrany l'ubovolny pohlad. Ak boli pred prepnutim do rezimu dotykovej
obrazovky otvorené Studie a do aktuadlneho pohladu nebola vybrana ziadna snimka,
pracovna plocha sa vyplni sekvenciou snimok, kde prvou bude prva snimka z posledne;j
série poslednej otvorenej Studie. Ak bola do aktualneho pohl'adu snimka vybrana,
pracovna plocha sa vyplni sekvenciou snimok zo série danej snimky, ktora bude zacinat’
touto snimkou. Inak zostane pracovna plocha prazdna.

Otvorenie Studie pacienta

V rozhrani dotykovej obrazovky sa Studie pacientov otvaraji pomocou tlacidla @ .Po
zatlaceni tohto tlacidla sa otvori Standardné dialdgové okno VyhPadavanie Studii (vid’
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T Con P tel’'sk k

5 Stiahnutie a otvorenie Studie), kde si mdzete vybrat’ a nasledne otvorit’ pozadované
Studie.

Zatvorenie Studie

Vsetky otvorené stidie sa daju zatvorit' pomocou tlacidla| o . Rozhranie dotykovej

obrazovky sa pri zatvéarani Studii sprava podl'a nastaveni, vid’ kap. 4.1.8 Potvrdenia.

Panel nastrojov

Po vybere zalozky 3 sa v dolnej Casti panela tlacidiel objavi skupina akceleraénych
tlacidiel so Sipkami (vid’ obr. 403a), ktoré predstavuju akcelerujuce zvySovanie a
a akcelerujuce znizovanie hodnoty « . Ich zatlatenim sa vo vSetkych snimkach na
pracovnej ploche menia hodnoty window ¢, level (Jp a shape . Priebehy zmien
hodnoét kopiruju postivace a numerické hodnoty umiestnené pod ikonami. Naspodku
panela tlacidiel sa nachadzaju tlacidla, pomocou ktorych mozete invertovat snimky
alebo nastavit’ povodné hodnoty window, level a shape na ploche, pripadne nové
hodnoty v celej sérii.

Po vybere zalozky & sa v dolnej Casti panela tlacidiel objavia tlacidla (vid’ obr. 403b)

pre zmenu vel'kosti snimok na pracovnej ploche a na posun snimok.

Po vybere zalozky BR sa v dolnej Casti panela tlacidiel objavia tlacidla zobrazujuce
rozlozenie pohl'adov pracovnej plochy (vid’ obr. 403c).

Po vybere zalozky [B sa objavia v dolnej Casti panela tlacidiel tlacidla (vid’ obr. 403d)

na ovladanie prehradvania snimok.

wla BE S BN  waEE Q5B
a~ S &~
- El > X s ey e
H Zvakienie 100%
0 nEE
<& —
- 4 )
—| e [ M ——
M| |
() (b) (c) (d)

obr. 403 — Rozhranie dotykovej obrazovky — zalozky panela nastrojov
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Zarucéeny elektronicky podpis

Této funkcionalita je dostupnd iba pod operacnym systémom Microsoft
Windows 7 a vysSim.

Zaruceny elektronicky podpis v TomoCone poskytuje moznost’ elektronicky
podpisovat’ pacientove Stidie a overovat podpisy zobrazenych studii. Podpis je
generovany na zaklade jedinecného pouzivatel'ského certifikatu. Podpisom Stidie sa
zabezpecuje:

e autenticita pouzivatel'a (podpisujuceho) — da sa overit’ jeho identita
e integrita idajov — da sa overit, Ze od podpisania sa podpisané Stiidie nezmenili.

Podpisat’ je mozné celu stadiu (vSetky prave otvorené objekty vybranej Studie), alebo
samotnu lekarsku spravu.

Elektronicky podpis pacientovych §tadii sa uklada vo formate DICOM a spolu so
snimkami moze byt poslany d’alej inému pouZzivatel'ovi, alebo na iné vzdialené
zariadenie, napriklad na PACS.

TomoCon pri zobrazeni elektronicky podpisanej Stidie automaticky overuje platnost’
pouzivatel'ského certifikatu. Naviac sa overuje aj platnost’ podpisov pre jednotlivé
objekty stadie (snimky, lekarske spravy ajiné objekty). Vysledok overenia je
zobrazeny v palete ndhl'adov, kde si jednoznacne odliSené objekty ktoré boli od
podpisania zmenené, pripadne tie, ktoré vobec neboli podpisané.

Studia podpisand elektronickym podpisom

Kazda DICOM studia moze obsahovat viac elektronickych podpisov od roéznych
pouzivatel'ov. Po otvoreni Studie, ktora obsahuje elektronicky podpis, je automaticky
zobrazené tlacCidlo Podpisy v zalozke prislusnej stidie v palete nahl'adov (vid’ obr.
404). V pripade ak Stadia neobsahuje ziadny digitalny podpis je toto tlacidlo skryté.

Tlacidlo pre zobrazenie .. .
zoznamu lekérskych sprav Tlacidlo pre zobrazenie zoznamu

studie elektronickych podpisov studie

obr. 404 — Studia v palete nahl’adov obsahujiica lekarske spravy a elektronické podpisy
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Pre zobrazenie zoznamu vSetkych elektronickych podpisov danej Stadie kliknite na
tlacidlo Podpisy v palete nahl'adov. Nésledne sa zobrazi zoznam, v ktorom je kazdy
podpis identifikovany menom podpisujiiceho, datumom a ¢asom vytvorenia podpisu
a stavom overenia podpisu (vid obr. 405).

8 Podpisy » B

© || Podpisy Studie

obr. 405 — Zoznam podpisov Studie

Pre zobrazenie detailnych informacii o podpise vratane podpisanych objektov aich
stavu kliknite na konkrétny podpis v zobrazenom zozname. Nasledne sa zobrazi dialog
Informécie o podpise s detailnymi informaciami (vid’ 23.2 Informacie o podpise)
a v palete ndhl'adov sa zobrazia snimky a objekty rozdelené do nasledovnych skupin
podl’a stavu ich podpisania:
o Platné Objekty s korektnou validaciou
(objekty su korektne podpisané platnym podpisom)
o Neplatné Neplatne podpisané objekty
(nekorektne podpisané objekty alebo neplatny podpis)
e Nepodpisané Nepodpisané objekty danym elektronickym podpisom

Platne podpisané objekty

Neplatne podpisané objekty
(napr. modifikované po podpisani) Iné DICOM objekty ako snimky

Nepodpisané objekty

Chybajuce objekty —
neotvorené chybajtice objekty
daného podpisu

obr. 406 — Zoznam podpisanych a nepodpisanych objektov v palete nahl’adov

23.2 Informacie o podpise

Dialég Informacie o podpise (vid obr. 407) zobrazuje informécie o podpise,
certifikate pouzitom pri podpisovani, ¢asovej znacky a Statistiky podpisanych objektov.

V pripade prvého zobrazenia dialdgu Informéacie o podpise sa automaticky spusti
proces verifikdcie podpisu (vratane certifikatu) a validacia podpisanych objektov.
Vysledky tohto procesu su identifikované ikonou v zozname podpisov v palete
nahladov(vid’ obr. 408):
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e Ziadnaikona Stav este nebol skontrolovany. Tento stav je inicialny pre
vSetky podpisy po otvoreni Studie.
. Certifikat podpisu je neplatny a/alebo podpisané objekty nie st
korektne podpisané (napr. boli zmenené).
e © Podpis je platny a tspesne overeny. Vsetky podpisané objekty
su korektne podpisané.
doveyhodninodoverynodny

Statistika podpisanych objektov
- (pocet podpisanych, chybajlcich a nekorektne podpisanych)

Stav certifikatu pouzitého pre podpisanie (OK / neplatny)

Stav certifikatu pouzitého pre éasovu znacku (OK / neplatny)

Zapnut/vypnut’ zobrazenie podpisanych objektov v palete nahfadov

obr. 407 — Dial6g Informacie o podpise

Podpis este nebol overeny

Podpis alebo podpisané objekty st neplatné

4 Podpis a podpisané objekty su platné

obr. 408 — Zoznam podpisov Studie

23.3 Podpisanie studie

TomoCon umozituje podpisat’ celtl otvorenu pacientovu §tidiu vybranym podpisovym
certifikatom pouzivatela. Tzn. podpisSu sa vSetky otvorené snimky vratane vSetkych
d’alSich otvorenych objektov prisluchajucich ku stadii. Pri podpisani Studie je potrebné
poskytnut” TomoConu pouzivatel'sky podpisovy certifikat. Osobné informacie (meno
pouzivatel'a, organizacia) z tohto certifikatu budt pridané priamo do podpisu danej
Studie.

Pre podpisanie otvorenej Stadie kliknite na polozku ~ Podpisat’ Stadiu... v hlavnom
podmenu Stidia. Néasledne sa zobrazi dialog Podpisanie $tudie, kde je mozné vybrat
podpisovy certifikat pouzivatel’a a spustit’ proces podpisania.
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Podpisanie Stidie X
Kliknite pre zobrazenie zoznamu
dostupnych podpisovych certifikatov

Vyberte podpisovy certifikat:
Zobrazenie detailnych informéacii o Physician 1 -

ranom certifika
va anom certifikite Zabrazit'certifikat Zrugit’

1 Spustenie procesu podpisovania

obr. 409 — Dialog Podpisanie Studie

Kazdy vytvoreny elektronicky podpis Studie je automaticky uloZzeny do lokalnych stadii
ako samostatnd nova séria s modalitou KO a popisom série ,,Signed manifest®.

1 22112017 MR 25
1 22.11.2017 cT 27
1 Signed Manifest 22112017 13:25:46 KO 1

obr. 410 — UlozZeny elektronicky podpis v lokalnych $tadiach

Elektronicky podpis v lekarskej sprave

Okrem podpisania Stddie TomoCon umoziiuje pouzit elektronicky podpis aj pri
kompletizacii a verifikacii DICOM lekéarskej spravy (structured report). Pri verifikécii
je do lekarskej spravy ulozené meno a priezvisko verifikujucej osoby ziskané
z podpisového certifikatu. Uvedenym spdsobom je mozné zabezpecit integritu
lekarskej spravy po jej napisani a taktieZ aj po jej kontrole. Pre detailné informacie
o pouziti digitalneho podpisu pri vytvarani lekarskych sprav vid’ 24 Lekarske spravy.
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Lekarske spravy

Lekarske spravy sa vyuzivaju na pisanie lekarskych sprav, nalezov, pripadne inych
poznamok ku Studii pacienta alebo snimke a umoziuju vzajomnu vymenu tychto
informacii medzi jednotlivymi radiologickymi pracovnikmi a pracoviskami. Poskytuja
rozhranie pre popisanie klinickych nalezov pacienta. Vyhodou lekarskych sprav je, ze
vSetky informacie v lekarskej sprave st ulozené do jedného objektu so samostatnou
modalitou SR (Structured Report), a TomoCon umoziuje okrem prezerania takychto
sprav aj ich vytvaranie a Gpravu. Kazdu spravu mézete ulozit’ na PACS systéme alebo
si naopak spravu z PACS systému stiahnut’ a nasledne prezerat’.

Vsetky lekarske spravy danej stadie st dostupné v palete nahl'adov (vid’ obr. 411) cez
zahlavie $tadie, ktoré indikuje ich pocet. Pre zobrazenie zoznamu vSetkych sprav ku
studii kliknite na Sipku vedla textu Spravy.

Kliknite pre zobrazenie zoznamu sprav

Stidia bez lekarskych sprav

Panel nastrojov v zozname sprav

Stadia s 1 lekarskou spravou 1 Zoznam lekarskych sprav patriacich studii

obr. 411 — Lekarske spravy v palete nahl’adov

Zoznam sprav v palete nahl'adov zobrazuje zakladné informacie o kazdej sprave (nazov
spravy, datum a Cas vytvorenia, stav, typ, informacia o elektronickom podpisani).
S kazdou spravou je mozné vykonat’ zakladné operacie ako zobrazenie jej obsahu,
zmena obsahu, stavu, atd’. VSetky akcie s dostupné priamo v paneli nastrojov
Vv Zozname Sprav.

TomoCon podporuje viaceré typy lekarskych Struktarovanych sprév, ktoré mozete
prehliadat’ pomocou dialégu Lekarske spravy. Zakladnym typom je textova sprava,
ktora pozostava zo Struktirovanych textovych blokov (vid’ 24.1 Prezeranie textovej
lekarskej spravy) a umoziluje zapisovat’ textové informacie o vySetreni.

Prezeranie textovej lekarskej spravy

Pre zobrazenie obsahu lekarskej spravy oznacte spravu v zozname a kliknite na tlacidlo
Zobrazit’ spravu & (alebo dvojklikom na nazov spravy). Nasledne sa zobrazi

hlavicka a telo spravy (vid’ obr. 412b). Sicasne mdzete mat’ otvorenych viacero sprav,
pricom ich mozete mat’ ulozené v oknach na pracovnej ploche ako plavajuce alebo
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zadokované do jedného spolocného okna, ktoré mdzete zadokovat’ na vybrana stranu
aplikacie.
Pre zadokovanie okna spravy do okna inej spravy stlacte 'avé tlacidlo mySi na zahlavi

okna a presunite okno nad ikonu zadokovania 7 v cielovom okne (vid’ obr. 412a).

(a) (b)

obr. 412 — Dokovanie okna spravy (a), $tyri spravy zadokované do spolo¢ného okna (b)

Pre zadokovanie okna lekarskych sprav na hornu alebo spodnti stranu aplikacie stlacte
lavé tlacidlo mysi na zahlavi tohto okna a presuiite okno nad ikonu reprezentujucu
pozadovanu stranu aplikacie (ikona B, ).

Kazdé okno zobrazujuce lekéarsku spravu obsahuje text samotnej spravy, zéhlavie so
zékladnymi informdaciami o sprave a panel nastrojov, ktory poskytuje funkcie pre pracu
so spravou (vid obr. 413).
Editovat’ text spravy
Uzavriet spravu

Podpisat spravu
Tla¢ spravy

Telo spravy

Link na referencovanu
snimku

Stav spravy
(kompletna, verifikovana)

Informacie o podpisani
elektronickym podpisom

obr. 413 — Okno zobrazujuce lekarsku spravu
Ak sa v sprave nachadza odkaz na snimku pacienta, kliknutim na odkaz sa snimka
zobrazi v aktudlnom pohl'ade. Ak §tidia s touto snimkou nie je otvorena, nie je mozné
tuto snimku zobrazit'.

V pripade, ak je lekarska sprava elektronicky podpisand (kompletnda alebo
verifikovand), za telom spravy nasleduje Specialna cCast’ sndzvom Informacie
o podpise. V tejto Casti je zobrazené meno podpisujuceho, ¢as a dditum vytvorenia
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podpisu a stav podpisu. V pripade ak je sprava podpisom verifikovana, v tejto ¢asti sa
zobrazi aj ucel podpisu ako Verifikaény podpis.

Text spravy je mozné skopirovat’ do schranky operaéného systému Microsoft Windows
a vlozit’ do textového stiboru (napr. MS Word alebo iny program). Pomocou mysi alebo
klavesovych skratieck Ctrl+A sa oznaci text spravy, skopiruje sa stlacenim Ctrl+C
a vlozi do dokumentu stlacenim Ctrl+V.

Kazdt spravu mozete priamo v okne, v ktorom je zobrazend, aj upravovat. Pre
editovanie spravy kliknite na tlacidlo v paneli nastrojov okna spravy (vid obr. 413).

Okno lekarskej spravy mozete kedykol'vek zatvorit’ kliknutim na tla¢idlo v pravom
hornom rohu tohto okna.

Prezeranie Mammo CAD sprav

Mammo CAD lekarska sprava je Specidlny typ Struktirovanej spravy mamografickej
Studie, ktory obsahuje nalezy identifikované automatickym detekénym programom,
ur¢enym pre mamografické snimky. Kazdy identifikovany objekt (nazyvany CAD
marker) je popisany textovym popisom a grafickou reprezentaciou na prislusnej
mamografickej snimke (vid’ obr. 414).

Po otvoreni Mammo CAD spravy je tato sprava pridana do zoznamu vSetkych

lekarskych sprav danej Stidie ajej CAD markery st automaticky zobrazené na
prislusnej mamografickej snimke ako Specialne anotacie s popismi.

obr. 414 — Zobrazené CAD markery

Pre zobrazenie Mammo CAD spravy oznacte pozadovant spravu v zozname a kliknite
na tlac¢idlo & Zobrazit’® spravu v paneli nastrojov zoznamu lekarskych sprav.
Nésledne sa zobrazi ndhl'ad samotnej spravy (vid’ obr. 415). Telo spravy je zlozené
z nélezov spojenych podla snimok a kazda snimka je reprezentovana svojim ndhl'adom.
Ked’ kliknete l'avym tla¢idlom mysi na tento nahlad, snimka sa zobrazi v aktualnom
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pohl'ade. Ked’ presuniete kurzor mysi na l'ubovolny nélez v sprave, vysvieti sa tento
nalez v aktudlnom pohl'ade.

Sumarne informacie o
vysledkoch CAD analyzy
—

——— Sumarne informacie o
(i) vysledkoch CAD identifikacie

Nahrad na referencovanu
snimku. Kliknite pre jej
zobrazenie v aktualnom
pohlade.

Nalezy na
referencovanej snimke

Vlastnosti
konkrétneho nalezu Telo spravy

obr. 415 — NahPad Mammo CAD spravy

24.3 Stav spravy

Kazda Struktarovand sprava mé svoj vlastny stav, ktory urcuje stupeinn spracovania
spravy v Case. Aktudlny stav sprdvy je zobrazeny pri ndzve spravy v zozname
lekarskych sprav danej $tadie (vid’ obr. 416). Sprava mdze nadobudat’ jeden z troch
nasledujucich stavov:

e Otvorena — sprava je otvorena pre zapisovanie. Tento stav umoziiuje menit
obsah spravy.

e Kompletna —sprava je uzavretd pre zapisovanie. Obsah spravy s tymto stavom
nemdze byt meneny, mozete menit’ iba obsah revidovanej verzie spravy, ktora
ma rovnaky obsah.

e Podpisana — sprava bola overend overujicou osobou (+ organizaciou).

obr. 416 — Stav spravy v dialogu Lekarske spravy

260



24.4

TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Pre ukoncenie pisania spravy a jej uzatvorenie oznacte spravu v zozname a kliknite na
ikonu  Uzavriet’ spravu v paneli nastrojov na l'avej strane dialogu Lekarske spravy
(vid’ obr. 417). Nasledne sa zobrazi dialog Uzavriet’ spravu (vid’ obr. 418), kde mozete
pridat’ poznamku o procese uzavretia spravy a vybrat’ podpisovy certifikat pouzivatela

pre elektronické podpisanie uzatvorenia spravy.

&
obr. 417 — Tlacidlo podpisania spravy v dialogu sprav

Pre podpisanie spravy oznacte spravu v zozname a kliknite na ikonu v paneli
nastrojov na l'avej strane dialogu Lekarske spravy (vid obr. 417). Nasledne sa zobrazi
dialog Podpisat’ spravu (vid obr. 418), kde modzete vyplnit meno overujucej
osoby, ndzov organizacie a vybrat podpisovy certifikat pouzivatela pre elektronické
podpisanie. Spravy mdzu byt podpisané aj viac ako jednou osobou. Udaje o osobach,
ktoré spravu podpisali, st zobrazené pri prezerani spravy.

Podpisat spravu

Uzavriet’ sprévu
Popis:
[~ Padpisat spravu
Physician 3

Zobrazit' certif...

Zrugit'

~

Meno:

Organizcia:

[ Podpisat spravu

Physician 1

Zobrazit' certif...

Podpisat’ Zrusit’

obr. 418 — Dialégy pre uzavretie a podpisanie spravy

Vytvorenie novej spravy

TomoCon umoziluje vytvorit’ tri typy Strukturovanych sprav (textovu Struktirovanu
spravu, PDF spravu a zvukovu spravu). Pre vytvorenie novej spravy z predvolenej
Sablony kliknite na tlac¢idlo Sprava v hlavnom paneli nastrojov. Pre vytvorenie spravy
z inej ako predvolenej Sablony rozbalte menu Sprava (kliknutim na Sipku) a kliknite
na pozadovanu Sablonu (vid’ obr. 419). Pre spravu Sablon lekarskych sprav kliknite na
tlacidlo Spraveca §ablon... v tomto menu.

— Preddefinované

Sablony
Predvolena $ablona —_—

Pouzivatefom

definované Sablény

obr. 419 — Tlacidlo Spravy s rozbalenym menu
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Sablona definuje typ novej spravy. Mozete si vybrat’ nasledujice typy $ablon:

e @ Hlasovd sprava — umoziluje verbalne zaznamenat’ spravu v dialdogu pre
zvukovy zdznam, ktory sa zobrazi.

o PDF sprava — umoziluje vytvorit’ spravu z existujuceho pdf dokumentu
ulozeného na disku.

o Textova sprava — umoziuje vytvorit’ textova spravu v dialogu Lekarska
sprava, ktory sa zobrazi (vid’ obr. 422). Mozete vybrat’ preddefinovant Sablonu
Prazdna sprava alebo int pripravenu $ablonu (napr. Sablona ¢.1, vid obr. 419),
ktora obsahuje preddefinovanu Struktiru textovej spravy.

24.41 Sabléna spravy

TomoCon umoziuje pouzitie Sablony na vytvorenie novej Struktirovanej textovej
spravy. Sablona definuje $truktiru spravy a moZe tiez obsahovat preddefinované texty,
ktor¢ mézu byt rovnaké v kazdej sprave. Zoznam vsetkych definovanych Sablon sa
zobrazuje v dialogu Spravca Sablon (vid’ obr. 420).

Predvolena Sabléna UloZené $ablony pouzivatela

Sabléna pre prazdnu J—
textovi spravu

$abléna pre PDF spravu

Sabléna pre
zvukovu spravu

obr. 420 — Dialég Spravca Sablon

Pre definovanie novej Sablony kliknite na tlacidlo Nova Sablona (vid obr. 420)
a zadajte nazov Sablony. Nasledne sa zobrazi dialog pre editovanie novej Sablony (vid’
24.4.3 Editor sprav). Po zatvoreni tohto dialogu sa Sablona automaticky pridd do
zoznamu dostupnych $ablon.

Pre zmenu obsahu Sablony oznacte pozadovant Sablonu v zozname a kliknite na
tlac¢idlo Editovat’. Zobrazi sa dialog pre editovanie Sablony, v ktorom mézete vykonat
pozadované zmeny.

Pre premenovanie Sablony oznacte pozadovani Sablonu v zozname a kliknite na
tla¢idlo Premenovat’. V zobrazenom okne zadajte novy ndzov Sablony (vid’ obr. 421).

obr. 421 — Zadanie nového nazvu $ablony
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24.4.2 Predvolena Sabléna pre spravu

Pre jednoduchsie vytvorenie textovych lekarskych sprav mozete mat’ zadefinovanu
jednu predvolentl Sablonu. Predvolena Sablona je pouzita pri vytvoreni novej lekarskej
spravy v pripade, ak kliknete na tlacidlo Sprava v hlavhom paneli néstrojov.
Predvolend Sablona je identifikovana v zozname vsetkych Sablon symbolom

Pre definovanie predvolenej Sablony oznacte Sablonu v zozname a kliknite na tlacidlo
Predvolit’.

24.4.3 Editor sprav

TomoCon umoziiuje vytvarat’ aj vlastné textové Struktiirované spravy pomocou editoru
sprav. Sluzi na to Specialne dialégové okno (vid’ obr. 422), v ktorom mdzete pisat’
Struktarovany text. Hlavicka novej spravy je vyplnend automaticky zudajov
obsiahnutych v §tudii pacienta.

Ak chcete vytvorit’ novu Struktirovanu spravu, rozbalte menu Sprava v hlavnom
paneli nastrojov (kliknutim na Sipku) a kliknite na pozadovanu Sablonu (vid’ obr. 419).

Ak je otvorena iba jedna Studia, dialég na Gpravu sprav sa otvori automaticky s menom
pacienta v zéhlavi. Ak je otvorenych viacero Studii, otvori sa dialog VoIba Studie, kde
mdzete vybrat’ §tidiu pacienta, pre ktorti bude dana sprava vytvorena.

=Report Title= - [CT*DEMO, 04.09.2015 13:14:36] X

P \<Report Title> ‘

L 4

[

obr. 422 — Dialég lekarska sprava

Editor lekarskych sprav umoznuje vkladat’ texty do textovych sprav pomocou
textovych sekcii. Sekcia je oddelend Cast’ s textom, zvycajne skupina viet s podobnym
vyznamom. Sekcie mozu byt hierarchicky usporiadané do Struktirovaného stromu.
Ak chcete vlozit’ do spravy nova sekciu, kliknite na ikonu  Pridat’ novy odsek.
Ikona sa nachadza v paneli nastrojov, ktory sa nachadza na l'avej strane dialogu. Novu
sekciu mozete tiez pridat’ pomocou kontextového menu v dialogu Lekarska sprava,
ktoré zobrazite kliknutim pravym tlac¢idlom mysi. Zobrazené menu umoznuje vkladat’
nasledovné typy sekcii do lekarskej spravy (vid obr. 423):

e Text - podtitulok, text spravy
e Container — obsahuje text alebo iny kontajner (maximalne 64 znakov)

e Concept modifier — Specifikacia hlavicky spravy
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e Observation context — informécie o autorovi spravy (pisatel, vySetrujuci
lekar, atd’.)

e  Ma vlastnosti — fyzické vlastnosti ndlezu

obr. 423 — Dialég Lekarska sprava — kontextové menu

V dialogu na upravu sprav je mozné presuvat’ jednotlivé sekcie hore a dole v ramci

jednej irovne pomocou tlacidiel Posuntt’ odsek hore/dole (ikony a ).

Uprava sprévy
Pre upravu existujucej lekarskej spravy oznacte spravu v zozname a kliknite na tlacidlo

Upravit’ spravu v paneli nastrojov zoznamu lekarskych sprav. Nasledne sa zobrazi
dialog Lekarska sprava (vid obr. 422), kde mozete zmenit’ obsah spravy.

Otvorené spravy mozu byt’ upravené kedykol'vek. Ked’ chcete upravit’ kompletna alebo
podpisani spravu, vytvori sa novy dokument srovnakym obsahom. Origindlny
dokument sa nezmeni a odkaz na origindlny dokument (predchadzajuce spravy) je
pridany do revidovanej verzie. Ak nie je v aplikacii nacitany origindlny dokument,
revidovany dokument nie je mozné otvorit’.

Kazdu zmenenu spravu moézete jednoducho identifikovat’ v zozname sprav pomocou

ikony (malé ¢ervend bodka, vid’ obr. 424) vedl'a nazvu spravy. Zmena je indikovana aj
hviezdickou v zahlavi aplikacie.

(@) (b)
obr. 424 — Identifikicia zmeny v sprave - v zozname sprav (a), v okne sprav (b)
Pre zruSenie vykonanych zmien v sprave oznacte spravu v zozname a kliknite na
tlacidlo Vratit’ zmeny v paneli ndstrojov. Sprava bude vratena do pdvodného stavu.
V pripade vratenia zmien pri novej vytvorenej sprave bude tato sprava odstranena.
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UlozZenie spravy

Ak su v Struktarovanej sprave otvorenej Stidie vykonané 'ubovol'né zmeny (vytvorena
nova sprava, zmeneny stav, atd’.), zobrazi sa znak (*) za casom Studie v zahlavi
hlavného okna (vid’ obr. 425).

| 7 TomoCon Workstation - [CT*DEMO, TEST 4, 24. 2. 2003 13:12:10] *

obr. 425 — Zahlavie TomoConu s hviezdickou

Ak chcete priebezne ulozit’ spravy, kym je Studia otvorena, mozete tak urobit’ pomocou
kombindcie kldvesov Ctrl+S alebo kliknutim na polozku Ulezit’ v nastrojovom paneli.
Zmeny v Struktirovanych spravach st automaticky ulozené v Lokalnych Studiach.
Ulozenie sprav pri zatvarani Studie je zavislé od nastaveni TomoConu, vid’ kap. 4.1.8
Potvrdenia. Pre poslanie zmien z TomoConu na PACS systém, kliknite na polozku
Poslat’ v hlavnom paneli nastrojov.
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Anonymizacia studii

TomoCon umoziuje ulozit’ vSetky série otvorenych Studii ako novi anonymizovana
Studiu do lokalneho uloziska Lokalne stidie pomocou dialégu Anonymizovat’ Studiu
(vid’ obr. 426), ktory sa otvori pri vybere poloZky Anonymizovat’ §tadiu... v hlavnom
podmenu Stadia.

Anonymizovat’ Stidiu x
1D pacienta 123456 [ACislo z8znamu 283655-02/03
Moo peces [ANONYM Détum zosnimania [20030424
Pohlavie pacienta F [ Cas zosnimania 141230
[] D&tum narodenia pacienta 15260101 Déatum série 20030424
[JVek pacients 024y [ Cas série
[ Komeritér k pacientovi [1Meno laborarta
[+ Addresa pacienta [ Nazov indtitticie
Détum Etidie 20030404 [ Adresa inétiticie
[ Cas studie 131210 [ yetridicilekar
1D &ttidie 1 [ Odponiéajici lekar
Popis Eidie [] Diagnéza pri prijati
Tt

obr. 426 — Dialéog Anonymizovat’ Studiu

Po otvoreni dialoégového okna su jednotlivé policka vyplnené na zaklade DICOM
udajov ziskanych z prvej otvorenej Studie. Polozky, ktoré chcete zmenit, oznacte
v zaCiarkavacom policku, ¢im sa umozni pristup do prislusnych popisnych poli.
Ulozenie novej anonymizovanej Studie potvrdte tlatidlom OK. Proces ukladania
mozete sledovat’ v dialdgu Ukladanie anonymizovanej Studie...
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Vytvorenie novej studie/série

Novu stadiu alebo sériu je mozné pridat’ pomocou dialégu Vol’ba Studie, ktory sa

zobrazi po kliknuti na polozku Vytvorit’ novi sériu... v hlavnom podmenu Stadia (vid’

3.4 Programové menu TomoConu).

Pre vytvorenie novej série v existujucej Studii:

1.

Vyberte existujucu Studiu pre pridanie novej série v dialégu Volba Stadie (vid’
obr. 427).

Kliknite na tlacidlo OK v dialogu Volba S§tudie, nasledne sa zobrazi dialog
Nova séria (vid obr. 428) pre pridanie novej série.

Vypliite informacie o novej sérii do zobrazeného dialogu Nova séria a kliknite
na tlac¢idlo OK.

Nova prazdna séria so zadanymi informdciami bude automaticky pridana do
vybranej Studie.

Volba tidie X
Meno pacienta Datum-Cas
CTDEMO 24.02.2003 13:12...
DSA~TEST 04.12.2004 08:23...
CT-MR study 04.04.2006 14:25...
Vytvorit novi Stidiu... Zrait

obr. 427 — Dialég Volba stidie

Nové séria *

Informéadia o sérii

Cislo série: 2

Modalita: cr v

Papis série:

Datum série: 18.09.2015 |5 Cassérie:  |14:16:47
Wykondvajidi lekdr:

Laborant:

Impart snimok... Zrudit’

obr. 428 — Dialég Nova séria

Pre vytvorenie novej série v novej Stadii:

1.

Kliknite na tlac¢idlo Vytvorit’ novi $tudiu... v dialogu VoIba Stidie, nasledne
sa zobrazi dialog Nova Stadia (vid’ obr. 429).

Vypliite informacie o novej Studii do zobrazeného dialégu Nova Studia
a kliknite na tlacidlo OK. Nasledne sa zobrazi dial6g Nova séria (vid’ obr. 428).

Vypliite informécie o novej sérii do zobrazeného dialogu Nova séria.

Pre importovanie obrazkov, ktoré budi automaticky vlozené do novej
vytvorenej série, kliknite na tlacidlo Import obrazkov.... Nasledne vyberte

267



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

grafické subory na pocitaci v zobrazenom dialogu Open a kliknite na tlacidlo

Open.

5. Kliknite na tlacidlo OK v dial6gu Nova séria.

6. Nova Studia so zadanymi informaciami spolu s jednou sériou bude automaticky

pridand do lokélneho tloziska.

MNové Stidia x
Informédia o padentovi

ID pacients:
Mena:

Dé&tum narodenia: 18.09.2015 -3 Pohlavie: Nezmdme
Wyska: an  Vdha: kg

Diagnézy:

Informécia o Stidii
ID &tidie:

Cislo ziznamu:
Popis §tudie:

Détum Stidie: [8.09.2015 |3 Casdtidie: 14:17:17 |2

OdporGiajid lekar:

e

obr. 429 — Dialog Nova Studia
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Archivacia snimok (CD, lokalny adresar, USB)

TomoCon umoznuje archivéciu Studii na CD nosi¢, do adresara na disku alebo na USB
disk (s moznostou komprimacie siborov priamo do ZIP archivu) pomocou dialogu
Vytvorit’ CD. Pre archivaciu na CD nosiC je potrebné splnit’ jednu z nasledovnych
poziadaviek:

e Spustend sluzba 'Windows IMAPI‘alebo ’Windows IMAPIZ2 ‘.

e Nainstalovany program Nero Burning ROM 6.3 alebo vyssie.

Pre otvorenie dialogu Vytvorit’ CD (vid’ obr. 430) kliknite na polozku Vytvorit’ CD...
vmenu Stadia. Pre pridanie vsetkych otvorenych stadii do zoznamu $tadii
pripravenych na archivaciu kliknite na tlac¢idlo Pridat’. Pre odstranenie jednotlivych
Studii, sérii alebo snimok v tomto zozname oznacte prisluSnt polozku a kliknite na
tlacidlo Odstranit’ alebo stlacte tlacidlo Delete na klavesnici.

Zoznam Stuadii pripravenych
na napélenie Pridat’ otvorené §tudie

Odstranit’ Stadiu/sériu/snimku
\zo zoznamu

N\ Odstranit’ vSetky Stadie

Velkost' studii pripravenych
na napalenie

obr. 430 — Dialoég Vytvorit’ CD (Studie pripravené na archivaciu)

Pre vykonanie archivacie pripravenych §tidii na vybrané cielové tulozisko (CD,
vybrany adresar, USB disk) kliknite na tla¢idlo Vytvorit’® CD. Ciel'ové ulozisko je
definované vyberom Rekordér diskov. V pripade vyberu Lokalny alebo USB disk
bude pred kazdou archivaciu zobrazeny dialdog pre zadanie cielového adresara pre
archivaciu.

Pre zatvorenie dialogu Vytvorit’ CD kliknite na tlacidlo Zavriet’. Pripravené §tadie na
archivaciu zostanu zachované pre buduicu archivaciu aj v pripade, ak pdvodné Stadie
boli zatvorené alebo bola pripadne aplikacia zatvorena.

V pripade archivacie na CD nosi¢ je mozné aj pripalovat’ Studie pacientov k uz
archivovanym S$tuadiam na CD nosi¢i. Ak vlozite CD nosi¢, ktory obsahuje uz
archivované studie, po chvili sa v zozname $tadii pripravenych na archivaciu zobrazia
aj Studie, ktoré sa nachadzaji na CD nosic¢i. Budu sivé (vid’ obr. 431) a nie je mozné
ich zo zoznamu zmazat'.
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Séria na vlozenom CD

Séria pripravena na archivaciu

Stidia na viozenomCD _—
Studia pripravena na
archivaciu

obr. 431 — Dialog Vytvorit’ CD (séria a §tadia pripravené na pripal’ovanie)

Pre nastavenie vlastnosti archivacie kliknite na tlac¢idlo MozZnosti.... Nasledne sa
zobrazi dialog Vytvorit’ CD — moZnosti (vid’ obr. 432).

obr. 432 — Dialoég Vytvorit’ CD — moZnosti
Pomocou dialégu Vytvorit® CD — moZznosti je mozné nastavit’:

e Napalovacia sluzba — sluzba, ktora bude pouzita pre archivaciu na CD alebo
DVD nosice.

e Maximalna kapacita CD - predstavuje pouzivatel'om Specifikovanu vel'kost’
pre Studie v zozname pre archivaciu.
e Sabléna - adresar, ktory bude pocas archivacie pridany ku stadiam.

e Vymazat temp adresir po napaleni — ak je tito vol'ba zaliarknuta, po
napaleni CD bude automaticky vymazany pomocny adresar, ktory pouziva
TomoCon na do¢asné uchovavanie §tadii pripravenych na archivaciu.

e Typy objektov, ktoré budu archivované spolu so Stidiami (Zahrnat’):

o TomoCon Lite — do archivu sa prida prehliada¢ TomoCon Lite. M4
plnt funkénost’ TomoConu okrem importu tidajov. Je s nim mozné
prehliadat’ iba archiv DICOM snimok na danom CD.

o Sablénu — zaciarknutim tejto moznosti budi na nosi¢ pridané aj udaje
z adreséara Sabléna.
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Pre vytvorenie a tla¢ obalu na napaleny CD nosi¢ sa pouZziva dialog Obal CD (vid’ obr.
433), ktory sa zobrazi po stlaceni tlac¢idla Obal CD.... Dial6g automaticky pripravi na
prednt a zadnu stranu obalu zoznam pacientov pripravenych v dialégu Vytvorit’ CD.

Dial6g Obal CD umoziiuje nastavit’' na pripravenom obale pre tlac:

e Vseobecné nastavenia (zdlozka Nastavenia tlace CD obalu) - nastavenie
rozmerov obalu podl'a zvolené¢ho typu (Typ CD obalu) aurcenie okrajov,
ktoré su vylucené z oblasti tlace (OKkraje).

e Nastavenie vlastnosti prednej/zadnej strany obalu:

o Nastavenie obrazku, ktory bude umiestneny za textom na prednej/zadnej

strane obalu (Pozadie). Obrazok sa zadava po stlaceni tlacidla s ikonou
a zaCiarkavacim polickom sa urcuje jeho viditelI'nost’.

o Nastavenie titulu prednej/zadnej strany obalu (Titul). Pomocou tlacidla
Zmenit’ pismo je mozné zmenit’ velkost’ a typ fontu. Zaciarkavacim
polickom pri texte titulu sa urcuje, ¢i text bude vytlaceny alebo nie.

Po nastaveni vlastnosti pre tla¢ sa tlacidlom Tlacdit’ zobrazi Standardny Microsoft
Windows dialdg pre tla¢, kde je mozné vybrat' tlaciarel a Specifikovat’ parametre
tlaciarne pre tlac. Samotna tla¢ sa spusti stlacenim tlacidla OK v tomto dialogu.

obr. 433 — Dialég Obal CD zilozky Nastavenie tlace obalu a Predna strana
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Mamograficky rezim

Tato funkcionalita je dostupnd iba v TomoCon Workstation s licenciou
Mamografia.

Aplikacia TomoCon poskytuje Specialny diagnosticky rezim pre mamografiu. Je
realizovany ako samostatné pouzivatel'ské rozhranie TomoConu spolu so zoznamom
pracovnych postupov optimalizovanych pre diagnostiku mamografickych vysetreni.
Mamograficky rezim poskytuje flexibilné interaktivne diagnostické néstroje,
umoziujiuce dokladné a efektivne vySetrenie mamografickych Studii. Obzvlast
vyhodné je pouzitie pracovnych postupov a nastrojov pre upravu snimok spolu
s konfigurovate'nymi  hanging protokolmi, ktoré pomahaju zautomatizovat
a sprehladnit’ cely diagnosticky proces. Vsetky Standardné diagnostické nastroje ako
zmena window/level, lupa ¢i meracie nastroje su v mamografickom rezime takisto
dostupné. V kombindcii s preddefinovanymi pohladmi rozdelenymi na jednu, dve
alebo Styri Casti ziskavate rychly a prehladny pristup ku vSetkym mamografickym
snimkam pacienta.

Spustenie mamografického rezimu
Mamograficky rezim mozete spustit’ nasledovnymi sposobmi:
e Manuélne pomocou:
o polozky Mamograficky rezim v hlavnom podmenu Nastroje.
o definovanej klavesovej skratky (vid’ 4.5 Klavesové skratky).
e Automaticky pomocou:
o prikazového riadku.

Spustite TomoCon s parametrami prikazového riadku /m alebo —m. Tento
postup je odporucany, ak chcete vytvorit odkaz na pracovnej ploche
Microsoft Windows pre rychle spustenie mamografického rezimu.

o otvorenia mamografickej stadie.

Pre povolenie zacCiarknite moznost Spustit® Mamograficky reZim
automaticky po otvoreni mamografického vySetrenia v dialogu
MozZnosti v zalozke Mamograficky rezim (vid’ 4.8 Mamograficky rezim).

Spustenie mamografického rezimu pozaduje, aby bolo rozliSenie monitorov
pripojenych k pracovnej stanici minimalne 3Mpx. Pri jednomonitorovej pracovnej
stanici pouzite orientaciu na Sirku. Odporucané je pouzivat’ dva na vysku orientované
monitory s rozliSenim 3Mpx a vy$Sim. Ak chcete vyuzivat vSetky rezimy zvacSenia,
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musite pred spustenim mamografického rezimu monitory kalibrovat’. Postup kalibracie
monitorov je popisany v kapitole 4.7 Monitory.

Pracovny priestor mamografického rezimu

Standardna diagnostické pracovna stanica pre digitdlnu mamografiu pozostava z dvoch
mamografickych monitorov vysokého rozliSenia a pripadne treticho Standardného
monitoru na prezeranie snimok (MRI, US) a udajov o pacientovi.

Mamograficky rezim ma Specidlne navrhnutu pracovnil plochu umoziujicu maximalne
vyuzit’ rozliSenie mamografickych monitorov v rezime zobrazenia na vysku (vid’ obr.
434).

Lavy it K ligeni . . . o Treti monitor na zobrazenie
avy monitor s vysokym rozliSenim Pravy monitor s vysokym rozliSenim nemamografickych snimok

zobrazuje Favii pracovnii plochu zobrazuje pravi pracovni plochu a dat pacienta

obr. 434 — Mamograficky rezim

Pracovna oblast’ mamografického rezimu pozostava z dvoch pracovnych ploch, pricom
kazda plocha zaberd cela cCast mamografického monitora. Panel nastrojov je
prisposobeny pre rychly pristup k mamografickym snimkam, hanging protokolom,
pracovnym postupom a nastrojom pre spravu snimok stadii. Sklada sa z dvoch riadkov
tlacidiel, ktoré spristupiiuji najCastejSie pouzivané funkcie v mamografii. Panel
nastrojov na 'avom monitore umoziuje pracovat’ s hanging protokolmi a pracovnymi
postupmi (vid’ obr. 435). Panel nastrojov na pravom monitore umoziuje vyuzivat
funkcie pre Upravu a diagnostiku mamografickej snimky (vid’ obr. 436).

Aktualne vybrana $tudia Preddefinované hanging protokoly Funkcie zvéé$enia a rozsahu

Pracovné postupy

obr. 435 — Mamograficky panel niastrojov na Pavom monitore
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Otvorit/zavriet pacienta Navigator snimok WL, funkcie pre zvacSenie Napalit CD/DVD _ Skupiny kli¢ovych objektov

. . . Meracie nastroje a skupiny
Kroky pracovného zoznamu Lekarske spravy Kfaéovjch objektov DICOM a Microsoft Windows tlaé

obr. 436 — Mamograficky panel nastrojov na pravom monitore

Vsetky funkcie mamografického rezimu s pristupné cez hlavné menu, ktoré je
umiestnené v hornej Casti kazdého monitoru a v preddefinovanom stave je skryté. Ak
potrebujete toto menu zobrazit', presuiite kurzor mysi k hornému okraju monitoru (vid’
obr. 437). Ak presuniete kurzor mimo hornt oblast’ monitora, menu sa automaticky
skryje. Kompletny popis vSetkych poloziek menu ndjdete v kapitole 3.4 Programové
menu TomoConu.

obr. 437 — Hlavné mamografické menu

28.2.1 Pracovna plocha

Pracovna plocha v mamografickom rezime sliZzi na zobrazovanie a diagnostiku
mamografickych snimok. Jej vel'kost’ nemdze byt zmenena (tzn., Ze jej velkost’ si
nemozete prisposobit’ ), nakol’ko je dana rozliSenim monitora.

Mamograficka pracovna plocha na favom monitore |

Pravy segment

obr. 438 — Pociatoc¢né rozloZenie segmentov na pracovnej ploche Pavého monitora

V mamografickom rezime poskytuje TomoCon tri preddefinované rozlozenia
pracovnych ploch s roznym poctom rozmiestneni segmentov. Na kazdom monitore
mdze byt vybrand ind pracovna plocha. V preddefinovanom nastaveni pozostava
pracovnd plocha z dvoch rovnakych segmentov (2x1) (vid’ obr. 438), priCom velkost
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segmentov nie je mozné menit. Do kazdého segmentu je umiestneny jeden pohlad,
v ktorom moze byt’ zobrazena mamografickd snimka.

Pre zmenu aktualneho rozloZenia pracovnej plochy pouzite jeden z nasledujucich
sposobov:
e Manudlne - pouzitim navigatora snimok (vid’ 28.9 Navigator snimok), kde

mozete zmenit rozdelenie kazdej pracovnej plochy.

e Automaticky - pouzitim hanging protokolu (vid’ 28.7 Hanging protokoly), kde
je aktudlne rozloZenie pracovnej plochy definované v hanging protokole.

e Automaticky - pouzitim hanging protokolu v ramci jedného kroku pracovného
postupu (vid’ 28.8 Pracovné postupy).

Otvorenie studie

TomoCon vyuziva v mamografickom reZzime rovnaky nastroj pre spravu Studii ako
v klasickom rezime. Na spravu stadii poskytuje dialog Vyhladavanie $tadii, ktory
obsahuje vsetky funkc¢nosti potrebné na spravu Studii pacienta (napr. vyhladavanie,

otvaranie, prijimanie, posielanie), zahfna pracovné zoznamy a moznost’ napal’ovania na
CD/DVD (vid’ 5 Stiahnutie a otvorenie Studie).

Pre otvorenie Stadie v mamografickom rezime kliknite na tlacidlo Otvorit’ Stadiu
v mamografickom paneli néstrojov na pravom monitore. Otvori sa dialog
VyhPladavanie $tadii, kde mozete:
e N4jjst’ a otvorit’ pozadovanu $tadiu ulozenu v lokalnych stadiach (vid’ obr. 439).
Ak chcete vyuzit’ tito moznost’ postupujte podl'a nasledujtcich krokov:
1. Aktivujte horizontalnu zalozku Lokalne Stadie.
2. Definujte vyhladdvacie kritéria v sekcii Filter.

3. Kliknite na tlac¢idlo HPadat’. V zozname Studii sa zobrazia Studie, ktoré
spinaju kritéria definované vo filtri.

4. Vyberte v zozname riadok sudajmi o Stadii a kliknite na tlacidlo
Otvorit’ Studiu.

e Najst’ a otvorit’ pozadovanu §tidiu ulozent na vzdialenom DICOM zariadeni.
Ak chcete otvorit’ Studiu zo vzdialené¢ho zariadenia:

1. Aktivujte zalozku DICOM zariadeni (napr. PACS studies).
2. Definujte vyhladdvacie kritéria v sekcii Filter.

3. Kliknite na tlac¢idlo HPadat’. V zozname Studii sa zobrazia Studie, ktoré
spinaju kritéria definované vo filtri.
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4. Vyberte v zozname riadok s udajmi o pacientovi a kliknite na tlacidlo
Otvorit’ Studiu.

e Spravovat’ pracovny zoznam a otvarat’ z neho predpripravené studie pacienta.
Pre otvorenie stidie z pracovného zoznamu:
1. Aktivujte vertikalnu zalozku Pracovny zoznam.
2. Vyberte stadiu a kliknite na tlac¢idlo Otvorit® Studiu.

VyhFadavanie stadii - Nastavenia vyhfadavania
zvolena vertikélna zélozka

Aktualne — 1
vybrana zélozka
Lokalne Studie

Dve najdené MG
Stadie (druha

s detailami série)

obr. 439 — Otvorenie $tudie z uloZiska lokalnych studii
Kompletny popis dialogu VyhlPadavanie S§tudii najdete v kapitole 5 Stiahnutie
a otvorenie Studie.
Pre pouzitie d’alSich operacii, ako su napriklad otvorenie predchadzajucich stadii (vid’
5.6 Otvorenie predchadzajucich stadii).
Pre otvorenie pacientov z pracovného zoznamu alebo otvorenie d’alSej novej Stadie,
kliknite na ikonu $ipky v tlacidle Otvorit’ §tidiu. Nasledne sa zobrazi menu (vid’ obr.
440), kde je mozné vybrat’ pozadovanu operaciu so Studiami.

obr. 440 — Menu Otvorit’ Studiu

28.3.1 Aktualne vybrana studia

Aktualne vybrana Stadia pacienta v mamografickom rezime je Stidia, pre ktora su
aplikované hanging protokoly a pracovné postupy. Snimky aktudlne vybranej Stadie su
po aplikovani pracovného postupu alebo hanging protokolu zobrazené v pohl'adoch
mamografickych pracovnych ploch presne podla pravidiel definovanych v protokole
alebo postupe.
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Aktudlne vybrand Stadia je identifikovand v zozname pre vyber Studii
v mamografickom néstrojovom paneli na 'avom monitore (vid’ obr. 441).

Aktualne vybrana stadia pre
aplikovanie hanging protokolu

obr. 441 — Zoznam otvorenych $tudii s vybranou aktualnou Stiudiou

Pre zmenu aktualne vybranej Studie kliknite na zoznam otvorenych §tadii podl'a obr.
442 a v zobrazenom zozname kliknite na nov stadiu.

Zoznam aktualne
otvorenych MG Studii

Aktudlne vybrana stadia

obr. 442 — Zmena aktualne vybranej Studie

Zatvorenie a ulozZenie Studie
Podobne ako v TomoCone moézete pracu so Studiami v mamografickom rezime
kedykol'vek ukoncit’ ich zatvorenim a ulozenim. Pre uloZenie a zatvorenie Studii

pouzite jednu z nasledujucich moznosti:
e Kliknite na polozku Zavriet’ v podmenu Stidia v hlavnom menu.

e Kliknite na tlacidlo HEXEM Zavriet vSetky aktudlne otvorené Studie
v mamografickom paneli nastrojov na pravom monitore.

e Otvorené Stadie mozete tiez zavriet, ak aktudlne zvoleny pracovny postup
obsahuje funkciu zatvorenia Stadie. Pre detailny popis pouzivania pracovnych
postupov vid’ 28.8 Pracovné postupy.

Pre snimky mamografickych $tadii poskytuje TomoCon S$pecidlny dialég Zavriet’
Studiu (vid’ obr. 443), ktory je automaticky zobrazovany pred uzatvorenim Studie
a dovol'uje potvrdit’ uloZenie a zavretie vSetkych otvorenych §tadii s moznost'ou Gpravy

ich stavu precitania.

Zavriet $tidiu x
Stiidie Preditand

_MG_DEMO

23.05.2001 O
MMG 73444

12.01.2011, 9:06:36 O
MMG 73898

13.01.2011, 9:24:42
PR Test

22.09.2011, 8:45:05

Oznadit’ vietky ako preditané

Uloiit stiidie Zrusit

obr. 443 — Dialég Zavriet’ §tudiu
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Dialog Zavriet’ §tudiu pozostava z nasledovnych Casti:

Zoznam Studie, ktory obsahuje vietky $tadie, ktoré budt zavreté. Pre kazdu
Stidiu je dostupné zacCiarkavacie policko Pre€itana. Ak vSetky snimky danej
Stidie boli prezreté, polozka Preéitana je automaticky zaciarknuta.

Tla¢idlo Oznacit’ vSetky ako precitané, ktoré mozete pouzit' pre rychle
nastavenie stavu vSetkych studii na Pre€itana.

Policko Ulozit’ Stadie. Zavretie $tadii bez zaciarknutia tejto polozky vykonané
zmeny neulozi. Ak si zmeny Zelate ulozit', toto policko zacCiarknite.

Tlac¢idlo OK pre zatvorenie §tadii podl'a vybranych moznosti uloZenia.

Tlacidlo ZrusSit’, ktorym iba zatvorite dialog Zavriet’ Stadiu.

Pre zrusenie zobrazovania dialogu Zavriet’ §tidiu v mamografickom rezime zakazte

moznost Zobrazovat’ dialég Zavriet’ Studiu pri zatvarani mamografickych studii
v zalozke Mamograficky rezim v dialogu Moznosti (vid obr. 444).

obr. 444 — Nastavenie zobrazovania dialégu Zavriet’ §tudiu pre mamografiu

Zobrazenie snimok

Mamograficky rezim umoziuje zobrazovat snimky vSetkych otvorenych

mamografickych §tidii nasledovnymi sposobmi:

Pouzitim navigatora snimok, ktory umoziuje zobrazit’ snimku v ktoromkol'vek
pohlade pracovnej plochy (vid’ obr. 445).

obr. 445 — Zobrazenie snimok pomocou navigatora snimok

Navigator snimok je ndstroj, ktory poskytuje nahlady vSetkych snimok
otvorenych mamografickych S§tadii. Nahlady zobrazuje v hierarchickom
strome, ktory umoziiuje zobrazit kazdi snimku v l'ubovolnom pohlade
pracovnej plochy. Pre zobrazenie snimky pomocou navigatora snimok
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v aktudlnom pohlade mamografickej pracovnej plochy postupujte podla
nasledujucich krokov:

1. Kliknite na tla¢idlo navigatora snimok B v mamografickom paneli
nastrojov na pravom monitore. Zobrazi sa navigator snimok.

2. Rozbal'te vybranu stadiu a kliknite na pozadovany nahl'ad snimky (vid’ obr.
445), ktora sa néasledne zobrazi v aktudlnom pohl'ade.

Kompletny popis navigatora snimok néjdete v kapitole 28.9 Navigator snimok.

e Automatickym zobrazenim snimok podla pravidiel pre zobrazovanie
definovanych hanging protokolom. Hanging protokol zabezpecuje, Ze snimky
vybranej Studie s do prislusnych pohl'adov umiestiiované podl'a definovaného
poradia a orientdcie. Presny mechanizmus vyberu snimok do pohladu je
definovany vlastnostami kazdého hanging protokolu.

Pre aplikovanie hanging protokolu na snimky vybranej Studie kliknite na
pozadované tlaCidlo pre vyber hanging protokolu v mamografickom paneli
nastrojov na 'avom monitore (vid’ obr. 446).

C >
< S

obr. 446 — Cast’ panela nastrojov s hanging protokolmi

TomoCon umozituje v mamografickom rezime nastavit’ rozne parametre a vlastnosti
zobrazovania snimky (vid’ obr. 447).

Ma'mmografické Snimky tomosyntézy
snimky na favom na pravom monitore
monitore

Aktivna lupa v Posuvaé snimok
pohlade

Kontextové menu

pohfadu s

diagnostickymi Nastroj pre
néstrojmi prehravanie snimok

tomosyntézy

obr. 447 — Mamograficka pracovna plocha so zobrazenymi snimkami
Ked zobrazite v mamografickom rezime snimku, parametre pre zobrazovanie aich
pociatocné hodnoty st nasledovné:

e Nastavenia pre zviacSenie — definované faktorom zvac¢senia ulozenym spolu so
snimkou v palete nahl'adov.
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e Window/level nastavenia — definované nastavenim window/level ulozenym
spolu so snimkou v palete ndhl'adov.

e Nastavenia rotacie a zarovnania podl'a laterality a orientacie snimky.

e Typ potlacenia oblasti so vzduchom (vid’ 28.6 Potlacenie oblasti so vzduchom).

28.6 Potlacenie oblasti so vzduchom

Pri zmene hodnoty window/level v aktudlnom pohl'ade pocas vySetrovania snimok je
niekedy vhodné vynechat’ zo zmeny window/level vSetky oblasti, ktoré neobsahuju
ziadne tkanivo (napriklad vzduch obsiahnuty v snimke). Z tohto dévodu podporuje
TomoCon automatické potlacenie oblasti so vzduchom pre snimky vSetkych typov
modalit.

Potlacenie vzduchu pre kazdi modalitu mozete nastavit’ v zalozke Modality v dialogu
Moznosti zaCiarknutim polozky Automaticky potlacit’ vzduch v pozadi (vid’ obr.
448).

Pri zmene window/level je vzduch

stale zobrazovany ¢iernou farbou

Vzduch je stale zobrazovany iernou

farbou, aj ked je pohfad invertovany _—"

obr. 448 — Potlacenie vzduchu pre vybrani modalitu napr. MG

Ak je moznost Automaticky potlacit’ vzduch v pozadi povolend, potom oblasti so
vzduchom st (aj pri zmenach window/level) zobrazované vzdy ¢iernou farbou. (vid’
obr. 449).

Originélna snimka Modifikovany WL bez potlaéenia vzduchu Modifikovany WL s potlacenim vzduchu

obr. 449 — Aplikovanie funkcie potlac¢enia vzduchu

Ak je povolena aj moznost’ Neinvertovat’ vzduch v pozadi a snimka je invertovana (v
kontextovom menu v pohl'ade moznost’ Invertovat’), vzduch v snimke zostane vzdy
¢ierny a nebude invertovany spolu s ostatnymi ¢astami snimky (vid’ obr. 450).

280



28.7

omoCon PouZivatel'ska prirucka
T Con P tel’'sk k

Moznosti automatického potlacania vzduchu a neinvertovania vzduchu v pozadi su
Standardne prednastavené. Pre kazdi modalitu si toto nastavenie mdzete kedykol'vek
zmenit' v dialogu MoZnosti zdlozka Modality (vid’ 4.2 Nastavenia podl'a modalit).

Snimka po zapnuti moznosti
Neinvertovat vzduch v pozadi

Invertovana snimka
s invertovanym vzduchom

obr. 450 — Aplikovanie moZnosti Neinvertovat’ vzduch v pozadi

Hanging protokoly

Po otvoreni mamografickej Stadie mozete pri vySetreni vyuzit' aplikovanie hanging
protokolu. Tento spdsob zabezpeli, ze vSetky snimky S$tadie su zobrazené
v mamografickych pohl'adoch v spravnom poradi aso spravnou orientaciou podla
poziadaviek mamografického vySetrenia.

Mamograficky hanging protokol je skupina pravidiel, ktoré definuju, ako umiestiiovat’
snimky do mamografickych pohladov. Spdsob zobrazenia snimky pri aplikovani
hanging protokolu je dany poziciou, lateralitou, orientaciou pacienta a d’alSimi
charakteristikami pohl'adu a snimky. Je mozné Specifikovat’ aj preferovant orientaciu
snimky pre vyber do pravého a 'avého pohl'adu alebo zobrazenie len novych snimok
alebo aj snimok predchadzajucich vysetreni.

TomoCon poskytuje skupinu preddefinovanych hanging protokolov, ktoré¢ mézu byt
aplikované kedykol'vek pocas diagnostického procesu (vid’ 28.7.2 Preddefinované
hanging protokol). Tieto protokoly moézete d’alej upravovat’ atiez podla vybranych
pravidiel definovat’ vlastné hanging protokoly (vid’ 28.7.3 Vlastné hanging protokoly).

Pre rychle aplikovanie hanging protokolu sluzia tlacidlad umiestnené v mamografickom
nastrojom paneli na l'avom monitore (vid’ 28.7.1 Aplikovanie hanging protokolu).

28.7.1 Aplikovanie hanging protokolu

Pre jednoduchu aplikdciu hanging protokolov slizi v mamografickom rezime
konfigurovatelny nastrojovy panel hanging protokolov, ktory obsahuje desat
vybranych protokolov mapovanych na tlacidla tohto panelu. Protokoly mdzete
aplikovat’ kliknutim na tlacidlo pre dany hanging protokol. Kazdé tlacidlo obsahuje
ikonu s ndhladom pre prislusny hanging protokol. Néstrojovy panel pre hanging
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protokoly (vid’ obr. 451) je umiestneny v mamografickom ndstrojovom paneli na
Pavom monitore.

Prehlad

OO C p)
| S
\Zoznam hanging protokolov Konfigurovatel'ny nastrojovy panel pre hanging protokoly

obr. 451 — Nastrojovy panel na Pavom monitore (¢ast’ pre hanging protokoly)

Pre aplikovanie hanging protokolu na snimky aktudlnej Studie kliknite na tlacidlo pre
pozadovany hanging protokol. Tla¢idlo zostane zatlacené a protokol sa aplikuje na
vybranu stadiu v aktudlnej pracovnej ploche. Snimka je v prisluSnom pohl'ade vybrana
podrla kritérii danych v hanging protokole (lateralita, orientacia, atd’.), vid’ obr. 452. Ak
ma dany pohlad nastavené kritéria, ktorym nevyhovuje Ziadna snimka zo Studie,
pohlad zostane prazdny.

Naposledy aplikovany hanging protokol

Kliknite pre zobrazenie vSetkych definovanych hanging protokolov

obr. 452 — Aplikovany CC hanging protokol

Konfiguracia zoznamu hanging protokolov zavisi od aktudlne vybrané¢ho pracovného
postupu. Pracovny postup umoznuje vykonat’ pevne stanovené kroky mamografického
vySetrenia v predpisanom poradi. Vyuziva sa pri tom postupné aplikovanie hanging
protokolov, ktoré su sucastou pracovného postupu. Pre kazdy pracovny postup je
mozné definovat’ vlastné rozloZenie hanging protokolov v nastrojovom paneli.
RozloZenie sa definuje v dialdégu MoZnosti zdlozZka Mamografické postupy (vid’ 28.8
Pracovné postupy). Standardne poskytuje TomoCon sedem preddefinovanych
pracovnych postupov, kazdy s niekol’kymi preddefinovanymi hanging protokolmi.
Kompletny popis pracovnych postupov ndjdete v kapitole 28.8 Pracovné postupy.

Ak nie je pozadovany hanging protokol pristupny cez néstrojovy panel, potom mozete
pouzit’ zoznam vSetkych preddefinovanych hanging protokolov. Pre zobrazenie

zoznamu vSetkych hanging protokolov kliknite na tlacidlo e mamografickom
nastrojovom paneli na l'avom monitore. Nasledne sa zobrazi zoznam (vid’ obr. 453)
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obsahujuci vSetky definované hanging protokoly, ktoré st reprezentované svojim
menom a nahl'adom. Pre aplikovanie protokolu v zobrazenom zozname kliknite na jeho
polozku.

obr. 453 — Zoznam hanging protokolov

28.7.2 Preddefinované hanging protokoly

TomoCon poskytuje mnozstvo preddefinovanych hanging protokolov na prezeranie
mamografickych snimok, ktoré ich umoziuji zobrazovat v spravnom poradi
a orientacii. Na spravu vSetkych hanging protokolov vratane preddefinovanych sluzi
dialog Spravca hanging protokolov. Pre zobrazenie tohto dialégu kliknite na polozku
Spravca hanging protokolov... v hlavnom podmenu RozloZenie plochy (vid' 3.4
Programové menu TomoConu). Desat’ najcastejSie pouzivanych preddefinovanych
hanging protokolov je prednostne zobrazenych v konfigurovate'nom paneli protokolov
(vid’ obr. 454), ktory je umiestneny v mamografickom nastrojovom paneli na 'avom
monitore. Ak Stidia pacienta obsahuje len Standardné snimky (napriklad max. 10
snimok s MLO a CC napravo a nal’avo, pripadne ich predchadzajuce snimky), potom
mozete pomocou protokolov z tohto nastrojového panelu zobrazit’ vSetky laterality
alebo ich rézne rozmiestnit. Ak vam nevyhovuje mnoZina protokolov umiestnena
v paneli nastrojov, mozete si ho prisposobit’ v zalozke Mamografické postupy
v dialégu Moznosti (vid’ 28.8.2 Vlastnosti pracovného postupu).

obr. 454 — Konfigurovatel’ny panel s hanging protokolmi (inicidlny stav)

V inicialnom stave obsahuje panel s hanging protokolmi nasledujuce tlacidla pre
zobrazovanie r6znych kombindcii mamografickych snimok:

O
o — CC a MLO snimky s predoslymi

o - — CC a MLO snimky

- — CC snimky
. - — MLO snimky

— prava CC snimka s predoslou

— prava MLO snimka s predoslou
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o — l'ava CC snimka s predoslou

o — l'ava MLO snimka s predoslou

- — prava MLO snimka a prava CC snimka

° - —lava MLO snimka a 'ava CC snimka

28.7.3 Vlastné hanging protokoly

Pre rychle zobrazenie mamografickych snimok v mamografickom rezime mozete
pouzivat’ preddefinované hanging protokoly alebo si moZzete preddefinovat’ vlastné.
Upravovanie vlastnosti takychto protokolov umoznuje jednoduchy graficky editor
v dialégu Vlastnosti hanging protokolu.

Kazdy mamograficky hanging protokol musi spiiat’ nasledujuce kritéria:
e Protokol obsahuje dve pracovné plochy (pre dva monitory).

e Kazda pracovna plocha je rozdelena na 1x1, 2x1 alebo 2x2 segmenty, kazdy s 1
pohladom.

e Kazda pracovna plocha zobrazuje iba snimku s mamografickou modalitou (nie
rekonstrukcie, 3D, atd’.).

Pre vytvorenie nového mamografického hanging protokolu zobrazte dialég Vlastnosti
hanging protokolu jednym z nasledujtcich postupov:

e Kliknite na tlaidlo Novy v zdlozke Mamografické postupy v dialogu
MozZnosti.

e alebo postupujte nasledovne:

1. Vhlavom podmenu RozloZenie plochy vyberte polozku Spravca
hanging protokolov....

2. Kliknite na tlac¢idlo Novy a vyberte rozlozenie mamografickej pracovne;j
plochy. Zobrazi sa dialog Vlastnosti hanging protokolu, kde mozete
nastavit’ vSetky vlastnosti hanging protokolov, nielen mamografickych
(vid’ 8.3 Vytvorenie a Uprava hanging protokolov).

3. Kliknite na tla¢idlo Mamografia pre Specifikovanie mamografickych
parametrov nového protokolu. Toto tlacidlo je povolené iba pre
dvojmonitorové rozloZenie pracovnej plochy.

Pre tipravu existujuceho mamografického protokolu zobrazte mamograficka verziu
dialogu Vlastnosti hanging protokolu jednym z nasledujtcich postupov:
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Vyberte existujuci hanging protokol zo zoznamu vsetkych protokolov v zalozke
Mamografické postupy dialogu MozZnosti a kliknite na tlac¢idlo Editovat’ (vid’
obr. 455).

obr. 455 — Uprava vybraného hanging protokolu

Kliknite na polozku Spravea hanging protokolov... v hlavhom podmenu
RozloZenie plochy. Vyberte hanging protokol a kliknite na tlac¢idlo Editovat....

V dialégu Vlastnosti hanging protokolu pre mamografiu mézete podl'a poziadaviek
nastavit’ nasledujuce vlastnosti protokolu (vid’ obr. 456):

Nazov — nazov hanging protokolu.
Popis — textovy popis hanging protokolu.

NahPady pracovnych ploch — nahlady pracovnej plochy na 'avom a pravom
monitore. Pre kazdy vybrany nahl'ad mézete definovat’ rozne vlastnosti, ktoré
st v nahlade graficky znazornené.

Tlacidla pre rozdelenie pracovnej plochy — tlacidla umoznujuce rozdelit
kazda pracovnu plochu na jeden, dva alebo Styri segmenty. Kazdy segment
obsahuje jeden pohlad.

Preskocit’ protokol, ak je prazdny — v pripade zaciarknutia tohto policka je
hanging protokol, ktory je stcastou pracovného postupu, preskoceny, ak mu
nevyhovuje ziadna snimka Studie. Nasledne sa pokracuje d’alSim protokolom.

Zoradenie snimok — definuje poradie snimok zobrazovanej Studie vyberanych
do pohladu.

Casové Kkritérium — definuje, &i su v pohlade zobrazované len aktualne snimky
alebo aj predoslé (aktudlna Stadia, vSetky, 1. predchadzajica, 2. predchadzajuca,
atd’.).

Hrudna stena — orientacia hrudnej steny (I'ava, prava, nedefinovana).

Ikona — ikona, ktora bude zobrazena v zozname hanging protokolov a paneli
nastrojov.

Typ projekcie — typ projekcie snimky zobrazenej v pohlade.

Modifikator — modifikator aplikovany na aktualnu projekciu snimky.
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Nazov hanging protokolu

Popis hanging protokolu

Vybrany néhfad snimky

Nahfad pravej pracovnej
plochy rozdelenej do
dvoch pohladov

Zaskrtnite pre
aplikovanie protokolu na

Tlacidla pre rozdelenie mamografické snimk
pracovnej plochy Zaskrtnite pre
Preskakovanie prazdnych aplikovanie protokolu na

v pracovnych postupoch snimky tomosyntézy

Zoradenie snimok
Vybrat' aktualne s predoslymi
Lateralita

Orientacia hrudnej steny

Modifikator projekcie

lkona hanging protokolu

Pozicia snimky v pohfade

\ Definovanie kléavesovych skratiek

obr. 456 — Dialég Vlastnosti hanging protokolu pre mamografiu

Prepnit’ do rozsirenych nastaveni

28.7.4 Prehlad

Usporiadanie pracovnej oblasti TomoConu zobrazujice vSetky mamografické snimky
Standardnej mamografickej Studie sa nazyva PrehPad. Snimky su v ramci prehl'adu
zobrazené v pohl'adoch na oboch monitoroch zacinajic v l'avom hornom pohlade
I'avého monitoru a konciac v pravom dolnom pohl'ade pravého monitoru (vid’ obr. 457).

obr. 457 — Prehl’ad Studie so 4 snimkami

KaZzda pracovna plocha v Prehl’ade obsahuje 1, 2 alebo 4 pohl'ady v z&vislosti na pocte
snimok v danej Studii. Ak Stidia obsahuje viac ako 8 snimok, je do posledného pohl'adu
(pravy dolny pohl'ad na pravom monitore) pridany ovladdaci prvok na vyber snimok
(iterator snimok). Klikanim na jeho Sipky sa postupne zobrazuju d’alSie snimky zo
stadie (vid’ obr. 458).
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obr. 458 — Prehl’ad $tudie obsahujucej viac ako 8 snimok

Pre zobrazenie snimky mamografickej Stadie v prehl’ade kliknite na tlacidlo Prehlad

I mamografickom paneli ndstrojov na 'avom monitore.

28.7.5 Iterator snimok

Ak po aplikovani hanging protokolu spiiia kritéria pre zobrazenie v pohl'ade viacero
snimok, potom je v 'avom dolnom rohu pohl'adu zobrazeny iterator snimok (vid’ obr.
459). Tento ovladaci prvok umoziiuje prepinanie medzi jednotlivymi snimkami
vhodnymi pre zobrazenie v pohl'ade. Poradie snimok je definované v hanging protokole
ako zostupné alebo vzostupné.

Iterator snimok v pohfade, ktory
umoziiuje zobrazit' postupne 3 snimky

obr. 459 — Iterator snimok v pohl’ade

Poziciu alebo viditel'nost’ iteratora snimok mozete nastavit pomocou zalozky Texty
v pohPade v dialogu Moznosti (vid 4.3 Texty v pohladoch). Tento ovladaci prvok
pozostava z dvoch nasledujacich casti:

e Naviga¢né Sipky 4> na prepinanie medzi jednotlivymi snimkami v skupine
snimok, ktord méze byt’ zobrazena v pohlade.

e Indikator poradia snimky [&] , ktory zobrazuje identifikdciu aktuédlne
zobrazenej snimky zo skupiny v pohl'ade.
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Pracovné postupy

Pracovny postup v mamografii predstavuje skupinu preddefinovanych hanging
protokolov a d’alSich funkénych krokov (napr. zatvorenie $tidie, zatvorenie navigatora
snimok, atd’.) aplikovanych na otvorenu studiu pocas diagnostického procesu. Pracovny
postup umoznuje plne automatizovat proces prezerania Stidie. Pocas aplikécie
pracovného postupu mozete zobrazit’ krok za krokom vSetky mamografické snimky
zoradené a rozmiestnené podl'a nastaveni.

Zoznam pracovnych
postupov v mamografii

Vlastnosti vybraného
pracovného postupu

Operacie s pracovnymi

postupmi I
1

obr. 460 — Zalozka Mamografické postupy

Okrem moznosti vytvarat vlastné pouzivatel'sky prisposobené pracovné postupy
poskytuje TomoCon aj skupinu preddefinovanych (najviac pouzivanych) pracovnych
postupov, ktoré st k dispozicii hned’ po jeho nainStalovani a sprehladiiujii pracu
s mamografickymi Stidiami. TomoCon poskytuje aj systém spravy vSetkych
pracovnych postupov, umoznujuci prispdsobovat’ existujice pracovné postupy
a vytvarat’ si vlastné. Systém spravy pracovnych postupov je umiestneny v zalozke
Mamografické postupy v dialogu MozZnosti (vid’ obr. 460).

28.8.1 Aplikovanie pracovnych postupov

Jednotlivé kroky pracovného postupu sa postupne aplikuji na aktudlne otvorenu Studiu.
Vsetky definované pracovné postupy su v mamografickom rezime stale k dispozicii
a mozno ich vyberat’ pomocou zoznamu umiestnené¢ho v ndstrojovom paneli na lavom
monitore (vid' obr. 461). Pri spusteni mamografického reZzimu je automaticky
aktivovany naposledy vybrany pracovny postup alebo prvy v poradi v pripade, zZe je
mamograficky rezim spusteny prvykrat.

Aktualne vybrana mamograficka Studia

Aktualne vybrany pracovny postup,
Kliknutim zobrazite zoznam pracovnych postupov

obr. 461 — Vyber aktudlnej Stidie a pracovného postupu v mamografickom rezime
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Po vybere pracovného postupu modzete aplikovat’ hanging protokoly a d’alSie funkéné

kroky pracovného postupu klikanim na tlacidla pre navigaciu v pracovnom postupe

(vid’ obr. 462).

Vyber

pracovného postupu

Aktivovat p

Aktivo

redchadzajliceho hanging protokolu v pracovnom postupe 7 \ Aktivovat nasledujici hanging
vat’' prvy hanging protokol v pracovnom postupe protokol v pracovnom postupe

obr. 462 — Navigacia v aktudlnom pracovnom postupe

Pre aplikovanie hanging protokolov alebo funkénych krokov mamografického

pracovného postupu na aktudlne vybranu Studiu postupujte podl'a nasledovnych

krokov:

1. Vyberte pracovny postup zo zoznamu.

2. Postupne prechadzajte krok za krokom vSetkymi bodmi zvolené¢ho pracovného

postupu:

Presuiite sa na d’al$i krok kliknutim na tlacidlo Aplikovat’ nasledujuci
hanging protokol v pracovnom postupe (8I), kym nedosiahnete
posledny krok.

Ak sa chcete presunit na predchadzajuci krok, stlacte tlacidlo
Aplikovat’ predchadzajuici hanging protokol v pracovnom postupe (
Z88), kym nedosiahnete prvy krok.

Kedykol'vek pocas vykonavanie krokov pracovného postupu sa mozete
vratit na prvy krok stlacenim tlacidla Aplikovat’® prvy hanging
protokol v pracovnom postupe (€5).

Kedykol'vek prerusite vykonavanie sledu krokov pracovného postupu
napriklad tym, Ze zvolite iny hanging protokol, TomoCon si zapamita
posledny vykonany krok pracovného postupu a po stlaceni tlacidla
Aplikovat’ nasledujuci hanging protokol v pracovhom postupe
modzete opidt pokratovat’ v pracovnom postupe od naposledy
vykonédvaného kroku.

Ak je sucast’ou pracovného postupu hanging protokol, ktory nemoze byt aplikovany na

aktualne vybranu Stadiu (napr. nespravna orientacia snimky), potom prislusny pohl'ad

zostane prazdny. Toto preddefinované spravanie je mozné ukazdého hanging

protokolu zmenit’ nastavenim parametra Preskocit’ protokol, ak je pohl’ad prazdny

vo vlastnostia

ch hanging protokolu (vid® 28.7.3 Vlastné hanging protokoly). Po
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nastaveni tohto parametra bude hanging protokol, ktory by v ramci pracovného postupu
zobrazil prazdny pohl'ad, preskoceny.

28.8.2 Vlastnosti pracovného postupu

Pracovny postup v mamografii sa skladd zo zoznamu hanging protokolov a d’alSich
funkénych krokov, ktoré ulahcuju pracu. Vsetky kroky st vykondvané v presne
stanovenom poradi a su aplikované v mamografickom rezime na aktudlne vybrant
otvorenu $tudiu. TomoCon umoziiuje definovat’ vlastnosti v§etkych krokov pracovného
postupu a tieZ umoziluje nastavit’ a prisposobit’ panel néstrojov s hanging protokolmi,
umiestneny na 'avom monitore.

Pre zobrazenie a tpravy vlastnosti mamografického pracovného postupu vyberte
postup zo zoznamu v zalozke Mamografické postupy v dialogu MozZnosti (vid’ 4.9
Mamografické postupy). Po vybrani a oznaceni pracovného postupu sa automaticky
zobrazia jeho vlastnosti v zozname Hanging protokoly v postupe (vid’ obr. 463).

Zalozka Mamografické postupy s vlastnostami pracovnych postupov umoznuje:
e Zmenit nazov pracovného postupu v polozke Nazov.

e Vytvorit' extra dorzdlne pracovné postupy zaciarknutim tlacidla Extra
dorzalne a ventralne rozmiestnenie. Po zaciarknuti sa automaticky vytvori
nova zalozka pre dorzalne hanging protokoly.

e Upravit’ pracovny postup. MozZete pridavat’ a odstraiiovat’ hanging protokoly
alebo ostatné funkéné kroky v pracovnych postupoch klikanim na tlacidla
Pridat® a Odobrat’® medzi zoznamom Mamografické hanging protokoly
a zoznamom Hanging protokoly v postupe. Prvy zoznam obsahuje zoznam
vsetkych krokov a druhy zoznam na pravej strane obsahuje kroky zahrnuté do
aktualneho pracovného postupu. Na pridavanie a odoberanie krokov je medzi
zoznamami mozné vyuzit’ aj mechanizmus drag & drop.

e Preusporiadat’ poradie krokov v pracovnom postupe v zozname Hanging
protokoly v postupe. Pouzite tlacidla Sipky hore a dole, ktoré sa nachadzaju
napravo od zoznamu.

e Upravit' existujuci mamograficky hanging protokol zobrazeny v zozname
Mamografické hanging protokoly. Vyberte pozadovany hanging protokol zo
zoznamu. Ak kliknete na tlac¢idlo Odstranit’, hanging protokol bude zmazany.
Ak kliknete na tlacidlo Novy alebo Editovat’, zobrazi sa dialog Vlastnosti
hanging protokolu, kde modzete menit jeho parametre. Podrobnosti
definovania vlastnosti hanging protokolov pozrite v kapitole 28.7.3 Vlastné
hanging protokoly.
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e PrispOsobit’ panel nastrojov obsahujtci hanging protokoly. Do panelu nastrojov
mozete umiestnit pomocou mechanizmu drag & drop hanging protokoly zo
zoznamu Mamografické hanging protokoly. Pre podrobny popis vid’ 28.7.2
Preddefinované hanging protokoly.

Zaskrtnite pre extra dorzalne

Nazov pracovného postupu a ventralne rozmiestnenie

Zoznam existujtcich
hanging protokolov Zmenit' poradie hanging
protokolov v pracovnom

Hanging protokoly a ostatné
funkéné kroky v pracovnom
postupe

Konfigurovatefny panel
nastrojov s hanging protokolmi

obr. 463 — Vlastnosti pracovného postupu

28.9 Navigator snimok

Pre zobrazovanie mamografickych snimok poskytuje TomoCon viacero moznosti.
Moézete pouzivat preddefinované alebo vlastné pracovné postupy a hanging protokoly,
ale snimky mozete zobrazovat’ aj pomocou nastroja nazyvané¢ho navigator snimok,
ktory je dostupny iba v mamografickom rezime. Pre zobrazenie dialogu Navigator
snimok kliknite na tlagidlo INNGEHENN v mamografickom paneli nastrojov na pravom
monitore (vid’ obr. 464).

Tlacidlo pre otvorenie navigatora snimok

5 3 =

obr. 464 — Otvorenie navigatora snimok

Zakladnou ulohou navigatora snimok je zobrazovat kompletny zoznam ndhl'adov
vSetkych otvorenych mamografickych snimok. Navigator snimok (vid® obr. 465)
poskytuje nasledovné funkcnosti:

e Zobrazit’ Tubovol'nt snimku v 'ubovol'nom pohl'ade metdédou vyber a umiestni.

e Identifikovat aktudlne umiestnenie pracovnych ploch so snimkami
umiestnenymi v ich pohl'adoch.

e Zmenit rozmiestnenie pracovnych ploch.
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e Sledovat stav kazdej snimky, ¢i uz bola zobrazena alebo este nie.

Strom so zoznamom otvorenych $tudii a
zakladnymi udajmi o pacientovi

PrehFad snimok jednotlivych studii

Proces aktualne stahovanej
Studie na pozadi

Nahfad pracovnych pléch

Lavy monitor - | | | | Pravy monitor

obr. 465 — Navigator snimok — zakladné Casti

Dialoég Navigator snimok sa sklada z dvoch zakladnych casti. Zoznam §tudii (vid’
28.9.2 Zoznam S§tudii v navigatore snimok) a ndhl'ad pracovnych ploch (vid® 28.9.3
Nahlad pracovnej plochy v navigatore snimok). Zoznam $tadii obsahuje zoradeny
zoznam vSetkych otvorenych mamografickych snimok (stromovy zoznam sérii
a snimok), ktoré mozu byt zobrazené na l'avom aj pravom monitore. Grafickou
znaCkou identifikuje snimky, ktoré st aktudlne zobrazené na pracovnych plochach.
Cast’ nahl'ad pracovnych pléch umozituje rozdelit’ pracovnt plochu monitorov na jeden,
dva alebo Styri segmenty.

28.9.1 Otvorenie a zatvorenie navigatora snimok

Pre otvorenie navigatora snimok kliknite na tlacidlo [ v paneli nastrojov na
pravom monitore. Navigator snimok sa zobrazi na poslednej pozicii, na ktorej bol
zobrazeny. Otvorenie navigatora moze byt nastavené ako samostatny krok pracovného
postupu. Navigator snimok je mozné zatvorit' rovnako ako ostatné¢ Standardné
Microsoft Windows dialogy stlacenim tlacidla B. Pre zatvorenie je mozné tieZ pouzit
to isté tlagidlo N v paneli nastrojov ako na otvorenie.

28.9.2 Zoznam stadii v navigatore snimok

Nahl'ady mamografickych snimok vSetkych otvorenych $tadii st v dialogu Navigator
snimok zobrazené pomocou stromového zoznamu, ktory sa nazyva zoznam Stadii.
Kazd4 mamografické $tadia je zobrazena ako samostatna vetva tohto stromu, v ktorej
st zobrazené nahl'ady snimok. Kazda stadia méze byt zbalena kliknutim na symbol
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a rozbalend kliknutim na symbol . Takto modzete zobrazit’ len tie ndhl'ady, ktoré prave
potrebujete. Kazdy ndhl'ad snimky sa sklada z nasledujucich casti:

e Indikator pozicie na obrazovke , ktory identifikuje umiestnenie snimky
v pohl'ade na pracovnej ploche. Kazda pracovna plocha (na l'avom aj pravom
monitore) predstavuje obdiZnik rozdeleny na jednotlivé pohlady. Umiestnenie
snimky v pohl'ade na pracovnej ploche je urcené bielym vyfarbenim
v indikatore pozicie.

e Text obsahujuci informaciu o orientacii snimky , ktory opisuje lateralitu

a view code mamografickej snimky.

¢ Indikator, ¢i snimka bola uz zobrazena . Ak snimka bola uz raz po otvoreni
Studie zobrazena v lI'ubovolnom pohlade, potom bude pri jej nahlade v
navigatore snimok zobrazeny tento priznak.

Pracovna plocha l'avého monitoru rozdelena
na 2 Casti — snimka je zobrazend napravo ¥

Pracovna plocha pravého monitoru rozdelena na 4 €asti — bez snimky

Indikator, Ze snimka uz bola zobrazena

Lateralita a typ projekcie

obr. 466 — Nahl’ad snimky v navigatore snimok

Navigator snimok umoziuje umiestiiovat’ snimky aj priamo do pohl'adov bez pouzitia
hanging protokolov mamografického rezimu. Pre zobrazenie snimky v pohlade
pracovnej plochy mozete pouzit’ jeden z nasledujtcich sposobov:

e Pouzit drag & drop metddu a preniest’ snimku zo zoznamu $tudii navigatora do
pohl'adu pracovnej plochy na 'avom alebo pravom monitore (vid obr. 467).

Presun nahl'adu snimky

obr. 467 — Presun snimky z navigiatora do pohPadu pracovnej plochy

e Pouzit’ drag & drop metddu a preniest’ snimku do nahladu pracovnej plochy
vramci navigatora (vid obr. 468). Snimka sa automaticky zobrazi aj
v prisluSnom pohl'ade pracovnej plochy na danom monitore.
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Presun nahladu snimky

obr. 468 — Presun snimky do nahPadu pohladu pracovnej plochy v navigatore

e Kliknutim na pozadovany pohl'ad v indikétore pozicie na obrazovke v zozname
stadii (vid obr. 469). Snimka bude automaticky zobrazend v prisluSnom
nahlade pracovnej plochy atiez v prisluSnom pohlade mamografickej
pracovnej plochy na 'avom alebo pravom monitore.

Klikatelny indikator pozicie

Nahfad snimky v nahl'ade
pohladu pracovnej plochy

obr. 469 — Kliknite na obdiZnik v indikétore pre zobrazenie/skrytie snimky v pohPade

28.9.3 Nahlad pracovnej plochy v navigatore snimok

Nahlad pracovnej plochy v dialogu Navigator snimok pozostava zndhladov
pracovnych ploch obidvoch monitorov (vid’ obr. 470) a umoZznuje rozdelit’ pracovni
plochu na jeden, dva alebo Styri pohlady.

Pohfady na favej obrazovke Pohfady na pravej obrazovke

Kliknite pre vymenu pozicii pohfadov

Kliknite pre vymenu pozicii pohfadov

Tlacidla na rozdelenie pracovnej plochy na 1, 2 alebo 4 pohI’adyT/

obr. 470 — Detail nahPadu pracovnej plochy ’avého a pravého monitora
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28.9.4 Poradie snimok

Vsetky zobrazené Studie a ich snimky st v dialogu Navigator snimok zoradené podla
presne preddefinovanych pravidiel (vid’ obr. 471). Poradie zobrazenych ndhl'adov
snimok v zozname §tudii je definované podla nasledujucich pravidiel zoradenych od
najnizsej priority po najvyssiu:
e Podla laterality a orientacie — snimky st zoradené v skupinach podla ich
umiestnenia (CC je Standardne pred ML) avramci skupiny dalej podla
laterality (pravé je Standardne pred l'avym).

e Podla typov snimok — prezentacné snimky st zobrazované pred snimkami pre
spracovanie.

e Podla datumu a Casu stadii — od najnovsej stadie po najstarsSiu.

Standardné poradie

Reverzné poradie (ML nal'avo) a reverzné

ACR zobrazenie snimok (dorzalne) /

obr. 471 — Zmena poradia snimok pri zmene nastaveni zorad’ovania

Standardné poradie snimok v dialogu Navigator snimok je moZné zmenit pomocou
parametra Reverzné poradie pohl’adov v dialogu MoZnosti zdlozka Mamograficky
rezim. Tento parameter umoznuje zmenit' poradie lateralit a orientacii snimok
v navigatore (ML na l'avej strane a lateralita vl'avo pred vpravo). Takisto mdzete skryt’
snimky urcené iba pre spracovanie (tzv. ,,for processing). Pre detailny popis vid’ 4.8
Mamograficky rezim.

28.10 Manipulacia so snimkami

Vzhl'adom na princip mamografického vySetrenia nie je mozné na mamografickych
snimkach vykonévat’ operacie vyzadujice priestorovu informaciu (napr. rezové ciary,
DRR, MIP, MPR, 3D, ROI, atd’.). VSetky d’alSie néstroje pre Upravu a popisovanie
snimok st plne dostupné, ¢o umoznuje vykonavat plnohodnotni mamografickt
diagnostiku.

Mamograficky rezim neumoziiuje pouzit nastrojové dialogy tak ako v TomoCone.
Vsetky nastroje afunkcie st dostupné cez hlavné alebo kontextové menu
mamografického rezimu. Tento rezim umoziuje aktivovat najCastejSie pouzivané
funkcie pomocou vzdy zobrazeného panela nastrojov (vid’ obr. 472).
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ala lwed ZlioT
« q- q = C
obr. 472 — Mamograficky panel nastrojov ¢ast’ funkcie pre upravu snimky

Pomocou tohto panela nastrojov mdzete aktivovat' nasledovné funkcie pre Upravu
snimky:

e Zmena window/level hodndt

e Aplikovanie window/level predvolieb (presetov)
e Invertovanie pohl'adu

e Aplikovanie gamma korekcie

e Pouzitie lupy (s rozsirenou funkcnost'ou)

Praca so snimkami v mamografickom rezime nevyzaduje menit’ rozsah aplikovania
zmien z jedného pohl'adu na segment, sériu alebo Stadiu. Preto v tomto rezime pontka
TomoCon iba dve zékladné moznosti zmeny (window/level, invertovanie, atd’.) -
konkrétne zmeny aplikovat iba v aktudlnom pohl'ade alebo po zatlaceni tlacidla &~
Rozsah v mamografickom paneli nastrojov na ostatné pohlady (vid 28.10.3
Aplikovanie zmien window/level ). Ak chcete, aby sa vykonavané zmeny aplikovali
len v aktualnom pohl'ade, vypnite tlacidlo Rozsah.

Vsetky zmeny, ktoré pocCas prace v pohlade vykonate (window/level, invertovanie,
zvdcSenie, posun, atd.), mozete kedykol'vek =zruSit' stlacenim tlacidla A
v mamografickom paneli nastrojov.

28.10.1 Nastavenie urovne Sedej

Lubovol'né zmeny window/level hodndt su okamzite aplikované na aktudlny pohlad
alebo na ostatné pohl'ady v zavislosti od nastavenia rozsahu (vid’ 28.10.3 Aplikovanie
zmien window/level ).

Pre zmenu window/level hodnét mamografickej snimky v aktualnom pohl'ade mate
k dispozicii nasledovné moznosti:

e Uprava hodnét window/level pomocou mysi.

Kliknutim na tlagidlo EESEEE Window/level v paneli néstrojov aktivujte
window/level funkciu. Nasledne stlacte tlacidlo mysi a pohybovanim upravujte
hodnoty window a level snimky (vid’ 7.1.8 Zmena window/level pomocou
mysi).

e Aplikovanie window/level predvol’by.
Ak si zelate aplikovat’” window/level predvolbu (preset), kliknite na tlacidlo
BN Zobrazi sa rozbalovaci zoznam preddefinovanych aplikovatel'nych
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window/level predvolieb (vid® obr. 473), v ktorom kliknutim na polozku
aplikujete pozadovant predvol'bu na snimku.

obr. 473 — Zoznam window/level predvolieb
e Invertovanie farebnej palety v aktualnom pohl'ade.

Zatlagenim tlacidla IEEN Invertovat’ v paneli nastrojov invertujete farebnt
paletu snimky.

e Zvysenie alebo znizenie faktoru gamma korekcie.

V mamografickom rezime nie je mozné menit’ typ okna. Mozete vSak pouzit
operaciu gamma korekcie, ktorej faktor je mozné zvySovat alebo znizovat’
s krokom 0,1. Kliknutim na tla¢idlo BN ;vicsite alebo na tlagidlo IEDEENN
zmenSite hodnotu faktora gamma korekcie. Minimalna hodnota faktora
korekcie je 1/2,5 a maximalnou je 2,5. Aktudlna hodnota faktora je zobrazovana
v textoch pohl'adu ako sucast’ window/level textu (vid’ obr. 474).

Hodnota faktora gamma korekcie

obr. 474 — Hodnota faktora v textoch pohl’adu

Vsetky zmeny hodndét window, level alebo kontrastu moézete kedykol'vek zrusit
pomocou tlacidla AN paneli nastrojov.

28.10.2 Zmena velkosti snimky

Faktor zvédcSenia snimky v aktudlnom pohlade moZete zmenit pomocou funkcie
zvacsit alebo zvacsit vyrez. Tieto funkcie aktivujete vyberom poloziek Zva€sit’ alebo
Zvicsit’ vyrez v kontextovom menu aktudlneho pohladu alebo v menu Snimka
hlavného menu mamografického rezimu. Nasledne pohybom mysi v rdmci pohl'adu so
sticasnym drzanim tlacidla mySi menite faktor zvdcSenia v pohl'ade. Faktor je mozné
tiez upravit’ ota¢anim kolieska mysi so si¢asnym drzanim klavesu Ctrl. Pre podrobny
popis pouzivania zvd¢Sovacich funkcii vid’ 7.2 Zmena vel'kosti snimky.
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V mamografickom rezime existuje tiez moznost’ vyberu jedného zo 4 r6znych rezimov
zvaCSovania. Aktudlne zvoleny rezim zvidcSovania (definuje spdsob interpreticie
zvacSovacieho faktoru) moézete menit’ pomocou zoznamu (vid’ obr. 475), ktory sa

zobrazi po kliknuti na tlacidlo v paneli nastrojov. Novy rezim zva¢Sovania

mdzete vybrat’ kliknutim na odpovedajtiicu polozku v zozname.

Prispdsobit’ pohladu

Skutocna velkost’

Spravna velkost

Pixel na pixel

Rozbalovaci zoznam rezimov zvd¢Sovania

obr. 475 — ReZimy zvac¢Sovania v mamografickom rezime

Po aplikovani nového rezimu zvéacSovania, zmene faktoru zvicSenia alebo posunutim
snimky v pohl'ade méze nastat’ situédcia, ze niektoré Casti snimky budt skryté mimo
pohladu. Mamograficky rezim informuje o skuto¢nosti, Ze v pohl'ade nie je zobrazena
celd snimka, nasledovnymi sposobmi:

e Stvoréekovym okrajom, ktory je zobrazeny na strane pohladu, kde nie je
viditeI'na celd ¢ast’ snimky (vid’ obr. 476). Zobrazovanie tohto okraja mozete
aktivovat’ a deaktivovat’ pomocou polozky Indikovat’ zobrazenie vyseku
snimky v pohPade (checkered border) v dialogu MozZnosti (vid 4.8
Mamograficky rezim).

e Indikatorom zobrazenej Casti snimky, ktory identifikuje viditeI'nt Cast’ snimky
v pohl'ade pomocou dvoch obdiznikov. Indikétor je zobrazeny ako informaény
text v mamografickom pohlade (vid’ obr. 476) a podl'a poziadaviek mozete
menit jeho farbu a umiestnenie v pohlade (vid’ 4.1 VSeobecné nastavenia).

Stvoréekovany okraj

mm Indikator zobrazenei Casti

obr. 476 — Indikator zobrazenej ¢asti snimky a §tvorc¢ekovany okraj

28.10.3 Aplikovanie zmien window/level

Zmeny window/level hodndt v aktudlnom pohlade st automaticky aplikované aj na
ostatné pohl'ady na pracovnej ploche podla aktudlne vybraného rozsahu. Rozsah
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aplikovania zmien mézete menit’ tlacidlom Rozsah v mamografickom paneli nastrojov
na l'avom monitore (tlacidlo ., vid’ obr. 477). Aplikovanie zmien moZzete povolit’ pre
vSetky pohlady vo vSetkych pracovnych plochach (Aplikovat’ zmeny na vSetko) alebo
iba na pohlady, ktoré obsahuju snimky zidentickej Studie (Aplikovat’ zmeny na
Studiu).

Pre aktivovanie aplikdcie zmien hodndét window/level podla aktudlne nastaveného
rozsahu zatlacte tlacidlo Rozsah (vid’ obr. 477).

T Menu s dostupnymi rozsahmi
Kliknite pre zobrazenie menu rozsahov

Zatlacené tlacidlo Rozsah. Zmeny su aplikované
podrla aktualne vybraného typu rozsahu.

obr. 477 — Tlacidlo Rozsah s moZnost’ami pre aplikovanie zmien

28.10.4 Lupa

Lupa umoziuje zobrazit’ vybrané zvacsené Casti snimky v samostatnom malom okne.
Faktor zvéacSenia lupy definuje zvacsenie Casti snimky v lupe oproti snimke v pohlade.
Poloha lupy v ramci pohladu definuje Cast' snimky zobrazenej v lupe, tzn. Ze jej
pohybovanim v pohl'ade menite zobrazent Cast’.

Pre zobrazenie lupy v pohlade kliknite na tlacidlo O Lupa (alebo tlac¢idlo
RN Invertovana lupa) v mamografickom paneli nastrojov. Potom kliknutim
Favym tla¢idlom myS$i do pohl'adu vytvorite okno lupy (vid’ obr. 478). Po uvolneni
tlacidla mySi okno lupy zostane trvalo zobrazené. Podobnym spdsobom mdzete
definovat’ lupu aj v inych pohl'adoch.

Kliknite pre zatvorenie lupy

N Aktualny faktor zviSenia
Kliknite pre zmenu faktoru zvacsen

Kliknite pre invertovanie lupy

Pravitka lupy

obr. 478 — Invertovana lupa, zvic¢Senie 3x

Zobrazena lupa je automaticky pokladand za sucast’ pohladu, apreto kazdd akcia
v pohl'ade (zvdcSovanie, postivanie, menenie window/level, manipulacia s meracimi
nastrojmi, atd’. ) je aplikovana tiez vo zvicSenej Casti snimky v lupe.

Pre zmenu polohy lupy v pohl'ade aktivujte funkciu lupy (kliknite na nestlac¢ené tlacidlo
RGN alebo -) a kliknite mySou do pohl'adu do bodu novej polohy lupy.

299



TomoCon Pouzivatel'ska prirucka

Zmenu zvicsovacieho faktora lupy dosiahnete stlaCenim kldvesu Ctrl a otdCanim
kolieska mysi (az do hodnoty 8). Aktudlna hodnota zvécSovacieho faktora lupy sa
zobrazuje v 'avom hornom rohu lupy (vid’ obr. 478).

Pre zruSenie zobrazenej lupy v pohlade dvakrat kliknite mySou do pohladu alebo
kliknite na tlacidlo s ikonou , umiestnené v pravej hornej casti lupy.

(C)) (b)

obr. 479 — Lupa v pohlade - zvii¢Senie 6x (a), zvic¢Senie 2x (b)

Pre invertovanie zvicSenej Casti snimky zobrazenej v lupe stlacte tlac¢idlo Tab alebo
kliknite na invertovacie tlacidlo v 'avej hornej Casti lupy (ikona ).

28.11 Prechod po snimkach

Mamografické vySetrenie pacienta pomocou mamografického rezimu je potrebné
vykonat’ vel'mi detailne. M6zete na to vyuzit’ funkcie zvac¢Sovania, lupu alebo mod
prechodu po snimkach. Tento méd prechadza automaticky postupne krok za krokom
cez celu mamograficku snimku v pevnom rozliseni. Snimka je rozdelena do viacerych
navzajom sa neprekryvajucich (aZ na pripad okrajovych) obdiZnikovych asti. Pouzitim
tejto metddy nasledne dojde k sekvencnému zobrazovaniu tychto casti snimky
v pohl'ade, a to vo vzostupnom alebo zostupnom poradi. Po prejdeni vSetkych cCasti
snimky je zarucené, Ze ste prezreli celu Cast’ snimky s mamografickou informaciou.

Mod prechodu po snimkach spustite kliknutim na tlacidla @ | Nasledujuci
prechod po snimke alebo @ | Predchadzajuci prechod po snimke. Nasledne sa
spusti mdd prechodu po snimkach (vid’ obr. 480) a v pohl'ade bude zobrazena prva cast’
snimky. Tento mdd prechodu sa aplikuje na vSetky pohl'ady mamografického rezimu,
a preto vSetky pohlady zobrazuji odpovedajice Casti snimok simultanne.

Pre prechod na d’alSiu ¢ast’ snimky stlacte tlacidlo | Nasledujtci prechod po
snimke. Pre prechod na predchddzajucu cast' snimky stlacte tlacidlo @ |
Predchadzajuci prechod po snimke.
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Zobrazenie v rezime prechodu po snimkach

— S

\ Stvoréekovany okraj /
Zobrazena ¢ast’ v ramci snimky

obr. 480 — Zobrazenie snimKky v reZime prechodu po snimkach

Pocas prace v mode prechodu po snimkach mézete kedykol'vek prejst’ na prva Cast
snimky resetovanim pohl'adu. Podobne, ked’ v pohl'ade zobrazite inu snimku, mod
posunu v snimkach zostane zachovany a v pohl'ade bude zobrazena prva cast tejto
snimky.

Moéd  prechodu po snimkach neobmedzuje pouzivanie ostatnych funkecii
mamografického rezimu (WL, zvic¢Sovanie, posun, lupa, atd’.). AvSak v pripade, ak
vykonate zmenu velkosti alebo polohy zobrazenej Casti snimky, mod prechodu po
snimkach bude zruSeny. Opétovne ho aktivujete tlacidlom Nasledujici prechod po
snimke alebo Predchadzajuci prechod po snimke.

28.11.1 Casti snimky v méde prechodu po snimkach

Velkost, pozicia a poradie jednotlivych ¢asti snimky v mdde prechodu po snimkach je
zéavisla od viac faktorov ako velkost’ snimky, vel'kost’ pohl'adu, lateralita snimky, jej
orientacia a zvoleny rezim zvécSovania.

Pri ur€ovani velkosti Casti snimky zobrazenej v pohl'ade je mozné pouzit’ zvacSovaci
rezim pixel na pixel alebo rovnaké velkost’ (upraveny o skalovaci faktor). Vybrat’ jeden
z tychto dvoch rezimov je mozné zaciarknutim polozky Pixel na pixel alebo Rovnaka
vel’kost’ (spolu so Skalovacim faktorom) v zédlozke Mamograficky rezim v dialogu
Moznosti (vid’ 4.8 Mamograficky rezim). Vel'kost’ ¢asti snimok je definovana aktualny
rezimom zvac¢Sovania pre mod prechodu po snimkach.

Orientacia a lateralita snimky urcuje poradie Casti snimky pri prechode. Prvou ¢astou
je vzdy horna Cast’ snimky na strane hrudnika. Potom st nasledujuce Casti zoradené tak,
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aby postupne presli celou snimkou az po poslednu cast’ k dolnému okraju snimky na

strane odvratenej od hrudnika (vid’ obr. 481).

obr. 481 — Pozicia a poradie ¢asti snimky pre reZim prechodu po snimkach (R lateralita)

Niektoré mamografické snimky moézu mat’ definovant oblast’ vzduchu alebo oblast’

neobsahujucu tkanivo. Pri prehliadani takychto snimok v mdde prechodu po snimkach
mozno tieto oblasti preskocit’ (vid’ obr. 482) aktivaciou moznosti Vynechat’ prazdne
oblasti pri prechode snimky v zdlozke Mamograficky reZim v dialogu MoZnosti.

obr. 482 — Prechod po snimkach s vynechanou oblast’ou vzduchu

Takymto spdsobom sa mdze pocet krokov potrebnych na prechod vsetkymi Castami

snimky vyrazne znizit’.

28.12 Meracie nastroje

Mamograficky rezim umoziuje pouZzivat’ anotacie a meracie nastroje. Nakol'’ko v tomto

rezime nie su dostupné nastrojové dialégy, meracie nastroje st dostupné pomocou

podmenu Meracie nastroje hlavného menu. NajcastejSie pouzivané meracie nastroje

(elipsa, vSeobecna plocha a vzdialenost’) st dostupné tiez v mamografickom paneli

nastrojov na pravom monitore (vid’ obr. 483).

Meraci nastroj Elipsa

Meraci nastroj VSeobecna plocha
Meraci nastroj Vzdialenost’

Prepinanie viditefnosti meracich nastrojov

obr. 483 — Mamograficky panel nastrojov ¢ast’ meracie nastroje
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Pre aktivovanie meracich nastrojov v mamografickom paneli nastrojov kliknite na:
o Tlagidlo HESH Elipsa pre aktivovanie meracieho nastroja elipsa (vid’ 9.13
Elipsa).
o Tlacidlo MESM Vieobecna plocha pre aktivovanie meracieho nastroja

vSeobecna plocha (vid’ 9.15 VSeobecna plocha).

e Tlacidlo BEEIM Vzdialenost pre aktivovanie meracieho néstroja vzdialenost’
(vid’ 9.5 Vzdialenost).

Tla¢idlom v Casti pre meracie nastroje v paneli nastrojov moZete
zapnut/vypnut viditelnost’ vSetkych definovanych meracich nastrojov vo vsetkych
pohladoch mamografie.
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29 Vzdialena podpora

TeamViewer QuickSupport je nastroj, ktory aplikacia TomoCon pouZziva pre vzdialenu
zékaznicku podporu zo strany spoloc¢nosti TatraMed Software.

Pre aktivaciu QuickSupport v TomoCone postupujte podl'a nasledujticich krokov:
1. Kliknite na polozku QuickSupport v hlavnom podmenu Pomocnik.
2. Zobrazi sa dialog QuickSupport s ID a heslom (vid’ obr. 484).

3. Zatelefonujte na zakaznicku podporu spoloc¢nosti TatraMed Software (vid’ 30
Kontakt).

4. Zdkaznickej podpore poskytnite vase ID a heslo a umoznite jej tak vzdialeny
pristup na vas§ pocitac. Na monitore mozete sledovat, aké kroky vykonava
operator zakaznickej podpory na vaSom pocitaci.

obr. 484 — TeamViewer QuickSupport aplikacia s vas§im ID a heslom

Pre uzatvorenie vzdialeného pripojenia zatvorte TeamViewer QuickSupport néstroj
kliknutim na tlacidlo Cancel.
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Kontakt

V pripade akychkol'vek pripomienok alebo otdzok kontaktujte, prosim, naSe ustredie:

TatraMed Software s.r.o.
Liscie udolie 9

841 04 Bratislava
Slovenska Republika

Tel: +4212 60202301

+421 2 60202324 (hotline podpora, v pracovnych diioch 8:00-16:00)
Fax: +421 2 60202352
E-mail: info@tatramed.com
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