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1 VSeobecné poznamky

1.1

1.2

1.3

Uéel pouziti

TomoCon PACS je PACS systém ureny na uchovavani, manipulaci, ptenos,
vizualizaci a diagnostiku udajii pacienta. Umoziuje import a export DICOM udaja
a vizualizaci ulozenych snimkt pro diagnostické ucely.

Klientské aplikace systému TomoCon PACS

TomoCon Workstation, TomoCon Viewer, TomoCon Lite (dale uvadéné jako
TomoCon) jsou klientské aplikace systému TomoCon PACS. VSechny tfi klientské
aplikace poskytuji stejnou zdkladni funkcionalitu. Aplikace také poskytuji
nadstandardni funkcionalitu na rtiznych trovnich v zéavislosti od zakoupené licence.
Tam, kde je to vhodné, je uzivatel upozornény na piipadnou odliSnost od zakladni
funkcionality.

Trida produktu a oznacéeni CE

TomoCon PACS je zdravotnickd pomiicka tfidy IIb ve shod¢ s pozadavky Direktivy
MDD 93/42/EEC doplnéné Direktivou 2007/47/EC. Shoda s pozadavky uvedené
direktivy je dolozena certifikatem notifikované osoby. Pisemné prohldseni o shodé¢ je
k dispozici na vyzadani (viz 30 Kontakt).

CE...
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1.4 Znacky pouzité v této prirucéce

Symbol ,,Povinné“ oznacuje postupy nebo doplitkkové informace, které
o musite dodrzet, nebo jim porozumét v zdjmu minimalizovani rizika
plynouciho z nebezpeci.

Symbol ,,Upozornéni“ oznacuje mozna nebezpeci. Abyste zabranili
nebezpecné situaci a predeSli moznym negativnim nésledkiim, bud'te
obzvlasté pozorny/a.

Symbol ,,Informace* oznacuje zvlast' zajimavou informaci nebo informaci,
kterou je tieba v dané situaci zvazit.

1.5 Bezpecnostni opatreni

Pouzivat TomoCon pro diagnostické ticely smi jedin€ uzivatelé s ptislusSnym
zdravotnickym vzdélanim a zkuSenostmi. TomoCon samotny nenahrazuje
odborné znalosti vyskolen¢ho zdravotnického personalu.

Pfed klinickym pouzitim TomoConu je nezbytné uplné prostudovat
uzivatelskou ptirucku a porozumét ji.

Pokud systém za ucelem diagnostiky obsluhuje nezkuseny uzivatel, hrozi
nebezpeci nespravné diagnozy a jejim nasledkem vazné poskozeni zdravi
pacienta, ptipadné i smrt.

Nezbytna je nalezita znalost jazyka, ve kterém je napséana tato uzivatelska
prirucka a uzivatelské rozhrani aplikace.

Pti pouziti TomoConu pro diagnostické ucely bez uplného porozuméni
uzivatelskému rozhrani a uzivatelské prirucce hrozi nebezpeci nespravné
diagnézy a jejim nasledkem véazné poskozeni zdravi pacienta, piipadné
i smrt.

Pti pouziti TomoConu pro diagnostické ucely v hardwarové konfiguraci
neodpovidajici alespont miniméalnim pozadavkiim (viz 2.1.1 Pozadavky na
instalaci systému) hrozi nebezpeci nespravné diagndzy a jejim nasledkem
vazné poskozeni zdravi pacienta, ptipadné i smrt.
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Pted instalaci TomoConu pro klinické pouziti si dostatecné osvojte pokyny
pro instalaci (viz 2.1.2 Instalace TomoConu).

Pokud je TomoCon nainstalovan nezkusenym spravcem a nasledné pouzivan
pro ucely diagnostiky, hrozi nebezpeci nespravné diagnézy a jejim
nasledkem vazné poskozeni zdravi pacienta, ptipadné i smrt.

Pokud pfi pouzivani pro diagnostické ucely nevénujete dostateCnou
pozornost fyzikalnim jednotkdm, které jsou uvedeny u jednotlivych méteni,
hrozi nebezpeci nespravné diagnodzy a jejim nasledkem vazné poskozeni
zdravi pacienta, ptipadné i smrt (viz 9 Méfici nastroje).

Uzivatelé¢ urcujici diagnézu by méli byt obeznameni s tim, Ze nckteré
pohledy zobrazuji rekonstruované udaje. Ackoliv jsou tyto udaje vypocitané
z origindlnich 0daju pacienta, mize byt v piipadé existence patologického
nalezu, ktery je mensi, nez je snimaci rozliSeni pfi vySetfeni pacienta,
zobrazena zdrava tkan bez patologického nalezu.

Taktéz mohou rekonstruované udaje v nékterych ptipadech obsahovat
artefakty, které by nemély byt interpretované jako realné patologické nalezy.

TomoCon uchovava obrazové udaje pacienta spolu s jeho osobnimi udaji
(pti1 otevirani v TomoConu nebo pii exportovani z TomoConu). Je proto
tfeba zabezpecit ochranu téchto udaji pied neautorizovanym pristupem
osob.

Pokud udaje pacienta nejsou dostatecné chranéné pred neautorizovanym
pfistupem, jejich imyslna nebo netimyslnd zména mize vést pii nasledném
pouziti pro diagnostiku k nespravné diagnéze a v jejim disledku i k vaznému
poskozeni zdravi pacienta, ptipadné i smrti.

1.5.1 Pozadavky na bezpecnost sité

Pouzivani aplikace TomoCon je dirazné doporuceno pouze v ramci zabezpecené site.
Predpoklada se, ze zabezpefena pocitatova sit’, ve které je TomoCon spustén, obsahuje
minimaln¢ nasledujici bezpecnostni prvky:

e Branu firewall nebo ochranu pomoci smérovace, ktera zabezpeci, Ze pouze
povolené externi sitové zafizeni maji sitovy ptistup do TomoConu.
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e Branu firewall nebo ochranu pomoci smérovace, ktera zabezpeci, Zze TomoCon
ma sitovy pristup pouze k povolenym externim zatizenim.

e Komunikace s externimi uzivateli mimo lokdlni zabezpefené sit€¢ pouziva
odpovidajici sitovou ochranu (napft. Virtual Private Network (VPN)).
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2 TomoCon - zaklady

2.1 Instalace a odinstalovani

211 Pozadavky na instalaci systému

TomoCon potiebuje nasledujici hardware a software jako minimalni
pracovni konfiguraci.

2111 Hardwarové pozadavky

e Procesor Pentium 4, 2.5 GHz

e Pamét 2GB

e CD-ROM

e harddisk 250 MB volného diskového prostoru pro instalaci software
(minimalné 50 GB pro udaje pacienti)

e monitor minimalni rozliSeni 1280 x 1024 (32 bit/ true color)

Pro pouzivani TomoConu pro diagnostické ucely pouzivejte certifikované
diagnostické monitory.

Pro spusténi Volume renderingu je potfebna graficka karta kompatibilni s Open GL
ver. 4.5. Pro vybér grafické karty kontaktujte nasi hotline (viz 30 Kontakt).

Pokud je TomoCon spustény v mamografickém rezimu, ptredpoklada se, Ze
k pracovni stanici jsou piipojené minimaln¢ dva monitory s minimalnim rozliSenim
3Mpx (doporucené jsou dva mamografické monitory s orientaci na vysku se
stejnym rozliSenim minimaln¢ 3Mpx).

21.1.2 Dodate¢na hardwarova doporuceni

e USB port - pro hardwarovy ochranni kli¢
e sit’ovy port - pro pienos udaji, ptipojeni k PACS systémiim

e zalohovaci systém - magnetickd paska, CD-ROM nebo diskového pole

2113 Softwarové pozadavky

Operacni systém Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7
SP1, Windows 8, Windows 10.
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2.1.2 Instalace TomoConu

Postup pfi instalovani TomoConu:

1. Vlozit instala¢ni CD do mechaniky. Po chvili se automaticky zobrazi okno
umoziujici zvolit instalaci TomoConu. Pokud se okno zobrazi, je mozné ptejit
ke kroku 3. Pokud se nezobrazi, nasleduje krok 2.

2. Spustit soubor SETUP.EXE z instalacniho CD dvojitym kliknutim levého
tlac¢itka mysi na ikonu 'My Computer/Tento pocitacd'napracovni plose,
dvojitym kliknutim na ikonu CD-ROM mechaniky (naptiklad 'D') a kliknutim

na program 'Setup' nebo 'Setup.exe'.

3. Postupovat podle pokyni konfigura¢niho programu TomoConu.

213 Odinstalovani TomoConu
Pro odinstalovani TomoConu pod operacnim systémem Microsoft Windows XP
postupujte podle nasledovnich krokii:
1. Kliknéte na tlacitko Start v Microsoft Windows XP.

2. Déle pokracujte na polozku Settings a nasledn¢ Control Panel, kde kliknéte na
polozku Add/Remove Programs. Ze seznamu aktualné instalovanych
programt zvolte program TomoCon a potvrd'te tlacitkem Change/Remove.

Pro odinstalovani TomoConu pod opera¢nim systémem Microsoft Windows Vista nebo
7 postupujte podle nasledovnich krok:

1. Kliknéte na tlacitko Start v Microsoft Windows Vista nebo 7.

2. Déle pokracujte na polozku Control Panel, kde kliknéte na polozku Uninstall
a program. Ze seznamu aktudlné instalovanych programii zvolte program
TomoCon a potvrd'te tla¢itkem Uninstall.

Pro odinstalovani TomoConu v opera¢nim systému Microsoft Windows 8, 10
postupujte podle nasledovnich kroki:

1. Ze seznamu instalovanych programi v obrazovce Start vyberte aplikaci
TomoCon a kliknéte na jeji ikonu pravym tlacitkem mysi.

2. 'V zobrazené nabidce Options kliknéte na moznost Uninstall.

3. Dale pokracujte podle instrukei pro odinstalovani aplikace.

214 Sprava licenci TomoCon Workstation

License Administration (Sprava licenci) je aplikace urcené pro spravu licenci programu
TomoCon Workstation (viz obr. 1). Spustit ji mlzete ze Start menu v Microsoft
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Windows v sekci aplikace TomoCon Workstation nebo piimo z TomoConu z dialogu
Licence (viz 2.1.5 Ptehled instalovanych licenci)

Platna licence TC WS

Platna licence pro TC WS

Neplatna licence pro TC WS

obr. 1 — Aplikace Sprava licenci

TomoCon Workstation umoziiuje pomoci aplikace Sprava licenci nainstalovat nebo
odstranit nésledujici licence:

e TomoCon Workstation (kontrola verze).
e MIR — Mutual Information Registration licence (viz 18.1.7 MIR).
e RTSTRUCT Export — licence na ukladani RT struktur v DICOM formatu.

Po instalaci licence pro RT struktury je potieba, aby byly vSechny
studie, které obsahuji ulozené RT struktury bez této licence, oteviené
v aplikaci TomoCon a opét uloZené na disk.

e Advanced Contouring — licence pro konturovani nastroji Bolus a Lem (viz
kap.10.8.7 Nastroj Lem a 10.8.8 Nastroj Bolus). Tato licence uz zahrnuje
1 licenci pro ukladani RT struktur v DICOM formatu.

e Mamografie — licence pro specialni diagnosticky rezim a pracovni postupy pii
vySetfovani mamografickych studii (28 Mamograficky rezim).

Pro instalaci libovolni licence pro TomoCon Workstation postupujte podle
nasledujicich krokii:

1. Spust’te program License Administration ze Start menu (Microsoft Windows
7 a niz§i) nebo obrazovky Start (Microsoft Windows 8, 10) nebo kliknéte na
tlacitko Sprava licenci v dialogu Licence ve spuSténém TomoCon
Workstation.

2. Pro instalaci licence ze souboru kliknéte v aplikaci Sprava licenci na tlacitko
Pridat. Potom vyberte licencni soubor v dialogu na otevieni souborti. Kazda
licence je generovana pro konkrétni hardwarovy kli¢, ktery musi byt zasunut v
USB portu pfi instalaci licence. Nova licence je nainstalovand jen v piipadé,
pokud je platna pro pifipojeny hardwarovy klic.
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3. Licencni soubor mize obsahovat vice typt licenci. Licence jsou instalované
automaticky. Licence, které byly nainstalované pfedtim a nejsou zahrnuté
v licen¢nim souboru, jsou pro pfipojeny hardwarovy kli¢ odstranény.

4. Pro aktualizaci licence pro TomoCon Workstation a vSechny aktualné
piipojené hardwarové klice kliknéte v aplikaci Sprava licenci na tlacitko
Obnovit. Licence budou stazeny pies Internet (musite byt pfipojeni na sit)
a automaticky nainstalovany.

5. Pro odstranéni instalované licence z TomoCon Workstation vyberte
pozadovanou licenci v seznamu v aplikaci Sprava licenci a kliknéte na tlacitko
Odstranit.

Vsechny zmény provedené pii instalaci licenci budou automaticky aplikované
v TomoCon Workstation aZ po jeho restartovani.

21.5 Prehled instalovanych licenci

Pro zobrazeni vSech instalovanych licenci postupujte podle nésledujicich krok:
1. Kliknéte na polozku Licence... v podmenu Pomocnik hlavniho menu aplikace.

2. Zobrazi se dialog Licence (viz obr. 2), kde je zobrazeny seznam uz
instalovanych licenci, vcetné aktudlné neplatnych. Po kliknuti na tlacitko
Sprava licenci... se zobrazi aplikace Sprava licenci, kde mtiZete instalovat nové
nebo odstranovat stavajici licence.

Licence x

+’ TomoCon Workstation
+" Mammography

Sprava licenci...

obr. 2 — Dialog Licence

2.1.6 Ovéreni instalace

Postup pro ovéteni instalace aplikace TomoCon Viewer / TomoCon Workstation:
1. Nainstalujte aplikaci.

2. Zkontrolujte, jestli je ikona aplikace umistnéna na pracovni plose Microsoft
Windows.

3. Zkontrolujte, jestli je odkaz na aplikaci umistény v nabidce nainstalovanych
aplikaci Microsoft Windows.

4. Spustte aplikaci a vykonejte nasledujici kroky v aplikaci TomoCon:
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e Jestlize je aplikace nainstalovana poprvé (nejedna se o upgrade), objevi se
dialogové okno Select TomoCon Language. Zvolte jazyk a kliknéte na
tlacitko OK.

e V piipadé, ze DICOM pfijima¢ neni spravné nakonfigurovan, objevi se
dialogové okno s textem “DICOM pfiijimac nelze nastartovat®. Miize to byt
zpusobeno obsazenim DICOM portu jinou aplikaci. Kliknéte na tlacitko
OK.

e Zkontrolujte, jestli se zobrazi hlavni okno aplikace.

e Kiliknéte na polozku O aplikaci... v podmenu Pomocnik programového
menu aplikace a zkontrolujte, zda se zobrazi dialog O aplikaci.

e Zkontrolujte, jestli je v zobrazeném dialogu zobrazené Cislo verze 25.

2.2 Spusténi TomoConu

Pro spusténi TomoConu kliknéte na ikonu aplikace, kterou zobrazite jednim

z nasledujicich postupti:

Microsoft Windows 10:

Oteviete menu Start nebo obrazovku Start, napiSte ‘“omocon‘ a najdéte
dlazdici aplikace ve vysledcich hledani.

Microsoft Windows 8:

Oteviete obrazovku Start, napiSte ‘tomocon‘ a najdéte dlazdici aplikace na
levé strané.

Microsoft Windows 7 a Vista:

Oteviete Start menu, napiste ‘Zomocon ‘ a najdéte polozku aplikace ve skupiné
‘Programy’, kterd se zobrazi jako vysledek hledani.

Microsoft Windows XP:

Oteviete Start menu, vyberte polozku ‘Vsechny programy’, adresat ‘TomoCon
Workstation’ a kliknéte na polozku aplikace s ndzvem ‘TomoCon Workstation.

Volitelné parametry piikazového fadku pii spuSténi TomoConu jsou:

/t — pro spusténi TomoConu v rezimu pro dotykovou obrazovku (viz 22
Rozhrani dotykové obrazovky).

/m anebo —m pro spusténi TomoConu v mamografickém rezimu (viz 28
Mamograficky rezim).
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Spusténi TomoConu vyZzaduje, aby byl v USB portu zasunuty platny hardwarovy kli¢
HASP. Bez platného HASPu neni mozné TomoCon spustit. Pokud se béhem prace
s TomoConem nebo pii jeho spusténi vyskytne problém s HASP kli¢em, TomoCon
zobrazi jednu z nésledujicich chybovych zprav:

e TomoCon workstation license is not valid — HASP neni kompatibilni s verzi
TomoConu a musite ho aktualizovat pomoci programu Spréava licenci (viz 2.1.4
Spréva licenci TomoCon Workstation).

e HASP not found — Ujistéte se, ze mate HASP skute¢né zasunuty v USB
konektoru. Pokud je vSechno v potadku, kontaktujte zakaznickou podporu
spolecnosti TatraMed Software (viz 30 Kontakt), protoze:

o HASP je pravdépodobné mechanicky poskozeny,

o nebo baterie v casovém kli¢i HASP je pftilis slaba a tento kli¢ je potfebné
vymenit.

2.3 Prihlaseni do TomoConu
Aplikace TomoCon poskytuje nasledujici moznosti pfistupu pro uzivatele:

e Neautorizovany piistup, kdy maze aplikaci spustit libovolny uzivatel ptihlaSeny
na pracovni stanici.

e Autorizované piihlaSeni pomoci uzivatelského jména a hesla. Po spusténi
aplikace se zobrazi piihlaSovaci okno (viz obr. 3), kde je potieba zadat

uzivatelské jméno a heslo a potvrdit stisknutim tlac¢itka OK. Bez zadani
spravného jména a hesla uzivatele neni mozné pracovat s aplikaci TomoCon.

obr. 3 — Dialog Piihlasit do TomoConu
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3 Pouzivani TomoConu

3.1

TomoCon se spousti v operacnich systémech Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, 8 nebo 10, proto se doporucuje dobra
znalost pouzitého operac¢niho systému.

Aplikace TomoCon (viz obr. 4) se sklada z nasledujicich hlavnich ¢asti:
e pracovni plocha (viz 3.1 Pracovni plocha)
e nastrojovy panel (viz 3.2 Nastrojovy panel)
e paleta zmenSenych nahledi (viz 3.3 Paleta nahledl)
e menu TomoConu (viz 3.4 Programové menu TomoConu)
e panely nastrojti (viz 3.5 Hlavni panel nastroji)

e stavovy fadek (viz 3.6 Stavovy fadek)

obr. 4 — Aplikace TomoCon

Pracovni plocha

Pracovni plocha pfedstavuje uzavienou oblast urenou k vizualizaci a diagnostice
pacientovych udaji (zobrazeni snimkl z vySetteni, MPR, 3D, atd.). Hlavni pracovni
plocha je svazana s hlavnim oknem TomoConu. V ptipad¢ potieby je mozné vytvofit i
dal$i nezavislé pracovni plochy s ménitelnymi rozméry a umistit je kdekoli na dalSich
obrazovkach.

Novou pracovni plochu vytvofite kliknutim na polozku VytvoFit novou pracovni
plochu v podmenu Pohled programového menu. Nésledné se automaticky vytvoii nova
prazdnd pracovni plocha a umisti se na prvni volny monitor pracovniho prostoru.
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3.11 Rozlozeni pracovni plochy

Kazda nova pracovni plocha obsahuje pouze jeden segment pokryvajici celou oblast
pracovni plochy, ktery miiZzete rozdélit na vice pohledii. Segment je definovand ¢ast
pracovni plochy s posouvatelnymi hranicemi, kterou je mozno dale délit na mensi
segmenty (viz obr. 5). Pozadované rozlozeni kazdé nové pracovni plochy lze docilit
délenim na mensi segmenty a definovanim jejich pohledl (standardné¢ ma segment
pouze jeden pohled). Existujici rozlozeni mizete kdykoliv ménit i tipravami hranic
segmentl, piipadné jejich mazdnim a pfiddvanim. Timto zptisobem muzete efektivné
vytvofit vSechna rozloZeni pracovni plochy potfebna pro diagnostiku.

Aktualni segment.
Standardné jsou vechny

pohledy v sekvenci.

2x2 pohledy v segmentu

S R |

obr. 5 — Pohledy segmentu
Pro jednoduché a rychlé¢ vytvoreni pozadovaného rozlozeni poskytuje TomoCon
nastroje v zadokovaném dialogu nastroji Definovat rozloZeni (viz obr. 6)

v néstrojovém panelu. Dialog je zadokovany v zaloZce s ikonou ™. V§echny funkce
jsou rovnéz dostupné pies systémové menu RozloZeni plochy.

Rozdélit segment na
max. 3x3 segmenty

Odstranit segment/segmenty

Odstranit segment ze sekvence

Zlinkovat segmenty Rozdélit sekvenci segmenti
Identifikovat segmenty v sekvenci

Vytvorit automatickou

synchronizaci segmenti Zrusit synchronizaci

w Vytvoiit manualni synchronizaci

Synchronizovat vSechny segmenty
vsech pracovnich ploch

L

Zapinovat/odpinovat aktualni
pohled segmentu Definovat pohledy v
aktualnim segmentu

obr. 6 — Nastrojovy dialog Definovat rozloZeni
Pro rozd€leni segmentu na mensi segmenty (viz obr. 7a):

1. Zhorni ¢asti nastrojového dialogu Definovat rozloZeni vyberte pozadovany typ
rozd¢leni.

2. Levym tlac¢itkem mysi kliknéte do vybraného segmentu, ktery chcete rozdélit.

Segmenty jsou na pracovni plose odd€lené hrubymi odd€lovaci, které je mozné kdykoli
posouvat a tim meénit jejich hranice podle nasledujicich krokt (viz obr. 7b):

24



TomoCon - Uzivatelska pfirucka

1. Pfesuiite kurzor mysi na hranici segmentu, kterou chcete posunout.
2. Stisknéte levé tlacitko mysi, presuiite hranici na pozadované misto a uvolnéte
tlacitko mysi.
Pro odstranéni existujiciho segmentu/segmentt (viz obr. 7c¢):

1. 'V horni ¢asti nastrojového dialogu Definovat rozloZeni kliknéte na polozku

Smazat segmenty.

2. Kurzor mysi pfesuiite nad segment/segmenty, ktery chcete odstranit (oznaci se

bilou barvou) a kliknéte levym tla¢itkem mysi.

-

(b) (©)

obr. 7 — Rozdéleni plochy na segmenty - rozdéleni segmentu (a), posun hranic segmentu
(b), odstranéni segmentu (c)

Po definovani rozloZeni segmenti mizete ménit rozloZzeni pohledt v kazdém segmentu
podle nésledujicich kroki (viz obr. 8):

1. Levym tlac¢itkem mysi kliknéte na vybrany segment.

2. 'V casti Pohledy nastrojového dialogu Definovat rozloZeni nebo na hlavnim

panelu nastroju kliknéte na tlacitko ud Pohledy.
3. V zobrazené miiZce oznacte pozadované rozlozeni pro segment.

4. V panelu nastrojii nad zobrazenou miizkou vyberte novy pozadovany rezim
zobrazeni snimkti v segmentu (zasobnik, matice nebo rezim vse, viz 6.2 Rezimy
zobrazeni snimkl v segmentu).

obr. 8 — Definovani pohledii segmentu
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3.1.2 Organizace rozlozeni pracovni plochy

Po vytvoteni vSech pracovnich ploch aplikace a jejich umisténi na jednotlivé monitory
je mozné dané rozlozeni uchovat pro budouci pouziti. Aplikace umoziuje organizovat
rozlozeni v nasledujicich seznamech:

e Posledni pouzité rozlozeni - seznam ¢ty poslednich pouzitych rozlozeni.

e Oblibena rozloZeni - seznam oblibenych rozlozeni, do né¢hoz je mozné
piidavat/odebirat jiz ulozena rozlozeni pomoci Spravce rozloZeni.

e DalSi rozloZeni - seznam zbylych rozlozeni, kterd se nenachazeji v seznamu
oblibenych rozlozeni. Z tohoto seznamu je mozné piidavat rozlozeni do
oblibené.

3.1.21 Ulozeni rozlozeni

Pro ulozeni aktualniho rozlozeni:

1. Kliknéte na polozku Pridat rozloZeni... v podmenu RozloZeni plochy
hlavniho menu.

2. Do zobrazeného dialogu (viz obr. 9) zadejte jméno ptidavaného rozlozeni
a stisknéte tlacitko PFidat. Nové rozlozeni bude automaticky ptidané do
ptislusného seznamu rozlozeni (DalSi rozloZeni) pod zadanym jménem.

Pridat rozloZend x

Nézev rozozeni: | Rodloeni v

Zrusit

obr. 9 — Dialog Pridat rozloZeni

3.1.2.2 Aplikovani rozlozeni

Rozbaleny seznam. Pro jeho
skryti, kliknéte na zalozku.

Skryty seznam oblibenych RozloZeni plochy x
ro.zlo'zenl. Prc.? je'ho rozbaleni Oblbeng y
Kliknéte na zaloZku.

Posledni pouzité >
Ostatni »

0 Smazat pohledy po
aplikovani rozlofenl

Posuvnik pro posunuti mezi
fadkami seznamu

(C)) (b)

obr. 10 — Seznam rozloZeni (a), nastrojovy dialog RozloZeni plochy (b)
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Pro aplikovani ulozeného rozloZeni:

1. 'V hlavnim panelu nastroju kliknéte na polozku % Plocha (viz obr. 10a) anebo
na jedno z tladitek Oblibené, Posledné pouzité, Zbyvajici (viz obr. 10b)
v néstrojovém dialogu RozloZeni plochy nastrojového panelu (zélozka s ikonou
=)

2. 'V zobrazeném seznamu kliknéte mySi na pozadované rozlozeni, které se
nasledné aplikuje.

3.1.2.3 Spravce rozlozeni

Spravce rozlozeni pracovni plochy umoziuje pomoci dialogu Spravce rozloZeni
plochy (viz obr. 11) upravovat zakladni vlastnosti jiz ulozenych rozlozeni.

Spravce rozloZen’ X
Nahled

Oblibené Nazev Monitory Zkratka # | | Pfejmenovat

1x1 15 1 Smazat
O 2245 1

O X265 1 Klévesnice...
O 3x395 1

O 1x225 1 Importovat, ..
O 22 35 1

O 22 45H 1 Exportovat...
O 4x2 55 H 1

O s ; v | | standarcni
Pidat aktudini roslogent

obr. 11 — Dialog Spravce rozloZeni

V dialogu, ktery se zobrazi kliknutim na polozku Spravce rozloZeni.... v podmenu
RozlozZeni plochy hlavniho menu, mizete vybrané rozlozeni smazat (tlacitko Smazat),
pfejmenovat (tlacitko PFejmenovat) nebo jej piesunout z/do seznamu oblibenych
rozlozeni (zaSkrtavaci policko Oblibené).

3.1.3 Aktualni pohled

Aktualni pohled je jeden pohled vybrany ze vSech existujicich pracovnich ploch
a oznaceny kliknutim libovolnym tlac¢itkem mysi. Po jeho oznaceni budou vSechny
vybrané funkce, které aplikace poskytuje, aplikované pravé na tento pohled. Pro
zménéni aktudlniho pohledu sta¢i pfesunout mys do jiného pohledu a opét stlacit
libovolné tlacitko mysi (viz obr. 12). Aktudlni pohled je ohrani¢eny barevnym ramem
(standardné zelené barvy) podle nastaveni TomoConu (viz 4.4 Nastaveni barev a styli).
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obr. 12 — Pracovni plocha

3.1.4 Kontextové menu pohledu

Kontextové menu pohledu je menu, které se zobrazi po kliknuti pravym tlacitkem mysi
v aktualnim pohledu. Obsahuje vybrané nejcastéji pouzivané piikazy a nastroje, které
je mozné provadét v aktualnim pohledu. Spolu s menu se v horni ¢asti zobrazuje 1
specidlni panel néstrojii. Tento panel umoziiuje zobrazit a skryt informacni objekty
zobrazované v pohledu, jako naptiklad pravitko, texty a aktualni bod, a taktéz
nastavovat vlastnosti platu zobrazeného v pohledu.

Pro provedeni pozadovaného ptikazu nebo aplikovani nastroje z kontextového menu:

1. Kliknéte pravym tlacitkem mysi v aktualnim pohledu.

2. Vyberte piikaz nebo néstroj v zobrazeném menu (viz obr. 13). Po vybéru
polozky se menu automaticky skryje a vybrany ptikaz je vykonan v aktualnim
pohledu, ptipadné je v aktualnim pohledu aktivovan vybrany nastroj.

Zobrazit/skryt informacni texty v aktualnim pohledu
Parametry projekce v aktualnim pohledu

Panel nastroji
MP - &

Aplikovani aktualnich hodnot window, level a zvétSeni na vSechny snimky

Pimy vybér série do aktualniho pohledu

—‘ Zakladni diagnostické nastroje

Kontextové menu
Invertovani snimku v aktualnim pohledu

_| Nastroje pro posun a rotaci MPR

Pripnuti aktualniho pohledu
Reset window, level, zvétSeni a posunu v aktualnim pohledu

Smazani obsahu aktuélniho pohledu

obr. 13 — Kontextové menu s panelem nastroji

Pokud je néktery néstroj v pohledu aktivni, obsahuje kontextové menu specidlni
polozku Stop... (na prvni pozici), kterou je mozné pouzit pro ukonceni prace s danym
nastrojem (viz obr. 14). Alternativné je mozné pouzit i klavesovou zkratku ZruSeni
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aktivniho nastroje (viz 4.5 Klavesové zkratky). Polozka Stop... se nezobrazuje jen
v pfipadé, Ze neni aktivni Zadny nastroj.

Deaktivovani aktivniho nastroje
(méreni vzdalenosti)

= | Ukonéeni Vzdalenosti... J

B Poudit na viechny
Vyber sérii... »

%  Zvolit bod
+ | Posunout
Q| zvetdit

obr. 14 — Deaktivovani aktivniho nastroje

Nastrojovy panel
Nastrojovy panel obsahuje vSechny dulezité nastroje pro efektivni prohlizeni snimku

a jejich diagnostiku. Je plné konfigurovatelny, jeho néstrojové dialogy muzete podle
potieby vzajemné piesouvat, skryvat/zobrazovat anebo vybirat z nastrojového panelu.

Pouzivanim néstrojového panelu dosdhnete maximalniho vyuziti pracovni plochy.
Miizete ho umistit kdekoliv na obrazovce v tzv. plovouci poloze anebo ho miizete
zadokovat na levou anebo pravou stranu TomoConu. Po prvnim spusténi TomoConu
je panel standardn¢ zadokovany na levé strané.

Pro oddokovéani nastrojového panelu:

¢ do plovouci polohy pouzitim metody drag & drop stisknéte levé tlacitko mysi
na listé panelu s nazvem Nastroje (viz obr. 15a), pesunte panel do pozadované
polohy na obrazovce a pustte tlacitko mysi

¢ do posledni zapamatované plovouci polohy kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na
listu panelu s nadzvem Nastroje. Nasledné¢ vyberte moznost Plovouci
v zobrazeném kontextovém menu (viz obr. 15b).

(a) (b)
obr. 15 - Oddokovani nastrojového panelu drag & drop (a), kontextovym menu (b)

Pro zadokovani nastrojového panelu:

e do posledni zapamatované zadokované polohy kliknéte pravym tlacitkem mysi
na liStu panelu s nazvem Nastroje. Nasledn¢ vyberte moznost Dokované
v zobrazeném kontextovém menu (viz obr. 15b).

e na libovolnou polohu stlacte levé tlacitko mySi na list€ panelu s nazvem
Nastroje a posuiite panel. Po dobu pfesunu se zobrazi na obrazovce dokovaci
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navigatofi b, Kazdy navigator ukazuje mozné misto zadokovani panelu.
Pokud pfesunete kurzor mySi nad takovyto navigator, zobrazi se nova
zadokovand poloha panelu prisvitnou modrou barvou (viz obr. 16). Pro
zadokovani panelu do zobrazené pozice uvolnéte tlacitko mysi nad ptislusSnym
navigatorem.

obr. 16 — Dokovani nastrojového panelu na levou stranu

Pro maximalizaci pracovni plochy mlzete permanentné skryt nastrojovy panel nebo
aktivovat jeho automatické skryvani, kdy je néstrojovy panel reprezentovany pouze
tenkou liStou na pfislu$né stran¢ hlavniho okna aplikace.

Pro aktivaci automatického skryvaciho modu néstrojového panelu kliknéte levym
tlacitkem mysi na ikonu  umisténou v pravém hornim rohu liSty nastroji (viz obr.
17a). Po zapnuti médu se panel automaticky skryje a pro jeho zobrazeni je potteba
piesunout kurzor mysi nad liStu, ktera jej reprezentuje (viz obr. 17b). Nasledné se cely
nastrojovy panel opét zobrazi a mlZzete pouzit jeho libovolny zadokovany néstroj.
Jakmile je kurzor mySi pfesunut mimo zobrazeny nastrojovy panel, panel se
automaticky skryje za listu.

(@) (b) ©

obr. 17 — Zapnuti auto-skryvaciho médu nastrojového panelu (a), zobrazeni skrytého
nastrojového panelu (b), zavireni panelu (¢)
Pro trvalé skryti nastrojového panelu kliknéte na tlacitko s ikonou , které je umisténé
v pravém hornim rohu néstrojového panelu (viz obr. 17¢). Nésledné bude néstrojovy
panel skryty a opét mize byt zobrazeny kliknutim na polozku Nastrojovy panel
v hlavnim podmenu Pohled.

3.21 Ovladani nastrojového panelu

Nastrojovy panel (viz obr. 18) je jednoduchy strukturovany dialog slozeny ze tii
hlavnich ¢asti. Prvni ¢asti je panel nastroje Rychly piistup, druhou ¢asti je liSta panelu.
Tteti hlavni ¢ast obsahuje vybrané skupiny néstroji pro prohliZzeni a diagnostiku
snimkd. Hlavni ¢ast je rozdélena do piehlednych skupin, které umoziuji
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jednoduchy vybér ptislusného nastroje, a jedné sekce reprezentujici paletu nahledi.
Kazda skupina nastroju je v panelu zatfazena jako samostatna zalozka.

Paleta nastroji Rychly pfistup

Paleta nahledu

Zakladni nastroje pro praci se snimky

Rozlozeni pracovni plochy a hanging protokoly

Méfici nastroje a anotace

2D nastroje (MPR, MIP, DRR)

Multimodalitni fuze, MPR

3D zobrazovaci nastroje

Prehravani, DSA odpocet

ROI néstroje

obr. 18 — Nastrojovy panel

Hlavni ¢ast nastrojového panelu je pro lepsi orientaci a vybér nastrojii rozdélena do
zakladnich ¢asti. Kazda ¢ast je organizovana jako samostatnd zalozka se zadokovanymi
nastrojovymi dialogy v nadefinovaném potadi. Nastrojovy panel si mizete kdykoliv
ptizplsobit tak, aby zobrazoval pouze nejcastéji pouzivané nastroje. Podobné mtzete
meénit 1 pofadi zadokovanych néstrojovych dialogii, pfipadné mlzete vybrany dialog
oddokovat a dale ho pouzivat jako klasicky plovouci dialog.

2D, 3D nastroje a nastroje pro fuzi, ROl a DSA piehravani jsou standardné
v nastrojovém panelu skryté. 2D, 3D nastroje a nastroje pro ROI se zobrazuji
automaticky pii otevieni snimki, které maji definovanou transformaci. Nastroje pro
DSA a piehravani se zobrazuji automaticky pii otevieni viceobrazkovych snimki.

Pro sbaleni/rozbaleni zadokovanych nastrojovych dialogl kliknéte na ndzev dialogu
v zéhlavi (viz obr. 19a) anebo pouZijte kontextové menu (viz obr. 19b). Kontextové
menu zobrazite kliknutim pravym tlacitkem mysi na libovolnou zalozku panelu.

| |-

iy
9
]

(a) (b)
obr. 19 — Rozbaleni nastrojového dialogu pro Zvétseni (a), kontextové menu (b)
Pro oddokovéni libovolného néstrojového dialogu z néstrojového panelu pouzijte
metodu drag & drop. Stisknéte levé tlacitko mysi na nazvu dialogu, zobrazi se ramecek
okna reprezentujici plovouci polohu dialogu (viz obr. 20a) a pfesuite kurzor mysi.
Nasledné uvolnéte tlacitko mysi na pozadované poloze (viz obr. 20b).
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(@) (b)
obr. 20 — Oddokovani nastrojového dialogu ZvétSeni (a), oddokovany dialog (b)

Pro zadokovani libovolného nastrojového dialogu do nastrojového panelu stlacte levé
tlacitko mySi na zahlavi plovouciho dialogu, pfesuiite dialog nad panel nastrojii a na
pozadované pozici uvolnéte tlac¢itko mySi. Nastrojovy dialog bude automaticky
zadokovany do pfislusné zalozky panelu.

3.2.2 Panel nastroji Rychly pristup

Panel nastroji Rychly pristup je konfigurovatelny panel néstroji standardné
zadokovany v horni €asti nastrojového panelu, ktery obsahuje skupinu uzivatelem
vybranych ptikazii TomoConu. Tento panel miiZete piesouvat z pocateni zadokované
polohy v nastrojovém panelu do libovolné plovouci polohy nebo jej mizete zadokovat
na nékterou stranu okna TomoConu. Pro pfesun panelu nastrojii Rychly pristup
pouzijte metodu drag & drop.

Pro oddokovani panelu néstroji Rychly pristup z nastrojového panelu stisknéte levé
tlacitko mysi na ikon¢  tohoto panelu (viz obr. 21a) a presunte kurzor mysi spolu
s panelem na novou polohu na obrazovce (viz obr. 21b, c¢). Nésledn¢ pust'te tlacitko
mysi na pozadované poloze.

Rychly piistup <L M

&b Q@ o

obr. 21 - Oddoktfzz'mi panelu (a), pf‘esun((ll)()) plovouci polohy (b), Elc(zkovéni panelu (c)
Panel nastroji Rychly pristup umoznuje konfigurovat sviij obsah — konkrétné tlacitka
reprezentujici piikazy TomoConu. Pro pfidani nebo odebrani téchto ptikazii pouZzijte
dialog Moznosti, ktery se zobrazi po kliknuti na ikonu na tomto panelu, poté vyberte
v zobrazeném kontextovém menu polozku Pridat nebo odebrat prikazy... (viz obr.
22).
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[fb@mmaadso.

Pfidat anebo odebrat pfikazy.. I}
obr. 22 — Zobrazeni dialogu MoZnosti pro pridani/odebrani prikazi
Pro ptidani nebo odebrani prikazii do/z panelu nastroji Rychly pFistup pomoci dialogu
Moznosti viz 4.6 Panel nastroji Rychly ptistup.

Paleta nahledu

Paleta ndhleda (viz obr. 23) je nastroj pro navigaci snimkt, ktery umoziuje vybér
snimkd pro zobrazeni na pracovni ploSe. Vzdy obsahuje ndhledy snimkl vSech
otevienych studii. Podle potieby miiZete ménit jeho velikost, zadokovat ji na okraj
aplikace anebo ji umistit na libovolné misto na obrazovce jako plovouci okno pomoci
metody drag & drop. Po prvnim spusténi TomoConu je paleta ndhledi zadokovana
v nastrojovém panelu.

Pro zadokovani palety nahledii na levou stranu aplikace:

1. Stlacte levé tlacitko mySi na zahlavi palety ndhledi a pfesuiite paletu nad
zobrazené¢ dokovaci navigatory. Kazdy navigator reprezentuje moznou
dokovaci polohu.

2. Presuiite paletu nahledd na levy dokovaci navigator 4. Nova poloha palety
nahledi bude zobrazena modrou prusvitnou barvou (viz obr. 23).

3. Uvolnéte levé tlacitko mysi.

obr. 23 — Dokovani palety nahledii na levou stranu TomoConu

Pro zadokovani palety nahledii do nastrojového panelu pouzitim metody drag & drop:

1. Stisknéte levé tlacitko mysi na zdhlavi palety ndhleda a pfesuiite paletu nad
nastrojovy panel.

2. Zobrazi se specialni dokovaci navigator L nad nastrojovym panelem (viz obr.

24a).
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3. Nova dokovaci pozice pro paletu ndhledii bude zobrazena modrou prisvitnou
barvou (viz obr. 24a).

4. Pro zadokovani palety pust'te tlacitko mysi nad navigatorem (viz obr. 24a).
nebo pomoci kontextového menu palety nahledt:
1. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na zahlavi palety nahledu.

2. Vyberte polozku Zadokovat do panelu nastroji v zobrazeném kontextovém
menu palety ndhleda (viz obr. 24c¢).

(€)) (b) (©)

obr. 24 - Dokovani palety nahledi do panelu nastroji (a), dokovana paleta
nahledi (b), kontextové menu palety nahledii (c)

Pro vybér (oddokovani) palety ndhledd z nastrojového panelu pouzitim metody drag &
drop:
1. Stisknéte levé tlacitko mysi nad zalozkou s ikonou  (viz obr. 24b) a tdhnéte

paletu z panelu nastroju.

2. Paleta ndhledi bude z nastrojového panelu okamzité uvolnéna a miiZete ji
piesunout na pozadovanou pozici.

3. Pro ukonceni pustte tlac¢itko mysi.
nebo pomoci kontextového menu nastrojového panelu:
1. Kliknéte pravym tlac¢itkem mySi na zalozku palety ndhledi v nastrojovém
panelu.

2. Vyberte polozku Oddokovat paletu nahledi v zobrazeném kontextovém menu
(viz obr. 25).

3. Paleta nahledi bude okamzit¢ oddokovana a umisténa na posledni
zapamatovanou plovouci pozici na obrazovce.
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obr. 25 - Oddokovani palety nahledii z nastrojového panelu pomoci kontextového menu

3.3.1 Prace s paletou nahledt

Kazda studie je v paleté nahledi zobrazena jako Stitek se jménem pacienta a datem
vySetfeni (vytvofeni studie), pokud je toto datum k dispozici (viz obr. 26a). Pod timto
Stitkem se nachazi zmensené ndhledy snimkil jednotlivych sérii (viz obr. 26b),
zobrazené podle zvoleného typu zobrazeni. Vybér typu zobrazeni umoznuje kontextové
menu palety ndhledd, které zobrazite kliknutim pravym tlacitkem mySi na vybrané
studii v paleté ndhledl (polozka Zobrazit série).

Stitek studie se

zobrazenymi nahledy

Posuvnik palety nahledd

. Cislo snimku
Vybrana série MR1 Stitek vybrané studie

(skryté zmenSené nahledy)
Aktualné nacitana

studie na pozadi

Série PT1 se skrytymi
néhled

Zmensené nahledy

Snimek v aktualnim pohledu snimku série MR1

Aktualné zobrazené
shimky v sekvenci

(@) (b)

obr. 26 — Paleta nahledi se zobrazenim sérii v zaloZzkach (a), nahled snimku (b)
Poradi studii v paleté nahled miiZete nastavit v kontextovém menu této palety (viz obr.
27). Pti zvolené moznosti ID pacienta jsou studie sefazené podle ID pacienta.
V ptfipad¢ vybrané¢ moznosti Datum studie jsou studie sefazené podle data a Casu
vysetieni. Kritérium ID pacienta ma vyssi prioritu, tzn. v ptfipad¢, ze jsou zaskrtnuté
moznosti ID pacienta i Datum studie, jsou studie sefazeny nejdiive podle ID pacienta
a v ramci téhoZ pacienta pak podle data vySetieni. V pfipad¢€, ze neni vybrané zadné
kritérium, jsou studie sefazené podle jejich otevieni. Moznost Obratit poradi
umoziuje otocit potadi setazenych studii na klesajici.
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obr. 27 — Kontextové menu palety nahledi podmenu ‘Seradit studie podle’

Néhledy snimkl v otevienych studiich je mozné zobrazit/skryt kliknutim levého
tlacitka mys$i na Stitek vybrané studie (modry Stitek). Stav zobrazeni/skryti zmenSenych
nahledi studie indikuje Sipka ve tvaru trojuhelnika pfed jménem studie. Pokud smétuje
ke jménu studie, zmensené nahledy jsou skryté, pokud sméfuje dolii, zmensené nahledy
jsou zobrazeny (viz obr. 26a).

Pokud je oteviena jen jedna studie, tak jeji zmenSené nahledy jsou
vzdy zobrazeny a nedaji se sbalit.

V ptipad¢ potteby je mozné sbalit vSechny studie soucasné kliknutim na polozku Sbhalit
v§echny v kontextovém menu nebo je mozné rozbalit vSechny studie kliknutim na
polozku Rozbalit v§echny (viz obr. 28a). Dvojim kliknutim na stitek kterékoliv studie
se skryji nahledy vSech studii. Opétovnym dvojim kliknutim se pivodni nahledy
obnovi.

Dvojité kliknuti na
jakykoliv Stitek studie

Nahledy

Dvojité Kliknuti na jakykoliv obnovi puvodni stav ,CT°DEMO
Stitek studie sbali vSechny 24022003 1312:10
studie v paleté nahledi 54 01 2005 11:22-44

Kliknutie rozbali vietky Studie

Kliknuti shali vSechny studie el

(a) (b)
obr. 28 — Kontextové menu palety nahledii (a), paleta se sbalenymi studiemi (b)

Pro akce sbalit, rozbalit a rozbalit/sbalit vS§echny ndhledy studii je mozné definovat
i klavesové zkratky v dialogu MoZnosti (viz 4.5 Klavesové zkratky).

Pokud je otevieno vice studii, které maji zobrazeny zmensSené nahledy, nemusi se
vSechny vejit na obrazovku. Tehdy mulzete pouZzit posouvaci liStu na pravém okraji
palety ndhleda a nalézt pottebnou pozici.
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3.3.2 Moznosti zobrazeni

Paleta nadhledt poskytuje 3 riizné typy zobrazeni vSech sérii studie (viz obr. 29):

e V zalozkach - vybér série, jejiz zmenSené nahledy chceme zobrazit, provedeme
kliknutim levého tlacitka mysi na tlacitko se jménem série v seznamu sérii. Z
jedné studie se da zobrazit prave jedna série.

e VsSechny — oddélené - zmensen¢ néhledy vSech sérii studie jsou zobrazeny
soucasn¢ sefazené podle sérii.

e VSechny — dohromady - zmenSené nahledy vSech sérii studie jsou zobrazeny
soucasn¢ za sebou bez rozdéleni do sérii.

obr. 29 — Vybér zobrazeni sérii ve studiich v paleté nahledu

Podobné jako vybér typu zobrazeni sérii studie v paleté nahledid je mozné vybrat i typ
zobrazeni snimkl série. Vybér typu zobrazeni umoziiuje kontextové menu palety
nahledt polozka Zobrazit snimky, viz obr. 30a.

Paleta ndhledt poskytuje pomoci kontextového menu (viz obr. 30) polozky Seradit
snimky podle moZnost setadit snimky v ramci sérii podle:

o Cisla indexu - postupnosti otevirani
e Cisla instance - hodnoty Instance number v DICOM udajich
e Pozice Fezu - prostorového umisténi

e Obratit poradi - zapnuti/vypnuti obraceného zptsobu sefazeni

(@) (b)

obr. 30 — Kontextové menu pro vybér zobrazeni snimki (a), usporadani snimku (b)
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U zélozek sérii se k jednotlivym sériim automaticky zobrazuji informace o dané sérii
(viz obr. 30b). Konkrétné se zobrazuje popis série a pocet snimkll. Pro skryti téchto
informaci zruste zaskrtnuti polozky Zobrazit informace o sérii v kontextovém menu
palety nahledt (viz obr. 30a).

3.3.3 Multidimenzionalni série v paleté nahled

Multidimenziondlni série je specidlni typ série obsahujici vice objektl s vlastnimi
casovymi a dimenzionalnimi vlastnostmi. Kazdy snimek takovéto série je, na rozdil od
standardnich sérii, identifikovan vice parametry (dimenze, ¢islo pozice, Casova pozice,
atd.). Pfi otevieni takovéto série je série automaticky rozdélena do samostatnych
virtualnich sérii podle rozSifenych parametrii a nasledné je kazda virtudlni série
zobrazena jako samostatnd zdlozka v paleté¢ nahledl. Néazev kazdé zdlozky vychazi
z ndzvu modality a z hlavniho ¢isla série spolu s ¢islem virtualni série (viz obr. 31b).

Cislo série Popis série Datum série  Cas série Modalita  Snimky
0 26122001 10:48:03 PR

0 26122001 10:48:03 WR 1

0 26.12.2001  10:48:03 WR 1

203 MobiView SURVEY_SAG 26.12.2001  10:48:03 WR H

(a) (b)

obr. 31 — Multidimenzionalni série (a), virtualni série v paleté nahledi (b)

3.34 Filtrovani snimkd s mérenimi

Paleta nahledii poskytuje mechanismus pro filtrovani snimkd, které obsahuji méfeni.
Pomoci tohoto filtrovani mlzZete zobrazit jenom ty snimky nebo MPR, které obsahuji
asponl jedno méfeni. Pokud studie takové snimky obsahuje, pak se v zéhlavi studie v
paleté nahledli zobrazi oranzové zasSkrtavaci policko, které slouzi k zobrazeni jenom
téch snimkd, které obsahuji méfeni.

Pro filtrovani snimkli s poznamkami nebo méficimi ndstroji postupujte podle
nasledujicich krokii:

1. Kliknete na zaskrtavaci policko v pravém rohu zahlavi (viz obr. 32a).

2. Nasledné se zobrazi jenom snimky, které obsahuji méfici néstroje nebo
poznamky, zbyvajici snimky budou skryté (viz obr. 32b).
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Studie obsahujici méfeni,

zaskrtavaci pole pro filtrovani snimku Studie ma aktivni filtrovani snimka

s méfenimi

\\\ .

Snimky s méfenimi

Série obsahujici méfeni

Studie bez méreni

(C)) (b)

obr. 32 — Paleta nahledi, filtrovani je neaktivni (a), filtrovani je aktivni (b)

Programové menu TomoConu

Vétsina funkci a nastroji TomoConu je dostupnd pomoci hlavniho menu. Menu
poskytuje piimy piistup ke vSem funkcim pro prohlizeni obrazkii a diagnostiku.
Polozky hlavniho menu jsou rozdélen¢ do piehlednych skupin (podmenu) podle typu
jejich pouziti podobné jako u jinych Microsoft Windows aplikacich. Hlavni menu
TomoConu se sestava z nasledujicich podskupin:

e TomoCon — hlavni podmenu pro definici nastaveni aplikace, tisk obrazki (tisk
na Microsoft Windows tiskdrné, DICOM tiskéarné), ptihlaSeni a ukonceni
aplikace (viz obr. 33).

TomoCon

Tisk snimku na Microsoft Windows Moinosti.. Nastaveni aplikace
nebo DICOM tiskarné N

i3 Tisk.. Ctri=P
Pfimé vytisténi pracovni plochy na Tisk pracovni plachy...

Microsoft Windows tiskarné / QOdhlasit prihlaSeného uzivatele

Odhlasit uZivatele

Uzamknout aplikaci

Zaviit aplikaci

Konec Alt+F4

obr. 33 — Menu TomoCon

o Upravy — zikladni clipboard operace (Microsoft Windows schranka) se
snimkem v aktualnim pohledu a konturami aktualné¢ vybrané¢ho ROI (viz obr.

34).
Vratit zpét operaci s konturami
Opakovat operaci s konturami Kopirovat aktualni
Vystiihnout aktualni konturu konturu anebo snimek
do schrank:
Vlozit konturu ze schranky Vlozit konturu ze schranky a
Vlozit konturu ze schranky povolit jeji editaci
do véech snimku v sérii
obr. 34 — Menu Upravy
e Studie — operace se studiemi (otevieni, zavieni, uloZeni,

anonymizace, vypalovani, podepisovani a exportovani, viz obr. 35).
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Otevieni DICOM studii po jejich prenosu
z externiho zafizeni anebo z tlozisté Lokalni studie
Vyhledéni a otevfeni predchézejicich studii Znovu nacist studii ze vzdaleného DICOM zafizeni
/Uloieni zmén DICOM studii
do ulozisté Lokalni studie

Zavienilposlani otevienych DICOM studii Pt
Digitalné podepsat oteviené studie

Anonymizovat oteviené studie
Vytvoreni nové série v nové anebo existujici studii Exportovat vybrané snimky (anebo

VytvoFeni video souboru z viceobrazkového sérii) do bitmapovych soubori
shimku anebo z vice_snimku série

Archivovat DICOM studie na CD/DVD

Zobrazeni informaci o aktualni studii

obr. 35 — Menu Studie

o Nastroje — néstroje pro Upravu obrazki, jako jsou window/level, zvétSeni, 3D
rekonstrukce, MPR, MIP, DRR, DSA, ROI a registrace (viz obr. 36).

Vytvofitizménit ROI
Vytvoiit MPR
Vytvorit Zakiivenou MPR
Vytvorit MIP Multimodalitni fize mezi

registrovanymi sériemi

3-dimenzionalni zobrazeni

Vytvofit DRR
Kvantitativni analyza

Window/level zmény

Zvétseni v aktualnim pohledu

Piehravani viceobrazkovych snimku

DSA zobrazeni XA snimku

Vytvofit multimodalitni registraci
mezi sériemi

Spustit rozhrani pro dotykové obrazovky

Spustit mamograficky rezim

obr. 36 — Menu Nastroje

o Filtr —filtry pro zjemnéni anebo zostfeni obrazki v aktualnim pohledu (viz obr.
37).

Zobrazit originalni

Eilt . .
_— snimek bez filtrace

Zrudit filtr

Zjemnit 1

r
[_ Zjemnit 2
|

Aplikovat ziemnéni snimku

Zostfit 1
Zostiit 2

I— Zostiit 3
Zostiit4

obr. 37 — Menu Filtr

Aplikovat zostieni snimku

o Prevratit/Otocit — nastroje pro prevraceni anebo otoceni obrazku (viz obr. 38).

Prevratit/Otodit
Rotovat snimek v aktudlnim pohledu |3 otodit doprava
_f\ Ototit doleva
Prevrétit snimek v aktualnim pohledu (fit Piewatit horizontalné

Sk Prevratityertikaing

Zobrazit snimek v originalni orientaci

"% Plvodni orientace

obr. 38 — Menu Prevratit/Otocit

e Snimek — prohliZeni a manipulace s obrazky. Obsahuje komplexni skupinu
funkci pro window/level a zvétSeni obrazkii v pohledu, definici clon a prohlizeni
DICOM informaci snimku (viz obr. 39).
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Zlat s ko
Vybrat aktudlni bod ekl
<k Zvolit bod
Zména Windowl/level pro aktualni -,
#u Window/level
pohled .
b wiez
L O Invertovat
Cex s A1t N Q) zvitiit
Zvétseni v aktuainim pohledu
[A zvetiit wirez
L @ tupa
Posun v aktualnim pohledu
P M Posunout
(% Otoéit MPR
4 Posunout MPR

Posun na prvni/posledni snimek
jedné série nebo MPR

Posun mezi snimky jedné série
nebo MPR

@
Posun mezi sériemi jedné studie I_ =

Zobrazit detailni DICOM informace o

snimku v aktualnim pohledu

Clona

Prvni snimek
Posledni snimek
Pfedchazejici snimek
Nasledujici snimek
Pfedchazejici série
Nasledujici série
Piedchazejici studie

Nasledujici studie

DICOM dump...

Otocit/posunout MPR
v aktualnim pohledu

_|
i

v obdéinic
u Elipsa

& Smazat
Page Up

Page Down

]

eliptickou clonu pro skryti

Definovat obdéInikovou nebo
‘| vybranych éasti snimku

Posun mezi otevienymi studiemi

obr. 39 — Menu Snimek

o MéFici nastroje — funkce pro ovladani méticich nastroji. Umoznuji definovat

libovolné typy méticich nastroju a anotact, jako i jejich editaci a odstranéni (viz

obr. 40).

Kliknout a pouzit nastroj méreni

Zapnutilvypnuti $kalovani textt méficich

nastroju pfi zvétSeni snimky

Odemknuti vSech nastrojii méfeni

Odstranéni véech nastrojii méfeni

Zobrazit seznam definovanych nastroji méreni

obr. 40 — Menu Mérici nastroje

U g ®

RN E @ | AAE O

Méfici nastroje

Text
Popis fipkou

Popis elipsou

Vzdalenost
Vzdalenosti a thel
Cobbiv dhel
Pomér

CTR

Sonda
Bodové méfeni

Profil hustoty

Elipsa
Obdéinik
Vieobecna plocha

Walue ratio

Skalovatelny text
Pozadi textu

Odemknout viechny

Smazat

Smazat viechny

Seznam méfeni...

Nastaveni pozadi textu
méficich nastroju

Jednoduchy stin
Roziifeny stin

Plné

Y[ @] prasvitné

e RozloZeni plochy — funkce pro spravu rozlozeni a hanging protokolt, jako jsou

definice rozlozeni/hanging protokolu, definice sekvenci anebo synchronizaci

atd. (viz obr. 41).
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RozloZeni plochy

Vytvofitizménit hanging protokoly Nastavit typ automaticky

aplikovaného hanging protokolu

Sprévee hanging protokold...

Automaticky aplikovat 3
Aplikovat ndsledujici hanging protokol

Aplikovat piedchazejicd hanging protokol
Ulozit aktualni rozlozeni

Pridat rozloZeni...

Sprava ulozenych rozlozeni pracovni plochy

Spravee rozloZeni..

Definovat pohledy v aktualnim segmentu
Pahledy »

Smazat vSechny pohledy po aplikovéani nového rozlozeni

Smazat pohledy po aplikovani rozloZeni

Definovat segmenty na pracovni plose

Vloit segmenty Odstranit segmenty na pracovni plose

Vytvoiit sekvenci segment(i & smazat segmenty . Ll
Y g Retézeni segmentii +| Zobrazit barevnou identifikaci

1] 1dentifikovat segmenty segmentl na pracovni plose
Odstranit aktualni pohled ze
sekvence v segmentu

Definovat a zrusit synchronizaci
mezi segmenty

Synchronizace segmentd

R Pipnout pohled

obr. 41 — Menu RozloZeni plochy

e Pohled — zobrazeni/skryti panelii nastroji, popisi snimki, fezovych Ccar,
referen¢nich Car, posuvnikl pracovni plochy, zména velikosti pohlediti, smazani
pohledli, vytvofeni novych pracovnich ploch anebo palet nahledi, zména
zarovnani v pohledu (viz obr. 42).

Zobrazit/skryt nastrojovy panel
Zobrazit/skryt hlavni panel nahledu
Zobrazit/skryt panely nastroj
Moznosti zobrazeni na celé obrazovce

Vytvoiit novou paletu nahledi nebo

pracovni plochu
Zobrazit/skryt objekty ve vSech
pohledech
- Zobrazit/skryt fezové ¢ary
v aktualnim pohledu
Zménit typ

horizontalniholvertikainiho zarovnani

Vlozit kopii objekt(i do shimku

Zobrazit/skryt posuvniky
pracovni plochy

Resetovat/smazat pohledy

— 1

obr. 42 — Menu Pohled

e Pomocnik — informace o verzi, instalace licenci a manual (viz obr. 43).

obr. 43 — Menu Pomocnik
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3.5 Hlavni panel nastroju

Pro cCasto pouzivané funkce TomoCon poskytuje konfigurovatelny hlavni panel
nastrojii  (viz obr. 44). Tlacitka nastrojd v tomto panelu je mozné
konfigurovat v nastavenich TomoConu v dialogu MoZnosti (viz 3.5.2 Konfigurace
panelu nastrojii). Jednotlivym nastrojim je mozné nastavit 1 viditelnost
podle typu modalit otevienych studii.

Definovat pohledy aktuélniho segmentu/aplikovani Skupiny klicovych objektu
rozlozeni plochy anebo hanging protokolu Editovat strukturované lékarské zpravy

I ) | I ! \ Tisk otevienych studii na MS
Oteviit/Zaviit série Windows anebo DICOM tiskarné
Ulozit/poslat oteviené studie Vypalit CD/DVD

2Zvétsitizmensit aktualni pohled

obr. 44 — Hlavni panel nastroji

Pro ptizplsobeni viditelnosti hlavniho panelu néstroju (ikony tlacitek a text) pouzijte
podmenu Pohled/Panely nastroju/Hlavni panel nastroji hlavniho menu (viz obr.
45).

Hiavni panel nastrajd > | v | Poudit velké ikony

V' | Zobrazit textové popisy

obr. 45 — Podmenu pro definovani viditelnosti hlavniho panelu nastroji

3.5.1 Presun panelu nastroju

Hlavni panel nastrojii je standardné zadokovany v horni ¢asti okna aplikace. Z této
pozice ho mizete kdykoliv pfesunout na jiné misto nebo ho zadokovat na jinou stranu
okna aplikace.

Pro ptesun hlavniho panelu nastrojii stisknéte tlacitko mysi na dokovaci ¢are panelu
(viz obr. 46a) nebo v piipadé plovouci pozice na horni li§té panelu (viz obr. 46b).

Pro zadokovani hlavniho panelu nastrojii presunte panel nad pozadovanou stranu
aplikace a vyckejte, dokud se panel nezadokuje. Poté uvolnéte levé tlacitko mysi.

(a) (b)

obr. 46 — Pifesun zadokovaného panelu (a), plovouciho panelu (b)
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3.5.2 Konfigurace panelu nastrojua

Tlacitka hlavniho panelu nastrojli, reprezentujici nastroje TomoConu, miizete plné
konfigurovat. Podle modalit otevienych studii miizete definovat rizné skupiny nastrojii
dostupnych v hlavnim panelu nastroju.

Pro konfiguraci hlavniho panelu nastrojii pouzijte zalozku Hlavni panel nastroju
dialogu Moznosti (kliknéte na polozku MoZnosti... hlavniho podmenu TomoCon).

Zalozka Hlavni panel nastroji (viz obr. 47) obsahuje seznam dostupnych nastrojti na
levé stran¢ a seznam aktualn¢ vybranych néstrojii v hlavnim panelu néstrojii na strané
prave.

Nastroje je mozné presouvat mysi mezi nimi pouhym uchopenim nastroje levym
tlac¢itkem mysi a jeho presunutim do druhého seznamu. Kazdy novy nastroj ptidany do
hlavniho panelu nastrojii je standardné dostupny pro vSechny typy modalit.

Potadi nastrojii v panelu nastrojii je ur¢eno jejich pofadim v seznamu Prikazy
v hlavnim panelu nastroju. Lze jej ménit pfesunem nastroji v ramci tohoto seznamu.

Seznam aktualné vybranych piikazi
v hlavnim panelu nastroju

Presun prikazu vySe
«—Testn prifazu vyse
Presun piikazu nize
— T PTReeT AR

Omezeni viditelnosti v hlavnim panelu
nastrojl na vybrané typy modalit

\ Pridat oznaceny piikaz do hlavniho panelu nastroju
Seznam dostupnych pfikazi Odstranit oznaéeny piikaz z hlavniho panelu nastrojii

obr. 47 — Zalozka Hlavni panel nastroji v dialogu MoZnosti

Pro konfiguraci panelu néstrojii je mozné pouzit i tlacitka tohoto dialogu. Pro ptidani
nastroje oznacte nastroj v seznamu dostupnych piikazi a kliknéte na tlacitko Pridat>>.
Nastroj bude pfidan do seznamu Prikazy v hlavnim panelu nastroji. Pro odstranéni
nastroje z panelu nastroji oznacte prislusny nastroj a kliknéte na tlac¢itko <<Qdebrat.

Pro zménu poradi nastroju pouzijte tlacitka a . Oznacte néstroj v seznamu Prikazy
v hlavnim panelu nastroji a kliknutim na tlacitko posuiite nastroj vyse, resp.
kliknutim na tlac¢itko  posurite nastroj nize v potadi.

Pro omezeni dostupnosti néstroje v hlavnim panelu nastrojli jen na vybrané modality
oznacte nastroj v seznamu PFikazy v hlavnim panelu nastroji a definujte povolené
modality v zaSkrtavacim seznamu Dostupné pro snimky z modalit.
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Nastroje Otevrit studii a Zav¥it studii jsou v hlavnim panelu nastroji vzdy dostupné
a neni mozné je odstranit.

Stavovy radek

Stavovy fadek je horizontalni panel umistény ve spodni ¢asti hlavniho okna TomoConu
(viz obr. 48). Zobrazuje tlacitka pro zobrazeni/skryti objekti v pohledech, zménu
rozsahu aplikace zmén, stav pfenosu studii, pfipadné stav DICOM tiskovych uloh.
Stavovy fadek je standardné viditelny, ale muzete jej v ptipad€ potieby i skryt.

Pro skryti/zobrazeni stavového tadku povolte/zakazte moznost Stavovy Fradek
v podmenu Pohled/Panely nastroja hlavniho menu.

Hlavni ¢asti stavového fadku jsou umistény v jeho pravé casti:
o Cast Rozsah (viz 3.6.1 Aplikace zmén na vybrané objekty) pro definovani

rozsahu aplikovani zmén vykonanych v aktualnim pohledu.

e Panel viditelnosti objektt, ktery dovoluje zobrazit nebo skryt vybrané objekty
(texty, kfivky, méfici nastroje...) ve vSech pohledech.
V ptipadé, Ze TomoCon pfijima nebo odesild vybrané studie pfes ovladani prenosi
studii, je v levé Casti stavového fadku zobrazen pocet zbyvajicich pienosii studii pomoci
ikony  nebo

V ptipad¢, ze TomoCon vykonava tisk vybranych studii na DICOM tiskarné, je v levé
Casti stavového fadku zobrazen jejich stav pomoci ikony

Soufadnice aktualniho bodu

Panel Rozsah Panel viditelnosti objektii v pohledu
f 1 N\ T 1

\ Pocet posilanych studii v managementu pienosi
Pocet piijimanych studii v managementu pienost

Pocet tloh v DICOM tiskové fronté

obr. 48 — Stavovy Fadek

3.6.1 Aplikace zmén na vybrané objekty

Né&kdy je potieba aplikovat zmény vykonané na snimku v aktudlnim pohledu pracovni
plochy i na jiné snimky/pohledy. Bud’ potfebujete zmény aplikovat pouze na vSechny
snimky z aktualni série/studie nebo ve vSech pohledech. Pro tento ucel poskytuje
stavovy fadek panel pro vybér cile aplikovani zmén v aktualnim pohledu (viz obr. 49).
Panel je trvale dostupny v pravé spodni ¢asti stavového radku.
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Aplikovat zmény do vSech Aplikovat zmény do vSech pohledi

pohledu aktualniho segmentu : " obsahujicich snimky ze série
;m" L aktualniho pohledu

Aplikovat zmény do vsech studie Aplikovat zmény do viech pohledii

pohledu obsahujicich snimky ze

studie aktualniho pohledu Véechno vSech pracovnich ploch

Rozsah:

obr. 49 — Panel Rozsah

Souradnicovy systém

Pro zobrazeni pozice snimku v soufadnicovém prostoru pacienta je potiebné definovat
transformaci mezi snimky a skute¢nym pacientem.

Po definovani transformace je potom mozné vypocitat pfisluSnou pozici [x, vy, z]
libovolného bodu v téle pacienta.

TomoCon pouziva nasledujici ndzvy orientaci: Anterior (vpiedu), Posterior (vzadu),
Left (vlevo), Right (vpravo), Head (nahote), Feet (dole).

Soutadnicovy systém TomoConu je definova nasledovné:
e o0sa +x je ve smeéru R (prava strana pacienta, smér zleva doprava),
e o0sa +yje ve sméru A (pfedni strana pacienta, smér zezadu doptedu),

e osa +z je ve sméru H (horni strana pacienta, smér od nohou k hlav¢).

Soufadnice a vzdéalenosti jsou zobrazeny v milimetrech, tthly ve stupnich.

3.7.1 Aktualni bod

V ptipadé¢ aktivniho modu Zvolit bod je mozné kliknutim do snimku definovat globalni
aktualni bod. V piipadé, Ze ma snimek definovanou transformaci, je tento bod
piepocitan do 3D soutradnic. Nasledné se zobrazi jako barevny kiiz v aktudlnim pohledu
a vSech pohledech, které tento 3D bod obsahuji (viz obr. 50).

Pro zobrazeni/skryti aktudlniho bodu zaSkrtnéte/odskrtnéte moznost Zobrazit/Skryt
aktualni bod ve stavovém tfadku.

Pro provézani viditelnosti aktualniho bodu s aktivnim modem vybéru aktuélniho bodu,
povolte moznost VZdy zobrazit aktivni aktuidlni bod v nastaveni TomoConu v
dialogu MozZnosti, zaloZka VSeobecné, ¢ast Nastaveni pohledu (viz 4.1.4 Nastaveni
pohledu). V tomto ptipad¢ bude aktudlni bod zobrazen jen béhem definovani aktualniho
bodu.
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Definovan (kliknuty) aktualni
bod na snimku v aktualnim
pohledu

Zobrazeny 3D aktualni bod . o
v MIP pohledu Zobrazeny 3D aktualni

bod v 3D pohledu

obr. 50 — 3D aktualni bod

Aktuélni bod je v pohledu zobrazen standardné cervenym kiizem. Styl (velky kurzor
ptes cely pohled, maly kurzor, bez stfedu, viz obr. 51) a barvu je mozné zmeénit v
dialogu MoZnosti (viz 4.4 Nastaveni barev a styll).

Nastaveni

Barva Standardni

B e
Velky

Néhled | Mal
Large without centre
Small without centre

obr. 51 — MoZnosti stylu zobrazeni aktualniho bodu v pohledu

3.7.2 Meze presnosti méricich nastroju

Presnost ziskanych pozic zavisi nepfimou uUmeérou od velikosti pixeli snimku
a ovliviiuje piesnost vSech méteni.

V 2D meétenich je ptesnost funkci velikosti pixelu:
D=D, +2-P
kde D je vzdalenost, D, je métena vzdalenost a Ps je velikost pixelu,
S=8,+4-,/S, P

kde S je plocha, S, je métena plocha a Py je velikost pixelu.
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4 Uzivatelska nastaveni TomoConu

TomoCon umoznuje ménit nastaveni aplikace pomoci dialogu MoZnosti. Pomoci

téchto nastaveni si mizete prizptisobit aplikaci piesné podle svych pozadavki. VSechna

nastaveni jsou z divodu zpiehlednéni rozdélena do zakladnich skupin, jako jsou napf.

zékladni nastaveni, klavesové zkratky, nastaveni podle modalit, atd.

Pro zobrazeni dialogu MoZnosti kliknéte na polozku MozZnosti... v podmenu

TomoCon hlavniho menu aplikace (viz 3.4 Programové menu TomoConu).

Dialog MozZnosti (viz obr. 52) se sklada ze dvou hlavnich ¢asti. V levé ¢asti je umistén

seznam kategorii (skupin reprezentovanych zalozkami) a v pravé Casti jsou zobrazeny

konkrétni moznosti dostupné pro vybranou kategorii (skupinu) nastaveni.

obr. 52 — Dialog MoZnosti

Dialog MoZnosti umozituje ménit nastaveni pro nasledujici skupiny nastaveni:

Vseobecné — vSeobecna nastaveni aplikace (viz 4.1 VSeobecna nastavent).

Modality — nastaveni zavislé na typu modality (viz 4.2 Nastaveni podle
modalit).

Texty v pohledu — zobrazeni nebo skryti jednotlivych typt text v pohledech
(viz 4.3 Texty v pohledech).

Barvy a styly — nastaveni barev objektli zobrazovanych v pohledech (viz 4.4
Nastaveni barev).

Klavesové zkratky — definovani klavesovych zkratek (viz 4.5 Klavesové
zkratky).

Hlavni panel nastroji — konfigurace tlacitek v hlavnim panelu nastroju (viz
3.5.2 Konfigurace panelu nastroji).

Panel nastroji Rychly pristup — konfigurovani tlacitek v panelu nastroji
Rychly ptistup (viz 4.6 Panel nastroji Rychly pfistup).

Monitory — kalibrace monitort (viz 4.7 Monitory).

Mamograficky rezim — konfigurace nastaveni mamografického rezimu (viz
4.8 Mamograficky rezim).
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e Mamografické postupy — definovani mamografickych pracovnich postupii
(viz 4.9 Mamografické postupy).

e DICOM - DICOM nastaveni TomoConu (viz 4.10 DICOM nastaveni).

4.1 VsSeobecna nastaveni

411 Nastaveni jazyka

TomoCon umoziiuje pomoci ¢asti Nastaveni uZzivatelského rozhrani v zélozce
VSeobecné dialogu MozZnosti nastavit jazykovou lokalizaci aplikace (viz obr. 53).
Zména jazyka se uskutecni az pii dalSim spusténi TomoConu.

Nastaveni uZivatelského rozhrani

Jazyk aplikace: Ceétina (Czech) -

Wzhled aplkace: Cestina (Czech) % |
English
velkost GUIftextu: | 5igventina (Slovak) |

Nahled GUI/textu: Velikost textu

obr. 53 — Nastaveni jazyka uZivatelského rozhrani v zaloZce VSeobecné

4.1.2 Vzhled aplikace

TomoCon umoziluje piizplsobit vzhled aplikace presné podle vaSich pozadavkd.
Kompletné muizete zménit styl uzivatelského rozhrani tak, aby byl kompatibilni
s jinymi Microsoft Windows aplikacemi, které pouzivate.

Pro zménu vzhledu aplikace pouzijte polozku Vzhled aplikace v casti Nastaveni
uzivatelského rozhrani v zalozce VSeobecné dialogu MoZnosti (viz obr. 54).

obr. 54 — Nastaveni vzhledu uZivatelského rozhrani v zaloZce VS$eobecné

41.3  Skalovani fontu

TomoCon je navrzeny pro praci se v§emi v soucasnosti pouzivanymi monitory. MiiZete
s nim pracovat na monitorech od rozliSeni 1024x768 az do vicemonitorovych systémt
s vysokym rozliSenim. V pfipad¢ pouziti monitorti s vysokym rozliSenim je Casto
potieba ptizplsobit velikost vSech fontl aplikace tomuto rozliSeni. Anebo naopak, kdyz
pouzivate monitor s malym rozliSenim, ¢asto pottebujete zvétsit pracovni prostor na co
nejvetsi moznou €ast. Za timto ucelem nabizi TomoCon moznost ptizplsobit velikost
pouzivanych fontl a vS§ech oken (dialogy, menu atd.) pomoci zmény Skalovaciho stupné
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v Casti Nastaveni uZivatelského rozhrani v zlozce VSeobecné dialogu MoZnosti (viz
obr. 55).

obr. 55 - Nastaveni uzivatelského rozhrani v zaloZce V$eobecné

Pro zménu skalovani fontii pouzivanych v TomoConu kliknéte na tlacitko s nazvem
aktualni Skalovaci konstanty (Systémova, Normalni, Stiedni, Velka, Extra velka).
Nasledn¢ se zobrazi seznam vSech moznych velikosti fontli sefazenych od minimalni
velikosti. Dale kliknéte na polozku s ndzvem pozadované velikosti. Nahled ve spodni
casti (Nahled textu) se automaticky zméni na pozadovanou velikost. Pro aplikovani
nov¢ velikosti je nutné restartovat TomoCon.

41.4 Nastaveni pohledu

Na urc¢eni uzivatelskych nastaveni v pohledech se pouziva ¢ast Nastaveni pohledu
v zalozce VSeobecné dialogu MozZnosti (viz obr. 56). Konkrétné muzete zménit
nasledujici nastaveni:

e Zapnuti automatického aktivovani DSA modu, pokud je v aktudlnim pohledu
snimek, ktery obsahuje DICOM informace pro DSA (VZdy aplikovat DSA).

e Zapnuti/vypnuti moznosti vybéru snimku do aktualniho pohledu kliknutim na
snimek v paleté nahledt (Vybér snimku kliknutim).

e Prvniklik jen aktivuje pohled - po kliknuti do neaktuéalniho pohledu se z né¢ho
stane jen aktudlni pohled. Pokud neni toto zaSkrtavaci policko vybrano, po
kliknuti do neaktudlniho pohledu se z ného stane aktudlni pohled a hned se
v ném provede vybrana akce.

e Zapnuti/ vypnuti 10bitového skadlovani Sedé¢ (Povolit 10bitovou Skalu Sedé),
které umoznuje lépe zobrazit detaily pfi diagnostice pfiliS tmavych nebo
svétlych obrazki.

Nastaveni pohledu
[ vidy aplkovat DSA
Vyb&r snimku Kiknutim
Prvni Kiik jen aktivuje pohled

[ Povalit 10bitovou Skalu dedé

obr. 56 — Nastaveni pohledu v zaloZce VSeobecné
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41.5 Nastaveni mysi

Vsechny funkce TomoConu jsou navrzené tak, aby se mohli v maximalni mozné mife
pouzivat v§echna standardni tlacitka mysi. TomoCon umoziluje mapovat nadefinované
funkce na vybrand tlacitka mysSi vcetné kolecka mysi. Tyto funkce budou aktivni
kdykoliv, pokud aktivujete pfislusné tlacitko mysi, bez poteby jejich aktivace. Pomoci
casti Nastaveni mysi (viz obr. 57) v zéloZzce VSeobecné dialogu MoZnosti je rozloZeni
funkci velmi jednoduchym procesem.

obr. 57 — Nastaveni mysi v zaloZce VSeobecné

Po namapovani funkci na tlacitkach mysi zistane i nadale zachované piivodni chovani
jednotlivych tlacitek mysi:

Levé tladitko mysi je standardné pouzité na:

e Vybér polozek (studie, snimek, snimek v palet¢ nahledt, vybér aktualniho
pohledu, atd.).

e Kliknuti (na tlacitka, polozky a menu, atd.).

e Vykonavani primarni akce (window/level, zvétSeni, atd.). Primarni akce je
aktualn¢ vybrand akce v aktualnim pohledu, kterou miizete aktivovat stisknutim
levého tlacitka mysi. Po jeho uvolnéni bude primarni akce zrusena.

Pravé tlacitko mysi je standardné pouzité na:
e Zobrazeni kontextového menu aktudlniho pohledu na pracovni plose.

e Zobrazeni kontextového menu libovolného okna (panel néstroji, paleta
nahledd, atd.).

e Vybér skupiny snimku v paleté nahledu.

obr. 58 — Vybér akce pro levé tlacitko mySi

Pro mapovani nadefinovanych funkci na levé tlac¢itko mysi kliknéte na Funkce levého
tlac¢itka mySi. Zobrazi se seznam vSech moznych funkci pro mapovani (viz obr. 58).
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Potom kliknéte na ndzev pozadované funkce pro potvrzeni. Pro zruSeni mapovani
kliknéte na polozku — Zadna akce — v zobrazeném seznamu.

Podobné je mozné definovat také funkce sttedniho tlacitka, pravého tlacitka mysi, resp.
tlacitek X1 a X2 u mysi s 5 tlacitky.

Pro definovani funkce dvojitého kliknuti levym tlac¢itkem mysi v aktudlnim pohledu
kliknéte na tlaCitko Funkce dvojitého Kkliknuti tladitka. Zobrazi se seznam
pfeddefinovanych funkci pro aktualni pohled (viz obr. 59). Nasledné kliknéte na
pozadovanou funkci. Pro zruSeni mapovani kliknéte na polozku —Zadni akce—
v zobrazeném seznamu.

Dvojitym kliknutim mysi na vybrany pohled,

Dv_oj‘it’)"m klikput’im levym tla¢itkem mysi ) v némz se nachazi zobrazeny snimek, se spusti
zvétSite aktualni pohled na celou pracovni nebo zastavi prehravani viceobrazkového
plochu a opétovnym dvojitym kliknutim shimku v aktualnim pohledu

pohled zmensif

obr. 59 — Seznam funkci pro dvojité kliknuti levym tlac¢itkem mysi

Pro definice chovani rolovaciho kolecka mysi kliknéte na tlacitko Funkce kolecka
mysi. Zobrazi se seznam vSech nadefinovanych typt akci koleCka mysi (viz obr. 60).
Nasledné kliknéte na ndzev pozadovaného chovani pro potvrzeni.

e Posouvani po snimcich - posouvani snimkl v aktudlnim pohledu doptedu
a dozadu v ramci jedné série (pii viceobrazkovych snimcich se posouvaji jen
prvni obrazky snimk),

e Posouvani po policcich - posouvani obrazkii viceobrazkovych snimki
v aktudlnim pohledu doptedu a dozadu v ramci jednoho snimku (pii
obycejnych snimcich posouvani neni mozné),

e Kombinované posouvani - posouvani obrazkll viceobrazkovych snimki
a obyc¢ejnych snimkii v aktualnim pohledu doptedu a dozadu v ramci jedné
série.

Funkee koledka mys: Kambingvané posouvani ~]

Posouvani po snimeich
Posowvani po politcich L\\S
Kombinované posouvani

obr. 60 — Seznam funkci kolecka mysi

4.1.6 Anotace a méreni

TomoCon umoznuje pomoci ¢asti Anotace a méfeni v zalozce VSeobecné dialogu
MozZnosti nastavit nasledujici parametry méticich nastrojl (viz obr. 61):
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e Povolit jednorazové mérici nastroje - po pouziti méficiho néstroje se dany
nastroj automaticky vypne.

e Uzamknout existujici anotace a méreni ve studii po jejim nacteni - po
otevieni libovolné studie se vSechny jeji méefici nastroje uzamknou pro editaci.
V opacném piipad¢, pokud neni dand moznost zaskrtnuta, jsou uzamknuty jen
manualné uzamcené méfici nastroje.

o Skalovat texty anotaci a méFeni spolu se zvétSenim obrazu - texty anotaci
a méfeni se zvetSuji/zmensuji se zvétSenim/zmenSenim obrazu. V opa¢ném
ptipadé, pokud neni dana moznost zaskrtnutd, maji texty vzdy stejnou velikost

nezavisle na zvétSeni obrazu.

Anotace a méfeni

Povolit jednordzové méfid néstroje
[ Uzamknout existujic anotace a méfeni ve studi po jejim nattent
[ kélovat texty anotad a méfeni se zv&tienim obrazu

Zobrazit hodnoty b&hem editovani

obr. 61 — Nastaveni anotaci a méreni v zaloZce VSeobecné

41.7 Nastaveni pro ROI

TomoCon umoziluje nastavit vybrané parametry procesu definovani kontur pro ROI
pomoci ¢asti Nastaveni pro ROI (viz obr. 62) v zalozce VSeobecné dialogu MoZnosti.
Tato nastaveni jsou aplikovéna pfi kresleni definovanych ROI v pohledech.

Pro zjednoduseni kontur ROI na maximalné ,,x* bodid po ukonceni jeho editovani
povolte moznost VZdy redukovat pocet vrcholi kontury po editovani (kde ,.x“ je
zadany pocet do ,,Maximalni pocet vrcholi kontury®).

Nastaven pro ROI

[ vidy redukovat podet vrchold kontury po editovani

Maximalni pocet vrchold kontury: | 200

obr. 62 — Nastaveni pro ROI v zaloZce VSeobecné

4.1.8 Potvrzeni

TomoCon umoziluje potlacit zobrazovani potvrzovacich dialogh pfi vykondvani
nekterych akci pomoci Casti Potvrzeni (viz obr. 62 ) v zalozce VSeobecné dialogu
MoZnosti.

o Dotazat se "Zavrit aktualné otevirené studie?' pred otevirenim nové studie
Zaskrtnuta  Dialog se zobrazuje, kdyz je otevirana dalsi studie.
Odskrtnuta  Aktudlné oteviené studie se pii otevirani dal$ich studii nezaviraji.

o Dotazat se "Prejete si smazat méreni?" pred smazanim oznaceného
méreni klavesou Delete
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ZaSkrtnuta

Odskrtnuta

Dialog zabrani smazani méficiho nastroje pfi ndhodném stisknuti
klavesy Delete.

Mg¢fici nastroj je okamzité odstranén po stisknuti klavesy Delete.

o Dotazat se "Prejete si ulozit zmény?" pred zavienim studie se zménénymi

lékarskymi nalezy

ZaSkrtnuta

Odskrtnuta

Dialog se zobrazuje v ptipad¢, Ze je zavirana studie s libovolnymi
zménami (1¢ékatské zpravy, ROI, méfici nastroje).

V piipadé, Ze je moznost “ Automaticky uloZit zmény pied
zavienim studie” zaskrtnutd, jsou zmény automaticky ulozeny s
pravé zaviranou studii. V opacném piipadé je tieba zmény
manualng ulozit pted zavienim studie.

o Dotazat se ""Prejete si ulozit zmény?" pred odeslanim studie se zménénymi

lékarskymi nalezy

ZaSkrtnuta

Odskrtnuta

Dialog se zobrazuje v piipad¢, ze je studie s libovolnymi
zménami (lékaiské zpravy, ROI, méfici néstroje) odesilana na
jiné DICOM zafizeni.

V piipadé, Ze je moznost “ Automaticky uloZit zmény pied
odeslanim studie” zaSkrtnutd, jsou zmény automaticky ulozeny
pied odeslanim studie. V opacném piipad¢ je tfeba zmény
manualné ulozit pred odeslanim studie.

e Dotazat se ""Nepodarilo se najit soubor DICOMDIR. Prohledat adresar,
zda obsahuje DICOM snimky?", pokud neexistuje DICOMDIR soubor

ZaSkrtnuta

Odskrtnuta

Dialog se zobrazuje v pfipadé, ze v prohleddvaném adresari
chybi soubor DICOMDIR.

Pokud chybi v prohleddvaném adresaii soubor DICOMDIR,
vyhledavani DICOM soubort se automaticky spusti.

e Pouzit vZdy "ProhliZet snimky béhem nacitani studii"

Zaskrtnuta

Odskrtnuta

Kazda studie se otvird na pozadi, bez zobrazovani dialogu
otevirani studie.
Dialog se béhem otvirani studie vzdy zobrazuje.

Dotazat se "Zavfit aktudlng oteviené studie?” pfed otevienim nové studie

Dotézat se “Smazat méfic nastroj?” pfed smazanim méfeni ze snimku/série/studie

Dotézat se "Pfejete si ulofit zmény?” pfed zavienim studie se zmén&nymi lékafskymi nélezy
Automaticky uloZit zmény pred zavienim studie

Dotézat se "Pfejete si uloZit zmény?” pfed odeslénim studie se zménénymi lékafskymi nalezy
Automaticky uloZit zmény pied odeslanim studie

O Dotézat se "Soubor DICOMDIR nebyl nalezen.
Prohledat adresaF na DICOM snimky?" pokud neexistuje DICOMDIR. soubor

[ vzdy pouit "Prohlizet snimky bEhem naditéni studi™

obr. 63 — Nastaveni Potvrzeni v zaloZce VSeobecné
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4.1.9 Elektronicky podpis

TomoCon umoziiuje pomoci Casti Elektronicky podpis v zalozce VSeobecné dialogu
MozZnosti nastavit adresu autority pro Casova razitka, pouzivanid pii vytvareni
elektronickych podpisii ve studiich (viz obr. 64).

Elektronicky podpis

Url autority pro éasové razitko: | http: {/sha256timestamp. ws. symantec.com fsha256/timestamp ~

obr. 64 — Nastaveni Url pro ¢asova razitka elektronickych podpisi

4.2 Nastaveni podle modalit

Na nastaveni vlastnosti TomoConu podle jednotlivych typt modalit se pouziva zélozka
Modality dialogu MoZnosti (viz obr. 65).

obr. 65 — Zalozka Modality dialogu MoZnosti
Pro jednotlivé modality je mozné nastavit tyto vlastnosti:
e Moznosti prehravani a zobrazeni snimkii:
o Definovat PFedvolenou rychlost piehravani viceobrazkovych snimkd.

o Vybrat typ bitmapové interpolace (Interpolace snimku) pro
zobrazovani obrazovych udaji (Zadna interpolace, Bilinearni
interpolace, Bikubicka interpolace).

o Zapnout/vypnout pouziti ,supersampling” pii zobrazeni snimku
(Povolit supersampling).

e Window/level moznosti:

o Vybrat barevnou paletu a zvolit typ jejiho odstupniovani (Typ okna a
Predvolena hodnota).
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o Zvolit méd zmény okna (Zména okna).

o Zapnout/vypnout moznost Automaticky potlacit vzduch v pozadi pro
trvalé zobrazeni oblasti se vzduchem ¢ernou barvou (i pfi zméné hodnot
window/level).

o Zapnout/vypnout moznost Neinvertovat vzduch v pozadi pro trvalé
zobrazeni oblasti se vzduchem ¢ernou barvou i v invertovaném pohledu.

e  Window/level piedvolby - uzivatel ma na vybér seznam kombinaci hodnot
window/level (nebo low, up) a shape pro kazdou pouzivanou modalitu. Tyto
kombinace mohou byt pro urychleni prace ptifazeny ke klavesovym zkratkam
F2 — F9.

Nové kombinace hodnot window, level a shape, poptipad¢ i jejich piifazeni ke
klavesovym zkratkdm se nastavuji v dialogovém okné
Window/level piedvolba (viz obr. 66), které se otevie po zmacknuti tlacitka
Pridat. Kombinaci vybranou ze seznamu miiZzete vymazat zmacknutim tlacitka
Odstranit nebo zménit po zmacknuti tlacitka Zménit, kdy se znovu otevie
dialogové okno Window/level predvolba, ve kterém je mozné provést
pozadované zmény.

Window/level pfedvolba *
Klévesa: Iméno
F5 ~ | | Bone
Typ: Window:  Level: Shape:
WL ~ || 100 200.00 o

Zrusit

obr. 66 — Dialog Window/level piedvolba

Pro exportovani definovanych Window/level ptedvoleb, kliknéte na tlacitko
Exportovat.... V zobrazeném dialogu vyberte export vSech, pro vSechny typy
modalit, nebo jen pro vybranou modalitu (modalita musi mit definovanou
asponi 1 predvolbu) a kliknéte na tlacitko OK pro vybér ndzvu a umisténi
souboru. Pro import Window/level pfedvoleb ze souboru, kliknéte na tlacitko
Importovat... a nasledné vyberte soubor.

Texty v pohledech

Na vybér zobrazenych informaci v riznych typech pohledi (viz obr. 67) se pouziva
zdlozka Texty v pohledu dialogu MoZnosti (viz obr. 68). TomoCon ma
preddefinované nastaveni textovych informaci, které¢ zobrazuje v jednotlivych typech
pohledi a které mtzete volné konfigurovat.
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Definovany text v
pravém hornim rohu

Orientace snimku na
pravé strané

Pravitko na pravé strané

Definovany text v

- oF ). bravém dolnim rohu

obr. 67 — Zobrazené texty v pohledech

V dialogu pro konfiguraci textii vyberte typ pohledu, pro ktery chcete nastavit zobrazeni

textovych informaci. Ctyfi stejné veliké obdélnikové oblasti predstavuji zodpovidajici

rohy pohledu a obsahuji popisné texty informaci, které budou v téchto rozich

zobrazeny. Patd vétsi obdélnikova oblast na levé strané obsahuje nepouzité popisné

texty. Texty mohou byt pfemistovany mezi témito péti oblastmi mySi metodou drag &

drop.

Snimek ~ | | Typ pisma Pouzit Standardni
Nepoufito:

Cislo série A | |Identifikace snimku Nazev instituce
D studie Orientace Iméno pacienta
Paopis studie Popis série ID pacienta
Doporutujic lékai WySetfena cast tla Datum narozeni
VySetfujicl Ekal Kontrastni l&tka VEk a pohlavi
Iméno laboranta Tloustka platu Cislo zaznamu
Datum & éas studie Datum studie
Paoznémka o pacientovi Cas studie
Poloha pfi snimkovani

Cislo snimku

Cislo palicka

Pozice stfedu snimku
Datum a &as nasnimani snimku

th Viastnost modality MIP Enrico
tindow,
Window, level {pfedvolba) velicost pixelu Stav pohledu
Typ transformace . " i
Enrico Pqﬂce snimku detek ZvEtieni
KomentaF ke snimku \an ;r: Igarlvtrw; letektor Dbrav
Pozice fezu indow & level

Konvoluz jédro
Relativni RTG davka
Dose area product
Entrance dose
Organ dose

Oraan exposed

Novy... | Upravit... Zobrazit orientadi: [ Vievo Vprave  [Nahofe Dole
Zobrazit pravitko: [ Vievo vprave [ INahofe Dole

obr. 68 — ZaloZzka Texty v pohledu dialogu MoZnosti

Po stisknuti tlacitka Novy... je mozné definovat i jiné nez pfeddefinované texty snimku

v dialogu UZivatelem definovany text (viz obr. 69). V tomto dialogu je mozné vybrat

DICOM element, jehoz hodnotu chcete zobrazit, a prifadit mu popis. Pfidany text bude

pfidany do seznamu pfeddefinovanych texta.

UZivatelem definovany text X

Nézey: | Text

Forméat: | $Popis hodnoty
DICOM Tag

Skupina: Prvek:

Zrusit

obr. 69 — Dialog UZivatelem definovany text
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V pohledech muzete pomoci této zalozky definovat i specidlni texty. Patii mezi ne
indikator pozice a pravitko. Ve spodni ¢asti zdlozky Texty v pohledech (viz obr. 70)
jsou zobrazeny zaSkrtavaci policka umoziujici zobrazit pravitko a indikator pozice
v levé, pravé, horni, nebo spodni ¢asti pohledu. Pravitko a indikator pozice umoznuji
lepsi identifikaci skutecné velikosti a orientace snimku.

Zobrazit orientadi: [W]Vievo  [¥]vpravo  []Nahofe [¥]Dole
Zobrazitpravitko: [ |Vleve  []vpravo [ |Nahofe [¥]Dole

obr. 70 — Definovani pozice pravitka a indikatoru pozice snimku

Pro aplikovani zmén vykonanych v zalozce Texty v pohledech kliknéte na tlacitko
Pouzit. Jestli se chcete vratit k pfeddefinovanému stavu a vratit ptipadné zmény po
uloZeni, stlacte tlac¢itko Standardni.

Nastaveni barev a stylt

V TomoConu je mozno meénit barvu a styl vybranych zobrazovanych objektii pomoci
zalozky Barvy a styly dialogu MozZnosti (viz obr. 71).

» CPR Nastaveni
+ EKGHD

i~ Editovana kontura z ROT
- Hranice objemu

» Hranice ofezéni l:l Find ~
» Kvantitativni analyza
L Kfivka

L MPR. prénik

Mamodgrafie
Indikator zobrazené &ast snimku
Kostkovany okraj
© L Pozadi
| b Rémedek okna

L Lovrstva

b viber snimku

.- Odd&lovat segmentfi

.- Oznateni aktudinho bodu
- PIat MPR

;-Pozadi

+--Pozadi textu méfen’

Barva Standardni

Mahled

[N

i+ Poznémka Kicového snimku
» Referenéni &ara

» Rémefek okna

Text

> Typ zakonéeni m&Feni
i-Vrstva

» Rezova &ira

obr. 71 — ZaloZka Barvy a styly dialogu MoZnosti

Barva se nastavuje v casti Nastaveni kliknutim na tlacitko Barva nebo ctverecek
s aktudlni barvou objektu. Otevie se dialogové okno pro vybér barvy z palety
preddefinovanych barev nebo uzivatelem vytvofenych vlastnich barev. V ptipadé
potieby je mozné pfifadit objektu 1 preddefinovanou barvu a styl pomoci tlacitka
Standardni. Pro ¢arové objekty je mozné zadat ¢aru jako Plnou, Carkovanou,
Te¢kovanou, Carka-tefka. Pro textové objekty je mozno zadat tvar textu jako
Jednoduchy, RozSireny.

V casti Nahled je uzivateli k dispozici nahled na objekt se zménénou barvou nebo
tvarem.
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Klavesové zkratky

Klavesové zkratky umoznuji vykonavat funkce jednoduchym stlaCenim kombinace
klaves. Pouziti této metody je rychlejsi nez pouziti klasického vybéru funkci pomoci
mysi. Klavesovou zkratku muzete definovat jako kombinaci vice soucasn¢ stlacenych
klaves nebo jednoduse jedinou klavesou. Pro kazdou akci miizete mit definovanych
nékolik klavesovych zkratek, coz umoziuje efektivnéji aplikovat jednotlivé funkce.
Kazda klavesova zkratka ma i sviij rozsah pisobnosti, kde mize byt aplikovana. Timto
zpusobem muzete definovat pro jednu zkratku rtizné funkce pro rizné oblasti
TomoConu (napf. tiskové rozhrani, hlavni okno aplikace).

4.5.1 Rozsah klavesové zkratky

Rozsah platnosti klavesové zkratky umoziuje aplikovat zkratku jen pro urcity pohled
nebo mod TomoConu. Napiiklad, pokud potiebujete klavesovou zkratku Ctrl+O
pouzit pro zobrazeni dialogu Vyhleddvani studii v hlavnim okné TomoConu
a v mamografii pro Nahled hanging protokolu.

Rozsah klavesové zkratky (viz obr. 72) mize byt nastaveny podle typu pohledu
(snimek, MPR, 3D, DRR, flize) a/nebo podle typu okna (hlavni okno aplikace,
mamografie, dotykové rozhrani, tisk). Rozsah typu Globalni pro zkratku znamena, ze
bude pouzitelnd nezavisle na typu pohledu a okna.

Globilni

Hiavni okno aplikace
Mamagrafie

Tisk.

Snimek

MPR pohled

3D pohled

DRR pohled

Fize se snimkem
Fize s MPR

obr. 72 — Typy rozsahu klavesovych zkratek

4.5.2 Sprava klavesovych zkratek

TomoCon umoziuje definovat vlastni klavesové zkratky pomoci manazera
klavesovych zkratek v zalozce Klavesové zkratky dialogu MoZnosti (viz obr. 73).

Pro spravu klavesovych zkratek v zalozce Klavesové zkratky:

1. Najdéte pozadovanou skupinu funkci v seznamu Skupiny piikazi na levé
stran¢.

2. Kliknéte na ptisluSnou funkci v seznamu P¥ikazy ve skupiné na pravé strané
dialogu, ktery zobrazuje ptikazy pro oznacenou skupinu.

3. Popis oznacen¢ funkce/ptikazu se zobrazi v okn¢ Popis a v seznamu Prifazené
klavesové zkratky se zobrazi jiz definované zkratky pro tuto funkeci.
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4. Pro spravu klavesovych zkratek vybrané funkce (pfidani, editovani, zruSeni)
pouzijte nasledné tlacitka Pridat, Odstranit a Odstranit vSechny.

0Oznacena skupina pfikazl

Vybrana funkce/pfikaz

Seznam piifazenych zkratek Pfidat novou zkratku

Odstranit ozna¢enou zkratku
Odstranit vSechny zkratky

Obnovit vSechny

preddefinované zkratky
obr. 73 — Zalozka Klavesové zkratky dialogu MoZnosti

Pro definovéni vlastni klavesové zkratky v zalozce Klavesové zkratky:

1. Oznacte pozadovanou skupinu funkei v seznamu na levé stran€. V seznamu na
pravé stran€ se zobrazi seznam dostupnych funkeci.

2. Az najdete prislusnou funkci (v seznamu na pravé strané), pro kterou chcete
pridat zkratku, kliknéte na nazev funkce a kliknéte na tlacitko Pridat....

3. Zobrazi se dialog Definuj klavesové zkratky (viz obr. 74). Stisknéte postupné
kombinaci klaves pro klavesovou zkratku. Stisknutd kombinace klaves se
zobrazi v okné Stlacené klavesy. Pokud béhem definovani udélate chybu,
stisknéte klavesu Backspace. Nasledné se vymaze celd definovana kombinace
klaves a mizete zadat novou.

4. Déle definujte rozsah zkratky v polozce PouZit zkratku v.

5. Pokud jste zadali zkratku pro vybrany rozsah, ktera uz je definovana pro jinou
funkci, jeji pivodni funkce/ptikaz se zobrazi v policku Pouzivano pro.

6. Pokud si pfejete ptidat zadanou klavesovou zkratku, kliknéte na tlacitko
Aplikovat. Pokud chcete ptidat vice nez jednu klavesovou zkratku pro jednu
funkci, po zadani prvni zkratky kliknéte na tlacitko Prifadit. Naposledy zadana
zkratka bude pfidana k funkci (policko Prirazené klivesy) a do policka
Stlacené klavesy muzete zadat dalsi zkratku

7. Kliknéte na tlaitko PouZit pro potvrzeni zmén nebo Zrusit pro zruSeni zmén.
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Nova zadana skratka
Definyj kldvesové zkratky - UloZit aktudiné oteviené studie X 3 .
Rozsah zkratky Odstranit oznaéenou zkratku
\:Fifazany Kévesy: | Ctrl+5 - Globaln ~ Odebrat Pfifadit novou zkratku pro
Zkratka je jiz pouzita pro tyto Pouit Zkratku v | Globalni | stiateny Kiavesy: | Ctil+0 X Piradit vybranou funkcilpfikaz
pfikazy Pouivéno pro: | Ctrl40 - Globain (Oteviit vybranou padentovu studinebo séri) v . Vymazat zkratku
Aplikovat zmény a zavrit dialog =

obr. 74 — Dialog Definuj klavesové zkratky
Pro odstranéni definované klavesové zkratky v dialogu Klavesové zkratky:
1. Najdéte pozadovanou funkci/ptikaz, jak je popsano vyse.
2. Oznacte klavesovou zkratku v seznamu Prirazené klavesové zkratky
a kliknéte na tlacitko Odstranit. Oznacend zkratka bude smazana.

Pro odstranéni vSech zkratek, které jste vytvofili, a navrat k pfeddefinovanym kliknéte
na tlacitko PFreddefinované.

Pro ptenos klavesovych zkratek na jiny pocita¢ pouzijte moZznost exportovani
a importovani zkratek. Pro export kliknéte na tlacitko Export.... Vystupem je soubor
s pfiponou .key, ktery muzete na zvoleném pocitaci importovat kliknutim na tlacitko
Import....

453 Preddefinované klavesové zkratky

Kromé pouzivatelem definovanych klavesovych zkratek nabizi TomoCon skupinu
preddefinovanych zkratek pro vybrané funkce. Miizete je kdykoliv zmeénit postupem jiz
popsanym v piedchazejici kapitole. Kompletni seznam pteddefinovanych zkratek je
uvedeny v nasledujici tabulce.

Popis zkratky Zkratka Rozsah
Otevfit manual TomoConu F1 Globalni
Ukonc¢it aplikaci Alt+F4 Globalni
Zobrazit rozhrani pro tisk Ctrl+P Globalni
Oteviit pacientovu studii Ctrl+O Globalni
Ulozit aktualné oteviené studie Ctrl+S Globalni
Vlozit novou sérii do vybrané studie Ctrl+N Globalni
Nasledujici snimek Page Down, Num 3 Globalni
Predchazejici snimek Page Up, Num 9 Globalni
Oznacit vSechny snimky ze série (rozhrani pro tisk) Ctrl+A Tisk
Odznacit vSechny snimky ze série (rozhrani pro tisk) Ctrl+D Tisk
Invertovat vybér (rozhrani pro tisk) Ctrl+I Tisk
Skryt zahlavi okna F11 Globalni
Skryt zahlavi okna a menu Ctrl+F11 Globalni
Skryt zahlavi okna, menu a panely nastrojii F12 Globalni
Kopirovat oznac¢eny snimek do schranky (clipboardu) Ctrl+C Globalni
Zpét Ctrl+Z Globalni
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Znovu Ctrl+Y Globalni
Vystfihnout ROI konturu Ctrl+X Globalni
Prilepit ROI konturu Ctrl+V Globalni
Prilepit konturu jako plovouci Ctrl+F Globalni

Panel nastroji Rychly pristup

Panel néstrojit Rychly pristup je pln¢ konfigurovatelny panel nastroju, ktery umoznuje
pfidavat a odebirat vlastni tlacitka, kterd zastupuji ptikazy TomoConu.

Pro konfiguraci panelu nastroji Rychly pfistup pouzijte zalozku Panel nastroji
Rychly pristup dialogu MozZnosti (kliknéte na polozku MozZnosti... v podmenu
TomoCon hlavniho menu aplikace).

Zalozka Panel nastroji Rychly pristup (viz obr. 75) obsahuje seznam dostupnych
nastrojii na levé strané¢ (Dostupné prikazy) a seznam aktualn¢ vybranych nastroja
v panelu nastroji Rychly pristup na pravé stran¢ (PFrizpiisobit panel nastroji Rychly
pristup). Nastroje je mozné jednoduse presouvat mysi mezi témito dvéma seznamy.
Staci uchopit nastroj levym tlac¢itkem mySi a presunout jej do druhého seznamu.
Podobn¢ je mozné ménit potadi néstrojii jejich presunutim do jiné pozice v rdmci tohoto
seznamu.

Seznam aktualné vybranych
pfikazd v panelu nastroju

Presunout vybrany pfikaz
v panelu vice doleva
Piesunout vybrany piikaz
v panelu vice doprava

Pridat vybrany pfikaz do panelu nastroju

Seznam dostupnych piikazi Odstranit vybrany pfikaz z panelu nastroju

obr. 75 — Zalozka Panel nastroji Rychly pristup v dialogu MoZnosti

Pro konfiguraci panelu nastroji je mozné pouzit i tlacitka tohoto dialogu. Pro ptidéni
nastroje oznacte nastroj v seznamu dostupnych piikazl a kliknéte na tlacitko Pridat>>.
Nastroj bude pfidan do seznamu na pravé stran¢é. Pro odstranéni nastroje z panelu
nastrojii oznacte prisluSny nastroj a kliknéte na tlacitko <<Qdebrat. Pro zménu potadi
nastroji pouzijte tlaCitka a
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Monitory

Zalozka Monitory dialogu MoZnosti (viz obr. 76) umoznuje kalibrovat kazdy monitor
ptipojeny k pracovni stanici definovanim fyzickych rozmérii jeho zobrazovaci plochy.
Kalibrace je prvni a nevyhnutelny krok pro zobrazovani snimkl ve vSech rezimech
zvétSovani (viz 7.2 Zmeéna velikosti snimku). Bez kalibrace monitori nemuzete
prohliZet snimky na monitoru v jejich aktudlni velikosti.

Graficky seznam vSech
pfipojenych monitord

Aktualni monitor

Seznam vSech
pfipojenych monitort

_I Vlastnosti aktualniho monitoru

obr. 76 — Zalozka Monitory

V této zaloZce je mozné zakazat zobrazovani pracovni plochy na vybranych monitorech
odskrtnutim moznosti Povolit umist’ovani pracovnich ploch na tuto obrazovku. Pti
automatickém nebo manudlnim vytvaieni pracovni plochy jsou tyto monitory
vynechany a pracovni plocha se na nich nezobrazi.
Pro kalibraci vSech pfipojenych monitori postupujte podle nasledujicich krokii:
1. Kliknéte v nahledu monitori na pozadovany monitor a pak na tlacitko
Kalibrovat.

2. Navybraném aktualnim monitoru se zobrazi celoobrazovkovy kalibra¢ni dialog
(viz obr. 77).

Potahnéte jedno pravitko pro
odmeéreni redlné velikosti monitoru /

Nebo zadejte rozestup bodii
na monitoru

obr. 77 — Kalibrace monitoru

3. Podle pravitka v dialogu a pomoci libovolného méticiho zatizeni na méteni
délky (pravitko, Suplera) kalibrujte vzdalenosti na monitoru. Pravitko v dialogu
je mozné tahnutim zvétSovat a zmensovat, abyste dosahli méfeny tsek. Pro
minimalizaci odchylky méfeni je vyhodné méfit co nejveétsi vzdalenost.
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4. Kliknéte na tlacitko Dale a v zobrazeném dialogu ovéite vypocitané rozmeéry
méfidlem délky a kliknéte na tlacitko Dokoncit.

Mamograficky rezim
Zalozka Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti (viz obr. 79) umoziuje nastavit

zékladni vlastnosti uzivatelského rozhrani, pohledi a prechodli snimki
v mamografickém rezimu:

e Nastaveni uzivatelského rozhrani:

o Vzhled aplikace. Umoziiuje zménit vzhled mamografického rezimu,
aby byl stejny jako nckteré znaméjsi Microsoft Windows aplikace.

o Velikost GUI/textu. Zména zakladni §kaly pisma pro vSechny ovladaci
prvky v mamografickém rezimu.

e Nastaveni pohledu:

o Prvni klik jen aktivuje pohled. Pokud je nastavena tato moznost, tak
po kliknuti na neaktivni pohled v mamografii se pohled stane aktivnim.
V opacném piipadé se nejen aktivuje pohled, ale zaroven se vykona
prislusna akce v pohledu navazana na kliknuti.

o Indikovat zobrazeni vyseku snimku v pohledu (checkered border).
Pokud je nastavenad tato moZznost a snimek v pohledu v mamografickém
rezimu je zvétSeny tak, ze presahuje pohled, potom na okraji pohledu,
kde snimek ptfesahuje mimo, je zobrazeny kostkovany okraj (viz obr.
78).

Kostkovany okraj ukazuje, Ze ¢ast
obrazku se do pohledu uz nevejde.

Indikator presahujici strany
snimku v pohledu

obr. 78 — Aktivni kostkovany okraj

o Relativni zména window/level. Pokud je nastavend tato moznost spolu
z moznosti Rozsah vSech na panelu nastrojl, tak procento zmény
hodnot window/level v aktualnim pohledu je aplikované i na ostatni
pohledy proporcionélné v rozsazich window/level hodnot jednotlivych
pohledd.

o Zobrazit mérici nastroje a anotace v lupé. Pokud je nastavena tato

moznost, lupa v mamografickém rezimu bude zobrazovat i1 dalsi objekty
pohledu, jako jsou méfici néstroje a anotace.
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Mamografické vlastnosti:

o

Spustit mamograficky rezim automaticky po otevieni
mamografické studie. Pokud je nastavené, tak kazda studie s modalitou
MG se automaticky otevird v mamografickém rezimu.

Zobrazovat dialog Zavrit studii pfi zavirani mamografickych studii.
Pokud je nastaveno, zobrazi se pii zavirani studie vzdy potvrzujici
dialog pro uzavieni a uloZeni studie.

Zobrazit snimKky pro zpracovani. Zapind nebo vypinad zobrazovani
udajt uré¢enych pro dalsi zpracovani (snimky pro zpracovani neni mozné
pouzit na diagnostiku).

Reverzni ACR zobrazeni snimku (dorzal hanging). Pokud je zapnuté,

snimky jsou zobrazené s dorzalni orientaci.

Reverzni poradi pohledi (ML na levé strané). Pokud je zapnuté,
snimky ML jsou zobrazené v navigatoru snimki pfed snimky CC.

ZvétSeni pri posunu po snimcich:

O

Pixel na pixel. Pokud je povolend tato moznost, potom kazdy snimek
ve zpusobu posunu po snimcich je zobrazeny pixel na pixel (kazdy pixel
snimky je zobrazeny jako pixel v pohledu na monitoru).

Stejna velikost. Pokud je povolend tato moznost, tak snimky ve
zpusobu posunu po snimcich jsou zobrazované ve stejné velikosti
(nejvetsi snimek z celé studie je roztazeny v celém pohledu a ostatni jsou
ve svych pohledech zobrazené pomérné k velikosti nejvétsiho snimku).
V polic¢ku napravo miize byt zadany faktor pro zvétSeni, ktery pomérove
zvétsuje snimky ve vSech pohledech.

Vynechat prazdné oblasti pri pfechodu snimku. Pokud je povolena
tato moznost a snimek obsahuje oblasti, v kterych se nachéazi pouze
vzduch, potom jsou tyto oblasti pii pfechodu snimky pieskocené.
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Nastaveni ufivatelského rozhrani
Wzhled aplikace: | Tmavy ~

Vvelikast Ulftextu: | Stejnd jako u hlavniho aplikaéniho okna

Nahled ULftextu: Velikost textu

Volba nastaveni pohledu

[ Prvni kiik aktivuje pouze pohled
Indikovat, #e snimek neni v pohledu zobrazen celyf (checkered border)
Relativni zména window level

Zobrazit néstroje méfeni a anotace v lupé

Mamografické preference
Automaticky spustit mamograficky redim po otevieni mamografické studie
Zobrazit dislog Zaviit studi pfi zavirani mamografickiich studi’
[ zobrazit snimky pro zpracovéni
[CIReverzni ACR zobrazen! snimkii (dorsalni hanging)

[]Reverani pofadi pohledd (ML vieva)

Zvéteni pfi pfechodu po snimcich
(@ Pixel na pixel
(O steina velikost zvétieni 1.5

[ ¥ynechat prézdné oblasti pfi prechodu snimku

obr. 79 — Zalozka Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti

Mamografické postupy

Zalozka Mamografické pracovni postupy v dialogu MoZnosti umoziuje
konfigurovat pracovni postupy hanging protokoll, které jsou pouzitelné
v mamografickém rezimu. Pro podrobny popis konfiguratniho procesu
mamografickych postupt viz 28.8 Pracovni postupy.

DICOM nastaveni

Nasledujici nastaveni parametrat DICOM pfijimace a DICOM ulozisté lokalnich studii
jsou dostupna pomoci zalozky DICOM dialogu MoZnosti:

e Vlastnosti adresare pro lokalni uloziste (viz 4.10.1 Nastaveni lokalniho tlozisté
Lokalni studie).

e Nastroje pro kompakci/obnoveni databaze lokélnich studii (viz 4.10.2 Udrzba
databaze).

e Nastaveni pro pracovni seznam, ktery obsahuje dilezité studie pro uzivatele
(viz 4.10.3 Studie v pracovnim seznamu).

e Nastaveni externich zafizeni pro vyménu DICOM udaja (viz 4.10.5
Konfigurace externich DICOM zatizenti).

e Nastaveni pro piijem DICOM udaji do TomoConu (viz 4.10.4 Nastaveni
DICOM pfijimace).
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4.10.1 Nastaveni lokalniho ulozisté Lokalni studie

V zélozce DICOM c¢ast Nastaveni pro lokalni studie (viz obr. 80) je mozné definovat
Adresar pro lokalni studie, do néhoz budou ukladény vSechny oteviené studie.

Pro definovani adresare lokalnich studii kliknéte na ikonu . Nésledné se zobrazi
Browse for folder dialog, ve kterém mtizete vybrat konkrétni adresat. V piipadé, Ze je
oteviend libovolna studie, adresaf neni mozné zmeénit a tato polozka je zakézana.

obr. 80 — DICOM ziloZka dialogu MoZnosti

Jestlize objem ulozenych udajii pfesahne maximalni povolenou kapacitu (Maximalni
kapacita), budou nejdéle nepouzivané studie smazany, ale to jen v pfipadé, ze je
zaSkrtnutd volba Vymazat nejdéle nepouZivané studie pri prekroceni kapacity.

4.10.2 Udrzba databaze

Lokalni studie jsou navrhnuté s cilem maximalizovat rychlost prace se vSemi studiemi
ulozenymi na lokélnim disku. Béhem prace s lokalnimi studiemi muze za urcitych
okolnosti nastat chyba, kterd miiZe ohrozit integritu idaji. Napftiklad velikost adresare
lokalnich studii muze ptertst fyzickou kapacitu disku nebo TomoCon muze byt
nekorektné ukonceny (napt. pti vypadku elektrického napajeni). Za téchto okolnosti
muze nastat poruSeni integrity daji databaze lokélnich studii, coZ ma za nésledek
necitelnost téchto udaji. Z tohoto divodu TomoCon poskytuje pod ndzvem udrzba
databaze (viz obr. 81) opravné a kompresni funkce, které umoziuji komprimovat
a opravit databazi lokalnich studii. Pro zobrazeni dialogu Udrzba databsze kliknéte na
tla¢itko Udrzba databaze v ¢asti Nastaveni pro lokalni studie.

Pro optimalizaci velikosti databdze lokalnich studii vyberte moznost Komprese
a analyza databaze a kliknéte na tlacitko OK. Pro opravu poSkozené databéaze vyberte
moznost Rekonstrukce databaze a kliknéte na tlacitko OK.

Udrzba databéze x

(®) Komprese a analjza databaze
(O Rekonstrukee databaze

Zrusit

obr. 81 — Dialog Udrzba databaze

4.10.3 Studie v pracovnim seznamu

Pracovni seznam studii obsahuje pfedpfipravené studie z lokéalnich studii nebo
z libovolného DICOM zafizeni, ke kterym potiebuje mit uzivatel okamzity a rychly
pristup. Pracovni seznam tvoifi samostatnou zalozku v dialogu otevienych studii
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(Vyhledavani studii). Studie mtzete do pracovniho seznamu pifidavat manuélné nebo
muzete aktivovat moznost Automaticky pfidat novou studii do pracovniho seznamu
(viz obr. 82). Pokud zvolite toto nastaveni, budou vSechny pfijaté studie automaticky
pfidané do pracovniho seznamu.

KdyZ chcete zvysit rychlost pfistupu ke studiim v pracovnim seznamu, TomoCon
poskytuje moznost automaticky ulozit vSechny studie piidané do pracovniho seznamu
do databaze lokalnich studii. Pro aktivovani této funkce povolte moznost Automaticky
stahnout studii pfidanou do pracovniho seznamu ze vzdaleného DICOM zarizeni
(viz obr. 82).

Studie pracovniho seznamu

[A automaticky stéhnout studii pFidancu do pracovniho seznamu ze vzddlengho DICOM zafizeni
[+A Automaticky pfidat novou studii do pracovniho seznamu

obr. 82 — Studie v pracovnim seznamu ¢ast DICOM nastaveni

4.10.4 Nastaveni DICOM prijimace

TomoCon obsahuje vlastni lokdlni DICOM pfijimac, ktery automaticky uklada
pfijimané udaje pacienta do ulozi$t¢ Lokalni studie. Pro tento pfijimac je mozné
nastavit (viz obr. 83) nazev TomoConu, ktery bude pouzit pro DICOM komunikaci
s jinym zatfizenim (AE Title), port pro piijem DICOM udaju (Listen port) a parametry
pro zabezpecenou TLS komunikaci.

Lokalni DICOM nastaveni

AE Title DICOM prijimage N o
Povolit zabezpegena spojeni pro :DE,ZH TIE,TOCON Port DICOM pfijimace

DICOM prijimaé lPavait zzbezpedend TLs spojent Importovani nebo odebréni TLS
Vybrat typ autentizace pro zabezpeéend s cersficat: [Tomozon % & «certifikatu DICOM pfijimace

TLS spojeni DICOM piijimace Autentizace: | vt oo AT g srany g

Ignorovat certifikat druhé strany
‘Ovéfit certifikat druhé strany
Pozadovat platny certifikat druhé strany

obr. 83 - DICOM zaloZzka dialogu MoZnosti

4.10.5 Konfigurace externich DICOM zarizeni

Kazdé¢ vzdalené¢ DICOM zatizeni ptipojené k TomoConu (PACS, DICOM modalita,
atd.) je reprezentované jako samostatna zalozka v dialogu Vyhledavani studii. V kazdé
takovéto zalozce je mozné vyhledavat studie na daném DICOM zatizeni a stahovat je
do TomoConu. DICOM zafizeni je mozné spojovat do skupin. V tomto ptipad¢ je vice
zafizeni reprezentovanych jednou zdlozkou v dialogu Vyhledavani studii, pficemz
nazev zalozky je ekvivalentni s nazvem skupiny.
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obr. 84 - Vzdalené DICOM zarizeni ¢ast DICOM

Pro spravu vzddlenych DICOM zafizeni a jejich skupin pouzijte Cast Vzdalené
DICOM zatizeni v zdlozce DICOM v dialogu MoZnosti (viz obr. 84):

Pro pfidani nové skupiny DICOM zatizeni kliknéte na tlacitko Pfidat skupinu
a zadejte nazev skupiny.

Pro ptidani DICOM =zafizeni jako samostatné polozky kliknéte na tlacitko
Pridat zarizeni. Zobrazi se dialog Konfigurace vzdal. zarizeni (viz obr. 85 -
obr. 87), do kterého zadejte pozadované informace o zatizeni.

Pro piidani nového DICOM zatfizeni do skupiny vyberte v seznamu
pozadovanou skupinu a stisknéte tlacitko Pridat zarizeni. V dialogu
Konfigurace vzdal. zartizeni (viz obr. 85 - obr. 87) zadejte pozadované
informace o zafizeni.

Pro tpravu existujici skupiny nebo DICOM zatizeni kliknéte na tlacitko
Konfigurovat.... Zobrazi se dialog na konfiguraci skupiny nebo DICOM
zafizeni.

Pro ovéteni spojeni pfidaného DICOM zatizeni kliknéte na tlacitko OvéFit.

Popis DICOM zafizeni Sitova adresa
Identifikétor a port pro DICOM «DICOM zafizeni
komunikaci

Povolené DICOM sluzby pro L

DICOM zafizeni

L

obr. 85 — Dialog Konfigurace vzdal. zafizeni - zaloZka DICOM

Pfi dotazech a stahovani objektu ze

zafizeni bude pouzita Groven sérii a
Jen chybgjici série a snimky budou snimku. Takto budou stahovany vzdy
stahovany ze zafizeni EAPoutit QR na SERIES 3 MAGE trovi jen chybéjici snimky ze zafizeni.
[Astahovat pouze chybjici objekty Pokud tato moznost neni aktivni, pfi
[AOdesiat pouze chybeyicobiekty stahovani bude pouzita Groven studie
[Asighovan!snimkd v reémd na vyadant a bude vzdy stahovana cela studie se
v§emi snimky.

Jen chybéjici série a snimky budou
posilany do zafizeni

[APredvibér snimka v resimu na vyzadant

Studie budou otevirané v rezimu na
vyzadani. Predvybér umozni
stahovani celé studie na pozadi.

Znskovasada:  [155 14 192

obr. 86 — Dialog Konfigurace vzdal. zafizeni - zaloZka Pokrocilé
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Pi komunikaci pouzivat jen
zabezpecéenou TLS komunikaci

Importovani nebo odstranéni TLS Typ autentizace pfi
certifikédtu pro komunikaci zabezpecené TLS
komunikaci

Preddefinované piihlaSovaci tidaje
uzivatele na vzdalené zarizeni

|
]

obr. 87 — Dialog Konfigurace vzdal. zaFizeni - zaloZka Zabezpeceni
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5 Stahnuti a otevreni studie

Na spravu DICOM studii poskytuje TomoCon dialog Vyhledavani studii (viz obr. 88),
ktery obsahuje skupinu komplexnich nastroji pro praci se studiemi ulozenymi
v TomoConu, na vzdalenych DICOM zatizenich a na CD/DVD nosicich. Umoznuje
posilat snimky, také zpravy a méteni pro tyto snimky na vzdalen¢ DICOM zatizeni,
vypalovat studie na datové disky CD/DVD a spravovat pracovni seznamy studii.

Pro zobrazeni dialogu Vyhledavani studii kliknete na ikonu Otev¥it v hlavnim panelu
nastroji nebo v hlavnim podmenu Studie kliknéte na polozku Otevf¥it studii... (viz 3.4
Programové menu TomoConu).

Zalozka pro spravu studii Filtr studii

Seznam filtrovanych studii Obsazeni diskového prostoru A dialog Moznosti_/

obr. 88 — Hlavni ¢asti dialogu Vyhledavani studii

Dialog Vyhledavani studii se sklada z nasledujicich casti:
o Cast pro filtrovani, které obsahuje nastaveni filtru pro vyhledavani studii (viz
5.2 Vyhledavani a filtrovani studii).
e Zalozka pro rychly pfistup k dulezitym studiim — pracovni seznam studii (viz
5.10 Pracovni seznam).

e Zalozka na monitorovani, posildni a pfijimani studii (viz 5.9 Monitorovani
a fizeni posilani/piijimani studii).
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e Zalozky konfigurovanych DICOM zafizeni spolu se zélozkou pro lokalni studie
a DICOMDIR. Studie z kazdého ulozist¢ jsou umistény v jednotlivych
zéalozkach (viz 5.2 Vyhledavani a filtrovani studii).

Seznam studii

Seznam studii zobrazuje v ptehledné form¢ zakladni informace o vyhledanych studiich
v dialogu Vyhledavani studii. Studie jsou sefazené¢ podle vybraného parametru,
pricemz jejich poradi je mozné meénit kliknutim na pfisluSny sloupec v zahlavi se
jménem parametru studie. Poradi jednotlivych sloupcii mozno ménit pomoci drag &
drop metody (viz obr. 89).

obr. 89 — Zména poiadi sloupci pii pouziti drag & drop

Kazda studie v seznamu studii je zobrazena v samostatném tadku, ktery je mozné
rozbalit na jednotlivé série kliknutim na symbol . Po kliknuti na tento symbol je
zobrazeny (rozbaleny) seznam se vSemi sériemi patficimi studii spolu s parametry série
(datum, cas, popis, modalita, pocet snimkil), viz obr. 90. Zobrazeny seznam sérii je
mozné opét skryt (sbalit) kliknutim na symbol

" v TEST 39 PR Test F 19.11.1956 22.08.2011 Vidénad 08:45:05 PMG MG PR
Kliknéte na +/-, pokud chcete = s

rozhbalit/sbalit seznam se
sériemi vybrané studie

Cislo série Popis sérig Datumsérie  Cas série Modalita Snimky
1 15102010 08:17:52 or

I TEST 31 PR Test F 15.10.2010 Vidéna 09:14:40 31 OTPR

NS

2 PR for OT series (WL and VOILUT) PR
3 PR for OT series (shutter) PR
4 PR for OT series (rotation) PR

IS

Série vybrané studie r
L

IS

obr. 90 — Rozbaleni detaili studie v dialogu Vyhledavani studii

Spolu se zobrazenymi sériemi se u kazdé¢ rozbalené studie zobrazuji i jeji predchazejici
studie (viz obr. 91), pokud né&jaké existuji. U kazdé predchdzejici studie je mozné
zobrazovat i jeji série kliknutim na symbol

obr. 91 — Studie s 2 predchazejicimi studiemi
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V seznamu vyhleddavanych studii je mozné konfigurovat, které informace se maji
zobrazovat. Kdyz kliknete pravym tlac¢itkem na zdhlavi v seznamu studii, zobrazi se
kontextové menu s nazvy sloupcl seznamu (viz obr. 92). Zaskrtnutim jednotlivych
polozek v menu muzete definovat, které sloupce chcete zobrazovat a které ne.

obr. 92 — Kliknutim pravym tlacitkem na zahlavi muZete definovat viditelné sloupce

Vyhledavani a filtrovani studii

TomoCon umoziiuje vyhledavat studie na libovolném DICOM kompatibilnim zafizeni.
Kazdé¢ v TomoConu nakonfigurovan¢ DICOM ulozisté je v dialogu Vyhledavani
studii zobrazené jako samostatna zalozka se seznamem vyhledanych studii (viz obr.
93).
Kdyz chcete zobrazit studie ulozené na DICOM ulozisti, kliknéte v dialogu
Vyhledavani studii na zalozku s nazvem pfislusného DICOM ulozisté, specifikujte
nastaveni filtru a kliknéte na tlacitko Hledat. TomoCon umozituje pracovat
s nasledujicimi typy DICOM ulozist:

o Lokalni studie (viz 5.2.3 Lokalni studie)

e DICOM média (CD, HD, atd., viz 5.2.6 DICOMDIR)

o Externi DICOM zafizeni (viz 5.2.5 Externi DICOM ulozist¢)

obr. 93 — ZaloZka pro skupinu externich DICOM ulozZist’

Kdyz vyhledavate na libovolném ulozisti DICOM udaji (kromé¢ DICOMDIR), po
vyhledani se zobrazi pouze ty studie, které spliuji kritéria definovana ve filtru dialogu
Vyhledavani studii. To umoziuje zobrazit jen ty studie, které praveé potiebujete.

Kdyz chcete blize specifikovat parametry vyhledavani, vyplite pole v horni ¢ésti
dialogu Vyhledavani studii (viz obr. 94). Tlac¢itkem Hledat potom spustite proces
vyhledéavani studii.
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obr. 94 — Dialog Vyhledavani studii ¢ast vyhledavacich parametra

5.21 Sprava vyhledavacich filtra

Vyhledavaci filtr je skupina preddefinovanych vyhledavacich kritérii, které poskytuji
efektivnéjsi zplisob vyhledavani studii. Definovand skupina kritérii je uloZena pod
jednim filtrem, ktery miizete v pfipadé¢ potieby kdykoliv aplikovat v dialogu
Vyhledavani studii pomoci menu Hledat.

Pro zobrazeni menu s filtry kliknéte na ikonu , umisténou v tlacitku Hledat. Nésledné
se zobrazi seznam obsahujici vSechny ulozené vyhledavaci filtry (viz obr. 95).
Kliknutim na konkrétni filtr se nastavi jeho kritéria v dialogu Vyhledavani studii
a podle nich se provede nové vyhledavani.

Filtr CT nemocnice

Kliknéte pro aplikovani filtru
s nazvem Filtr Dnes

Seznam ulozenych
vyhledavacich filtrd

Filtr Dnes

Filtr MR nemocnice

Filtr oddéleni 2

Filtr Véera Kliknéte pro spravu
vyhledavacich filtrd

Sprava fittrd..,

obr. 95 — Seznam uloZenych vyhledavacich filtri

Pro spravu vyhledavacich filtri kliknéte na ikonu umisténou v tlacitku Hledat v
dialogu Vyhledavani studii a v zobrazeném menu kliknéte na polozku Spravce filtra
(viz obr. 95). Nasledné se zobrazi dialog Spravce filtri, kde mizete definovat novy
nebo editovat jiz existujici filtr.

Pro definovani nového vyhledavaciho filtru v dialogu Spravce filtri (viz obr. 96)
kliknéte na tlacitko Novy, zadefinujte nazev filtru (Nazev filtru) a vyhledavaci kritéria
v ¢asti Filtr. Pro ulozeni kliknéte na tlacitko OK.

Pro zménu vyhledavacich kritérii jiz definovanych filtri vyberte konkrétni filtr
v seznamu filtri (Seznam filtri) a zméite jeho vyhledavaci kritéria v ¢asti Filtr podle
vasich pozadavki.

Pro odstranéni jiz definovaného vyhledavaciho filtru kliknéte na pozadovany filtr
v seznamu filtri (Seznam filtri) a kliknéte na tlac¢itko Smazat.

Po provedeni vSech zmén v dialogu Spravce filtri kliknéte na tlad¢itko OK pro
potvrzeni nebo na tlaitko Zrusit pro zruSeni vSech provedenych zmén.
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Spréva filtrd x

Aktualné vybrany filtr . - P
. - - Nazev aktualné vybraného filtru
Seznam filtrd Nézev | Filtr CT nemocnice
I Filtr
Filtr CT nemocnice .
Filtr MR nemocnice Jméno padenta: Eislo zaznamu: 1D padienta: Pohlavi:
Filtr oddéleni 2 1234 viechny ~
Od: Do: Datum narozeni:
4 = | Dny ~| |4 = | Dny ~
seznam uloieny'ch fl“l’ﬁ Doporudujici |&kar: Paopis studie:

[®] véechny modality
[Jau [DJer [Opoc [(Jes [Jio [me [oct [Jer [Jre 16

Kliknéte pro vytvoreni Osouscer Clox Oem CJvus COvr [Jop (et [Ire [lus

nového vyhledavaciho O Opoe Oecs Orc Oko Oms CJoet Cex [Csv [Cxa Vyhledavaci kritéria
filtru (automaticky bude | Oevo CJom ers Oro s Owmv ot Orese[sk [Cxc aktualné vybraného filtru
oznaceny jako aktualni) T - Jiné modality:

Kliknéte pro odstranéni Zrusit

aktualné vybraného filtru

obr. 96 — Dialog Spravece filtri

5.2.2 Vyhledavani podle vybrané studie

V dialogu Vyhledavani studii muazete krom¢ vyhledavéani studii podle zadanych
filtra¢nich podminek vyhledavat studie i podle hlavnich parametri vybrané studie (viz
obr. 97). Vyhledavaci parametry jsou obsazené v polozkach kontextového menu
vybrané studie pod ndzvem Hledat podle. Pokud chcete zobrazit toto kontextové menu,
kliknéte pravym tlacitkem mySi na vybranou studii. Proces vyhledavani se spusti
automaticky, jakmile vyberete z tohoto menu vyhledavaci parametr.

obr. 97 — Kontextové menu pro vyhledani studii podle parametru vybrané studie

Vyhledavat podle parametrti vybrané studie miizete i v jiném nez aktualnim ulozisti.
Pro nastaveni cilového ulozisté pro vyhledavani rozkliknéte v kontextovém menu
vybrané studie polozku Hledat v a vyberte pozadované ulozisté (viz obr. 97).

5.2.3 Lokalni studie

Vsechny DICOM studie oteviené nebo stazené do TomoConu jsou uklddané na lokalni
pracovni stanici ve specialnim lokélnim ulozisti DICOM udaja. Toto ulozisté se nazyva
Lokalni studie a v dialogu Vyhledavani studii je reprezentované samostatnou
zalozkou s ndzvem Lokalni studie (viz obr. 98). Z tohoto ulozist¢ miizete piimo
otevirat studie, exportovat a posilat je na externi DICOM zafizeni nebo pamétova
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media. Ke studiim mtizete pfidavat méfeni a popisy, které jsou ukladané se studiemi v
tomto ulozisti.
Zalozka Lokalni studie poskytuje pro kazdou vybranou studii nasledujici operace:

e Otevrit studii kliknutim na tla¢itko Otevrit studii.

e Uzamknout studii proti automatickému smazani. Tato operace se vykonava
stlatenim tlacitka Zamknout/Odemknout.

e Poslat studii na externi PACS server nebo jiné vzdalené DICOM zatizeni
kliknutim na tlacitko Poslat.

e Smazat studii kliknutim na tla¢itko Smazat.

e Vypalit studii na CD. Po kliknuti na tlacitko Vytverit CD se zobrazi dialog
s nazvem Vytvorit CD (viz 27 Archivace snimkii (CD, lokalni adreséar, USB)),
kde mtizete na CD/DVD nosi¢ pfidat studie, které chcete vypalit.

e Definovat stav studie (viz 5.2.4 Stav studie).

Studie je stahnuta
v rezimu na vyzadani
RALColL LR i LN

obr. 98 — Dialog Vyhledavani studii — zaloZka Lokalni studie

Kdyz stahujete studie do lokalnich studii nebo posilate studie z lokalnich studii a chcete,
aby tato uloha bézela na pozadi, je mozné piesunout tlohu do fronty posilani/pfijimani
zaskrtnutim policka Presunout do fronty (viz obr. 99). Po pfesunuti dané ulohy do
fronty je mozné déle pracovat s TomoConem bez nutnosti pockat na dokonceni dané
ulohy.

Kliknutim vlozite do fronty pro odesilén/
studii (tento dialog nasledné zmizi)

obr. 99 — Dialog Vyhledavani studii, posilani vybrané studie z lokalniho alozisté
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5.24 Stav studie

Kazda studie ulozena v lokalnich studiich ma sviij vlastni definovany stav, ktery
identifikuje jeji stav prohlizeni a diagnostikovéani. Timto zpisobem je mozné okamzité
rozlisit nové studie, které jesté nebyly oteviené. Dalsi stavy, které miize nabyvat studie
jsou: Vidéna, Prectend, Schvilena, Popsand, Prepsana a Podepsana. Aktudlni stav
studie je vzdy zobrazeny v sloupci Stav v seznamu lokalnich studii (viz 5.2.3 Lokalni
studie). Lokalni studie je moZzné podle stavu i sefazovat a filtrovat.

Pro filtrovani lokalnich studii podle stavu kliknéte na ikonu v sloupci Stav a vyberte
pozadovany stav z menu (viz obr. 100).

obr. 100 — Filtrovani studii v lokalnich studiich podle stavu

Kazda nova studie ulozena na lokalnim ulozisti je v inicidlnim stavu Nova. Pokud je
studie oteviena, jeji stav se automaticky zméni na Preftena nebo Vidéna. Pokud je
studie elektronicky podepsand, zméni se jeji stav automaticky na Podepsana. Stavy
studie je mozné ménit i manualné podle vykonavanych diagnostickych krokii.

Pro manualni zménu stavu studie kliknéte pravym tlac¢itkem na vybranou studii a ze
zobrazeného menu vyberte pozadovany stav.

5.2.5 Externi DICOM ulozisté

Pracovat mizete jen se studiemi ulozenymi v lokalnich studiich. Na druhé stran¢ jsou
studie pacientll na externich ulozistich, obvykle ulozené¢ ve formatu DICOM. Proto
predtim, nez budete s n&jakou studii uloZenou na externim ulozisti pracovat, musite ji
stahnout mezi svoje lokalni studie.

TomoCon Workstation umoziuje se pfipojit na libovolné externi DICOM ulozisté,
vyhledat na ném pozadované studie a stdhnout je do lokdlnich studii. TomoCon
Workstation je standardné konfigurovany tak, ze je mozné komunikovat
s nainstalovanym TomoCon PACS serverem ihned bez dodatecnych nastavovani. Toto
ulozi$té je reprezentované v dialogu Vyhledavani studii zalozkou PACS studie.

TomoCon dovoluje nakonfigurovat i jiné externi DICOM ulozisté, které muzete
nasledné pouzit na stahovani studii do TomoConu. Pro kazdé spravné nakonfigurované
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externi DICOM ulozisté¢ se v dialogu Vyhledavani studii zobrazi zvlastni zalozka

s nazvem tohoto tlozisté (viz obr. 101).
| ]

Jiny PACS server/DICOM ulozisté

TomoCon PACS server

obr. 101 — Dialog vyhledavani studii s vice PACS servery
Kdyz si ptejete néjakou studii z externiho DICOM ulozisté stahnout, oteviit nebo piidat
do pracovniho seznamu, aktivujte odpovidajici zalozku ulozisté¢ a postupujte podle
nasledujicich krokii:
1. Kliknéte na tlac¢itko Hledat. Muzete byt nasledné¢ vyzvany k vasi autorizaci
(zadani jména a hesla) v dialogu PACS studie prihlaseni (viz obr. 102).

PACS studie pfihladent X
Jméno uZivatele: | vaSe_jméno

Heslo: | #esses

Zrust

obr. 102 — Dialog PACS studie piihlaseni
2. Po ukonceni vyhledani v seznamu studii se zobrazi studie, které splituji zadané
podminky.
3. Ze seznamu studii vyberte studii a (viz obr. 103):
o Stlacte tlacitko Stahnout pro stazeni studie do lokélnich studii.

o Stlacte tlacitko OtevrFit studii pro stazeni studie do lokalnich studii

a nasledné otevieni.

o Stlacte tlacitko Pridat do pracovniho seznamu pro ptidani studie do

pracovniho seznamu.

Stahnout vSechny vybrané studie do lokalnich studii

\Oteviit vybrané studie po jejic@ﬁidat vybrané studie do pracovniho seznamu

obr. 103 — Tlacitka pro akci s vybranymi studiemi

Ke kazdé studii, kterou stdhnete nebo oteviete, budou také stazeny nebo oteviené
vSechny predchazejici studie podle aktualné¢ vybrané moznosti v seznamu
Automaticky stahnout predeSlé studie (viz 5.3 Automatické stahovani ptfedchozich
studif).

Stahnout také vSechny predeslé studie

obr. 104 - Aktivni moZnost stahnout i v§echny pi‘edeslé studie
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5.2.6 DICOMDIR

Tato funkcionalita neni v TomoCon Lite dostupna.

Ke vSem udajim ulozenym v DICOM forméatu na CD, HD nebo na externim sitovém
disku miizete ptistupovat pomoci zalozky DICOMDIR v dialogu Vyhledavani studii
(viz obr. 105).

Pro vyhledani studii v libovolné DICOMDIR slozce postupujte podle nasledujicich
kroki:

1. Kliknéte na tlacitko Hledat.

2. 'V zobrazeném dialogu Browse for Folder specifikujte cestu ke slozce, kde jsou

ulozen¢ DICOM udaje. Alternativné muzete definovat slozku zvolenim jedné z
polozek menu, které se zobrazi po kliknuti na Cast tlacitka Hledat se Sipkou.

3. Nasledn¢ probéhne vyhleddvani DICOMDIR souboru, v kterém je udrzovana
informace o DICOM souborech v slozce. Pokud takovyto soubor neexistuje,
nasleduje prohlizeni zadané¢ DICOM slozky.

4. Vsechny studie vyhledané v DICOM souborech (nebo definovanych
v DICOMDIR souboru) budou nasledné zobrazené v seznamu studii.

Posledné pouzité slozky Pro DICOMDIR neni_mozné specifikovat filtr

obr. 105 — DICOMDIR v dialogu Vyhledavani studii

Automatické stahovani predchozich studii

vvvvvv

dané¢ho pacienta jako s jednim balikem. Tato moZznost automatického stahovani
pfedchazejicich studii k aktudlni studii je konfigurovatelna v dialogu Vyhledavani
studii a mizete ji pouZit pii otevieni studie, piidani studie do pracovniho seznamu (viz
obr. 106) a stazeni studie ze vzdaleného DICOM zatizeni.
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obr. 106 — Studie v pracovnim seznamu se dvéma predchazejicimi studiemi

Kdyz chcete definovat automatické stahovani ptredchazejicich studii, kliknéte na
tlacitko Automaticky stahnout predeslé studie v ¢asti Filtr v dialogu Vyhledavani
studii. Ze zobrazené¢ho seznamu je mozné pro piedchazejici studie zvolit ¢asové
kritérium nebo pifimo zadat pocet predchéazejicich studii (viz obr. 107). Pokud k studii
neexistuji takovéto studie, potom tento vybér studii bude ignorovany.

obr. 107 — Vybér kritéria pro praci s predchazejicimi studiemi

Nékdy je vhodné, zv1ast pokud pacient absolvuje n¢kolik vySetreni béhem jednoho dne,
aby se pii stahovani a otevirani predchazejicich vySetieni povazovaly vSechny studie
z téhoz dne za jedinou studii. Pro aktivovani této funkce zaskrtnéte polozku
Interpretovat studie z jednoho dne jako jednu v seznamu casovych kritérii pro
automatické stahovani predeslych studii.

Otevreni studie

Kdyz chcete otevtit studii pomoci dialogu Vyhledavani studii, kliknéte na zalozku
ptislusného tlozisté. Potom vyberte studii klinutim na fadek v seznamu studii a kliknéte
na tlacitko Otevrit studii nebo proved’te dvojklik na fadek této studie. Studie se
automaticky otevie spolu se vSemi sériemi. Pokud je studie uloZena na jiném ulozisti
jako lokalni studie, potom je jesté pfed otevienim automaticky stazena do lokalnich
studii.

Pro otevieni pouze vybranych sérii patficich do studie rozbalte studii kliknutim na
symbol . Vyberte série, které chcete oteviit (viz obr. 108), a kliknéte na tlacitko
Otevrit studii.
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Série v rozbalené studii

obr. 108 — Vicenasobny vybér studii a sérii

Seznam studii v dialogu otevienych studii umoziuje i vicenasobny vybér studii a sérii,
které¢ mizou byt soucasn¢ oteviené. Pokud pii vybéru drzite stlacenou klavesu Ctrl,
miuizete oznaCovat a odznaCovat viceré studie a série. Pokud stlacite Shift, mizete
oznacit celou skupinu studii a sérii.

Pokud je studie uloZzena na jiném ulozisti nez lokalni studie, je jeSté pied otevienim
automaticky stahnuta do lokalnich studii. Proces stahovani je zobrazen v informa¢nim
dialogu (viz obr. 109).

obr. 109 — Proces stahovani studie

Po stdhnuti studie, nebo pokud je studie otvirana z lokalniho ulozisté, je zobrazen
informacni dialog s procesem otvirani studie.

V obou piipadech (stahovani i1 otvirani studie), je-li zaskrtnuta moznost ProhliZet
snimky béhem nacitani studii, je proces piesunut do pozadi, a mizete okamzité zacit
pracovat s jiz otevienymi snimky. Proces je zobrazen v paleté¢ ndhledt v zalozce dané
studie (viz obr. 110). Kazdy stdhnuty snimek je v takovém piipad¢ ihned otevien
a zobrazen v palet¢ nahledq.

Proces stahovani

Stahnuté a oteviené

snimky

obr. 110 — Aktualné stahovana studie na pozadi v paleté nahleda

V pfipadé zavieni aktudlné stahované studie na pozadi nebude kompletné
celd studie stahnutd v Lokalnich studiich na lokalnim disku.
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5.4.1 Otevreni studie v rezimu na vyzadani

Otevieni studie v rezimu na vyzadani umoziuje okamzité otevieni studie ze vzdaleného
DICOM zatizeni bez obrazovych (pixelovych) udajt. Takto oteviena studie je uloZzena
do lokalnich studii inicialn¢ jen jako odkaz na studii, bez obrazovych udajii. Tyto udaje
jsou stazeny nasledné az pfi vyzadani (napf. pii zobrazeni snimku v pohledu, v paleté
nahledl, zobrazeni MPR, atd.). Uvedeny zpisob otevieni studie zrychluje proces
otevieni a redukuje mnozstvi prenaSenych tdaji ze vzdaleného DICOM zatizeni.

Pro povoleni stahovani snimkl v uvedeném rezimu, zaSkrtnéte moznost Stahovani
snimki v reZimu na vyZadani v nastaveni konkrétniho vzdaleného DICOM zatizeni
(viz 4.10.5 Konfigurace externich DICOM zatizeni).

MPR pohled - stahovani obrazovych
Studie je stahovana v rezimu na vyzadani (pixelovych) tdaju vybrané série

e

\Sm’mky ¢ekajici na stazeni obrazovych udaju v paleté nahledu

obr. 111 — Studie oteviena v reZimu na vyzadani v paleté nahledi a v MPR pohledu

Znovunacteni studie

Po otevfeni studie ze vzdaleného DICOM zatizeni, véetné PACSu, je mozné kdykoliv
provést jeji opetovné nacteni. Timto zpisobem miizete k jiz oteviené studii pridat
snimky z ptvodniho zafizeni, které k ni byly mezi tim ptidany.

Pro opétovné nacteni vSech otevienych studii kliknéte na polozku Studie / Znovu
nacist studie v hlavnim menu aplikace (viz 3.4 Programové menu TomoConu). Pro
opétovné nacteni jen jedné oteviené studie kliknéte na polozku Znovu nacist studii v
jejim kontextovém menu v paleté ndhledt (viz obr. 112).
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obr. 112 — Kontextové menu palety nahledi, polozka Znovu nadist studii

Otevieni predchazejicich studii

Pokud je oteviena studie pacienta, je mozné pouzitim dialogu Otevrit predchazejici
studie jednoduse pfistupovat k jeho pfedchazejicim studiim. Tento dialog umoziuje
vyhledavat piedchézejici studie na nakonfigurovaném vzdaleném DICOM ulozisti
nebo v lokalnich studiich podle nastavenych vyhledavacich kritérii (stejné jméno, ID
pacienta, atd.).

Pro otevieni piedchézejicich studii pouzitim dialogu Otevieni predchazejici studie:

e Zobrazte libovolny snimek studie, pro kterou je tieba vyhledat predchéazejici
studie, do aktudlniho pohledu. Kliknéte na polozku Otevrit predchazejici
studie... v hlavnim podmenu Studie nebo na polozku Otevrit predchazejici
studie... v kontextovém menu tlacitka Otevrit v hlavnim panelu nastroja (viz
obr. 113a).

e Kliknéte na nahled snimku v paleté nadhledu, ktery patii sérii zakladni studie,
a kliknéte na polozku OtevFit predchazejici studie... v kontextovém menu
palety ndhled (viz obr. 113b).

(@ (b)

obr. 113 — Zobrazeni dialogu Otevrit piedchazejici studie

Dialog Otevrit predchazejici studie (viz obr. 114) se sklada ze dvou zakladnich ¢asti.
Horni ¢ast dialogu je urCena pro definovani moznosti vyhledavani piedchdzejicich
studii. Nachazi se zde filtr umoznujici definovat parametry hledanych studii, které se
musi shodovat se zékladni studii. Kliknutim na tlaCitko Zarizeni je mozné vybrat
vzdalené DICOM uloziste, ve kterém se budou studie vyhledavat. Zatrzenim policka
Vyhledavat v lokalnich studiich je mozné ptidat i vyhledavani v lokalnich studiich.
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Vybrané DICOM ulozisté Zahrnout do vyhledavani i
ro vyhledavani lokalni ulozZisté TomoConu

Vyhledévaci kritéria

Oteviit oznacené studie ze seznamu

\ Aktualizovat seznam vyhledanych studii ~ Seznam vyhledanych
Oteviit vechny studie seznamu pfedchazejicich studii

obr. 114 — Dialog Otevrit piredchazejici studie

Ve spodni ¢asti dialogu se zobrazuji aktuélné vyhledané predchézejici studie, které je
nasledné mozné oteviit. V seznamu aktualné vyhledanych studii je mozné oznacit jednu
nebo vice studii (Shift a Ctrl tlacitka pro vybér vice polozek) a poté oteviit kliknutim
na tlacitko OtevFit vybranou. Tlacitko OtevFit v§echny umoziuje oteviit vSechny
studie zobrazené v seznamu. Pro aktualizaci seznamu vyhledanych studii (pfi zméné
filtrovacich parametri) kliknéte na tlacitko Aktualizovat.

Zavreni a ulozeni studie

UlozZeni studie neni dostupné v TomoCon Lite.

Obvykle poslednim krokem pfi praci se studiemi je ulozeni vykonanych zmén a zavieni
otevienych studii. Béhem prace muzete kdykoliv ulozit zmény a zavfit vSechny
oteviené¢ studie v jednom kroku nebo zavfit jednu konkrétnu studii. Pfi zaviréni
TomoConu je ulozeni zmén a zavieni vSech studii mozné vykonat automaticky.
Chovani TomoConu pii zavirani studii s provedenymi zménami je zavislé od jeho
nastaveni, viz kap 4.1.8 Potvrzeni.

Pro zavteni vSech otevienych studii postupujte podle jedné z nésledujicich moznosti:
e Stlacte tlacitko Zavrit v hlavnim panelu nastroju (viz obr. 115a).

e Kliknéte na rozbalovaci polozku tlacitka Zav¥it v hlavnim panelu nastrojii
a v zobrazeném rozbalovacim menu kliknéte na polozku Zavrit vS§echny studie
(viz obr. 115b).
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e Kliknéte na polozku Studie/Zavrit v hlavnim menu aplikace.

(C)) (b)

obr. 115 — Zavreni vSech studii

Pro zavieni pouze jedné¢ vybrané studie postupujte podle jedné z nésledujicich
moznosti:

e Kliknéte na rozbalovaci polozku tlacitka ZavFit v hlavnim panelu néstroja
a v zobrazeném rozbalovacim menu kliknéte na polozku se jménem pacienta
(viz obr. 116).

e Kliknéte pravym tlacitkem mySi v paleté¢ nahledii na studii, kterou si piejete
zaviit. V zobrazeném menu kliknéte na polozku Zavrit studii.

obr. 116 — Zavieni vybrané studie

Predtim nez studii zaviete, miizete vSechny zmény, které jste béhem prace s ni vykonali,
ulozit. TomoCon umoziluje ulozit zmény provedené ve vice objektech, jako naptiklad
méfici nastroje, ROI, registrace, 1ékaiské zpravy, poznamky klicovych snimkd, popisy
k EKG/HD kiivkam. Tyto objekty jsou ulozené¢ v DICOM kompatibilnim formatu.
Vsechny zmény, které ulozite, mtizete také odeslat na PACS server a nasledné stahnout
a oteviit na jiné stanici.

KdyZ béhem prace se studiemi nedoslo k zddné zméné, kterou by bylo mozné ulozit,
studie budou bé¢hem zavirdni zavieny ihned. Pokud vSak k néjakym zménam doslo,
bude ptfed zavienim zobrazeny dialog pro potvrzeni uloZeni zmén v studiich. Pokud
klepnete na tlacitko Ne, studie se zaviou bez ulozeni zmén.

TomoCon také umozniuje ulozit zmény pribézné bez nutnosti zavirat studii. Tato
moznost je uziteCna, abyste se vyhnuli ztrat€¢ zmén zpiisobené z riznych pficin
(vypadek proudu, atd.). Ulozit vS§echny aktualné¢ zmény ve vSech otevienych studiich
muzete provedenim jedné z nasledujicich moznosti:

e Kliknéte na tlacitko Ulozit v hlavnim panelu nastroji (viz obr. 117).

e Kliknéte na polozku Studie/Ulozit v hlavnim podmenu aplikace.
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obr. 117 — Ulozeni zmén bez zavreni studie

Poslani studie na externi Udajové zarizeni

Udaje pacienta mohou byt poslany prostiednictvim pogitatové sité na jakykoliv PACS
server nebo ulozisté DICOM udajti. Po vybéru konkrétni studie v zalozce Lokalni
studie dialogu Vyhledavani studii a zmacknuti tlacitka Poslat je zobrazen dialog
Volba vzdaleného zarizeni (viz obr. 118).

Volba vzdéleného zafizeni X

Popis Adresa Port AE Title
PACS studie pacs 104 PACS
PACS archiv 10001 104 PACS_ARCH

i

obr. 118 — Dialog Volba vzdaleného zaiizeni

V tomto dialogu je tieba vybrat definované tlozist¢ DICOM udajli, do kterého se posle
vybrana studie, a zmacknout tlac¢itko OK. Nadefinovat tlozist¢ DICOM tdajt je mozno
pomoci dialogu MoZnosti (viz 4.10.5 Konfigurace externich DICOM zafizeni).

Monitorovani a fizeni posilani/prijimani studii

Jelikoz posilani a ptijimani studii pouziva pro prenos sitové spojeni, jehoz kapacita je
omezena, je ¢asoveé narocné vzdy ¢ekat na ukonceni prenosu kazdé celé studie. Zvlast’
v ptipad€, pokud posilate/ptijimate viceré studie z vice PACS serverti. Proto TomoCon
poskytuje mechanizmus pro monitorovani a fizeni, posilani a pfijimani studii na pozadi,
ktery je dostupny v zalozce Prijaté/odeslané studie v dialogu Vyhledavani studii (viz
obr. 119).

\\ \Poéet prijatychivéech snimku \\ Cas posledni zmény
Aktualni stav dlohy Zdrojové ulozisté studie Cas spusténi tloh

obr. 119 — Zalozka prijaté studie

Zalozka Prijaté/odeslané studie obsahuje seznam vsech spusténych pienosovych uloh.
Seznam uloh je rozdéleny do dvou zédlozek. Prvni je zalozka Prijaté studie, kterd
obsahuje vSechny pfijaté nebo pfijimané ulohy, druhou je zadlozka Odeslané studie,
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kterd obsahuje vSechny odeslané nebo odesilané ulohy. Oba seznamy zobrazuji
zéakladni informace o ulohach (viz obr. 119), jakymi jsou: stav ulohy, zdroj nebo cil,
¢as, kdy uloha vznikla, a zékladni informace o studii (ID pacienta, jméno pacienta,
datum vzniku studie, ¢islo zaznamu a UID studie).

5.9.1 Sprava uloh

Zalozka Prijaté studie nebo Odeslané studie poskytuje vice ovladacich prvkl pro
praci s aktivnimi i pasivnimi Ulohami. Tyto prvky umoziuji kontrolovat proces

v

odesilani a pfijiméani nebo ziskavat podrobnéjsi informace o prenasenych studiich.

Ovladaci prvky zalozky Prijaté studie a Odeslané studie umoznuji vykonévat
nasledujici operace s vybranou tlohou (viz obr. 120):

e Pozastavit aktivni tlohu (tlac¢itko Pozastavit).
e Restartovat ulohu ve stavu pozastavena (tlacitko Restartovat).
e PokraCovat v tlloze, ktera je ve stavu pozastavend (tlacitko Pokracovat).

e Smazat Ulohu, pokud neni pravé ve stavu stahovand/posilana (tlacitko
Odstranit).

e Zobrazit detailni informace o loze (tlacitko Detaily).

e Otevrit studii, pokud je jiz tiloha ve stavu stazena (tlacitko Otevrit studii).

obr. 120 — Tladitka pro spravu tuloh v zaloZce Prijaté studie

Po stlaceni tlacitka Detaily (nebo po dvojitém kliknuti na ulohu) se zobrazi dialog
Detaily ulohy (viz obr. 121). Tento dialog zobrazuje detailni informace o vybrané uloze

(informaci o stavu, o pacientovi/studii a o tloze) a zobrazuje také seznam prenesenych
snimkdl.
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Detaily kolu x Stav ulohy

Informace o stavu L

Stav: Stahovand . . .
Informace o pacientovi/studii

Informace o pacientovi/studii » Informace o dkolu

IDpacenta: 123123 zdroj: pacs

Jméno padenta: COLONIX Priibgh: 63/889 Zakladni informace o uloze
Datum studie:  01.07.2008 Biid od: 12:23:42

Cislo z&znamu:  A10003135863 Posledni zmna:  12:23:44

UDD studie: 2.16.840.1.113669.632.20. 121711, 10000155501

Zpracované snimky

SOP instance UID Chybova hiaska ~
1.2.840.113704.1.111.3552, 1214916646, 15102 Usp&iné vykondno.

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916646. 15103 UspéEné vykonano.

1.2.840.113704.1.111.3552, 1214916646, 15104 L'lsp?fn? vyknn‘?no. seznam pfenesenych Snimkil
1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916646. 15105 Uspé&né vykondno.

1,2,840,113704,1,111,3552, 1214915647, 15106 UspEné vykondno,

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916647, 15107 Usp&iné vykonane.

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916647. 15108 |_'|sp§§né vykondno.

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916647, 15109 Usp&sné vykonane.

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916647. 15110 UspéEné vykonano.

1.2.840.113704.1.111.3552. 1214916647, 15111 Usp&iné vykondno. v

obr. 121 — Dialog Detaily ulohy

5.9.2 Notifikace

5.10

TomoCon obsahuje notifikatni mechanizmus, ktery zobrazuje informace o aktudlné
vykonavanych ptfenosovych ulohdch bez nutnosti otevirani dialogu Vyhledavani
studii. Pokud existuje aspon jedna nedokoncend, nebo uz stahujici, nebo odesilajici

uloha, stavovy fadek zobrazi pro kazdy typ ikonu spolu s celkovym poctem aktivnich
uloh (viz obr. 122).

obr. 122 — Informace o aktualnich ulohach

Kdyz jsou pii zavirani TomoConu stale aktivni pfenosové tlohy, zobrazi se dialog
s informacni zpravou. Nasledné¢ se mtizete rozhodnout, jestli aktualni ulohy budou
ukoncené a TomoCon se zavie, nebo pockate, pokud ulohy nebudou ukoncené.

Pracovni seznam

Pti otevirani studie pacienta si mlzete vybrat mezi ptimou volbou konkrétni studie
z DICOM zafizeni nebo lokélnich studii a otevienim studie z piedpfipravené¢ho
pracovniho seznamu. Pracovni seznam je seznamem, ktery umoznuje postupné
otevirani predpfipravenych studii na prohliZzeni. Studie miize byt do pracovniho
seznamu pfidana ruéné z libovolného zdroje (lokalni studie, DICOM zafizeni) nebo
automaticky po jejim stazeni.
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Vas§ pracovni seznam zobrazite aktivovanim zéalozky Pracovni seznam v dialogu
Vyhledavani studii (viz obr. 123). Tato zalozka obsahuje seznam studii a nastroje pro
praci s jeho obsahem (viz obr. 123).

Seznam
studii

Zalozka Pracovni seznam v dialogu Vyhledavani studii Ovladaci prvky pro préci s pracovnim seznamem

obr. 123 — Pracovni seznam v dialogu Vyhledavani studii

Struktura seznamu studii v pracovnim seznamu je identickd se strukturou seznamu
v zalozce Vyhledavani studii. Radky reprezentuji studie, které je mozno déle
rozbalovat nebo sbalovat.

Rozbalend studie zobrazuje sviij obsah ve stromové strukture. Bud’ obsahuje piimo
seznam sérii patficich do dané studie, nebo pokud jsou pfitomné, zobrazuje seznam
piedeslych studii a jejich obsah. Predeslé studie jsou sefazené podle data a Casu studie.

5.10.1 Pridani studie do pracovniho seznamu

Do pracovniho seznamu je mozné piidat studii manualné z lokélnich studii
a nakonfigurovaného DICOM zatizeni nebo automaticky jejim ptijetim pres DICOM
prijimac.

Pro manualni ptidani studie do pracovniho seznamu postupujte podle nasledujicich
kroki:

1. Kliknéte na tlacitko OtevFit v hlavnim panelu néstrojii. Zobrazi se dialog
Vyhledavani studii.

2. Specifikujte vyhledavaci podminky, stlacte tlacitko Hledat a vyhledejte
pozadované studie v lokdlnich studiich nebo na externim DICOM zatizeni.

dohledani predeslych studii v seznamu Automaticky stahnout predeSla
vySetieni.

4. V seznamu vyhledanych studii oznacte studie, které chcete ptidat do pracovniho
seznamu, a kliknéte na tlacitko PFridat do pracovniho seznamu.
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Pro aktivovani automatického ptidavani vSech piijatych studii (pfes DICOM pfijimac)
do pracovniho seznamu povolte moznost Automaticky pridat novou prijatou studii
do pracovniho seznamu v dialogu MoZnosti v zdlozce DICOM (viz obr. 124).

Udrzba databaze ...

Studie pracovnino seznamu

Automaticky stahnout studi pfidanou do pracovniho seznamu ze vzdalengho DICOM zafizeni

Automaticky pridat novou studii do pracovniho seznamu

obr. 124 — Nastaveni pro pracovni seznam

Pro jeste rychlejsi a pohodInéjsi praci se studiemi v pracovnim seznamu mate moznost
automatického stahovani studie z externtho DICOM zafizeni po jejim piidani do
pracovniho seznamu (viz obr. 125). Tuto ¢innost aktivujete povolenim moznosti
Automaticky stahnout ze vzdaleného DICOM zatizeni studii z pracovniho
seznamu v dialogu MoZnosti v zalozce DICOM (viz obr. 124).

¥F 487912 CENOVIX 12.10.2006 02::02:58 cT
F @ 22211 CARDIX 2282008 2972008 12:55:54 cT
¥F 14679 CEREBRIX 1.4.1935 20.7.2007 08:13:35 MR
¥ 123123 COLOMIX 2282008 1.7.2008 14:10:07 cT

\. Studie jsou stahované

obr. 125 — Studie piidané do pracovniho seznamu jsou automaticky stahované

Pracovni seznam

5.10.2 Prace s pracovnim seznamem

Vami definovany pracovni seznam studii je dostupny v zaloZzce Pracovni seznam
dialogu Vyhledavani studii. V této zaloZzce mlzete s pracovnim seznamem vykonavat
nasledujici operace (viz obr. 127):

e Oteviit vybranou studii v pracovnim seznamu spolu s jej predchéazejicimi
studiemi (tlacitko OtevFit studii). Potom, kdyz je studie z pracovniho seznamu
oteviend, se jeji stav zméni na “Dokoncena”. VSechny studie v pracovnim

L9

seznamu ve stavu “Dokondena” jsou oznacené ikonou ¥ na za¢atku fadku (viz

obr. 126).
3 v 54831 MANLX 1.2.2005 12:00:00 CcT
E v 5478123 MELANIX 11.10.1871 19.9.2006 12:50:55 CT,PT,SC
§ v 487912 CENOVIX 12.10.2006 09:02:58 CcT
'E ' 221 CARDX 2282008 2972008 12:55:54 CcT
E 14879 CEREBRIX 1.4.1835 20.7.2007 08:13:35 MR
6_"—-' 123123 COLONIX 22.8.2008 1.7.2008 14:10:07 CcT

obr. 126 — Studie v pracovnim seznamu

e Me¢nit potadi studii v pracovnim seznamu nasledovne¢:

1. Oznacte jednu nebo skupinu studii v pracovnim seznamu, kterych pozici
chcete ménit.

2. Zobrazte kontextové menu kliknutim pravym tlacitkem mysi.

3. Zvolte polozku Posunout nahoru nebo Posunout dolii.
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e (Qdstranit studii z pracovniho seznamu (tlacitko Odstranit ze seznamu).

¢ (Odstranit vSechny studie z pracovniho seznamu, které uz byly oteviené, tj. jsou
ve stavu “Dokoncend” (tlacitko Vycistit dokoncené).

e Odstranit vSechny studie z pracovniho seznamu (tlac¢itko Vyd¢istit pracovni
seznam).

Odstranit vSechny studie z pracovniho seznamu

Odstranit vSechny dokonéené studie ze seznamu

Oteviit studii Odstranit z pracovniha seznamu Vydistit dokoncené Vydistit pracovni seznam

\ QOdstranit vybranou studii ze seznamu
Oteviit vybranou studii

obr. 127 — Tlacitka pro praci s pracovnim seznamem

V mamografickém reZimu mate moznost automaticky prechazet ptes studie pfipravené
v pracovnim seznamu pomoci tla¢itek mamografického panelu nastroja (viz obr. 128).

Otevrit nasledujici studii z pracovniho seznamu

Otevrit predchazejici studii z pracovniho seznamu

obr. 128 — Tlacditka pro praci s pracovnim seznamem v mamografickém reZimu

Klikanim na tlac¢itko OtevFit nasledujici studii z pracovniho seznamu nebo tlacitko
Otevrit predchazejici studii z pracovniho seznamu muzZete postupné oteviit vSechny
studie z pracovniho seznamu bez potieby otevirani dialogu Vyhledavani studii.

91



TomoCon - Uzivatelska piirucka

6 Prohlizeni snimku

6.1

TomoCon umoznuje prohlizet snimky nactenych studii ve vSech pohledech pracovni

plochy (viz 6.1 Zobrazeni snimku). Déle je mozné vyuZzit moznosti vytvotreni sekvence

zobrazenych snimk (viz 6.3 Sekvence snimkil) nebo moznosti synchronizace sérii (viz
6.4 Synchronizace sérii).

Zobrazeni snimku

TomoCon nabizi dvé moznosti pro zobrazeni pozadovaného snimku na pracovni plose.

MuiZete pouzit vybér snimkt v paleté nahledi anebo muzete pouzit metodu drag & drop.

Pro zobrazeni snimku ve vybraném pohledu pouzitim palety nahledu:

1.

Ptesuiite kurzor mysi na pozadovany pohled a kliknéte na levé tlacitko mysi (z
pohledu se stane aktualni pohled).

Ptesuiite kurzor mysi na pozadovany snimek v paleté nahledu a kliknéte na levé
tlac¢itko mysi (viz obr. 129b).

anebo pomoci metody drag & drop:

1.

Ptesuiite kurzor mysi na pozadovany snimek v paleté nahledd, stisknéte a drzte
stisknuté levé tlacitko mysi.

Ptesuiite kurzor mysi na pozadovany pohled a tlac¢itko mysi uvolnéte. Pohled se
zméni na aktualni (viz obr. 129a).

(C)) (b)

obr. 129 — Zobrazeni snimku drag & drop (a), zobrazeni snimku kliknutim (b)

TomoCon nabizi i jednodussi zptsob vybéru série do aktudlniho pohledu. Pomoci

kontextového menu pohledu miZete rychle zobrazit prvni snimek vybrané série:

1.

Ptresuiite kurzor mysi na pozadovany pohled a kliknéte levym tlacitkem mysi.
Pohled se zméni na aktualni.

Kliknéte pravym tlac¢itkem mySi pro zobrazeni kontextového menu (viz obr.
130).
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3. Vyberte pozadovanou sérii v hornim podmenu Vyber sérii.... Po kliknuti na
nazev série se v aktudlnim pohledu okamzité zobrazi prvni snimek vybrané
série.

Vyber sérii... »|| ® | CT-MR*FUSION (04.04.2006 10:23:54) F( ® | CT1(27 snimek)

_:k Zvalit bod DsA DEMO (03.03.2004 08:20:33) r MR 1 (25 snimek] b

CT*DEMO (24.02.2003 13:12:10) »
4 Posunout
Q zvetiit

obr. 130 — Vybér série pomoci kontextového menu

Po zobrazeni snimku v aktudlnim pohledu, ktery neni pfipnuty, aplikace automaticky
vytvoti sekvenci v daném segmentu se zobrazenym snimkem. Uvedend sekvence miize
pokracovat 1 v dalSich segmentech. To nastane v pfipad¢, Ze jsou tyto segmenty
sfetézené s danym segmentem, jako je to zndzornéné na obr. 131.

Identifikace potadi snimku v sérii v aktudlnim pohledu je zobrazena na rolovaci listé
na pravé stran¢ prisluSné pracovni plochy. Jeho poloha znazoriiuje pozici snimku
v ramci série.

Pripnuté pohledy segmetu nepatii do sekvence) Pozice posuvniku reprezentuje pribliznou pozici snimku v sérii

Zretézené segmenty (tvofi spole¢nou sekvenci)

obr. 131 — Pracovni plocha s jednoduchymi snimky

6.1.1 Viceobrazkovy snimek

Pokud zobrazite v aktudlnim pohledu viceobrazkovy snimek, posouvaci liSta se rozdéli
na dvé c¢asti (viz obr. 132). Posouvaci liSta v horni ¢éasti zobrazuje posun mezi
viceobrazkovymi snimky vybrané série v aktudlnim pohledu. Posouvaci lista ve spodni
¢asti zobrazuje posun mezi obrazky v rdmci jednoho viceobrazkového snimku v
aktualnim pohledu. Mezi posouvacimi liStami je zobrazené Cislo aktualniho obrazku
viceobrazkového snimku. Pro posun po obrazcich mtzete taktéz pouzit koleCko mysi.
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Posuvnik identifikace pofadi
snimku v aktualnim pohledu
Vv ramci serie

Posuvnik identifikace poradi
obrazku viceobrazkového snimku

obr. 132 — Pracovni plocha s viceobrazkovym snimkem v aktudlnim pohledu

6.1.2 Multidimenzionalni série

Po otevieni multidimenziondlni série je takovato série automaticky rozd¢lena na
virtualni série, jejichz snimky jsou nésledné zobrazeny v paleté ndhledt. Kazdy snimek
ve virtudlni sérii je identifikovan ¢islem dimenze, prostorovou pozici (Cislo indexu)
a ¢asovou pozici.

Pokud zobrazite v aktudlnim pohledu snimek ze standardni série s jednou dimenzi,
aktualni pohled poskytne zakladni funkcionalitu posunu po snimcich v ramci objemu
této série. To znamend, ze muzete posunem vertikdlni posouvaci liSty zobrazovat
predchézejici/nasledujici snimky v aktualni sérii (viz obr. 133).

obr. 133 — Standardni vertikalni posouvaci li§ta aktuilniho pohledu

Pokud zobrazite v aktudlnim pohledu snimek ze série, ktera obsahuje vice nez jednu
dimenzi, miZete pro posun po snimcich vyuzit kromé vertikalni posouvaci listy
1 specialni horizontalni posouvaci listu, umisténou ve spodni ¢asti pracovni plochy (viz
obr. 134). Pozice jeji posuvniku specifikuje dimenzi zobrazeného snimku v aktualnim
pohledu. Funkcionalita vertikalni posouvaci liSty zlistane zachovana a miizete ji pouzit
pro posun po snimcich v ramci objemu dané série, pficemz se pohybujete jen po
snimcich se stejnou dimenzi.
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obr. 134 — Dimenzionalni posouvaci liSta aktualniho pohledu

Pro posun po snimcich multidimezionalni série v aktualnim pohledu muzete pouzit
jednu z nasledujicich moznosti:

e Posun vertikalni posouvaci listou nebo koleCkem mysi po snimcich se stejnou
dimenzi, jako mé snimek zobrazeny v aktudlnim pohledu. Dimenze pfi posunu
zustane zachovédna a v aktudlnim pohledu bude zobrazen nejbliz§i snimek
v ramci objemu série.

e Posun horizontalni posouvaci listou nebo koleckem mysi se stlacenou klavesou
ALT po snimcich s nasledujici/pfedchazejici dimenzi, pficemz snimky mayji
stejnou pozici, jako ma snimek zobrazeny v aktualnim pohledu (viz obr. 135).

Zobrazeny snimek 33
s dimenzi €islo 3

Zobrazeny snimek 33 s dimenzi €islo 1
osouvaci lista je na 1. pozici

obr. 135 — Zobrazeny snimek v aktualnim pohledu s prvni a tieti dimenzi

6.1.3 Posouvani po snimcich

Pro posun po snimcich v aktudlnim pohledu mutzete krom¢ posouvacich list pracovni
plochy pouzit i posouvaci mod pohledu, ktery umozituje posun po snimcich pomoci
horizontalniho nebo vertikdlniho pohybu mysi. Horizontalni posun v aktualnim
pohledu umoziuje posun po dimenzich (pokud jsou v sérii dostupné) a vertikalni posun
po pozicich v rdmci objemu dané série.

Pro aktivovani modu posunu po snimcich kliknéte na polozku Posun po snimcich (viz
obr. 136) v kontextovém menu aktualniho pohledu. Kurzor mysi pii aktivovaném modu
posunu po snimcich bude mit ikonu (=)

1 Window/level wiez
G Posun po snimeich
M| invertovat

obr. 136 — PoloZka Posun po snimcich v kontextovém menu pohledu
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Pro posun po snimcich se stejnou dimenzi v rdmci objemu dané série stlacte levé
tlacitko mysi a posunujte mysi ve vertikalnim sméru. Béhem posunu bude mit kurzor
mysi ikonu .

Pro posun po dimenzich stlacte levé tlacitko mysi a posunujte mysi v horizontalnim
sméru. Béhem posunu bude mit kurzor mysi ikonu .

Rezimy zobrazeni snimku v segmentu

Kazdy segment pracovni plochy mtize obsahovat vice pohledti. Pokud je snimek vlozen
do pohledu a v daném segmentu se nachazi vice pohledil, ostatni pohledy automaticky
zobrazuji zbylé snimky vybrané série (pokud jsou v ni obsazené). Potfadi zobrazeni
snimk pfitom zavisi na rezimu zobrazeni (viz obr. 137).

obr. 137 — Automatické vyplnéni segmentu s 9 pohledy

Vybér snimkli do pohledi segmentu je dan vlastnostmi snimku zobrazeného
v aktudlnim pohledu (pozice, ¢asova znacka a jiné) spolecné s vybranym rezimem
zobrazeni. Uvedené parametry definuji pofadi snimkid v segmentu a téZ mechanismus
jejich vybéru pti posunu na dalsi snimek. Pouzivani zobrazovacich rezimi je uzite¢né
zejména pro multidimenzionalni série.

TomoCon poskytuje tfi zdkladni rezimy zobrazeni snimkii v segmentu. Jejich pouzivani
je vhodné zejména v segmentech s vice pohledy. Pro lepsi prehlednost jsou vSechny
snimky v aktudlnim segmentu oznaceny v paleté ndhledt ¢ervenym rameckem.

Pro vybér rezimu zobrazeni v segmentu kliknéte na tlacitko Pohledy v sekci Pohledy
v zélozce RozloZeni pracovni plochy nebo kliknéte na i Pohledy v hlavnim panelu
nastrojii (viz obr. 138). Pro nastaveni vybraného rezimu zobrazeni jako vychoziho

kliknéte na

96



TomoCon - Uzivatelska piirucka

EEEEEEEE
obr. 138 — Vybér rezimu zobrazeni snimkiu v segmentu

6.2.1 Rezim Matice

Rezim zobrazeni Matice je vhodny na prohliZzeni snimk® multidimenzionalnich sérii.
Snimky jsou v segmentu usporadané horizontdln¢ a vertikdlné podle jednotlivych
dimenzi. Setfazeni snimkd ve vertikdlnim sméru v rdmci sloupci koresponduje
s pohybem vertikdlniho posuvniku. Totéz plati pro sefazeni snimki v ftadku
v horizontalnim sméru a pro posun pomoci horizontalniho posuvniku.

Napftiklad pfi prohlizeni multidimenzionalni série se dvéma dimenzemi (pozice
v prostoru a ¢as vytvoreni snimku) je mozné snimky na stejné pozici, ale vytvorené
v rizném cCase, zobrazovat a vyhodnocovat naraz v jednom segmentu (viz obr. 139).

Ve sloupci jsou zobrazeny snimky ve
stejném Case akvizice na riizné pozici

Posun podle pozice

V radku jsou zobrazeny snimky na stejné (vertikalni posuvn lista) )
pozici v rizném Case akvizice _ __Pozice- =ﬂ
Cas=T1
| . — Pozice=P.
I I
| | Gas=T2
I
I I
Posun v ¢ase akvizice (horizontalni lista) Posun v ¢ase akvizice /

obr. 139 — Multidimenzionalni série v segmentu v reZimu Matice

6.2.2 Rezim Zasobnik

Rezim zobrazeni Zasobnik je, podobné jako maticovy rezim, vhodny pro prohliZzeni
multidimenzionalnich sérii. Snimky v pohledech segmentu jsou sefazeny za sebou
podle prvni dimenze (koresponduje s pohybem vertikalniho posuvniku). Zobrazovany
jsou ale jen ty snimky, které maji shodnou hodnotu pro druhou dimenzi. Vybér
konkrétni hodnoty druhé dimenze se provadi posunem vertikalniho posuvniku.

97



TomoCon - Uzivatelska piirucka

Napftiklad pifi prohlizeni multidimenzionalni série se dvéma dimenzemi (pozice

v prostoru a ¢as vytvoreni snimku) jsou snimky v segmentu setazeny podle pozice,

pficemz horizontalnim posuvnikem lze meénit Cas akvizice snimkli zobrazenych

v segmentu (vSechny zobrazené snimky maji tento ¢as identicky, viz obr. 140).

Posun podle pozice (vertikalni posuvnou listou)

Pozice = P1 Pozice = P2

Posun po pozicich

Pozice = P3 Pozice = P4

Posun v ¢ase akvizice (horizontalni liStou)

Vsechny snimky maji
shodny ¢as akvizice

obr. 140 — Multidimenzionalni série v segmentu v reZimu Zasobnik

6.2.3 Rezim VsSe

V rezimu zobrazeni VSe jsou snimky v segmentu sefazeny standardnim sekvencnim

zpusobem (viz obr. 141), kde potadi vybéru snimkii je dano setazenim snimki v paleté

nahledu.

Posun v ramci pozice a ¢asu (vertikalnim posuvem)

Pozice P1
Cas T2

Pozice P2
Cas T2

Pozice P3
Cas T2

Pozice P1
Cas T3

Pozice P2
Cas T3

Pozice P3
Cas T3

Pozice P2
Cas ™

Pozice P3
Cas T

Pozice P4
Cas T

obr. 141 — Multidimenzionalni série v segmentu v reZimu Vse

Algoritmus fazeni vybéru snimkl v tomto piipadé nezavisi na hodnotich dimenzi

v ramci multidimenziondlni série. V tomto rezimu je proto horizontalni posouvaci lista

vzdy neaktivni. Vertikalni posouvaci liStou je mozné v pohledech segmentu postupné

za sebou zobrazovat snimky tak, jak jsou sefazené v paleté nahledu.
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Sekvence snimku

Po zobrazeni snimku v aktudlnim pohledu aplikace automaticky vytvoii sekvenci
snimki v daném segmentu, do néhoz patii aktudlni pohled. Do sekvence budou patfit
vSechny pohledy tohoto segmentu (stetézené za sebou po tadcich) s vyjimkou tzv.
pfipnutych pohledt. V pfipnutém pohledu se mizete kdykoli pfesunout na jiny snimek
bez naruseni sekvence, ptipadné pouzit tento pohled na jiné typy zobrazeni (MPR, 3D).
Ptipnuty pohled identifikuje v segmentu barevny okraj standardné ¢ervené barvy (pro
zmeénu barvy viz 4.4 Nastaveni barev a styli).

Retézeni segment
7 0

[i4] Identifikovat segmenty

obr. 142 — Nastrojovy dialog Definovat rozloZeni ¢4st Retézeni segmentii

Pro manualni pfipnuti/zruSeni pifipnuti aktualniho pohledu kliknéte na polozku
v kontextovém menu, které se zobrazi po kliknuti pravym tlac¢itkem mysi. Stav této
polozky soucasn¢ ukazuje i stav piipnuti aktualniho pohledu.

V piipadé, ze potiebujete vytvofit sekvenci snimkli z vice segmentli, TomoCon
umoziuje jejich stetézeni pomoci sekce Zretézit segmenty (viz obr. 142) néstrojového
dialogu Definovat rozloZeni podle nasledujiciho postupu (viz obr. 143):

1. Kliknéte levym tlacitkem mysi na prvni segment v sekvenci a nasledné kliknéte

“r . I . 1
na tlacitko v zéloZce néstrojového panelu s ikonou =
2. Po pfechodu mysi na pracovni plochu se oznaci prvni segment Cislem 1.

3. Presuiite myS na segment, ktery chcete pfidat do sekvence (oznaci se
pofadovym Cislem v ramci sekvence), a kliknéte na levé tlacitko mysi.
V ptipadg, jestli chcete piidat i dalsi segmenty do sekvence, pii kliknuti mysi
stlacte klavesu Ctrl. Pro ukonceni fetézeni stisknéte klavesu Esc.

obr. 143 — Piidani segmenti do sekvence
Pro odebrani segmentu ze sekvence (viz obr. 144):

1. Kliknéte na tlacitko v zalozce nastrojového panelu s ikonou =

2. Piesunte kurzor mysi na segment, ktery chcete odebrat (segment se oznaci
ktizkem), a kliknéte na levé tlacitko mysi.
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3. V pfipad¢, Ze cheete odebrat soucasné vice segmentli ze sekvence, pii kliknuti
mysi stlacte klavesu Ctrl.

obr. 144 — Odebrani segmentu ze sekvence
Pro rozdéleni jiz existujici sekvence (viz obr. 145):

1. Kliknéte na tlacitko v zaloZce panelu nastrojti s ikonou =

2. Presunte kurzor mySi na prvni segment dalSi sekvence (segment se oznaci
¢islem 1 a vSechny za nim sfetézené segmenty postupné Cisly, jaké budou mit
v nové sekvenci) a kliknéte na levé tlacitko mysi.

obr. 145 — Rozdéleni sekvence

Synchronizace sérii

Synchronizace sérii umoziiuje zobrazovat snimky z riznych sérii synchronné.
Synchronizované segmenty zobrazuji snimky tak, aby pfi posunu snimku jedné série
v segmentu byly vzdy zobrazeny snimky na ekvivalentni pozici i ve zbylych
segmentech.

Synchronizované segmenty zobrazuji automaticky snimky na stejné prostorové pozici
(automaticka synchronizace) nebo s ptisluSnym posunem vici pozici definované pfi
spusténi synchronizace (manuélni synchronizace).
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Automaticka synchronizace pouziva pro identifikaci prostorové pozice
snimki ve zbylych segmentech registraci mezi sériemi. Pro jeji pouziti musi
mezi piislusnymi sériemi existovat registrace.

Napitiklad obr. 146 zobrazuje dva segmenty synchronizované automaticky.
Mezi sériemi je definovana registrace, ktera umoziuje identifikovat snimky na
ekvivalentnich pozicich. Aktuédlni bod definovany v primarnim segmentu je
zobrazen i v sekundarnich segmentech, jelikoz se jedna o identické prostorové
soufadnice snimki.

obr. 146 — Segmenty synchronizované automaticky

Manualni synchronizace

Pted zapnutim manudlni synchronizace je potieba, aby byly v segmentech
zobrazeny snimky na pfisluSnych pozicich, ze kterych bude synchronizace
vychézet. Po zapnuti synchronizace se tyto pozice nastavi jako pocatecni a pfi
posunu po snimcich se synchronizuje jen posun vici témto pocateCnim pozicim.
Naptiklad na obr. 147 jsou dva segmenty synchronizované manualn¢. Relativni
posunuti od pozice definované pfi spusténi synchronizace identifikuje snimek,
ktery bude zobrazen.

obr. 147 — Segmenty synchronizované manualné

Pfi spusténi synchronizace je aktudlni pohled/segment pouzit pro synchronizaci jako
primarni a podle néj se zobrazuji snimky ve zbylych synchronizovanych segmentech

(nazyvanych také segmenty sekundarni).

Po definovani synchronizace jsou pohledy synchronizovanych segmentii oznaceny
barevnymi ikonami, které identifikuji stav dané¢ho segmentu v ramci synchronizace (viz
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obr. 148). Pro volbu umisténi téchto ikon viz 4.3 Texty v pohledech, text typu Stav
pohledu.

Primarni segment / Sekundarni segment /"Sekundérni segment /
e

vylouéeny ze synchronizac

obr. 148 — Identifikace stavu segmentii v synchronizaci

Synchronizaci segmenti muzete aktivovat pomoci ¢asti Synchronizace segmentii
v nastrojovém dialogu Definovat rozloZeni (zalozka nastrojového panelu s ikonou
, viz obr. 149).

Synchronizace segmentd

e W R

Automaticky viechno
Manugin viechno
Reim synchronizace
(® vEechny pohledy
() Jen pryni pohled
Zobrazit nejbliZl snimek

obr. 149 — Nastrojovy dialog Definovat rozloZeni ¢ast Synchronizace segmentu

Pro aktivaci automatické synchronizace vSech segmentii na pracovni plose:

1. Nastavte rozlozeni pracovni plochy obsahujici vice segmentl pro
synchronizaci.

2. Kliknéte na tlacitko Automaticky vSechno.
Vsechny segmenty pracovni plochy tak budou pfidany do synchronizace
(a oznacené ikonou automatické synchronizace). Aktualni segment s aktudlné
ozna¢enym pohledem bude pouzit jako primdrni. VSechny ostatni segmenty
budou pouzity jako sekundérni a zobrazi snimky na pfislusné pozici ze sérii
v nich vybranych.

Pro aktivaci manualni synchronizace vSech segmentli na pracovni plose:

1. Nastavte rozlozeni pracovni plochy obsahujici vice segmentl pro
synchronizaci.

2. Zvolte snimek do vybraného segmentu, ktery bude pouzit jako primarni.

3. V ostatnich segmentech zobrazte snimky ze zbylych sérii, které budou na
pocatecni pozici pti spusténi synchronizace.

4. Kliknéte na tlacitko Manualné vS§echno.
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Nasledné budou vSechny segmenty pracovni plochy pfidany do synchronizace
(a oznacené ikonou manudlni synchronizace) a nastavené pozice snimkil
v sekundarnich segmentech se zafixuji vic¢i primarnimu segmentu.

6.4.1 Rezim synchronizace

Pro synchronizaci mate k dispozici dva synchroniza¢ni rezimy, které je mozné nastavit
pomoci ¢asti Rezim synchronizace v nastrojovém dialogu Definovat rozloZeni (viz
obr. 150):

e Synchronizovat  VSechny  pohledy. VSechny pohledy kazdého
synchronizovaného segmentu jsou vzdjemné synchronizované. Pocet pohledii
kazdého segmentu je v tomto rezimu identicky.

e Synchronizovat Jen prvni pohled. Jen prvni pohled kazdého sekundarniho
segmentu je synchronizovany s prvnim pohledem primarniho segmentu. Ostatni
pohledy v segmentech zobrazuji nasledné snimky nezavisle na synchronizaci.

Reiim synchronizace
(®) vEechny pohledy
O Jen prvni pohled
Zobrazit nejbliZ snimek.

obr. 150 — Nastrojovy dialog Definovat rozloZeni ¢ast Rezim synchronizace

Pfi rezimu synchronizace vSech pohledii maji vSechny segmenty identicky pocet
pohledd. V ptipadé vylouceni nckterého z pohledi primarniho segmentu ze
synchronizace (napfiklad pfipnutim pohledu) jsou 1 ekvivalentni pohledy
v sekundarnich segmentech vylouceny ze synchronizace (ziistanou prazdné).

6.4.2 Zobrazovani nejblizSiho snimku

Snimky v sekundarnich segmentech jsou zobrazovany na zdklad¢ jejich prostorové
pozice vii€i pozici snimku v primarnim segmentu. Pozice snimku v sekundarnim
segmentu nemusi byt zcela identickd, pokud snimek s identickou pozici neexistuje.
V takovém pfipad¢ mulze byt zobrazen snimek, ktery se nachéazi nejblize k pozici
snimku v primarnim segmentu.

Pro povoleni zobrazeni nejbliz§iho snimku v sekundarnim segmentu vii€i pozici snimku
v primarnim segmentu zaskrtnéte moznost Zobrazit nejblizsi snimek (viz obr. 150).
Pokud je tato moznost zakdzédna, zobrazuji sekundarni segmenty snimky jen tehdy,
jsou-li na identické pozici jako snimek v primarnim segmentu. V opacném piipad¢ jsou
segmenty prazdné.
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6.4.3 Synchronizace vybranych segmentu

Kromé synchronizace vSech segmentii poskytuje TomoCon 1 moznost synchronizovat
jen vybrané segmenty pracovni plochy. Pro synchronizovani/zruSeni synchronizace
vybranych segmentli pouzijte ¢ast Synchronizovat segmenty v nastrojovém dialogu
Definovat rozloZeni (viz obr. 151).

Synchronizace segmenti

T S WR
obr. 151 — Nastrojovy dialog Definovat rozloZeni ¢ast Synchronizovat segmenty
Pro definovani automatické/manudlni synchronizace vybranych segmentd (viz obr.
152):
1. Kliknéte do segmentu, ktery bude pouzit jako segment primarni.
2. Kliknéte na tlacitko pro automatickou nebo na tlacitko pro manualni

synchronizaci a presuiite kurzor mysi nad pracovni plochu.

3. Kliknutim vyberte na pracovni ploSe segment, ktery bude s jiz zvolenym
segmentem synchronizovéan (primarni segment je oznacen Pri.). V piipadég, ze
checete pfidat dal$i segmenty do synchronizace, stisknéte pfi kliknuti mysi
klavesu Ctrl.

Pro zruSeni synchronizace vybranych segmentt:

1. Kliknéte na tlacitko a pfesunite kurzor mysi nad pracovni plochu.

2. Pro odstranéni celé synchronizace piesuiite kurzor mysi nad primarni segment
(bude oznacen Cervenym ramem a napisem Pri.) a kliknéte levym tlacitkem
mysi.

3. Pro odstranéni jednoho segmentu ze synchronizace piesunte kurzor mysi nad
segment (bude oznacen Cervenym ramem a népisem Sec.) a kliknéte levym
tlacitkem mysi.

obr. 152 — Definovani synchronizace pro vybrané segmenty
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Prehravani viceobrazkovych snimku

Nekterd snimaci zatizeni (XA, USG, MR, apod.) dokazou zachytit celou sekvenci
snimkil v ur€itém casovém intervalu a ulozit je jako jeden viceobrazkovy snimek.
TomoCon poskytuje moznost piehravani viceobrazkovych snimkid pomoci prehravaci
smycky. Prehravaci smycku muzete pouzit i na automatické zobrazeni sekvence
klasickych jednoobrazkovych snimki libovolné série.

TomoCon umoznuje vytvorit a ovladat pirehravani v libovolném pohledu pracovni
plochy pomoci néstrojového dialogu Prehravani. Nastrojovy dialog Piehravani (viz
obr. 153) je standardné zadokovany v zalozce panelu nastroji s ikonou

Prehrévani x

- H >

Pozice: 3/68

(®) Dokola FPS:| 8.0 5
() Tam a zpét

obr. 153 — Nastrojovy dialog Piehravani

Pomoci tohoto dialogu muizete ovladat pfehravani snimkii/viceobrazkového snimku
v kazdém aktualnim pohledu pracovni plochy (vyberte si aktudlni pohled a v dialogu si
zvolte typ piehravani, potom zméite aktudlni pohled a soucasné zvolte typ piehravani
pomoci tohoto dialogu pro novy aktudlni pohled). Pfi zméné aktudlniho pohledu
zustane piehravani v pohledu zachované.

obr. 154 — Pohled Prehravani viceobrazkového snimku s kiivkou EKG

Pokud viceobrazkovy snimek obsahuje kiivky (jako EKG), tyto mohou byt vykresleny
do snimku, pokud je zvolena moznost K¥ivky v podmenu Pohled hlavniho menu
aplikace (viz obr. 154). Pii piehravani je aktualni pozice v sekvenci snimkd vyznacena
v kiivce malou vertikalni carou.

V ptipad¢ povoleni moznosti Dvojklik spusti/zastavi prehravani v nastavenich
TomoConu (viz 4.1.5 Nastaveni mysi) je mozné spustit nebo zastavit piehravani
viceobrazkového snimku v aktudlnim pohledu jednoduchym dvojklikem levého tlacitka
mysi.
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7 Manipulace se snimky

71

Nastaveni urovné sSedi

vvvvvv

zobrazeni lékaiskych vySetfeni v mediciné. Umoziuji vidét detaily snimku pacienta
s pozadovanym kontrastem.

Pro zménu hodnot window a level miizete pouzit jednu z nasledujicich metod:
e Zmeéna window a level pomoci mysi.
e Vybér z preddefinovanych window/level presetil.
e Pouziti nastrojového dialogu Window/level v nastrojovém panelu.

Vsechny zmény window/level hodnot v daném pohledu ziistavaji platné do momentu,
nez je do pohledu vlozen novy snimek, naptiklad pouzitim palety ndhledi. V takovémto
pripad€ budou nové hodnoty window/level pro pohled nastaveny podle nového snimku.
Zmény window/level hodnot v aktuadlnim pohledu jsou automaticky a okamzité
aplikované na vSechny pohledy definované v rozsahu vybraném v panelu Rozsah
ve stavovém fadku (na segment, sérii, studii nebo vSechno).

Zmeény window/level nastaveni v aktudlnim pohledu mtizou byt také aplikované na
snimku (zména se projevi i v palet¢ ndhledl). Kliknéte na polozku PouZzit
z kontextového menu aktualniho pohledu pro aplikaci zmén na dany snimek nebo na
polozku Pouzit na v§echny pro aplikaci zmén na vSechny snimky série.

711 Nastrojovy dialog Window/level

Nastrojovy dialog Window/level (viz obr. 155) je standardné zadokovany v zalozce

nastrojového panelu s ikonou

Window/level x
Aktualni barevna paleta e =
Window: 654
£ 2 Nastaveni hodnot window/level
Level: 432
< >
Nastaveni stupné Shape: +7
stupriovani krivky < o > . - L
e Kliknéte pro vybér stupfiovani krivky
Invertovat snimek [invertovat | predvalby >

obr. 155 — Nastrojovy dialog Window/level

Tento nastrojovy dialog slouzi k zobrazeni a upravu hodnot window/level aktudlniho
pohledu. Pro zménu hodnot window, level a shape aktualniho pohledu pouzijte
Window, Level a Shape posuvniky. Zmény provedené Soupatky Window, Level
a Shape definuji uroven kontrastu zobrazenych obrazovych dat. Provedené zmény
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zUstavaji platné do vybéru jiné snimky z palety nahledu, kdy se hodnoty window a level
nastavi podle vybrané snimky.

Pomoci tohoto dialogu mate moznost ménit typ stupfiovani barevné palety vybérem
polozky ze seznamu Typ okna, aplikovat preddefinovanou window/level ptedvolbu
pomoci tlacitka PFedvolby nebo invertovat aktualni paletu barev zaskrtnutim policka

Invertovat.

71.2 Barevna paleta

Pti zobrazeni obrazku v pohledu se automaticky pouZzije barevna paleta, kterd je zvolena
jako pteddefinovana pro danou modalitu v nastavenich aplikace (viz 4.2 Nastaveni
podle modalit). Tuto barevnou paletu mizete nasledné meénit pro cely segment, ve
kterém je pohled umistén.

Pro zménu barevné palety zvolte jednu z nabidky barevnych palet (viz obr. 156). Zména
palety se projevi ve vSech pohledech aktualniho segmentu kromé& pfipnutych pohledd,

které pouzivaji vlastni nastaveni palety.

‘Windowylevel x
Window: 151
< >
Level 238
< >

Shape:
Typ ckna: Linearni 57
[invertovat | pedvoby >

obr. 156 — Vybér barevné palety
Barevnou paletu segmentu muizete zménit také pomoci nadhledu barevné palety, ktery
je zobrazen po stran¢ segmentu:
1. Ubezpecte se, ze ndhled palety je viditelny. Pro zobrazeni nahledu zvolte
Pohled/™™ Paleta barev z hlavniho menu.
2. Kliknéte pravym tlacitkem mySi na nahled palety. Zobrazi se nabidka palet,

které jsou k dispozici.
3. Zvolte jednu z nabizenych barevnych palet.

71.3 Window/level zmény

TomoCon poskytuje Ctyfi rizné rezimy aplikovani zmén hodnot window/level.
Viditelny rozsah obrazovych udaji (window) muze byt specifikovany nésledujicimi
zpusoby (typy):
¢ Window/level — window hodnota definuje Sitku a level hodnota definuje stfed
rozsahu obrazovych tdaji zobrazenych v pohledu.
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e Low/Up — Low hodnota definuje dolni hranici a Up hodnota definuje horni
hranici rozsahu obrazovych idajii zobrazenych v pohledu.

e Low/Up [%] — Low hodnota definuje v procentech dolni hranici a Up hodnota
definuje v procentech horni hranici rozsahu obrazovych udaji zobrazenych
v pohledu (viz obr. 157).

e Kontrast/Jas — tento rezim je dostupny pouze pro VOI LUT window/level
ptedvolby, ptficemz ho neni mozné zménit na jiny rezim. Namisto ménéni Sitky
a pozice viditelného rozsahu obrazovych udaji kontrast a jas méni Sitku
a polohu VOI look up tabulky (viz 7.1.5 VOI LUT), definované window/level
predvolbou.

obr. 157 — Window/level nastrojovy dialog a pohled s LU[%] reZimem

Pro zménu aktuélniho rezZimu vyberte novy rezim ze seznamu Zména okna v dialogu
MozZnosti zalozka Modality (viz 4.2 Nastaveni podle modalit). Podle aktualniho
rezimu (pro snimky vybrané modality) se nésledn¢ formatuji i window/level texty
v pohledech a hodnoty ovladacich prvkli ve Window/level nastrojovém dialogu (viz
obr. 157).

71.4 Typ barevné palety

Barevna paleta, ktera se pouziva pro zobrazovani obrazovych udaji, je reprezentovana
barevnym gradientem, tzv. pfechodem mezi jednotlivymi barvami. Na zaklad€ barevné
palety se vykonava piepocet obrazkovych tidaji (hodnoty pixli) na hodnoty, které se
zobrazuji v pohledu. Gradient barevné palety miiZze byt modifikovany zménou typu jeho
tvarové kiivky. Zménou tohoto typu stupiovani se barevny gradient mirné¢ méni, ¢im
se dosahuje jemng;jsi viditelnost detailti v pohledu.

TomoCon poskytuje linearni, sigmoidni a exponencialni typ stupfiovani barevné palety.
Sigmoidni a exponencidlni typ stupfiovani palety mize byt jemné modifikovany
specifikovanim shape hodnoty ve Window/level nastrojovém dialogu, ve kterém je
zobrazeny 1 aktualni typ pouzivané palety.

Pro zménu aktualniho typu stupniovani barevné palety kliknéte na tlacitko Typ okna
v nastrojovém dialogu Window/level (viz obr. 158) a ze zobrazené¢ho seznamu vyberte
novy pozadovany typ:
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e Linearni — gradient v barevné paleté se méni linearn¢.
e Sigmoidni — gradient v barevné paleté se meni podle sigmoidni kiivky.
e Exponencialni — gradient v barevné paleté se méni podle exponencialni kiivky.

e Histogram EQ - specidlni typ nazyvany také ekvalizace (vyrovnani)
histogramu. Pouziti této metody nastavi optimalni kontrast, co znamena, ze
obrazov¢ intenzity snimky budou v celém rozsahu rovnomérné rozlozené. Tento
typ je velmi vhodné pouzit pro preexponované nebo podexponované snimky.

Pro aktualni typ Sigmoidni nebo Exponencidlni je v ndstrojovém dialogu
Window/level povoleny i Shape posuvnik, ktery miizete pouzit k modifikovéani shape
hodnoty pro window/level nastaveni v aktualnim pohledu.

obr. 158 — Zména typu stupiiovani barevné palety

71.5 VOI LUT

Neékteré snimky mohou obsahovat DICOM informaci o tom, jak maji byt obrazové
udaje uzivateli prezentované. Tato informace je specifikovand tabulkou (podle
DICOM), ktera se nazyva VOI LUT (Values Of Interest Look Up Table) a specifikuje
piepocet vstupujicich pixelovych hodnot snimku na hodnoty zobrazované v pohledu
(tzn. pouziva se misto piepoctovych kiivek typu linedrni, sigmoidni, exponencialni).

Kdyz DICOM informace snimku obsahuji VOI LUT tabulku, potom je tato informace
implicitn€ pouZita pro zobrazeni snimku v pohledu. V takovém piipad€ je ptidana do
seznamu Typ okna ve Window/level néastrojovém dialogu moznost VOI LUT Data
(viz obr. 159).

V ptipad¢ aktivniho typu VOI LUT Data nejsou hodnoty window, level a shape
pouzitelné. Namisto jejich nastavovani ménite Kontrast (misto Window) a Jas (misto
Level). Hodnoty posuvnikti v nastrojovém dialogu Window/level slouzi na upravovani
kontrastu a jasu obrazovych daji v aktualnim pohledu v rozsahu -100% az 100%.
Standardné jsou tyto hodnoty nastavené na 0%, coZ znamena, ze v pohledu je viditelny
cely rozsah obrazovych udajt.

Shape:

Typ okna: VOILUT Data

[invertovat| Predvolby »

obr. 159 — Aktivni typ okna VOI LUT Data
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7.1.6 Windowl/level predvolby

Pro rychlé a komfortni nastaveni window/level hodnot poskytuje TomoCon moznost
aplikovani preddefinovanych window/level ptredvoleb. Window/level piedvolba je
skupina presn¢ definovanych hodnot pro window, level a shape, pficemz nékteré
pfedvolby miizu byt definované i v DICOM informacich snimku. Aplikovanim
libovolné window/level ptedvolby se pouziji vSechny jeji hodnoty najednou
v aktualnim pohledu.

TomoCon poskytuje preddefinované window/level ptedvolby pro kazdou modalitu, ale
umoziuje 1 vytvaiet vlastni pfedvolby. Kazdé takovéto predvolbé potom muzete
pritadit vlastni jméno a klavesovou zkratku (F2-F9).

Kazdému zobrazenému snimku nabizi TomoCon seznam okamzité pouzitelnych
ptedvoleb, ktery je piistupny pies podmenu Window/level predvolby kontextového
menu aktualniho pohledu nebo z rozbalovaciho seznamu zobrazeného po kliknuti na
tlac¢itko Predvolby ve Window/level nastrojovém dialogu. Preddefinované
window/level ptedvolby pro modality jsou od DICOM window/level piedvoleb
oddélené Carou (separatorem).

Pro aplikovani window/level ptedvolby vyberte odpovidajici polozku ze seznamu
pfedvoleb z kontextového menu pohledu nebo ze seznamu ve Window/level
nastrojovém dialogu. Pokud je k pfedvolbé pfifazena klavesova zkratka (F2 — F9),
predvolbu aplikujete stlacenim odpovidajici klavesy.

Pro definovéani nové predvolby postupujte podle nasledujicich kroku:
1. Do aktualniho pohledu vyberte snimek, pro ktery si ptejete vytvoftit predvolbu.

2. Kliknéte na tlacitko Predvolby ve Window/level néstrojovém dialogu
a v zobrazeném seznamu vyberte polozku Nova predvolba... (viz obr. 160).

Level: 40
< > Pelvis F&

Shape: Sinus 9

Hova predvolba...

Typ okna: Linedrni id Smazat piedvalbu

[Cinvertovat| Predvolby >

obr. 160 — Vytvoreni nové window/level predvolby

3. Nasledné se zobrazi dialog Window/level piedvolba. Pocate¢ni hodnoty pro
window, level, shape a typ stupfiovani palety jsou stejné jako hodnoty
aktudlniho pohledu (viz obr. 161).

4. Zadejte nazev nové predvolby do policka Jméno piedvolby

5. Vyberte typ presetu kliknutim na tlacitko Typ. Nésledné v zévislosti na
zvoleném typu presetu definujte jeho nové hodnoty. Pro WL typ definujte
window, level a shape. Pro LU typ definujte low, up a shape, pfipadné
percentudlni low/up hodnoty.
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6. Definujte pro novou piedvolbu klavesovou zkratku kliknutim na tlacitko
Klavesa.

7. Novou predvolbu ulozite kliknutim na tlacitko OK.

windowylevel pfedvolba x
Klavesa: Jména
F2 ~ | | Brain
Typ: Window:  Level: Shape:
WL || B0 40

obr. 161 — Dialog Window/level piredvolba — definovani nové piredvolby
Pro odstranéni preddefinované piedvolby postupujte podle nésledujicich krok:
1. Kliknéte na tlacitko P¥edvolby v nastrojovém dialogu Window/level.

2. Nasledné se zobrazi rozbalovaci seznam a pod polozkou Smazat predvolbu
muzete najit vSechny pfeddefinované piedvolby, které je mozné smazat.

3. Kliknéte na ptedvolbu, kterou chcete odstranit (viz obr. 162).

obr. 162 — Smazani window/level pi‘edvolby

Alternativné mulzete vytvaret, ménit nebo mazat existujici window/level ptfedvolby
1 v zalozce Modality dialogu MoZnosti (viz 4.2 Nastaveni podle modalit).

71.7 Invertovani palety barev

Pro zobrazeni invertovaného snimku v pohledu umoziuje TomoCon pouziti
invertované barevné palety, kdy jsou jednotlivé barvy v barevném ptechodu palety
sefazené v opacném poradi.

obr. 163 — Invertovany pohled (moZnost Neinvertovat vzduch v pozadi je aktivni)

Pro invertovani aktudlni barevné palety zaSkrtnéte zaskrtavaci policko Invertovat
v nastrojovém dialogu Window/level. Pro obnoveni plivodni barevné palety odskrtnéte
zaSkrtavaci policko Invertovat.
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KdyZ snimek v aktudlnim pohledu obsahuje DICOM informaci o vzduchu na pozadi
a zaroven je moznost Neinvertovat vzduch v pozadi v dialogu MoZnosti zaskrtnuta,
snimek bude invertovan s vyjimkou prazdnych vzduchovych oblasti (viz obr. 163).

71.8 Zmény Windowl/level pomoci mysi

Pro zménu window a level hodnot bez pouziti nastrojového dialogu Window/level
umoziiuje TomoCon jejich zménu pomoci mysi. Pro aktivaci tohoto modu kliknéte na
polozku 44 Window/level v podmenu Snimek hlavniho menu aplikace nebo
v kontextovém menu aktualniho pohledu (kurzor mysi se zméni na ..7). Nasledng
kliknéte do pohledu a pohybujte mysi (soucasné drzte levé tlacitko mysi) horizontalné
(méni se window) nebo vertikdlné (méni se level), ptiCemz se zmény hodnot window
a level aplikuji okamzité v aktudlnim pohledu.

Jinou moznosti, jak ménit hodnoty window a level, je pouzit funkci window/level
vytez. Pro aktivaci této funkce kliknéte na polozku Window/level vyrez v podmenu
Snimek hlavniho menu aplikace nebo v kontextovém menu aktualniho pohledu. Po
aktivovani se kurzor myS$i zméni na ©. Nasledn¢ stlacte levé tlacitko mysi a jejim
posunem definujte obdélnikovou oblast pro vypocet window a level hodnot. Jeji
definovani miiZzete kdykoliv pferusit stlacenim tlacitka Esc. Kdyz tlacitko mysi
uvolnite, hodnoty window a level se nastavi tak, aby byl dosazen optimalni kontrast v
definované obdélnikové oblasti.

Zmeéna velikosti snimku

ZvétSovanim snimku dochdzi k zméné zvétSovaciho faktoru v aktuélnim pohledu, coz
umoziuje prohliZet i nejjemnéjsi detaily snimky, naptiklad pfi diagnostikovani malych
struktur, konturovani nebo ptfi definovani referencnich bodii. Pro zménu tohoto
zvétSovaciho faktoru v pohledu miizete pouzit jeden z nasledujicich zptisobti:

e Posun mysi v pohledu s aktivni funkci zvétSit nebo zvéEtsit vytez.

e Otacenim kolecka mysi se soucasné stlacenou klavesou Ctrl.

e PouZit nastrojovy dialog ZvétSeni dostupny na panelu ndstroji (viz 7.2.1
Nastrojovy dialog Zvétseni).

Zpusob interpretace zvétSovaciho faktoru je zavisly od aktudlné zvoleného
zvétSovaciho rezimu, ktery urcuje velikost Skalovani snimku v pohledu. Na rozdil od
zvétSovaciho faktoru, zvétSovaci rezim neni soucasti nastaveni pohledu, ale je globalné
nastaveny pro cely TomoCon (krom& mamografického mddu).

TomoCon poskytuje néasledujici rezimy zvétSovani (za predpokladu, ze faktor zvétSeni
nebyl zménény a jeho hodnota je 100%):
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e Prizpisobit pohledu. Snimek se zobrazi tak, ze je v pohledu cely viditelny.

e Skutecna velikost. Snimek se zobrazi tak, Ze 1 mm v redlnych soufadnicich
snimku odpovida 1 mm na obrazovce monitoru.

e Stejna velikost. Snimek se zobrazi tak, Ze nejvétsi snimek (ze vSech
zobrazenych) je cely zobrazeny v pohledu, a ostatni snimky jsou vzhledem
k nému zobrazené ve stejné velikosti.

e Pixel na pixel. Kazdy snimek je zobrazeny tak, ze jeden pixel obrazovky
monitoru zobrazuje jeden pixel snimku. Pokud je aktudlni tento rezim a vykona
se zména zvétSovaciho faktoru (naptiklad pouzitim zvétSovacich funkci nebo
kolecka mysi), automaticky bude rezim zvétSovani zménény na Prizpisobit
pohledu.

Pouziti rezimi Stejna velikost a Skutecna velikost vyzaduje, aby byly vSechny
pouzivané monitory kalibrované (potfebnd informace o fyzické velikosti monitort). Pro
kalibraci monitoru pouzijte dialog MoZnosti (viz 4.7 Monitory).

Identifikace aktudlné vybraného rezimu zvétseni a velikosti zvétSovaciho faktoru mize
byt zobrazena jako jedna polozka v textech pohledu (viz obr. 164).

Fydtéeni 117%| Fydtdeni 1ot py Zvétseni: 100% (Skutotna 0st) ZvBtdeni: 100% (Rovnal

obr. 164 — Rezimy zvétSeni v textech pohledu

Pti zvétsovani snimku v pohledu miiZze nastat situace, kdy jsou nékteré ¢asti snimku
umisténé mimo pohled. Pro jejich zobrazeni je potiebné upravit polohu snimku jeho
posunutim v pohledu. Zménu polohy snimku v pohledu muzete uskutecnit pouzitim
mysi s aktivni funkci posunu (viz 7.2.3 Posun pomoci mysi).

Zmény velikosti a polohy snimku v aktudlnim pohledu jsou automaticky aplikované na
vSechny snimky podle aktudlniho rozsahu vybraného v ¢asti Rozsah ve stavovém
radku. Tento rozsah mtize byt nastaveny na segment, sérii, studii nebo na vSechny
pohledy ve vSech pracovnich plochdch. Zménu muzete také aplikovat na samotny
snimek nebo celou sérii (zména se projevi 1 v paleté ndhleda). Pro aplikaci zmén pouze
na dany snimek zvolte polozku Pouzit v kontextovém menu aktudlniho pohledu nebo
polozku Pouzit na v§echny pro aplikaci zmén na vSechny snimky série.

Pro zvétSeni poskytuje TomoCon také funkci lupy, kterd umoziuje zobrazit urcitou
zvétSenou oblast v zvlastnim okné bez toho, abyste v pohledu zménili faktor zvétSeni
(viz 7.2.4 Lupa).
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7.21 Nastrojovy dialog Zvétseni

Nastrojovy dialog ZvétSeni (viz obr. 165) je standardné zadokovany do zalozky panelu
nastroju s ikonou
Zvétsenl x

Faktor zvétSeni: 100.0 %
< b3

@ Prizpdscbitpohledy

obr. 165 — Nastrojovy dialog ZvétSeni

Faktor zvétSeni je mozné ménit posuvnikem Faktor zvétSeni. Hodnotu faktoru mtizete
meénit v rozsahu od 50% az do 1600%. Novy faktor se v aktudlnim pohledu aplikuje
okamzit¢ a jeho aktualni hodnotu zobrazuje text na pravé strané posuvniku. Stied
zvétSovani urcuje aktualni zarovnani v pohledu. V piipadé centrovani v pohledu se
snimek v pohledu zvétSuje ze sttedu rovnomérné vsemi sméry. Stejny efekt ma i otdceni
kolecka mysi se soucasné stisknutou klavesou Ctrl.

Aktudlni rezim zvétSovani mtizete zménit pomoci tlacitka, které se nachazi pod

posuvnikem Faktor zvétSeni (viz obr. 166) a které zobrazuje aktudlni rezim. Pokud

zmeénite aktudlni rezim na typ Pixel na pixel, posuvnik Faktor zvétSeni bude zakéazan.
Zvétienl X

Faktor zvEtSeni: 100.0 %
< b3

@ | | Pfizpdsobit pohledu
Piizpiisobit pohledu
Skuteéna velikost
Spravna velikost
Pixel na pixel

obr. 166 — Vybér aktualniho reZimu zvétSovani

7.2.2 ZvétsSeni pomoci mysi

Kdyz si piejete ménit hodnotu zvétSovaciho faktoru pouze pouzitim mysi (bez pouziti
nastrojového dialogu ZvétSeni), aktivujte funkci zvétSit nebo zvétsSit vyfez pomoci
podmenu Snimek v hlavnim menu nebo v kontextovém menu pohledu:

e Pro aktivaci funkce zvétsit vyberte polozku  ZvétSit (kurzor mysi se zméni na

). Kliknéte do pohledu a posouvejte mys vertikaln€. Snimek se bude ihned

zvetSovat (zmensSovat) tak, ze kliknuty bod zlistane na ptivodni pozici. Tento
zpusob je vhodny pro ptiblizeni konkrétniho detailu snimku.

e Pro aktivaci funkce zvétsit vyfez vyberte polozku  ZvétSit vyrez (kurzor mysi
se zméni na ). Kliknéte do pohledu a posouvejte myS (se soucasnym
stlaenym tlacitkem myS$i) pro nakresleni obdélniku. Aktudln¢ definovany
obdélnik muzete zruSit klavesou Esc. KdyZz tlacitko mysi uvolnite, oblast
ohrani¢end nakreslenym obdélnikem se zvétsi na velikost celého pohledu.
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7.2.3 Posun pomoci mysi

Jestlize chcete na zvétSeném snimku zobrazit detail, ktery je mimo aktualni pohled,
posuiite snimek pomoci funkce Posunout z hlavniho podmenu Snimek nebo stisknutim

ikony  Posunout na kontextovém panelu. Kurzor mysi bude mit tvar D,
Pro pozadovany piesun stisknéte levé tlacitko mysi na misté, které chcete presunout

(kurzor mysi bude mit tvar ), a posunujte mys. Snimek se bude posouvat spolu s mysi.
Pro ukonceni ptesunu uvolnéte levé tlacitko mysi.

7.2.4 Lupa

Funkce lupy umoziuje zvétsit urCitou ¢ast snimku ve zvlastnim okné bez zvétSeni
celého snimku. Polohu tohoto okna a tim i zvétSené ¢asti mlizete ménit pomoci mysi.

Pro aktivovani lupy postupujte podle nasledujicich kroku:
1. Stlacte tlac¢itko Lupa v néstrojovém dialogu ZvétSeni nebo vyberte polozku
Lupa z kontextového menu pohledu (kurzor se zméni na &),

2. Kliknéte a drzte levé tlacitko mysSi nad mistem snimku, které chcete zvétsit. Na
misté kurzoru mysi se objevi okno lupy, které zobrazi zvétSenou cast snimku
(viz obr. 167a). Pohybovanim mysi v rdmci aktualniho pohledu se méni i poloha
lupy a ¢ast snimku, kterou lupa zobrazuje.

(b)

obr. 167 — Zobrazené okno lupy - standardni (a), invertované (b)

3. Pro zménu zvétSovaciho faktoru v lupé stlacte klavesu Ctrl a otacejte koleckem
mysi. Takto mlzete upravit zvétSovaci faktor lupy az na hodnotu 8. Po zméné
se aktualni hodnota faktoru zobrazi v pravém hornim rohu lupy.

4. Invertovat zobrazeny snimek v lupé mizete stlacenim klavesy Tab. Invertovani
obrazu zrusite opétovnym stlacenim klavesy Tab.

5. Kdyz tlacitko mysi uvolnite, lupa se automaticky zrusi.

115



7.3

7.4

TomoCon - Uzivatelska piirucka

Filtrovani snimku

TomoCon umoziuje odstranéni Sumu anebo zvyraznéni urcitych struktur ve snimcich
pomoci vice druhli obrazovych filtrii. Pro jejich aplikaci pouzijte nastrojovy dialog
Filtr (viz obr. 168) néstrojového panelu.

Filtr X

obr. 168 — Nastrojovy dialog Filtr

Pro aplikaci filtru na snimku vyberte pohled, ve kterém se nachazi snimek pro
filtrovani. Nasledn¢ vyberte stupeit zjemnéni anebo zostfeni pouZzitim posuvniku
v tomto dialogu (levéa strana pro zjemnéni, prava strana pro zostfeni, sttedni poloha pro
vypnuti filtrovani), viz obr. 169.

obr. 169 - Aplikace riznych stupiia filtrovani na snimek

DSA - Digital Subtraction Angiography

DSA moéd zobrazeni je mozné pouzit pro zobrazeni viceobrazkového snimku, ktery
obsahuje sekvenci obrazki s nésttikem a bez nastfiku kontrastni latky. Vysledny DSA
obrazek takového snimku je zobrazen jako rozdil mezi aplikaénim (s néstfikem)
a maskovacim obrdzkem (bez nastfiku). Rozdé€leni obrazkd snimku na maskovaci
a aplikacéni je mozno provést nasledujicimi zptlisoby:

e Automaticky, kdy snimek obsahuje DICOM informace o vySettfeni, a rozdéleni
je provedeno automaticky po otevieni pacienta (viz 7.4.1 Automaticky DSA
mod).

e Manudlné, kdy je potfeba rozdéleni obrazkd provést manudlné (viz 7.4.2
Manualni DSA moéd).

7.41 Automaticky DSA méd

Otevrete studii pacienta, kterd obsahuje viceobrazkovy snimek s DICOM informacemi
o DSA vysetteni. Po zobrazeni takového snimku je v zavislosti na nastaveni polozky
Vidy aplikovat DSA v zalozce VSeobecné dialogu MozZnosti (viz 4.1 VSeobecna
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nastaveni) automaticky zapnut DSA méd zobrazeni pro vSechny typy pohledu, kde se
snimek zobrazi.

Zapnutilvypnuti DSA zobrazeni
\ie mozné aplikovat na snimek

Zapnuty DSA méd

v aktualnim pohledu
S~ Zapnutilvypnuti zvyraznéni
anatomickych struktur pro DSA

zobrazeni

obr. 170 — Automaticky DSA mod

V pfipadé¢ potfeby muzete zapnuty DSA mod zobrazeni v aktudlnim pohledu vypnout
pomoci kontextového menu pohledu kliknutim na polozku DSA. Provedenou zménu v
aktualnim pohledu mtiZzete nasledné aplikovat i na snimek kliknutim na polozku Pouzit
(coz se nésledné projevi v paleté nahledd) nebo na vSechny snimky aktudlni série
kliknutim na polozku Pouzit na v§echny v kontextovém menu pohledu.

7.4.2 Manualni DSA maéd

Pro aktivovani manualniho DSA modu pouzijte nastrojovy dialog DSA, ktery je
standardn¢ zadokovany v zdloZce nastrojového panelu s ikonou . Pro jeho zobrazeni
kliknéte na zalozku anebo kliknéte na polozku DSA... v podmenu Nastroje hlavniho
menu. Déle pokracujte podle nasledujicich kroku:

1. Otevfete studii pacienta, kterd obsahuje viceobrazkovy snimek bez DICOM
informaci o DSA vySetfeni. Vyberte viceobrazkovy snimek do aktualniho
pohledu.

2. Kliknéte na Manualni méd v DSA nastrojovém dialogu (viz obr. 171).
V aktualnim pohledu se nésledné aktivuje manualni DSA modd zobrazeni
snimku podle nasledujicich parametri nastavenych v tomto dialogu:

e Maska - Cislo obrazku snimku (Start), kterym zacina maska (sekvence
obrazkt bez nastiiku):
Staticka - maska pro vSechny aplikacni obrazky ptredstavuje jen jeden

obrazek (vybrany startovaci obrazek).

Dynamicka - maskovaci obrazek se dynamicky meéni pro kazdy
aplikacni obrazek.
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e Aplikovatelna policka - sekvence obrazk snimku (s nastfikem
kontrastni latky), od kterych se odpocitava maskovaci obrazek. Start
je ¢islo prvniho aplika¢niho obrazku a Pocet definuje pocet aplikac¢nich
obrazk.

e Posun masky - posun maskovaciho obrazku vzhledem k aplika¢nimu

obrazku.
Kliknéte pro vybér
manualniho médu
Kliknéte pro vybér DsA %
automatického modu > Auto mod Manusin méd Posun maskovaciho obrazku
Maska /
Kliknéte pro vybér ok -
statické masky o v Aktivni dynamicka maska
Aplikovatelna policka
Start: 45/88 I
< >
Konec: 38/88 Rozsah aplikovatelnych policek
“ ? (startovaci poli€ko a pocet)
Pasun masky
e -
Posun masky 4

x0.00 W | w000

obr. 171 — Manualni DSA méd

Zmény v téchto nastavenich se okamzité aplikuji na snimek v aktualnim pohledu.
Pokud se potfebujete vratit k pivodnim nastavenim, kliknéte na polozku Auto méd
a nastaveni se zméni podle ptivodnich DICOM nastaveni snimku.

Rezové cary

Rezové cary predstavuji pruseciky rovin jednotlivych fezii jedné série s rovinou
vybraného snimku z jiné série, na které se zobrazuji. Funkci Rezové ¢ary je mozno
vyuzit pii libovolnych sériich, mezi kterymi je vytvotena registrace (viz 18 Registrace).
Oteviete pacienta s vicerymi sériemi a registracemi mezi nimi. Ze zmen$enych nahledi
vyberte v sérii snimek, ve kterém se maji fezové ¢ary zobrazit. Aktivujte funkci Rezové
éary kliknutim na polozku Rezové ¢ary, ktera se zobrazi v kontextovém menu
kliknutim na pravé tlacitko mySi v aktualnim okné, ptipadné vybérem podmenu
Pohled/Rezové ¢ary v programovém menu (viz obr. 172).

obr. 172 — Menu Pohled/Rezové &ary

Z nabidky Rezové ¢ary zvolte pozadovanou sérii pacienta. Vybérem série pacienta se
v aktudlni sekvenci pohledii zobrazi fezové cary vybrané série, tzv. standardni fezové
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cary (pokud nejsou roviny fezli rovnobézné). Standardni fezové ¢ary se zobrazi jako
piimky s popisem série a jejiho konkrétniho snimku (viz obr. 173). Barva a tvar téchto
pfimek zavisi na nastaveni pro standardni fezové Cary v nastavenich TomoConu (viz
4.4 Nastaveni barev).

Pti vybéru snimku ze zvolené série v jiném okné se zobrazi jeho pozice v okné se
zvolenymi fezovymi ¢arami (aktudlni fezova Cara). Aktudlni fezova Cara je zobrazena
jako pfimka, jejiz barva a tvar zavisi na nastaveni pro aktualni fezové ¢ary v nastavenich
TomoConu (viz 4.4 Nastaveni barev). Aktualni fezové ¢ary se automaticky zméni pii
zmeéné snimku zvolené série. Vybrané fezové cary se zobrazi i pifi posouvani
jednotlivych snimkl série pacienta se zobrazenymi fezovymi Carami (pokud nejsou
roviny fezil rovnobezng).

V jedné sekvenci snimkt 1ze zobrazit fezové Cary vice sérii soucasné - zvolenim sérii
ze seznamu sérii v menu Rezové &ry.

obr. 173 — Zobrazené iezové ¢ary na pracovni plose

Také lze zobrazit fezové Cary soucasné ve vice sekvencich nebo pohledech. V kazdé
sekvenci kliknéte pravym tlacitkem mySi na libovolny pohled se snimkem, zvolte
Rezové Cary a registrovanou sérii.

V piipadé, ze se fezové Cary nezobrazi, znamena to, Ze mezi sériemi nejsou vytvoreny
registrace nebo roviny fezl jsou rovnob¢ézné (nepietinaji se).

7.51 Zruseni frezovych ¢ar

V menu Rezové ¢ary (viz obr. 172) je preddefinovana polozka Zadné, to znamena, ze
fezové Cary se nezobrazi. Po aktivovani fezovych Car se kliknutim na tuto polozku
zobrazené¢ fezové cCary vypnou (kliknéte na pravé tlacitko mySi, zvolte
Rezové ¢ary/Zadné).

Rezové Cary lze vypnout i opétovnym potvrzenim zvolené série z menu Rezové Cary.
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7.5.2 Automaticky mod

V aktualnim okné& kliknéte pravym tladitkem mysi a zvolte v menu Rezové &ary (viz
obr. 172) polozku Automaticky. Pfi zobrazeni snimku libovolné série pacienta v jiném
okné se automaticky zobrazi fezové ¢ary jeho série v pivodnim okné¢ a samotny snimek
jako aktualni fezova ¢ara. Aktudlni fezové ¢ary se automaticky zméni pii zméné snimku
v okné.

7.5.3 Tisk Frezovych ¢ar

Po zobrazeni fezovych car se daji tyto spolu se snimkem vytisknout na Microsoft
Windows tiskarn¢€ nebo DICOM tiskarné€ (viz 19 Tisk obrazovych udaja).

Referen€ni €ary
Referencni Cary zobrazuji prasecnici mezi rovinou aktuélniho pohledu a rovinami ve

vSech zbyvajicich zobrazenych pohledech, na kterych Ize vypocitat prisecnici. Navic
lze zobrazit také prvni a posledni snimek zobrazovany v segmentu (viz obr. 174).

Pro zobrazeni nebo skryti referen¢nich car:
1. Zobrazte podmenu Pohled/Referenéni ¢ary z hlavniho menu.

2. Kliknéte na polozku L Aktudlni pro zobrazeni nebo skryti prisecnice
s aktualnim pohledem.

3. Kliknéte na polozku L} Prvni a posledni pro zobrazeni nebo skryti indikace
prvniho a posledniho snimku v segmentu.

Viditelnost referencnich Car se da ovladat také ze specidlniho panelu nastrojt, ktery se
zobrazuje pii kontextovém menu pohledu (viz 3.1.4 Kontextové menu pohledu) nebo
z panelu néstrojii Rychly prFistup (viz 3.2.2 Panel nastroji Rychly pfistup), kdyz je
patfi¢né nakonfigurovan.

obr. 174 — Referen¢ni ¢ary na aktualnim pohledu (sagitalni MPR vlevo)

Referencni ¢ary mezi riznymi sériemi se zobrazi pouze v piipadé, kdy je definovana
prislusna registrace. Pokud je rovina pohledu rovnobézna s rovinou aktualniho pohledu,
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referencni Cary se nezobrazi. Barvu a styl referencnich Car je moZno nastavit
v nastavenich aplikace (viz 4.4 Nastaveni barev a styla).

Skupiny klicovych objektt

Skupiny klic¢ovych objektli (Key Object Selection — KOS) poskytuji mechanismus pro
oznaceni klinicky dilezitych snimkl v oteviené studii. Kazd4 skupina je definovana
jménem autora, popisem a odkazem na vybrané snimky nebo jiné objekty ze studie.
Snimky definované skupiny klicovych objektl, véetné popisu, je mozné kdykoliv po
otevfeni studie velmi rychle a jednoduSe zobrazit. VSechny ulozené skupiny kli¢ovych
objektl studie jsou vzdy automaticky otevieny spolu s danou studii. Kazda ulozena
skupina je urcend jen pro Cteni. Upravovat je mozné jen skupinu, ktera jesté¢ nebyla
ulozena.

7.71 Definovani nové skupiny klicovych objektt

Pro definovani nové skupiny klicovych objekti kliknéte na polozku Skupina
klicovych objekti v hlavnim panelu nastroji. Pro novou skupinu nasledné zadejte
Popis a Autora (viz obr. 175).

Skupina kligovych objektd x

Popis: Moje Kigové snimky

Autor: Jan Kovaf

obr. 175 — Dialog Skupina kli¢ovych objekti
Nové vytvorend skupina se pfidd mezi oteviené skupiny klicovych objektd studie a je
automaticky vybrana jako aktudlni. To znamena, Ze je mozné okamzité ptidavat klic¢ové
snimky do této skupiny.
Pro zobrazeni seznamu editovatelnych skupin a aktualn€ vybrané skupiny kliknéte na

Sipku v tlacitku *° Skupina klicovych objekti v hlavnim panelu néstroji (viz obr.
176).

Wytvofit novou skupinu kliéowjch objektd...

| Moje kii€ové snimicy

0 -ACOT J2n Kovai
Sprava skupin Klicovjch objektd...

obr. 176 — Seznam vsech editovatelnych skupin klicovych objekti

7.7.2 Sprava skupin klicovych objektt

Pro zobrazeni seznamu editovatelnych skupin vSech otevienych studii kliknéte na Sipku
v tlac¢itku 7 Skupina klicovych objektt v hlavnim panelu nastroju (viz obr. 177).
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Kazda skupina kli¢ovych snimk je v seznamu identifikovana svym popisem, autorem,
datem a Casem jejiho vytvofeni. Seznam zobrazuje jen skupiny, které jesté¢ nebyly
ulozené a je mozné jejich obsah upravovat. Po ulozeni studie se automaticky ulozi i
vSechny editovatelné skupiny a nasledné¢ je mozné tyto skupiny jiz jen zobrazovat. Pro
upravu takto ulozené skupiny je potieba vytvoftit kopii ulozené skupiny.

Aktudlné vybrana skupina klicovych objektll je v seznamu zvyraznénéd a jen obsah
takovéto skupiny je mozné upravovat (pfidavat nebo odebirat kliCové snimky). Pro
zménu aktualn¢ vybrané skupiny kliknéte v zobrazeném seznamu na jinou
pozadovanou skupinu.

obr. 177 — Seznam editovatelnych skupin kli¢ovych objekti (otevieno je vice studii)
Pro zobrazeni spravy vSech otevienych skupin kli¢ovych objektt (vcetné skupin
uréenych jen pro cteni) kliknéte na polozku Sprava skupin kli¢ovych objekti...
v zobrazeném menu (viz obr. 177). V zobrazeném dialogu je mozné:

e Vytvoftit novou skupinu klicovych objektli ve vybrané studii (tlac¢itko Nova...)

e [Editovat vybranou skupinu, konkrétné zmeénit autora nebo popis skupiny.
V ptipadé¢ skupiny, uréené jen pro Cteni, je mozné piimo vytvofit revidovanou
verzi ptvodni skupiny (tlacitko Editovat...).

e (dstranit vybranou skupinu kli¢ovych objektl. Skupina bude piimo odstranéna
1 z Lokalnich studii (tlacitko Smazat).

Sprava skupin klicowych objektd X

CT-MRAFUSION Nova...
04,04.2006 10:23:54
L Editovat...
Maje klicové snimky
07.12.2017 124545 Jan Kovdi S
# Seznam kli¢ovych snimki
07.12.2017 124525 Jan Matula
SLAE DEMO
01.01.2006 01:01:01
Moje klitové snimky
0722017120505 lan Kowsi

Zaviit

obr. 178 — Sprava skupin kli¢ovych objekti

7.7.3 Pridani/odstranéni snimku ve skupiné kliCovych objektu

Pro ptidani snimku do skupiny klicovych objekti:
1. V aktualnim pohledu zobrazte pozadovany snimek a vytvoite novou skupinu
(viz 7.7.1 Definovani nové skupiny klicovych objektl) piipadné vyberte
pozadovanou skupinu kli¢ovych objektli jako aktudlni pomoci KOS menu v
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hlavnim panelu nastrojii nebo pouzitim spravy skupin kli¢ovych objektu (viz
7.7.2 Spréava skupin kli¢ovych objektl).

2. Kliknéte na KOS ikonu (hvézdic¢ku) v pohledu.

Barva identifika¢ni ikony v pohledu (viz obr. 179) zobrazuje vztah mezi snimkem
v pohledu a aktualné vybranou skupinou kli¢ovych objekti:

. {:J" Zluta hvézdicka indikuje, Ze snimek patii do aktualné vybrané skupiny
klic¢ovych objektl. Pro odstranéni snimku ze skupiny kliknéte na tuto ikonu.

. W Transparentni hvézdicka indikuje, Ze snimek nepatfi do zaddné skupiny
klicovych objektt. Pro vlozeni snimku do aktudlné vybrané skupiny kliknéte na
tuto ikonu.

o W Modra hvézdicka indikuje, ze snimek patfi do jiné skupiny, nez je aktualné
vybrana. Pro pifidani snimku do aktudlné vybrané skupiny klicovych objekth
kliknéte na tuto ikonu.

obr. 179 — KOS identifikace v pohledu

7.7.4 Skupiny kli€ovych objektl v paleté nahledu

Vsechny skupiny klicovych objektii oteviené studie jsou automaticky zobrazovany
v paleté nahledi jako samostatna zalozka s ikonou 7. Kazda skupina je zobrazena jako
samostatnd ¢ast se zahlavim, informujicim o poc¢tu snimki ve skupin¢ a jejim popisu
(viz obr. 180).

Definovana skupina

klicovych objektd s 8
snimky

KOS zalozka
Snimky ve skupiné s nazvem

Interested images*

Druha definovana skupina se 4 snimky

obr. 180 — Skupiny klicovych objekti v paleté nahledu
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Pro zobrazeni snimkl definované skupiny KOS ve studii kliknéte na KOS zélozku dané
studie v paleté ndhleda (ikona 77) a kliknéte na klicovy snimek. Klicovy snimek se
zobrazi v aktudlnim pohledu, ve specialnim KOS zobrazovacim modu pohledu. V
tomto modu je mozné prochdzet vSechny kli¢ové snimky dané skupiny pouhym
pohybem kolecka mysi. Pro deaktivovani tohoto modu v pohledu kliknéte na ikonu

v pohledu (viz obr. 181).

obr. 181 — Aktivni méd pohledu pro zobrazeni kli¢ovych snimki skupiny KOS

7.7.5 Nacteni a ukladani skupin klicovych objektti

TomoCon umoznuje ukladat skupiny kli¢ovych objektti vSech otevienych studii jako
DICOM objekty do lokalniho ulozisté, odkud je mozné je poslat piimo na PACS server.
Pro uloZeni definovanych skupin klicovych objektii kliknéte na polozku Uloezit
v podmenu Studie hlavniho menu, nebo potvrd’te ulozeni béhem zavirani aplikace
(v zavislosti na nastaveni TomoConu, viz kap. 4.1.8 Potvrzeni).

Ulozené skupiny kli¢ovych objekti je mozné zobrazit v tllozisti jako samostatny objekt
s modalitou KO v dialogu Vyhledavani studii (viz obr. 182). V pfipadé, ze oteviete
studii, obsahujici skupiny kli¢ovych objektl, vSechny ulozené skupiny budou
automaticky otevieny spolu se studii a nasledné zobrazeny v paleté nahledt.

ID pacienta Iméno pacienta Pohlavi Datumnarozeni Dstumstudie Stav 7 Casstudie D studie Modalita
I TEST3 CT-MR study " 04.042006 MNova 142523 1 CTKO MR

Cislo série Popis série Datumsérie  Cas série Modalita
1 . , 04.04.2006 cT
3 objekty poznamek  os042008 R
klicovych snimku Ez
KO

2

imky
7

]

obr. 182 — Vyhledavani studii - studie s poznidmkami kli¢ovych snimki

Exportovani snimku

TomoCon poskytuje moznost exportovani obrazovych udaju pacienta do nasledujicich
formata:
e PNG, JPEG, DICOM, TIFF, BMP (viz 7.8.1 Exportovani do souboru)

e AVI (viz 7.8.2 Exportovani videosouboru)
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7.8.1 Exportovani do souboru

Zvolené snimky pacienta nebo celé série snimkli je mozno exportovat do souboru
DICOM nebo grafického souboru ve formatu bitmapy. Kliknutim na polozku
Exportovat snimky... v podmenu Studie se otevie dialog Export (viz obr. 183a).

snimky na export *

(®) Vaechny
(CRozsah 1
) 1snimekz 2

Znust

(@) (b)
obr. 183 — Dialog Export (a), dialog Snimky na export (b)
Pro exportovani jsou k dispozici soubory ve formatech: PNG, JPEG, TIFF, BMP a
DICOM. Je mozné zvolit vlastni rozméry snimku (Rozméry snimku) nebo ponechat
nabidnuté pfednastavené hodnoty (PouZit piivodni rozméry snimku).

Pfi vybéru moznosti exportovani celé série se zobrazi dialog Snimky na export.
V tomto dialogu je mozné definovat pfesny rozsah snimkt ze série, které budou
exportované (viz obr. 183b).

7.8.2 Exportovani videosouboru

Snimky jedné série mizete ulozit jako jeden filmovy soubor v zadaném videoformatu.
Pro exportovani kliknéte na polozku Studie/Exportovat jako AVI video... v hlavnim
podmenu. Nasledné se zobrazi dialog Vytvorit AVI (viz obr. 184), kde mlizZete upravit
prednastavené parametry exportované¢ho filmového souboru (komprese, rozméry,
rychlost). Aby bylo mozno piehrat filmovy soubor na jiném pocitaci, je tfeba mit
k dispozici pouzity format (nebo kompatibilni) na daném pocitaci.

Po kliknuti na tla¢itko Vytvorit se zobrazi dialog Obrazky na export. V tomto dialogu
je mozné definovat pfesny rozsah snimkii/obrazkl ze série, které budou exportované.
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Vytvofit AVI X
Komprese

Typ: Microsoft Video 1 e

Kvalita: € > [eo

Roaméry

Sifka snimku: | 512 VSka snimku: | 512

Rychlost prehravani

Snimkd za vtefinu: | 8.0 [

e
obr. 184 — Dialog Vytvorit AVI

Pridani a odstranéni snimku v sérii

N¢kdy je potieba odstranit nepottebné snimky z konkrétni série anebo naopak piidat do

série urcity snimek, pfipadné screenshot nebo kopii pracovni plochy jako samostatny

snimek. Pro tyto, jako 1 jiné Ulohy spojené s upravou obsahu série muzete pouzit
funkcionalitu palety nahledii nebo polozky pro kopirovani casti pracovni plochy
v hlavnim podmenu.

Pro ptidani kopie pracovni plochy pomoci palety nahledu:

1.

Oznacte pozadovanou pracovni plochu (kliknutim do libovolného pohledu
pracovni plochy).

Ptesuinite kurzor mysi na snimek v palet¢ nahledi, ktery patfi sérii urCené
k ptidani kopie pracovni plochy.

Stisknéte pravé tlacitko mysi, v zobrazeném kontextovém menu (viz obr. 185)

vyberte polozku Vlezit snimek/VloZit kopii pracovni plochy. Nasledn¢ bude
kopie pracovni plochy automaticky pfidana na konec vybrané série.

nebo pomoci polozky hlavniho podmenu Pohled:

1.

Oznacte pozadovanou pracovni plochu (kliknutim do libovolného pohledu
pracovni plochy).

Vyberte polozku Pohled/Vytvorit kopii pracovni plochy.
Kopie vybrané pracovni plochy bude automaticky vlozena na konec série
(modalita OT) v aktudlni studii. Jestli série s modalitou OT neexistuje, bude

automaticky vytvorena.

Sefadit studie podle

Zobrazit série

Zobrazit snimky
Sefadit snimky podle
Zobrazit informace o sérii
VloZit snimek » VloZit kopii pracovni plochy
Smazat snimek VloZit kopii pohledu

P S . WloZit kopii snimku
Oteviit pfedchazejici studie...
Zavfit studii

Ffidat pozndmku

obr. 185 — Kontextové menu palety nahleda
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Pro ptidani kopie obrazovky aktudlniho pohledu pomoci palety nahledu:

l.
2.

Zobrazte v aktudlnim pohledu pozadovany obraz pro kopii.

Kurzor mysi pfesuiite na snimky v paleté ndhledu, které nalezi sérii uréené na
ptidani kopie obrazu.

Stisknéte pravé tlacitko mysi, v zobrazeném kontextovém menu vyberte

polozku Vlozit snimek/VlozZit kopii pohledu (viz obr. 185). Nésledné bude
kopie pohledu automaticky pfidana na konec vybrané série.

nebo pomoci polozky hlavniho podmenu Pohled:

1.
2.
3.

Zobrazte v aktualnim pohledu pozadovany obraz pro kopii.
Vyberte polozku Pohled/Vytvorit kopii pohledu.

Kopie aktualniho pohledu bude automaticky vlozena na konec série (modalita
OT) v aktualni studii. Jestli série s modalitou OT neexistuje, bude automaticky
vytvorena.

Pro ptfidani kopie vSech zobrazenych pracovnich ploch pomoci hlavniho podmenu
Pohled:

l.
2.

Vyberte polozku Pohled/Vytvoieni kopie v§ech pracovnich ploch.

Kopie vSech pracovnich ploch bude automaticky vlozena na konec série
(modalita OT) v aktudlni studii. Jestli série s modalitou OT neexistuje, bude
automaticky vytvorena. Z kazdé pracovni plochy bude vytvoien samostatny
snimek.

Pro pifidani vybraného snimku zobrazené¢ho v aktudlnim pohledu (DICOM kopie

snimku):
1. Zobrazte snimek urceny k pfidani do aktualniho pohledu.
2. Kurzor mysi presuiite na snimky v paleté ndhledu, které nalezi sérii uréené na
pridani snimku.
3. Stisknéte pravé tlaCitko mySi, v zobrazeném kontextovém menu vyberte

polozku Vlezit snimek/Vlozit kopii snimku (viz obr. 185). Nasledné¢ bude
snimek z aktudlniho pohledu automaticky pfidan na konec vybrané série.

Pro odstranéni snimku ze série:

1.

Presuinite kurzor mysi nad nahled snimku v paleté nahledl, ktery si piejete
smazat. Kdyz chcete odstranit skupinu snimkl ze stejné série, stlacte pravé
tlac¢itko mysi nad prvnim snimkem, pfesuiite kurzor mysi nad posledni snimek
a uvolnéte pravé tlaCitko mySi. Oznafené snimky pro odstranéni budou
oznacené modrou barvou.
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2. Stisknéte pravé tlacitko mysi, v zobrazeném kontextovém menu vyberte
polozku Smazat snimek. Néasledn¢ bude vybrany snimek/skupina snimkii
automaticky odstranén/odstranéna ze série.
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8 Hanging protokoly

Jestlize pracujete Casto se stejnymi typy sérii jednotlivych pacienti, TomoCon
umoziuje zobrazeni snimku z takovych sérii podle zadanych pravidel. Skupina pravidel
definovand timto zpusobem tvoii tzv. hanging protokol, ktery je mozné v aplikaci
uchovat pro budouci pouziti. VSechny takhle uchované hanging protokoly je mozné
kdykoli prohlizet, upravovat, piipadn¢ definovat nové pomoci spravce hanging
protokolt (dialog Spravce hanging protokoli, viz obr. 186), ktery se spusti kliknutim
na polozku Spravce hanging protokoli... v podmenu RozloZeni plochy v hlavnim
menu.

Definované hanging protokoly je mozné manudlné pouzit pro aktudlné nactené studie
nebo je mozné zapnout jejich automatické aplikovani podle prvni studie nactené do
aplikace.

Pro oznaceni kliknéte Vytvoieni nového hanging protokolu

na nézev protokolu

Uprava oznaéeného protokolu

Vymazani oznaceného protokolu

Kopirovani oznaceného protokolu

Exportovéni oznaéeného protokolu

Importovani oznaceného protokolu

Zakazani oznaceného protokolu

ADNSNNN

Nastaveni priority oznaceného

“—)__ protokolu
]

Aplikovani oznaceného
protokolu

obr. 186 — Dialog Spravce hanging protokolu

Spravce hanging protokoli poskytuje seznam vsech definovanych protokoli
a nastroje pro jejich upravu. Pro kazdy protokol, ktery oznaclite, je zobrazen nahled
rozlozeni, ktery poskytuje rozsifenou drag & drop funkcionalitu pro pfesun pracovni
plochy na vybrany monitor (viz obr. 187). Pracovni plochy miiZzete touto metodou
piesouvat mezi monitory, piicemz pocet pracovnich ploch zavisi na poctu monitort
pripojenych k pracovni stanici.

obr. 187 — Drag & drop v nahledu rozloZeni
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Pouziti hanging protokoll

TomoCon umozituje manudlni nebo automatické aplikovani vybraného hanging
protokolu na aktudlni pracovni plochu.

Pro automatické aplikovani protokolu je potieba zaskrtnout minimalné¢ jednu
z uvedenych polozek v podmenu RozloZeni plochy hlavniho menu:

e Automaticky aplikovat/Prioritni hanging protokol. Vybér protokolu je
vykonany podle priority. Aplikace postupné prochazi vSechny protokoly od
nejvyssi priority a pouzije prvni mozny protokol, jehoz kritériim vyhovuje
oteviena studie.

e Automaticky aplikovat/Posledni pouzity hanging protokol. Pii otevieni
prvni studie se ze seznamu aplikovatelnych protokolii aplikuje na danou studii
posledni pouzity protokol.

Pro manudlni aplikovani hanging protokolu (viz obr. 188):

1. V hlavnim panelu néstroja kliknéte na polozku ~ HP,

2. V zobrazeném okné kliknéte levym tlacitkem mySi na pozadovany hanging
protokol, ktery se nasledné aplikuje.

Aktualné oznaceny hanging protokol. Pro aplikovani kliknéte levym tlacitkem mysi.
Rozbaleny seznam. Pro jeho
skryti kliknéte na zalozku.

Seznam pouzitelnych
protokolu pro nactené studie

Seznam ostatnich protokol(

obr. 188 — Seznam hanging protokoli

Nézev aplikovaného hanging protokolu se zobrazuje v zahlavi hlavniho okna
TomoConu. Nazev je zobrazen, jen pokud je dany protokol v platnosti, tzn. dokud
nedojde ke zméné€ rozlozeni pracovni plochy nebo se nezméni aktudlni série
v kterémkoliv segmentu.

Importovani a exportovani hanging protokolu

Pro ptenos definovanych hanging protokolll na jiné pocitace je mozné pouzit funkci
importovani nebo exportovani hanging protokold, kterou poskytuje dialog Spravce
hanging protokoli (dialog se zobrazi kliknutim na polozku RozloZeni
plochy/Spravce hanging protokoli... v hlavnim menu).
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Pro exportovani hanging protokol:

1. V zobrazeném seznamu protokoll oznacte protokoly, které chcete exportovat
(pro oznaceni vice protokolt stisknéte pii oznacovani klavesu Ctrl).

2. Kliknéte na tlacitko Exportovat... a v zobrazeném dialogu zadejte jméno
souboru uréené¢ho na exportovani.

Pro importovani hanging protokoli:
1. Kliknéte na tlacitko Importovat... a vyberte pozadovany soubor.

2. Nactené protokoly budou automaticky pfidané do seznamu vSech protokold.
Pokud dany protokol pii importu jiz existuje, miiZzete ptivodni prepsat nebo
ponechat.

Vytvoreni a Uprava hanging protokolt

Dialog Spravce hanging protokoli dovoluje ptidavat nové protokoly jakozto
1 upravovat jiz existujici. Dialog se zobrazi kliknutim na polozku RozloZeni
plochy/Spravce hanging protokoli... v hlavnim menu aplikace.

Zakladem kazdého hanging protokolu je definované rozlozeni pracovni plochy (pro jeji
definovani viz 3.1.1 Rozlozeni pracovni plochy). Pti aplikovani vybraného protokolu
se podle tohoto rozloZeni rozdéli pracovni plocha a nésledné se na jednotlivé ¢asti
pracovni plochy aplikuji vlastnosti samotného protokolu.

Pro definovani nového hanging protokolu:

1. Kliknéte na tlacitko Novy... a vyberte v zobrazeném seznamu rozlozeni plochy,
na jehoz zéklad¢ bude protokol vytvoien.

2. 'V zobrazeném dialogu Vlastnosti hanging protokolu definujte vlastnosti
protokolu a potvrd'te tlacitkem OK.

Pro Upravu vlastnosti hanging protokolu:

1. V seznamu protokoll kliknéte na nazev protokolu, ktery chcete upravovat
a kliknéte na tlacitko Upravit....

2. V zobrazeném dialogu Vlastnosti hanging protokolu upravte vlastnosti
protokolu a potvrdte tlacitkem OK.

Dialog Vlastnosti hanging protokolu (viz obr. 189) umoziiuje definovat riizné kritéria
a vlastnosti vybrané¢ho hanging protokolu. Tato kritéria a vlastnosti jsou definovana pro
konkrétni pohled daného hanging protokolu a mohou se pro kazdy pohled lisit. Pied
samotnym definovanim kritérii a vlastnosti je proto potiebné vybrat pohled v casti
Nahled rozlozZeni.
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Nazev upravovaného protokolu

Definovana ikona pro
mamograficky protokol

Aktuélné vybrany pohled
N

Nahled upravovaného

protokolu. Chcete-li vybrat

pohled, kliknéte na néj.
Typ vybraného pohledu
a tridéni snimku Blize vysvétleno v mamografii
DICOM kritéria pro zobrazeni Pridat kritéria do pohledu
snimku ve vybraném pohledu Zrugit kritéria v pohledu

Nastavit kritéria pro pohled
::’ Zménit pofadi kritérii
} . } Vybér preddefinovaného

PoZzadované vlastnosti nastaveni pro window/level
zobrazeni v pohledu

Typ zarovnani snimku

Nastaveni pro zobrazeni plati

Klavesové zkratky pro
aplikaci hanging protokolu .

obr. 189 — Dialog Vlastnosti hanging protokolu

8.3.1 DICOM kritéria

DICOM kritéria hanging protokolu definuji, které snimky mohou byt zobrazeny
v jednotlivych pohledech pracovni plochy. Kritéria miizete formulovat jako mnoziny
vybranych DICOM elementt spolu s jejich povolenymi hodnotami (viz obr. 190).

Aktualné oznacena skupina DICOM kritérii

DICOM kité Fi i
itérium Pridat novou skupinu

- . Nazev / PoloZky Pfidat... " -
Sezn.am deflnova_n'yc_!‘ |_ MR Modality, Series Description, Laterality Smazat OdStranlt 5kup|nu
skupin DICOM kritérii Extend Scan Options, Photometric Interpretation Modifikovat skupinu
Upravit...

Nahoru _I Zména priority vybrané
Dol skupiny nahoru/dolt

obr. 190 — Dialog Vlastnosti hanging protokolu ¢ast pro definovani DICOM Kritérii

Pro pfidani nové mnoziny DICOM kritérii v dialogu Vlastnosti hanging protokolu
kliknéte na tlacitko Pridat... a v zobrazeném dialogu Skupina DICOM Kkritérii (viz
obr. 191) upravujte nebo definujte nové povolené hodnoty pro vybran¢ DICOM
elementy snimku.

Pro ptiddni nového DICOM kritéria kliknéte na tlacitko PFridat a v zobrazeném menu
vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

e (vlastni) — poloZzku nového kritéria je tieba definovat DICOM skupinou
a elementem.
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(z DICOM dumpu) — polozku nového kritéria je mozné vybrat ptimo z DICOM
dumpu snimku zobrazeného v aktualnim pohledu. Tato moznost je povolena,
jen pokud rozlozeni hanging protokolu je identické s rozlozenim pracovni
plochy a v aktualnim pohledu je zobrazeny snimek.

Modality, Image Laterality, View Position — polozka nového kritéria je
definovana vybérem z pireddefinovanych moznosti.

Nazvy skupin kritérii

Currently selected DICOM criteria set

Seznam definovanych DICOM
kritérii v této skupiné

Vlastnosti kritéria, vybraného
v seznamu (oznaceného)

Kliknéte pro odstranéni
kritéria ze skupiny

Kliknéte pro pfidani kritéria
do skupiny

obr. 191 — Dialog Skupina DICOM kritérii

Po ptidani nového DICOM kritéria muizete definovat jeho vlastnosti v Casti
Vlastnosti dialogu Skupina DICOM Kkritérii:

e Kliknéte na pozadované DICOM kritérium v seznamu.

e V piipad¢ potifeby upravte DICOM skupinu a element v okné¢ Skupina
a Element. Nazev zadané DICOM polozky bude automaticky zobrazen
v okné€ Nazev.

e V pfipad¢, Ze zadand DICOM polozka odkazuje na dalsi funkéni skupinu,
zaskrtnéte moznost Functional group sequence a definujte jeji DICOM
skupinu a element.

e Definujte povolené hodnoty pro specifikovanou DICOM skupinu a element
(viz obr. 192).

Vyberte operaci, ktera bude pouZzita pro porovnani zadané hodnoty
s hodnotou ve snimku.

Pro ptfidani nové hodnoty kliknéte na tlacitko Pridat. Nasledn¢ se zobrazi
dialog Nastavit hodnoty, kde muzete zadat pozadovanou hodnotu. Pro
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potvrzeni zadané hodnoty kliknéte na tlacitko OK, pro zruSeni kliknéte na
tlacitko Zrusit.

Pro odstranéni definované hodnoty oznacte pozadovanou hodnotu
v seznamu a kliknéte na tlacitko Smazat.

Operator, pouzity pro porovnavani

Operator: Patii do skupiny
Seznam hodnot, porovnavanych ~ Csohodnoty: | 17 Kliknéte pro pfidani nové hodnoty
definovanym operatorem s DICOM [ wim 2 Kliknéte pro odstranéni oznacené
parametry shimku hodnoty ze seznamu

Smazat

i Kliknéte pro ipravu oznacené hodnoty v seznamu

obr. 192 — Pridani hodnoty do skupiny kritérii

Pro odstranéni DICOM kritéria ze skupiny oznacte DICOM kritérium v seznamu
a kliknéte na tlacitko Smazat.

8.3.2 Vlastnosti pohledu

V casti Vlastnosti pohledu (viz obr. 193) miuzete definovat rizné parametry
konkrétniho pohledu pro vybranou skupinu DICOM kritérii.

Casové kritérium
zobrazené studie

Nastaveni pohledu /
Casove kritérium: | Aktudini studie ~

Vyberte pozadované ] Window level

lastnosti, které budo oremtece Pfeddefinované
viasinosti, kiere budou —"Oinvertovat b\ P Window/level nastaveni
pouzity ve vybraném pohledu
] Automatické ofezové Ery F ~
> zarovnant Vertkaln: | Centrovat Horizontdlni: | Vprave ~ Typ zarovnani pohledu
——> [ Fiat Typ: MIP Tloustka: | 2.0 2 mm

Nastaveni pro MPR pohled

nastaveni: Axddlni Online

obr. 193 — Dialog Vlastnosti hanging protokolu

Pro definovani ¢asového kritéria pro zobrazeni snimku v pohledu kliknéte na tlacitko
Casové Kritérium a v zobrazeném seznamu (viz obr. 194) vyberte pozadovanou
polozku. Pokud definujete toto kritérium pro dany pohled, pak vSechny snimky, které
hanging protokol zobrazi v pohledu, budou spliiovat pozadované casové kritérium.

Viechny studie

Aktualni studie

Viechny predchazejici studie
Prvni pfedchazejicl studie
Nejstarsi piedchazejici studie
Definovana pfedchazejici studie

obr. 194 — Seznam ¢asovych Kkritérii pro hanging protokol

Vlastnosti, které¢ mtizete definovat, budou aplikovany na snimky zobrazené v daném
pohledu. Pro aplikovani vybrané vlastnosti zaskrtnéte konkrétni moznost s nazvem
vlastnosti a piipadné nastavte jeji parametry. Muzete definovat:

e Window/level (ze seznamu vyberte konkrétni typ preddefinovaného nastaveni
window/level), Invertovani

e Automatické rezové ¢ary
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e Zarovnani (vyberte typ zarovnani pro horizontalni a vertikalni smér)

e Platy (zapnuti projekce do plati spolecné s vybérem typu projekce a tloustky)

8.3.3 Identifikace aplikovanych kritérii a vlastnosti

Kdyz ptifadite kritéria a vlastnosti jednotlivym pohledim, jsou v dialogu Vlastnosti
hanging protokolu v kazdém pohledu v levém hornim rohu zobrazeny malé barevné
¢tverecky identifikujici konkrétni kritérium nebo vlastnost (viz obr. 195). Barva
¢tverecku je definovand nésledovné:

e 7Zluta - pohled ma definovana DICOM kritéria
e Cervena - pohled ma definované Casové kritérium

e zelend - pohled ma definované vlastnosti

obr. 195 — Identifikace Kkritérii a vlastnosti protokolu

Automatické vytvoreni hanging protokolu

Kromé manudlniho definovani hanging protokolu umoziiuje TomoCon i automatické
vytvofeni protokolu na zdklad¢ aktudlniho rozloZeni a zobrazenych snimkii. Novy,
takto vytvofeny hanging protokol bude mit identické rozloZeni, jako ma aktualni
pracovni plocha, a kazdy pohled bude mit definovand zékladni kritéria vybrana
z aktualné zobrazené¢ho snimku v pohledu.

Pro automatické definovani hanging protokolu:
1. Kliknéte na polozku Spravce hanging protokoli... v menu RozloZeni plochy.

2. V zobrazeném dialogu Spravce hanging protokolu kliknéte na tlacitko
Novy... a v zobrazeném menu (viz obr. 196) vyberte polozku (aktualni
rozloZeni a pohledy).

(aktuin rzioZen)

- (aktualni rozloZeni a pohledy)
Zmenit... I}

1x115
22 48
Kopirovat 265

obr. 196 — Seznam rozloZeni pro novy hanging protokol

3. Nasledné se automaticky vytvoii novy hanging protokol a zobrazi se dialog
Vlastnosti hanging protokolu, kde mitizete definovat konkrétni vlastnosti
protokolu.
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V4

9 Meérici nastroje

Me¢éfici nastroje slouzi k meétfeni vzdalenosti, thli, ploch, pribéhi a popisovani

vybranych ¢asti obrazovych tudaji otevienych pacienti. TomoCon poskytuje

nasledujici mefici nastroje:

Text - popis urCitého mista na snimku (viz 9.3 Textova poznamka)

Popis Sipkou / elipsou - popis se Sipkou, smétujici k popisovanému mistu / k
definované eliptické oblasti (viz 9.4 Popis Sipkou a elipsou)

Vzdalenost - méfeni vzdalenosti mezi dvéma body (viz 9.5 Vzdalenost)
Vzdalenosti a thel - méfeni uhlt a vzdalenosti (viz 9.6 Vzdalenosti a tihel)

Cobbiiv uhel - méteni tthlu mezi dvéma nezavislymi ¢arami (viz 9.7 Cobbiv
uhel)

Pomér délek — relativni délka dvou nezavislych ¢ar vyjadrend jejich pomérem
(viz 9.8 Pomér délek)

CTR - kardiotorakalni index (viz 9.9 CTR)
Sonda - ziskani statistiky hodnot bodii v kruhové oblasti (viz 9.10 Sonda)
Bodové méreni - ziskani hodnoty bodu (viz 9.11 Bodové méfeni)

Profil hustoty - ziskani grafu prib¢hu hodnot bodi mezi dvéma body (viz 9.12
Prbéh hustoty)

Elipsa - ziskani statistiky hodnot bodt v elipse (viz 9.13 Elipsa)
Obdélnik - ziskani statistiky hodnot bodi v obdélniku (viz 9.14 Obdélnik)

VSeobecna plocha - ziskéni statistiky hodnot bodl ve vSeobecné oblasti (viz
9.15 VSeobecna plocha)

Pomér hodnot — procentudlni pomér naméienych hodnot mezi dvéma
plo$nymi méficimi néstroji (viz 9.16 Pomér hodnot)

Mg¢fici nastroje se nachdzeji v menu MéFici nastroje (viz 3.4 Programové menu

TomoConu) nebo je mozné je aktivovat prostiednictvim zalozky nastrojového panelu

s ikonou

Vénujte dostatecnou pozornost fyzikdlnim jednotkdm, které jsou
uvadeéné pti jednotlivych méfenich.

Po nakresleni méticiho néstroje je mozné nastavit jeho vlastnosti pomoci kontextového

menu meéticich néstrojii (viz obr. 197). Toto kontextové menu se zobrazi po piesunuti
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kurzoru mysi nad méfici nastroj (méftici ndstroj se zvyrazni) a zmacknuti kontextového

tlacitka mysi.

Nasledné je mozno vykonat tyto akce:

Nastavit Font (viz 9.2 Nastaveni textll) a barvu néstroje (Barva).

Zachovat nastaveni barvy a velikosti pisma (Pouzit nastaveni) pro vSechny
noveé vytvorené meétici nastroje (Pro vSechny nové) anebo pouze pro nové
vytvofené métici nastroje téhoz typu (Pro dalsi stejné).

wvwr 7

Ptidat nebo zménit poznamku k méticimu nastroji (Zménit text).
Smazat méftici nastroj (Smazat).

Zamknout/odemknout méfici nastroj pro posun ve snimku, vymazani a vyse
uvedené Upravy (Zamknuto).

Pro automatické uzamknuti vSech méficich néstroji po otevieni studie
zaskrtnéte moznost Uzamknout existujici anotace a méreni v studii po
nacteni studie v dialogu MoZnosti ziloZka VSeobecné Cast Anotace
a méreni.

AP Pismo
Al Barva

Pouiit nastaveni 3 Pro viechny

- . Pro stejné
[al Zménit text

Fg, Smazat
Zamknuto

Kalibrace 3

Yvr s

obr. 197 — Kontextové menu méficich nastroju

U meéficich nastrojil, které vymezuji plochu (elipsa, obdélnik, vSeobecna plocha), je

pridéna v kontextovém menu volba Zobrazit text (viz obr. 198). Pomoci této volby se

muze zobrazit nebo skryt velikost ohranicené plochy (Velikost), minimalni hodnota

(Min), maximalni hodnota (Max), primérnd hodnota (Primér) nebo standardni
odchylka (Odchylka).

AR Pismo
21 EBana
Poufit nastaveni’ 3

Tl Zménit text
& Smazat
Zamknuto

Zobrazit text 3 Velikost
Obvod
Min

Max
Primér
v | Odchylka

obr. 198 — Kontextové menu pro Elipsu, Obdélnik a V§eobecnou oblast

K méficimu nastroji pribéh hustoty je pfidana volba Zobrazit/Skryt graf (viz 9.13
Pribéh hustoty).
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Jestlize snimek zobrazeny v aktualnim pohledu obsahuje v DICOM informacich
specifikaci jednotek pro méfici néstroje, bude do kontextového menu vybranych
méficich nastroji pridana polozka Jednotky, pomoci které je mozné zménit typ
aktudlné pouzivanych jednotek.

Pti pfesunu kurzoru mysi nad méfici nastroj a nasledném zvyraznéni méticiho nastroje
(a zmén¢ vzhledu kurzoru mysi ze Sipky na kiiz) je mozné kromé zobrazeni
kontextového menu piesunout méfici ndstroj na jiné misto v ramci pohledu. Piesun
muzete provést se zmacknutym levym tlacitkem mysi, které uvolnite nad cilovym
mistem. S méficim nastrojem se piesune i text. U vybranych méficich nastroji (bodové
méieni, profil hustoty, elipsa, obdélnik, vSeobecna plocha) je mozné presunout vybrany
méfici nastroj 1 na jiny snimek téze série. Pfesun muzete vykonat se stisknutym levym
tlacitkem mysi a pfesunem na jiny snimek pomoci kolecka mysi.

V ptipadé, ze se jedna o carovy méfici néstroj, je mozné presunout jen jeden koncovy
bod méficiho néstroje. Pohybem mysi nad vybranym koncovym bodem se tento bod
zméni na cervené kolecko (viz obr. 204) a se zmacknutym levym tlacitkem mysi se
muze piesunout na jiné misto. Po pfesunu meéficiho néstroje nebo jeho bodu jsou
zobrazované udaje okamzité piepocitany.

Soucasti méficich néstrojii jsou i textova pole, ktera se po piechodu kurzoru mysi nad
nimi uzaviou do obdélniku stejné barvy, jako je samotny méfici nastroj. Soucasné se
zmeéni kurzor mysi ze Sipky na kiiz. Pak se mtize se zmacknutym levym tlacitkem mysi
zmeénit poloha textového pole vzhledem k méficimu nastroji. Pfi nasledném piresunu
celého méficiho nastroje i s textovymi poli ziistdvaji zménéné polohy textovych poli
vzhledem k méticimu nastroji zachovany.

TomoCon provadi pro snimky pacientl s transformaci vypocet skutecné vzdalenosti
bodii nebo obsahu plochy automaticky. Pti snimcich bez transformace nejsou vzdy ve
vstupnich udajich studie pacienta dostatecné informace pro vypocet téchto vzdalenosti
nebo obsahil, proto se udavaji poctem zobrazovacich bodl (pixelli). Samotny piepocet
na délkové jednotky (mm), resp. plo$né jednotky (cm?) nebo jejich zména se miize délat
manualné pomoci kalibrace (viz 9.18 Kalibrace).

Neékterym méficim ndstrojim je mozno meénit typ zobrazeni konci v nastaveni
TomoConu (viz 4.4 Nastaveni barev a stylit).

Nastaveni textu

Pro texty meéticich nastrojti mizete menit zakladni vlastnosti, jako jsou velikost pisma,
typ pozadi textd a Skélovatelnost jejich velikosti. Uvedend nastaveni jsou
konfigurovatelna v dialogu Pismo (viz obr. 199), ktery zobrazite kliknutim na polozku
Pismo v kontextovém menu libovolného méticiho nastroje.
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e Velikost pisma definuje velikost popisku aktualné¢ vybraného meéticiho
nastroje.

e Zaskrtnutd moznost Skalovatelny text umoZiiuje, aby byly texty méficiho
nastroje proporcionalné zvétSované spolu se zvétSenim snimku. Uvedend volba
funguje globalné, to znamena, zZe nastaveni plati pro vSechny méfici nastroje.

e V piipad¢ prekryvajicich se textd méficich nastrojii je mozné z divodu lepsi
Citelnosti zménit pozadi téchto texti (Pozadi textu):

o Jednoduchy stin — text mé jednoduchy stin, pozadi textu neni vykresleno
o RozSifeny stin — stin okolo celého textu, pozadi textu neni vykresleno

o PIné — pozadi textu je cerné a neprihledné

o Pruhledné — pozadi textu je ¢erné a prithledné

obr. 199 — Dialog Pismo

Popisovani méricich nastrojt
Kazdy z definovanych méficich néstroji mlize mit pfifazeny textovy popis. Tuto
moznost je vhodné pouzit tehdy, pokud potfebujete métici ndstroj popsat ndizvem nebo
detailni poznamkou. Popis piifazeny k nastroji je jeho soucasti, tj. ptebira od ného barvu
a typ pisma. Rovnéz zménou polohy méticiho néstroje se automaticky méni 1 poloha
popisu. Polohu popisu vzhledem k méficimu nastroji miizete zmeénit pfesunutim popisu
pomoci mysi.
Novy popis méticiho nastroje definujete nebo uz existujici popis zménite nasledujicim
postupem:

1. Zobrazte kontextové menu méficiho nastroje (kliknutim pravého tlacitka mysi

nad méficim nastrojem) a vyberte polozku Zménit text.

2. 'V blizkosti néstroje se zobrazi textové editovaci pole (viz obr. 200). Pro rychlou
editaci je k tomuto policku pfipojeny rozbalovaci seznam, ktery obsahuje
nejvice 10 naposledy pouzitych (chronologicky sefazenych) popisti. Novy popis
muZete napsat pomoci kldvesnice nebo vybrat kliknutim ze seznamu.

3. Pro potvrzeni zadaného textu stlacte klavesu Enter nebo kliknéte do pohledu.

4. Pro zruSeni zmeén v textu stlacte klavesu Esc.
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obr. 200 — Prifazeni popisu méiicimu nastroji

Pro méfici nastroje Textova poznamka, Popisova¢ a Sonda neni mozné ptifazovat
dodate¢né textové popisy.

Textova poznamka

Kratké textové poznamky muzete vepsat pfimo do snimku blizko dilezité struktury
nebo objektu pomoci méticiho nastroje Text. Méfici nastroj zapnete kliknutim na
polozku  Text v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko Text v dialogu
nastrojového panelu Anotace — zalozka s ikonou  (viz obr. 201).

LiE] Text

obr. 201 — Tlacitko Text v nastrojovém dialogu

Dale kliknéte na bod ve snimku, ke kterému se ma vazat pozndmka. Otevie se maly
bily textovy editacni obdélnik (viz obr. 202), kde mulizete napsat pozadovany text
a stlacte klavesu Enter.

obr. 202 — Textové poznamky

Popis Sipkou a elipsou

Kratké textové poznamky, které ukazuji na dileZitou strukturu nebo objekt, mtizete
vepsat pfimo do snimku pomoci Sipkového nebo elipsového popisu. Aktivujete ho
kliknutim na polozku  Popis Sipkou/  Popis elipsou v menu MéFici nastroje nebo
kliknutim na tla¢itko Popisovaé Sipka nebo elipsa v dialogu nastrojového panelu
Anotace - zalozka s ikonou  (viz obr. 203).

= Papis Zipkou
A
(=)

Popis elipsou

obr. 203 — Tlacitko Popis v nastrojovém dialogu

Pro definovani popisu Sipkou kliknéte na bod ve snimku, kterého se ma tykat
poznamka. Téhnéte mysi tenkou ¢aru k mistu, kde ma byt text Sipky umistény, a znovu
kliknéte.
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Pro definovani popisu elipsou kliknéte na prvni bod, kde ma zacinat oblast, tdhnéte
mysi ke koncovému bodu oblasti, a znovu kliknéte.

Po definovani Sipky nebo eliptické oblasti se otevie maly bily textovy editacni obdélnik,
zde napiste pozadovany text, a stisknéte klavesu Enter (viz obr. 204).

Kliknutim na polozku v menu Pohled/Mé&Fici nastroje, nebo kliknutim na tlacitko
Schovat v§echny v dialogu nastrojového panelu Sprava méreni (viz obr. 231), muzete
zobrazit/skryt métici nastroje ve vSech pohledech vSech pracovnich ploch.

obr. 204 — Popis Sipkou a elipsou

Vzdalenost

Me¢fteni vzdalenosti zapnete kliknutim na polozku Vzdalenost v menu MéFici
nastroje nebo kliknutim na tlacitko Vzdalenost v dialogu nastrojového panelu MéFici
nastroje (viz obr. 205). Potom kliknéte na prvni a na druhy bod, ¢imz stanovite méfici
¢aru. Vzdalenost mezi body bude zobrazena v blizkosti druhého bodu (viz obr. 206).

=] Vzdalenost

obr. 205 — Tlacitko Vzdalenost v nastrojovém dialogu

obr. 206 — Vzdalenost mezi dvéma body

Vzdalenosti a uhel

Me¢fteni vzdalenosti a thli aktivujete kliknutim na polozku Vzdalenosti a uhel
v menu Mé&Fici nastroje nebo kliknutim na tlagitko Uhel v dialogu nastrojového panelu
Mérici nastroje (viz obr. 207).
3 Uhel
obr. 207 - Tladitko Uhel v nastrojovém dialogu
Definovani tohoto méficiho néstroje je podobné jako méteni vzdalenosti s tim rozdilem,

ze je nutné zadat tfeti bod. Po nakresleni budou zobrazeny ob¢ vzdalenosti a thel mezi
délkovymi ¢arami (viz obr. 208).
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obr. 208 — Vzdalenosti a uhel mezi tfemi body

Cobblv uhel

Me¢éieni Cobbova thlu se aktivuje kliknutim na polozku ¥ Cobbiv thel v menu
MéFici nastroje nebo kliknutim na tlac¢itko Cobbiv uhel v dialogu nastrojového

panelu MéFici nastroje (viz obr. 209).

«  Cobby Ghel

obr. 209 - Tlacitko Cobbiiv uhel v nastrojovém dialogu
Meéfici nastroj Cobbiiv thel méfi thel mezi dvéma nezavislymi Carami. Pro jejich
nakresleni kliknéte na prvni a na druhy bod prvni ¢ary a potom na prvy a druhy bod

druhé ¢ary. Mensi uhel mezi definovanymi c¢arami bude zobrazeny na konci jedné
z nich (viz obr. 210).

obr. 210 — Méreni Cobbova uhlu

Pomeér délek

M¢fici nastroj pro méfeni poméru délek aktivujete kliknutim na polozku ~* Pomér

wwr

v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko Pomér v dialogu nastrojového

w7

panelu MéFici nastroje (viz obr. 211).

<3 Pomér

obr. 211 — Tlacitko Pomér délek v nastrojovém dialogu

Pokud chcete urcit pomér délek dvou c¢asti téla, kliknéte na prvni a druhy bod prvni
¢ary a poté na prvni a druhy bod druhé ¢ary. Text zobrazeny u kazdé z Car zobrazuje
pomér délky ptislusné cary k délce druhé cary (viz obr. 214).

obr. 212 — Méfeni poméru délek
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CTR

Méfeni CTR (kardiotorakalniho indexu) aktivujete kliknutim na polozku — CTR
v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlac¢itko CTR v dialogu néstrojového panelu
Mérici nastroje (viz obr. 213). Tento méfici néastroj je mozné pouzit pro modality CR
a DX. Kardiotorakalni index je definovan jako pomér mezi maximalni pfi¢nou §ifi
srde¢niho stinu a maximalni vnitini §ifi hrudniku. Slouzi ke zjisténi zvétSeni srdce.
Hodnoty pticné Sife srdce a hrudniku se urcuji z rentgenového snimku hrudniku
manualnim posouvanim jednotlivych ¢ar méticiho nastroje CTR.

e CTR

obr. 213 — Tlacitko CTR v nastrojovém dialogu
Po aktivovani tohoto méficiho nastroje jsou v aktudlnim pohledu automaticky
zobrazeny 3 Cary reprezentujici levou a pravou srdecni komoru a ¢aru méfici Sifi
hrudniku s aktudlni CTR hodnotou (viz obr. 214). Pro ur¢eni pozadované hodnoty CTR
pfizptisobte ¢ary meéficitho nastroje aktudlné zobrazenému snimku (posouvanim
a zménou jejich velikosti). Velikost car mizete ménit posunem jejich koncovych bodil.

obr. 214 — Méfeni CTR

Barvu smérovych ¢ar lze nastavit pomoci kontextového menu méficiho nastroje CTR.

Sonda
Sonda je specialni kruhovy méfici nastroj pro méfeni minimalni, maximalni a primeérné
hodnoty obrazovych bodi v kruhové oblasti. Méfici nastroj typu Sonda aktivujete

kliknutim na polozku "B Sonda v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko
Sonda v dialogu nastrojového panelu MéFici nastroje (viz obr. 215).

Sonda
obr. 215 - Tlacitko Sonda v nastrojovém dialogu
Pro zobrazeni minimalni, maximalni a primérné hodnoty obrazovych bodi uvnitt

méficiho nastroje typu sonda stisknéte levé tlacitko mysSi na pozadované pozici
v aktudlnim pohledu (viz obr. 216).
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Pro ukonceni méteni uvolnéte levé tlacitko mySi. Méfici néstroj zistane aktivni i po
uvolnéni tlacitka.

Zménu velikosti tohoto méficiho nastroje miZete vykonat stisknutim klavesy Shift
a posunem mysi ve vertikalnim sméru se soucasné stisknutym levym tlacitkem mysi.
Velikost méficiho nastroje bude zménéna podle aktudlniho posunu mysi. Pro ukonceni
zmény velikosti uvolnéte levé tlacitko mysSi a klavesu Shift. Nova velikost bude
automaticky zapamatovana.

obr. 216 — Sonda

Mg¢fici nastroj Sonda je mozné pouzit i pro zobrazovani hodnot na fizovanych
snimcich. Pro zobrazeni hodnot z fize v pohledu stisknéte klavesu Ctrl. Po jejim
uvolnéni, bude métici nastroj Sonda opét zobrazovat hodnoty ze zakladni série.

Bodové méreni

Meéfici nastroj Bodové méfeni aktivujete kliknutim na polozku  Bodové méreni
v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko Bodové méfeni v dialogu
nastrojového panelu MéFici nastroje (viz obr. 217).

% Bodové méfen

obr. 217 - Tlacitko Bodové méreni v nastrojovém dialogu

Dale kliknéte na pozadovany bod. Hodnota tohoto bodu se zobrazi blizko definovaného
mista (viz obr. 218).

obr. 218 — Bodové méieni v riiznych bodech

Prubéh hustoty

Pribéh hustoty mulzete zobrazit po kliknuti na polozku Profil hustoty v menu

Ywr

Mérici nastroje nebo kliknutim na tlacitko Profil hustoty v dialogu néstrojového

w7

panelu MéFici nastroje (viz obr. 219).

M Profil hustoty

obr. 219 - Tlacitko Profil hustoty v nastrojovém dialogu
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Dale kliknéte na prvni bod levym tlac¢itkem mysi. Tlac¢itko drzte a tdhnéte méfici ¢aru.
Mg¢ftici ¢aru ukoncite puSténim tlacitka mysi. Charakteristiky vSech obrazovych bodi
pod méfici carou budou sumarizovany a zobrazeny do samostatného okna (viz obr.
220).

obr. 220 — Priibéh hustoty na ¢ai‘e mezi dvéma body

V otevienych studiich mizete vytvofit v riznych snimcich vice méficich Car. Jejich
prubéhy hustot jsou zobrazeny v oknech, které se daji kvtili prehlednosti docasné skryt
pomoci tlacitek BEM (pravy horni roh okna). Skryty pribé&h hustoty zviditelnite
presunem mysi na méfici ¢aru a ndsledujicim zmacknutim kontextového tlacitka mysi.
V zobrazené nabidce kliknéte na polozku Zobrazit/Skryt graf.

Elipsa

Kresleni méficiho nastroje Elipsa aktivujete kliknutim na polozku  Elipsa v menu
Mérici nastroje nebo kliknutim na tlacitko Elipsa v dialogu nastrojového panelu
Mé¥ici nastroje (viz obr. 221).

obr. 221 - Tlacitko Elipsa v nastrojovém dialogu

Dale kliknéte na libovolny bod levym tlac¢itkem mySi a tdhnéte elipsu mezi nim
a kurzorem mysi. Pro zadani druhého bodu elipsy opakované kliknéte levym tlacitkem
mysi. Charakteristiky vSech obrazovych bodi uvniti elipsy budou sumarizovany a
zobrazeny nad elipsou (viz obr. 222).

obr. 222 — Elipsa

Elipsu miizete pfesouvat v obrazu na libovolné misto pomoci mysi nebo ji ménit
tahanim za rohy obdélnika ohranicujiciho elipsu. Zobrazené hodnoty budou po ptesunu
nebo zméné elipsy prepocitany.
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Obdélnik

Kresleni méfticiho néstroje Obdélnika aktivujete kliknutim na polozku ~ Obdélnik
v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlac¢itko Obdélnik v dialogu nastrojového
panelu MéFici nastroje (viz obr. 223).

obr. 223 - Tlacitko Obdélnik v nastrojovém dialogu

Potom kliknéte na libovolny bod levym tlacitkem mysi a tdhnéte obdélnik mezi nim
a kurzorem mysi. Pro zaddni druhého bodu obdélnika opakované kliknéte levym
tlacitkem mySi. Charakteristiky vSech obrazovych bodd uvniti obdélnika budou
sumarizovany a zobrazeny nad nim (viz obr. 224).

Obd¢élnik muzete presouvat na libovolné misto v obraze pomoci mysi nebo ménit jeho
velikost tahanim za néktery z rohii. Zobrazené hodnoty budou po piesunu nebo zméné
obdélnika piepocitany.

Plocha: 24.18 cm?
fin: 13

b Wiax: 853

Rriemer: 1%1.00

Stapodchy, 4315

obr. 224 — Obdélnik

VSeobecna plocha

Kresleni méficiho nastroje VSeobecné plochy zacnéte po kliknuti na polozku
VSeobecna plocha v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko VSeobecna
plocha v dialogu nastrojového panelu MéFici nastroje (viz obr. 225).

&  \ieobecnd plocha

obr. 225 - Tlacitko VSeobecna plocha v nastrojovém dialogu

Uzavienou oblast nakreslite tazenim kurzoru & se zmacknutym levym tladitkem mysi.

Charakteristiky vSech obrazovych bodl uvniti plochy budou sumarizovany a zobrazeny
vedle ni (viz obr. 226).

Po opétovném kliknuti na ikonu  VSeobecna plocha muzete Cast oblasti dodate¢né
pridat pfi sou¢asném zmacknuti klavesy Ctrl a kresleni pfidavané oblasti mysi, coz je
indikovano tvarem kurzoru ¢, nebo odebrat pii soucasném zmacknuti klavesy Shift

a kresleni odebirané oblasti mysi, coZ je indikovano tvarem kurzoru & .
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Plochu miizete presouvat na libovolné misto v snimku pomoci mysi podobné jako
elipsu nebo obdélnik. Zobrazené hodnoty budou po ptresunu plochy nebo jeji zméné

prepocitany.

obr. 226 — VSeobecna plocha

Pomeér hodnot

M¢fici nastroj Pomér hodnot zobrazuje procentualni pomér mezi dvéma ploSnymi
méficimi nastroji (napf. Elipsa, Obdélnik, VSeobecna plocha). Samostatné je mozné
zobrazit pomér pro kazdou méfenou hodnotu nastroje (tj. Plocha, Min/Max hodnota,
St. odchylka, Priumér).

Pomér hodnot mezi méficimi nastroji mizete zobrazit po kliknuti na polozku ~ Pomér
hodnot v menu MéFici nastroje, nebo kliknutim na tlacitko Pomér hodnot v dialogu
nastrojového panelu MéFici nastroje (viz obr. 227).

%.  Pomé hodnot

obr. 227 — Tlacitko Pomér hodnot v nastrojovém dialogu
Pro vytvoteni Poméru hodnot oznacte prvni méfici néstroj v pohledu (pfesuiite kurzor
mysi nad méfici nastroj a kliknéte mysi, viz obr. 228). Tento méfici nastroj se oznaci
jako méfici nastroj A. Nasledn¢ kliknéte na druhy méfici nastroj, ktery bude oznacen

jako méfici nastroj B.

obr. 228 — Oznaceni prvniho méficiho nastroje pro Pomér hodnot
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Po pfidani druhého méticiho nastroje do poméru, se zobrazi dialog s pomérem vybrané
hodnoty (Pomér hodnot A/B). Pomér je zobrazen v procentech a typ zobrazené
hodnoty je mozné zménit po kliknuti na tlacitko se Sipkou (viz obr. 229).

obr. 229 — Vybér typu zobrazenyho poméru

V aplikaci TomoCon je mozné mit zobrazeny jen jeden méfici ndstroj typu Pomér
hodnot. Tzn. Ze pfi zobrazeni nového poméru hodnot se starsi méfici nastroj zrusi.

Kalibrace

Pro snimky bez transformace, kde neni k dispozici velikost zobrazovaciho bodu, je
mozné pouzit na ptiblizny vypocet vzdalenosti dvou bodt kalibraci.

Kalibrace nemiize byt pouzita na snimky s transformaci.

Kalibrace se aktivuje vybérem polozky Kalibrace (viz obr. 230) v kontextovém menu
méficiho nastroje typu vzdalenost.

Po vybéru polozky Kalibrace se zobrazi dvé volby:

e Kalibrovat méreni - otevieni dialogu Kalibrace (viz obr. 230) na definovani
kalibrace

e Pouzit na celou sérii - aplikovani definované kalibrace v celé sérii

Dialog Kalibrace umoziuje definovat kalibraci zadanim délky vybrané usecky
v milimetrech do polozky Zadejte vzdalenost. Po potvrzeni tla¢itkem OK se vSechny
naméiené vzdalenosti a plochy ve snimku ptepoctou podle definované kalibrace.

Pti kalibrovanych snimcich bez transformace se muze kalibrace zménit opét
prostiednictvim dialogu Kalibrace. Pfed jeho otevienim se objevi okno s upozornénim,
ze dany snimek je uz kalibrovan.
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Pti pokusu o zménu kalibrace v sérii (volba PouZzit na celou sérii), kde uz jsou
kalibrované snimky, se objevi okno s upozornénim, ze snimky v sérii jsou uz
kalibrované.

Kalibrace x

Zadejte vadalenost:

15 mm Zrusit

obr. 230 — Kontextové menu pro kalibraci a dialog Kalibrace

Ukryti/zobrazeni méricich nastroju

A

Kliknutim na polozku v menu Pohled/MéFici nastroje nebo kliknutim na tlacitko
Schovat v§echny v dialogu nastrojového panelu Zprava méreni (viz obr. 231) mizete
zobrazit/skryt métici nastroje ve vSech pohledech vsech pracovnich ploch.

Schovat viechny

obr. 231 — Tlacitko Schovat v§echny

Odstranéni méricich nastroju

Mg¢fici nédstroj mizete odstranit kliknutim kontextového tlacitka mySi na méfici nastroj
a vybérem volby Smazat z kontextového menu nebo pomoci dialogového vybéru ze
seznamu méficich nastrojii (viz 9.21 Seznam méticich néstroji).

Vsechny méfici nastroje definované ve vSech otevienych studiich mlizete vymazat po

w7

kliknuti na polozku ~ Smazat v§echny v menu MéFici nastroje.

Kliknutim na polozky v menu MéFici nastroje/Smazat miZzete provést odstranéni
meéfticich néstrojii v aktudlnim snimku, v aktudlni sérii nebo v aktudlni studii.

Seznam méricich nastroju

Po vybéru polozky Seznam méreni... v menu MéFici nastroje nebo kliknutim na
tlac¢itko Seznam méreni... v dialogu néstrojového panelu Zprava méreni (viz obr. 232)
se otevie dialogové okno Seznam méreni, ve kterém je seznam vSech nakreslenych
meéfticich néstroji v otevienych studiich (viz obr. 233).

Seznam méfen. .,

obr. 232 — Tlac¢itko Seznam méreni...
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Ke kazdému méfeni zobrazuje seznam typ piislusSného méticiho nastroje (sloupec Typ),
jeho umisténi (sloupec Umisténi), popis (sloupec Text) a hodnotu (sloupec Hodnota).
Hodnotou je velikost naméfené veli¢iny konkrétniho méticiho néstroje (vzdalenost,
uhel, intenzita atd.). Pro méfici nastroj elipsy, obdélniku a vSeobecné plochy sloupec
Hodnota zobrazuje pouze velikost naméfené plochy. Pro néstroj profil hustoty se
hodnota nezobrazuje.

Po vyznaceni méficiho nastroje v tabulce a zmacknuti tlacitka Jdi na méreni se
v aktudlnim pohledu zobrazi objekt, ve kterém se dany méfici ndstroj nachazi (snimek
nebo MPR). Tladitkem Smazat se vybrany meéfici ndstroj vymaze ze seznamu
1 ze snimku nebo MPR.

Seznam mefeni *
Typ Umisténi: Série/Snimek (jméno padienta) Text Hednota
Vieobecna plocha MR/1/7 (CT-MR“FUSION) 13.22 am?
Obdélnik MR/1/8 {CT-MR~FUSION) 19.06 am?
Elipsa MR/1/6 (CT-MRAFUSION) 13.98 am?
profl hustoty MR/1/10 (CT-MRFUSION)
Bodové méfeni CT/1/34 (CT-MR~FUSION) 38
Pomér DX/1/5 (DX~DEMO) 52%; 192%
Uhel MR/1/3 (CT-MR~FUSION) 67.9°
Vzdalenost MR/1/1 (CT-MRAFUSION) 38.7mm
Popis MR/1/4 {CT-MR~FUSION) thalamus thalamus
Text CT/1/25 (CT-MR~FUSION) cerebrum cerebrum
3di na méFen Smazat

obr. 233 — Dialog Seznam méieni
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Konturovani pacienta — vytvareni ROI

Konturovani pacienta je pouzivano pii dvojrozmérném (2D) zobrazovani a slouzi ke
zvyraznéni a lepSimu zobrazeni piislusnych anatomickych struktur pacienta jejich
barevnym zvyraznénim (viz obr. 234). V piipad¢ vytvoreni kontur na vice snimcich se
automaticky vytvoii ROI (Region Of Interest), ktery je mozné zobrazit v prostoru pii
trojrozmérném (3D) zobrazovani pacienta (viz obr. 234). Automaticky je vypocitan
i objem kazdého ROI v cm’.

Vypocitany objem ROI je zavisly na nastaveni rozliSeni pro konkrétni
ROI (viz 10.7 Vlastnosti ROI).

(2) (b)
obr. 234 — Zobrazeni ROI - kontura ve 2D (a), ROI ve 3D (b)

TomoCon umoznuje definovat ROI rtiznych typti pomoci manudalnich i automatickych
nastrojl, které jsou dostupné v zalozce nastrojového panelu ROI - zélozka s ikonou
(viz obr. 235). Uvedena zalozka poskytuje komplexni funkcionalitu pro 2D/3D
definovani a zobrazovani ROI. Kazd4 oblast miize byt definovdna na rovinach
rovnobéznych s ptivodnimi snimky nebo i na rekonstruovanych rovinach. Vysledek
definované oblasti mtize byt uloZzen jako DICOM RT Structure Set (s instalovanou
RTSTRUCT Export licenci) a miize byt poslan do jinych DICOM kompatibilnich
systémt (napt. do planovaciho systému).
Zalozka ROI v nastrojovém panelu (viz obr. 235) obsahuje tfi zakladni ¢asti (ndstrojové
dialogy), které usnadni praci s ROI a konturami:
e Nastrojovy dialog ROI, ktery umoznuje nastavit aktualné vybrany ROI,
odstranit existujici nebo vytvofit novy ROI a spravovat jiz existujici v dialogu
Sprava ROI.

e Nastrojovy dialog Vlastnosti ROI pro zobrazeni a definovani vlastnosti 2D
a 3D viditelnosti aktudln¢ vybraného ROL.
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e Nastrojovy dialog Kresleni ROI, ktery obsahuje skupinu manuélnich
a automatickych nastrojti pro definovani kontur aktualné¢ vybraného ROL.

Vybér a sprava ROI

Vlastnosti aktualné vybraného ROI

Manualni néstroje pro definovani kontur

Automatické nastroje pro definovani kontur

obr. 235 — Zalozka ROI v nastrojovém panelu

10.1 Definovani nového ROI

TomoCon umoznuje vytvofit ROI na snimku zobrazeném v aktudlnim pohledu
kliknutim na tla¢itko Novy... v nastrojovém dialogu ROI (zalozka s ikonou ), viz
obr. 236. Novy vytvoieny ROI bude pfiddin do seznamu definovanych ROI
a automaticky bude vybran jako aktudlni. Nasledné¢ miizete pomoci nastrojového
dialogu Kresleni ROI pftejit k definovani kontur.

obr. 236 — Vytvoieni nového ROI v nastrojovém dialogu ROI

Pro vytvoreni nového ROI postupujte podle nasledujicich krokii:

1. Stisknéte tlacitko Novy.... v nastrojovém dialogu ROI.
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2. Nasledn¢ se otevie dialog Novy ROI, v némz muzete nadefinovat jeho
vlastnosti (viz obr. 237).

3. Vyberte sérii pro novy ROI stisknutim tlacitka Série. Standardné je vybrana
série z aktualniho pohledu.

4. Vyberte DICOM typ pro ROI stisknutim tla¢itka Typ (zobrazi se menu pro
vybér typu) a zadejte nazev nového ROI do policka Nazev. Pokud nezadate
jméno, bude automaticky pojmenovan nazvem ,,Novy ROI ...*.

5. Vyberte barvu nového ROI stisknutim tlacitka barva vedle policka Nazev.
Pteddefinovana barva je nastavena ndhodné.

6. Stisknéte tlacitko OK. Novy ROI bude vytvofen a vybran jako aktudlni.
Nowy ROI X

— |

obr. 237 - Dialog Novy ROI

10.2 Vybér aktualniho ROI a kontury

Aktudlné vybrany ROI je pravé vybrany ROI v policku Vyber ROL... v néastrojovém
dialogu ROI (viz obr. 238). Jeho vlastnosti jsou vzdy automaticky zobrazeny
v nastrojovém dialogu Vlastnosti ROI a vSechny kreslici néstroje pro ROI mohou byt
pouzity jen pro tento aktualni ROL

Aktualné vybrany ROI

obr. 238 — Nastrojovy dialog ROI
Pro nastaveni aktualn¢ vybrané¢ho ROI pouzijte jednu z nasledujicich moznosti:

o Stisknéte tlacitko Vybér ROL... v nastrojovém dialogu ROI a v zobrazeném
rozbalovacim menu vyberte konkrétni ROI (obr. 239).

obr. 239 — Vybér aktualniho ROI

anebo

e Pouzijte nastroj Vybér kontury, ktery umoznuje oznacCit kurzorem mysi
zobrazenou 2D konturu v pohledu. Jakmile je timto nastrojem vybrdna
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konkrétni kontura, v policku Vyber ROI se automaticky zvoli jako aktualni
ROI ten, kterému patii tato kontura.

Pro pouziti nastroje Vybér kontury postupujte podle nasledujicich kroki:

1. V néastrojovém dialogu ROI stisknéte tlacitko “®* a pfesufite kurzor mysi k=
do blizkosti kontury, jiz chcete oznacit. Kontura se automaticky vyplni
miizkovanou plochou (viz obr. 240a). Oznacit je mozné jen konturu, ktera
je v 2D kreslena souvislou carou, interpolované kontury kreslené
¢arkovanou Carou nejsou oznacitelné.

2. Kliknéte levym tlacitkem mySi na vyplnénou konturu (viz obr. 240Db).
Nasledné¢ se prislusny ROI vybere jako aktualni (pokud uz neni vybran).

3. Kiliknéte podruhé levym tlac¢itkem mysi na vyplnénou konturu pro jeji vybér
(viz obr. 240c).

(a) (b) (©
obr. 240 — Vybér kontury

Po oznaceni kontury muzete s ni vykonavat operace piesunu, zmény velikosti nebo

otoceni (viz obr. 240c¢), pfipadné jeji odstranéni:

Pro odstranéni aktudlné vybrané kontury stisknéte tlacitko Delete na klavesnici.

Pro pfesun aktualn¢ vybrané kontury presuiite kurzor mysi do stfedu kontury
(kurzor mysi by mé¢l mit tvar kiizku 4). Metodou drag & drop piesunite konturu
na pozadované misto.

Pro otoceni aktualn¢ vybrané kontury ptesuiite kurzor mysi nad rotacni ikonu
®, nad niz by mél mit kurzor mysi podobny tvar. Stisknéte levé tla¢itko mysi
a otocte konturu do pozadované polohy. Na zavér uvolnéte levé tlacitko mysi.

Pro zménu velikosti aktudlné vybrané kontury piesunte kurzor mysi nad Sipku
pro zménu velikosti ( , , ), nad niz by mé¢l mit kurzor mysi podobny tvar.
Stisknéte levé tlacitko mysSi a presuiite roh nebo stranu obdélnikového ramecku
kontury podle svych pozadavkl. Na zavér uvolnéte tlacitko mysi.
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Ulozeni ROI

Jakmile vykonate n¢jaké zmény s libovolnymi ROI v aktualné otevienych studiich,
objevi se v zahlavi TomoConu indikator zmény (hvézdicka umisténd za ¢asem studie),
viz obr. 241.

| 7 TomoCon Workstation- [CT*DEMO, TEST 4, 24.02.2003 13:12:10] *

obr. 241 — Zahlavi TomoConu s hvézdi¢kou

Pokud si piejete zmény ulozit v pribé¢hu prace se studii, stisknéte kombinaci klaves
Ctrl+S nebo vyberte moznost UleZit v podmenu Studie hlavniho menu. Vykonané
zmény jsou automaticky ulozeny do ulozisté Lokalni studie. Pro odeslani téchto zmén
do PACS systému vyberte polozku Odeslat... v menu Studie. Chovani TomoConu pfii
zavirani studii s provedenymi zménami je zavislé od jeho nastaveni, viz kap 4.1.8
Potvrzeni.

Odstranéni ROI

Pro odstranéni libovolného ROI pomoci nastrojového dialogu ROI:

1. Vyberte konkrétni ROI pro odstranéni ze seznamu, ktery se zobrazi po stisknuti
tlacitka Vyber ROI v nastrojovém dialogu.

2. Stisknéte tlacitko Smazat. Po potvrzeni operace odstranéni bude aktudlné
vybrany ROI automaticky smazan.

Pro odstranéni ROI muzete pouzit také dialog Sprava ROI, viz kap.10.5 Sprava ROL.

Sprava ROI

Pro aplikovani vybranych operaci na ROI, jako jsou algebra, kopirovani, pfejmenovani
atd., poskytuje TomoCon ptehledny dialog Sprava ROI (viz obr. 242).

Dialog Sprava ROI obsahuje seznam vSech ROI definovanych v otevienych studiich.
Pro kazdy ROI je zobrazen indikator viditelnosti, jeho barva a nazev, nazev série a jeho
typ. S jednotlivymi ROI Ize provést nésledujici operace:

e piejmenovani, odstranéni, zmeénu viditelnosti, barvy nebo DICOM typu

¢ kopirovani ROI do stejné nebo registrované série (viz 10.5.1 Kopirovani ROI)
e zjednoduseni kontur ROI (viz 10.5.2 Zjednoduseni ROI)

e pievzorkovani kontur ROI (viz 10.5.3 Ptevzorkovani ROI)

e vyhlazeni kontur ROI (viz 10.5.4 Vyhlazeni ROI)

e algebra operace mezi dvéma ROI (viz 10.5.5 ROI algebra)
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nebo VTK)

exportovani ROI do externich souborti (viz 10.5.6 Export ROI do souboru DXF

Sprava ROI

X

viditelnost
-]
[m]
]
[m]
[m]

Nézev
Plice:
Externi
Bolus
Okraj
Orgén

Objem {cem)

2104.6
13872.7
123.3
576.6
3522.1

Série
cr1
cri
cri
cTi
cri

Typ
Organ
External
Bolus
Nezndmy
Mezndmy

Pfejmenovat
Kopirovat. ..
Smazat

Ziednodusit...

Pfevzorkovat...
Vyhladit...
Algebra...

Export...

Zaviit

obr. 242 — Dialog Sprava ROI

Pro zménu viditelnosti ROI kliknéte levym tlacitkem mysi na zaskrtavaci policko vedle
tlac¢itka pro zménu barvy v fadku daného ROI (viz obr. 243). Zobrazeni nebo skryti
bude okamzité¢ aplikovano do vSech pohledt.

Pro zménu barvy ROI vykonejte dvojklik na tlacitko barva v fadku ptislusného ROI
(viz obr. 243). Nasledné se zobrazi dialog Barva, ve kterém muzete vybrat novou
barvu. Nova barva bude okamzité aplikovana do vSech pohled.

Pro zménu DICOM typu ROI zobrazte seznam nabizenych typi kliknutim na tlaitko
ve sloupci Typ ptislusného ROI a vyberte pozadovany typ (viz obr. 243).

Kliknéte pro zobrazeni ROI

Viditelnost
-]
%]

CIRIE
ooo

Nézev
Plice
Externi
Bolus
Okraj
Organ

Objem (cem)
2104.6
13872.7
123.3

576.6
3522.1

Série  Typ
Organ
External
Bolus

Nezndmy

10.5.1

Na

Dvakrat kliknéte pro zménu barvy

GTV
Treated volume

Irradiated volume

obr. 243 — Zména DICOM typu ROI

Pro pfejmenovani ROI oznacte ptisluSny ROI v seznamu a stisknéte tlacitko
Prejmenovat. Do zobrazeného okna zadejte novy nazev (viz obr. 244) a stisknéte
klavesu Enter.

Série
cri

Viditelnost  Mazev

M@

Objem (cam)
2104.6

Ty

Plice Organ

m] 13872.7 CT1  External -
m] Bolus 123.3 CT1  Bolus

[m] Okraj 576.6 CT1  Nezndmy

Om Organ 3522.1 1 GV

obr. 244 — Prejmenovani oznaceného ROI v dialogu Sprava ROI

Pro odstranéni ROI oznacte pfislusSny ROI v seznamu a stisknéte tlacitko Smazat.
Potvrd’te odstranéni v nasledné zobrazeném dialogu.

Kopirovani ROI

Pro kopirovani ROI do jiné nebo stejné série v dialogu Sprava ROI:
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1. Vyberte ROI ze seznamu.

2. Stisknéte tlacitko Kopirovat.... Nasledné se zobrazi dialog ROI kopirovani pro
specifikovani vlastnosti nového ROI. Do zobrazeného dialogu zadejte ndzev a
barvu nového ROL.

3. Vyberte cilovou sérii z rozbaleného menu Série (viz obr. 245). Vybrat mtizete
jen tu sérii, kterda je v registraci se sérii zdrojového ROL.

4. Stisknéte tlacitko OK pro pfidani kopie.

obr. 245 — Dialog ROI kopirovani — vybér cilové série

Nova kopie zdrojového ROI bude po ukonceni kopirovani automaticky pfidana na
konec seznamu v dialogu Sprava ROI (viz obr. 246).

viditelhost  Mézev Objem {ccm) ~ Série  Typ

Plice 21046 CT1  Organ
Externi 13872.7 CT1 Extemal
Bolus 123.3 CT1  Boks
Chraj 576.6 CT1  Nezndmy

Orgén 1544.7 MR8  Organ Kopie Organ ROI

Crgén kopie 1544.7 MRE  Organ

obr. 246 — Nova kopie Organ ROI

OOoooOom

EREERRE

10.5.2 Zjednoduseni ROI
Pro zjednodusSeni kontur vybraného ROI v dialogu Sprava ROI postupujte podle
nasledujicich krokii:
1. Vyberte ROI ze seznamu ROL.

2. Stisknéte tlacitko Zjednodusit.... Nasledné se otevie dialog ROI zjednodusSeni
(viz obr. 247).

3. V zobrazeném dialogu ROI zjednoduSeni vyberte typ metody pro
zjednoduseni. Na vybér mate nasledujici metody:

e Odstranit diry — z kazdé kontury budou odstranény diry.

e Jediny polygon — na kazdém snimku zistane jen jeden polygon a soucasné
se odstrani i diry.

¢ Redukce poétu vrcholi — kazdy polygon kazdé kontury bude redukovan
na zadany Pocet vrcholu.

4. Stisknéte tlacitko OK pro spusténi zjednoduSovaciho procesu.
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10.5.3

ROI zjednodusen’ X

Zrudit

[ odstranit diry

[ 3ediny pelygon

Redukee pogtu vrchold
Podet wrchall: 30

obr. 247 — Dialog ROI zjednoduseni

Prevzorkovani ROI

TomoCon umoziuje prevzorkovat kontury libovolného ROI z pivodnich snimka do

rekonstruovanych. Uvedenym zplisobem je mozné pievzorkovat libovolny ROI do jiné

polohy, respektive roviny, jako je ptivodné definovany.

Pro prevzorkovani kontur vybraného ROI pomoci dialogu Sprava ROI postupujte

podle nasledujicich krok:

1.

Zobrazte snimek v aktualnim pohledu v roviné, na kterou si prejete vykonat
ptevzorkovani.

Vyberte konkrétni zdrojovy ROI, ktery bude pievzorkovan, ze seznamu
a stisknéte tlaCitko Prevzorkovat.... Nasledn¢ se zobrazi dialog ROI
prevzorkovani (viz obr. 248).

V zobrazeném dialogu zadejte pocet kontur, které si piejete prenést do nové
roviny (tzn. kolik rovin bude vybranych z pivodniho ROI).

Vyberte celkovou sérii pro prevzorkovani ze seznamu, ktery se zobrazi po
stisknuti tlacitka Do série. Standardné je vybrana série zdrojového ROI.

Zaskrtnéte policko Novy ROI, pokud si piejete, aby ptrevzorkované kontury
vytvorily novy ROI a pivodni ztistal bez zmény.

Zaskrtnéte policko Pavodni Fezy, pokud si piejete pievzorkovat jen roviny
pivodnich snimkli (moZnost zvolit pocet snimki je v tomto piipad¢ zakazana,
jelikoz pocet je jiz uren poctem ptivodnich fezi).

Stisknéte tlacitko OK pro pievzorkovani.

ROI pfevzorkovani x
ROIL: Flice

Rovina: 0.00, 0.00, 1.00

Do série: CT 1(58 snimek) v

[Inovy RoOT

Podetkontur: | 15

[pivodni fezy

Zrugit

obr. 248 —Dialog ROI pievzorkovani
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10.5.4

Vyhlazeni ROI

Vyhlazeni ROI umoznuje vyhladit ostré hrany kontur do obloukového tvaru. Pii
vicenasobném aplikovani vyhlazeni budou kontury ROI svijj tvar pfiblizovat elipse. Pro

vyhlazeni kontur ROI pomoci dialogu Sprava ROI postupujte podle nasledujicich

kroku:
1.

10.5.5

Vyberte ROI pro vyhlazeni ze seznamu definovanych ROI a stisknéte tlacitko
Vyhladit....

Nasledn¢ se zobrazi dialog ROI vyhlazeni (viz obr. 249).

ROl vyhlazen x

ROI: Plice:
Série:  CT 1(68 snimek)

Faktor 15%

5% 100%

Aplikovat Zavfit

obr. 249 — Dialog ROI vyhlazeni

. Levym tla¢itkem mysi chytnéte posuvnik a nastavte mysi Faktor vyhlazeni (od

5 do 100 %).

Stisknéte tolikrat tlacitko Aplikovat, dokud nedosahnete pozadovaného tvaru
kontur. Po kazdém stisknuti tlacitka budou kontury vybraného ROI oblejsi.
Vysledek vyhlazeni je viditelny pfimo v aktudlnim pohledu (viz obr. 250).

. Kdyz jste s vysledkem vyhlazeni spokojeni, stisknéte tlacitko Zavrit.

(a) (b) (©)
obr. 250 — Zdrojovy ROI (a), vyhlazeny 1-krat (b), vyhlazeny 5-krat (c)

ROI algebra

Pokud jsou definovany dva rozdilné ROI ve stejné sérii, TomoCon umoziiuje vykonat

mezi témito oblastmi zakladni algebraické operace (sjednoceni, prinik, rozdil) pomoci
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dialogu ROI algebra (viz obr. 251). Vysledek vybrané algebraické operace muzete
ulozit do nového nebo do RO, ktery byl vybran jako prvni pro danou operaci.

ROl algetra X | Vybrany prvni ROI
PrvniROL:  Plice vpr;o T Iqebraicke
e [CEE yp algel ralc’ € operace
Druhj ROL: | plice vievo ~ ‘—u l')erte'drUh ROI' .,
) Zaskrtnéte pro uloZeni vysledku do
e nového ROI
Znit

obr. 251 — Dialog ROI Algebra

Pro pouziti algebraické operace mezi dvéma ROI v dialogu Sprava ROI postupujte

podle nasledujicich krok:

1.

10.5.6

Vyberte prvni ROI pro algebraickou operaci ze seznamu a stisknéte tlacitko
Algebra....

Nasledné se zobrazi dialog ROI Algebra, kde vyberte algebraickou operaci
z rozbaleného menu Operace (viz obr. 252).

ROl algebra X

PryniROL:  Plice vpravo

Druhy ROI: | Siednoceni k >
Priinik I
Odéitant

st

obr. 252 — Dialog ROI algebra - definovani operace

Vyberte druhy ROI pro operaci z rozbaleného menu Druhy ROI (viz obr. 253).
BT

Plice vievo
Bolus b
GV

obr. 253 — Vybér druhého ROI pro operaci

Pro ulozeni vysledku algebraické operace do nového ROI zaskrtnéte policko
Novy ROIL.

Na zavér stisknéte tlacitko OK pro vykonani specifikované operace

s definovanymi parametry.

Export ROI do souboru DXF nebo VTK

Vsechny definované ROI je mozné exportovat do souboru ve formatu AutoCAD DXF
nebo VTK.

Pro export ROI pomoci dialogu Sprava ROI postupujte podle nasledujicich krokii:

1.

Vyberte ROI pro export ze seznamu definovanych ROI a stisknéte tlacitko
Export.... Nasledné se zobrazi dialog Export.
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2. Vyberte pozadovany format souboru, jméno souboru a cilovy adresat v dialogu
Export a pro ulozeni souboru stisknéte tlacitko Save.

10.6 Akceptovani a odstranéni kontur

Operace akceptovani kontur pomoci néstrojového dialogu Kresleni ROI umoznuje
akceptovat interpolovanou nebo nejblizsi definovanou konturu v zobrazeném snimku
v pohledu (viz obr. 254). Akceptovana kontura je po akceptovani pfidana do aktudlné
vybraného ROI jako nova 2D kontura.

Akceptovat nejblizi

Smazat konturu

obr. 254 — Cast pro akceptovani kontur v nastrojovém dialogu Kresleni ROI

Pro akceptovani interpolované kontury:

1. V aktudlnim pohledu zobrazte snimek s interpolovanou konturou (viz obr.
255a). Interpolovana kontura je kreslena ¢arkovanou carou.

2. Stisknéte tlacitko Akceptovat konturu v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

3. Interpolovana kontura bude nasledn¢ automaticky pfidana do aktudlné
vybraného ROI (viz obr. 255b). Céarkovana &ara, kterou byla vykreslena
kontura, se zméni na plnou Caru a interpolovana kontura se zméni na normalni
konturu.

(@) (b)

obr. 255 — Interpolovana kontura v pohledu (a), akceptovana interpolovana kontura (b)

Pro akceptovani vSech interpolovanych kontur najednou stisknéte Sipku dolt na tlacitku
Akceptovat konturu. V rozbalené nabidce zvolte Akceptovat v§echny kontury.

Pro akceptovani nejblizsi kontury:

1. Presvédcte se, ze v aktudlnim pohledu neni nakreslena zadna kontura vybraného
ROL

2. Stisknéte tlacitko Akceptovat nejblizsi v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

3. Nejblizs§i definovana kontura, ktera patfi do aktudlné¢ vybraného ROI, bude
automaticky zkopirovana do snimku v aktualnim pohledu (viz obr. 256).
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(@) (b)

obr. 256 — Kontura na poslednim snimku (a), akceptovana kontura z posledniho snimku
do prvniho (b)

Pro odstranéni kontur vybraného ROI zobrazenych na snimku v aktualnim pohledu

stisknéte tlacitko Smazat konturu v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

Vlastnosti ROI

Vsechny 2D a 3D zobrazovaci vlastnosti aktudlné vybraného ROI jsou zobrazovany
a mohou byt ménény pomoci dialogu Vlastnosti ROI zadokovaného v panelu nastroja
(viz obr. 257).

Vlastnosti ROI X
Nazev: Externi
Série:  CT 1 (68 snimek)

Barva || Objemcem] 13801.7
Zobrazeni
[ viditeinj | Prébledny v

10% Prihlednost 90%
Uzavieni: | Uzavienj ~

Welikost voxelu
Automatickd 5.4 mm

obr. 257 — Dialog Vlastnosti ROI

Pro aktudlné vybrany ROI jsou v nastrojovém dialogu Vlastnosti ROI zobrazovany
nasledujici vlastnosti:

e Nazev/Série: nazev aktualniho ROI a série snimki, do které patii.

e Objem [ccm]: velikost objemu, ktery ohrani¢uje aktualni ROI v kubickych
centimetrech. Vypocet objemu neni mozny, pokud ROI neni definovan na vice
nez jednom snimku.

Nastrojovy dialog Vlastnosti ROI umoziiuje ménit nasledujici vlastnosti aktualniho
ROI:

e Barva — stisknéte tlacitko Barva (ikona []) pro zménu barvy aktualniho ROL.

e Viditelnost — zaskrtnéte/odskrtnéte policko Viditelny pro zobrazeni/skryti
aktualniho ROI ve vSech pohledech.
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e Typ zobrazeni ROI - specifikuje typ renderovani aktuadlniho ROI v prostorovém
zobrazeni v 3D pohledu:

o Nepriihledny — ROI je zobrazen jako neprtuhledny objekt v 3D. Kliknutim
na tento objekt je mozné definovat aktualni 3D bod.

o Prithledny — ROI je zobrazen jako prasvitny objekt s prisvitnosti
definovanou posuvnikem Prithlednost (od 10 do 90 %). Do tohoto objektu
pii vykresleni v 3D prostoru neni mozné kliknout mysi a definovat aktualni
3D bod.

o Dratény — ROI je zobrazen jako mnozina kontur lezicich na paralelnich
rovindch (tzv. dratény model).

o Pruhl dratény — ROI se sklada z prihledného a draténého objektu.

e Uzavreni — standardné ma ROI zobrazovany v 3D uzavieny povrch (Zavieny).
Pomoci této moznosti mizete zménit uzavieni na uplné oteviené (Otevieny)
nebo shora piipadné zdola oteviené (Shora/Zdola otevireny). KdyZz neni povrch
zobrazené¢ho ROI uzavien, miZzete vidét jeho vnitiek pies ptisluSny otevieny
konec.

e Velikost voxelu — definuje jemnost 3D rekonstrukce ROI. Rekonstrukce je
proces zpracovani kontur a vytvoreni jeho 3D reprezentace.

o Pro manuélni nastaveni velikosti voxelu zadejte pozadovanou velikost do
editovaciho policka. Pro ziskdni maximalni pfesnosti mize byt velikost
voxelu nastavena na minimalni akceptovatelnou hodnotu 0,1 cm.

o Pro automatické vypocitdni velikosti voxelu zaskrtnéte policko
Automaticka. Velikost voxelu bude nastavena na hodnotu, ktera bude
vypocitana na zékladé¢ poméru voxel/cm?®.

10.8 Definovani kontur kreslicimi nastroji

Kazdy ROI se sklada ze skupiny separovanych kontur, které mohou byt editovany nebo
vytvafeny pomoci specidlnich manudlnich a automatickych kreslicich nastroju.
Vsechny tyto nastroje jsou dostupné v nastrojovém dialogu Kresleni ROI v panelu
nastroju (viz obr. 258).

Pro definovani kontur ve snimku zobrazeném v aktualnim pohledu je k dispozici pét
manualnich a tfi automatické kreslici nastroje:

e manudlni nastroje:

o TuZzka — konturovani tahem mysi (viz 10.8.1 Nastroj Tuzka).
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10.8.1

Polygon — konturovani oblasti pomoci polygonu (viz 10.8.2 Néstroj
Polygon).

Snake — konturovani oblasti pomoci inteligentniho polo-
automatizovaného nastroje nazyvaného Smake (viz 10.8.3 Nastroj
Snake).

Magic wand — konturovani oblasti spojovanim sousedicich pixela
snimku s podobnou hodnotou (viz 10.8.4 Nastroj Magic wand).

Stétec — konturovani pomoci kruhového kurzoru (viz 10.8.5 Nastroj
Stétec).

automatické nastroje:

o Automatické konturovani — generuje automaticky kontury ROI podle

zadanych parametrii v sousedicich snimcich (viz  10.8.6 Nastroj
Automatické konturovani).

Lem — generuje automaticky okraj (lem) s definovanymi vlastnostmi pro
uz definovany ROI (viz 10.8.7 Nastroj Lem).

Bolus — generuje automaticky ROI typu Bolus, ktery je umistén na
povrch uz existujiciho (viz 10.8.8 Néstroj Bolus).

obr. 258 — Nastrojovy dialog Kresleni ROI

Nastroj Tuzka

Nastroj Tuzka je manualni kreslici nastroj pro definovani kontur aktualné¢ vybraného

ROI, ktery umoziuje kreslit kontury posunem kurzoru mysi.

Pro pouziti nastroje Tuzka postupujte podle nasledujicich krok:

1.

Vyberte ROI, jemuz chcete kreslit konturu.
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Vyberte mod pridavani kontur (viz obr. 259). Pro pfidani nakreslené kontury do
ROI vyberte moznost Pridavani. Pro odebrani nakreslené kontury z ROI
vyberte moznost Odebirani.

obr. 259 — Nastaveni pridavaciho médu pro editovani kontury
Stisknéte tlacitko Tuzka v néstrojovém dialogu Kresleni ROI.

Stisknéte levé tlacitko mySi na zacatku pozadované kontury v aktualnim
pohledu a posunem mysi kreslete konturu (viz obr. 260).

Uvolnéte levé tlacitko mysi pro uzavieni kontury.

obr. 260 — Kresleni kontury nastrojem Tuzka

Po ukonceni procesu kresleni kontury bude nova kontura automaticky uzaviena ptimou

¢arou mezi zacateCnim a koncovym bodem kontury.

10.8.2

Nastroj Polygon

Nastroj Polygon je manudlni nastroj pro definovani kontur aktudln¢ vybraného ROI,

ktery umoziuje kreslit kontury definovanim bodt polygonu.

Pro pouziti nastroje Polygon postupujte podle nasledujicich krokii:

l.
2.

Vyberte ROI, jemuz chcete kreslit konturu.

Vyberte mod piidavani kontur (viz obr. 259). Pro pfidani nakreslené kontury
vyberte moznost Pridavani. Pro odebrani nakreslené kontury vyberte moznost
Odebirani.

Stisknéte tlacitko Polygon v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

Kliknéte levym tlac¢itkem mySi do aktualniho pohledu pro definovani
zacatecniho bodu polygonu.

Ptesuiite kurzor mysi a kliknéte opé€t pro definovani dalsiho, resp. dalsich bodu
polygonu (viz obr. 261a).

Pro uzavieni polygonu ptesuiite kurzor mysi do zacatecniho bodu (kurzor mysi
by se mél zménit na tvar ) a kliknéte levym tlacitkem mysi (viz obr. 261b).
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10.8.3

obr. 261 — Kresleni polygonové kontury (a), uzavieni polygonové kontury (b)

Nastroj Snake

Konturovaci nastroj Snake je semiautomaticky kreslici nastroj, ktery je mozné pouzit

na kresleni kontur aktualné vybraného ROI, pfi¢emz tyto kontury jsou automaticky

umistovany na window/level pfechody zobrazeného snimku nebo MPR. Piechody

(hrany) ve snimku/MPR pii aktivnim ndstroji Snake jsou detekované podle aktualnich

hodnot window/level v pohledu (viz 7.1 Nastaveni tirovn¢ Sedi).

Pro pouziti nastroje Snake postupujte podle nasledujicich krok:

1.
2.

Vyberte ROI, pro ktery potiebujete kreslit konturu.

Vyberte zplisob ptidavani kontur (viz obr. 259). Pro piidani nakreslené kontury
do ROI vyberte moznost Pfidavani. Pro odebrani nakreslené kontury z ROI
vyberte moznost Odebrani.

V casti kresleni ROI kliknéte na tlacitko Snake
Pro definovani pocatecniho bodu kliknéte v pohledu na pozadované misto.

Ptesouvejte kurzor mysi (mizete sledovat, jak se pti pohybu mysi blizi kreslena
kiivka k hrandm ve snimku). Kliknéte mysi, pokud tvar kiivky v dostatecné
mife kopiruje pozadovanou Cast hrany. Potom timto zplsobem definujete
kazdou dalsi ¢ast kontury (viz obr. 262a).

Kdyz je naposledy nakreslena ¢ast kontury nevyhovujici, miizete ji zruSit
stlatenim klavesy Backspace.

Pro uzavieni kontury ptesuiite kurzor mysi do jejiho pocatecniho bodu, objevi
se symbol  a po dalSim kliku mysi se kontura uzavie (viz obr. 262b).

(C)) (b)

obr. 262 — Kresleni kontury (a), uzavieni kontury (b)
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10.8.4

Nastroj Magic wand

Nastroj Magic wand umoziuje definovat konturu aktualn¢ vybraného ROI uvnitf

jednolité oblasti (kost, tkan). Posouvdnim mysi mizete postupné ohranicovat sousedici

obrazové body s podobnou level hodnotou, jako ma prvni kliknuty bod. Posun mysi

zpusobi zménu faktoru podobnosti.

Pro pouziti nastroje Magic wand postupujte podle nasledujicich krokd:

l.
2.

8.
9.

Vyberte ROI, jemuz chcete kreslit konturu.

Vyberte mod piidavani kontur (viz obr. 259). Pro pfidani nakreslené kontury
vyberte moznost PFidavani. Pro odebrani nakreslené kontury vyberte moznost
Odebirani.
Stisknéte tlacitko Magic wand v nastrojovém dialogu Kresleni ROL.
Vyberte 2D nebo 3D mdd nastroje:

o Pro vytvofeni kontury jen v aktudlnim pohledu odskrtnéte moznost 3D.

o Pro vytvoreni kontur v celém objemu pacienta (na pivodnich snimcich),
jehoz snimek je zobrazen v aktudlnim pohledu, zaskrtnéte policko 3D.
Jestlize si piejete, aby vysledny konturovany region tvofil jen jeden polygon,
zaskrtnéte policko Jediny polygon.
Pro akceptovani dér ve vyslednych konturach zaskrtnéte policko Diry. Uvedena
moznost odstrani nezabarvené oblasti a misto nich vlozi do kontur diry.

Po nadefinovani vlastnosti stisknéte levé tlacitko mysi v aktudlnim pohledu na
misté zacateCniho bodu a posunem mysSi zvétsSujte pokrytou oblast, kterou
chcete zahrnout do kontury. Cim vice budete vzdalovat kurzor mysi od
zacatecniho bodu, tim vétsi rozsah hodnot bude nastroj Magic wand pokryvat
(viz obr. 263).

obr. 263 — Definovani oblasti pro nastroj Magic wand
Uvolnéte levé tlacitko mysi.

Posunem pres vSechny snimky a otd¢enim v 3D pohledu zkontrolujte, zda jsou
kontury vytvoieny spravné.
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10.8.5 Nastroj Stétec
Pouzitim manuélniho nastroje Stétec muZete kruhovym kurzorem s definovanou
velikosti pfidavat, resp. odebirat ¢asti kontur aktualn¢ vybraného ROL
Pro pouziti nastroje Stétec postupujte podle nasledujicich kroku:
1. Vyberte ROI, jemuz chcete kreslit konturu.
2. Stisknéte tlagitko Stétec v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

3. V piipad¢ potteby upravte velikost nastroje definovanim jeho poloméru v
poli¢ku Polomér pod tlagitkem Stétec.

4. Pro pridani/odebrani kontury stisknéte levé tlacitko mysSi a posunem kurzoru
Stétce vytvoite pozadovany tvar (viz obr. 264).

5. Uvolnéte levé tlacitko mysi.

obr. 264 — Pridavani oblasti pomoci nastroje Stétec

Mod piidani/odebrani kontur se pii tomto nastroji zvoli automaticky na zéklad¢ pozice
mysi v okamziku zacatku kresleni (pfi kresleni zevnitt uz existujici kontury se pridava,
pii kresleni zvenku se odebird). Standardni chovani se miize zménit pouzitim klaves
Ctrl nebo Shift.

10.8.6 Nastroj Automatické konturovani

Nastroj Automatické konturovani je automaticky nastroj definovani kontur, ktery
generuje kontury v sousedicich snimcich (nebo rekonstruovanych paralelnich rovinach)
podle specifikovanych parametra.

Tento nastroj je zvlasté vhodny pro definovani povrchu téla pacienta. Parametry
konturovani (oblast snimku a pocet rovin pro konturovani) mizete definovat pied
spusténim procesu konturovani pomoci nastrojového dialogu Automatické
konturovani (viz obr. 265).

Pro pouziti nastroje Automatické konturovani postupujte podle nasledujicich krok:

1. Vyberte ROI, jemuz chcete definovat kontury.
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2. Stisknéte tlacitko Automatické konturovani... v nastrojovém dialogu Kresleni
ROL

3. Nasledné se zobrazi novy nastrojovy dialog Automatické konturovani v nové
samostatné zalozce panelu nastroji, v némz muZzete definovat parametry
konturovéni (viz obr. 265).

(@) (b)

obr. 265 — Nastrojovy dialog Automatické konturovani pro ptivodni snimek (a), pro
rekonstruované snimky (b)

4. Pomoci posuvniku zvolte hrani¢ni level hodnoty (Minimum a Maximum) pro
proces vyhledévani.

Za shodné budou povazovany vSechny hodnoty Grovné $edé v ramci zvoleného
rozsahu hrani¢nich hodnot. V aktualnim pohledu budou vybrany tudaje
zobrazené Cervenou barvou, ostatni budou ¢erné (viz obr. 266),

obr. 266 — Nastaveny rozsah pro konturovani kosti

5. Definujte rozsah snimki/rovin (¢ast Rozsah), které budou pouzity pro
automatické vyhledavani kontur. Konkrétné vyberte Prvni snimek a Posledni
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snimek pro plvodni snimky nebo Prvni pozici a Posledni pozici pro
rekonstruované snimky.

6. Definujte ¢ast snimku, kterd bude pouzita pro konturovani (cely snimek nebo
jen oblast ohrani¢enéd obdélnikem).

e Cely snimek: Vytvoii kontury na celém 2D snimku (standardné
prednastavené, moznost Obdélnikové omezeni je odSkrtnutd).

e Obdélnik: Jen oblast uvniti obdélniku bude pouzita pro konturovani. Pro
vybér oblasti:

o Zaskrtnéte policko Obdélnikové omezeni.

o Presuite zobrazeny obdélnik nebo zménte jeho velikost posunem stran,
dokud nebude pokryvat pozadovanou oblast (viz obr. 267).

o Zkontrolujte, zda obdélnik pokryva pozadovanou oblast na vsech
snimcich v aktuélnim pohledu.

7. Vyberte mod ptridavani kontur v ¢asti MoZnosti. Pro ptfidani nakreslené kontury
vyberte moznost Pridavani. Pro odebrani nakreslené kontury vyberte moznost
Odebrani.

8. Vyberte mdd vytvoreni kontur:

e Akceptovat diry — pfi automatickém konturovani se budou ve snimcich
vyhledavat 1 diry podle nastaveni minimalni a maximalni prahové hodnoty,

e Jediny polygon — pii automatickém konturovani se bude z kazdého snimku
vybirat jen jediny polygon bez dér podle nastaveni minimalni a maximalni
prahové hodnoty.

9. Stisknéte tlacitko Vypocitat.

obr. 267 — Posun obdélnikového vymezeni
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10.8.7

Nastroj Lem

Tato funkcionalita je dostupna jen v TomoCon Workstation s licenci
Advanced Contouring

Automaticky nastroj Lem (viz obr. 268) umoziuje vytvofit okraj (lem) okolo

zdrojového ROI s definovanymi parametry, velikosti a s pfipadnym omezenim

rizikovymi ROL

Pro generovani okraje ROI pouzitim ndstroje Lem postupujte podle nasledujicich

kroka:
1.
2.
3.

4.

Vyberte ROI, jemuz chcete definovat lem.
Stisknéte tlacitko Lem... v nastrojovém dialogu Kresleni ROI.

Nasledné se zobrazi novy nastrojovy dialog Lem v nové samostatné zalozce
panelu nastroji, v némz miizete definovat parametry konturovani (viz obr. 268).

Vlastnosti zdrojového ROI

| Velikost lemu

Seznam rizikovych ROI

Vlastnosti
zobrazeni lemu

obr. 268 — Nastrojovy dialog Lem

Definujte velikost lemu pomoci nastaveni zvétSeni na kazdé soutadné ose (x, y,
z). Velikost mizete nastavit samostatné pro zadporny i kladny smér na kazdé ose
nebo dohromady pro vSechny sméry pomoci posuvniku ZvétSeni (od — lcm do
10 cm).

V piipadé potfeby vyberte jeden nebo vic rizikovych ROI (rizikové organy) pro
vypocet lemu a specifikujte jejich bezpeCnostni odstup (Okraj) od
generované¢ho lemu. Pii vypoctu nebude objem rizikovych ROI zahrnut do
vysledného lemu.
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6. Stisknéte tlacitko Vypocitat. Vytvofeny lem bude nésledné zobrazen
¢arkovanou carou (viz obr. 269).

7. Zkontrolujte vypocitany vysledek v 3D pohledu. Pokud je potieba, upravte
vlastnosti lemu a spust’te opétovné proces vypoctu lemu.

obr. 269 — Vytvoieny lem v 2D a v 3D zobrazeni

8. Pro vytvofeni nového ROI generovaného lemu stisknéte tlacitko Vytvorit novy
ROIL.... Nasledné se zobrazi dialog Vytvorit novy ROI z lemu (viz obr. 270),
kde muzete:

e Vybrat jinou sérii, nez je série zdrojového ROI (pokud existuje registrace
mezi témito sériemi).
e Pokud si nepfejete navzorkovat vygenerovany lem do ptvodnich snimkd,

odskrtnéte moznost Pivodni snimky a zadejte pocet kontur do policka
Pocet kontur.

e Stisknéte tlacitko Vytvorit.

Wytvofit novy ROI z lemu x
ROL: Flice
Rovina: 0.00, -0.00, 1.00
Do série: CT 1(68 snimek) ~
Novy ROI
Poiet kontur: 15

Piivodni fezy

Vytvafit Zrudit

obr. 270 — Vytvoieni nového ROI z lemu

Nasledn¢ muzete lemu piifadit novou barvu, zménit jeho velikost a vykonat s nim
vSechny operace jako s libovolnym jinym manualn¢ definovanym ROI, jelikoZz lem uz
neni propojeny se zdrojovou strukturou.

10.8.8 Nastroj Bolus

Tato funkcionalita je dostupnd jen v TomoCon Workstation s licenci
Advanced Contouring
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Nastroj Bolus umoziiuje definovat pravouhly ROI urcité tloustky, ktery musi byt
umistén na povrch jiného ROI. Zakladnimi parametry pro vypocet Bolusu jsou Ctyfi
referenéni body zadané v aktualnim pohledu. Prvni dva (levy a pravy) musi byt
umistény na stejném snimku, jako je kresleny zdrojovy ROI. Dalsi dva body (vrSek
a spodek) muzete umistit na libovolné snimky v aktualnim pohledu (piivodni nebo
rekonstruované).

Pro generovani bolusu pro ROI nastrojem Bolus postupujte podle nasledujicich krok:

1. Vyberte ROI, jemuz chcete definovat Bolus, a stisknéte tlacitko Bolus...
v nastrojovém dialogu Kresleni ROI. Nasledné se zobrazi dialog Definovani
bolusu (viz obr. 271), kde miizete zadat ndzev a barvu Bolusu, definovat jeho
vysku v policku Vyska. Pokud jste ukoncili zadavani vlastnosti, stisknéte
tlacitko OK pro pokracovani.

Definovani bolusu x

izev: | Bous
Barva: D Viska: 1.0 S|am Zaviit

Zdrojovy ROT

Nazev: Plice

série:  CT 1(68 snimek)

obr. 271 — Dialog Definovani bolusu

2. Nadefinujte levy, pravy, horni a dolni bod bolusu pomoci mysi v aktualnim
pohledu:

e Definujte nejlevéjsi bod kliknutim levym tlac¢itkem mySi na konturu
zdrojového ROI. Kurzor mysi bude oznaceny jako L a jakmile dosdhnete
kurzorem bodu na kontuie, kde je mozné definovat tento bod, v kurzoru
mysi pfibude zelena znacka (viz obr. 272).

obr. 272 — Definovani levého bodu Bolusu

e Nasledné se kurzor mysi zméni na R. Kliknéte na nejpravéjsi bod bolusu
podobné jako v predchazejicim bodé (viz obr. 273).

173



TomoCon - Uzivatelska piirucka

obr. 273 — Definovani pravého bodu bolusu

e Horni a dolni bod (kurzor mySi ma tvar T a B) muze byt vybrany na
libovolném misté na snimcich patficich do série zdrojového ROI. Neni tfeba
je definovat pfimo na kontufe (viz obr. 274).

obr. 274 — Definovani horniho a dolniho bodu bolusu

e Po zadani ¢tvrtého bodu se automaticky spusti vypocet Bolusu. Po vypoctu
bude Bolus vytvoren jako novy ROI a zobrazen v 2D a 3D pohledech, které
zobrazuji snimky série zdrojového ROI (viz obr. 275).

obr. 275 — Vytvoieny bolus okolo ROI povrchu téla
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11 Platy

Plat je rovinnd projekce obrazovych dat v ramci definovaného rozsahu objemu (viz obr.
276), kterou je mozné vytvoftit ze snimkti nebo z multiplanarnich rekonstrukci (MPR).
Na vybér jsou k dispozici tii metody projekce - MIP, MinlIP, AvgIP.

Ovladani vlastnosti platu — vypnuty, typ projekce neni zobrazen Ovladani vlastnosti platu — plat tloustky 44 mm, projekéni metoda MIP

(a) (b)
obr. 276 — Sagitalni MPR, zobrazeni platu - neaktivni (a), aktivni s projekci (b)

11.1 Zobrazeni platu
Pro zobrazeni platu v aktualnim pohledu:

1. Zobrazte v aktudlnim pohledu pozadovany snimek nebo MPR rekonstrukci.
V ptipad¢ snimku musi mit prostorovou transformaci, tzn. je mozné z n¢j
vytvofit MPR rekonstrukei.

2. Pouzijte tlacitka a pro nastaveni pozadované tloustky platu. Kazdé kliknuti
na tato tlacitka ptfida nebo ubere jeden snimek nebo MPR fez do/z platu.

3. Vyberte metodu pro vypocet pixelovych hodnot platu v jednotlivych bodech
obrazku (viz obr. 277).

Definovani tloustky platu

Plat 44.0 mm E&

Algoritmus projekcie i

.| MP

Dostupné algoritmy projekce platu Minlp

obr. 277 — Ovladaci prvky pro nastaveni parametru platu v aktualnim pohledu
Pro zobrazeni a nastaveni parametri platu v aktualnim pohledu je mozné téz pouzit
kontextové menu pohledu:

1. Kliknéte pravym tlacitkem v aktudlnim pohledu

2. 'V nastrojovém panelu kontextového menu (viz obr. 278) zapnéte/vypnéte rezim
zobrazeni platu, pfipadné nastavte jeho pozadovanou tloustku a algoritmus
projekce pouzity pro vypocet v jednotlivych bodech snimku.
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A X AMNT s .
Zapnutia vypnutiplaty |- o ue - o Vybér metody projekce

Definovani tloustky platu

obr. 278 — Ovladaci prvky platu v nastrojovém panelu kontextového menu

11.2 Platy ze snimku

Plat vytvoreny ze snimki je dvojrozmérnou projekci sousedicich paralelnich snimka
v ramci jedné série. Tloustka platu je déna poctem paralelnich snimkl v projekci
a jejich vzajemnou vzdalenosti (viz obr. 279).

Pro skrolovani na jinou pozici v sérii v aktudlnim pohledu pouzijte kolecko mysi.
Vzdalenost posunu pfi skrolovani zavisi na nastaveni moznosti Plat v kazdém snimku
v mini panelu nastrojii kontextového menu pohledu (viz 11.1 Zobrazeni platu). Pti
zapnuté moznosti je skrolovani jemné, ptechodem pies kazdy snimek. V opacném
ptipadé je krok skrolovani nastaveny na $itku platu.

obr. 279 — Plat tloust’ky 12 mm sloZeny ze 4 snimki (vzdalenost je 3mm)

11.3 Platy z MPR

Plat vytvoieny z MPR piedstavuje projekci paralelnich MPR fezli s pevnym krokem
Imm. Tloustku MPR platu je mozné ménit i interaktivné z jiného MPR pohledu. Pro
zménu tloustky platu timto zpisobem ptesuiite kurzor mysi nad prisecik platu v jiném
MPR pohledu. Zvyrazni se hranice platu, jejimz posunem miizete interaktivné
upravovat tloustku platu. (viz obr. 280).

obr. 280 — Zména tloust’ky platu v sagitalni MPR z koronarni MPR
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V ortogonalnich MPR segmentech (viz 12.3 Ortogondlni MPR pracovni plocha) je
tloustka plath inicidlné synchronizovana, tzn. viechny ortogonalni segmenty maji vzdy
nastavenou stejnou tloustku platu. Tuto synchronizaci je mozné vypnout odskrtnutim
polozky Stejna tloust’ka v MPR néstrojovém dialogu (viz obr. 281).

[~ orline
[“1stejng toustka
[~ Kelmé raviny

obr. 281 — Zapnuta synchronizace tloust’ky plati v ortogonalni pracovni plose

Platy ve fazi

TomoCon umoziiuje zobrazovat platy i ve fuzi (viz obr. 282), pfi¢emz podobné jako
fize zobrazuje projekci vypocitanou z primarni i fuzované série. Pii fuzi z MPR jsou
informace pro projekci definovany vlastnostmi primarni 1 fizované série (vzdalenost
MPR, orientace). AvSak pfi fizi na snimcich jsou tyto informace definovany jen
primarni sérii, coZz muze zpusobit rozdil mezi orientaci a vzdalenosti fezli fizované

série oproti primarni sérii.

obr. 282 — Plat ve fuzi a MPR

Mérici nastroje a ROl v platech

Na zobrazeném platu v aktudlnim pohledu je mozné pouzivat stejné nastroje jako na
klasickych snimcich. To plati i pro méfici nastroje, ROI a kvantitativni analyzu. Pti
pouziti téchto néstroji je referencni pozice platu, ke které se vztahuje nakresleny métici
nastroj nebo ROI, umisténa do stfedu objemu platu (stiedni snimek nebo MPR). Takto
je meéfici nastroj nebo ROI definovany na jednom snimku nebo MPR, v platu
oznac¢ovaném jako referencni snimek nebo MPR.

Hodnoty vypocitané pro méfici nastroj v riiznych pohledech a v seznamu
anotaci se mohou navzajem liSit, jelikoz obrazové udaje v jednotlivych
pohledech mohou byt rtzné (napiiklad pii rozdilnych tloustkach platu
nastavenych v jednotlivych pohledech).
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V ptipad¢ definovani méficich nastrojii v platu zobrazuji méftici néstroje vzdy hodnoty
vypocitané z obrazovych informaci platu, nejen z referen¢niho snimku. Hodnoty
zobrazené v seznamu méficich nastrojii zobrazuji vzdy hodnotu méteni vypocitanou pii
posledni editaci daného méticiho nastroje. Pokud bylo editovani provedeno v pohledu,
ve kterém je zobrazeny plat, u hodnoty meéficiho néstroje je uvedena informace
s parametry platu (jeho tloustka a typ projekce, viz obr. 283).

Seznam méfeni X
Typ Umisténi: Série/Snimek (jméno padenta)  Text Hednota
Bodové m&feni  MPR na CT/1 (SLAS DEMO) 841 (15.0 mm MIP)
Bodové mé&feni CT/1/1 (SLAB DEMO) -35
Bodove m&feni  CT/1/38 (SLAB DEMO) 168 (32.0 mm AvglF)
3di s méen Smazat

v

obr. 283 — Seznam méFicich nastroji s bodovym méienim v platu a na snimku
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MPR - MultiPlanarni Rekonstrukce

MPR rekonstrukce umoznuji zobrazeni fezi v prostoru podle definovanych rovin.
Poskytuji specidlni moznost prohlizeni vysetieni snimka pacientll v prostoru ve sméru
rovin, které jsou jiné nez roviny originalnich snimkd.

TomoCon poskytuje pomoci dialogu MPR (viz obr. 284) v nastrojovém panelu
jednoduchou a rychlou cestu k vytvoieni MPR z libovolné vhodné série. Pozadovanou
MPR miiZete zobrazit ptimo v aktuadlnim pohledu nebo v samostatné ortogonalni MPR

pracovni plose.

Uzivatel¢ urcujici diagnézu by méli byt obeznameni s tim, ze MPR pohledy
zobrazuji vypocitané udaje. I kdyz jsou tyto tdaje vypocitané z originalnich
udajii pacienta, mlize byt v ptipadu existence patologického nalezu, ktery je
mensi, neZ je snimaci rozliSeni pfi vySetfeni pacienta, zobrazena zdrava tkan

bez patologického nalezu.

Taktéz mohou rekonstruované udaje v nékterych ptipadech obsahovat
artefakty, které by nemély byt interpretovany jako realné patologické nélezy.

Dialog MPR (viz obr. 284) je standardn¢ zadokovany v néstrojovém panelu. Pro jeho
zobrazeni kliknéte na zalozku nastrojového panelu s ikonou #. Pro zobrazeni MPR
vyberte snimek série, pro ktery chcete vytvofit fez do aktualniho pohledu pracovni

plochy, a nasledné:

e Pro zobrazeni jen jedné MPR v aktudlnim pohledu kliknéte na Axialni,
Sagitalni nebo Koronalni polozku v nastrojovém dialogu MPR. Poté se
zobrazi MPR dané série zvolené roviny v aktualnim pohledu soucasné pracovni
plochy.

e Pro zobrazeni vSech tfi zékladnich rovin dané série v nové ortogonalni pracovni
plose piekryvajici plochu stavajici kliknéte na tlacitko Ortogonalni. Kliknutim
na Sipku v tomto tlac¢itku mizete vybrat jedno z pfeddefinovanych rozlozeni této

pracovni plochy.

Kliknéte pro vytvoreni axialni MPR (xy rovina) MPR x i o
s . i - Svazat MPR s aktuélnim bodem
Kliknéte pro vytvoreni sagitalni MPR (yz rovina) e i
agitaini
ronini Klikné Feni
Kliknéte pro vytvoreni koronélni MPR (xz rovina) /"OK“ : or; on(:‘,t: éFI)r:?I\‘II’;tI‘%Ior:::Iovni loch
Exportovat do série... g p p y
Kliknéte pro export MPR z aktualniho pohledu / Ortogonaini > Zobrazeni rozlozeni pracovni plochy
PR \ pro ortogonalni MPR

obr. 284 — Nastrojovy dialog MPR
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Oznaceni v MPR pohledu

V kazdém MPR pohledu libovolné pracovni plochy jsou zobrazeny kromé standardnich

textl pohledu i nasledujici identifikacni objekty pro MPR:

Indikator MPR roviny v prostoru pacienta.

V kazdém MPR pohledu je zobrazen maly hranol (viz obr. 285), ve kterém je
vyznacené umisténi a orientace roviny fezu v téle pacienta.

obr. 285 — Indikator pozice a orientace roviny MPR

Textovy identifikator roviny MPR.

V kazdém MPR pohledu je zobrazen text identifikujici typ MPR roviny. Pokud
je rovina paralelni s rovinami zakladnimi, zobrazuje se text Axialni sekce,
Koronalni sekce, Sagitalni sekce. V opacném piipad¢ se zobrazuje text
Libovolna sekce (viz obr. 285).

Kromé¢ samotné identifikace v pohledu je rovina zobrazené MPR promitdna 1 do
pohledti ostatnich. Kazda zobrazenda MPR je v ostatnich pohledech identifikovana

nasledujicimi objekty:

Prise¢nice s MPR, které promitaji rovinu kazdého MPR pohledu do ostatnich
pohledii zobrazujicich identickou sérii. Kromé identifikace umoznuji tyto
prusecnice 1 interaktivni otaceni a posouvani roviny samotné¢ MPR (viz 12.4
Interaktivni posouvani a otaCeni MPR).

Referencni ¢ary, které zobrazuji jen primeét roviny MPR aktualniho pohledu do
ostatnich pohledi zobrazujicich identickou nebo registrovanou sérii. Kromé
tohoto priimétu je mozné zapnout i promitani hrani¢nich rovin MPR aktuélniho
pohledu (viz 7.6 Referen¢ni Cary).

12.2 Online MPR

Zaskrtavaci policko Online dialogu MPR urcuje online rovinu fezu, tedy rovinu, na
které lezi aktuélni bod (viz obr. 286). VSechny online roviny se automaticky posouvaji

tak, aby protinaly aktudlni bod. Pokud byl aktudlni bod zménén kliknutim do jiného

pohledu, v§echny online roviny budou okamzité ptekresleny.
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obr. 286 — Libovolna rovina fezu se zvyraznénou ¢arou pruniku axidlni rovinou

12.3 Ortogonalni MPR pracovni plocha

Pro praci s navzajem kolmymi MPR je mozné zobrazit specidlni ortogonalni pracovni
plochu. Ta obsahuje tfi inicidlni na sebe kolmé MPR segmenty a piipadné jeden
standardni segment. Umisténi segmentl je dané vybranym rozlozenim pracovni plochy.

Ortogonalni pracovni plocha je zobrazena nad existujici pracovni plochou a je nezéavisla
na ostatnich pracovnich plochach. Umoziiuje inicialné zobrazit tfi kolmé MPR roviny
beze zmény aktudlni pracovni plochy, pfi¢emz ortogonalitu rovin je mozné i vypnout
a ziskat vzajemné libovoln¢€ natocené roviny. Zobrazenim ortogonalni pracovni plochy
pro vybranou sérii se zachova ptivodni rozlozZeni, se kterym je mozné nadale pracovat
po zavieni nebo presunuti ortogonalni pracovni plochy.

Tii ortogonalni MPR segmenty Lista ortogonalni MPR pracovni plochy

AP

N

obr. 287 — Uvodni rozloZeni ortogonilni MPR pracovni plochy

Pro zobrazeni ortogonalni MPR pracovni plochy vybrané série je potieba nastavit sérii
do aktudlniho pohledu a zmacknout tlacitko Ortogonalni v nastrojovém dialogu MPR
(viz obr. 284). Vytvoifena ortogondlni pracovni plocha ptekryje aktualni plochu a jeji

181



TomoCon - Uzivatelska piirucka

aktualni rozlozeni bude identické s poslednim pouzitym rozloZenim pro tento typ
pracovni plochy. RozloZzeni je mozné zménit kliknutim na Sipku tlacitka Ortogonalni
a vybérem ze zobrazené¢ho seznamu nebo po kliknuti na polozku % Plocha v hlavnim
panelu nastrojt.

MPR x

O axidini [ online

(®) Sagitalni
Kliknéte pro zobrazeni O Keronslni
ortogonalni MPR s naposledy Exportovat do série, .
pouzitym rozlozenim s
Kliknéte pro vybér rozlozeni a (Er5 III
zobrazeni ortogonalni MPR
Seznam rozlozeni pro ortogonalni -
MPR pracovni plochu | e

(a) (b)

obr. 288 — Nastrojovy dialog MPR (a), seznam rozloZeni v hlavnim panelu nastroju (b)

Pro ukonéeni prace v ortogonalni MPR pracovni plose kliknéte na tladitko = v listé
pracovni plochy nebo v kontextovém menu zéhlavi pracovni plochy (viz obr. 289). Po

zavieni pracovni plochy se zobrazi piivodni piekryté rozlozeni.

Stisknutim a drzenim levého tlacitka mysi na nazvu ortogondlni pracovni plochy je
mozné piesunout tuto plochu nad jinou pracovni plochu, ktera se ptekryje po uvolnéni
tlacitka mysi.

obr. 289 — Zavi‘eni ortogonalni MPR pracovni plochy

Inicialné jsou v§echny MPR pohledy v pracovni ploSe navzajem ortogonalni. V piipadé
potieby je mozné tuto jejich ortogonalitu vypnout a ménit roviny kazdého MPR pohledu
nezéavisle na ostatnich rovinach. Pro zruSeni ortogonality odskrtnéte moznost Kolmé
roviny v nastrojovém dialogu MPR (viz obr. 290). Podobn¢ je mozné zrusit i provazani
plati MPR pohledd. To znamena, Ze dany MPR pohled miiZze mit nastavenou tloustku
a typ platu nezavisle na ostatnich MPR pohledech pracovni plochy.

[ stejna tloustka
[] Kolmé roviny

obr. 290 — Vypnuta ortogonalita a svazanost plati

Jednotlivé MPR segmenty jsou barevné odliSeny (maly c¢tvereCek vpravo nahoie
a ramecek pohledu) a shodné jsou i1 prasecnice MPR vyznaleny stejnou barvou (viz
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obr. 291). Standardni nastaveni barev je mozné zménit v dialogu MoZnosti skupina
nastaveni Barvy a styly (viz 4.4 Nastaveni barev a styli).

N N N

Barevna identifikace MPR segmentu

obr. 291 — Barevna identifikace MPR segmentii

VSechny tfi ortogonalni segmenty jsou propojeny i z hlediska Sifeni zmén (zména série,
operace se snimkem - WL, invertovani, atd.). Zména provedend v jednom segmentu se
projevi i ve zbylych dvou segmentech.

Pti resetu MPR pohledu (polozka Reset pohledu v kontextovém menu libovolného
ortogonalniho pohledu) se nastavi piivodni stav vSech tfech pohledii (orientace rovin,
provedené zmény WL, atd.).

Interaktivni posouvani a otaceni MPR

Prtse¢nice MPR rovin je mozné pouzit pro interaktivni otadceni a posun roviny MPR
z jiného pohledu (viz obr. 292). Tyto prisecnice se zobrazuji v kazdém pohledu
pracovni plochy, ktery zobrazuje snimek/MPR, a piedstavuji prisecnici rovin
snimku/MPR v pohledu s rovinou MPR v jiném pohledu.

Aktualni pohled, Pro presun nebo
rotovani priiseciku MPR stlacte levé
tlaGitko mysi a uvolnéte na daném misté.

Aktuslne editované MPR ___—"
obr. 292 — Interaktivni posouvani MPR

Kazda prusecnice zobrazuje i smérové Sipky urcujici smér pohledu na danou MPR,
ktera prasecnici ptislusi. Standardné€ jsou vSechny prisecnice vykreslené stejnou
barvou. V piipadé¢ ortogonalni MPR pracovni plochy ma kazda priisecnice jedinecnou
barvu odpovidajici barevnému oznaceni dané¢ho segmentu v této specidlni pracovni
plose.

K dispozici jsou dva typy MPR priisecnic. V ortogonalni MPR pracovni plose jsou
inicidlné k dispozici prasecnice otacejici se okolo spolecného priiseciku rovin MPR
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pohledt (vzdy je zachovana kolmost rovin). V jinych pohledech, pfipadné pti vypnuté
ortogonalité, je mozné pouZzivat prisecnice otacejici se okolo druhého bodu dané ¢ary.
Pro posun MPR roviny pomoci piislusné prisecnice ptesuiite kurzor mysSi nad
prusecnici do prostoru mezi body (krouzky) Cary (viz obr. 293). Pohled, ktery zobrazuje
MPR této prisecnice, se zvyrazni (standardné¢ modrou barvou). Poté stisknéte levé
tlac¢itko mysi, presuiite priise¢nici do pozadované pozice a uvolnéte tlacitko mysi.

(@ (b)

obr. 293 — Interaktivni posun — ortogonalni MPR prisecnice (a), klasicka prisecnice (b)

Pro otaceni roviny MPR pomoci ortogonalni priisenice piesuiite kurzor mysi nad
prislusnou prisecnici (libovolné misto za krouzkem smérem od sttedu) a stisknéte levé
tlac¢itko mysi. Pohled, ktery zobrazuje MPR této prisecnice, se zvyrazni (standardné
modrou barvou). Poté posunte kurzor mysi do pozadované pozice. Béhem posunu se
prusecnice bude otacet spolu s kurzorem okolo priiseciku zobrazenych MPR priisecnic
(viz obr. 294).

obr. 294 — Interaktivni rotace ortogonalni MPR priisecnice

Neortogonalni priissecnice MPR je mozné otacet podobnym zpiisobem jako ortogonalni.
Pro otaceni roviny MPR pomoci neortogondlni prisecnice piesuiite kurzor mysi nad
prislusnou prusecnici, konkrétné nad krouzek, a stisknéte levé tlacitko mysi. Pohled,
ktery zobrazuje MPR této prisecnice, se zvyrazni (standardn¢ modrou barvou). Poté
posunte kurzor mysi do pozadované pozice (viz obr. 295a). Béhem posunu se
prusecnice bude otacet spolu s kurzorem okolo druhého bodu této priisecnice (krouzek
na opacné stran€). Pro zménu umisténi stiedu otdCeni presuiite tento krouzek do
pozadované pozice (viz obr. 295b).
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(b)

obr. 295 — Interaktivni rotace neortogonalni prisecnice — rotace (a), posun stiedu (b)

12.5 Export MPR do série

Pii pouzivani MPR je Casto potieba ulozit vytvofenou rekonstrukci do nové série
vybrané studie. TomoCon poskytuje pro export MPR piehledny dialog (viz obr. 296),
kde kromé¢ parametri nové série mizete nadefinovat také presné vlastnosti exportované
MPR (rozliSeni, startovaci rovina MPR, kone¢nd rovina MPR, typ projekce a tlouStka
platu). Jakmile méte uz jednou exportovanou MPR v sérii, mizete ji kdykoliv poslat do
systému PACS anebo op¢t po otevieni prohlizet.

Exportovat do série x
Exportovana série
Cislo série: 3
Modalita: cT ~
Popis série: | popis Preddefinované datum a ¢as puvodni série
r'd r'd
L. Datum 16.10,2015 5| Cas sérier  |12:06:00 =
Parametry nové série
Vykondvaicilékar: | lekat : ; L
Velikost novych snimkd

Laborant: (preddefinovana je velikost MPR)
. LS 4
Sitka: 512 = Vyska: 512 Pfedvolené

Kliknéte pro pouziti preddefinované velikosti

[Jzachovat proporce

Rozsah

Zatatedni poloha -1246.000_pm Prvni poloha roviny MPR
Rozsahové parametry , _

Koncova poloha -1602.500_m Posledni poloha roviny MPR

Interval fezd 10,000 12 mm Interval mezi sousednimi

rovinami MPR béhem exportu

Parametry plat Pt -

Regim: | MIP w Tougtka: | 320 | mm

Exportovat Zaviit

obr. 296 — Dialog Export do série
Pro export MPR do nové série ve studii:
1. Zobrazte pozadované MPR v aktudlnim pohledu.
2. Kliknéte na tlacitko Exportovat do série... v nastrojovém dialogu MPR.

3. V zobrazeném dialogu Exportovat do série (viz obr. 296) zadejte parametry
pro novou sérii a MPR.

4. Po nastaveni parametri stlacte tlacitko OK.
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CPR - Zakiivené MPR

Nastroj CPR umoznuje vizualizovat trubicovité anatomické struktury, jako jsou
naptiklad cévy nebo micha. Generuje podélny priifez této struktury spolecné s jejimi
sténami a okolnimi tkdnémi v jedné zakiivené roving.

Pro pouziti CPR nastroje poskytuje TomoCon specidlni CPR pracovni plochu (viz 13.1
CPR pracovni plocha), jejiz rozlozeni je optimalizovano pro okamzité definovani CPR
trasy a zobrazeni pozadované vizualizace v zakiivené MPR rovin¢. CPR rovinu mtiZete
definovat v libovolném sméru a thlu v rdmeci série pacienta a vysledek mtizete zobrazit
jako natazenou nebo narovnanou rekonstrukci.

Uzivatel¢ urcujici diagndézu by méli byt obezndmeni s tim, ze CPR pohled
zobrazuje vypocitané udaje. [ kdyz jsou tyto tidaje vypocitané z originalnich
udajt pacienta, muze byt v piipadé existence patologického nalezu, ktery je
mensi, nez je snimaci rozliSeni pii vySeteni pacienta, zobrazena zdrava tkan
bez patologického nalezu. Taktéz mohou rekonstruované udaje v nékterych
piipadech obsahovat artefakty, kter¢ by nemély byt interpretovany jako
realné patologické nélezy.

CPR pracovni plocha

CPR pracovni plocha poskytuje kompletni funkcionalitu pro pouziti CPR nastroje.
Vsechny pohledy této pracovni plochy jsou provazané s CPR trasou, se kterou aktualné
pracujete. CPR pracovni plocha (viz obr. 297) obsahuje ¢tyfi pohledy (tfi MPR pohledy
a CPR pohled, zobrazujici rekonstrukci).

Vysledek CPR, zobrazen v CPR pohledu, mtzete exportovat jako novou sérii DICOM
snimki, pfi¢emz mate moznost volby exportovani obsahu CPR pohledu s definovanou
rotaci nebo obsahu transverzalnich pohledu.

CPR pracovni plocha obsahuje nasledujici tfi zakladni ¢asti (viz obr. 297):

e (PR nastrojovy dialog, zadokovany do nastrojového panelu (viz 13.1.1
Nastrojovy dialog CPR).

e Tii MPR pohledy zobrazujici na sebe kolmé MPR roviny pro definovani CPR
trasy. Obsah MPR pohledi mtzete podle potieby posouvat nebo otacet.

e CPR pohled s transverzalnimi pohledy, ktery zobrazuje roztazenou nebo
narovnanou CPR trasu v zakiivené MPR. Transverzalni pohledy zobrazuji
kolmé pohledy na aktualni pozici CPR trasy.
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Ortogonalni MPR pohledy

Zaviit CPR
I ] Ppracovni plochu
Nastrojovy [~
dialog CPR

Transverzalni
ohled:

/ CPR pohled

™~

obr. 297 — CPR pracovni plocha

13.1.1  Nastrojovy dialog CPR

Nastrojovy dialog CPR poskytuje tlacitka pro ptistup ke vSem funkcim potiebnym pro
praci s CPR nastrojem (viz obr. 298). Nastrojovy dialog CPR je standardné zadokovany
v panelu nastroju (zélozka s ikonou ) a je viditelny jen se zobrazenou CPR pracovni
plochou.

Piejmenovat nebo odstranit

Aktuéini CPR frasa —__aktualni CPR trasu
J

Vytvofit novou CPR trasu

Pridat/editovat body CPR trasy [~
L Centrovat MPR do aktulné
editovaného bodu CPR trasy

Zménit rozloZeni CPR pracovni plochy

Aktuadlni thel otoéeni CPR pohledu

Zobrazit/skryt transverzalni Typ CPR projekce

pohledy v CPR pohledu

Zobrazit/skryt CPR trasu Exportovani CPR pohledu
do nové DICOM série

obr. 298 — Nastrojovy dialog CPR

Nastrojovy dialog CPR neni standardné viditelny. Automaticky se zobrazi po otevieni
prvni CPR pracovni plochy a opét se skryje pfi zavieni posledni CPR pracovni plochy.

13.1.2 Rozlozeni pracovni plochy CPR

Rozlozeni CPR pracovni plochy muzete kdykoliv zménit vybérem jednoho
z pteddefinovanych rozloZeni po kliknuti na tlacitko RezloZeni v nastrojovém dialogu
(viz obr. 299) nebo na RozloZeni v hlavnim panelu néstrojt.
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obr. 299 — Zména rozloZeni CPR pracovni plochy

Otevreni/zavieni pracovni plochy CPR
Pro otevieni CPR pracovni plochy:

1. Do aktudlniho pohledu zvolte snimek ze série, pro kterou chcete pouzit nastroj
CPR.

2. Zobrazte nastrojovy dialog MPR a kliknéte na tlacitko CPR (viz obr. 300) nebo
kliknéte na polozku Nastroje/# CPR v hlavnim podmenu.

3. Poté se zobrazi nastrojovy dialog CPR spolu s CPR pracovni plochou
a naposledy definovanou CPR trasou pro danou sérii. Pro sérii, ktera dosud
nemé definovanou zadnou CPR trasu, bude pii otevieni pracovni plochy
automaticky vytvofena nova prazdna trasa s nazvem “Trasa 1”.

() Sagitalni
() Korandini

Exportovat do série...

Ortogondni
Zobrazit CPR pracovni plochu

CPR

obr. 300 — Nastrojovy dialog MPR

Pro zavieni CPR pracovni plochy kliknéte na tlacitko Zaviit v zdhlavi pracovni
plochy (viz obr. 297). Pti zavieni série, ve které je definovana aktualni CPR trasa, nebo
pfi zméné rozlozeni na jiny typ, jako je CPR rozloZeni, se pracovni plocha zavie
automaticky.

Aktualni CPR trasa

Béhem pouzivani CPR pracovni plochy jsou vSechny operace vykonavané pro aktualné
vybranou CPR trasu. Aktualni CPR trasu miizete vybrat v seznamu vSech definovanych
CPR tras v nastrojovém dialogu CPR (viz obr. 301).
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Aktuélné vybrana CPR trasa " _ 1 Kiliknéte pro zobrazeni seznamu definovanych CPR tras
Seznam deﬁnovanych SPR tras I_ ® | _MRDEMO (15102009 07:2417)  »
(seskupené podle studii) { CT*DEMO [34.02.2003 13:12:10) » Trasa 1

obr. 301 — Vybér aktuilni CPR trasy

Pro vytvoteni nové CPR trasy:
1. Zobrazte v aktualnim pohledu sérii, pro kterou chcete vytvortit CPR trasu.
2. Kliknéte na tlacitko Nova... v nastrojovém dialogu CPR (viz obr. 302).

3. Pro zvolenou sérii bude vytvofena nova trasa a automaticky zvolena jako

aktualni.
Kliknéte pro vytvoreni ;ﬁsa . e Kliknéte pro pfejmenovani aktualné vybrané CPR trasy
nové CPR trasy e f— Kliknéte pro odstranéni aktualné vybrané CPR trasy

obr. 302 — Nastrojovy dialog CPR ¢ast CPR

Pro pfejmenovani aktudlni vybrané CPR trasy:

1. Kliknéte na tlacitko PFejmenovat [=| v nastrojovém dialogu CPR (viz obr.
302).

2. Zadejte nové jméno trasy a stisknéte klavesu Enter.
Pro odstranéni aktualné vybrané CPR trasy:
1. Kliknéte na tlacitko Smazat v nastrojovém dialogu CPR (viz obr. 302).

2. Aktualn¢ vybrana CPR trasa bude odstranéna a jako aktudlni bude vybrana
prvni nasledujici trasa.

13.4 CPR trasa

CPR trasa je reprezentovand Bézierovou kiivkou interpolujici definované 3D body,
nazvané téz klicové body trasy. Pocet kliCovych bodii CPR trasy je neomezeny.
Vsechny zmény v aktudlni CPR trase jsou automaticky a okamzité aplikovany do
vysledného CPR pohledu. TomoCon poskytuje dva mody pro definovani klicovych
bodt CPR trasy:

e Mod pridavani bodi (viz 13.4.1 Mdd pridavani bodl)

e Modd upravy bodu (viz 13.4.2 Mdd tpravy bodit)

Uprava trasy
2% Ppiidat body trasy

*F Upravitbody trasy

[]centrovat ortogondini MPR

obr. 303 — Nastrojovy dialog CPR ¢ast uprava trasy

MPR pohledy CPR pracovni plochy zobrazuji definovanou CPR trasu i v piipadé, ze
jejich rovina neprotind danou trasu (viz obr. 304). V pfipadég, Ze trasa protind rovinu
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MPR, je ¢ara znazornéné trasy plné cervena. V opaném piipad¢ je Cara transparentni

(pokud je trasa umisténa pfed nebo za MPR rovinou).

Pro pfesun sttedu ortogondlnich MPR pohledt do konkrétniho bodu CPR trasy kliknéte
na pozadovany bod této trasy. Pozice bodu ziistane zachovana a v§echny MPR pohledy

nastavi svoji rovinu do tohoto bodu.

CPR trasa prochazi rovinou MPR
(zobrazena pinou ¢arou)

Kli¢ové body trasy,
které nelezi v roviné MPR
(zobrazeny transparentni ¢arou)

obr. 304 — Zobrazena CPR v MPR pohledu

Pti pfidavani novych bodl nebo zméné existujicich je mozné zapnout automaticky

presun rovin vSech MPR pohledii do naposledy ptidaného/editovaného bodu. Pro

aktivaci centrovani zaSkrtnéte moznost Centrovat ortogonalni MPR v néstrojovém

dialogu CPR.
13.4.1 Méd pridavani bod
Pro ptidani novych klicovych bodi do aktudlni CPR trasy (viz obr. 305):

1. Kliknéte na tlacitko Pridat body trasy g (viz obr. 304). Aktualni CPR trasa
se zobrazi ¢ervenou barvou.

2. Kliknéte na pozadované misto v MPR pohledu CPR pracovni plochy, kde se ma
nachazet novy klicovy bod CPR trasy.

3. Novy bod bude pfidan na konec CPR trasy. V pfipad¢ aktivace moznosti
Centrovat ortogonalni MPR jsou i roviny v§ech MPR pohledii centrované do
tohoto nov¢ definovaného bodu.
Pro odstranéni naposledy ptfidaného bodu CPR trasy stisknéte klavesu
Backspace.
Pro posun jiz definovaného bodu CPR trasy stisknéte levé tlacitko mySi nad
timto bodem a ptesuiite ho na novou pozici.
Pro odstranéni vSech bodli CPR trasy stisknéte tlacitko Delete.

4. Pro ukonceni modu piidavani klicovych bodu kliknéte opét na tlacitko Pridat

body trasy of.
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Pfesun definovaného
klicového bodu do nové pozice

Prvni klicovy bod
CPR trasy /!
Posledni pfidany bod CPR trasy

/Knknéte pro pfidani

nového kli¢ového bodu

obr. 305 — Definovani klicovych bodi CPR cesty

13.4.2 Mod upravy bodu
Mod upravy bodti umozinuje kromé Gpravy jiz definovanych klicovych bodt i ptidavani
novych bodii do CPR trasy (avSak nikoliv na jeji konec).
Pro zménu pozice jiz definovaného bodu trasy (viz obr. 306):

1. Kliknéte na tlacitko Upravit body trasy ol (viz obr. 304). CPR trasa se zobrazi
zelenou barvou.

2. Ptesuiite kurzor mysi nad klicovy bod.

3. Stisknéte levé tlacitko mysi a pfesuiite bod do nové pozice. Pro posun v aktudlni
roving pouzijte klavesu Shift béhem presunu bodu.

Presuiite kliCovy bod na
Stisknéte levé tlaitko novou pozici
mysi nad bodem

Presunuty bod na nové pozici
puvodni MPR roviny

obr. 306 — Piresun definovanych kli¢ovych bodi do nové pozice
Pro pfidani nového klicového bodu mezi jiz definované body CPR trasy (viz obr. 307):

1. Kliknéte na tlacitko Upravit body trasy X (viz obr. 316). CPR trasa se zobrazi
zelenou barvou.

2. Presuiite kurzor mySi do blizkosti CPR trasy. Na CPR trase se zobrazi
potencialni pozice nového bodu, kterou mizete posouvat po trase pomoci mysi.

3. Kliknéte levym tlacitkem mysi. Novy bod je vlozen mezi nejblizsi existujici
body trasy. Nasledn¢ je trasa i s novym vloZzenym bodem automaticky
piepocitana.
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13.4.3

Kliknéte pro viozeni
nového bodu

obr. 307 — VloZeni nového bodu do CPR trasy

Smazani bodu trasy

Pro smazani klicového bodu CPR:

1.

3.

Aktivujte mod pridavani nebo Upravy bodut (tlac¢itko Pridat body trasy nebo
Upravit body trasy).

Ptresuiite kurzor mysi nad klicovy bod trasy. Stisknéte levé tlacitko mysi nad
timto bodem.

Poté stisknéte klavesu Delete. Klicovy bod bude odstranén z CPR trasy.

Pro smazéni vSech klicovych bodi CPR trasy:

1.

Aktivujte méd pridavani nebo Upravy bodu (tlacitko Pridat body trasy nebo
Upravit body trasy).

Stisknéte klavesu Delete. V potvrzovacim dialogu kliknéte na tlacitko Ano pro
odstranéni vSech bodii trasy.

CPR trasa ziistane bez klicovych bodi a mizete zacit definovat nové klicové
body trasy.

13.5 CPR pohled

CPR pohled zobrazuje zakiivenou CPR podle definované CPR trasy. Obsah tohoto
pohledu je v realném cCase automaticky prepocitavan pii kazdé zméné aktudlni CPR

trasy (ptidani a zmeéna klicovych bodti). Na obr. 308 je ptiklad CPR pohledu v roztazené

a v narovnané projekci spolu s transverzalnimi pohledy.

V CPR pohledu mizete provadét nasledujici operace:

Pro zménu otoceni CPR projekce v CPR pohledu pouzijte kolecko mysi nebo
posuvnik Uhel CPR v nastrojovém dialogu CPR.

Pro soucasnou zménu pozic transverzalnich pohled podél CPR trasy stisknéte
levé tlacitko mysi na zluté prasecnici, ktera reprezentuje transverzalni pohled
B v CPR pohledu, a posuiite priasecnici do pozadované polohy na CPR trase.

Pro zménu intervalu mezi transverzalnimi pohledy stisknéte levé tlacitko mysi
na zluté prusecnici, ktera reprezentuje okrajovy transverzalni pohled (A a C) v
CPR pohledu, a posuiite prisecnici do pozadované polohy na CPR trase.
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¢ Prozménu zvétSeni, window a level nastaveni nebo posun obsahu CPR pohledu
pouzijte nastroje dostupné v kontextovém menu CPR pohledu.

¢ Pro definovani méficich nastroji pouZijte nastroje dostupné v podmenu Mérici
nastroje hlavniho menu.

e Pro =zobrazeni/skryti CPR trasy zaskrtnéte moznost Zobrazit trasu
v nastrojovém dialogu CPR (viz obr. 309).

Pozice
transverzalnich A, B
a C pohledu

Transverzalni pohled A

Transverzélni pohled B

CPR pohled

Transverzélni pohled C
CPR trasa
s kliGovymi body > _——

obr. 308 — CPR pohled v roztazeném a narovnaném modu projekce

e Pro zménu aktudlniho typu CPR projekce kliknéte na tlacitko Roztazena CPR
nebo Narovnana CPR v nastrojovém dialogu CPR (viz obr. 309).

CPR pohled
CPR Uhel: 927

(@ Roztafena CFR

() Narownan CPR

Transverzélni pohledy
[ zobrazit trasu

obr. 309 — Nastaveni CPR pohledu v nastrojovém dialogu CPR

13.5.1 Meérici nastroje v CPR pohledu

Pti pouzivani méticich néstroji v CPR pohledu neni mozné definovat métici nastroje
Uhel a Cobbiiv iihel. V médu CPR pohledu Narovnana CPR je mozné pouzit méfici
nastroj Vzdalenost jen v kolmém sméru k CPR trase nebo podél trasy. V moddu
Roztazena CPR je mozné méfit Vzdalenost v libovolném sméru.

13.5.2 Transverzalni pohledy

Tt transverzalni pohledy v CPR pohledu poskytuji okamzity ndhled obrazovych tdaji
v rovin€ kolmé na CPR trasu. Jsou zobrazené na pravé strané CPR pohledu a oznacené
pismeny A, B a C. Polohu rovin ve vSech tfech pohledech mizete ménit kliknutim do
libovolného z nich a ota¢enim kolecka mysi. Roviny ve zbylych dvou pohledech se
posouvaji automaticky.
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Transverzalni pohledy miZzete skryt odSkrtnutim moznosti Transverzalni pohledy
v nastrojovém dialogu CPR ¢ast CPR pohled (viz obr. 309).

13.5.3

Exportovani CPR

Vyslednou projekci zobrazenou v CPR pohledu muzete exportovat do nové DICOM
série. TomoCon umoziuje exportovat samotnou projekci v rozmezi definované rotace
(CPR pohled s definovanym thlem otoceni) nebo transverzalni pohledy s definovanou

velikosti a posunem po CPR trase.

Parametry exportované série

Exportovat do série

— Exportovand série
Cislo série: 3
Modalita: cT

Papis série:

Parametry exportovaného
CPR pohledu

Vykonavajid IEkar':
Laborant:
Sifka: 392 =

Typ exportu
(@) CPR pohled

Parametry exportovanych
transverzalnich pohledi

Krok ot&éen:
PoZatedni dhe

Koneéni tihel

Interval: 5.0

Datum 16.10.2015 |5 Cas série:  |13:52:04

vyEka: 385 = Predvolené

[zachovat proparce

10° |2

359°

(O Transverzéinf pohledy

mm Velika 174 mm

Exportovat Zavfit

obr. 310 — Dialog Exportovat do série

Pro exportovani CPR pohledu do nové DICOM série:

1.

Kliknéte na tlacitko Exportovat do série... v nastrojovém dialogu CPR cast
CPR pohled.

Zobrazi se dialog Exportovat do série, kde miiZete specifikovat tyto parametry
(viz obr. 310):

DICOM vlastnosti nové série a rozméry exportovanych obrazk.

Rozsah uhlu otoceni CPR pohledu (pocatecni uhel, konecny thel, krok

otaeni) v ptipad¢ exportovani obsahu CPR pohledu.

Parametry exportovani transverzalnich rovin (vzdalenost mezi rovinami

a velikost nédhledu) v piipad¢ exportovani transverzalnich pohledi.

3. Poté kliknéte na tlaCitko Exportovat.
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MIP - Maximum Intensity Projection

MIP je metoda objemového zobrazeni vySetfeni pacienta. Zobrazuje projekci hodnot
maxima jednotlivych fezii vysetieni do 3D prostoru. Hledd maximalni hodnoty pixela
a zobrazuje je v roviné. Vysledkem projekce je viceobrazkovy snimek, kde obrazky
vytvareji dojem, jako kdyby se MIP objekt otacel. I kdyz je vétSinou potieba zobrazit
MIP vypocitanou z maximalnich hodnot, TomoCon umoznuje vytvofit i MIP
vypocitanou z minimalnich hodnot (MinIP).

MIP zobrazeni vhodné studie v aktuadlnim pohledu miizete vytvofit jednoduse a rychle
pomoci nastrojového dialogu MIP.

Nastrojovy dialog MIP (viz obr. 311) je zadokovany v zdlozce nastrojového panelu

s ikonou E’ﬂ

MIP x

Kliknéte pro vytvoreni MIP e @ Kliknéte pro vytvoreni MinlP
Ofezat podle ROI L 3 L, .
D Geer ~ _ Vybér ROIu pro klipovani projekce
Kiiknéte pro vjbér inverzniho  oics; w____"®  Posuvnik pro definice hranice klipovaciho regionu

klipovaciho regionu

Inverznf oblast ofezén!

e — Kliknéte pro vypocet zvolené projekce

obr. 311 — Nastrojovy dialog MIP/MinIP

Pro vytvotfeni MIP vyberte do aktudlniho pohledu pracovni plochy snimek ze série, pro
kterou chcete vytvotit MIP projekci. Pro klasickou projekci (MIP) kliknéte na moznost
MIP, pro minimalni projekci kliknéte na moznost MinIP. Pro spusténi vypoctu
kliknéte na tlacitko Zobrazit. Po ukonceni vypoctu bude projekce zobrazena
v aktualnim pohledu (viz obr. 312).

obr. 312 — MIP projekce
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DRR - Digitalné rekonstruovany radiogram

Digitalné rekonstruovany radiogram (DRR) je velmi dilezity nastroj v klinickych
aplikacich. Piedstavuje reprojekci konvencniho 2D rentgenového paprsku vytvoieného
z CT udajii. TomoCon umoziiuje vytvoftit vlastni DRR sectenim intenzit CT vySetfeni
podél paprsku z kazdého pixelu (Pohled) do simulovaného rentgenového zdroje (Cil).

Pro vytvofeni DRR z obrazovych tidajii pacienta pouzijte nastrojovy dialog DRR (viz
obr. 313), ktery je standardné zadokovany v zaloZce nastrojového panelu s ikonou )

DRR x
(O Zepfedu () Zprava () Shora
(® Libovalny

X: Y: z
Pohled: | 97.2 | -202.7 1639,
cil: -78.4 || -37.1 | 1674.

Velikost okna: | 500.0

obr. 313 — DRR - rekonstrukce a nastrojovy dialog
Parametry pro reprojekei, které se nastavuji pomoci nastrojového dialogu DRR:

e Nastaveni zorného bodu - nastaveni pozice vzhledem k télu pacienta, ze které
bude DRR vypocitdna (ZepFedu - na pfedni strané pacienta, Zprava - na pravé
stran¢ pacienta, Shora - navrchu pacienta, Libovolny - smér pohledu DRR
uréeny pomoci polohy Pohledu a Cile)

e Velikost okna

Pro spusténi vypoctu DRR zmacknéte tlacitko Zobrazit.

196



16

TomoCon - Uzivatelska piirucka

Multimodalitni fuze

Fuze snimkii umoznuje zobrazeni prekrytych udaji ze dvou registrovanych sérii (viz
18 Registrace) v jednom pohledu.

Schopnost spojit prostorové snimky z dvou rozdilnych modalit (CT, MRI, PET) je
velmi dulezity nastroj soucasné radiologie. TomoCon podporuje vytvofeni
multimodalitni fize a umoziuje identifikovat struktury na snimcich z jedné modality
v prostoru snimki druhé modality (naptiklad CT s kontrastni latkou a bez ni, MRI série
snimané s riiznymi parametry, skenovani pfed zdkrokem a po ném, PET série atd.).

Pro zobrazeni flize dvou sérii v jednom pohledu pouzijte nastrojovy dialog Fuze
snimki (viz obr. 314). Umoziuje nastavovani parametrt, jako jsou zakladni série,
fuzovaci série, barevné palety, prusvitnost, metoda fize, atd. Standardné je nastrojovy

dialog Faze zadokovany v zaloZce nastrojového panelu s ikonou

(primarni série snimku)

Zakladni série s barevnou paletou I-

Fazovana série

(sekundarni série snimkii) Odpoitavaci série (série
Barevna paleta pro odpocitana od sekundarni série)
snimky flzované série

Invertovat fizi
Typ fuze mezi zakladni
a fizovanou sérii

Pruhlednost/prah zobrazeni I_
L Exportovat fuzi v aktualnim
pohledu do nové série

obr. 314 — Nastrojovy dialog Fuze

16.1 Vytvoreni multimodalitni fuze

Pro vytvoteni fuze ze dvou sérii pouzijte nastrojovy dialog Fiize snimkii nasledujicim
zpusobem:

1. Kliknéte na rozbalovaci tlacitko Zakladni série pro vybér primarni série (viz
obr. 315).

2. Kliknéte na nésledujici rozbalovaci tladitko pro vybér barevné palety pro
primarni sérii.
3. Kliknéte na rozbalovaci tlacitko Fazovana série pro vybér sekundarni série.

4. Kliknéte na nasledujici rozbalovaci tlacitko pro vybér barevné palety pro
sekundarni sérii.
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5. Nasledné se v aktudlnim pohledu zobrazi definovand multimodalitni fize, které
parametry budou nastavené podle naposledy vytvorené fuze.
Z&kladni série
CT 1 (27 snimek) ~
_——

Flzovana série
MR 1 (25 snimek) ~

0 e :
obr. 315 — Vybér sérii a barevnych palet
Pro pfidani odpocitavaci série v multimodalitni fizi (viz obr. 316):
1. Kliknéte na rozbalovaci tlacitko pro vybér odpocitavaci série.
2. Barevna paleta se automaticky zmeéni na odpocitavaci paletu.
3. Kdyz si pfejete zmenit paletu, kliknéte na tlacitko odpocitavaci palety a vyberte
pozadovany typ.
4. Pro zruseni odpoditavaci fuze a navrat ke klasické vyberte polozku Zadna série
v rozbalovacim tla¢itku pro definice odpocitavaci série.

Fiizovana série

PT #35 (227 snimek) ~
PT #36 (227 snimek) ~

o
obr. 316 — Vybér odpocitavaci série a palety

Pro zménu zobrazeni fuze v aktudlnim pohledu kliknéte na pozadovany typ zobrazeni

(viz obr. 317) v nastrojovém dialogu Fize snimkii. TomoCon poskytuje nasledujici

moznosti zobrazeni:

e Vertikalné - pohled na snimek ze zakladni a piekryvajici série je rozdéleny
svislou Carou, snimek z prekryvajici série je napravo (viz obr. 318 napravo).

e Horizontalné - pohled na snimek ze zékladni a ptekryvajici série je rozdéleny
vodorovnou ¢arou, snimek z prekryvajici série je dole.

e Obdélnik - snimek z ptekryvajici série je uvnitf obdélnika (viz obr. 318 nalevo).

e Pohled - snimek z ptekryvajici série prekryva cely pohled.

e Upravit - po zmacknuti tlacitka (nebo dvojitém kliknuti na délici ¢aru nebo
dovnitf obdélnika) mizete pomoci zmacknutého levého tlacitka mysi, posouvat
délici ¢aru, nebo presouvat obdélnik, popt. ménit jeho rozméry

e Zaménit — vyménit primarni a sekundarni sérii v pohledu.

Typ
(®) vertikalni () Obdélnik
OHorizontaini (O Pohled

Upravit [] zameénit

obr. 317 — Typ zobrazeni pro fuzi
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obr. 318 — Fuze mezi CT a PET sériemi

Metody fuze

TomoCon poskytuje 5 riznych metod kombinovani primarni a sekundéarni série
v multimodalitni fizi. Pro kazdou z téchto metod je mozné ménit Skalovani mezi
primarni a sekundarni sérii zménou tzv. fuzovaci irovn¢ (Hranice, Prusvitnost).

e Maskovaci flize — obrazové Udaje sekundarni série s hodnotami nad
definovanou hranici jsou zobrazené jako (primarni + sekundarni barva) / 2.

e Vahovana fze — primarni a sekundarni snimky jsou slouc¢ené¢ od plného
primarniho snimku (Prisvitnost = 0%) do plného sekundarniho snimku
(Prisvitnost = 100%,).

e Slucovaci fuze — fize pocitana jako (primdarni + sekundarni barva) / 2.

e Prahova fuze — obrazové udaje sekundarni série s hodnotami nad definovanou
hranici jsou zobrazené v definované barve.

o Konturovaci flize — poskytuje anatomické zobrazeni kontur ze sekundarni
série, které odpovidaji nastavené hrani¢ni hodnoté.

Pro zménu sméSujici metody fuze kliknéte na rozbalovaci tlacitko Typ fuze (viz obr.
319) a vyberte pozadovanou metodu ze zobrazené¢ho seznamu.

Typ fize

Typ fuzovaci metody =
Sluéovad filze ~

Préhlednost: 30% Urovei fiize (priihlednost/prah)

obr. 319 — Vybér typu fiize

Export fuze do série

Pti pouzivani fuze je Casto potiebné ulozit vytvofenou multimodalitni fizi do nové série
vybrané studie. TomoCon poskytuje pro export prehledny dialog, kde si mimo
parametry nové série miZete zadat i pfesné vlastnosti exportované. Jakmile mate fuzi
exportovanou v sérii, mizete ji kdykoliv poslat do systému PACS anebo znovu po
otevfeni prohlizet.
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Pro export fuze do nové série ve studii:

l.
2.

Zobrazte pozadovanou fuzi v aktudlnim pohledu.

Kliknéte na tlacCitko Exportovat do série... v nastrojovém dialogu Fuze

snimku.

V zobrazeném dialogu Exportovat do série (viz obr. 320) nadefinujte

parametry pro novou sérii a fuzi.

Po nastaveni parametrt stlacte tlacitko OK.

Parametry nové série

Exportovat do série x

Exportovana série

Cislo série: 2
Modalita: ar v

Velikost novych snimku (preddefinovana
je velikost zobrazené flize)

Preddefinované datum
a Gas puvodni série

Papis série:
» - ®
Datum 19.10.2015 |3 Cassérier 10:53:54¢ =

Vykondvajic |ékaf':

Laborant:

Prvni pozice roviny flze

- = .
Sirkar: 512 5 Vyska: 1492 = | predvolené

Kliknéte pro pouziti
preddefinované velikost

[Jzachovat proparca

Rozsah

Posledni pozice roviny flize

Mzazsteini poicha 140,000 mm

Zahrnout primarni sérii do nové série

A
oncova poloha -140,000 mm

Zahrnout vyslednou fuzi do nové série

Interval mezi sousednimi rovinami pfi exportu

Parametry exportovani flize v platech

-

L

Zahrnout sekundarni
sérii do nové série

Epnmémiséne [l visledna fiize [ Sekundarni série
b4

Interval fezi 2000 = mm

Plat

Reim: | MIP ~ Tloustka: | 2.0 =

Exportovat

Zavfit

obr. 320 - Dialog Exportovani do série (parametry nové série)
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3D vizualizace

Analyza obrazovych udaju je jednodussi, kdyz se objekty zobrazi v 3D pohledu. Pti
vysetieni jsou data pacienta ziskdna jako mnozina 2D obrazovych snimkt, i kdyz
dohromady vétSinou tvoti 3D obraz vysetieni. TomoCon poskytuje moznost prohlizeni
a jednoduché navigace v tomto 3D obraze pomoci nasledujicich néstroji:

e Zobrazeni interaktivnich MPR ve 3D.
e Zobrazeni ROI definovanych segmentaci v 3D prostoru (viz 10 Konturovani
pacienta — vytvareni ROI).
e Pouziti automatického nastroje volume rendering pro 3D vizualizaci
prostorovych udajii (viz 17.4 Volume rendering).
Pro definici parametri 3D zobrazeni muzete pouzit dialog 3D (viz obr. 321)
nastrojového panelu. Pro jeho zobrazeni kliknéte na zdlozku nastrojového panelu

s ikonou £ anebo na polozku & 3p pohled... v menu Nastroje.

£l X
Kliknéte pro vybér série pro 3D zobrazeni
Kliknéte pro vybér flizované série pouzité ve Volume renderingu

Sérier | CT 1(27 snimek) v

Fize: | Vyber sérii... ~

Kliknéte pro vytvoreni 3D pohledu v aktualnim pohledu Kliknéte pro aplikovani preddefinované pracovni plochy

3D Rozlozeni plochy >
MPR
o o, L L Ofezat: | Zadny ~ —|
Kliknéte pro zobrazeni Axialni, Sagitalni, Koronalni A it Clonine Nastaveni MPR pro 3D pohled
MPR v 3D pohledu [sagitdind
Lmronélm' Svézani MPR s aktualnim bodem
oL ¥ . . . Pohled TS T n " Py .
Kl!kngte pro zobrazen! h'ranllce ?bjeml:l [ —— Kliknéte pro zobrazeni oblasti s rozdilnou rotacni funkci
Kliknéte pro zobrazeni ofezdvaciho objemu Wesrecer B Povolit/izakazat ofezavani, zobrazené
Kliknéte pro zobrazeni ROI z jiné registrované série [Registrované k0T N objekty jsou ofezané na ofezavaci objem
sy . P PT I : Volume rendering - ¢ . o v g. .
Kliknéte pro zobrazeni vySetfeni pfes Volume rendering “mume ——— Kliknéte pro zobrazeni projekce priimérné intenzity

Kliknéte pro zobrazeni projekce maximalni intenzity

Owe  DlavaP [Mng — Kliknéte pro zobrazeni projekce minimélni intenzity

Nastaven...

obr. 321 — Nastrojovy dialog 3D

Pro pouzivani tohoto néstrojového dialogu vyberte sérii, kterou chcete zobrazit v 3D
pohledu, kliknutim na tlac¢itko Série anebo vyberte jeji jakykoliv snimek do
pozadované¢ho pohledu. Potom kliknéte levym tlacitkem na pozadovanou 3D
vizualiza¢ni metodu v tomto panelu nastroju:

e Pro zobrazeni ROI v 3D pohledu kliknéte na tlacitko 3D (viz obr. 322).

e Pro zobrazeni 3D objemu pouzitim nastroje volume rendering kliknéte na
zaskrtavaci policko Volume rendering.

e Pro angiografické zobrazeni objemu v 3D prostoru kliknéte na volbu MIP
(maximalni projekce), AvgIP (primérna projekce) anebo MinIP (minimalni
projekce).
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obr. 322 — 3D pohled

17.1 Otaceni, prostorova orientace

3D pohled je mozno otacet pomoci zmacknutého levého tlacitka mysi po kliknuti na
polozku  Otodit v kontextovém menu 3D pohledu. Kurzor mysi bude mit tvar < .

Jako pomtcku na ulehceni rotace 3D pohledu je mozno pouzit volbu Orbit (viz obr.
323). Po zvoleni moznosti Orbit se v 3D pohledu zobrazi modré kruhy. Pole oznacuji
oblasti s riznou rota¢ni funk¢nosti. Kurzor mysi nad témito poli mize mit nasledujici
podobu: &, s, €& . Popisuje rotacni osy, které budou pouzity na otac¢eni 3D pohledu
po zmécknuti levého tlacitka mysi.

obr. 323 — 3D pohled s aktivni funkci Orbit

Navrat k ptvodnimu thlu a zvétSeni pohledu uskute¢nite stlaCenim polozky Reset
pohledu v kontextovém menu 3D pohledu.

Pro lepsi prostorovou orientaci mize byt v pravém hornim rohu 3D pohledu zobrazena
maléd postavicka v tvaru robota (nazvana Enrico). Jeho orientace v korektné
orientovanych studiich odpovidé orientaci pacienta. Nastaveni zobrazeni této ikony je
popsané v kap. 4.3 Texty v pohledech.

Pro rotaci v 3D pohledu miizete také pouzit dialog Otaceni nastrojového panelu.
Poskytuje dva moddy otaceni: v obrazovkovych soufadnicich a pacientovych
soufadnicich (viz obr. 324). Mod pro obrazovkové souradnice pouziva tlacitka podobné
jako pfi klasické rotaci 3D pohledu. Mdd soufadnic pacienta pouziva otaceni objemu
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okolo pacientovych soufadnych os. Tyto soufadnice jsou odliSené barevné: x — Cervena
barva, y — zelend barva, z — modra barva. Identifikator sméru otoCeni pacienta v 3D
pohledu (Enrico) ma identickou funkei jako pfi klasické rotaci v 3D pohledu.

- Otogitnahoru Otocit okolo osy x
Otocit proti sméru Otacenl X Otogit ve sméru o o Otaceni / Ed
hod. ruéi¢ek tocCit okolo osy y Otogit okolo os
£ & ,_hod. rucicek SR oRolo oY , & £ & yy

Otocit okolo osy z
Kliknéte pro otaceni
v souradnicich

e pacienta

Smér pohledu > Smér pohledu >

Otocit doleva a
=

Otocit doprava Otocit okolo osy z
ot doprava  Dlocllokoloosy? , g

Otocit dolti

Kliknéte pro otaceni v

’ M Otoc€it okolo osy x
obrazovkovych soufadnicich P & e ‘

Padent

obr. 324 — Nastrojovy dialog Otaceni (obrazovkové souiradnice, pacientovy souiadnice)

Orezavani objemu

Standardné je v 3D pohledu zobrazeny prostorovy objem vybrané série spolu s hranici
objemu. Uvedena hranice umoziluje zobrazit pouze pozadovanou ¢ast objemu série
v prostoru. Jednoduchym nastavenim hranic ofezdvani mizete presn€ definovat hranice
prostorového zobrazeni podle pozadavki

Pro aktivaci ofezavani vyberte ofezavaci nastroj menu Ofezani objemu kontextového
menu 3D pohledu (viz obr. 325).

Zobrazit/skryt ofezavaci objem

Ofezani objemu » || @ Ofezat - — - .
Aktivovat posun ofezévaciho objemu
%) Posunout n — - 0
o Aktivovat rotaci ofezdvaciho objemu
0y - Reset ofezédvaciho objemu

obr. 325 — Menu Oiezani pro 3D pohled

Potom stlacte levé tlacitko mysi nad vybranym objektem v pohledu (ofezavaci Sipka
anebo ofezdvaci hrana objemu) a piesunite myS nad pozadované misto. Nasledné
uvolnéte levé tlacitko mysi (viz obr. 326).

Aktivni ofezavaci kurzor

Aktivni ofezavaci hrana

obr. 326 — Aktivni ofezavaci mod

Ofezavani mizete pouzit soucasné kromé 3D pohledu i v 2D pohledech zobrazujicich
stejnou sérii - stlacte levé tlacitko mysi nad hranou ofezévaciho polygonu snimku anebo
MPR, piesuiite kurzor mysi nad poZzadované misto a uvolnéte tlac¢itko mysi.
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Posouvani rovin rezu MPR

Roviny fezli je mozné posouvat interaktivné piimo v pohledu. Pfesunutim mysi nad
okraj roviny se zméni kurzor mysi a rovina fezu se zvyrazni zlutou barvou (viz obr.
327). Kurzor mysi bude mit tvar %ﬁb Po zmacknuti a piidrzeni levého tlacitka mysi je
mozné rovinu fezu posouvat. Po uvolnéni levého tlacitka mySi zlstane rovina fezu
v pozadované pozici.

obr. 327 — 3D pohled se zvyraznénou aktivni rovinou fezu

Pro pfesun rovin MPR zobrazenych v 3D miuzete pouzit i 2D pohledy, které zobrazuji
stejnou sérii - stlacte levé tlacitko mysi nad prise¢ikem MPR s 2D pohledem, piesuiite
kurzor mysi nad poZzadované misto a uvolnéte tlacitko mysi.

Volume rendering

Pro zobrazeni vizualizace pozadované série pomoci nastroje volume rendering mtizete
pouzit jednu z nésledujicich metod:

e Vyberte sérii pro zobrazeni v menu otevienych sérii (viz obr. 328a), které se
zobrazi po kliknuti na tlacitko Vyber sérii... v nastrojovém dialogu 3D
a nasledné kliknéte na zaskrtavaci policko Volume rendering.

e Zobrazte jakykoliv snimek série v aktuadlnim pohledu a kliknéte na zaskrtavaci
policko Volume rendering v nastrojovém dialogu 3D.

e Zobrazite jakykoliv snimek série v aktualnim pohledu a vyberte pozadované
preddefinované rozlozeni pracovni plochy kliknutim na tlacitko RozloZeni
plochy. Potom kliknéte na volbu Volume rendering v nastrojovém dialogu 3D
(viz obr. 328b).

Nasledné se v aktualnim pohledu automaticky zobrazi volume rendering vizualizace
vybrané série (viz obr. 329). Pro zobrazeni budou pouzité standardni anebo posledné
pouzita barevna nastaveni (barevny preset). Podobny postup muzete pouZzit i pro
zobrazeni intenzitnich projekci (MIP, MinIP a AvglIP).
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30 RozloZeni plochy >

e =] |
Ofezat: | Z2dny - 3
Axialni [ online
[ sagitaini . k
Korondlni ---
Pohled
Hranice objemu  [] Orbit
Mmrion szt Arzaees | TEREHER
(a) (b)

obr. 328 — Vybér série pro volume rendering (a), preddefinované rozloZeni (b)

Pro zménu parametri zobrazené vizualizace pomoci volume renderingu mizete pouzit
nasledujici dialogy nastrojového panelu:

e Nastrojovy dialog Otaceni umozituje prostorovou manipulaci s obrazem
v aktualnim 3D pohledu (viz 17.1 Otaceni, prostorova orientace).

e Nastrojovy dialog Barva a prihlednost na definici a aplikovani
preddefinovanych barevnych preseti (viz 17.4.3 Definice a aplikovani
barevnych presetl).

e Dialog Volume rendering nastaveni umoziiuje nastavit zdkladni parametry
volume rendering vizualizace v aktudlnim pohledu (17.4.2 Volume rendering
nastaveni).

obr. 329 — 3D pohled volume rendering

17.4.1 Aktualni bod ve volume renderingu a intenzitnich projekci

Aktualni bod v 3D zobrazeni pomoci volume renderingu vyberete podobnym zptisobem
jako pii klasickém 2D zobrazeni (viz 3.7.1 Aktuélni bod). V 3D pohledu je aktuélni bod
nastavovany v ofezaném objemu a pouze na mistech, kde je objem neprthledny. Napft.
pro CT modalitu miize byt aktualni bod definovany uvnitf kosti, kdyz aktualni preset
pro 3D zobrazeni nedefinuje kosti jako neprtihledné struktury (viz obr. 330a). Kdyz
pouzijete neprihledny izopovrch, aktudlni bod bude definovany na tomto povrchu (viz
obr. 330b). Kdyz pfi vybéru aktualniho bodu neni mozné umistit bod v rdmci ofezaného
objemu, bod bude automaticky vybrany na zadni stran¢ ofezdvaciho objemu (viz obr.
330c).
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(a) (b) (©
obr. 330 — Aktualni bod - uvnitf objemu (a), na povrchu (b), MIP (c)

Aktualni bod pfi zobrazeni MIP a MinlP je po kliknuti zobrazeny na misté, kde je
hodnota ve sméru paprsku maximalni pro MIP a minimalni pro MinIP. Pro AvgIP neni
mozné definovat aktualni bod. Pro v§echny typy intenzitnich projekci v 3D pohledu ma
kurzor tvar 2-rozmérného ktizku, podobné jako pii 2D pohledech.

17.4.2 Volume rendering nastaveni

Dialog pro nastaveni umoznuje nastavit kvalitu vizualizace a osvétleni pro volume
rendering v aktualnim pohledu. Konkrétné miizete nastavovat nasledujici parametry:

e Zakladni nastaveni kvality v prvni zaloZce (viz obr. 331).

Volume rendering nastav.. X
Definuje podet vzorkil podél strany objemu. Pro """ Osyaeni Foluotia o o
vy§$i kvalitu zobrazeni je potiebné vice vzorkl. ™ | sozetrovin 256 Nastavit nizsi kvalitu prekreslovani pfi
manipulaci s objekty, kdyz je pouzity pomalejsi
M zrychlené kresleni 0,50 —| graficky adaptér anebo pro zvySeni interaktivity.

Pro vypocet gradientii pouzit velikost voxelu T

x . 2 Wypofet gradientu
(doporuceny méd). ® Arizoropr Pouzita metoda stinovani

Pro vypocet gradientii pouzit konstantni Lzotropné (minimum)
velikost odvozenou z min. velikosti voxelu. (O Izotropné (pramér)

Pro vypocet gradientii pouzit konstantni velikost
odvozenou z prumérné velikosti voxelu.

obr. 331 — Volume rendering nastaveni prvni zalozka

e Nastaveni osvétleni v druhé zalozce (viz obr. 332).

Wolume rendering nastav.. X

Nastaveni Osvétleni Pokrogia

[ Ambientni slofka  0.60
Definice slozek osvétleni (difuzni,
zrcadlova, ambientni). [ Difiani slozka 0.40
L [Azrcadiova slozka 0,15
Exponencialni chovani Gtlumu. Vysoké Zreadiovy odraz 80.00 Definovat $ifku odrazu
hodnoty jsou pouzité pro opticky husté
materialy. [ | Koeficent 493.60 Pouzijte pfi definovaném izopovrchu. Vnitini
L a zevni strany izopovrchu jsou pro lepsi

bl kaeficent stinovani 0.40 7 rozligeni odlisné stinované.

obr. 332 — Volume rendering nastaveni druha zalozka

e Nastaveni barevnych korekci a rozsifenych nastaveni v treti zalozce (viz obr.
333).
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ZvysitisniZit stuperi jasu -I Nastavit barevnou korekci

Zvysit/snizit saturaci

Rychlejsi kresleni. Zevni ¢asti jsou

Y rexr e T zvysit kvalitu zobrazeni
kreslené s nizsim rozlisenim.

1

Redukovat efekt rovin

Redukovat efekt kostky
Rychlejsi a vyssi kvalita izopovrchu

obr. 333 — Dialog Volume rendering nastaveni tireti zalozka

17.4.3 Definice a aplikovani barevnych presett

TomoCon umoznuje zmeénit podle pozadavkit barvu, prihlednost a osvétleni
v aktudlnim 3D pohledu pomoci preseti. Kromé pteddefinované skupiny preseta
umoziuje definovat vlastni presety pro zobrazeni struktur v 3D pohledu.

Pro aplikovani uloZzeného presetu kliknéte na tlaCitko Galerie v dialogu Barva
a prihlednost (viz obr. 334) v nastrojovém panelu. Nasledné vyberte preset
v zobrazené galerii. Galerie obsahuje pfeddefinované presety, které jsou automaticky
instalované spolu s aplikaci, a uzivatelem definované presety.

obr. 334 — Galerie barevnych preseti

Pro vytvoreni nového presetu kliknéte na tlaCitko Editovat... v dialogu Barva
a prihlednost nastrojového panelu. Zobrazi se dialog Nastaveni barvy
a prithlednosti (viz obr. 335) pro definice barvy, prihlednosti a parametrt intervali
nového presetu (oblast LUT v dialogu). Pro zménu svételnych efekt mtzete pouzit
nastaveni, které poskytuje menu Efekty.
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Zobrazit/skryt ¢ast LUT pro fuzi (aktualni pohled zobrazuje fiizi)

Zobrazit/skryt ¢ast LUT / Kliknéte pro uloZeni aktualnich parametrti do presetu
Zobrazit/skryt galerii \ /

r *\\_Zménit efekty pro volume rendering

Cast LUT (definice parametrii
aktualniho presetu)

Galerie presetl

obr. 335 - Dialog Nastaveni barvy a prithlednosti

Pro ulozeni nastavenych parametri do nového presetu kliknéte na tlacitko Novy preset.
Preset bude automaticky pfidany na konec galerie (spodni ¢ast dialogu), kde miizete
zadat jeho jméno (viz obr. 336).

obr. 336 — Novy uloZeny preset

Pro pfejmenovani anebo odstranéni definovaného presetu kliknéte pravym tlacitkem
myS$i na preset v galerii dialogu Nastaveni barvy a priihlednosti. Zobrazi se
kontextové menu, kde mliZete vybrat pozadovanou polozku Pfejmenovat/Odstranit.

Aplikovat vSechny &asti presetu
Aplikovat preset pro zakladni sérii
Aplikovat preset pro fuzovanou sérii
Aplikovat pouze nastaveni presetu
Aplikovat pouze efekty presetu

Aplikovat vybrané ¢asti presetu
Prejmenovat preset

Smazat preset

Importovat presety ze souboru
Exportovat preset do souboru

NN

obr. 337 — Kontextové menu galerie presetu

Pro nastaveni parametrii presetu pouzijte ¢ast LUT dialogu Nastaveni barvy
a priihlednosti (viz obr. 338), kde mtizete definovat indexovou tabulku a izoplochy
pouzité pti volume rendering vizualizaci. Na definici mlizete pouzit jednoduchy anebo
rozsifeny mod nastaveni. V jednoduchém modu jsou fixované barevné useky a kiivka
prehlednosti je fixovand do intervalovych bodd. Rozsifeny mod poskytuje veétsi
flexibilitu a umoznuje nezavisle ménit i kiivku prihlednosti.

Window/level posuvnik slouzi na zménu window/level hodnot. Posun mysi se
stlacenym levym tlacitkem mysi méni level, stlacend klavesa Ctrl s levym tlacitkem
mySi méni window. Dvojklik na window/level posuvniku resetuje hodnotu

window/level.
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Window/level menu zobrazite kliknutim pravym tlacitkem mysi na posuvnik. Pomoci
polozek menu miiZzete vybrat objekty, které se budou posouvat spolu s window/level
posuvnikem (Barva, Prihlednost, Intervaly viditelnosti a I1zoplochy).

lzoplocha Window/level posuvnik

— Barevna $kala se znackami
—T

Posuvnik $kalovani kiivky prihlednosti
\ \ Kfivka prihlednosti

Znacky intervall

Histogram

obr. 338 — LUT c¢ast nastaveni

Barevna S$kala se znackami barev zobrazuje aktuédlni barevnou paletu. Barvy miizete
ménit dvojitym kliknutim na znacky, kdyz mé aktudlni kurzor mysi tvar < anebo -
V rozsifeném mddu miizete ménit znacky barev, kdyz kurzor zméni tvar na <~ . Nové
znaCky muzete vkladat dvojitym kliknutim na barevnou Skélu. Kliknutim pravym
tlacitkem mySi zobrazite kontextové menu, pomoci kterého miizete vkladat nové
znaCky a meénit interpolaci mezi nimi. Kliknutim pravym tlac¢itkem na uz existujici
znacce (kurzor ma tvar ¢~ ) zobrazite kontextové menu pro odstranéni a zménu barvy
konkrétni znacky.

Kontextové menu LUT (viz obr. 339) obsahuje zdkladni vlastnosti pro nastaveni

kiivky pruhlednosti. Zobrazite jej kliknutim pravym tlacitkem uvnitf této oblasti.

Zapnutilvypnuti jednoduchého modu

Fixni mad

Pouziti barvy pozadi pohledu v LUT

Pouiit barvu pozadi pohledu

Zobrazit/skryt znacky barev

Zobrazit intervaly barev

Zobrazit/skryt znacky intervali

Zobrazit intervaly dat

Zobrazit/skryt kiivky prihlednosti

Zobrazit kfivku prisvitnosti

Povolit/zakazat tooltipy

Tooltipy

Zobrazit/skryt pravitko

Pravitko

Povolit interaktivni prekreslovani v 3D pohle:

Okamiité aplikovat

Kresleni transparentniho histogramu

Prdsvitny histogram

Kresleni barevného histogramu

Barevny histogram

Zobrazit/skryt kfivku histogramu

Sss s s s sl sl s s |~

QObrys histogramu
Vlozit izoplochu na aktualni polohu

Viofit izoplachu

obr. 339 — Kontextové menu LUT

Znacky intervali definuji hranice intervalti. Muzete je libovolné presouvat (kurzor
mysi ma tvar <) a vkladat dvojitym kliknutim uvnit¥ intervalu anebo volbou polozky
Vlozit v kontextovém menu, které se zobrazi po kliknuti pravym tla¢itkem mysi v rdmci
barevné $kaly. Po vybéru polozky Smazat odstranite vybranou znacku.

Krivka priuhlednosti definuje prihlednost pouzitou ve volume renderingu.
V jednoduchém modu je kiivka fixovana do stfedu intervalu znacek a je automaticky
posouvana spolu s timto intervalem. Prihlednost miizete ménit, kdyz se kurzor mysi
nachazi nad kiivkou a zméni sviij tvar na ¢ anebo . Pfi soudasném stlaceni klavesy
Alt miizete ménit ostrost kiivky (kurzor mysi zméni tvar na }5*). V rozsifeném modu
muzete posouvat kiivky pfi soucasném stlaceni klaves Alt + Shift, kdyz kurzor mysi
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zméni svlj tvar na # Kfivku prihlednosti také miiZzete posouvat/Skalovat pomoci
posuvniku kiivky.

Izoplocha je zobrazena v oblasti histogramu. Pro vlozeni izoplochy kliknéte pravym
tlacitkem mysi na pozadované pozici izoplochy. V zobrazeném kontextovém menu
vyberte polozku Vlozit izoplochu. Prisvitnost izoplochy je definovand polohou
krouzku. Pro pfesun izoplochy pfesuiite my$ nad izoplochu (kurzor zméni tvar na <~)
a stlacte levé tlacitko mySi. Ménit prisvitnost izoplochy miizete tehdy, kdyz ma kurzor
mysi tvar . Velikost krouzku mtizete ménit pomoci klaves +a —.
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Registrace

Na definovani vzajemnych prostorovych vztaht mezi dvéma sériemi je nutné vytvorit
mezi nimi registraci. Potom je mozné oboustranné prepocitavat prostorové souradnice
bodli mezi registrovanymi sériemi a zobrazit piekryté obrazové udaje z obou sérii
v pohledu typu faze (viz 16 Multimodalitni fuze).

Pro definovani nové registrace mezi dvéma sériemi poskytuje TomoCon skupinu
registracnich nastroji popsanych v kapitole 18.1 Definovani registrace. VSechny
nastroje jsou dostupné v dialogu Registrace (viz obr. 340) a pomoci tohoto dialogu
muzete definovat novou nebo i upravovat uz existujici registraci. Kazdou registraci
muzete ulozit do DICOM formatu a nasledné poslat na PACS.

Kromé uzivatelem definovanych registraci podporuje TomoCon taktéz modalitni
registrace typu Frame of reference, které jsou definované s originalnimi udaji pacienta.
Tyto registrace nejsou zobrazované v dialogu Registrace, nakolik je nelze upravovat
nebo odstranit. Uvedeny typ registrace je automaticky vytvoten hned po otevieni studie
pacienta.

Dialog Registrace (viz obr. 340) se zobrazi kliknutim na volbu Registrace.... v menu
Nastroje.

Registrace x

ktivnl  Ze série Dosérie  Typ
1 MR 1 CA-CP
cTi MR 1 MIR
cT1 MR 1 Porovnani povrchi Smazat...
MR 1 Identita
MR 1 PT1 Matrix
MR 1 PT1 Manuéini

Nova...

=

Upravit...

RRAORO
=
A

obr. 340 — Dialog Registrace
Dialog Registrace umoziuje nasledujici operace s registracemi:

¢ Nova... - definovani nové registrace mezi dvéma sériemi (viz 18.1 Definovani
registrace)

e Upravit... - Gprava registrace ze seznamu
e Smazat... - vymazani registrace ze seznamu

Mezi dvojici sérii je mozno definovat vice registraci. V tomto piipadé¢ mlze byt jen
jedna z nich aktivni (zaSkrtnutd). Ostatni registrace mezi dvéma sériemi jsou neaktivni.
Pomoci zaskrtavaciho policka lze vybrat jinou z definovanych registraci pro danou
dvojici sérii.
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18.1 Definovani registrace

Na definovani registrace mezi dvéma sériemi se pouziva dialog Definovat registraci,
ktery se objevi po postupném vybéru voleb Nastroje/Registrace/Nova... (viz 18
Registrace).

Definovat registraci x

Série

Zrusit

Ze série: | CT 1 (27 snimek) i

Do série: | PT 1 (53 snimek) i

Druh registrace

Identita

CA-CP

Parovnani povrehi
Landmark
Manualni

MIR

Kompozitni

obr. 341 — Dialog Definovat registraci menu Druh registrace
Dialog Definovat registraci (viz obr. 341) specifikuje:
e Série, mezi kterymi se definuje registrace (Ze série, Do série)
e Druh registrace:
o Identita (viz 18.1.1 Identita)
o CA-CP (viz 18.1.2 CA-CP)
o Porovnani povrchii (viz 18.1.3 Porovnani povrchil)
o Landmark (viz 18.1.4 Landmark)
o Manualni (viz 18.1.5 Manualni)
o MIR (viz 18.1.7 MIR)

o Kompozitni (viz 18.1.6 Kompozitni)

18.1.1 Identita

Typ registrace Identita (shodnosti) predpoklada, ze soufadnicové systémy obou sérii
snimka jsou shodné. Tento typ registrace je vhodné pouzit tehdy, jestlize byly
souradnicové systémy pacienta v obou sériich snimku identické.

18.1.2 CA-CP

CA-CP registrace (viz obr. 342) vyuZziva na vytvoreni vztahu mezi sériemi soufadnice
pacientovych bodi CA, CP a Median. Vzdalenost bodiit CA a CP musi byt v rozmezi
21.0 az 28.5 mm.
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obr. 342 — Dialog CA-CP registrace

18.1.3 Porovnani povrchti

Registrace Porovnani povrchl (viz obr. 343) vyuziva na vytvofeni registrace mezi
sériemi jejich ROI. Je vhodna v piipadé, kdy je v obou obrazovych sériich definovan
ROI téze struktury. ROI jsou nasledné touto registraci sparovany.

Registrace Porovndni povrchi X

z Do

PT #35 MR #38
PT externi 3110.4 ~ MR externi 2643.2 ~
Odpovidajid bod: Odpovidajid bod:
-176.6 -146.1 61.7 -2.8 22.6 -2.9
Nastaven
Pocet urchold vaorky: 20 Wtz
Max. podetiteraci: 7
Nastaveni... Zrit

obr. 343 — Dialog Registrace Porovnani povrchi

18.1.4 Landmark

Registrace Landmark (viz obr. 344) vyuzivd na vytvofeni registrace mezi sériemi
soutfadnice vicero orientacnich bodii (Landmarki). Pokud chyba nékteré dvojice bodu
piesdhne piijatelnou hodnotu, mize byt deaktivovana bez odstranéni ze seznamu
zrusenim zaSkrtnuti

Landmarky je mozno pfejmenovat podle nazvii oznacenych orientacnich bodi. Staci
kliknout na jméno bodu (standardni automatické jména jsou L1, L2, atd.) a ptepsat ho,
aby se shodovalo s ndzvem oznacené struktury nebo znacky (napt. Marker2). VSechny
aktivované landmarky jsou zobrazeny ve snimcich grafickou znackou spolu se
svym jménem.

obr. 344 — Dialog Landmarkova registrace
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18.1.5 Manualini

Manuadlni registrace spociva v manudlnim nastaveni vzdjemnych posunt a rotaci
objemt dvou registrovanych sérii.

Po vybéru manudlni registrace v dialogu Definovat registraci se zobrazi dialog
Inicializace registrace (viz obr. 345), ve kterém definujete pocCatecni nastaveni pro
manualni registraci. Konkrétné definujete pocatecni krok, podle kterého bude manualni
registrace inicializovana pii prvnim zobrazeni. Dialog Inicializace registrace
poskytuje nasledujici typy pocatecnich kroki:

e Pouzit existujici registraci (ze seznamu vyberete uz existujici registraci)

e Automaticky (stiedy prostorovych soufadnicovych systéml obou sérii se
budou povazovat za identické).

Inicializace registrace X

Zrudit

Pocatedni krok
(®) Pouiit existujid registradi: | Landmark ~
O Automaticky

obr. 345 — Dialog Inicializace registrace

Po vybéru pocatecniho kroku stisknéte tlacitko OK. Zobrazi se dialog Manualni
registrace (viz obr. 347) a aktudlni pracovni plocha se piekryje specialni ortogonalni
pracovni plochou MPR (viz obr. 346). Tato specialni pracovni plocha je umisténa nad
aktualni pracovni plochu a je nezavisld na ostatnich pracovnich plochéach, které jsou
momentalné zobrazeny.

obr. 346 — RozloZeni pracovni plochy pro manualni registraci
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Pracovni plocha pro manualni registraci obsahuje tfi ortogonalni pohledy MPR, které
zobrazuji MPR fuze registrovanych sérii. Aktuélni rozloZeni pohledi pro tuto pracovni
plochu je mozné zménit vybérem jiného rozloZeni ze seznamu, ktery se zobrazi
kliknutim na tla¢itko Plocha v hlavnim panelu nastroji. Jednotlivé roviny MPR
registrovanych sérii jsou zobrazeny rGznou barvou a jsou transparentni. Barva MPR
kazdé série je zobrazena v dialogu Manualni registrace a je mozné ji kdykoliv zménit
(viz obr. 347).

obr. 347 — Dialog Manualni registrace

Pro upravu pozice sérii v registraci oznacte prvni pohled pracovni plochy jako aktuélni.
Pokud je kurzor mysi blizko stftedu pohledu, miizete MPR posouvat (kurzor mé tvar Ll
). Zmacknete levé tlacitko mysi a posunujte MPR do pozadovaného mista, kde tlacitko
mysi uvolnéte (viz obr. 348a). Déle od stfedu pohledu mtizete MPR otacet okolo stiedu
(kurzor ma tvar ). Zmacknete levé tlacitko mysi a otacejte MPR do pozadovaného
mista, kde tlacitko mySi uvolnéte (viz obr. 348b). Vzdy posouvate/otacite MPR jen
jedné série. MPR druhé série zlstadva nezménéna (dale oznacovana jako zakladni
MPR). Po uvolnéni tlacitka je automaticky prepocitana registrace a zbyvajici pohledy
jsou podle ni automaticky piekresleny.

K operaci posunu a rotace MPR pii editovani manualni registrace se muzete kdykoli
vratit zmacknutim tlacitka |2®| (napf. pokud mate zvoleny jiny typ operace v pohledu)

(a) (b)
obr. 348 — Posun (a), rotace (b) MPR pfi manualni registraci
V piipad¢ potieby je mozné zménit rovinu zédkladni MPR pro libovolny pohled. Pro
provedeni této operace stisknéte tlacitko v dialogu Manualni registrace. Rezim
manudlni registrace bude (docasn¢) vypnuty (viz obr. 349a) a vSechny pohledy s fizemi
a s fizemi MPR je mozné ptesouvat a otacet do pozadované pozice (standardni
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zobrazeni MPR, viz 12 MPR - MultiPlanarni Rekonstrukce). Po opétovném stisknuti
tlacitka muzete pokracovat v editovani manualni registrace (viz obr. 349b).

(a) (b)
obr. 349 — Posun roviny zdkladni MPR (a), manualni registrace s posunutou rovinou
zakladni MPR (b)

Béhem editovani manualni registrace se muzete kdykoli vratit k po¢ate¢nimu nastaveni
této registrace zmacknutim tlacitka Reset dialogu Manualni registrace.

Po uspésném definovani manudlni registrace zmacknutim tlacitka OK dialogu
Manualni registrace se tato registrace pfida do seznamu existujicich registraci.
V opacném ptipade€, pokud definovanou registraci nechcete pouzit, zmacknéte tlacitko
Zrusit.

18.1.6 Kompozitni

Kompozitni registrace je zaloZend na kompozici dvou jiz definovanych registraci.
Pokud existuji registrace mezi sériemi A, B a mezi sériemi B, C, je mozné tyto
registrace pouzit pro automatické vytvoreni registrace mezi sériemi A a C.

Pro definovani kompozitni registrace je potieba, aby bylo mozné propojit zakladni
registrace. Po vybéru kompozitni registrace v dialogu Definovat registraci se zobrazi
dialog Kompozitni registrace (viz obr. 350), kde mtizete definovat zdkladni série pro
tento typ registrace.

Kompozitnl registrace X
Ze série: CT 1 (27 snimek)

Pies sérii: MR 1 (25 snimek)

Do série: MR 1 (20 snimek)

Zrusit

obr. 350 — Dialog Kompozitni registrace

Zmény vykonané v ptivodnich registracich po definovani kompozitni registrace nejsou
do této registrace aplikovany. To znamend, ze pokud je plivodni registrace zménéna
nebo odstranéna, kompozitni registrace zlistane beze zmén.

216



TomoCon - Uzivatelska piirucka

18.1.7 MIR

Tato funkcionalita je dostupnd jen v TomoCon Workstation s MIR licenci.

MIR (Mutual Information Registration) je pravdépodobnostni metoda pro vypocet
registrace mezi dvéma sériemi, pii které je vysledna registrace vypocitana automaticky.

Po zvoleni MIR registrace v dialogu Definovani registrace se v pifipadé, Ze mezi
sériemi jiZ registrace existuje, zobrazi dialog pro inicializaci registrace (viz obr. 351),
ve kterém muzete vybrat jednu s ndsledujicich moznosti:

e Pouzit existujici registraci (ze seznamu vyberete uz existujici registraci)

e Automaticky (stfedy prostorovych soufadnicovych systémil obou sérii se
budou povazovat za identické)

Inicializace registrace *

(®) Pouiit existujid registrad: | Manuaini ~
) Automaticky ELs

Pocatedni krok

obr. 351 — Dialog Inicializace registrace

Po potvrzeni inicializa¢nich krokt a kliknuti na tlac¢itko OK se zobrazi dialog MIR (viz
obr. 352). Aktualni pracovni plocha je pfekryta ortogonalni pracovni plochou, ktera
obsahuje tfi pohledy se vzajemné kolmymi MPR fizemi registrovanych sérii. Vypocet
registrace probihd automaticky a aktudlni stav vypoctu je zobrazen v této pracovni
plose.

0.6310;
0.6310;
0.6310;

101 ©0.6310;
0.6310;
0.6310;
0.6310;
0.6310;

cocooocooa

0.333% 0.01%  0.034
-0.008 0.33¢ -0.107
-0.035 0.107  0.834

Stop [Jzaviit po ukonéeni oK Zrudit

obr. 352 — Dialog Registrace MIR

V pfipad¢, ze si piejete predCasné ukoncit vypocet z divodu dosazeni pozadovanych
vysledki, kliknéte na tlacitko Stop. Pokud je zaskrtnuté policko Zavrit po dokonceni,
dialog bude po dokonceni registrace automaticky zavien. Po ukonceni procesu
registrace se ortogonalni pracovni plocha pro registraci automaticky zavie a zobrazi se
ptivodni pracovni plocha.
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Tisk obrazovych udaju

Pro tisk obrazovych udaji poskytuje TomoCon specialni tiskové rozhrani pro vybér
a Upravu snimkt pfed samotnym tiskem. V tomto rozhrani miizete tisknout vybrané
snimky na libovolné monochromatické i barevné Microsoft Windows tiskarné nebo
DICOM tiskarné. Samotné rozhrani muzete nakonfigurovat pro soucasnou praci s vice
tiskarnami, pfi¢emz béhem tisku mtzete sledovat a kontrolovat tiskovy proces. Tisk je
vykonavén na pozadi a umoznuje prohlizeni snimkt i béhem provadéni tiskovych uloh.
Tiskové rozhrani zobrazite kliknutim na polozku Tisk... v hlavnim podmenu
TomoCon. Hlavni ¢ast tiskového rozhrani tvoii pracovni plocha, ktera je podobna
hlavni pracovni plose a reprezentuje virtudlni tiskovy film (resp. tiskovou stranu).
Pracovni plochu tiskového rozhrani muzete rozdélit podle pozadovaného rozlozeni
a nasledné¢ do ni umistit snimky z rtiznych sérii a studii a déle je upravovat (zvétSovat,
filtrovat, ménit window/level). Takto pfipravenou pracovni plochu i se snimky potom
muzete vytisknout na vybrané tiskarné jako jeden film.

19.1 Tiskové rozhrani TomoConu

obr. 353 — Tiskové rozhrani
Tiskové rozhrani (viz obr. 353) sestava z nasledujicich zakladnich casti:
e Pracovni plocha (viz 19.1.1 Pracovni plocha)

e Paleta nahledu (viz 19.1.5 Paleta ndhledf)
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e Tiskova fronta (viz 19.4.1 Monitorovani a kontrola procesu tisku)
e Menu (viz 19.1.2 Hlavni menu)
e Panel nastrojt (viz 19.1.3 Panel nastroji)

e Stavovy fadek (viz 19.1.4 Stavovy fadek)

19.1.1 Pracovni plocha

Pracovni plocha tiskového rozhrani (viz obr. 354) reprezentuje jeden virtualni film a je
podobna hlavni pracovni plose. Je rozdélena na mensi okna (pohledy se zobrazenymi
snimky) v zavislosti na nastaveni poctu fadkti a sloupct v polozce Format tisku
dialogu Vlastnosti tisku (viz 19.5 Vlastnosti tisku).

obr. 354 — Pracovni plocha se dvéma iadky a sloupci

Soucasné¢ miiZzete mit pfipravenych k tisku nekolik virtudlnich tiskovych filmu, coz
umoziuje soucasny tisk vét§stho mnozstvi snimki najednou. Pokud vlozite na pracovni
plochu vice snimki, nez je mozné umistit na aktudlni film, automaticky budou
vytvofeny dalsi filmy, na které se snimky umisti.

Pracovni plocha tiskového rozhrani reprezentuje vzdy jen jeden aktualni film. Pokud
mate vytvorenych vice filmii, mizete se mezi nimi pfesouvat pomoci Sipek ve stavovém
fadku (viz 19.2 Uprava a posun filmi) nebo v panelu nastroji kliknutim na tla¢itka
Predch./Nasled. (viz obr. 356).

Snimky na kazdém ptipraveném filmu mitzete prohlizet a upravovat pomoci
standardnich nastrojii (window/level, posunuti, lupa atd.). Nastroje si mizete vybrat
z kontextového menu, které se zobrazi po kliknuti na snimek pravym tla¢itkem mysi.
Rovnéz muzete zobrazit nebo skryt dal$i objekty zobrazené v pohledech spolu se
snimky (pravitko, texty, vrstvy atd.) pomoci polozky Pohled v hlavnim menu (viz
19.1.2 Hlavni menu).
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19.1.2

A | Windowlevel
O | Window/level wjiez
‘Window/level pfedvolby  »
Q Zvétsit
[ | zvétiit vitez
‘-I* Posunout
0! Reset snimku
Smazat snimek
Rezové dary 3

obr. 355 — Kontextové menu v aktuilnim pohledu

Hlavni menu

Hlavni menu tiskového rozhrani poskytuje piimy piistup ke vSem funkcim tisku

snimk. Jednotlivé polozky menu jsou logicky sefazené do mensich podmenu, podobné

jako hlavni menu TomoConu. Hlavni menu tiskového rozhrani sestava z nasledujicich

polozek:

19.1.3

Soubor — instalace DICOM tiskaren (polozka DICOM tiskarny..., viz 19.5.1
Instalace tiskarny) a zavieni tiskového rozhrani (polozka Konec).

Snimky — upravy snimku (window/level, zvétSeni, posun, atd.) v aktudlnim
pohledu (viz 19.3 Uprava snimku pro tisk).

Vybér — vybér snimkti z palety zmenSenych ndhled do pracovni plochy pro
tisk (viz 19.1.6 Vybér snimkii pro tisk).

Film — tprava a pohyb mezi filmy (viz 19.2 Uprava a posun filmi).

Pohled — umoziuje skryti/zobrazeni objektii (panel néstrojii, stavovy tadek,
atd.) v pohledu.

Pomocnik — prohliZzeni elektronické verze manualu.

Panel nastroju

Tiskové rozhrani umoznuje pouzivat tlacitka panelu ndstroji pro aktivaci Casto

pouzivanych uloh pii tisku. Tento panel je umistén standardné pod hlavnim menu (viz

obr. 356) a je ho mozné zobrazit nebo skryt zaSkrtnutim polozky Panel nastroja

v hlavnim menu v polozce Pohled.

Panel nastrojii obsahuje dvé skupiny tladitek. Prvni obsahuje tlacitka aktivujici

standardni nastroje pro prohliZeni snimkt. Druha obsahuje tlacitka pro vkladani snimkt

na pracovni plochu a navigaci mezi filmy.
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Zobrazeni piedchoziho/nasledujiciho Pridat oznacené snimky z palety Zobrazit/skryt dialog Vlastnosti
filmu na pracovni plose nahledi na pracovni plochu tisku v hlavnim okné
Standard | | x
It Q & # B & " 3 ik
Pridat Vlastnosti  DICOM tiskarny

Vybratvi,  Zrudit  Invert,

WL WFLV_‘?FEZI Zvétdit  ZvEtd, vyiez Paiunoutl Ffedch,  Masled,

Zobrazit konfiguracni
dialog pro DICOM
tiskarn

Nastroje window/level Orznacenm snllm.l.(u v pavlete'
nahledu pro jejich viozeni

Nastroje pro zvétseni a posun na pracovni plochu

obr. 356 — Panel nastroji

19.1.4 Stavovy radek

Stavovy tadek (viz obr. 357) je horizontalni ovladdaci prvek umistény vespod okna.
Obsahuje panel, ktery umoziuje navigaci mezi filmy zobrazenymi na pracovni plose,
a pocet aktualné vykondvanych tiskovych uloh. Ve standardnim stavu je stavovy fadek
viditelny, ale pomoci polozky Stavovy Fadek v menu Pohled v hlavnim menu ho
muzete kdykoliv skryt nebo opét zobrazit.

Navigace mezi filmy Poéet tiskovych aloh v tiskové fronté

I 1
H 4 rimzz4 | b W | &1

\\ Zobrazeni posledniho filmu

Zobrazeni nasledujiciho filmu
Zobrazeni pfedchazejiciho filmu
Zobrazeni prvniho filmu

obr. 357 — Stavovy Fadek

19.1.5 Paleta nahledu

Paleta nahledl je umisténa standardné na pravé strané tiskového rozhrani a umoziuje
vybirat a piidavat snimky na jednotlivé filmy (viz obr. 358). Paleta ndhledl zobrazuje
nahledy snimkl vSech sérii otevienych studii a prace s ni je identicka jako s hlavni
paletou néhledt (viz 3.3 Paleta nahled).

obr. 358 — Paleta nahledu v tiskovém rozhrani
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19.1.6 Vybér snimku pro tisk

Pro vybér a ptidani skupiny snimkt z palety nahledt na film:
1. Zobrazte piislusnou zalozku se sérii v paleté nadhledu.

2. Kliknéte levym tlacitkem mysSi na pozadované snimky. Snimky se oznaci
modrou barvou (viz obr. 359a).

3. Kiliknéte na tlacitko PFridat (ikona ) v panelu nastroji. Vybrané snimky jsou
automaticky pfidany za posledni snimek na pracovni plose.

Pro vybér a ptidani vSech snimktli zobrazenych sérii z palety nahledd na film:

1. Kliknéte na tlacitko Vybrat v§. (ikona ) v panelu nastroji. Vsechny
zobrazené snimky v paleté ndhledi budou oznaceny modrou barvou (viz obr.
359b).

2. Kliknéte na tlac¢itko PFidat (ikona ) v panelu nastroji. Vybrané snimky jsou
automaticky pfidany za posledni snimek na pracovni plose.

obr. 359 — Vybrané snimky v paleté nahleda

Pro zruseni vybéru snimka v palet¢ nahledl kliknéte na tlacitko ZruSit (ikona )
v panelu nastroju.

19.2 Uprava a posun filma

Po spusténi tiskového rozhrani je automaticky vytvoren jeden prazdny film, ktery

zobrazuje pracovni plocha. Pfi pfiddvani snimkid jsou snimky pfiddvany jeden po

druhém postupné na jednotlivé filmy. Pocet snimkl na filmu je dany poctem tadkt

a sloupct v ¢asti Format filmu v dialogu Vlastnosti tisku. Pokud je vytvofeno vice

nez jeden film, mizete se mezi jednotlivymi filmy pfesouvat pomoci panelu

zobrazeného ve stavovém tadku (viz obr. 360a) nebo miizete pouzit tlacitka Predch. (
)/Nasled. (&) v panelu néstroji (viz obr. 360b).

M 4 Fim224 [ b M ] g

Piedch,  Masled.

(@ (b)
obr. 360 — Panel pro posun mezi filmy (a), tla¢itka Predch./Nasled. (b)
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Pro odstranéni snimku v aktudlnim pohledu pracovni plochy kliknéte na polozku
Smazat snimek v menu Film. Nasledujici snimky se automaticky posunou o jednu
pozici vzad.

Pro odstranéni celého filmu, ktery je zobrazeny v pracovni plose, kliknéte na libovolny
pohled pracovni plochy a na polozku Smazat film v menu Film. Podobn¢ pro smazani
vSech filmu kliknéte na polozku Smazat v§echny filmy.

Uprava snimku pro tisk

Béhem procesu piipravy snimkl pro tisk mulzete snimky na jednotlivych filmech
upravovat podobné jako v hlavni pracovni plose (zvétSeni, zvétSeni vyfezu, posun,
window/level a window/level vyiez). Pro Gpravu snimku v aktuélnim pohledu muzete
pouzit nastroje dostupné v menu Snimky (viz obr. 361). VSechny nastroje muzete
pouzivat identickym zptsobem, jaky je popsan v kapitole 7 Manipulace se snimky.

du Window/level

Gf window/level wiez

Q zvetiit
[ zvétsit virez

obr. 361 — Menu Snimky

Spusténi tisku
Po ukonceni ptipravy snimki a filmi vyberte v dialogu Vlastnosti tisku pozadovanou

tiskarnu, nastavte parametry tisku (orientaci, velikost papiru, atd.) a kliknutim na
tlacitko Tisknout odeslete tiskovou ulohu na vybranou tiskarnu.

Pokud jste pro tisk vybrali DICOM tiskarnu, po spusténi tisku se zobrazi dialog
Priprava udaji a az se proces piipravy ukonc¢i, tiskova tloha bude ptfidana do fronty
DICOM tisku (viz 19.4.1 Monitorovani a kontrola procesu tisku), umisténého pod
pracovni plochou tiskového rozhrani. Béhem samotného tisku muizete v této fronté
sledovat detaily, ktera studie se aktualné tiskne, pfipadné sledovat vyskyt tiskovych
chyb.

19.4.1 Monitorovani a kontrola procesu tisku

V seznamu Fronta DICOM tisku (viz obr. 362) muzZete sledovat aktualni stav vSech
vykonéavanych tiskovych tloh na DICOM tiskarnéach (Cekajici stav, tisk probiha nebo
nastala chyba). Seznam miiZzete zobrazit nebo skryt pomoci polozky Fronta tisku
v hlavnim menu tisku Pohled. Ve fronté jsou v dalSich sloupcich zobrazeny dodatecné
informace o tiskové uloze - Nazev tiskarny, Progres, Podrobnosti ulohy, atd. Po kliknuti
pravym tlacitkem mysi na tiskovou ulohu se zobrazi kontextové menu, které umoziuje

223



TomoCon - Uzivatelska piirucka

vybranou tiskovou ulohu v zavislosti na jejim aktudlnim stavu Pozastavit,
Restartovat, Zrusit nebo Smazat.

Fronta DICOM tisku x
Tiskarna Progres Cinnost  Podrobnosti Pacient(i) Datum Cas

DICOM tisk [1 snimek - 1 film] CHYBA Nelze se pipojit na tiskarnu. CT~DEMO 19.10.2015 09:01:58
DICOM tisk [69 snimkd - 69 film#i] Zastaveno CT~DEMO 19.10.2015 09:04:06

DICOM tisk 57% [137 snimkd - 137 filmd] Tlad Tiskérna: Conguest dicom print... CT*DEl Pozastavit 15 09:06:00
Zrusit

obr. 362 — Fronta DICOM tisku

19.5 Vlastnosti tisku

Dialog Vlastnosti tisku, ktery je standardn€ umistén na levé strané tiskového rozhrant,
umoziuje konfigurovat nastaveni tisku aktualné¢ vybrané tiskdrny v seznamu
dostupnych tiskaren. Seznam obsahuje vSechny dostupné Microsoft Windows tiskarny
instalované v pocitaci a vSechny konfigurované DICOM tiskarny.

Pro aktudln¢ vybranou tiskarnu miizete konfigurovat (viz obr. 363):
e Nastaveni procesu tisku v dialogu Tiskarna. Pro zobrazeni dialogu vlastnosti
tisku kliknéte na tlacitko Konfigurovat.... Pro Microsoft Windows tiskarnu
muzete ménit nastaveni popsand v kapitole 19.5.3 Konfigurace Microsoft

Windows tiskarny a pro DICOM tiskarny v kapitole 19.5.2 Konfigurace
DICOM tiskarny.

e Pocet fadki a sloupct, ktery definuje poc€et snimki zobrazenych na kazdém
filmu (¢ast Format filmu).

e Pocet kopii vytisténych filmi (Cast Pocet kopii).

e Nastaveni filmu (velikost, orientace, atd.) pouzivané jen pro DICOM tiskarnu.

Vlastnosti tisku

Tiskama

Aktualné vybrana tiskarna TR o

Kliknéte pro konfiguraci tiskarny Korfigurovat...
. Formét filmu

:l Radky a sloupce filmu Bdy: | 1 soupee | 1
Poéet kopii Fim

CEmE St v Nastaveni filmu

Kliknéte pro jeni tisku (pro DICOM print)

cil: Procesor i
Orientace: | Na wySku ~
Velikost: 14%17" ~
Potet kopif: 15

Tisknout

obr. 363 — Dialog Vlastnosti tisku
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19.5.1 Instalace tiskarny

Pro tisk snimkti mtzete pouzit standardni Microsoft Windows tiskarnu nebo specialni
DICOM tiskarnu. Zatimco Microsoft Windows tiskdrny musi byt nainstalované
v opera¢nim systému, DICOM tiskérny je tfeba manualné nainstalovat.

Pro instalaci a konfiguraci DICOM tiskarny v tiskovém rozhrani kliknéte na polozku
DICOM Tiskarny... v menu Soubor a definujte parametry tiskarny v zobrazeném
dialogu DICOM tiskarny (viz 19.5.2 Konfigurace DICOM tiskarny).

Dialog DICOM tiskarny umoziuje kromé instalace nové DICOM tiskarny upravovat
parametry uz nainstalovanych tiskdren nebo piimo ovéfovat DICOM spojeni
s libovolnou tiskarnou (viz obr. 364).

DICOM tiskarny x _ . . . L,
Kliknéte pro instalaci nové DICOM tiskarny
Nézev tiskdmy Adresa Port  AETitle tiskdrny Calling AE Title |LI
DCM tiskérna muj pocitac 104 PRINTER. TOMOCON Wrddovates » A x v s e . . .
DICOM tisk 1000172 104 PRINTER DCM_PRINTER — Kliknéte pro ovéfeni spojeni mezi ’apllkaCI
vt TomoCon a vybranou DICOM tiskarnou

i
e e Kliknéte pro konfigurovani existujici DICOM tiskarny

Smazat

Kliknéte pro smazani vybrané DICOM tiskarny

obr. 364 — Dialog DICOM tiskarny

Pro instalaci nové DICOM tiskarny kliknéte na tlacitko Instalovat.... Nasledné se
otevie dialog Instalace tiskarny (viz obr. 365), ve kterém miiZete nastavit parametry
nové DICOM tiskarny (Nazev tiskarny, Adresa, Port, Printer AE title, Calling AE
title).

Instalace tiskarny x

Nazev: DICOM tisk.

Adresa: muj pacitac Zrudit
Port: 104
Printer AE Titie: | PRINTER

Calling AE Title: | TOMOCON

obr. 365 — Dialog Instalace tiskarny

Pro konfiguraci nastaveni DICOM tiskarny kliknéte na tlacitko Konfigurovat...
v dialogu DICOM tiskarny a v zobrazeném dialogu zménte nastaveni tiskarny (viz
19.5.2 Konfigurace DICOM tiskarny).

19.5.2 Konfigurace DICOM tiskarny

Pro konfiguraci nastaveni tiskarny v dialogu DICOM tiskarny oznacte kliknutim
pozadovanou tiskdrnu v seznamu instalovanych tiskaren a kliknéte na tlacitko
Konfigurovat.... Nasledné se otevie dialog pro konfigurovani nasledujicich parametrti
tiskarny (viz obr. 366):

e Trim a Priorita tisku, RozliSeni definované v jednotkach DPI

e  Monochromaticky (8/12 bitovy) nebo Barevny tisk
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e Hustota tisku s definovanou barvou pro Okraj, Prazdny snimek, Pozadi
snimku a Min/Max trovné Sedé barvy na filmu

e Format filmu (Radky, Sloupce) — poet adki a sloupci na pracovni plose
korespondujici s rozlozenim snimki na filmu

e Film (Médium, Cil, Orientace, Velikost) — vlastnosti filmu

DICOM tisk X

Informace o konfigurad
Trim: MNe ~
Priorita: Stiedni v Zrusit
Rozligeni: 200 DPI
ZvétSeni: Kubické ~

el (®) Jednobarevny tisk (8 bitd)

fadky: 115 Soupce: 1% (O Jednobarevny tisk (12 bitd)
(O Barevny tisk

Film Hustota

Médium: | Cist fim ~ Okraj: Cerny ~

cl: Procesor - Prézdny snimek: | Cerna ~

Orientace: | Na vy&ku - Pozadi snimku: | Auto ~

Velikost: | 14"%17" ~ Min: 0
Max: 4096

obr. 366 — Konfiguracni dialog

19.5.3 Konfigurace Microsoft Windows tiskarny

Pro konfiguraci Microsoft Windows tiskarny vyberte pozadovanou tiskarnu v seznamu
tiskaren v dialogu Vlastnosti tisku a kliknéte na tlacitko Konfigurovat.... Zobrazi se
konfigura¢ni dialog tiskarny (viz obr. 367).

obr. 367 — Dialog pro konfigurovani Microsoft Windows tiskarny

Dialog pro konfigurovani tisku umoznuje nastavit nasledujici parametry pro Microsoft
Windows tiskarnu:

e Vlastnosti tiskarny — velikost papiru, vzhled, barvu tisku a jiné.

e Vychozi format snimku — pieddefinovany podet Radki a Sloupci, které
koresponduji se vzhledem filmu na pracovni plose.

e  Odstup mezi jednotlivymi snimky na filmu v milimetrech.

e Barva Okraje, Prazdného snimku a Pozadi snimku na filmu.
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e  OKraje filmu (horni, levy, dolni, pravy) definované v milimetrech.

e Zahlavi a pata je vklddand do kazdé vytisténé stranky. Pokud je chcete
definovat, stisknéte tlaCitko Zahlavi a pata.... V dialogu Zahlavi a pata
strany, ktery se zobrazi, muzete definovat nasledujici typy textu:

Pro tisk: Zadejte
Horizontalni ¢ara po hlavi¢ce nebo pied patou &h

Verze TomoConu &v
Datum ve zkraceném tvaru &d
Datum v rozsifeném tvaru &D

Cas &t

Cas v 24 hodinovém formatu &T
Aktualni ¢islo filmu &p
Celkovy pocet filmt &P
Zarovnani textu doprava &b [aligned text]
Zarovnani textu na stred &b [centered text] &b
Jeden znak & &&

Na obr. 368 je zobrazen piiklad, kde zdhlavi obsahuje nazev organizace,
vycentrovany na stied, a jméno doktora, zarovnané doprava. Pokud chcete
ulozit nastaveni zahlavi a paty, kliknéte na tlacitko OK.

Zihlawi a pata strany x

Zahlavi:
&b Organizace 8b&b Jmeno 8h

Pata:
&d&t8b&p/EPEh

Standardni Zrusit

obr. 368 — Dialog zahlavi a paty stranky
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Kvantitativni analyza

Kvantitativni analyza umoziuje statisticky vyhodnocovat dynamické zmény na
souvisejicich snimcich ve zvolené oblasti. Na zakladé definovaného parametru (echo
time, trigger time, image number) analyza vypocita Ciselné hodnoty pro konkrétni
vyznacenou oblast (ROI objekt), které je mozné nasledné zobrazit v grafu nebo tabulce.

Soubor snimkt pro analyzu je vybran vzdy automaticky podle snimku, na kterém je
definovany ROI. Vybrany jsou snimky na stejné prostorové pozici z téZe nebo
ptibuznych sérii jako zdkladni snimek. Timto zplisobem vytvofeny soubor snimku
urcuje rozsah hodnot, pro které se vynaseji vypocitané hodnoty do grafu nebo tabulky.

Vybér snimku pro analyzu

Analyzu je mozné vytvoriit jen z vhodnych obrazovych dat. TomoCon automaticky
vyhledava vhodné obrazky na zékladé jejich vlastnosti v jedné nebo ve vice sériich.
Zpusob vybéru a usporadani snimkid v rdmci analyzy je dan souborem pravidel, ktera
zavisi na typu sérii zahrnutych do analyzy.

Analyzu je mozné provést mezi vice sériemi (resp. tadky sérii v ptipadé
multidimenzionalnich sérii) nebo v ramci jedné série, resp. fadku série. Zpusob
vytvofeni analyzy se definuje pifimo pfi vytvareni nové kvantitativni analyzy.

Typ série (s jednou nebo vice dimenzemi) a smér, ve kterém se vytvaii analyza, urcuji
1 hlavni parametr pro navigaci v analyze.

e Série snimku s jednou dimenzi — identifikuji se snimky na shodné prostorové
pozici v rdmci sérii dané studie (viz obr. 369).

VAL

obr. 369 — Analyza na sériich MR9 — MR14, ROI definované na primarnim snimku
Timto zplsobem je mozné napiiklad vyhodnotit casovy pribéh syceni
kontrastni latkou ve studii s vice sériemi, jejichz snimky byly vytvoreny
v riazném cCase na shodnych pozicich (viz obr. 369). Mezi snimky v analyze se
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naviguje pomoci ¢isla série (vytvorené mezi sériemi) nebo pomoci ¢isla snimku
(vytvotené v jedné sérii).

e Multidimenzionalni série snimki — snimky v multidimenzionalni sérii se
vybiraji podle podobnych pravidel jako v ptfipad¢€ sérii s jednou dimenzi s tim
rozdilem, ze aplikace prohleddvd jen jednu sérii a nepokracuje v hleddni
snimkl v ostatnich sériich studie. Aplikace vSak prohleda vSechny dimenze,
které jsou v multidimenzionalni sérii k dispozici.

Pokud je v ramci jedné multidimenzionalni série k dispozici vice dimenzi, ve
kterych se da vytvofit analyza, pozadovanou dimenzi je mozné vybrat jesté
pied vytvofenim nového ROI objektu. Takto je mozné vytvorit vice analyz
v jedné studii, pficemz kazda z nich je pocitana v jiné dimenzi.

Analyza vytvofena mezi fadky série pouziva dimenzi, ve které se aktualné da
pohybovat horizontalni posouvaci liStou. Analyza vytvofend v ramci jednoho
radku série pouzivad dimenzi, ve které se aktualn¢ da pohybovat vertikalni
posouvaci liStou. V obou piipadech se pro navigaci v analyze pouziva index
prislusné dimenze.

Prostorova dimenze analyzy
(definovani roviny)

/ ‘\‘\ Snimky vybrané do analyzy

(stejna rovina, rizny ¢as)

Primarni snimek s definovanym
ROI, ktery definuje rovinu pro
vSechny snimky v analyze.

| Souradnice x dimenze grafu, v tomto pfipadé echo time |

obr. 370 — Analyza na snimcich jedné multidimenzionalni série

V ptipad¢ sérii s jednou dimenzi se mlize stat, ze série, které byly automaticky vybrany
pro analyzu, ve skute¢nosti do analyzy patfit nemaji. V takovém piipadé je mozné
jednotlivé série z analyzy odstranit (viz 20.5.5 Vybeér sérii).

Analyza vytvofena v ramci jedné série, resp. jednoho fadku série neklade omezeni na
prostorové vztahy mezi jednotlivymi snimky (snimky tedy mohou, ale nemusi lezet na
téZe pozici).

Pii vyhodnocovani analyzy mohou byt k dispozici kromé& hlavniho naviga¢niho
parametru, popsaného vySe, 1 parametry, které jsou definovany v jednotlivych
snimcich, na kterych je analyza vytvorena (napt. Trigger time, Echo time, Normal time,
Relative time nebo Pozice snimku). Normal time, pii zobrazeni analyzy, reprezentuje
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realny Cas série snimktl. Relative time je pocitan od Casu prvni viditelné série snimki
v analyze a zobrazuje ¢asovy rozdil mezi jednotlivymi sériemi.

Kvantitativni analyza v panelu nastrojt

Zalozka Kvantitativni analyza v panelu nastroji (viz obr. 371) poskytuje pfistup ke
vSem funkcim pro praci s kvantitativni analyzou. Zalozka standardné neni zobrazena.
Pro jej zobrazeni kliknéte na Nastroje/> Kvantitativni analyza... v hlavnim menu.
Zalozku je mozné zobrazit jen tehdy, pokud je mozné v oteviené studii kvantitativni
analyzu vytvofit.

Pokud zalozka Kvantitativni analyza neni aktivni, v panelu néstroji je mozné zalozku
aktivovat kliknutim na zalozku s ikonou 2.

Aktualné vybrana analyza

—I Pfejmnenovani/Smazani analyzy

Seznam ROI definovanych v analyze |7

Seznam sérii zahrnutych do analyzy

Navigace po jednotlivych snimcich
zahrnutych do analyzy

Umisténi nové vytvoieného grafu

[ O |

Zobrazeni grafu analyzy

Zavieni zalozky analyzy

obr. 371 — Zalozka Kvantitativni analyza v nastrojovém panelu

20.2.1 Vybér kvantitativni analyzy

Ptestoze je mozné mit definovanych vice riiznych analyz, zdlozka kvantitativni analyzy
zobrazuje informace vzdy jen o aktudln€ vybrané analyze.

Pro vybér aktualni analyzy kliknéte v zaloZce Kvantitativni analyza na nazev aktualni
analyzy a vyberte novou analyzu ze zobrazeného seznamu (viz obr. 372). Pokud jsou
v aktualnim pohledu zobrazeny graf nebo tabulka, budou pii zméné analyzy
automaticky piekresleny podle nové analyzy.
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20.2.2

Aktuzlng vybran analyza Kliknéte pro vybér z definovanych analyz

Seznam analyz (seskupenych
podle nazvu studii) |_

L.

obr. 372 — Vybér analyzy ze seznamu analyz

Prejmenovani kvantitativni analyzy

Pro zménu nézvu analyzy:

1.

20.2.3

V zalozce kvantitativnich analyz hned vedle pole se seznamem analyz kliknéte
na tlacitko =2 PFejmenovat.

V zobrazeném textovém poli, kde se nachazi kurzor, zménte ndzev analyzy.

Smazani kvantitativni analyzy

Pro smazani analyzy a vSech pfislusnych ROI:

l.
2.

V zélozce kvantitativnich analyz kliknéte na tlac¢itko Smazat.

Zobrazi se dialog pro potvrzeni smazani. Pro smazani analyzy kliknéte na Ano.

20.3 Vytvoreni analyzy

Pro vytvoreni nové analyzy:

1.

7.

Vyberte do aktudlniho pohledu snimek, ktery bude pouzit jako zékladni pro
vytvofeni analyzy.

Oteviete zalozku kvantitativnich analyz kliknutim v Nastroje//» Kvantitativni
analyza... v hlavnim menu.

Kliknéte na tlacitko Nova.... Otevie se dialog Nova analyza (viz obr. 373).

Do zobrazeného dialogu Nova analyza (viz obr. 373) zadejte nazev nové
analyzy.

Vyberte, zda se mé analyza vytvorit Mezi sériemi (resp. mezi fadky série), nebo
V ramci série (resp. v rdmci fadku série).

V piipadé, ze vytvafite analyzu mezi sériemi (fadky série), v seznamu sérii
uréete, zda se ma dana série stat soucasti analyzy (zaskrtnuté policko pted
nazvem série).

Stisknéte OK.

Pokud série obsahuje vice dimenzi, musi byt do aktudlniho pohledu vybran snimek se

spravnou dimenzi. V kazdé dimenzi je vytvafena samostatna analyza. Mezi
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jednotlivymi dimenzemi je mozné piepinat tlacitkem 2, které je umisténé v pravém
dolnim rohu pracovni plochy (viz obr. 370).

Mové analyza x

Iméno:| Analjza 1

Typ analjzy
@)V fadcich série

Série
MR 901 (DYN_sTFE_3sl, 207 snimek)

OV rémd fadku série

Zrusit

obr. 373 — Vytvoreni nové kvantitativni analyzy

20.3.1 Definovani ROI

Pro vytvotfeni nového ROI analyzy v aktualnim pohledu:

e Vyberte pfislusSny nastroj na kresleni v casti Kresleni ROI v zilozce
kvantitativnich analyz (viz obr. 374).
'v‘yt;ufil novy TF:;;

4l Obdélnik

7 Elipsa

obr. 374 — Kreslici nastroje v zaloZce Kvantitativni analyza
Dostupné kreslici nastroje:

e Tuzka — Stisknéte a drzte levé tlacitko mySi. Pohybujte kurzorem mysi, ¢imz
definujete pozadovanou konturu. Tvar ROI kopiruje pohyb mysi na obrazovce.
ROI se vytvoti po uvolnéni levého tlacitka mysi.

e Obdélnik — Stisknéte a drzte levé tlacitko mysi. Posouvanim kurzoru mysi na
obrazovce ménite pozici protilehlého rohu obdélniku. ROI se vytvoii po
uvolnéni levého tlacitka mysi.

e Elipsa — Stisknéte a drzte levé tlacitko mysi. Pti kresleni elipsy je chovani mysi
identické jako pii kresleni obdélniku, do kterého je elipsa vepsana. Posouvanim
kurzoru mys$i na obrazovce ménite pozici protilehlého rohu obdélniku. ROI se
vytvoti po uvolnéni levého tla¢itka mysi.

Pokud potiebujete definovat ROl 1 v sérii, ktera nepatii do dané analyzy, zaskrtnéte
polozku Zobrazit ve v§ech souvisejicich sériich (viz obr. 375).

Zobrazitna viech
souvisejicich sériich

obr. 375 — MoZnost zobrazovat ROI i na snimcich nepatricich do série
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20.4 Hodnoceni vysledkt analyzy (graf a tabulka)

Po definovani ROI objekt je mozné zobrazit vysledky analyzy pfimo na pracovni ploSe
ve formé grafu nebo tabulky.
Pro zobrazeni vysledkl analyzy (viz obr. 376):
1. Definujte segment (aktualni nebo prvni volny), ve kterém pozadujete zobrazit
graf.
2. Kliknéte na tlacitko Zobrazit graf.

(O aktudlnim segmentu
(®) Prynim volném segmentu

Zobrazit graf

Zaviit

obr. 376 — Zobrazeni grafu analyzy

20.5 Zmeény v zobrazovani vysledku analyzy

20.5.1 Skryti a zobrazeni ROI

Pro povoleni nebo zakazéani zobrazeni hodnot ROI v grafu nebo tabulce kliknéte na
zaskrtavaci policko, které se nachazi pti ROI v zdlozce kvantitativnich analyz v ¢asti
ROI v analyze. Pokud ROI neni zaSkrtnuty, nebude se zobrazovat v grafu ani v tabulce.

Zaskrtnutim zahrnete (ST 3 ROl v aktualni analyze
ROI do zobrazeni ; t? .

obr. 377 — ROI v analyze v ziloZce kvantitativnich analyz

20.5.2 Nastaveni stylu kresleni ROI

Kazdy ROI analyzy ma automaticky definovan sviij styl ¢ary (teCkovana, ¢arkovana,
atd.) a barvu, kterymi je kreslen na snimcich a v grafu. Tyto parametry je mozné pro
kazdy ROI zménit v néstrojovém panelu.

Pro zménu barvy nebo stylu ¢ary kresleného ROI:

1. V zélozce Kvantitativni analyza v seznamu ROI v analyze kliknéte pravym
tlacitkem mysi na piislusny ROL.

2. 'V kontextovém menu vyberte Styl ROI.
3. V zobrazeném dialogu vyberte pozadovanou barvu a styl ¢ary (viz obr. 378).

Dialog pro vybér stylu ROI je mozné zobrazit i dvojim kliknutim na obdélnik
v seznamu ROI v analyze, ktery zobrazuje barvu.
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obr. 378 — Dialog Styl ROI

20.5.3 Prejmenovani ROI

Kazdy novy ROI analyzy je pifi vytvofeni automaticky pojmenovan, piicemz se jeho
jméno sklada z pismena ,,L“ a indexu ROI objektu. Toto jméno je mozné v piipade
potieby zménit.

Pro ptfejmenovani ROI:

1. V zédlozce Kvantitativni analyza v seznamu ROI v analyze kliknéte pravym
tlacitkem mysi na piislusny ROL.

2. 'V kontextovém menu vyberte PFejmenovat.
3. Pfimo v seznamu zménte jméno ROI (viz obr. 379).

Jméno je téz mozné zménit po vybéru ROI v seznamu jednoduchym kliknutim na
textovou cast jeho radku.

ROI v analyze

[m] Nézev
vy=m
0=tz

M3 L3

obr. 379 — Prejmenovani ROI z vychoziho jména L3

20.5.4 Smazani ROI

Pro smazani existujiciho ROI:

1. V zélozce Kvantitativni analyza v seznamu ROI v analyze kliknéte pravym
tlacitkem mysi na ptislusny ROI.

2. 'V kontextovém menu vyberte Smazat.

3. ROI je nasledn¢ odstranén z analyzy. Pokud je v analyze jediny, bude s nim
odstranéna i celé analyza.
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20.5.5 Vybér sérii

Pti vytvofeni prvniho ROI objektu analyzy se automaticky identifikuji vSechny vhodné
série pro danou kvantitativni analyzu. Pokud je néktera série nespravné piidana do
analyzy, je mozné ji z analyzy vyjmout:
1. V zalozce Kvantitativni analyza v seznamu Viditelné série vyberte sérii,
kterou chcete odebrat nebo zahrnout z/do analyzy.

2. Odskrtnéte/zaSkrtnéte pozadovanou sérii.

Stav zaskrtavaciho policka k sérii udava, zda je dana série ve vypoctech v analyze
zahrnuta nebo ne.

Viditelné série

=@ 5 viditelnych sérii
MRS (2 S"‘”‘E“)—l v aktualni analyze

MR 10 {2 snimek)
MR 11 (2 snimek)
MR 12 (2 snimek)

MR 13 (2 snimek)
MR 14 {2 snimek)

Viditelnost série
v aktualni analyze

ORNNRERIE

obr. 380 — Viditelné série v zaloZce Kvantitativni analyza

20.6 Vyhodnoceni vysledkt analyzy

Vysledky kvantitativni analyzy je mozné zobrazit v grafu nebo v tabulce, a to
v libovolném pohledu pracovni plochy.

Pro zobrazeni vysledkl analyzy v grafu (viz obr. 381):

1. Vyberte pozici pohledu, kde se mé graf zobrazit (bud’ v aktudlnim nebo prvnim
prazdném segmentu).

2. Kliknéte na tlacitko Zobrazit graf.

3. Ve vybraném segmentu se zobrazi graf aktudlni kvantitativni analyzy (viz
20.6.1 Graf).

© Aktusinin segmentu Unmisténi grafu
Kliknéte pro zobrazeni grafu @ Prunim voiném segmentu

ve vybraném umisténi

Zobrazit graf

Kliknéte pro skryti zalozky

Zaviit

obr. 381 — Zobrazeni grafu v zaloZce kvantitativnich analyz

20.6.1 Graf

Graf kvantitativni analyzy zobrazuje stfedni hodnoty vypocitané z kontur ROI na
jednotlivych snimcich, které jsou vybrany do analyzy. Osy grafu jsou skalované
automaticky tak, aby byly vzdy zobrazovany vSechny vypocitané hodnoty (viz obr.
382). V ptipad¢ potieby je vSak mozné toto Skalovani upravit zménou hrani¢nich
hodnot os grafu.
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Prepinani mezi grafem a tabulkou

Zobrazeni dialogu nastaveni
Provazani grafu a tabulky s jinym pohledem \

Jméno pacienta, datum studie
Nézev analyzy

Legenda pro ROI

s aktualnimi hodnotami
vertikalniho kurzoru

Aktualni pozice kurzoru mysi
(se zobrazenym popisnym textem)

Stfedni hodnoty na
jednotlivych snimcich

Osa x (reprezentuje jednotlivé snimky)

Aktudlni pozice (snimek) v analyze
obr. 382 — Graf kvantitativni analyzy v pohledu

Pti zobrazeni vysledkl kvantitativni analyzy v pohledu je zakladnim zobrazenim
zobrazeni grafu. Kliknutim na tlacitka B2 a k=] v hornim rohu je mozné ptepinat mezi
grafem a tabulkou.

V horni casti grafu (obr. 383) jsou zobrazeny zékladni informace o studii a nazev
kvantitativni analyzy. Pod nimi je zobrazena barevna legenda k jednotlivym ROI
s vypocitanymi hodnotami v aktudlni pozici vertikalniho kurzoru.

QADEMO, TM_QA, 1.1.2010 09:09:09
Analyzal

L1:31821 L2:17829 L 3:254.88

Stfedni hodnota (Absolutni)

obr. 383 — Horni ¢ast grafu

Vertikalni ¢ara (kurzor) shodné barvy jako osy grafu indikuje v grafu aktudlni pozici —
snimek patfici do kvantitativni analyzy zobrazovany ve zfetézeném segmentu. Aktualni
pozici je mozné menit posunem této ¢ary v grafu nebo ptimo dvojitym kliknutim na

jednotlivé vypocitané body grafu.

obr. 384 — Aktualni kurzor v grafu

Aktualné vypocitané hodnoty bodi grafu je mozné zobrazovat piimo pomoci tooltipu.
Pro zobrazeni tooltipu ptesuiite kurzor mysi na bod kiivky grafu, ve kterém chcete
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odecitat hodnotu. Tooltip se pti pfechodu kurzorem mysi nad libovolnym bodem kiivky
grafu zobrazi automaticky, pficemz se zvyrazni i pfisluSny bod kiivky (viz obr. 385).

obr. 385 — Bod kiivky grafu se zobrazenym tooltipem

Body zobrazeného grafu mohou byt spojené lomenou ¢arou nebo vyhlazenou kiivkou.
Pro zapnuti/vypnuti vyhlazeni grafu zaSkrtnéte/odskrtnéte polozku Vyhladit kiivku
v kontextovém menu grafu.

20.6.2 Tabulka

Pii zobrazeni vysledkli kvantitativni analyzy v pohledu je zakladnim zobrazenim
zobrazeni grafu. Kliknutim na tlacitka B2 a k=] v hornim rohu je mozné ptepinat mezi
grafem a tabulkou.

V tabulkovém zobrazeni jsou vypocitané hodnoty vSech ROI analyzy zobrazeny
ve spolecné tabulce. Pro posun po zobrazenych hodnotich ROI je mozné pouzit
vertikalni a horizontalni posouvaci listu tabulky.

Snimky v analyze Aktudlné zobrazeny ROI v tabulce
/R

Aktualni pozice

v analyze
—_—

Posouvani mezi snimky

66

7 Posouvani mezi ROI
| | > —m——

Vypo¢itané hodnoty na ROI objektu ( min., max., stf. hodnota)

obr. 386 — Tabulka analyzy se zvyraznénou aktualni pozici

Aktudlni pozice v analyze (snimek ve zfetézeném segmentu) je v tabulce identifikovana
jako zvyraznény fadek. Pro zménu této aktualni pozice v tabulce kliknéte dvakrat na
pozadovany tadek (viz obr. 386). Nasledné se tento fadek zvyrazni.
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20.6.3

Aktualni pozice v analyze

Aktudlni pozice v analyze je definovana snimkem zobrazenym ve zietézeném

segmentu. Krom¢ tohoto snimku je aktualni pozice v analyze zobrazovana i jako (viz
obr. 387):

vertikalni kurzor v grafu

zvyraznény fadek v tabulce

aktualni pozice posuvniku v zdloZzce Kvantitativni analyza v nastrojovém
panelu

[#] MR 13 {26 snimek) ©

islo série: 19

Graf zobrazit v

obr. 387 — Aktualni pozice v tabulce a grafu

Zménu aktualni pozice v analyze muizete provést nasledujicim zpisobem (viz obr. 387):

20.6.4

Dvojklikem na zobrazeny bod v grafu (viz 20.6.1 Graf) nebo posunem cary
indikujici aktudlni pozici
Kliknutim na fadek v tabulce (viz 20.6.2 Tabulka)

Posunem po snimcich ve zietézeném segmentu (viz 20.6.6 Vice pohledi a jejich
synchronizace)

Posunem posuvniku v zalozce Kvantitativni analyza v nastrojovém panelu
(viz 20.6.6 Vice pohledi a jejich synchronizace)

Médy zobrazeni hodnot

Vysledky méfeni (stfedni hodnota obrazovych udajii v definovanych ROI) je mozné

zobrazit v grafu a tabulce analyzy v riznych reZimech:

Absolutni - sttedni hodnota se vypiSe tak, jak je vypocitana — pokud je naptiklad
méfteni provedeno na snimcich CT, v grafu, tabulce a popisech se zobrazi stfedni
hodnota CT udajt

Diferencialni - stiedni hodnota se zobrazi jako rozdil proti referen¢ni stiedni
hodnot¢ vypocitané na referen¢ni hodnot¢ (snimku)

Normalizovany - hodnoty se zobrazi jako rozdil vii¢i hodnotam vypocitanym
na referen¢ni hodnoté (snimku), pficemz je tento rozdil normalizovany na 100%
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Valmeasured - Valreférence
Valpresented = A : 1 00%
' Val

reference

Pro vybér aktualniho médu zobrazeni hodnot:

1. Pravym tlac¢itkem mysi kliknéte na graf nebo tabulku.

2. 'V kontextovém menu v podmenu ReZim zobrazeni vyberte pozadovany madd.
Pro vybér referencni hodnoty (snimku) pro diferencialni a normalizovany mod:

1. Pravym tlacitkem mysi kliknéte na tu hodnotu v grafu nebo tabulce, kterou
chcete pouzit jako referencni.

2. 'V kontextovém menu zvolte Nastavit hodnotu jako referencni.
Pro zobrazeni nebo skryti referencni hodnoty (snimku):
1. Pravym tlac¢itkem mysi kliknéte na graf nebo tabulku.

2. V kontextovém menu v podmenu ReZim zobrazeni zaskrtnéte nebo zruste
zaskrtnuti polozky Zobrazit referen¢ni hodnotu.

Aktualni méd zobrazeni a viditelnost referencni hodnoty je mozné nastavit i v dialogu
Nastaveni kvantitativni analyzy (viz 20.6.5 Nastaveni grafu a tabulky).

Aktudlni mod zobrazeni je vzdy viditelny v popisu svislé osy grafu a v zédhlavi tabulky.
V diferencidlnim a normalizovaném modu je zobrazena i referencni hodnota a pro lepsi
orientaci v grafu je na pozici nulové hodnoty vykreslena horizontalni ¢ara.

20.6.5 Nastaveni grafu a tabulky

Pro nastaveni zobrazovacich parametri v grafu a tabulce kliknéte na tlacitko
v pravém hornim rohu grafu nebo tabulky. Zobrazi se dialog nastaveni analyzy (viz obr.
388). V dialogu je mozné zménit tyto parametry:

e Modd zobrazeni hodnot (viz 20.6.4 Médy zobrazeni hodnot)

¢ Viditelnost referenc¢ni hodnoty (viz 20.6.4 M6dy zobrazeni hodnot)

o Skalovani osy X:
Vyberte moznost Skalovat automaticky nebo manualné zadejte minimum
a maximum, ¢imzZ urCite rozsah snimki, které se pouziji pro vypocet analyzy.
Zm¢éna rozsahu se odrazi v grafu 1 v tabulce.

e Skalovani osy Y:
Vyberte moznost Skalovat automaticky nebo manualné zadejte minimum
a maximum hodnot méfenych v jednotlivych ROI. Tento rozsah je platny jen
pro graf.

e Polozka Oznaceni definuje pro osu X oznaceni, podle které¢ho budou jednotlivé
hodnoty na ose X sefazeny
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obr. 388 — Dialog Nastaveni

20.6.6 Vice pohledu a jejich synchronizace

Pokud je v aktualnim pohledu zobrazen graf nebo tabulka, potom vybér
v zalozce analyz souhlasi s analyzou v grafu. Avsak pokud je v aktudlnim
pohledu umistén snimek, vybér v zélozce analyz nemusi souhlasit
s aktualnim snimkem v aktualnim pohledu.

Pti vyhodnocovani vysledkii kvantitativni analyzy je mozné prohlizet nameétfené
hodnoty analyzy v tabulce nebo grafu a zaroven vidét i snimek, na kterém bylo
provedeno méfeni v dané pozici. Pro tento ucel umoziuje TomoCon zietézeni grafu
a tabulky se segmentem. Aktudlni pozice je potom synchronizovana mezi grafem nebo
tabulkou, segmentem a posuvnikem v zélozce Kvantitativni analyza.

Pokud je v zobrazeni grafu vybrana moznost zobrazeni v prvnim prazdném segmentu,
jsou aktudlni segment a graf automaticky zfetézené. To znamend, Ze zobrazovani
aktualni pozice kvantitativni analyzy v grafu a zobrazovani pfislusného snimku
ve zfetézeném segmentu jsou vzdjemné synchronizované. Pro zjednodusSenou
identifikaci zietézenych segmentl pracovni plochy jsou segmenty zvyraznéné rizovym
rameckem. Tuto barvu je mozné zménit (viz 4.4 Nastaveni barev).

Graf a zietézeny segment ukazuji shodnou pozici v ramci kvantitativni analyzy. To
znamena, ze zména pozice v jednom segmentu zptisobi zménu 1 v druhém zietézeném
segmentu a téz zménu pozice posuvniku v ziloZzce Kvantitativni analyza
v nastrojovém panelu.

 TomoCon Workstation Manualni zietézeni
grafu se segmentem

\ Zietézeny segment s grafem

Pohybem se méni kurzor v grafu a snimek ve zietézeném segmentu

obr. 389 — Segment zi‘etézeny s grafem analyzy
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Pro zfetézeni grafu s novym segmentem nebo pro zménu existujiciho zietézeni:

1. 'V grafu nebo tabulce stisknéte a drzte tlacitko mysi na tlacitku )

2. Presuiite kurzorem mysi piktogram do segmentu, ktery je potieba zfetézit.
Segment se pti pfechodu kurzoru mysi automaticky zvyrazni (viz obr. 390).

3. Uvolnéte tlacitko mysi.

obr. 390 — Zietézeni levého segmentu s grafem
Zietézeni segmentil analyzy je automaticky zruseno v téchto ptipadech:
e Pokud novy snimek zobrazeny ve zfetézeném segmentu nepatii do snimku
analyzy
e Pokud jsou graf nebo tabulka nahrazeny jinym pohledem nebo jsou smazany

e Pokud jsou graf nebo tabulka zietézené s novym segmentem (soucasné je mozné
mit zfetézeni jen s jednim segmentem)
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EKG/HD

Kromé zobrazeni klasickych DICOM snimki nabizi TomoCon také moznost prohlizeni
a diagnostiky EKG/HD kiivek, ulozenych v DICOM udajich pacienta. Timto zplisobem
je velmi jednoduché diagnostikovat snimky pacienta spolu s EKG/HD vySetfenimi.
TomoCon poskytuje plny pfistup ke vSem EKG/ HD informacim v piekryvajici
pracovni ploSe EKG/HD, ktera se zobrazi automaticky po otevieni studie pacienta,
obsahujici EKG/HD informace. V ptipadé¢ potieby mizete libovolné oteviené EKG/HD
vysetieni zobrazit i manualné, kliknutim na reprezentativni EKG/HD snimek v paleté
nahledt.

EKG/HD pracovni plocha se zobrazi nad existujici pracovni plochou a je nezdvisla na
ostatnich pracovnich plochéach. Sestava z nasledujicich tii zakladnich ¢asti (viz obr.
391):

e Mriizkovana oblast pro kresleni kiivek.

e Informacni panel na pravé stran¢, zobrazujici hodnoty daného vySetteni, které
jsou ulozené spolu s kiivkami (napft. tepova frekvence, atd.).

e Report panel na horni strané, zobrazujici textové informace daného vySetteni,
které jsou uloZené spolu s kiivkami (napft. 1ékaiské nalezy, atd.).

obr. 391 — Pracovni plocha EKG/HD

Navigace v otevienych EKG/HD vysSetrenich

Kazdé¢ otevien¢ EKG/HD vySetieni se zobrazuje v palet¢ ndhledi jako samostatny
snimek, nalezici danému pacientovi (viz obr. 392). Pro zobrazeni kiivek daného
vySetfeni v pracovni plosSe kliknéte na tento reprezentativni snimek.
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@ TomoCon Workstation

Studie pacienta

CT série

Snimky reprezentujici
EKG/HD vysetieni /

obr. 392 — EKG/HD vySeti‘eni v paleté nahledu

Podle typu vySetfeni se zobrazi kiivky v pracovni plose bud v EKG (viz 21.2
Diagnostika EKG), nebo HD (viz 21.3 Diagnostika HD) rozlozeni. Oba dva typy
rozlozeni zobrazuji kiivky na miizkovaném podkladu, ale poskytuji rozdilnou
funkcionalitu pro naslednou diagnostiku.

Diagnostika EKG

Pracovni plocha EKG zobrazuje kiivky podle aktualné vybrané¢ho zplisobu zobrazeni.
Ten si muzete prizpusobit zménou nasledujicich parametri:
e Rychlost posunu zobrazenych EKG kiivek, nastavitelnd ve spodnim panelu
pracovni plochy. Rychlost miizete ménit od 2.5 do 50 milimetrt/sekundu.
e Vyska amplitud zobrazenych EKG kiivek, nastavitelnd ve spodnim panelu
pracovni plochy. Amplitudu mtzete ménit od 5 do 40 milimetri/milivolt.
e Pocet zobrazenych kiivek.
e Posunem posuvniku na pravé stran¢ zobrazite skryté kiivky. Posuvnik je

zobrazen jen v ptipadé€, Ze na pracovni ploSe nejsou zobrazeny vSechny kiivky
z diivodu nedostatku mista.

Definované hodnoty pro zobrazené EKG kiivky

\H.,Am, Textové informace o
Sweim zobrazenych EKG kfivkach

I
Zobrazené kfivky —
jednotlivych kanali T lavm i L%Lu
1
[ lavi Iv2 lvs
EAEREGe 10N SN BERERnt A6 10
m lavF lva Ive
mn 1B
n
W i

Kliknéte pro zménu rozlozeni
zobrazenych kfivek

esioord 31 ] Ampituae V<] st 125w
\Kliknéte pro zménu rychlosti posunu zobrazenych kfivek
Kliknéte pro zménu amplitudy zobrazenych kfivek

obr. 393 — Pracovni plocha pro diagnostiku EKG vySeti‘eni
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21.3 Diagnostika HD

Pracovni plocha pro zobrazeni HD kiivek inicidln€ zobrazuje vSechny kiivky vySetfeni.
Pracovni plocha umoziuje:

e Piizplsobit rozsah zobrazenych kiivek pomoci horizontalniho a vertikalniho
posuvniku (viz 21.3.2 Zobrazeni kanalti a casovych intervali).

e Zobrazit piesny Cas na definovaném mist¢ kiivky pomoci vertikalniho casového
kurzoru (viz 21.3.3 Casovy kurzor v EKG/HD kfivkach).

Sipka pro kalovani éasového intervalu pro vechny
kanaly (pro zménu Skalovani chytnéte pravou vertikalni
hranu a premistéte ji na pozadovanou pozici)

/ DICOM anotace aktivniho kanalu
Aktivni kanal e

(kanal, nad kterym se Popis kanalu
nachazi kursor mysi) |_

Srdecni frekvence v
aktivnim kanale

Vertikalni posuvnik

Skalovani zobrazeni kanalu pro kanaly
Horizontalni posuvnik pro Casovy stavovy Fadek
nastaveni ¢asovych parametri /

obr. 394 - Nahledové okno pro diagnostiku EKG/HD kiivek

21.3.1 Stavovy radek

Casovy stavovy fadek piekryvajici pracovni plochy EKG/HD (viz obr. 395) je
umistény ve spodni Casti tohoto okna. Zobrazuje Casovani a hodnoty parametrii pro
zobrazenou EKG/HD kiivku.

Gasova délka aktivniho kanalu Aktualné zobrazeny ¢asovy interval
Spolu: 9.000 5 Zacatek: 0.000 5 Zobrazeno: 9.000 5 7.1280s 0.032 mV Aktuélni hOanty na pOZiCi
Pocatecni ¢as aktivniho kandlu _~ kde se nachazi kurzor myéi

(¢as, hodnota)

obr. 395 — Casovy stavovy Fadek

21.3.2 Zobrazeni kanali a ¢asovych intervali

Pro zobrazeni cCasu vSech kanali podle pozadavkli pouzijte horizontdlni Casovy
posuvnik, umistény pod miizkovym néhledem kiivky (viz obr. 396).

Pro zobrazeni skdlovanych hodnot pouze pro jeden kanal pouzijte vertikalni Sipku pied
aktivnim kandlem. Chyt'te levym tlacitkem mysi vrchni okraj Sipky a presuiite ho do
pozadované polohy. Aktivni kanal bude automaticky vertikalné piizplisobeny nové
velikosti (viz obr. 397).
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Pro zménu poctu kanalii chyt'te a posurite zvétSovaci posuvnik -
nahoru pro zobrazeni méné kanalu, dolii pro zobrazeni vice kanalu.

Kliknéte pro zobrazeni méné/vice kanalt r
N\

Presuiite kanaly nahoru/dold

N
Kliknéte pro zobrazeni Zres:uztj dkana(:y v case

delsiholkrat$iho opredu/dozadu

¢asového intervalu

\ Kliknéte pro zobrazeni vSech kanali
—___acasovych intervall v mrizce

|_+a »

\Chyt’te a posuiite zvétSovaci posuvnik pro zménu ¢asového
intervalu - vlevo pro zobrazeni delSiho, vpravo kratsiho.

obr. 396 — Posuvniky nahledové plochy

1/2mV

o

obr. 397 — Skalovani aktivniho kanalu

21.3.3 Casovy kurzor v EKG/HD kfivkach

Béhem diagnostiky EKG/HD kiivek je Casto potieba identifikovat ¢as a hodnotu pro
aktivni kanal v konkrétnim bod¢ kiivky. Pro tento ucel nabizi TomoCon ¢asovy kurzor
(viz obr. 398). Je to specialni kurzor, ktery je aktivni vzdy, pokud se kurzor mysi
nachazi nad miizkovym ndhledem kiivky. Kdyz posouvate kurzor mysi, ve stavovém
radku je automaticky zobrazovany Cas a hodnota na aktualni pozici kurzoru. Pomoci
tohoto kurzoru muizete najit minimalni a maximalni hodnoty pro aktivni kanal.

L

49765 5 1.231 mv

Casna kuzore /"

Hodnota na kurzore

obr. 398 — Casovy kurzor

21.3.4 Popisovani EKG/HD krivek

Pti diagnostice EKG/HD vysSetfeni je asto potfeba zméfit nebo oznacit ¢ast rozsahu
vybraného kanalu kiivky. Pro tento ucel slouzi manuélni métici nastroj typu Popisovac
(viz obr. 399). Pouzitim tohoto nastroje miizete graficky zméfit Casovy interval ve
vySetteni.

Pro vytvoteni nového popisovace:

1. Ptesuiite kurzor mysi na pozadovany zacatek v kanalu.
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2. Stisknéte levé tlacitko mysi a presunite kurzor mysi horizontalné na koncovou
pozici pro méfeni Casu, nebo vertikdlné pro meteni hodnoty amplitudy.

3. Uvolnéte levé tlacitko mysi.

857 ms

2.033 mv

obr. 399 — Popisovace ve vybraném kanalu

Pro zménu pocatecni a koncové pozice definovaného popisovace:

1. Presunte kurzor mysi nad pocatecni/koncovou ¢aru popisu pro zmeénu velikosti
nebo na hlavni ¢aru pro posun. Mé&fici néastroj se zvyrazni.
2. Stisknéte levé tlacitko mySi (viz obr. 400) a posuiite kurzor na novou

pozadovanou polohu. Okraj popisu se bude posouvat spolu s kurzorem mysi.

3. Uvolnéte levé tlacitko mysi.

=

obr. 400 — Editace vybraného popisovace

Pro odstranéni popisovace:

wwr 7 4

1. Piesunte kurzor myS$i nad méfici néstroj, tento se nasledné zvyrazni.

2. Kliknéte pravym tlaCitkem mySi a vyberte polozku QOdstranit méreni
v zobrazeném kontextovém menu.

B
e

Odstranit méfeni e

Odstranit viechny méfeni

obr. 401 — Kontextové menu popisovace

246



22

221

TomoCon - Uzivatelska piirucka

Rozhrani dotykové obrazovky

Pro dotykové obrazovky pouzivané na operacnich salech nabizi TomoCon specialni
rozhrani pro dotykovou obrazovku. Toto rozhrani je mozno spustit ptimo pii spousténi
TomoConu (viz 2.2 Spusténi TomoConu) nebo pocas jeho béhu pomoci polozky
Dotykova obrazovka v menu Nastroje. Rozhrani dotykové obrazovky poskytuje
skupinu vybranych funkci, které jsou ovladany v tomto rozhrani pomoci zvétSenych
tlacitek.

Okno rozhrani dotykové obrazovky obsahuje pracovni plochu na levé stran¢ a panel
s ovladacimi tlacitky na pravé stran€ (viz obr. 402).

Otevienilzavieni studie
Zavieni rezimu dotykové obrazovky

Prechod po sériich

Pfechod po snimcich

Panel nastroju

obr. 402 — Rozhrani dotykové obrazovky — rozloZeni pohledi

Pracovni plocha obsahuje pfi spusténi jeden pohled, ktery je zaroven i aktualni pohled.
Jeji rozlozeni 1ze ménit po ptepnuti na zalozku B& (viz 22.3 Panel néstrojii). Pokud se
pracovni plocha sklada z vice pohledt, za aktualni pohled mize byt vybran libovolny
pohled. Pokud byly pfed ptepnutim do rezimu dotykové obrazovky otevieny studie
a do aktualniho pohledu nebyl vybran zadny snimek, pracovni plocha se vyplni
sekvenci snimkti, kde prvni bude prvni snimek z posledni série posledni oteviené studie.
Pokud byl do aktualniho pohledu snimek vybran, pracovni plocha se vyplni sekvenci
snimk® ze série daného snimku, ktera bude zaclinat timto snimkem. Jinak ziistane
pracovni plocha prazdna.

Otevreni studie pacienta

V rozhrani dotykové obrazovky se studie pacientii oteviraji pomoci tlacitka @ . Po
stisknuti tohoto tlaitka se otevie standardni dialogové okno Vyhledavani studii (viz
5 Stahnuti a otevieni studie), kde si miizete vybrat a nasledn¢ otevtit pozadované studie.
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Zavreni studie

VSsechny oteviené studie se daji zaviit pomoci tlacitka 7 . Pokud bylo rozhrani
dotykové obrazovky zapnuto z TomoConu, kde byly pfedtim provedeny v nékterych
studiich zmény (ROI, registrace, méftici nastroje), TomoCon se pfi zavirani studii chova
podle nastaveni, viz kap 4.1.8 Potvrzeni.

Panel nastroju

Po vybéru zalozky ¢ se v dolni ¢asti panelu tladitek objevi skupina akcelera¢nich
tlacitek se Sipkami (viz obr. 403a), které predstavuji akcelerujici zvySovani =
a akcelerujici snizovani hodnoty '« . Jejich zmaCknutim se ve vSech snimcich na
pracovni plose méni hodnoty window ¢ level (J a shape 4. Priibéhy zmén hodnot
kopiruji posuvniky a numerické hodnoty umisténé pod ikonami. Naspodu panelu
tlacitek se nachazeji tlacitka, pomoci kterych muzete invertovat snimky nebo nastavit
ptvodni hodnoty window, level a shape na ploSe, pfipadné nové hodnoty v celé sérii.

Po vybéru zalozky &« se v dolni ¢asti panelu tlacitek objevi tlacitka na zménu velikosti

snimk na pracovni ploSe, na posuv snimkil a na nastaveni snimkt do ptivodni velikosti
a polohy (viz obr. 403b).

Po vybéru zélozky @R se v dolni ¢asti panelu tlacitek objevi tlaitka zobrazujici
rozlozeni pohledl pracovni plochy (viz obr. 403c¢).

Po vybéru zalozky [B se objevi v dolni Casti panelu tlacitek tlacitka na ovladani
prehravéani snimkt (viz obr. 403d).
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obr. 403 — Rozhrani dotykové obrazovky — zalozky panelu nastroji
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Elektronicky podpis

Tato funkcionalita je dostupna jen pod operacnim systémem Microsoft
Windows 7 a vyssim.

Elektronicky podpis v TomoConu poskytuje moznost digitaln¢ podepisovat pacientovy
studie a ovéfovat podpisy zobrazenych studii. Podpis je generovan na zdkladé
jedine¢ného uzivatelského certifikatu. Podpisem studie se zabezpecuje:

e autenticita uzivatele (podepisujiciho) — da se ovéfit jeho identita
e integrita udaji — da se ov¢fit, zda se od podepsani takto podepsané studie
nezménily.

Podepsat je mozné celou studii (vSechny pravé oteviené objekty vybrané studie), nebo
samotnou lékaiskou zpravu.
Elektronicky podpis pacientovych studii se ukladd ve formatu DICOM a spolu se
snimky muze byt poslan jinému uzivateli, nebo na jiné vzdalené zatizeni, naptiklad na
PACS.
TomoCon pii zobrazeni podepsané studie automaticky ovétuje platnost uzivatelského
certifikdtu. Ovéfuje se i platnost podpistt pro jednotlivé objekty studie (snimky,
1¢kaiské zpravy i jiné objekty) a oznaci se ty, které byly od podepsani zménény,
pripadné ty, které viibec nebyly podepsané.

Studie podepsana elektronickym podpisem
Kazda DICOM studie muze obsahovat vice elektronickych podpisi od riznych

uzivatell. Po otevieni studie, kterd obsahuje elektronicky podpis, je automaticky
zobrazeno tlacitko Podpisy v zdlozce ptislusné studie v paleté nahledii (viz obr. 417).
V ptipadé, Ze studie neobsahuje zadny elektronicky podpis, je toto tlacitko skryté.

Tlacitko pro zobrazeni .. .
seznamu Iékafskych zprav Tlacitko pro zobrazeni seznamu

studie elektronickych podpisu studie

obr. 404 — Studie v paleté nahledi, obsahujici Iékai'ské zpravy a elektronické podpisy

Pro zobrazeni seznamu vsech elektronickych podpisti dané studie, kliknéte na tlacitko
Podpisy v paleté nahledii. Zobrazi se seznam, ve kterém je kazdy podpis identifikovan
jménem podepisujiciho, datem a ¢asem vytvofeni podpisu a stavem ovéteni podpisu
(viz obr. 405).
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A Padpisy » Physician 1
2 23

A s | |_Podpisy studie
Physician 3

(] -5?'-::'."15:1:;

|—

obr. 405 — Seznam podpisiu studie

Pro zobrazeni detailnich informaci o podpisu, véetné podepsanych objektt a jejich
stavu, kliknéte na konkrétni podpis v zobrazeném seznamu. Zobrazi se dialog
Informace o podpisu s detailnimi informacemi (viz obr. 406) a v paleté¢ nahledl se
zobrazi snimky a objekty rozdélené do nasledujicich skupin podle stavu jejich

podepsani:
o Platné Objekty s korektni validaci
(objekty jsou korektné podepsané platnym podpisem)
J Neplatné Neplatné podepsané objekty
(nekorektné podepsané objekty nebo neplatny podpis)
e Nepodepsané Objekty nepodepsané danym podpisem

Platné podepsané objekty

Neplatné podepsané objekty (napf.
modifikované po podepsani)

Jiné DICOM objekty, nez snimky

Nepodepsané objekty

Chybéjici objekty — neoteviené
chybéjici objekty daného
podpisu

obr. 406 — Seznam objekti pro podpis v paleté nahledi

Informace o podpisu

Stav podpisu (neverifikovany, platny/neplatny,
duvéryhodny/nedivéryhodny)

Statistika podepsanych objektu (pocet podepsanych,
chybéjicich a nekorektné podepsanych)

L

Stav certifikatu, pouzitého pro podepsani (OK/neplatny)

Stav certifikatu, pouzitého pro éasové razitko (OK/neplatny)

Zapnout/vypnout zobrazeni podepsanych objektt v paleté nahledd

obr. 407 — Dialog Informace o podpisu
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Dialog Informace o podpisu (viz obr. 407) zobrazuje informace o podpisu, certifikatu
pouzitém pii podepisovani, Casovém razitku a statistiky podepsanych objektu.
Pfi prvnim zobrazeni dialogu Informace o podpisu se automaticky spusti proces

verifikace podpisu (vCetné certifikatu) a ovéreni podepsanych objektl. Vysledky tohoto
procesu jsou identifikovany ikonou v seznamu podpist v paleté nahledi (viz obr. 405):

e Zadniikona Stav jesté nebyl zkontrolovan. Toto je vychozi stav pro viechny
podpisy po otevieni studie.

o Certifikat podpisu je neplatny a/nebo podepsané objekty nejsou
korektné podepsané (napt. byly zménény).

. O Podpis je platny a tspé$né ovéreny.
Vsechny podepsané objekty jsou korektn€ podepsané.

Podpis nebo podepsané objekty jsou neplatné

Podpis a podepsané objety jsou platné

t Podpis jesté nebyl ovéen

obr. 408 — Seznam podpisi studie

23.3 Podepsani studie

TomoCon umoznuje podepsat celou otevienou studii pacienta vybranym uzivatelskym
podpisovym certifikatem. To znamena, Ze se podepisi vSechny oteviené snimky, véetné
vSech dalSich otevienych objektl, nalezicich ke studii. Pii podepsani studie je potieba
poskytnout TomoConu uzivatelsky podpisovy certifikat. Osobni informace (jméno
uzivatele, organizace) z tohoto certifikatu budou ptidany ptfimo do podpisu dané studie.

Pro podepsani oteviené studie kliknéte na polozku ~ Podepsat studii... v hlavnim
podmenu Studie. Zobrazi se dialog Podepsat studii, kde je mozné vybrat podpisovy
certifikat uzivatele a spustit proces podepsani.

Podepsat studii X
Kliknéte pro zobrazeni seznamu
dostupnych podpisovych certifikatl

\yberte podpisovy certifikat:
Zobrazeni detailnich informaci o Physician 1 -

Vybranem certifikétu Zobrazit certifikit Zrugit

| Spusténi procesu podepsani

obr. 409 — Dialog Podepsat studii

Kazdy vytvoreny elektronicky podpis studie je automaticky uloZen do lokalnich studii,
jako samostatna nova série s modalitou KO a popisem série ,,Signed manifest®.

251



TomoCon - Uzivatelska piirucka

1 z1zu7 MR 25
1 22.11.2017 cT 27
1 Signed Manifest 22.11.2017  13:25:46 KO 1

obr. 410 — UlozZeny elektronicky podpis v lokalnich studiich

23.4 Elektronicky podpis v Iékaiské zpravé

Kromé elektronického podpisu studie, umozituje TomoCon pouzit elektronicky podpis
1 pfi kompletaci a verifikaci DICOM I¢katské zpravy (structured report). Pti verifikaci
je do Ilékarské zpravy ulozeno jméno a piijmeni verifikujici osoby, ziskané
z podpisového certifikatu. Uvedenym zpiisobem je mozné zabezpecit integritu 1ékatské
zpravy po jejim napsani a taktéz i po jeji kontrole.

Pro detailni informace o pouziti elektronického podpisu pii vytvareni Iékaiskych zprav
viz 24 Lékatské zpravy.
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Lékarské zpravy

Lékarské zpravy se vyuzivaji ke psani lékaiskych zprav, nélezi, ptipadné jinych
poznamek ke studii pacienta nebo snimku a umoznuji vzajemnou vyménu téchto
informaci mezi jednotlivymi radiologickymi pracovniky a pracovisti. Poskytuji
rozhrani pro popsani klinickych nélezii pacienta. Vyhodou lékatskych zprav je, ze
vSechny informace v 1€katské zprave jsou ulozené do jednoho objektu se samostatnou
modalitou SR (Structured Report), a TomoCon umoziiuje kromé prohliZzeni téchto
zprav i jejich vytvareni a ipravu. Kazdou zpravu muzete ulozit do PACS systému nebo
si naopak zpravu z PACS systému stahnout a nasledné¢ prohliZet.

Vsechny Iékaiské zpravy dané studie jsou dostupné v paleté ndhledu (viz obr. 411) pies
zahlavi studie, které ukazuje jejich pocet. Pro zobrazeni seznamu vSech zprav ke studii
kliknéte na Sipku vedle textu Zpravy.

Kliknéte pro zobrazeni seznamu zprav

Studie bez |ékaiskych zprav

Studie s 1 Iékai'skou zpravou £ gt .
p Panel nastrojli v seznamu zprav

Seznam lékaiskych zprav

obr. 411 — Lékarské zpravy v paleté nahledi

Seznam zprav v paleté¢ ndhledi zobrazuje zakladni informace o kazdé zpravé (nazev
zpravy, datum a Cas vytvofeni, stav, typ, informace o elektronickém podepsani). S
kazdou zprévu je mozné provést zakladni operace jako zobrazeni jejiho obsahu, zména
obsahu, zména stavu, atd. VSechny akce jsou dostupné piimo v panelu nastroju
Vv seznamu zprav.

TomoCon podporuje mnoho typa I€karskych strukturovanych zprav, které¢ muzete
prohlizet pomoci dialogu Lékarské zpravy. Zakladnim typem je textova zprava, ktera
sestava ze strukturovanych textovych blokti (viz 24.1 ProhliZzeni textové lékarské
zpravy) a umoziuje zapisovat textové informace o vySetieni.

Prohlizeni textové lékaiské zpravy

Pro zobrazeni obsahu lékai'ské zpravy oznacte zpravu v seznamu a kliknéte na tlacitko
Zobrazit zpravu [& (nebo dvojim kliknutim na nazev zpravy). Zobrazi se zahlavi
a télo zpravy (viz obr. 412b). Soucasné¢ muiizete mit otevienych vice zprav, piicemz
mohou byt umisténé v oknech na pracovni plose jako plovouci nebo zadokované do
jednoho spole¢ného okna, které mizete zadokovat na vybranou stranu aplikace.
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Pro zadokovani okna zpravy do okna jiné zpravy stisknéte levé tlacitko mySi na zahlavi
okna a presunte okno nad ikonu zadokovani ‘=

v cilovém okné (viz obr. 412a).

obr. 412 — Dokovani okna zpravy (a), ¢tyri zpravy zadokované do spolecného okna (b)

Pro zadokovani okna Iékatskych zprav na horni nebo spodni stranu aplikace stisknéte
levé tlacitko mysi na zdhlavi tohoto okna a presuiite okno nad ikonu reprezentujici
pozadovanou stranu aplikace (ikona E, ).

Kazdé okno zobrazujici Iékaiskou zpravu obsahuje text samotné zpravy, zahlavi se
zékladnimi informacemi o zprave a panel nastroji, ktery poskytuje funkce pro praci se
zpravou (viz obr. 413).

Editovat text zprévy

Uzaviit zpravu

—_— e >

Podepsat zpravu
Tisk zpravy
Zobrazit zahlavi zpravy »

Télo zpravy

Odkaz na referovany
shimek

Stav zpravy (kompletni, podepsana)

Informace o elektronickém podpisu

obr. 413 — Okno zobrazujici 1ékai'skou zpravu
Pokud je ve zpravé odkaz na snimek pacienta, kliknutim na odkaz se snimek

zobrazi v aktualnim pohledu. Pokud studie s timto snimkem neni oteviend, neni mozné
tento snimek zobrazit.

V pfipad¢, Ze je Iékarska zprava elektronicky podepsand (kompletni nebo
verifikovand), nasleduje za t€lem zpravy specialni ¢ast s nazvem Informace o podpisu.
V této Casti je zobrazené jméno podepisujiciho, Cas a datum vytvoreni podpisu a stav
podpisu. V piipadé€, ze je zprava podpisem verifikovana, zobrazi se v této ¢asti i tcel
podpisu jako Verifika¢ni podpis.

Text zpravy je mozno zkopirovat do schranky opera¢niho systému Microsoft Windows
a vlozit do textového souboru (napt. Microsoft Word nebo jiny program). Pomoci mysi
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nebo klavesové zkratky Ctrl+A se oznaci text zpravy, zkopiruje se zmacknutim Ctrl+C
a vlozi do dokumentu zmacknutim Ctrl+V.

KaZzdou zpravu muzete i pfimo upravovat v okné, ve kterém je zobrazena. Pro editovani
zpravy kliknéte na tlacitko v panelu néstroji okna zpravy (viz obr. 413).

Okno lékatské zpravy muizete kdykoliv zavtit kliknutim na tlacitko v pravém hornim
rohu tohoto okna.

Prohlizeni Mammo CAD zprav

Mammo CAD I¢kaiska zprava je specidlni typ strukturované zpravy mamografické
studie, ktery obsahuje nélezy identifikované automatickym detekénim programem,
urCenym pro mamografické snimky. Kazdy identifikovany objekt (nazvany CAD
marker) je popsan textovym popisem a grafickou reprezentaci na pfislusném
mamografickém snimku (viz obr. 414).

Po otevieni Mammo CAD zpravy je tato ptidana do seznamu vSech lékatskych zprav

dané¢ studie a jeji CAD markery jsou automaticky zobrazeny na piislusném
mamografickém snimku jako specidlni anotace s tooltipy.

obr. 414 — Zobrazené CAD markery

Pro zobrazeni Mammo CAD zpravy oznacte pozadovanou zpravu v seznamu a kliknete
na tla¢itko (& Zobrazit zpravu v panelu nastroji seznamu lékafskych zprav. Zobrazi
se nahled hlavicky a téla samotné zpravy (viz obr. 415).

Télo zpravy je slozené z nélezli spojenych podle snimki a kazdy snimek je
reprezentovan svym nadhledem. Kliknete-li levym tlac¢itkem myS$i na tento ndhled,

zobrazi se snimek v aktudlnim pohledu. Pfesunete-li kurzor mysi na libovolny nalez
ve zprave, rozsviti se tento nalez v aktualnim pohledu.
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Souhrnné informace o
vysledcich CAD analyzy

Souhrnné informace o
vysledcich CAD identifikace

| L

Nahled referovaného snimku.
Kliknéte pro jeho zobrazeni
v aktualnim pohledu.

Nalezy na referovaném
snimku

Vlastnosti
konkrétniho nélezu
Télo zpravy

obr. 415 — Nahled Mammo CAD zpravy

24.3 Stav spravy

Kazda strukturovana zprava ma svij vlastni stav, ktery urcuje stupen jejiho zpracovani
v Case. Aktualni stav zpravy je zobrazen u ndzvu zpravy v seznamu lékarskych zprav
dané studie (viz obr. 416). Zprava mtize nabyvat jednoho ze tii nésledujicich stavii:

1. Oteviena — zprava je oteviend pro zapisovani. Tento stav umoziuje meénit
obsah zpravy.

2. Kompletni — zpréva je uzaviena pro zapisovani. Obsah zpravy s timto stavem
nemuze byt ménén, mizete meénit jen obsah revidované verze zpravy, kterd ma
stejny obsah.

3. Podepsana — zprava byla ovéfena ovétujici osobou (+ organizaci).

obr. 416 — Stav zpravy v dialogu Lékai'ské zpravy

Pro ukonceni psani zpravy a jeji uzavieni oznacéte zpravu v seznamu a kliknéte na ikonu
Uzavrit zpravu v panelu nastroji na levé stran¢ dialogu Lékarské zpravy (viz obr.
417). Zobrazi se dialog Uzavrit zpravu (viz obr. 418), kde muzete piidat pozndmku
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0 procesu uzavieni zpravy a vybrat podpisovy certifikdt uzivatele pro elektronické
podepséni uzavieni zpravy.

&
obr. 417 — Tlacitko podepsani zpravy v dialogu zprav

Pro podepsani zpravy oznalte zpravu v seznamu a kliknéte na ikonu v panelu
nastroji na levé stran¢ dialogu Lékarské zpravy (viz obr. 417). Zobrazi se dialog
Podepsat zpravu (viz obr. 418), kde miizete vyplnit jméno ovéfujici osoby, nazev
organizace a vybrat podpisovy certifikat uzivatele pro elektronické podepsani. Zpravy
mohou byt podepsané i vice nez jednou osobou. Udaje o osobach, které zpravu

podepsaly, jsou zobrazeny pii prohlizeni zpravy.

Podepsat zprévu

Uzavit zprévu Iméno:

Popis:

Organizace:

Podepsat zprévu

Physician 1

Zobrazit certifikat

Zrugit

Physician 3
Podepsat zpravu

Physician 3 ~

Zobrazit certifikat

Podepsat Zrudit

obr. 418 — Dialogy pro uzavieni a podepsani zpravy

Zpravy mohou byt podepsané i vice nez jednou osobou. Udaje o osobach, které zpravu
podepsaly, jsou zobrazeny pii prohlizeni zpravy.

Vytvoreni nové zpravy

TomoCon umoziiuje vytvorfit tii typy strukturovanych zprav (textovou strukturovanou
zpravu, PDF zpravu a zvukovou zpravu). Pro vytvofeni nové zpravy z piedvolené
Sablony kliknéte na tlacitko Zprava v hlavnim panelu néstroji. Pro vytvoteni zpravy
z jiné nez predvolené Sablony rozbalte menu Zprava (kliknutim na Sipku) a kliknéte na
pozadovanou Sablonu (viz obr. 419). Pro zpravu Sablon lékaiskych zprav kliknéte na
tlacitko Spravce Sablon... v tomto menu.

—— Preddefinované

Sablony

Vychozi $ablona e
Uzivatelem
definované Sablony

obr. 419 — Tlacditko Zpravy s rozbalenym menu
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Sablona definuje typ nové zpravy. Miizete si vybrat nasledujici typy $ablon:

e @ Hlasova zprava — umoziiuje verbalné zaznamenat zpravu v dialogu pro
zvukovy zdznam, ktery se zobrazi.

o PDF zprava — umoziuje vytvorit zpravu z existujiciho pdf dokumentu
ulozeného na disku.

o Textova zprava — umoziuje vytvofit textovou zpravu v dialogu Lékarska
zprava, ktery se zobrazi (viz obr. 422). MiiZete vybrat pieddefinovanou Sablonu
Prazdna zprava nebo jinou pfipravenou $ablonu (napf. Sablona ¢.1, viz obr.
419), ktera obsahuje ptfeddefinovanou strukturu textové zpravy.

24.41 Sablona zpravy

TomoCon umoziiuje pouzit §ablony k vytvofeni nové strukturované zpravy. Sablona
definuje strukturu zpravy a mize téz obsahovat preddefinované texty, které mohou byt
totozné v kazdé zprave. Seznam vSech definovanych Sablon se zobrazuje v dialogu
Spravce Sablon (viz obr. 420).

Pro definovani nové Sablony kliknéte na tlacitko Nova Sablona (viz obr. 420) a zadejte
jeji ndzev. Zobrazi se dialog pro editovani nové Sablony (viz 24.4.3 Editor zprav). Po
uzavieni tohoto dialogu se Sablona automaticky ptida do seznamu dostupnych Sablon.

Pro zménu obsahu Sablony oznacte pozadovanou Sablonu v seznamu a kliknéte na
tlac¢itko Editovat. Zobrazi se dialog pro Upravu Sablony, ve kterém muzete provést

Vychozi $ablona UloZené Sablony uZivatele

pozadované zmény.

Sablona pro
prazdnou textovou zpravu

$ablona pre PDF zpravu

Sablona pro zvukovou zpravu

obr. 420 — Dialog Spravce $ablon

Pro pfejmenovani Sablony oznacte pozadovanou Sablonu v seznamu a kliknéte na
tlac¢itko PFejmenovat. V zobrazeném okn¢ zadejte novy nazev Sablony (viz obr. 421).

obr. 421 — Zadéni nového nizvu §ablony
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24.4.2 \Vychozi Sablona pro spravu

Pro jednodussi vytvoieni textovych Iékaiskych zprav mizete mit definovanou jednu
vychozi $ablonu. Tato Sablona je pouZita pfi vytvofeni nové lékaiské zpravy v piipadé,
ze kliknete na tlacitko Zprava v hlavnim panelu néstroji. Vychozi Sablona je
identifikovana v seznamu vsech Sablon symbolem

Pro definovani vychozi Sablony oznacte Sablonu v seznamu a kliknéte na tlacitko
Nastavit jako vychozi.

24.4.3 Editor zprav

TomoCon umoziuje vytvaret i vlastni textové strukturované zpravy pomoci editoru
zprav. Slouzi k tomu specialni dialogové okno (viz obr. 422), ve kterém muzete psat
strukturovany text. Hlavicka nové zpravy je vyplnéna automaticky z udaji obsazenych
ve studii pacienta.

Pokud chcete vytvofit novou strukturovanou zpravu, rozbalte menu Zprava v hlavnim
panelu nastrojt (kliknutim na Sipku) a kliknéte na pozadovanou $ablonu (viz obr. 419).

Pokud je oteviend jen jedna studie, dialog pro Upravu zprav se otevie automaticky
se jménem pacienta v zahlavi. Pokud je otevieno vice studii, otevie se dialog Volba
studie, kde mtizete vybrat studii pacienta, pro kterou bude dana zprava vytvofena.

=Report Title> - [CT*DEMO, 23.10.2015 13:06:58] * x

i [<Report Title> |

G« 9+ X

obr. 422 — Dialog lékai'ska zprava

Editor 1ékaiskych zprav umoziuje vkladat texty do textovych zprav pomoci textovych
sekci. Sekce je oddélend ¢ast textu, obvykle skupina vét s podobnym vyznamem. Sekce
mohou byt hierarchicky uspotadané do strukturovaného stromu.

Pokud chcete vlozit do zpravy novou sekci, kliknéte na ikonu ~ PFidat novy odstavec.
Ikona se nachazi v panelu nastroji na levé strané dialogu. Novou sekci miizete piidat
téZ pomoci kontextového menu v dialogu Lékarska zprava, které zobrazite kliknutim
pravym tla¢itkem mysi. Zobrazené menu umoziuje vkladat nasledujici typy sekci do
1ékaiské zpravy (viz obr. 423):

e Text — podnadpis, text zpravy
e Container - obsahuje text nebo jiny container (max. 64 znak)

e Concept modifier — specifikace zahlavi zpravy
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e Observation context — informace o autorovi zpravy (pisatel, vysetiujici
1€kaf, apod.)

e Ma vlastnosti - fyzikalni vlastnosti nalezu

obr. 423 — Dialog Lékai'ska zprava — kontextové menu

V dialogu pro Upravu zprav je mozné presouvat jednotlivé sekce nahoru a dolit pomoci

tlacitek Posunout odstavec nahoru/doli (ikony a ).

Uprava zpravy
Pro Gpravu existujici 1€kaiské zpravy oznacte zpravu v seznamu a kliknéte na tlacitko

Upravit zpravu v panelu néstrojii seznamu lékaiskych zprav. Zobrazi se dialog
Lékarska zprava (viz obr. 422), kde miiZzete ménit obsah zpravy.

Oteviené zpravy mohou byt upraveny kdykoli. KdyZ chcete upravit kompletni nebo
podepsanou zpravu, vytvoii se novy dokument se stejnym obsahem. Originalni
dokument se nezméni a odkaz na n¢j (piedchozi zpravy) je piidan do revidované verze.
Pokud neni v aplikaci nacten originalni dokument, revidovany dokument nelze oteviit.

Kazdou zménénou zpravu miizete jednodusSe identifikovat v seznamu zpradv pomoci
ikony (malé cervena tecka, viz obr. 424) vedle ndzvu zpravy. Zména je rovnéz
indikovana hvézdickou v zahlavi aplikace.

(a) (b)
obr. 424 — Identifikace zmény ve zpravé - v seznamu zprav (a), v okné zprav (b)
Pro zruseni provedenych zmén ve zpravé oznacte zpravu v seznamu a kliknéte na
tlac¢itko Vratit zmény v panelu néstrojii. Zprava bude navracena do ptiivodniho stavu.
V piipadé vraceni zmén u nove vytvorené zpravy bude tato zprava odstranéna.

Ulozeni zpravy

Pokud jsou ve strukturované zpraveé oteviené studie provedeny libovolné zmény
(vytvofena nova zprava, zménén stav, atd.), zobrazi se znak (*) za Casem studie
v zahlavi hlavniho okna (viz obr. 425).
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| 7 TomoCon Workstation - [CTADEMO, TEST 4, 24. 2. 2003 13:12:10] *
obr. 425 — Zahlavi TomoConu s hvézdi¢kou

Pokud chcete prubézné ulozit zpravy, dokud je studie oteviend, muzete tak ulinit
pomoci kombinace klaves Ctrl+S nebo kliknutim na polozku UloZit v panelu nastrojt.
Zmény ve strukturovanych zpravach jsou automaticky ulozené v Lokdlnich studiich.
UlozZeni zprav pfi zavirdni studie je zavislé od nastaveni TomoConu, viz kap. 4.1.8
Potvrzeni. Pro poslani zmén z TomoConu do PACS systému kliknéte na polozku Poslat
v hlavnim panelu néstroji
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Anonymizace studii

TomoCon umoziuje ulozit

vSechny

série otevienych

studii

jako novou

anonymizovanou studii do lokdlniho ulozist¢ Lokalni studie pomoci dialogu

Anonymizovat studii (viz obr. 426), ktery se otevie pti vybéru polozky Anonymizovat

studii... v hlavnim podmenu Studie.

Anonymizovat studii

1D pacienta
Jména pacienta

Pohlavi pacierta

[ Vk pacienta
KomentaF k pacientovi
Addresa pacienta
Datum studie

Cas studie

1D studie:

Popis studie

123456
ANONYM
f

[ Datum narozeni pacienta 19511104

200302024
131210
1

Cislo zéznamu
Datum nasnimani
Cas nasnimani
Datum série

Cas séie

[ Jméno laboranta
[] Nazewv instituce
[] Adresa instituce
[ Wysetiujici Igkar
[ Doporucujici Iékaf

[ Diagnéza pfi prijeti

SMS000013
20030224
131210
20030224
131210

Zrudit

obr. 426 — Dialog Anonymizovat studii

Po otevieni dialogového okna jsou jednotliva policka vyplnéna na zdkladé DICOM

udajii ziskanych z prvni oteviené studie. Polozky, které chcete zménit, oznacte

v zaSkrtavacim policku, ¢imz se umozni ptistup do piislusnych popisnych poli. UloZeni

nové anonymizované studie potvrd'te tlacitkem OK. Proces ukladani miiZete sledovat

v dialogu Ukladani anonymizované studie....
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Vytvoreni nové studie/série

Novou studii nebo sérii je mozné piidat pomoci dialogu Volba studie, ktery se zobrazi

po kliknuti na polozku Vytvorit novou sérii... v podmenu Studie hlavniho menu (viz
3.4 Programové menu TomoConu).

Pro vytvoreni nové série v existujici studii:

1.

Vyberte existujici studii pro piidani nové série v dialogu Volba studie (viz obr.
427).

Kliknéte na tlacitko OK v dialogu Volba studie, nasledn¢ se zobrazi dialog
Nova série (viz obr. 428) pro piidani nové série.

Vyplyiite informace o nové sérii do zobrazené¢ho dialogu Nova série a kliknéte
na tlacitko OK.

Nova prazdna série se zadanymi informacemi bude automaticky pfidand do
vybrané studie.

Volba studie X
Iméno padenta Datum-Cas
CTDEMO 24.02.2003 13:12:10
CT-MR study 04.04.2006 14:25:23
DSA~TEST 04.12,2004 08:23:45
Vytvoit novou studii... Zrit

obr. 427 — Dialog Volba studie

Nova série X

Informace o sérii

Cislo série: 2

Madalita: cT ~

Popis série:

Datum 23.10.2015 5| Cassérier |13:57:08
Vykondvagici lékar:

Laborant:

Import obrazki... zrudit

obr. 428 — Dialog Nova série

Pro vytvofeni nové série v nové studii:

1.

Kliknéte na tlacitko VytvoFit novou studii... v dialogu Volba studie, nasledné
se zobrazi dialog Nova studie (viz obr. 429).

Vypliite informace o nové studii do zobrazeného dialogu Nova studie a kliknéte
na tlacitko OK. Nasledn¢ se zobrazi dialog Nova série (viz obr. 428).

Vypliite informace o nové sérii do zobrazeného dialogu Nova série.
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4. Pro importovani obrazka, které budou automaticky vlozeny do nové vytvorené

série, kliknéte na tlacitko Import obrazki.... Nasledné vyberte grafické

soubory na pocitaci v zobrazeném dialogu Open a kliknéte na tlacitko Open.

5. Kliknéte na tlacitko OK v dialogu Nova série.

6. Nova studie se zadanymi informacemi spolu s jednou sérii bude automaticky

pfidand do lokélniho uloziste.

Nova studie x
Informace o pacientovi
1D pacienta:
Jména:
Datum narozeni: 23.10.2015 = | Pohlavi: Nezndme ~
Vyiska: =0 Waha: kg
Diagndzy:
Informace o studii
1D studie:
Cislo zéznamu:
Popis studie:
Datum studie: (23.10.2015 < Cas studie: [13:58:13 <
Doporugujici lékaf':
Zruit

obr. 429 — Dialog Nova studie
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Archivace snimku (CD, lokalni adresar, USB)

TomoCon umoziuje archivaci studii na CD nosi¢, do adresare na disku nebo na USB
disk (s moznosti komprimace souborti piimo do ZIP archivu) pomoci dialogu Vytvorit
CD. Pro archivaci na CD nosic je nutné splnit jeden z nasledujicich pozadavki:

e Spusténa sluzba 'Windows IMAPI‘nebo ’Windows IMAPIZ2 °

e Nainstalovany program Nero Burning ROM 6.3 nebo vyssi.

Pro otevteni dialogu Vytvotit CD (viz obr. 430) kliknéte na polozku Vytvoerit CD... v
menu Studie. Pro pfidani vSech otevienych studii do seznamu studii, pfipravenych na
archivaci, kliknéte na tlacitko Pridat. Pro odstranéni jednotlivych studii, sérii nebo
snimkil v tomto seznamu oznacte prislusnou polozku a kliknéte na tlacitko Odstranit
nebo stisknéte tlacitko Delete na klavesnici. Zmacknutim tlacitka Smazat vSechno se
odstrani vSechny studie ze seznamu studii pfipravenych na archivaci.

Seznam studii pfipravenych
na vypaleni Pridat oteviené studie

Odstranit studii/sérii/snimek
\ ze seznamu

\\Odstranit vSechny studie

Velikost studii pfipravenych
na vypaleni

obr. 430 — Dialog Vytvorit CD (studie pfipravené na archivaci)

Pro provedeni archivace pfipravenych studii na vybrané cilové ulozisté (CD, vybrany
adresat, USB disk) kliknéte na tlacitko Vytvorit CD. Cilové ulozisté je definovano
volbou v seznamu Rekordér diski. V piipadé vybéru Lokalni nebo USB disk, bude
pted kazdou archivaci zobrazen dialog pro zadani cilového adreséie pro archivaci.

Pro zavieni dialogu Vytvorit CD, kliknéte na tlacitko Zavrit. Studie, pfipravené na
archivaci, ziistanou zachovéany pro budouci archivaci i v pfipad€, ze byly zavieny
puvodni studie nebo byla zaviena aplikace.

V pfipad¢ archivace na CD nosi¢, je mozné i pfipalovat studie pacienti k uz
archivovanym studiim na CD nosi¢i. Pokud vlozite CD nosi¢, ktery obsahuje uz
archivované studie, po chvili se v seznamu studii pfipravenych na archivaci zobrazi 1
studie, které se nachazeji na CD nosic¢i. Budou zaSedlé (viz obr. 431) a neni mozné je
Z€ seznamu smazat.
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Studie na vlozeném CD

Série pfipravené na archivaci ___—

Série na vlozeném CD
Studie pfipravena na archivaci /

obr. 431 — Dialog Vytvorit CD (série a studie pfipravené na pripalovani)

Pro nastaveni vlastnosti archivace kliknéte na tlacitko MoZneosti.... Zobrazi se dialog
Vytvorit CD — moZnosti (viz obr. 432).

obr. 432 — Dialog Vytvorit CD — moZnosti
Pomoci dialogu Vytvotit CD — moZnosti je mozné nastavit:

e Vypalovaci sluzba — sluzba, kterd bude pouZzita pro archivaci na CD nebo
DVD nosice.

e Maximalni kapacita - predstavuje uzivatelem specifikovanou velikost pro
studie v seznamu pro archivaci.

o Sablona - adresaf, ktery bude b&hem vypalovani CD ptipaleny na CD.

e Vymazat temp adresaF po vypaleni - jestlize je tato volba zaSkrtnuta, po
vypaleni CD bude automaticky vymazany pomocny adresar, ktery se pouziva
na doc¢asné uchovavani studii pfipravenych na archivaci.

e Typy objektd, které budou archivovany spolu se studiemi (Zahrnout):

o  TomoCon Lite — do archivu se ptida prohlize¢ TomoCon Lite. Ma plnou
funk¢énost TomoConu kromé importu udaji. Je s nim mozno prohlizet jen
archiv DICOM snimkii na daném CD.

o Sablonu — vybérem této volby budou ke studiim také piidany data
z adresaie Sablona.
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Pro vytvofeni a tisk obalu na vypaleny CD nosi¢ se pouziva dialog Obal CD (viz obr.
433), ktery se zobrazi po zmacknuti tlacitka Obal CD.... Dialog automaticky pfipravi
na ptredni a zadni stranu obalu seznam pacientl pfipravenych v dialogu Vytvorit CD.

Dialog Obal CD umoziiuje nastavit na pfipraveném obalu pro tisk:

e Vseobecnd nastaveni (zdlozka Nastaveni tisku CD obalu) - nastaveni rozmérii
obalu podle zvoleného typu (Typ CD obalu) a urCeni okraji, které jsou
vylouceny z oblasti tisku (Okraje).

e Nastaveni vlastnosti pfedni/zadni strany obalu:

o Nastaveni obrazku, ktery bude umistény za textem na pfedni/zadni strané
obalu (Pozadi). Obrazek se zadava po zmacknuti tlacitka s ikonou
a zaSkrtavacim polickem se urcuje jeho viditelnost.

o Nastaventi titulu predni/zadni strany obalu (Titul). Pomoci tlacitka s ikonou
Zménit pismo je mozné zmeénit velikost a typ fontu. Zaskrtdvacim
polickem u textu titulu se urcuje, jestli text bude vytisknuty nebo ne.

Po nastaveni vlastnosti pro tisk se tlacitkem Tisknout zobrazi standardni Microsoft
Windows dialog pro tisk, kde je mozno vybrat tiskarnu a specifikovat parametry
tiskarny pro tisk. Samotny tisk se spusti zmacknutim tlacitka OK v tomto dialogu.

obr. 433 — Dialog Obal CD zilozky Nastaveni tisku obalu a Piedni strana
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Mamograficky rezim

Tato funkcionalita je dostupnd jen v TomoCon Workstation s licenci
Mamografie.

Aplikace TomoCon poskytuje specialni diagnosticky rezim pro mamografii. Je
realizovany jako samostatné uzivatelské rozhrani TomoConu spolu se seznamem
pracovnich postupli optimalizovanych pro diagnostiku mamografickych vySetieni.
Mamograficky rezim poskytuje flexibilni interaktivni diagnostické nastroje umoziujici
dikladné a efektivni vySetfeni mamografickych studii. Obzvlast vyhodné je pouziti
pracovnich postuptll a nastrojti pro Upravu snimku spolu s konfigurovatelnymi hanging
protokoly, které pomahaji zautomatizovat a zpiehlednit cely diagnosticky proces.
Vsechny standardni diagnostické nastroje jako zména window/level, lupa ¢i méfici
nastroje jsou v mamografickém rezimu také dostupné. V  kombinaci
s preddefinovanymi pohledy rozdélenymi na jednu, dvé nebo Ctyfi Casti ziskdvate
rychly a ptehledny pfistup ke vS§em mamografickym snimkiim pacienta.

Spusténi mamografického rezimu
Mamograficky rezim muzete spustit nasledujicimi zptsoby:
e Manuéln¢ pomoci:
o polozky Mamograficky reZim v hlavnim podmenu Nastroje.
o definované klavesové zkratky (viz 4.5 Klavesové zkratky).
e Automaticky pomoci:
o prikazového fadku.

Spust'te TomoCon s parametry piikazového fadku /m nebo —m. Tento
postup je doporuceny, pokud chcete vytvofit odkaz na pracovni plose
Microsoft Windows pro rychlé spusténi mamografického rezimu.

o otevieni mamografické studie.

Pro povoleni zaSkrtnéte moznost Automaticky spustit mamograficky
rezZim po otevieni mamografického vySetfeni v dialogu MoZnosti
v zélozce Mamograficky reZim (viz 4.8 Mamograficky rezim).

Spusténi mamografického rezimu pozaduje, aby bylo rozliSeni monitort pfipojenych k
pracovni stanici minimalné¢ 3Mpx. Pfi jednomonitorové pracovni stanici pouZijte
orientaci na S$itku. Doporucené je pouzivat dva na vysku orientované monitory
s rozliSenim 3Mpx a vyssim. Pokud chcete vyuzivat vSechny rezimy zvétSeni, musite
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pfed spusténim mamografického rezimu monitory kalibrovat. Postup kalibrace
monitoril je podrobné popséan v kapitole 4.7 Monitory.

Pracovni prostor mamografického rezimu

Standardni diagnosticka pracovni stanice pro digitalni mamografii se sklada ze dvou
mamografickych monitort vysokého rozliseni a piipadné tfetiho standardniho monitoru
na prohlizeni snimk (MRI, US) a tdaji o pacientovi.

Mamograficky rezim ma specialné navrZzenou pracovni plochu umoznujici maximalné
vyuzit rozliSeni mamografickych monitora v rezimu zobrazeni na vysku (viz obr. 434).

. . . . . . . . Treti monitor na zobrazeni
Levy monitor s vysokym rozliSenim Pravy monitor s vysokym rozlisenim nemamografickych

zobrazuje levou pracovni plochu zobrazuje pravou pracovni plochu snimkii a dat pacienta

obr. 434 — Mamograficky rezim

Pracovni oblast mamografického rezimu se sklada ze dvou pracovnich ploch, pficemz
kazda plocha zabird celkovy rozsah monitoru. Panel nastrojii je pfizpisobeny pro
rychly pfistup k mamografickym snimktm, hanging protokolim, pracovnim postuptim
a nastrojim pro spravu snimkd mamografickych studii. Sklada se ze dvou tadki
tlacitek, které zptistupiiuji nejcastéjsi pouzivané funkce v mamografii. Panel néstroji
na levém monitoru umoziluje pracovat s hanging protokoly a pracovnimi postupy (viz
obr. 435). Panel néstrojii na pravém monitoru umoziuje vyuzivat funkce pro Upravu
a diagnostiku mamografického snimku (viz obr. 436).

Aktualné vybrana studie Preddefinované hanging protokoly Funkce zvétSeni a rozsahu

Pracovni postupy

Prechod po snimku

obr. 435 — Mamograficky panel nastroji na levém monitoru
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Oteviit/zaviit pacienta  Navigator snimku WL, funkce pro zvétSeni Vypélit CD/DVD  Skupiny Kligovych objekta

()
: -

Mérici nastroje DICOM a Microsoft Windows tisk

obr. 436 — Mamograficky panel nastroji na pravém monitoru

Vsechny funkce mamografického rezimu jsou ptistupné ptes hlavni menu, které je
umisténé v horni ¢asti kazdého monitoru a v pfeddefinovaném stavu je skryté. Pokud
potfebujete toto menu zobrazit, presunite kurzor mysi k hornimu okraji monitoru (viz
obr. 437). Pokud pfesunete kurzor mimo horni oblast monitoru, menu se automaticky
skryje. Kompletni popis vSech polozek menu najdete v kapitole 3.4 Programové menu
TomoConu.

obr. 437 — Hlavni mamografické menu

28.2.1 Pracovni plocha

Pracovni plocha v mamografickém rezimu slouzi na zobrazovani a diagnostiku
mamografickych snimku. Jeji velikost nemlize byt zménéna (tzn., Ze jeji velikost si
nemuzete piizplsobit), nakolik je dana rozliSenim monitoru.

V mamografickém rezimu poskytuje TomoCon tfi preddefinované rozlozeni
pracovnich ploch s rtiznym poctem rozmisténi segmentli. Na kazdém monitoru mtize
byt vybrand jina pracovni plocha. V preddefinovaném nastaveni se skladd pracovni
plocha ze dvou stejnych segment (2x1) (viz obr. 438), pficemz velikost segmentll neni
mozné ménit. Do kazdého segmentu je umistény jeden pohled, ve kterém miize byt
zobrazen mamograficky snimek.

Pro zménu aktualniho rozloZeni pracovni plochy pouzijte jeden z nasledujicich
zpusobt:
e Manudlné - pouzitim navigatora snimka (viz 28.9 Navigator snimki), kde

muzete zménit rozdéleni kazdé pracovni plochy.

e Automaticky - pouzitim vybraného hanging protokolu (viz 28.7 Hanging
protokoly), kde je aktudlni rozlozeni pracovni plochy definované v hanging
protokolu.

e Automaticky - pouzitim hanging protokolu v rdmci jednoho kroku pracovniho
postupu (viz 28.8 Pracovni postupy).
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Mamograficka pracovni plocha na levém monitoru

Pravy segment
s jednim pohledem

obr. 438 — Pocate¢ni rozloZeni segmentii na pracovni plose levého monitoru

28.3 Otevreni studie

TomoCon vyuziva v mamografickém rezimu stejny nastroj pro spravu studii jako
v klasickém rezimu. Pro spravu studii poskytuje dialog Vyhledavani studii, ktery
obsahuje vSechny funk¢nosti potiebné pro spravu studii pacienta (napt. vyhledavani,
otevirani, pfijimani, posilani), zahrnuje pracovni seznamy a moznost vypalovani na
CD/DVD (viz 5 Stahnuti a otevieni studie).

Pro otevieni studie v mamografickém rezimu kliknéte na tlacitko Otevrit studii
na mamografickém panelu nastrojii na pravém monitoru. Otevie se dialog Vyhledavani
studii, kde muzete:

e Najit a otevfit poZzadovanou studii ulozenou v lokélnich studiich (viz obr. 439).
Pokud chcete vyuzit tuto moznost, postupujte podle néasledujicich krokii:

1. Aktivujte horizontalni zalozku Lokalni studie.
2. Definujte vyhledavaci kritéria v sekci Filtr.

3. Kliknéte na tlacitko Hledat. V seznamu studii se zobrazi studie, které
spliuji kritéria definovana ve filtru.

4. Vyberte v seznamu fadek s udaji o studiich a kliknéte na tlacitko OtevFit
studii.
e Najit a oteviit poZzadovanou studii ulozenou na vzdaleném DICOM zatizeni.
Pokud chcete otevfit studii ze vzdaleného zafizeni:

1. Aktivujte zalozku vzdalenych DICOM zatizeni (napi. PACS studies).

2. Definujte vyhledavaci kritéria v sekci Filtr.
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3. Kliknéte na tlacitko Hledat. V seznamu studii se zobrazi studie, které
spliuji kritéria definovana ve filtru.

4. Vyberte v seznamu fadek s tidaji o pacientech a kliknéte na tlacitko
Otevrit studii.

e Spravovat pracovni seznam a otevirat z n¢ho ptfedpfipravené studie pacienta.
Pro otevieni studie z pracovniho seznamu:

1. Aktivujte vertikalni zalozku Pracovni seznam.
2. Vyberte studii a kliknéte na tlacitko Otevrit studii.

Kompletni popis dialogu Vyhledavani studii najdete v kapitole 5.2 Vyhledavani a
filtrovani studii.

Vyhledavani studii -

zvolena vertikalni zalozka Nastaveni

vyhledévani

Zvolena zalozka Lokalni
studie

Dvé nalezené MG studie

(druha s detaily série)

obr. 439 — Otevreni studie z uloZisté lokalnich studii

Pro pouziti operaci, jako jsou naptiklad otevieni piedchdzejicich studii (viz 5.6
Otevieni ptfedchazejicich studii), otevieni pacientdl z pracovniho seznamu anebo
otevieni dalSich novych studii, kliknéte na ikonu Sipky v tlacitku Otevrit studii.

Nasledn¢ se zobrazi menu (viz obr. 440), kde mizete vybrat poZadovanou operaci se
studiemi.

obr. 440 — Menu Otevrit studii

28.3.1 Aktualné vybrana studie

Aktualn€ vybrana studie pacienta v mamografickém rezimu je studie, pro kterou jsou
aplikované hanging protokoly a pracovni postupy. Snimky aktualné vybrané studie jsou
po aplikovani pracovniho postupu nebo hanging protokolu zobrazené v pohledech
mamografickych pracovnich ploch ptfesné podle pravidel definovanych v protokolu
nebo postupu.
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Aktudlné¢ vybrand studie je identifikovand v seznamu pro vybér studii
v mamografickém nastrojovém panelu na levém monitoru (viz obr. 441).

Aktualné vybrana studie pro
aplikovani hanging protokolu

obr. 441 — Seznam otevi‘enych studii s vybranou aktualni studii

Pro zménu aktualné vybrané studie kliknéte na seznam otevienych studii podle obr. 442
a v zobrazeném seznamu kliknéte na novou studii.

Seznam aktualné
otevienych MG studii

Aktualné vybrana studie

obr. 442 — Zména aktualné vybrané studie

Uzavieni a ulozeni studie

Podobné jako v TomoConu muzete praci se studiemi v mamografickém rezimu
kdykoliv ukoncit jejich zavienim a uloZenim. Pro uloZeni a uzavieni studii pouzijte

jednu z nasledujicich moZnosti:
e Kliknéte na polozku Zavrit v podmenu Studie v hlavnim menu.

e Kliknéte na tlatitko HEXEM Zaviit vSechny aktualné oteviené studie
na mamografickém panelu néstroji na pravém monitoru.

e Oteviené studie miZete také zavfit, pokud aktudlné zvoleny pracovni postup
obsahuje funkci zavieni studie. Pro detailni popis pouZzivani pracovnich postupt
viz 28.8 Pracovni postupy.

Pro snimky mamografickych studii poskytuje TomoCon specialni dialog Zavrit studii
(viz obr. 443), ktery je automaticky zobrazovan pred uzavienim studie a dovoluje
potvrdit ulozeni a zavieni vSech otevienych studii s moznosti upravy jejich stavu
piectenti.
Dialog Zavrit studii se sklada z nésledujicich casti:
e Seznam Studie, ktery obsahuje vSechny studie, které budou zavieny. Pro
kazdou studii je dostupné zaskrtavaci policko Preétena. Pokud vSechny snimky
studie byly prohlédnuté, polozka Pfectena je automaticky zaskrtnuta.

e Tlacitko Oznacit vSe jako precftené, které mizete pouzit pro rychlé nastaveni
stavu vSech studii na Prectena.
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e Zaskrtavaci policko Uloezit studie. Zavieni studii bez zaSkrtnuti této polozky

provedené zmény neulozi. Pokud si pfejete ulozit zmény, toto policko

zaSkrtnéte.

e Tlacitko OK pro zavieni studii podle vybranych moznosti uloZeni.

e Tlacitko ZruSit, kterym pouze zaviete dialog Zavr¥it studii.

Zavfit studii

_MG_DEMO
23.05.2001
MMG 73444
12.01.2011, 9:06:36
MMG 73898
13.01.2011, 9:24:42
PR Test
22.09.2011, 8:45:05

Uloit studie Zrusit

Studie Pfeftena

Oznadt vie jako pectend

x

m}

|

obr. 443 — Dialog Zavrit studii

Pro zruSeni zobrazovani dialogu Zavrit studii v mamografickém rezimu zakazte

moznost Zobrazit dialog Zavrit studii pFi zavirani mamografickych studii v zalozce

Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti (viz obr.

Mamografické preference

444).

V] Automaticky spustit mamograficky rezim po otevieni mamograficke studie

| Zobrazit dialog Zaviit studii pfi zavirdni mamografidejch studi’

obr. 444 — Nastaveni zobrazovani dialogu Zav¥it studii pro mamografii

Zobrazeni snimku

Mamograficky rezim umoziluje zobrazovat snimky vSech otevienych mamografickych

studii nasledujicimi zpisoby:

e Pouzitim navigatora snimku, ktery umoziluje zobrazit snimek v kterémkoliv

pohledu pracovni plochy (viz obr. 445). Navigator snimki je nastroj, ktery

poskytuje nahledy vSech snimkl otevienych mamografickych studii. Nahledy

zobrazuje v hierarchickém stromu, ktery umoznuje zobrazit kazdy snimek

v libovolném pohledu pracovni plochy.

obr. 445 — Zobrazeni snimkii pomoci navigatora snimku
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Pro zobrazeni snimku pomoci navigatora snimkl v aktualnim pohledu
mamografické pracovni plochy postupujte podle nasledujicich kroki:

1. Kliknéte na tla¢itko navigatora snimkt B na mamografickém panelu
nastroji na pravém monitoru. Zobrazi se navigator snimkd.

2. Rozbalte vybranou mamografickou studii a kliknéte na pozadovany nahled
snimku (viz obr. 445), ktery se nasledné zobrazi v aktualnim pohledu.

Kompletni popis navigatora snimkt najdete v kapitole 28.9 Navigator snimki.

e Automatickym zobrazenim snimkti podle pravidel pro zobrazovani
definovanych hanging protokolem. Hanging protokol zabezpecuje, ze snimky
vybrané studie jsou do pftislusnych pohledii umistovany podle definovaného
pofadi a orientace. Pfesny mechanizmus vybéru snimkii do pohledu je
definovany vlastnostmi kazdého hanging protokolu.

Pro aplikovani hanging protokolu na snimky vybrané studie kliknéte na
pozadované tlacitko pro vybér hanging protokolu na mamografickém panelu
nastrojii na levém monitoru (viz obr. 446).

obr. 446 — Cast panelu nastroji s hanging protokoly

TomoCon umoziiuje nastavit v mamografickém rezimu rizné parametry a vlastnosti
zobrazovani snimku (viz obr. 447).

M?{ngfa"f"e, Snimky tomosyntézy
snimky na levém na pravém monitoru
monitoru

Posouvac pro snimky
Aktivni lupa v fomosyntézy
pohledu
Kontextové menu
pohledu s
diagnostickymi Nastroj pro
néstroji préhravani snimkua

tomosyntézy

obr. 447 — Mamograficka pracovni plocha se zobrazenymi snimky

Kdyz zobrazite v mamografickém rezimu snimek, parametry pro zobrazovani a jejich
pocatecni hodnoty jsou nasledujici:
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e Nastaveni pro zvétSeni — definované faktorem zvétSeni ulozenymi spolu se
snimkem v paleté ndhledu.

e Window/level nastaveni — definované nastavenim window/level uloZzenym
spolu se snimkem v paleté nahledt

e Nastaveni rotace a zarovnani podle laterality a orientace snimku.

e Typ potlaceni oblasti se vzduchem (viz 28.6 Potlaceni oblasti se vzduchem).

28.6 Potlaceni oblasti se vzduchem

Pti zmén€ hodnoty window/level v aktudlnim pohledu béhem vySetfovani snimka je
nekdy vhodné vynechat ze zmény window/level vSechny oblasti, které neobsahuji
zadnou tkan (naptiklad vzduch obsazeny ve snimku). Z tohoto divodu podporuje
TomoCon automatické potlaceni oblasti se vzduchem pro snimky vSech typi modalit.

Potlaceni vzduchu pro kazdou modalitu miiZzete nastavit v zalozce Modality v dialogu
MozZnosti zaskrtnutim polozky Automaticky potlacit vzduch v pozadi (viz obr. 448).

Pfi zméné window/level je vzduch
stale zobrazovany ¢ernou barvou

Vzduch je stale zobrazovany ¢ernou

barvou, i kdyz je pohled invertovzmy_/'

obr. 448 — Potlaceni vzduchu pro vybranou modalitu napr. MG

KdyZ je moznost Automaticky potlacit vzduch v pozadi povolend, potom oblasti se
vzduchem jsou (i pii zménach window/level) zobrazované vzdy cernou barvou (viz obr.
449).

Originalni snimek Modifikovany WL bez potlaceni vzduchu Modifikovany WL s potlaéenim vzduchu

obr. 449 — Aplikovani funkce potlaceni vzduchu

KdyZ je povolend i moznost Neinvertovat vzduch v pozadi a snimek je invertovany
(v kontextovém menu v pohledu moznost Invertovat), vzduch ve snimku zlistane vzdy
¢erny a nebude invertovany spolu s ostatnimi ¢astmi snimku (viz obr. 450).
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Moznosti automatického potlaceni vzduchu a neinvertovani vzduchu v pozadi jsou
standardné pfednastavené. Pro kazdou modalitu si toto nastaveni vSak mtizete kdykoliv
zménit v dialogu MoZneosti zalozka Modality (viz 4.2 Nastaveni podle modalit).

Invertovany snimek Snimek po zapnuti moznosti /
s invertovanym vzduchem Neinvertovat vzduch v pozadi

obr. 450 — Aplikovani moZnosti Neinvertovat vzduch v pozadi

Hanging protokoly

Po otevieni mamografické¢ studie muzete pii vySetieni vyuzit aplikovani hanging
protokolu. Tento zplsob zabezpe¢i, Zze vSechny snimky studie jsou zobrazené
v mamografickych pohledech v spravném potfadi a se spravnou orientaci podle
pozadavkli mamografického vySetieni.

Mamograficky hanging protokol je skupina pravidel, ktera definuji, jak umist'ovat
snimky do mamografickych pohledd. Zpiisob zobrazeni snimku pfi aplikovani hanging
protokolu je dany pozici, lateralitou, orientaci pacienta a dal$imi charakteristikami
pohledu a snimku. Lze specifikovat i preferovanou orientaci snimku pro vybér do
pravého a levého pohledu nebo zobrazeni jen novych snimkd nebo i snimku
ptedchazejicich vySetteni.

TomoCon poskytuje skupinu preddefinovanych hanging protokolli, které mizou byt
aplikované kdykoliv béhem diagnostického procesu (viz 28.7.2 Preddefinované
hanging protokoly). Tyto protokoly muzete dale upravovat a také podle vybranych
pravidel definovat vlastni hanging protokoly (viz 28.7.3 Vlastni hanging protokoly).

Pro rychlé aplikovani hanging protokolu slouzi tla¢itka umisténé v mamografickém
nastrojovém panelu na levém monitoru (viz 28.7.1 Aplikovani hanging protokolu).

28.7.1 Aplikovani hanging protokolu

Pro jednoduchou aplikaci hanging protokolt slouzi v mamografickém rezimu
konfigurovatelny nastrojovy panel hanging protokold, ktery obsahuje deset vybranych
protokolii mapovanych na tlacitka tohoto panelu. Protokoly muzete aplikovat kliknutim
na tlacitko pro dany hanging protokol. Kazdé tla¢itko obsahuje ikonu s ndhledem pro
piislusny hanging protokol. Nastrojovy panel pro hanging protokoly (viz obr. 451) je
umistény v mamografickém nastrojovém panelu na levém monitoru.
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Pro aplikovani hanging protokolu na snimky aktudlni studie kliknéte na tlacitko pro
pozadovany hanging protokol. Tlac¢itko zlistane stlatené a protokol se aplikuje na
vybranou studii v aktudlni pracovni ploSe. Snimek je v pfislusném pohledu vybrany
podle kritérii danych v hanging protokolu (lateralita, orientace, atd.), viz obr. 452.
Pokud mé dany pohled nastavena kritéria, kterym nevyhovuje zadny snimek ze studie,
pohled ziistane prazdny.

Prehled

O C )
4 S _I

|
\Seznam hanging protokoll Konfigurovatelny nastrojovy panel pro hanging protokoly

obr. 451 — Nastrojovy panel na levém monitoru (¢ast pro hanging protokoly)

Konfigurace seznamu hanging protokold zavisi od aktudlné vybraného pracovniho
postupu. Pracovni postup umoznuje vykonat pevné stanovené kroky mamografického
vySetieni v pfedepsaném potradi. Vyuziva se pfitom postupné aplikovani hanging
protokold, které jsou soucasti pracovniho postupu. Pro kazdy pracovni postup je mozné
definovat vlastni rozloZeni hanging protokoli v néstrojovém panelu. Rozlozeni se
definuje v dialogu MoZnosti zalozka Mamografické pracovni postupy (viz
28.8 Pracovni postupy). Standardné poskytuje TomoCon sedm preddefinovanych
pracovnich postuptl, kazdy s n€kolika pfeddefinovanymi hanging protokoly. Kompletni
popis pracovnich postupll najdete v kapitole 28.8 Pracovni postupy.

Posledné aplikovany hanging protokol

Kliknéte pro zobrazeni vSech definovanych hanging protokolt

obr. 452 — Aplikovany CC hanging protokol

Kdyz neni pozadovany hanging protokol pfistupny pies nastrojovy panel, potom
muzete pouzit seznam vSech preddefinovanych hanging protokolt. Pro zobrazeni
seznamu vSech hanging protokolii kliknéte na tlacitko sy mamografickém
nastrojovém panelu na levém monitoru. Nasledné se zobrazi seznam (viz obr. 453)
obsahujici vSechny definované hanging protokoly, které jsou reprezentované svym
nazvem a nahledem. Pro aplikovani protokolu v zobrazeném seznamu kliknéte na jeho
polozku.
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obr. 453 — Seznam hanging protokoli

28.7.2 Preddefinované hanging protokoly

TomoCon poskytuje mnozstvi pfedefinovanych hanging protokolti na prohlizeni
mamografickych snimkd, které je umoziluji zobrazovat v spravném potadi a orientaci.
Pro spravu vSech hanging protokoll vcetné preddefinovanych slouzi dialog Spravce
hanging protokolii. Pro zobrazeni tohoto dialogu kliknéte na polozku Spravce
hanging protokoli... v hlavnim podmenu RozloZeni plochy (viz 3.4 Programové
menu TomoConu). Deset nejcastéji pouzivanych preddefinovanych hanging protokoli
je prednostné zobrazenych v konfigurovatelném panelu protokolii (viz obr. 454), ktery
je umistény v mamografickém nastrojovém panelu na levém monitoru. Pokud studie
pacienta obsahuje jen standardni snimky (napfiklad max. 10 snimkd s MLO a CC
napravo a nalevo, pfipadné jejich ptedchéazejici snimky), potom miiZzete pomoci
protokolii z tohoto nastrojového panelu zobrazit vSechny laterality nebo je rizné
rozmistit. Pokud vdm nevyhovuje mnozina protokolii umisténd na panelu nastroji,
muzete si ho pfizplsobit v zdlozce Mamografické pracovni postupy v dialogu
Moznosti (viz 28.8.2 Vlastnosti pracovniho postupu).

obr. 454 — Konfigurovatelny panel s hanging protokoly (inicialni stav)

V inicidlnim stavu obsahuje panel s hanging protokoly nasledujici tlacitka pro
zobrazovani riznych kombinaci mamografickych snimki:

O
o — CC a MLO snimky s ptedeslymi

o - — CC a MLO snimky

. - — CC snimky
. - — MLO snimky

o — pravy CC snimek s predeslym
o — pravy MLO snimek s piedeSlym
. —levy CC snimek s ptedeslym

. —levy MLO snimek s predeslym
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o - — pravy MLO snimek a pravy CC snimek

o ﬂ —levy MLO snimek a levy CC snimek

28.7.3 Vlastni hanging protokoly

Pro rychlé zobrazeni mamografickych snimkd v mamografickém rezimu muzete
pouzivat pieddefinované hanging protokoly nebo si muzete definovat vlastni.
Upravovani vlastnosti téchto protokolii umoziuje jednoduchy graficky editor v dialogu
Vlastnosti hanging protokolu.

Kazdy mamograficky hanging protokol musi spliiovat nasledujici kritéria:
e Protokol obsahuje dvé pracovni plochy (pro dva monitory).

e Kazda pracovni plocha je rozdélena na 1x1, 2x1 nebo 2x2 segmenty, kazdy s 1
pohledem.

e Kazdé pracovni plocha zobrazuje pouze snimek s mamografickou modalitou (ne
rekonstrukce, 3D, atd.).

Pro vytvofeni nového mamografického hanging protokolu zobrazte dialog Vlastnosti
hanging protokolu jednim z nésledujicich postupti:

e Kliknéte na tlacitko Novy v zilozce Mamografické pracovni postupy
v dialogu MoZnosti.

e nebo postupujte nasledovne:

1. V hlavnim podmenu RozloZeni plochy vyberte polozku Spravce
hanging protokoli....

2. Kliknéte na tlac¢itko Novy a vyberte rozlozeni mamografické pracovni
plochy. Zobrazi se dialog Vlastnosti hanging protokolu, kde muzete
nastavit vSechny vlastnosti hanging protokold, nejen mamografickych
(viz 8.3 Vytvofeni a tprava hanging protokolt).

3. Kliknéte na tlacitko Mamografie pro specifikaci mamografickych
parametra nového protokolu. Toto tlacitko je povolené pouze pro
dvoumonitorové rozlozeni pracovni plochy.

Pro upravu existujiciho mamografického protokolu zobrazte mamografickou verzi
dialogu Vlastnosti hanging protokolu jednim z nasledujicich postupti:

e Vyberte existujici hanging protokol ze seznamu vSech protokolii v zaloZce
Mamografické pracovni postupy dialogu MoZnosti a kliknéte na tlacitko
Editovat (viz obr. 455).
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obr. 455 — Uprava vybraného hanging protokolu

Kliknéte na polozku Spravce hanging protokoli... hlavniho podmenu
RozloZeni plochy. Vyberte hanging protokol a kliknéte na tlacitko Editovat....

V dialogu Vlastnosti hanging protokolu pro mamografii mizete podle pozadavki

nastavit nasledujici vlastnosti protokolu (viz obr. 456):

Nazev — nazev hanging protokolu.
Popis — textovy popis hanging protokolu.

Nahledy pracovnich ploch — nahledy pracovni plochy na levém a pravém
monitoru. Pro kazdy vybrany néhled muzete definovat rizné vlastnosti, které
jsou v ndhledu graficky znazornéné.

Tlacitka pro rozdéleni pracovni plochy — tlac¢itka umoznujici rozdélit kazdou
pracovni plochu na jeden, dva nebo ¢tyfi segmenty. Kazdy segment obsahuje
jeden pohled.

Pieskocit protokol, pokud je prazdny — v piipad¢ zaskrtnuti tohoto policka je
hanging protokol, ktery je soucasti pracovniho postupu, pfeskoceny, pokud mu
nevyhovuje zadny snimek studie. Nasledné¢ se pokracuje dal§im protokolem.

Sefazeni obrazku — definuje poradi snimkt zobrazované studie vybiranych do
pohledu.

Casové kritérium — definuje, jestli jsou v pohledu zobrazované jen aktudlni
snimky nebo 1 piedeslé (aktudlni studie, vSechny, 1. ptedchazejici, 2.
predchazejici, atd.).

Hrudni sténa — orientace hrudni stény (leva, prava, nedefinovana).

Ikona — ikona, kterd bude zobrazena v seznamu hanging protokolt a v panelu
nastrojt.

Typ projekce — typ projekce snimku zobrazené¢ho v pohledu.

Modifikator — modifikator aplikovany na aktudlni projekci snimku.
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Nazev hanging protokolu

Popis hanging protokolu

Vybrany nahled snimku

Nahled pravé pracovni
plochy rozdélené do
dvou pohledu

Zaskrtnéte pro
aplikovani protokolu na
— mamografické snimky

Tlacitka pro rozdéleni
pracovni plochy Zaskrtnéte pro
aplikovani protokolu na

Pieskakovani prazdnych pohledu

v pracovnich postupech snimky tomosyntézy
Serazeni snimkd —
Vybrat aktualné s predeSlymi — Modifikator projekce
Lateralita _
Orientace hrudni stény ——
lkona hanging protokolu

\ Pozice snimku v pohledu

Prepnout do rozsirenych nastaveni

\ Definovani klavesovych zkratek

obr. 456 — Dialog Vlastnosti hanging protokolu pro mamografii

28.7.4 Prehled

Usporadani pracovni oblasti TomoConu zobrazujici vSechny mamografické snimky
standardni mamografické studie se nazyva Prehled. Snimky jsou v ramci piehledu
zobrazeny v pohledech na obou monitorech poc¢inaje v levém hornim pohledu levého
monitoru a konce v pravém dolnim pohledu pravého monitoru (viz obr. 457). Kazda
pracovni plocha v PFehledu obsahuje 1, 2 nebo 4 pohledy v zavislosti na po¢tu snimk
v dané studii. Pokud studie obsahuje vice nez 8 snimkii, je do posledniho pohledu
(pravy dolni pohled na pravém monitoru) pfidany ovladaci prvek na vybér snimkt
(iterator snimki). Klikdnim na jeho Sipky postupné zobrazujete dal$i snimky ze studie
(viz obr. 458).

obr. 457 — Prehled studie se 4 snimky

282



TomoCon - Uzivatelska piirucka

obr. 458 — Pi‘ehled studie obsahujici vice nez 8 snimku

Pro zobrazeni snimku mamografické studie v prehledu kliknéte na tlacitko Prehled
IEIEN na mamografickém panelu nastrojii na levém monitoru.

28.7.5 Iterator snimku

KdyzZ po aplikovani hanging protokolu spliiuje kritéria pro zobrazeni v pohledu vice
snimki, potom je v levém dolnim rohu pohledu zobrazeny iterator snimka (viz obr.
459). Tento ovladaci prvek umoziiuje prepinat mezi jednotlivymi snimky vhodnymi pro
zobrazeni v pohledu. Poradi snimkt je definované v hanging protokolu jako sestupné
nebo vzestupné.

Pozici nebo viditelnost iteratora snimkii miizete nastavit pomoci zalozky Texty
v pohledu v dialogu MozZnosti (viz 4.3 Texty v pohledech). Tento ovladaci prvek se
sklada ze dvou nasledujicich ¢asti:

e Naviga¢ni SipKky 4P na pfepinani mezi jednotlivymi snimky ve skupiné snimki,
ktera miize byt zobrazena v pohledu.

e Indikiator poradi snimku [, ktery zobrazuje identifikaci aktudlné
zobrazeného snimku ze skupiny v pohledu.

Iterator snimku v pohledu, ktery
umoziiuje zobrazit postupné 3 snimky

obr. 459 — Iterator snimki v pohledu
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Pracovni postupy

Pracovni postup v mamografii predstavuje skupinu ptreddefinovanych hanging
protokolil a dalSich funkénich krokti (napft. uzavieni studie, uzavieni image navigatora,
atd.) aplikovanych na otevienou studii béhem diagnostického procesu. Pracovni postup
umoziuje plné automatizovat proces prohlizeni studie. Béhem aplikace pracovniho
postupu miZete zobrazit krok za krokem vSechny mamografické snimky setazené
a rozmisténé podle nastaveni.

Kromé moznosti vytvaret vlastni uzivatelsky pfizpisobené pracovni postupy poskytuje
TomoCon 1 skupinu pieddefinovanych (nejvice pouzivanych) pracovnich postupi,
kter¢ jsou k dispozici hned po jeho nainstalovani a zpiehlediuji préci
s mamografickymi studiemi. TomoCon poskytuje i1 systém spravy vSech pracovnich
postupli, umoznujici pfizplisobovat existujici pracovni postupy a vytvaret si vlastni.
Systém spravy pracovnich postupt je umistény v zdlozce Mamografické pracovni
postupy v dialogu MoZnosti (viz obr. 460).

Seznam pracovnich
postupti v mamografii

Vlastnosti vybraného
pracovniho postupu

Operace s pracovnimi

ek L]
L

obr. 460 — ZaloZzka Mamografické pracovni postupy

28.8.1 Aplikovani pracovnich postupt

Jednotlivé kroky pracovniho postupu se postupné aplikuji na aktualné otevienou studii.
Vsechny definované pracovni postupy jsou v mamografickém rezimu stale k dispozici
a je mozno je vybirat pomoci seznamu umisténého v nastrojovém panelu na levém
monitoru (viz obr. 461). Pii spusténi mamografického rezimu je automaticky aktivovan
naposledy vybrany pracovni postup nebo prvni v potadi v pfipadé, Ze je mamograficky
rezim spustény poprvé.

Aktualné vybrana mamograficka studie

/

obr. 461 — Vybér aktudilni studie a pracovniho postupu v mamografickém rezimu

Aktualné vybrany pracovni postup, klikni pro
zobrazeni seznamu pracovnich postupt
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Po vybéru pracovniho postupu muzete aplikovat hanging protokoly a dalsi funkéni

kroky pracovniho postupu klikdnim na tlacitka pro navigaci v pracovnim postupu (viz

obr. 462).

Vybér pracovniho postupu

Aktivace predchazejiciho hanging protokolu v pracovnim postupu / \ Aktivace nasledujiciho hanging
Aktivace prvniho hanging protokolu v pracovnim postupu protokolu v pracovnim postupu

obr. 462 — Navigace v aktualnim pracovnim postupu

Pro aplikovéani hanging protokolti nebo funkénich kroki mamografického pracovniho

postupu na aktualné zvolenou studii postupujte podle nasledujicich kroku:

1. Vyberte pracovni postup ze seznamu.

2. Postupné prochazejte krok za krokem vSemi body zvoleného pracovniho

postupu:

Presuiite se na dalSi krok kliknutim na tlac¢itko Aplikovat nasledujici
hanging protokol v pracovnim postupu (@), pokud nedosihnete
posledni krok.

Kdyz se chcete presunout na predchazejici krok, stlacte tlacitko Aplikovat
predchazejici hanging protokol v pracovnim postupu (ZIS), pokud
nedoséhnete prvni krok.

Kdykoliv béhem vykonavani krokt pracovniho postupu se mtiZzete vratit na
prvni krok stlaenim tlacitka Aplikovat prvni hanging protokol
v pracovnim postupu (€5).

Kdykoliv pierusite vykonavani sledu krokt pracovniho postupu napiiklad
tim, ze zvolite jiny hanging protokol, TomoCon si zapamatuje posledni
vykonany krok pracovniho postupu a po stlaeni tlacitka Aplikovat
nasledujici hanging protokol v pracovnim postupu mizete opét
pokracovat v pracovnim postupu od posledné¢ vykonavaného kroku.

Kdyz je soucasti pracovniho postupu hanging protokol, ktery nemuze byt aplikovany

na aktualné vybranou studii (napf. nespravnd orientace), potom prislusny pohled

zustane prazdny. Toto preddefinované chovani je mozné u kazdého hanging protokolu

zmenit nastavenim parametru Preskocit protokol v pripadé prazdného pohledu ve

vlastnostech hanging protokolu (viz 28.7.3 Vlastni hanging protokoly). Po nastaveni

tohoto parametru bude hanging protokol, ktery by v ramci pracovniho postupu zobrazil

prazdny pohled, preskoceny.
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28.8.2 Vlastnosti pracovniho postupu

Pracovni postup v mamografii se skladd ze seznamu hanging protokoll a dalSich
funkénich krokii, které ulehcuji praci. VSechny kroky jsou vykonavané v piesné
stanoveném pofadi a jsou aplikované v mamografickém rezimu na aktualné vybranou
otevienou studii. TomoCon umoziiuje definovat vlastnosti vSech krokii pracovniho
postupu a také umoziuje nastavit a prizptisobit panel néstroji s hanging protokoly,
umistény na levém monitoru.

Pro zobrazeni a Gpravy vlastnosti mamografického pracovniho postupu vyberte postup
ze seznamu v zalozce Mamografické pracovni postupy v dialogu MoZnosti (viz 4.9
Mamografické postupy). Po vybéru a oznaceni pracovniho postupu se automaticky
zobrazi jeho vlastnosti v seznamu Hanging protokoly v postupu (viz obr. 463).

Zalozka Mamografické pracovni postupy s vlastnostmi pracovnich postupt
umoznuje:
e Zmeénit nazev pracovniho postupu v polozce Nazev.

e Vytvofit extra dorzalni pracovni postupy zaskrtnutim policka Extra dorsalni a
ventralni rozmisténi. Po zaskrtnuti se automaticky vytvoii nova zalozka pro
dorsalni hanging protokoly.

e Upravit pracovni postup. MiiZete pfidavat a odstranovat hanging protokoly nebo
ostatni funkéni kroky v pracovnich postupech klikdnim na tlacitka Pridat
a Odebrat mezi seznamem Mamografické hanging protokoly a seznamem
Hanging protokoly v postupu. Prvni seznam obsahuje seznam vSech kroki
a druhy seznam obsahuje kroky zahrnuté do aktudlniho pracovniho postupu. Na
pfidavani a odebrani kroki je mezi seznamy mozné vyuzit i mechanizmus drag
& drop.

e Pieusporadat potadi krokli v pracovnim postupu v seznamu Hanging protokoly
v postupu. Pouzijte tlacitka Sipky nahoru a dold, které se nachdzeji napravo od
seznamu.

e Upravit existujici mamograficky hanging protokol zobrazeny v seznamu
Mamografické hanging protokoly. Vyberte pozadovany hanging protokol ze
seznamu. Pokud kliknete na tlacitko Odstranit, hanging protokol bude smazan.
Pokud kliknete na tlacitko Novy nebo Editovat, zobrazi se dialog Vlastnosti
hanging protokolu, kde mtizete ménit jeho parametry. Podrobnosti definovéani
vlastnosti hanging protokoli prostudujte v kapitole 28.7.3 Vlastni hanging
protokoly.

e Pfizplsobit panel néstroji obsahujici hanging protokoly. Do panelu néstroja
muZete umistit pomoci mechanizmu drag & drop hanging protokoly ze seznamu
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Mamografické hanging protokoly. Pro podrobny popis viz 28.7.2
Ptreddefinované hanging protokoly.

Zaskrtnéte pro extra dorzalni
Nazev pracovniho postupu a ventralni rozmisténi

Seznam existujicich
hanging protokolt Zména poradi hanging protokolt
v pracovnim postupu

Hanging protokoly a ostatni funkéni
kroky v pracovnim postupu

Konfigurovatelny panel nastroji
s hanging protokoly

obr. 463 — Vlastnosti pracovniho postupu

28.9 Navigator snimku

Pro zobrazovani mamografickych snimki poskytuje TomoCon vice moznosti. Miizete
pouzivat preddefinované nebo vlastni pracovni postupy a hanging protokoly, ale
snimky muzete zobrazovat i pomoci nastroje navigator snimki, ktery je vytvoteny jako
samostatny dialog a je dostupny pouze v mamografickém rezimu. Pro zobrazeni
dialogu Navigator snimka kliknéte na tlacitko EEN o mamografickém panelu
nastrojii na pravém monitoru (viz obr. 464).

Tlagitko pro otevieni navigatora snimku

obr. 464 — Otevieni navigatora snimki

Zakladni ulohou navigatora snimkl je zobrazovat kompletni seznam nahledd vSech
otevienych snimkti. Navigator snimka (viz obr. 465) poskytuje nésledujici funkce:

e Zobrazit libovolny snimek v libovolném pohledu metodou vyber a umisti.

o Identifikovat aktudlni umisténi pracovnich ploch se snimky umisténymi v jejich
pohledech.

e Zménit rozmisténi pracovnich ploch.

e Sledovat stav kazdého snimku, jestli uz byl zobrazen nebo jesté ne.
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Strom se seznamem otevienych studii

a zékladnimi Gdaji o pacientovi

Prehled snimku jednotlivych studii

Nahled pracovnich ploch obrazovky

| |
Levy monitor Pravy monitol

obr. 465 — Navigator snimki — zakladni ¢asti

Dialog Navigator snimkii se sklada z dvou zakladnych ¢asti: seznam studii (viz 28.9.2
Seznam studii v navigatoru snimkl) a ndhled pracovnich ploch (viz 28.9.3 Nahled
pracovni plochy v navigatoru snimkil). Seznam studii obsahuje sefazeny seznam vsech
otevienych snimkil (stromovy seznam sérii a snimkii), které mohou byt zobrazené na
levém 1 pravém monitoru. Grafickou znackou identifikuje snimky, které jsou aktualné
zobrazené na pracovnich plochach. Cést néhled pracovnich ploch umoZiiuje rozdélit
pracovni plochu monitorii na jeden, dva nebo ¢tyfi segmenty.

28.9.1 Otevieni a uzavieni navigatora snimku

Pro otevieni navigatora snimkl kliknéte na tlacitko N s panelu nastroji na
pravém monitoru. Navigator snimkli se zobrazi na posledni pozici, na které byl
zobrazeny. Otevieni navigatora muze byt nastavené jako samostatny krok pracovniho
postupu. Navigator snimkil je mozné zavfit stejn¢ jako ostatni standardni Microsoft
Windows dialogy stlatenim tlacitka B. Pro zavieni je mozné pouzit stejné tlacitko
NN o panelu nastrojti jako na otevieni.

28.9.2 Seznam studii v navigatoru snimku

Nahledy snimki vSech otevienych mamografickych studii jsou v dialogu Navigator
snimkii zobrazené pomoci stromového seznamu, ktery se nazyva seznam studii. Kazda
studie je zobrazen jako samostatna vétev tohoto stromu, ve které jsou zobrazené
nahledy snimki. Kazda studie muze byt sbalend kliknutim na symbol  a rozbalena
kliknutim na symbol . Takto mlzete zobrazit jen ty ndhledy, které pravé potiebujete.
Kazdy néhled snimku se skladé z nésledujicich ¢asti (viz obr. 466):
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e Indikator pozice na obrazovce , ktery identifikuje umisténi snimku
v pohledu na pracovni ploSe. Kazda pracovni plocha (na levém 1 pravém
monitoru) predstavuje obdélnik rozdéleny na jednotlivé pohledy. Umisténi
snimku v pohledu na pracovni plose je ur¢ené bilym vybarvenim v indikatoru
pozice.

e Text obsahujici informaci o orientaci snimku , ktery oznacuje lateralitu
a view code mamografického snimku.

e Indikator, zda snimek byl jiZ zobrazen . Pokud byl jiz snimek po otevieni
studie zobrazen v libovolném pohledu, potom bude pii jeho nahledu
v navigatoru snimkti zobrazeny tento piiznak.

Pracovni plocha levého monitoru rozdélena

na 2 ¢asti - snimek je zobrazen napravo _—7 I:| '

Pracovni plocha pravého monitoru rozdélena na 4 €asti - bez snimku

Indikator, Ze snimek uz byl zobrazen

Lateralita a typ projekce

obr. 466 — Nahled snimku v navigatoru snimku

Navigator snimkli umoziuje umistovat snimky i pfimo do pohledi pracovnich ploch
bez pouziti hanging protokoll. Pro zobrazeni snimku v pohledu pracovni plochy
muzete pouzit jeden z nasledujicich zpiisobt:
e Pouzit drag & drop metodu a pfenést snimek ze seznamu studii navigatora do
pohledu pracovni plochy na levém nebo pravém monitoru (viz obr. 467).

Pfesun nahledu snimku

e

obr. 467 — Pfesun snimku z navigatora do pohledu pracovni plochy

e Pouzit drag & drop metodu a pienést snimek do ndhledu pracovni plochy
v rdmci navigatora (viz obr. 468). Snimek se automaticky zobrazi i v ptislusSném
pohledu pracovni plochy na daném monitoru.

Pfesun nahledu snimku

obr. 468 — Piresun snimku do nahledu pohledu pracovni plochy v navigatoru
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e Kliknutim na pozadovany pohled v indikatoru pozice na obrazovce v seznamu
studii (viz obr. 469). Snimek bude automaticky zobrazen v piislusném nahledu
pracovni plochy a také v ptislusném pohledu pracovni plochy na levém nebo
pravém monitoru.

Klikatelny indikator pozice

Nahled snimku v nahledu
pohledu pracovni plochy

obr. 469 — Kliknéte na obdélnik v indikatoru pro zobrazeni/skryti snimku v pohledu

28.9.3 Nahled pracovni plochy v navigatoru snimku

Néhled pracovni plochy v dialogu Navigator snimkii se sklada z nédhledii pracovnich
ploch obou monitora (viz obr. 470) a umoziuje rozdé€lit pracovni plochu na jeden, dva
nebo Ctyfi pohledy.

Pohledy na levé obrazovce Pohledy na pravé obrazovce

Kliknéte pro vyménu pozice pohledi

Kliknéte pro vyménu pozice pohledl

Tlacitka na rozdéleni pracovni plochy na 1, 2 nebo 4 pohledy V

obr. 470 — Detail nahledu pracovni plochy levého a pravého monitoru

28.9.4 Poradi snimku

Vsechny zobrazené studie a jejich snimky jsou v dialogu Navigator snimku sefazené
podle pfesné ptreddefinovanych pravidel (viz obr. 471). Potfadi zobrazenych ndhleda
snimkli v seznamu studii je definované podle nésledujicich pravidel sefazenych od

v

e Podle laterality a orientace — snimky jsou sefazené ve skupinach podle jejich
umisténi (CC je standardné pted ML) a v ramci skupiny dale podle laterality
(pravé je standardné pted levym).

e Podle typli snimkli — prezentacni snimky jsou zobrazované ptfed snimky pro
zpracovani.
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e Podle data a casu studii — od nejnové;jsi studie po nejstarsi.

Standardni_poradi

Reverzni poradi (ML nalevo) a reverzni
ACR zobrazeni snimku (dorzalné)

obr. 471 — Zména poradi snimki pii zméné nastaveni sefazovani

Standardni pofadi snimkl v dialogu Navigator snimkii je mozné zménit pomoci
parametru Reverzni poradi pohledi (ML vlevo) v dialogu MozZnosti v zalozce
Mamograficky rezim. Tento parametr umoziiuje zménit poradi lateralit a orientaci
snimkt v navigatoru (ML na levé stran¢ a lateralita vlevo pted vpravo). Také muzete
skryt snimky urené pouze pro zpracovani (tzv. ,,for procesing®). Pro detailni popis viz
4.8 Mamograficky rezim.

28.10 Manipulace se snimky

Vzhledem k principu mamografického vysetfeni neni mozné na mamografickych
snimcich vykondvat operace vyzadujici prostorovou informaci (napi. fezové cary,
DRR, MIP, MPR, 3D, ROI, atd.). VSechny dalsi nastroje pro ipravu a popisovani
snimk jsou plné dostupné, coz umoznuje vykonévat plnohodnotnou mamografickou
diagnostiku.

Mamograficky rezim neumoziiuje pouzit nastrojové dialogy tak jako v TomoConu.
Vsechny néastroje a funkce jsou dostupné pies hlavni nebo kontextové menu
mamografického rezimu. Tento rezim umoziuje aktivovat nej¢astéjsi pouzivané funkce
pomoci vzdy zobrazeného panelu nastroju (viz obr. 472).

|
obr. 472 — Mamograficky panel nastroju ¢ast funkce pro upravu snimku
Pomoci tohoto panelu nastroji mizete aktivovat nasledujici funkce pro tipravu snimky:
e Zména window/level hodnot
e Aplikovani window/level ptedvoleb (preseti)
e Invertovani pohledu
e Aplikovani gamma korekce

e Pouziti lupy (s rozsifenou funkcnosti)
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Prace se snimky v mamografickém rezimu nevyzaduje ménit rozsah aplikovani zmén
z jednoho pohledu na segment, sérii nebo studii. V mamografickém rezimu nabizi
TomoCon pouze dvé zakladni moznosti zmény (window/level, invertovani, atd.) -
konkrétni zmény aplikovat pouze v aktualnim pohledu nebo po zatlaceni tlacitka
IBEEE Rozsah v mamografickém panelu ndstroji na ostatni pohledy (viz 28.10.3
Aplikovani zmén window/level). Pokud chcete, aby se provadéné zmény aplikovaly
pouze v aktudlnim pohledu, vypnéte tlacitko Rozsah.

Vsechny zmény, které behem prace v pohledu vykonate (window/level, invertovani,
zvétSeni, posun, atd.), mizete kdykoliv zrusit stlacenim tlacitka AT na panelu
nastroji.

28.10.1 Nastaveni urovné Sedé

Libovolné zmény window/level hodnot jsou okamzité aplikovany na aktualni pohled
nebo na ostatni pohledy v zavislosti od nastaveni rozsahu (viz 28.10.3 Aplikovani zmén
window/level).

Pro zménu window/level hodnot mamografického snimku v aktualnim pohledu mate
k dispozici nasledujici moZnosti:
e Uprava hodnot window/level pomoci mysi.

Kliknutim na tlagitko EESE Window/level na panelu nastrojii aktivujte
window/level funkci. Nasledné stlacte tlac¢itko mysi a pohybovanim upravujte
hodnoty window a level snimku (viz 7.1.8 Zmény Window/level pomoci mysi).

e Aplikovani window/level ptedvolby.

obr. 473 — Seznam window/level predvoleb

Kdyz si ptejete aplikovat window/level ptedvolbu (preset), kliknéte na tlacitko
IS Zobrazi se rozbalovaci seznam preddefinovanych aplikovatelnych
window/level ptfedvoleb (viz obr. 473), v kterém kliknutim na polozku
aplikujete pozadovanou ptedvolbu na snimek.

e Invertovani barevné palety v aktualnim pohledu.
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Stlagenim tlacitka IS Invertovat na panelu nastrojii invertujete barevnou
paletu snimku.

e ZvySeni nebo snizeni faktoru gamma korekce.
V mamografickém rezimu neni mozné meénit typ okna. Muzete vSak pouzit
operaci gamma korekce, jejiz faktor je mozné zvySovat nebo snizovat s krokem
0,1. Kliknutim na tlacitko BN 7vetsite nebo na tlacitko IS 7mensite
hodnotu faktoru gamma korekce. Minimalni hodnota faktoru korekce je 1/2,5 a

maximalni je 2,5. Aktudlni hodnota faktoru je zobrazovana v textech pohledu
jako soucast window/level textu (viz obr. 474).

Hodnota faktoru gamma korekce

obr. 474 — Hodnota faktoru v textech pohledu

Vsechny zmény hodnot window, level nebo kontrastu mtizete kdykoliv zrusit pomoci
tlagitka HESEN na panelu nastroji.

28.10.2 Zmeéna velikosti snimku

Faktor zvétSeni snimku v aktudlnim pohledu miiZete zménit pomoci funkce zvétsit nebo
zvetsit vyrez. Tyto funkce aktivujete zvolenim polozek ZvétSit nebo ZvétSit vyrez
v kontextovém menu aktudlniho pohledu nebo v menu Snimek hlavniho menu
mamografického rezimu. Nasledné¢ pohybem mysSi v ramci pohledu se soucasnym
drzenim tlacitka mysi ménite faktor zvétSeni v pohledu. Faktor je mozné také upravit
otaCenim kolecka mys$i se soucasnym drzenim klavesy Ctrl. Pro podrobny popis
pouzivani zvétSovacich funkci viz 7.2 Zména velikosti snimku.

V mamografickém rezimu existuje také moznost vybéru jednoho ze 4 rliznych rezimu
zvétSovani. Aktudlné zvoleny rezim zvétSovani (definuje zpisob interpretace
zvétSovaciho faktoru) mizete meénit pomoci seznamu (viz obr. 475), ktery se zobrazi
po kliknuti na tlacitko BEE na panelu nastroji. Novy rezim zvétSovani mizete
vybrat kliknutim na odpovidajici polozku v seznamu.

PfizpUsobit pohledu

Skuteéna velikost

Spravna velikost

Pixel na pixel

Rozbalovaci seznam rezimu zvétSovani

obr. 475 — RezZimy zvétSovani v mamografickém reZimu

Po aplikovani nového rezimu zvétSovani, zméné faktoru zvétSeni nebo posunutim
snimku v pohledu mulze nastat situace, ze nékteré ¢asti snimku budou skryt¢é mimo
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pohled. Mamograficky rezim informuje o skutecnosti, Ze v pohledu neni zobrazeny cely

snimek, nasledujicimi zpisoby:
e Ctvere¢kovym okrajem, ktery je zobrazen na stran& pohledu, kde neni viditelna
cela ¢ast snimku (viz obr. 386). Zobrazovani tohoto okraje mizete aktivovat a

deaktivovat pomoci polozky Indikovat, Ze snimek neni v pohledu zobrazen
cely (checkered border) v dialogu MozZnosti (viz 4.8 Mamograficky rezim).

e Indikatorem zobrazené Casti snimku, ktery identifikuje viditelnou ¢ast snimku
v pohledu pomoci dvou obdélnikti. Indikétor je zobrazeny jako informacni text
v pohledu (viz obr. 476) a podle pozadavkii 1ze ménit jeho barvu a umisténi
v pohledu (viz 4.1 VSeobecna nastaveni).

Ctvereckovy okraj

Indikator zobrazené ¢asti

obr. 476 — Indikator zobrazené ¢asti snimku a ¢tvereckovy okraj

28.10.3 Aplikovani zmén window/level

Zmény window/level hodnot v aktualnim pohledu jsou automaticky aplikovany i na
ostatni pohledy na pracovni plose podle aktualné vybraného rozsahu. Rozsah
aplikovani zmén muizete menit tlacitkem Rozsah v mamografickém panelu nastrojti na
levém monitoru (tlacitko ¥, viz obr. 477). Aplikovani zmén miZzete povolit pro vSechny
pohledy ve vSech pracovnich plochach (Aplikovat zmény na vse) nebo jen na pohledy,
které obsahuji snimky z identické studie (Aplikovat zmény na studii).

Pro aktivovani aplikace zmén hodnot window/level podle aktudlné nastaveného
rozsahu stisknéte tlacitko Rozsah (viz obr. 477).

T Menu s dostupnymi rozsahy

Kliknéte pro zobrazeni menu rozsaht

Stisknéte tlacitko Rozsah. Zmény jsou aplikovany
podle aktualné vybraného typu rozsahu.

AN

obr. 477 — Tlacitko Rozsah s moznostmi pro aplikovani zmén
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28.10.4 Lupa

Lupa umoziiuje zobrazit vybrané zvétSené Casti snimku v samostatném malém okné.
Faktor zvétSeni lupy definuje zvétSeni ¢asti snimku v lupé oproti snimku v pohledu.
Poloha lupy v ramci pohledu definuje ¢ast snimku zobrazenou v lupé, tzn., zZe jejim
pohybovanim v pohledu ménite zobrazenou ¢ést.

Pro zobrazeni lupy v pohledu kliknéte na tlacitko B Lupa (nebo tlacitko R
Invertovana lupa) na panelu nastroji. Kliknutim levym tlacitkem mysi do pohledu
vytvoftite okno lupy (viz obr. 478). Po uvolnéni tlacitka mysi okno lupy zlistane trvale
zobrazené. Podobnym zptisobem mitizete definovat lupu i v jinych pohledech.

Kliknéte pro zavieni lupy

\ Aktuslni faktor zvétseni
Kliknéte pro zménu faktoru zvétseni

Kliknéte pro invertovani lupy

Pravitko lupy

——

obr. 478 —Invertovana lupa, zvétSeni 3x

Zobrazena lupa je automaticky pokladand za soucést pohledu, a proto kazda akce
v pohledu (zvétSovani, posouvani, meénéni window/level, manipulace s meéficimi
nastroji, atd.) je aplikovana také ve zvétSené ¢asti snimku v lupé.

Pro zménu polohy lupy v pohledu aktivujte funkci lupy (kliknéte na nestlacené tlacitko
B hebo “) a kliknéte mysi do pohledu do bodu nové polohy lupy.

Zménu zveétSovaciho faktoru lupy dosdhnete stlaCenim klavesy Ctrl a otaCenim kolecka
mysi (az do hodnoty 8). Aktudlni hodnota zvétSovaciho faktoru lupy se zobrazuje
v levém hornim rohu lupy (viz obr. 478).

Pro zruseni zobrazené lupy v pohledu kliknéte dvakrat mysi do pohledu nebo kliknéte
na tla¢itko s ikonou , umisténé v praveé horni Casti lupy.

(a) (b)
obr. 479 — Lupa v pohledu - zvétSeni 6x (a), zvétSeni 2x (b)

Pro inverzni zobrazeni zvétSené ¢asti snimku v lupé stlacte klavesu Tab nebo kliknéte
na invertovaci tlacitko v levé horni ¢asti lupy (ikona ).
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Prechod po snimcich

Mamografické vysetieni pacienta pomoci mamografického rezimu je potiebné vykonat
velmi detailné. Muzete na to vyuzit funkce zvétSovani, lupu nebo mod piechodu
po snimcich. Tento mod prechazi automaticky postupné krok za krokem pies cely
mamograficky snimek v pevném rozliSeni. Snimek je rozdélen do vice navzajem se
nepiekryvajicich (az na ptipad okrajovych) obdélnikovych ¢asti. Pouzitim této metody
nasledné¢ dojde k sekvenénimu zobrazovani téchto Casti snimku v pohledu, a to
ve vzestupném nebo sestupném potadi. Po prechodu vSech ¢asti snimku je zarucené, ze
jste prohlédli celou ¢ast snimku s mamografickou informaci.

Mod piechodu po snimcich spustite kliknutim na tlacitka @ | Nasledujici
piechod po snimku nebo @ | Predchazejici prechod po snimku. Nasledné se
spusti mod prechodu po snimcich (viz obr. 480) a v pohledu bude zobrazena prvni ¢ast
snimku. Tento mdd ptechodu se aplikuje na v§echny pohledy mamografického rezimu,
a proto vSechny pohledy zobrazuji odpovidajici ¢asti snimka simultdnné.

Pro piechod na dalsi ¢ast snimku stlacte tlacitko @ | Nasledujici prechod po
snimku. Pro pfechod na ptedchazejici Cast snimku stlacte tlacitko |
Predchazejici prechod po snimku.

Zobrazeni v rezimu pfechodu po snimcich

/

\ Ctvereckovany okraj /

Zobrazena ¢ast v ramci snimku

obr. 480 — Zobrazeni snimku v reZimu pifechodu po snimcich

Béhem prace v médu prechodu po snimcich mizete kdykoliv pfejit na prvni cast
snimku resetovanim pohledu. Podobné, kdyz v pohledu zobrazite jiny snimek, mod
posunu ve snimcich zlstane zachovany a v pohledu bude zobrazena prvni ¢ast tohoto
snimku.

Mod prechodu po snimcich neomezuje pouzivani ostatnich funkei mamografického
rezimu (WL, zvétSovani, posun, lupa, atd.). AvSak v ptipadé¢, pokud vykonate zménu
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velikosti nebo polohy zobrazené ¢asti snimku, mdd prechodu po snimcich bude zruSen.
Opét ho aktivujete tlacitkem Nasledujici prechod po snimku nebo Predchazejici
prechod po snimku.

28.11.1 Casti snimku v médu prechodu po snimcich

Velikost, pozice a potadi jednotlivych casti snimku v mdédu piechodu po snimcich jsou
zavislé na vice faktorech jako velikost snimku, velikost pohledu, lateralita snimku, jeho
orientace a zvoleny rezim zvétSovani.

Pti urCovani velikosti ¢asti snimku zobrazeného v pohledu je mozné pouzit zvétSovaci
rezim pixel na pixel nebo stejna velikost (upraveny o Skalovaci faktor). Vybrat jeden
z téchto dvou rezimi je mozné zaskrtnutim polozky Pixel na pixel nebo Stejna velikost
(spolu se Skalovacim faktorem) v zalozce Mamograficky rezim v dialogu MozZnosti
(viz 4.8 Mamograficky rezim). Velikost ¢asti snimkt je definovana aktualni rezimem
zvétSovani pro mod piechodu po snimcich.

Orientace a lateralita snimku urcuje potadi ¢asti snimku pii ptechodu. Prvni ¢asti je
vzdy horni ¢ast snimku na stran¢ hrudniku. Potom jsou nasledujici ¢asti sefazené tak,
aby postupné ptesly celym snimkem az po posledni ¢ast k dolnimu okraji snimku na
stran¢ odvracené od hrudniku (viz obr. 481).

obr. 481 — Pozice a poradi ¢asti snimku pro rezZim prechodu po snimcich (R lateralita)

Nékteré mamografické snimky mohou mit definovanou oblast vzduchu nebo oblast
neobsahujici tkan. Pti prohlizeni téchto snimkd v médu ptechodu po snimeich Ize tyto
oblasti pfeskocCit (viz obr. 482) aktivaci moznosti Vynechat prazdné oblasti pri
prechodu snimku v zdlozce Mamograficky rezim v dialogu MoZnosti.

obr. 482 — Prechod po snimcich s vynechanou oblasti vzduchu
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Takymto zpiisobem se muze pocet krokii potiebnych na ptechod vS§emi ¢astmi snimku

vyrazn¢ sniZzit.

28.12 Mérici nastroje

Mamograficky rezim umoziuje pouzivat anotace a méfici nastroje. Nakolik v tomto

rezimu nejsou dostupné nastrojové dialogy, méfici nastroje jsou dostupné pomoci

podmenu MeéFici nastroje hlavniho menu. Nejcastéj$i pouzivané méfici nastroje

v mamografii (elipsa, vSeobecnd plocha a vzdélenost) jsou dostupné také

na mamografickém panelu nastroji na pravém monitoru (viz obr. 483).

Méfici nastroj Elipsa

Méfici nastroj VSeobecna plocha

Méfici nastroj Vzdalenost

/

obr. 483 — Mamograficky panel nastroji ¢ast méfici nastroje

Pro aktivaci méticich nastrojii na mamografickém panelu néstroja kliknéte na:

o Tlagitko HIESIN Elipsa pro aktivaci méficiho néstroje elipsa (viz 9.14 Elipsa).

e Tlacitko BNES Vieobecna plocha pro aktivaci méficiho nastroje vSeobecna

plocha (viz 9.16 VSeobecna plocha).

wwr

e Tlacitko BEEIM Vzdalenost pro aktivaci méticiho nastroje vzdalenost (viz 9.6

Vzdalenost).

Tlagitkem WHNGEN v &asti pro meéfici nastroje na panelu nastrojii mizete

zapnout/vypnout viditelnost vSech definovanych méficich néstrojii ve vSech pohledech

mamografie.
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29 Vzdalena podpora

TeamViewer QuickSupport je néstroj, ktery TomoCon pouziva pro vzdalenou
zékaznickou podporu ze strany spolecnosti TatraMed Software.

Pro aktivaci QuickSupport postupujte podle nésledujicich krok:
1. Kliknéte na polozku QuickSupport v hlavnim podmenu Pomocnik.
2. Zobrazi se dialog QuickSupport s ID a heslem (viz obr. 484).

3. Zatelefonujte na zakaznickou podporu spolec¢nosti TatraMed Software (viz 30
Kontakt).

4. Zéakaznické podpoie poskytnéte vase ID a heslo a umoznite ji tak vzdaleny
pristup na vas pocita¢. Na monitoru muzete sledovat, jaké kroky vykonava
operator zakaznické podpory na vasem pocitaci.

obr. 484 — TeamViewer QuickSupport aplikace s vasim ID a heslem

Pro uzavieni vzdaleného pfipojeni zaviete TeamViewer QuickSupport nastroj
kliknutim na tlacitko Cancel.
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Kontakt

V piipadé jakychkoliv pfipominek nebo otdzek kontaktuje, prosim, nase usttedi:

TatraMed Software s.r.o.
Liscie udolie 9

841 04 Bratislava
Slovenska Republika

Tel: +4212 60202301

+421 2 60202324 (hotline podpora, v pracovnich dnech 8:00-16:00)
Fax: +421 2 60202352
E-mail: info@tatramed.com
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